DG Stona Miaka 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszez Razem
1 Roboty zwiazane z rozbidrka
1{KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm [ub zuziowej 14x14 em [m2
d.1{0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.00*155.00 m2 775.000
RAZEM 775.000
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ [m3
d.1/0108-09 do 1 km
5.00*155.00%0.15 m3 116.250
RAZEM 116.250
2 Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsighiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé do 1 km
155.00%0.25+0.5*1.50*1.50*50.00+6.00*155.0070.20 m3 281.000
RAZEM 281.000
3 Roboty zwigzane z podbudowg
4|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospéitka |m?2
d.3|0201-03 do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
6.00*155.00 m?2 930.000
RAZEM 930.000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3|0114-07 niu 20 cm
0114-08
6.00*155.00 m? 930.000
RAZEM 930.000
4 Roboty zwigzane z nawierzchnig jezdni
B6/|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4/0310-01 Zgca asfaltowa - gruboscé pe zageszcz. 4 cm
5.00155.00 m2 775.000
RAZEM 775.000
7|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.410202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.00*155.00 m2 775.000 ;
RAZEM 775.000
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.4|0310-05 ralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
0310-06
5.00*155.00 m?2 775.000
RAZEM 775.000
5 Rohoty zwigzane z pobhoczem
9IKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubogci pe zageszcze- |m2
d.5(0114-07 niu 8 cm
155.00*0.50*2 m2 155.000
RAZEM 155.000
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