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STUDNIA W TERENIE ZIELONYM

(przepływowa, połączeniowa
Kineta Tegra425 z PP

lub zbiorcza)

Uszczelka

Rura karbowana D425 z PP

Właz żeliwny klasy A15
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(przepływowa, połączeniowa
Kineta Tegra425 z PP

lub zbiorcza)

Uszczelka

Rura karbowana D425 z PP

Uszczelka

Rura teleskopowa D425
L=375 lub 700mm

Stożek odciążający
TAR 425 pod pokrywę

Adaptar pod właz 
na stożek TAR 425

Właz żeliwny klasy D400

Warstwa konstrukcyjna
nawierzchni utwardzonej

STUDNIA W TERENIE UTWARDZONYM

(przepływowa, połączeniowa
Kineta Tegra425 z PP

lub zbiorcza)

Uszczelka

Rura karbowana D425 z PP

Uszczelka

Rura teleskopowa D425
L=375 lub 700mm

Stożek odciążający
TAR 425 pod pokrywę

Adaptar pod właz 
na stożek TAR 425

Właz żeliwny klasy B125

STUDNIA W TERENIE NIEUTWARDZONYM

D476
D425

D476
D425

NR RYSUNKU DATASKALAREWIZJA

BRANŻA

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTYCJA

INWESTOR

STADIUM

PODPIS/PIECZĘĆ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PAVO Pracownia Architektury
ul. Wrocławska 26 48-370 Paczków
692489075 pawel@pavopracownia.pl

NIP:7532131634 REGON:161522297

PROJEKTANT 

MGR INŻ. KATARZYNA WIECZOREK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI 
INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI SANITARNYCH NR OPL/1526/PBS/18

MIASTO I GMINA BIERUTÓW
UL. MONIUSZKI 12, 56-420 BIERUTÓW

REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

I MONTAŻEM ZBIORNIKA NA WODĘ DESZCZOWĄ
DZ. NR 263,  OBR. STRONIA, JEDN. EWID. BIERUTÓW

SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY

SZCZEGÓŁ STUDNI TWORZYWOWEJ D425 mm
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