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177.89
179.19D1

177.95
179.15D2 178.10

179.10 D3

178.30
179.50 D4

178.60
179.70 D5

178.51
179.77D6

179.00
180.10D7

PVC-U D160x4,7mm SDR34 kl.S SN8

L=1,75 m, i=3,3%

PVC-U D160x4,7mm SDR34 kl.S SN8

L=6,15 m, i=3,3%

PVC-U D160x4,7mm SDR34 kl.S SN8

L=7,60 m, i=3.30%

PVC-U D160x4,7mm SDR34 kl.S SN8

L=7,65 m, i=0,75%

PVC-U D160x4,7mm SDR34 kl.S SN8

L=19,95 m, i=0,75%

BETONOWY PREFABRYKOWANY ZBIORNIK

RETENCYJNY NA WODĘ DESZCZOWĄ (ZR)

POJ.4,8 m³ np: firmy Probud

WYMIARY 258x148x194 cm, wyposażony

w pompę zatapialną

178.42
179.58 D4.1
PVC-U D160x4,7mm SDR34 kl.S SN8

L=3,75 m, i=3,3%

PVC-U D160x4,7mm SDR34 kl.S SN8

L=1,75 m, i=3,3%

178.48
179.62 D4.2

178.54
179.66 D4.3

PVC-U D160x4,7mm SDR34 kl.S SN8

L=1,85 m, i=3,3%

PVC-U D160x4,7mm SDR34 kl.S SN8

L=1,10 m, i=9,55%

178.71
179.72 D5.1

PVC-U D160x4,7mm SDR34 kl.S SN8

L=1,90 m, i=9,55%

178.89
179.75 D5.2

178.73
179.92D6.1

179.03
180.13D7.1

PVC-U D160x4,7mm SDR34 kl.S SN8

L=2,75 m, i=1.0%

PVC-U D160x4,7mm SDR34 kl.S SN8

L=7,85 m, i=1.0%

179.11
180.21D7.2

179.20

179.15

179.10

179.00

178.90

179.02
180.02D6.1.1

179.13
180.23D7.2.1

-
2
.3
5
--6.30-

-2.65-

-3.00-

D4.1.1
D4.2.1
D4.3.1 179.70

179.60

179.50

-2.50-
-2.50-

-2.50-

-4.00-

D5.1.1
D5.2.1 179.80

179.75

-3.60-

-3.25-

-3.25-

Projektowany kabel nN YKYżo 0,6/1,0kV - zasilanie

pompy. Zakończyć skrzynką zewnętrzną  odporną na

UV i  IP54. Skrzynka wyposażona będzie w

zabezpiecznie B10/2/003 AC i gniazdo 16A/230V.

Skrzynkę umieścić obok zbiornika lub na zbiorniku.

Wprowadzić kabel zasilający z boku.

Kabel wprowadzić do budynku, do istniejącej rozdzielnicy,

przez systemowy przepust wodo I gazoszczelny

PVC-U D160x4,7mm SDR34 kl.S SN8

L=10,60 m, i=5.3%

PVC-U D160x4,7mm SDR34 kl.S SN8

L=7,30 m, i=3.30%
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PROJEKTANT - INSTALACJE SANITARNE

MGR INŻ. KATARZYNA WRÓBLEWSKA

UPRAW. BUDOWL. W SPEC. INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE

SIECI, INSTALACJI i URZĄDZEŃ CIEPLNYCH WENTYLAC.,

GAZOWYCH, WODOCIĄG. i KANALIZAC. NR OPL/1526/PBS/18

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MGR INŻ. JAROSŁAW POŹNIAK

UPRAW. BUDOWL. W SPEC. INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE

SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

I ELEKTROENERGETYCZNYCH NR DOŚ/0381/PWBE/16

NR RYSUNKU DATASKALAREWIZJA

BRANŻA

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTYCJA

INWESTOR

STADIUM

PODPIS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PAVO Pracownia Architektury

ul. Wrocławska 26 48-370 Paczków

692489075 pawel@pavopracownia.pl

NIP:7532131634 REGON:161522297

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI 

ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEŃ NR 23/DSOKK/2021

MIASTO I GMINA BIERUTÓW

UL. MONIUSZKI 12, 56-420 BIERUTÓW

REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

I MONTAŻEM ZBIORNIKA NA WODĘ DESZCZOWĄ

DZ. NR 263,  OBR. STRONIA, JEDN. EWID. BIERUTÓW

WIELOBRANŻOWY PROJ. ZAGOSP. TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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