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PR_STRONIA DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|KANALIZACJA DESZCZOWA 1 14
2|ZASILANIE POMPY 15 24
3|HYDROIZOLACJA BUDYNKU 25 28
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PR_STRONIA

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0119-03
analogia
0,10 km 0,10
RAZEM 0,10
2 Reczne i mechaniczne roboty ziemne wraz z umocnieniem, odwod- |m3
d.1|kalk. wikasna |nieniem i zagospadowaniem nadmiaru urobku ( wywdz i utylizacja)
WYKOPY LINIOWE
<D1-D5>1,00%*((1,30+1,10)/2+0,15)*(42,80-5,60) m3 50,22
<D2-D7>1,00%((1,20+1,10)/2+0,15)*(25,45-2,80) m3 29,45
<D6.1-D6.1.1>1,00%((1,18+1,00)/2+0,15)*2,60 m3 3,22
<D7-D7.2.1>1,00%((1,10+1,10)/2+0,15)*(13,00-3,50) m3 11,88
<D4.1-D4.11>1,00*((1,16+0,60)/2+0,15)*2,45 m3 2,52
<D4.2-D4.2.1>1,00%((1,14+0,60)/2+0,15)*2,45 m3 2,50
<D4.3-D4.3.1>1,00%((1,12+0,60)/2+0,15)*2,45 m3 2,47
<D5-D5.2.1>1,00%((1,10+0,60)/2+0,15)*(6,30-2,10) m3 4,20
WYKOPY OBIEKTOWE
<zbiornik>3,58*2,48*2,94 m3 26,10
<STUDNIA415>1,40%1,40%(1,20+1,00+1,20+1,10+1,26+1,10+1,10+ [m3 22,09
1,10+0,86+0,15*9)
RAZEM 154,65
3 Reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow m3
d.1|kalk. wtasna
poz.2 m3 154,65
-poz.4 m3 -0,93
-poz.5 m3 -15,01
-poz.6A m3 -44,85
RAZEM 93,86
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/0511-03
2,78*1,68*0,20 m3 0,93
RAZEM 0,93
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/0511-02
1,00*0,15*poz.7 m3 14,63
3,14*0,30*0,30%0,15*9 m3 0,38
RAZEM 15,01
6|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - OBSYPKA 30cm |m3
d.1/0501-09 PONAD WIERZCH RURY
1,00*0,46*poz.7 44,85
A (obliczenia pomocnicze) ========
44,85
<kubatura rury>3,14*0,08*0,08*poz.7 1,96
B (obliczenia pomocnicze) ========
1,96
poz.6A-poz.6B m3 42,89
RAZEM 42,89
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U kl. S SDR34 tgczonych na wcisk o $r. 160x4,7 |m
d.1/0408-02 mm
97,50 m 97,50
RAZEM 97,50
8|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC-U kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone  |szt
d.1]0421-02 na wcisk o ér. zewn. 160 mm TROJNIK
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
9|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC-U kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone  |szt
d.1/0421-02 na wcisk o $r. zewn. 160 mm CZYSZCZAK
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
10/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.1/0804-01
97,50 m 97,50
RAZEM 97,50
11|KNR-W 2-18 |[studnie rewizyjne tworzywowe D425 mm z wtazem zeliwnym D600 |szt
d.1/0517-02 mm wentylowanym klasy A15 (teren zielony), klasyD400 (teren
utwardzony), klasy B125 (teren nieutwardzony).
9,00 szt 9,00
RAZEM 9,00
12 Dostawa i montaz betonowego, prefabrykowanego zbiornika reten- |stud.
d.1|kalk. wlasna |cyjnego o poj. 4,80 m3 o wym. 258x148x194 cmz koszem filtruja-
cym, szybkoztaczkg wyprowadzong do granicy dziatki oraz alar-
mem
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
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PR_STRONIA PRZEDMIAR
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13|KNR-W 2-18 |Pompa zatapialna 80 I/min kpl.
d.1/0203-01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Czujnik poziomu cieczy w zbiorniku szt
d.1|kalk. wtasna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 ZASILANIE POMPY
15|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szerokosci |m
d.2|0701-0203 dna do 0.4 w gruncie kat. lll
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
16/KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do |[m
d.2|0301-01 0.4 m - podsypka
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
17|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do |m
d.2|0301-01 0.4 m - obsypka
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
18/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szero-|m
d.2|0704-0204 kosci dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
19|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 1.0 kg/m na na- |m
d.2|0101-02 pigcie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
Kabel YKYZo 3x2,5 0,6/1,kV
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
20 Dopodazenie rozdzielnicy poprzez montaz roztgcznika bezpieczni- |kpl.
d.2|kalk. wlasna |kowego jednofazowego DO2 i wktadki 20A
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21 Skrzynka zewnetrzna wolnostojgca w obudowie odpornej na UV i |kpl.
d.2|kalk. wiasna |IP54 wyposazona w zabezpieczenie B10/2/003AC oraz gniazdo
16A/230V.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22 Przejscie przez Sciane budynku wodo i gazoszczelne kabla w rurze | kpl.
d.2|kalk. wikasna |ostonowej DVK75
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23 Przejscie wodoszczlne przez $ciane zbiornika kabla (systemowe |kpl.
d.2|kalk. wlasna |przepusty)
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24 Wykonanie wszytkich badan pomiaréw, programowania i innych kpl
d.2|kalk. wlasna |czynnosci oraz montazy niezbednych do prawidtowego dziatania in-
stalacji
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 HYDROIZOLACJA BUDYNKU
25|KNR BC-02  |Wykoanie obrzutki z zaprawy wodoszczelnej na $cianach zewnetrz- |m?2
d.3/0214-03 + nych
KNR BC-02
0214-04
0,85*72,50 m?2 61,63
RAZEM 61,63
26|KNR BC-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej - malowanie po- |m?2
d.3|0309-02 + wierzchni pionowych dwoma warstwami (zagruntowanie podtoza)
KNR BC-02
0309-03
0,85*72,50 m?2 61,63
RAZEM 61,63
27|KNR BC-02  |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej np: COMBIDIC- |m?2
d.3|0305-03 2K CLASSIC SCHOMBURG (lub réwnowaznej) lub mineralnej
(przeciw wodzie wywierajgcej cisnienie)
0,85*72,50 m?2 61,63
RAZEM 61,63
28|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z grunto- |m?2
d.3/0207-02 waniem powierzchni
0,85*72,50 m?2 61,63
RAZEM 61,63
4 OPASKA WOKOL. BUDYNKU
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29|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejg- |m3
d.4/0104-02 cych fundamentow o gtebokosci do 1.5 m
analogia
0,60*0,83*76,50 m3 38,10
RAZEM 38,10
30|KNR 4-01 Zatadunek oraz wywoz ziemi na sktadowsiko wykonawcy m3
d.4/0108-02 +
KNR 4-01
0108-04
poz.29 m3 38,10
RAZEM 38,10
31 Opftata za utylizacje t
d.4|kalk. wtasna
poz.29*1,8 t 68,58
RAZEM 68,58
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z {m
d.4/0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
76,50 m 76,50
RAZEM 76,50
33|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
analogia
0,04*76,50 m3 3,06
RAZEM 3,06
34|KNR 4-01 Wykonanie warstwy przepuszczalnej - podsypka piaskowa lub po- |m3
d.4/0105-03 spotka
0,60*0,50*76,50 m3 22,95
RAZEM 22,95
35 Wykoanie opaski zwirowej (zwir ptukany) m3
d.4|kalk. wlasna
0,50*0,35*76,50 m3 13,39
RAZEM 13,39
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