ZABEZPIECZENIE WYKOPU

AAANKNKNERKS

Obudowa stupowa z pojedynczg

rozporg rolkowga

Tasma lokalizacyjna koloru brazowego

1:20

AUOUANANKN

H-wg profilu

(30cm nad rura)
Rura kanalizacyjna

Podsypka z piasku Sredniego

zageszczonego do wskaznika
zageszczenia w pasach
drogowych wynoszacego 1,0

w terenie zieleni - wspotczynnik
zageszczenia rowny 0,97
Minimalna grubos$c podsypki 15 cm

Drenaz @ 150 w obsypce zwirowej

30

- na odcinku wystepowania wody
gruntowej - utozony dwustronnie.

Do demontazu po zakohczeniu robot
ziemnych

B
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FAZY ZASYPKI WYKOPU

AR

1:20

AAKNKERK

Il FAZA

Wykop bez szalowania
DN [mm] Wykop szalowany ;
i p = 60° p < 60°

DN < 200 bg=DA+040m | bg=DA+040m | bg=DA+040m
200 < DN < 350 bg=DA+050m | bg=DA+050m | bg=DA+040m
350 < DN < 700 bg=DA+070m | bg=DA+070m | bg=DA +040 m
700<DN<1200 | bg=DA+085m | bg=DA+08m | bg=DA+040m

DN = 1200 bg=DA+100m | bg=DA+100m | bg=DA+040m

30

Rura kan%lizacyjné

Zasypka wykopu piaskiem Srednim
wspotczynnik zageszczenia rowny 1,0

w terenie zieleni - wspotczynnik
zageszczenia rowny 0,97

Tasma lokalizacyjna koloru brazowego

(30cm nad rura)

I FAZA

90°

)

Obsypka wykopu piaskiem Srednim
wspotczynnik zageszczenia rowny 1,0

w terenie zieleni - wspotczynnik
zageszczenia rowny 0,97
Minimalna gruboSc obsypki 30 cm

| FAZA

Podsypka z piasku Sredniego
zageszczonego do wskaznika
zageszczenia w pasach
drogowych wynoszacego 1,0

w terenie zieleni - wspotczynnik
zageszczenia rowny 0,97
Minimalna gruboSc podsypki 15 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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pracownia

PAVO Pracownia Architektury
ul. Wroctawska 26 48-370 Paczkow
692489075 pawel@pavopracownia.pl

NIP:7532131634 REGON:161522297

PROJEKTANT

MGR INZ. KATARZYNA WIECZOREK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
INSTALACYJINO-INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI SANITARNYCH NR OPL/1526/PBS/18

PODPIS/PIECZEC

INWESTOR

MIASTO | GMINA BIERUTOW
UL. MONIUSZKI 12, 56-420 BIERUTOW

INWESTYCJA

REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| MONTAZEM ZBIORNIKA NA WODE, DESZCZOWA
DZ. NR 263, OBR. STRONIA, JEDN. EWID. BIERUTOW

BRANZA STADIUM

SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT ZABEZP. | ZASYPKI WYKOPOW

NR RYSUNKU REWIZJA SKALA DATA
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