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Podsypka z piasku średniego 

Obudowa słupowa z pojedyńczą 

Rura kanalizacyjna
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I FAZA

Zasypka wykopu piaskiem średnim 
współczynnik zagęszczenia równy 1,0

III FAZA

Obsypka wykopu piaskiem średnim 
II FAZA
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rozporą rolkową 

współczynnik zagęszczenia równy 1,0

Drenaż ∅ 150 w obsypce żwirowej 
- na odcinku występowania wody
gruntowej - ułożony dwustronnie.
Do demontażu po zakończeniu robót 
ziemnych

w terenie zieleni - współczynnik 
zagęszczenia równy 0,97

zagęszczonego do wskaźnika 
zagęszczenia w pasach 
drogowych wynoszącego 1,0

Podsypka z piasku średniego 
zagęszczonego do wskaźnika 
zagęszczenia w pasach 
drogowych wynoszącego 1,0
w terenie zieleni - współczynnik 
zagęszczenia równy 0,97
Minimalna grubość podsypki 15 cm

w terenie zieleni - współczynnik 
zagęszczenia równy 0,97
Minimalna grubość podsypki 15 cm

Minimalna grubość obsypki 30 cm

w terenie zieleni - współczynnik 
zagęszczenia równy 0,97

30
Taśma lokalizacyjna koloru brązowego 
(30cm nad rurą)

Taśma lokalizacyjna koloru brązowego 
(30cm nad rurą)
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PODPIS/PIECZĘĆ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PAVO Pracownia Architektury
ul. Wrocławska 26 48-370 Paczków
692489075 pawel@pavopracownia.pl

NIP:7532131634 REGON:161522297

PROJEKTANT 

MGR INŻ. KATARZYNA WIECZOREK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI 
INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI SANITARNYCH NR OPL/1526/PBS/18

MIASTO I GMINA BIERUTÓW
UL. MONIUSZKI 12, 56-420 BIERUTÓW

REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

I MONTAŻEM ZBIORNIKA NA WODĘ DESZCZOWĄ
DZ. NR 263,  OBR. STRONIA, JEDN. EWID. BIERUTÓW

SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY

SCHEMAT ZABEZP. I ZASYPKI WYKOPÓW
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