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W1

- 2xPAPA

- DESKI

- KROKWIE

- PLATWIE

- DZWIGAR KRATOWY

W2

- POSADZKA CEMENTOWA

- STROP ZELBETOWY

W3

- POSADZKA CEMENTOWA

- PODLOZE

W4

- 2xPAPA

- DESKI

- KROKWIE

- PLATWIE

W5

- POSADZKA CEMENTOWA

- STROP ODCINKOWY

PLAN SYTUACYJNY

WARSZTAT w
MECHANICZNY

Ms - 41

MASZYNOWNJA
MS - 34

LEGENDA

—-1.48 s 2 p
v WYSOKOSC MIERZONA OD GORY
2., 56 WYSOKOSC MIERZONA OD DOLU

DODATKOWE INFORMACIJE

POZIOM ZEROWY PRZYJETO NA POSADZCE KLATKI
SCHODOWEJ PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU NA

SCIANIE POLNOCNO - WSCHODNIEJ
PRZESUNIECIE WZGLEDEM POZIOMU GEODEZYJNEGO

WYNOSI 279.980 m
0,000 PROJEKTU = 279,980 m

LOKALIZACJA PRZEKROJOW | ELEWACJI
~  E3

WYKONAWCA
3DELING SP. Z O.0.
UL. W. POLA 7/46
31-532 KRAKOW
WWW.3DELING.PL

Eeling

Muzeum Slaskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

OBIEKT

Inwentaryzacja architektoniczna budynkow
na terenie bytej kopalni Katowice
SILOWNIA (MS-35)

NAZWA PROJEKTU ——

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

WYKONAL

K. GNOINSKA

SPRAWDZIt ——

A. GORECKA -

AMANOWICZ
— TYTUL RYSUNKU DATA —
SEKCJA 2 09.2016
SKALA NR RYSUNKU ———
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