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Etapowaniel. KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej
- uzbrojenie terenu przy ul. Granicznej w Ladku-Zdroju
1 Sie¢ wodociggowa PE 160 mm
1.1 Wodociag PE 160 mm od wezla nr 5 do wezia nr 7 di. 186,5 m
1.1.1/45111200-0| Przygotowanie terenu pod budowe wodociggu od wezia nr 1 do wezla nr 6 i roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1./0126-01 spycharek
1
159.5 m?2 159.500
RAZEM 159.500
2|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1.1.]0125-02 darnig z przerzutem
1
17.7 m?2 17.700
RAZEM 17.700
3|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |[m3
d.1.1./0217-01 ktad w gruncie kat.I-1I
1
91.6 m3 91.600
RAZEM 91.600
4/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1.1./0218-02 ktad w gruncie kat.lll
1
86.6 m3 86.600
RAZEM 86.600
5/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |[m3
d.1.1./0218-03 ktad w gruncie kat.lV
1
86.5 m3 86.500
RAZEM 86.500
6|/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |ms3
d.1.1.]0317-0401 |gruntach suchych kat.l-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
1 gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
101 m3 10.100
RAZEM 10.100
7|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
d.1.1.|0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
19.3 m3 19.300
RAZEM 19.300
8/KNR 2-25 |Stupki ograniczajgce z tasma z folii polietylenowej - budowa (stupki co 5m) szt.
d.1.1./0418-01
1|przez ana-
logie
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
9/KNR 2-25 |Stupki ograniczajgce z tasma z folii polietylenowej - rozebranie szt.
d.1.1./0418-02
1
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
10|KNR 2-01 |AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m m?2
d.1.1./0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m).
1
675.2 m?2 675.200
RAZEM 675.200
11|KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.1.1./0229-01 kat. I-1l
1
81.7 m3 81.700
RAZEM 81.700
12|KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |-l - dodatek za ~ |m3
d.1.1./0229-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1
81.7 m3 81.700
RAZEM 81.700
13|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.l- |ms3
d.1.1.]0212-01 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
73.5 m3 73.500
RAZEM 73.500
14/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1./0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1ll) Grunt uprzednio odspojony.
1|z.sz.2.2
35.4 m3 35.400
RAZEM 35.400
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15/KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.1.1./0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
1 kat.lll-1V
dodatkowe 2km -krotnosc¢ 4
81.7 m3 81.700
RAZEM 81.700
16|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill.
1
215.1 m3 215.100
RAZEM 215.100
17|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.1./0236-01
1|przez ana-
logie
215.1 m3 215.100
RAZEM 215.100
18/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gte- [m3
d.1.1./0320-0101 |bokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
1
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
19|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V;  |m3
d.1.1.]0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
1
14.3 m3 14.300
RAZEM 14.300
1.1.2/45231300-8 Budowa wodociagu od wezta nr 5 do wezta nr 7
20|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm (podsypka piasko- |m?2
d.1.1./0501-02 wa).
2
177.2 m?2 177.200
RAZEM 177.200
21|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - obsypka rurociggu piaskiem do |m3
d.1.1./0501-09 wysokosci rury oraz 15¢cm ponad rure.
2
51.2 m3 51.200
RAZEM 51.200
22|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.1./18 0109-07 |$ér.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione (nalezy uja¢ oprocz rur tuki giete z
2|z.s2.3.9. PE w ilosci 4 szt)
9907
186.5 m 186.500
RAZEM 186.500
23|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.1./18 0110-07 |metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm (uwzgledni¢ ilos¢ rur,
2 tukéw, tulei kotnierz.)
22 ztacz. 22.000
RAZEM 22.000
24|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt.
d.1.1./18 0112-03 | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrz-
2|2.s2.3.9. nej 160-225 mm - wykopy umocnione
9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.1.1./18 0114-04 |wykopy umocnione-zwezka zel. kotn. 150/80
2|z.52.3.9.
9907
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PCW o $r. nominalnej 200 mm m
d.1.1./19 0306-10
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.1./18 0219-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - szt.
d.1.1./18 0114-02 |wykopy umocnione-krociec zel. FF DN80 dt. 80cm
2|z.52.3.9.
9907
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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29|KNR-W 2- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ms3
d.1.1./18 0530-01 |elementy betonowe (bloki oporowe na odgatezieniach, na tukach wiekszych od
2 30 stopni i pod hydranty i zasuwy).
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
30|KNR-W 2- |Wykonanie r6znych elementdéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3 - m3
d.1.1./18 0530-01 |elementy betonowe (ptyty stabilizujgce skrzynki zasuwowe).
2
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
31|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.1./1190102- |go
2|01przez
analogie
186.5 m 186.500
RAZEM 186.500
32|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.1./18 0704-02 |PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
2 1 préba wodociggu o dlugosci186,5m. Zmniejszy¢ robocizne i materiaty zgod-
nie z tabl. 9909 za 1 *10m.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm. 0dc.200
d.1.1./18 0707-01 m
2 Dezynfekcja odcinka 186,5m. Robocizne i materiaty zmniejszy¢ zgodnie z tabl.
9910 za 1 *10m.
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
34|KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.1./0315-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV 0,200 m
21 Kanat sanitarny S9-S29 o diugosci 573,2 m
2.1.1/45111200-0| Przygotowanie terenu pod budowe kanatu S9-S29 i roboty ziemne
35|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.2.1./0108-05
1
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
36|KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2.1./0110-03
1
20 mp 20.000
RAZEM 20.000
37|KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.2.1./0111-01 nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
1
1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000
38|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.2.1./0126-01 spycharek
1
418.2 m?2 418.200
RAZEM 418.200
39/KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.2.1.|/0125-02 darnig z przerzutem
1
46.5 m?2 46.500
RAZEM 46.500
40/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.2.1./0803-03 grubosci 3 cm
1
9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
41|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2
d.2.1./0803-04 dalszy 1 cm grubosci
1 Grubos¢ rozbieranej nawierzchni przyjeto 8cm, wiec nalezy rozebraé¢ dalsze
5cm grubosci-krotnosc¢ 5.
9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
42|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.2.1./0802-07
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9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
43|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m?2
d.2.1./0802-08 grubosci
1 Przyjeto taczng gr. podbudowy 25 cm, wiec jest dalsze 10 cm -krotnos¢ 10.
9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600
44/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.2.1./1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km-dotyczy gruzu bitumicznego
1
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
45/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.2.1./1101-05 mochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1 dodatkowo 34 km - krotno$¢ 34
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
46|Kalkulacja |Optata za utylizacje gruzu bitumicznego t
d.2.1.\wtasna
1
0.8 t 0.800
RAZEM 0.800
47|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.2.1./0217-01 ktad w gruncie kat.I-1I
1
358.3 m3 358.300
RAZEM 358.300
48|KNR 2-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V Wykop o $cia- |m3
d.2.1./0118-01 nach pionowych.
1|z.sz.2.2.7.
9901
66.8 m3 66.800
RAZEM 66.800
49|KNR 2-01 |Odspajanie skat metodg strzelania krétkimi otworami - wiercenie otworéw wiert- |m3
d.2.1./0113-02 nicami kat.gr.VII.
1
50.1 m3 50.100
RAZEM 50.100
50|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.2.1./0218-02 ktad w gruncie kat.lll
1
541.4 m3 541.400
RAZEM 541.400
51|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.2.1./0218-03 ktad w gruncie kat.lV
1
541.3 m3 541.300
RAZEM 541.300
52|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1.|/0317-0401 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
1 gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
39.8 m3 39.800
RAZEM 39.800
53|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1.|0317-0802 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gteboko$¢ do 6.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800
54/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1.]0317-0803 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 6.0 m, szerokos$c¢ 2.6-4.5 m
8.4 m3 8.400
RAZEM 8.400
55|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1.|0317-0502 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
12.6 m3 12.600
RAZEM 12.600
56|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1.]0317-0801 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 6.0 m, szerokos¢ 0.8-1,5 m
32.5 m3 32.500
RAZEM 32.500
57|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1.|0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
63 m3 63.000
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RAZEM 63.000
58|KNR 2-25 |Stupki ograniczajagce z tasma z folii polietylenowej - budowa (stupki co 5m) szt.
d.2.1./0418-01
1|przez ana-
logie
115 szt. 115.000
RAZEM 115.000
59|KNR 2-25 |Stupki ograniczajace z tasma z folii polietylenowej - rozebranie szt.
d.2.1./0418-02
1
115 szt. 115.000
RAZEM 115.000
60(KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m m?2
d.2.1.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m).
1
2306.4 m?2 2306.400
RAZEM 2306.400
61|KNR 2-01 |AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m m?2
d.2.1./0322-11 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
1
104.8 m?2 104.800
RAZEM 104.800
62|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m2
d.2.1.|0322-04 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
746.6 m?2 746.600
RAZEM 746.600
63|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.2.1./0321-08 6m balami drew.w gruntach suchych z rozbiérka-dod.za kazdy nast.1m szer.
1
96 m2 96.000
RAZEM 96.000
64 KNR 2-28 |Wykonanie sciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 ptyt przejazdowych -dla |szt.
d.2.1./0401-01 przewiertu pod drogg asfaltowg powiatowg do przejscia granicznego (dz. nr
1 150/3).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-28 |Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej |m
d.2.1./0402-08 300 mm w gruntach kat. IlI-IV
1|przez ana-
logie
11 m 11.000
RAZEM 11.000
66|KNR 2-28 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach m
d.2.1./0403-05 ochronnych
1
11 m 11.000
RAZEM 11.000
67|KNR 2-28 |Zamknigcie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 300 mm; rury przewo- |kpl.
d.2.1./0405-05 dowe o $r. nom. 200 mm,;
1 uszczelnienie koncow rur bedzie stanowit beton z dodatkiem uszczelniajgcym.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68/KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2.1./0229-01 kat. I-1l
1
341.1 m3 341.100
RAZEM 341.100
69|KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |-l - dodatek za  |m3
d.2.1.|0229-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1
3411 m3 341.100
RAZEM 341.100
70/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.2.1.]0212-01 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
307 m3 307.000
RAZEM 307.000
71|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1./0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.11l) Grunt uprzednio odspojony.
1|z.sz.2.2
34.1 m3 34.100
RAZEM 34.100
72|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill.
1
1197.8 m3 1197.800

-6-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 14856 Uzytkownik: Urzad Miasta i Gminy Ladek-Zdréj




Etapowaniel. KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1197.800
73|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l ms3
d.2.1./0236-01
1|przez ana-
logie
1197.8 m3 1197.800
RAZEM 1197.800
74/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gte- |m3
d.2.1./0320-0401 |bokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
1
54.2 m3 54.200
RAZEM 54.200
75/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V;  |m3
d.2.1./0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
54.1 m3 54.100
RAZEM 54.100
76/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV;  |m3
d.2.1.]0320-0502 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
1
24.8 m3 24.800
RAZEM 24.800
2.1.2/45231300-8 Budowa kanatu S9-S29
77/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm (podsypka). m?2
d.2.1./0501-02
2
562.2 m?2 562.200
RAZEM 562.200
78/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu piaskiem - do wysokosci rury [z bokéw] oraz 15 cm ponad  |m3
d.2.1./0501-09 rure.
2
177.4 m3 177.400
RAZEM 177.400
79|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione |m
d.2.1./18 0408-03
2|z.sz.3.4.
9908
556.8 m 556.800
RAZEM 556.800
80|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 300 mm - wykopy umoc- |m
d.2.1./19 0306-12 |nione
2|z.s2.2.5.
9905-04
przez ana-
logie
12 m 12.000
RAZEM 12.000
81|KNR-W 2- |Kolana PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2.1.|18 0421-03 | zewn. 200 mm przy kinetach studzienek.
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
82|KNR-W 2- |Korki PVC kanalizacji zewnetrznej taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm przy |szt
d.2.1./18 0421-03 |kinetach studzienek.
2
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
83|KNR-W 2- |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm (zbetonu C8/10)-pod studnie beton ms3
d.2.1./18 0510-03 | 1200mm
2
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
84|KNR 2-28 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.2.1.|0406-05 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
2 Kinety dla rur o $r. 200mm.
Wiazy zel. A15 (o $r. 600mm)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
85|KNR 2-28 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.2.1.|0406-06 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m ponad 2 m
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
86|KNR-W 2- |Rurociagi kanalizacyjne o $r. 200 mm na $cianach-rury spadowe studni kaska- |m
d.2.1.|15 0205-10 |dowych
2|przez ana-
logie
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5.97 m 5.970
RAZEM 5.970
87|KNR-W 2- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ms3
d.2.1./18 0530-01 |obetonowanie rur spadowych przy studniach kaskadowych.
2
1.9 m3 1.900
RAZEM 1.900
88|KNR-W 2- |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm (zbetonu C8/10)-pod studnie beton m3
d.2.1./18 0510-03 | 1000mm
2
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
89|KNR 2-28 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.2.1.|0406-03 (bez murowania podstawy studni); gtebokos$¢ 2 m
2 Kinety dla rur o $r. 200mm.
Wrtazy zel. A15 (o $r. 600mm -8szt.
Wiazy zel. D400 (o $r. 600mm) -3szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90(KNR 2-28 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.2.1.|0406-04 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m ponad 2 m
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
91|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $§r 400 mm - zamkniecie rurg teleskopo- |szt
d.2.1./18 0517-02 |wa
2
Srednia gteboko$¢ studni o ér. 400mm: 2,40m
Kinety dla rur o $r. 200mm.
Wrtazy zel. D400
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $§r 400 mm - zamkniecie stozkiem beto- |szt
d.2.1./18 0517-01 |nowym.
2
Srednia gteboko$¢ studni o ér. 400mm: 2,32m; kinety dla rur o $r. 200mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
93|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.2.1./0804-02
2
573.2 m 573.200
RAZEM 573.200
2.1.3|45233200-1| Odtworzenie nawierzchni ul. Granicznej po budowie kanatu S9-S29
94/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
95/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i ha poszerzeniach - m?2
d.2.1./0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm.
3
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
96|KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za |m?2
d.2.1./0104-02 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
3 (gr. warstwy odsgczajacej przyjeto 20 cm - stged dalsze 10cm - krotnosé 10).
m?2 8.000
RAZEM 8.000
97|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm. |m2
d.2.1./0114-05
3
9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
98|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm. |m?2
d.2.1./0114-07
3
9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600
99/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2.1./0114-08 grub.po zageszcz.
3 (gr warstwy goérnej 10 cm - stad dalsze 2 cm - krotnos¢ 2).
9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
100/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m2
d.2.1.]0311-01 wa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm.
3
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9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
101/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m2
d.2.1./0311-05 wa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm.
3
9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600
102|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m2
d.2.1./0311-06 wa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
3
9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
2.2 Kanaty boczne o tacznej diugosci 112,2m
2.2.1|45111200-0| Przygotowanie terenu pod budowe kanatéw bocznych i roboty ziemne
103/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.2.|/0126-01 spycharek
1 (w terenie zielonym poza nawierzchniami asfaltowymi o tgcznej dtugosci 356,
4m)
101 m?2 101.000
RAZEM 101.000
104/KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.2.2.|0125-02 darnig z przerzutem
1
11.2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
105/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.2.2./0217-01 ktad w gruncie kat.I-1I
1
43.9 m3 43.900
RAZEM 43.900
106/ KNR 2-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V Wykop o $cia- |m3
d.2.2./0118-01 nach pionowych.
1|z.sz.2.2.7.
9901
9.4 m3 9.400
RAZEM 9.400
107/KNR 2-01 |Odspajanie skat metodg strzelania krétkimi otworami - wiercenie otworéw wiert-| m3
d.2.2.|0113-02 nicami kat.gr.VII.
1
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
108/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.2.2./0218-02 ktad w gruncie kat.lll
1
75.8 m3 75.800
RAZEM 75.800
109/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.2.2./0218-03 ktad w gruncie kat.lV
1
75.8 m3 75.800
RAZEM 75.800
110/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.2.|0317-0401 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym;
1 gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
111/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.2./0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
16.9 m3 16.900
RAZEM 16.900
112|KNR 2-25 |Stupki ograniczajace z tasmg z folii polietylenowej - budowa (stupki co 5m) szt.
d.2.2./0418-01
1|przez ana-
logie
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
113|/KNR 2-25 |Stupki ograniczajgce z tasma z folii polietylenowej - rozebranie szt.
d.2.2./0418-02
1
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
114/KNR 2-01 |AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m m?2
d.2.2.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m).
1
468 m?2 468.000
RAZEM 468.000
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115/KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2.2./0229-01 kat. I-1l
1
58 m3 58.000
RAZEM 58.000
116/KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - dodatek za  |m3
d.2.2.|0229-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1
58 m3 58.000
RAZEM 58.000
117/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.lI- |m3
d.2.2./0212-01 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
52.2 m3 52.200
RAZEM 52.200
118/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.2./0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1ll) Grunt uprzednio odspojony.
1|z.sz.2.2
5.8 m3 5.800
RAZEM 5.800
119/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.2./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill.
1
158.4 m3 158.400
RAZEM 158.400
120/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.2./0236-01
1|przez ana-
logie
158.4 m3 158.400
RAZEM 158.400
121|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-II; gte- |m3
d.2.2./0320-0401 |bokos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5m
1
8.8 m3 8.800
RAZEM 8.800
122|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV;  |m3
d.2.2.|/0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
8.8 m3 8.800
RAZEM 8.800
2.2.2|45231300-8| Budowa kanatéw bocznych
123|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.15 cm (podsypka). m?2
d.2.2./0501-02
2
112.2 m?2 112.200
RAZEM 112.200
124/ KNR 2-28 |Obsypka rurociggu piaskiem - do wysokosci rury [z bokéw] oraz 15 cm ponad |m3
d.2.2./0501-09 rure.
2
35.7 m3 35.700
RAZEM 35.700
125 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.2.2./18 0408-03
2|z.sz.3.4.
9908
108.7 m 108.700
RAZEM 108.700
126 KNR-W 2- |Kolana PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2.2.|18 0421-03 |zewn. 200 mm przy kinetach studzienek.
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
127/KNR-W 2- |Korki PVC kanalizacji zewnetrznej taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm przy  [szt
d.2.2./18 0421-03 |kinetach studzienek.
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
128 KNR-W 2- |Rurociagi kanalizacyjne o $r. 200 mm na $cianach-rury spadowe studni kaska- |m
d.2.2.|15 0205-10 |dowych
2|przez ana-
logie
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
129/ KNR-W 2- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.2.2./18 0530-01 |obetonowanie rur spadowych przy studniach kaskadowych.
2
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0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
130|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie stozkiem beto- |szt
d.2.2./18 0517-01 |nowym.
2
Srednia gteboko$¢ studni o $r. 400mm: 1,96m; kinety dla rur o $r. 200mm
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
131/ KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.2.2./0804-02
2
112.2 m 112.200
RAZEM 112.200
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