Wezel nr 1

tuleja koln. PE 6160/150-PE100, PN10
+ kolnierz stal. galwan. o 150

wodociag 6 160 PE .y
tréjnik koln. Zeliwny
/DN 200/150, PN10

zasuwa ko!nierzowa
\ istnicjaey wodocigg o 200 stal.

DNI150, PN10
Iacznik rurowo-kohierzowy
(do rur stal.) DN 200, PN10

istniejacy wodociag o 2()0 stal.
lacznik rurowo-kolnierzowy

(do rur stal.) DN 200, PN10 plok oporowy

Wezel nr 5

tuleja koln. PE p160/150-PE100, PN10
+ kolnierz stal. galwan. 8 150

/wudol::.lﬂ o 160 PE

zasuwa kolnierzowa—— %, %
DN150, PN10
s 526 luk gicty o 160

\ 22° +11°
blok oporowy

tuleja koln. PE 8160/150-PE100, PN10
+ kolnierz stal. galwan. o 150

wodociag 8 160 PE—

tréjnik koln. icliwny
DN 150/150, PN10

wodocigg 0 160 PE~———

Wezelnr2i3

tuleja koln. PE 0160/150-PEL00, PN10
+ kolnierz stal, galwan. a 150

\ trojnik koln. zeliwny
blok oporoyy /DN 150/80, PN10

wodociag o 160 PE

\/%b zasuwa kolnierzowa
wodociag 6 160 PE\/
/ \ PE100, PN10

DNSO, PN10
tuleja koln. PE & 90/80-PE100, PN10— @*O dh 4 mwwezlenr 2

odcinek PE 0 90
+ kolnierz stal. galwan. o 80 \ di. 1,85 mw wezle nr 3
blak oporowy

0,2m*0,2m*0,2m
hydrant nadziemny DN 80/ kolano koln. ze stopa
wielkosé B, H=2150, PN10 N 80
Wezel nr 6

kolano koln. ze stopg wiclko§é B, H=2150, PN10

hydrant nadziemny DN 80
N 80 /

blok oporowy

e (BEET
0,2m*0,2m*0,2m E3

/odcinek PE 090 dl2,95m
tuleja koln. PE o 90/80-PE100, PN10 PE100, PN10
+ kolnicrz stal. galwan. a 80 \

trojnik koln. zeliwny ——_
DN 150/80, PN10

zasuwa Kolnierzowa
DN80, PN1O

*‘Jﬁ“ “~kolnierz zel. Slepy
wodocigg 6 160 PE ~——- DN 150, PN10
tuleja kotn. PE 0160/150-PE100, PN10
+ kolnierz stal. galwan. o 100

blok oporowy

Wezel nr 4

hydrant nadziemny DN 80
wielko§é B, H=2150, PNIO

kolano koln, ze stopa
N 80 \

blok oporowy
0,2m¥0,2m*0, 2m

tuleja koln. PE o 90/80- {’EIOD—* )ﬁ
+ kolnierz stal. galwan. o 80

odeinek PE 690 dl. 1,85 m
PE100, PN10

tréjnik koln. zeliwny
DN 150/80, PN10

A(locng 0 160 PE

y‘p ~—__zasuwa kolnierzowa
DN150, PN10

zasuwa kutmenuwa/
DN80, PN10 / \ IRt
o tuleja koin. PE 0160/150-PE100, PN10

wodocigg 0 160 PE + kolnierz stal. galwan. o 150

Wezel nr 7

lolano koln. ze stopa blok oporowy
N 80 0,2m*0,2m*0,2m

hydrant nadziemny DN 80
wielkos¢ B, H=2150, PN10 \/;0

~—

zasuwa Koluierzowa
DNS§0, PN10

x DN 150/80, PN10

X

tuleja koln. PE 0160/150-PE100, PNlﬂ
+ kolnierz stal. galwan. o 150

kréciec zel. 2-kokn. FF

/ c\? ___—zwegzka 2-koln. zel.
DN8U, 1=80cm, PN10 /

wodocx‘!g o 160 PE
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