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1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej przy ul.
Granicznej w péinocno-wschodniej czesci Ladka-Zdroju.

Zaprojektowane sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej znajda si¢ po ich wykonaniu we
wspolnym systemie wodociggowo — kanalizacyjnym miasta Ladek-Zdro;.

Obszar, na ktorym planowana jest realizacja przedsigwzigcia, obejmuje tereny ustug
turystyki  zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
zatwierdzonego Uchwatg Nr XLIV/299/13 Rady miejskiej Ladka-Zdroju z 19.12.2013 r.,
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwalg Nr
XVII/102/15 Rady miejskiej Ladka-Zdroju z 30.11.2015 r. oraz Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwala Nr XXXVI/247/13 Rady
miejskiej Ladka-Zdroju z 30.04.2013 r..

Realizacja przedsigwzigcia umozliwi doprowadzenie wody i odprowadzenie Sciekow z
niezwodociggowanej i nieskanalizowanej cz¢$ci Ladka-Zdroju.

Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Ladek-Zdro;.

1.2. Podstawa opracowania

e umowa zlecenie na opracowanie projektu budowlanego z dn. 6.04.2020 r. ,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1 : 500,

e warunki techniczne podiaczenia si¢ do gminnej sieci wodociaggowej 1 kanalizacji
sanitarnej oraz zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekdw sanitarnych wydane
przez Ladeckie Ustugi Komunalne Sp. z o. o.,

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

wykonane czynnosci sprawdzajace i pomiary w terenie,

normy i przepisy branzowe,

uzgodnienia branzowe, uzgodnienia z inwestorem.

2. Dane szczegolowe

2.1. Bilans wody i Sciekow bytowo — gospodarczych i obliczenie Srednic przewodow sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

Obliczen wielkos$ci zapotrzebowania na wodg 1 ilosci §ciekow bytowo - gospodarczych w
perspektywie 25 lat dla danego obszaru objetego projektem dokonano przyjmujac
nastgpujace wskazniki :
¢ Srednie dobowe zapotrzebowanie na wod¢ w mieszkalnictwie : q = 150 dm3/Mk*d,
e Srednie dobowe zapotrzebowanie na wod¢ w pensjonatach i domach
wypoczynkowych: q = 150 dm’/miejsce noclegowe *d
e wsp. nierownomiernosci dobowej Ny = 1,5, wsp. nierdwnomiernosci godzinowej Ny, =
2,5
e zapotrzebowanie na wod¢ na cele technologiczne wodociggu oraz straty — 10 %
catkowitego sredniego dobowego zapotrzebowania na wodg,
e ilo$¢ odprowadzanych $ciekow z terendw, na ktorych jest zabudowa mieszkalna i
obiekty ustugowe, jest rowna 95 % wielkos$ci zapotrzebowania na wodeg.
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2.1.1. Zapotrzebowanie na wode¢

2.1.1.1. Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowo-gospodarczych

Przewiduje si¢, ze w perspektywie 25 lat tj. w 2045 r. przedmiotowy obszar i
sasiadujace z nim tereny, bedzie zamieszkiwato maksymalnie 200 oséb (wliczajac
turystow 1 wczasowiczow):

Qusr = 200 My * 150 dm*/M*d = 30,0 m*/d

Qumaxd = 30,0 m*/d * 1,5 =45,0 m*/d

Qumaxh = 45,0 m*/d * 2,5 : 12 =94 m’/h

2.1.1.2. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych dla catej jednostki osadniczej, jaka
jest miasto Ladek-Zdrdj (liczba mieszkancow mniejsza niz 10.000), wynosi 15 dm’/s
zgodnie z tabelg nr 1 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg
oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06).

Zgodnie z § 9 ust. 3 w/w rozporzadzenia dopuszcza si¢ budowe sieci wodociggowe;j
przeciwpozarowe] rozgalezieniowej tam, gdzie laczna wymagana ilos¢ wody nie
przekracza 20 dm’/s. Jednoczeénie § 9 ust. 2 w/w rozporzadzenia mowi, ze sie¢
wodociagowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ wydajno$é nie mniejsza niz 5 dm’/s i
ci$nienie w hydrancie zewng¢trznym nie mniejsze niz 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny.
Warunek powyzszy bedzie spetniony dla przedmiotowego terenu w Ladku-Zdroju, co
pokazano w punkcie 2.1.3.

2.1.2. Ilos¢ sciekow sanitarnych

w perspektywie 25 lat tj. w 2045 r. :
Quaxh = 9,4 m’/h * 95 % = 8,9 m’/h

2.1.3. Okreslenie Srednic i przepustowosci przewodow sieci wodociagowe;j
i kanalizacji sanitarnej

Przy okreslaniu $rednic przewodow rozdzielczej sieci wodociggowej wzieto pod uwage
wymagania przepisow w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz to, ze
zalecane predkosci przeptywu w rozdzielczej sieci wodociggowej wynosza 0,5 + 1.0 m/s,
maksymalne — do 2,0 m/s.

Przyjeto wykonanie sieci wodociggowej z rur polietylenowych o $rednicy 160 mm (gr.
$cianki 9,5 mm). Przepustowos¢ wodociagu ¢ 160 PE przy predkosci przeptywu 1,0 + 2,0
m/s wyniesie 15,6 — 31,2 dm’/s, tj. 56,2 — 112,3 m’/h.

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych projektowana sie¢
wodociggowa bedzie wiec posiadata wydajno$¢ zapewniajaca tacznie wymagang ilos¢
wody dla potrzeb przeciwpozarowych i bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15 %.

Srednice grawitacyjnych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej okreslono w taki sposéb,

aby byta jak najmniejsza i rownocze$nie przepustowos¢ catkowicie napetnionego kanatu
byta wigksza niz obliczona maksymalna godzinowa ilo§¢ $ciekow powigkszona o 30 %
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(uwzgledniono mozliwos¢ wystapienia wod przypadkowych 1 infiltracyjnych w wysokosci
30 % thax)-

Ze wzgledu na to, ze minimalna $rednica dla grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,200 m, przyjeto wykonanie grawitacyjnych odcinkow
podstawowej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV ¢ 0,200 klasy S, litych (SN 8).
Przepustowo$¢ kanatu ¢ 0,200 PCV przy najmniejszym projektowanym spadku 1,0 %,
okreslona na podstawie nomogramu dla catkowicie napelionych rur kanalizacyjnych z
PCV klasy S, wyniesie 35,0 dm’/s tj. 126,0 m’/h.

Przepustowos$¢ zaprojektowanej sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej znacznie
przewyzsza perspektywiczne potrzeby.

2.2. Charakterystyka terenu inwestycji

Obszar, na ktérym planowana jest realizacja przedsigwzigcia, obejmuje tereny uslug
turystyki zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Teren, pod ktérym zostang umieszczone sieci wodociggowe 1 kanalizacji sanitarnej,
stanowig gléwnie drogi powiatowe i1 gminne o nawierzchni asfaltowej 1 gruntowe;.
Znaczna cze$¢ sieci wodociggowej i1 kanalizacyjnej bedzie poprowadzona skrajem dziatek
budowlanych. Znajdujaca si¢ tutaj szata roslinna, to gtoéwnie trawa, nieliczne kilkuletnie
krzewy 1 drzewka bedace samosiejkami, ktére moga kolidowa¢ w niewielkim stopniu w
kilku miejscach z trasg projektowanego kanatu sanitarnego na terenie dziatek gminnych nr
150/4, 143/6, 150/5 1 150/6 (co bedzie jednakze wiadome po doktadnym wytyczeniu trasy
projektowanego kanatu przez geodete).

Teren inwestycji znajduje si¢:

— w otulinie Snieznickiego Parku Krajobrazowego (poza granicami parku),

— czesciowo w strefie ,,K ochrony krajobrazu kulturowego,

— poza obszarami natura 2000,

— poza strefg ochrony uje¢ wody,

— w strefie ,,B” ochrony uzdrowiskowe;,

— poza strefg ,,A” ochrony uzdrowiskowej, za wyjatkiem projektowanego krotkiego
odcinka wodociggu o dlugosci okoto 40m (wlaczenie do istniejagcego wodociagu
wA200),

— poza strefg ,,A” $cistej ochrony konserwatorskiej,

— poza strefa ,,B” ochrony konserwatorskiej, za wyjatkiem projektowanego krotkiego
odcinka kanatu sanitarnego o dtugosci okoto 30 - 40m (wlaczenie do istniejgcego kanatu
w ul. Brzozowej).

2.3. Istniejace uzbrojenie podziemne

Opracowana mapa do celow projektowych oraz dokonane uzgodnienia branzowe
(kserokopie dotaczone do niniejszego projektu) wskazujg na to, ze na obszarze, na ktérym
planowana jest realizacja przedsigwzigcia objetego niniejszym projektem, znajduja si¢ sieci
gazowe, kabel telekomunikacyjny, kable energetyczne, sieci wodociggowe oraz kanalizacja
sanitarna i deszczowa.

Z projektowanym kanatem sanitarnym na odcinku S12-S13 krzyzuja si¢ gazociagi gA80c
(wylaczony z eksploatacji) i gA100, kabel telekomunikacyjny tA, kabel energetyczny eND
oraz przepust betonowy o 300, co jest pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym (rys.
nr 3) oraz na profilu podtuznym kanatu (rys. nr 8).
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Z projektowanym wodociggiem na odcinku Pz2-Pz3 krzyzuje si¢ kabel niskiego napi¢cia
eNAc.

Roboty ziemne w poblizu obcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
bezwzglednie recznie.

Dla istniejacej czynnej sieci gazowej nalezy zachowa¢ wlasciwe strefy kontrolowane wg
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640
z dnia 2013.06.04).

W odlegtosci mniejszej niz 1 metr od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robot
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19).

Szczegbdlng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z sieciami
gazowymi oraz zabezpieczac je zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy uszkodzenie sieci gazowej lub urzadzen
gazowych.

Sieci gazowe budowane we wczesniejszych latach z rur stalowych posadowione sg na
glebokosci od 1 m do 1,5 m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu sa
posadowione na gtebokosci 0,6 — 1,0 m.

O terminie rozpoczg¢cia robdt nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie Rejon
Dystrybucji Gazu Ktodzko, ul. Fabryczna 1, 57-300 Ktodzko.

Catos¢ prac zwigzanych z projektowang inwestycja nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i
pod nadzorem w/w Rejonu.

Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do RDG.

Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. (Wydziat Utrzymania
Ustug 1 Infrastruktury, ul. Dtuga 60, 58-309 Watbrzych, tel. 74/842 28 90, fax. 74/843 40
02 ) prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. 14 dni przed przystgpieniem do robot.
Roboty budowlano-montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywac
zgodnie z normami 1 przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci rgcznie 1 pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. Lokalizacje podziemnych
urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych
na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika. Planowane prace nie moga
spowodowaé przemieszczenia, osiadania 1 przerwania urzgdzen telekomunikacyjnych w
trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakonczeniu. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia
ustali¢ na roboczo z przedstawicielem Orange Polska S.A. Miejsca zblizen i skrzyzowan z
kablami telekomunikacyjnymi podlegaja przed ich zasypaniem obowigzkowi zgloszenia
uzytkownikowi tj. Wydziatowi Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Watbrzychu, ul. Dluga
60, tel. 74 / 867 39 10, 504 173 464.

Zgloszenie o zakonczeniu prac inwestor powinien pisemnie przekaza¢ z 14-dniowym
wyprzedzeniem na adres ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Utrzymania Ustug 1
Infrastruktury, ul. Dluga 60, 58-309 Walbrzych, w celu obioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w
formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowe;.
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Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych nalezy wykona¢ rgcznie, zgodnie z
obowigzujagcymi normami. Kategorycznie zabronione jest prowadzenie robdt ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
projektowanymi rurociggami nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu
wychodzacego po 0,5 m poza krawedz wykopu.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

— dlakabli 1 kV —rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,

— dla kabli SN — rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania si¢
odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Wszelkie prace na istniejagcych urzadzeniach energetycznych nalezy wykonywaé z
zachowaniem S$rodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych, a nastgpnie
zglosi¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane prze pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami 1
przepisami.
Wykonawca moze przystapi¢ do robdt w strefie sieci energetycznych po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem wiasciciela badz uzytkownika
sieci.

Przed rozpoczeciem wykopdéw nalezy odkry¢ miejsca skrzyzowan projektowanych
rurociggdéw 1 istniejagcego uzbrojenia bez uzycia sprzetu mechanicznego. W przypadku
kolizji projektowanych 1 istniejacych sieci nalezy problem zglosi¢ projektantowi, aby
dokonat stosownej korekty.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji powykonawcze;j.

2.4. Sie¢ wodociggowa

2.4.1. Krotka charakterystyka projektowanego rozwiazania

Zaprojektowano rozdzielcza sie¢ wodociggowa z rur polietylenowych o srednicy 160 mm.
Sie¢ zostanie polaczona z wodociagiem przesylowym o 200 stalowym 1 bedzie
funkcjonowata we wspolnym systemie wodociggowym miasta Ladek-Zdrgj.

Cisnienie wody w miejscu wigczenia projektowanej sieci do wodociggu o 200 stalowego
wynosi, zgodnie z warunkami przylagczenia do sieci wydanymi przez Ladeckie Ushlugi
Komunalne, okoto 6,0 bar.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana jako sie¢ rozgatezieniowa.

2.4.2. Rury, ksztaltki i armatura

Wykonanie sieci wodociggowej zaprojektowano z rur polietylenowych (PE100; SDR 17;
10,0 bar) o $rednicy 160 mm. Krotkie odnogi do hydrantow p.poz. nr 1 1 4 begda wykonane
z rur polietylenowych 90 mm (PE100; SDR 17; 10,0 bar). Wymagane ci$nienie nominalne
dla rur, ksztattek 1 armatury wynosi 1 Mpa (10 bar).

Armatura wodociggowa powinna odpowiada¢ normom:
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PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze¢s$¢ 1: Wymagania og6lne
PN-EN 1074-2 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze¢s¢ 2: Armatura zaporowa

Nalezy stosowa¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego kolnierzowe (zabudowa dtuga F5) z
migkkouszczelniajgcym klinem, rownoprzelotowe, z teleskopowa obudowg trzpienia oraz
skrzynka uliczng osadzong na podstawie stabilizujace;.

Wszystkie hydranty projektowane sg jako nadziemne (DN 80, wielkos¢ B przy glebokosci
zabudowy H;=1500mm, dtugos¢ hydrantu H=2150 mm, PN10).

2.4.3. Montaz sieci wodociagowej

Rury 1 ksztattki polietylenowe beda laczone ze sobg za pomoca potaczen zgrzewnych
(zgrzewanie doczotowe), natomiast taczenie elementdow PE z elementami z zeliwa
(armaturg) - za pomocg zlacz kotnierzowych 1 uszczelek gumowych (tulei kolierzowych).

Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano :

e 3 zasuwy osiowe @ 150,

e 5 hydrantow p.poz. ¢ 80 nadziemnych na odgalezieniach z zasuwami odcinajgcymi
kolierzowymi ¢ 80.

Wszelkg armature na wodociagu (zasuwy i1 hydranty) nalezy oznakowa¢ za pomoca tablic
orientacyjnych umieszczonych na stupach betonowych (stalowych).

Wszystkie zasuwy wymagaja wytrzymatosci na 10 bar. Kazda zasuwa zeliwna powinna
spoczywaé na betonowym podlozu, podobnie jak kazde kolano ze stopka podpierajace
hydrant. Obudowy do zasuw (do sterowania zasuw) nalezy zastosowa¢ teleskopowe, co
pozwoli na tatwe dostosowanie si¢ do poziomu terenu.

Skrzynki zasuwowe nalezy umiesci¢ na poziomie terenu istniejacego.

Wigkszo$¢ zasuw osiowych oraz zasuw odcinajacych hydranty, zostanie zamontowana pod
nawierzchnig drég gruntowych i thuczniowych, po ktérych odbywa si¢ ruch pojazdow.
Wszystkie skrzynki zasuwowe w drogach gruntowych, ttuczniowych i na poszerzeniach
drog nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ i osiadaniem poprzez posadowienie
na zageszczonym tluczniowym podtozu (0,8m * 0,8m * 0,15m) i wykonanie wokdt nich
ptyt stabilizujacych z betonu C20/25 o wymiarach 0,8m * 0,8m * 0,15m, zbrojonych w
dolnej cze¢sci siatkg z pretow stalowych ¢ 10 co 15 cm.

Do zmian kierunku wodociggu zastosowano odpowiednie ksztaltki z PE wyszczeg6lnione
na profilach. Przy zmianie kierunku rur polietylenowych mozna wykorzystywac ich
gietkos¢ pamigtajac, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania tj. 20 * D przy temp. +20 © C (D - $rednica rury), 35 * D przy temp. + 10 ° C 1
50 * D przy temp. 0 °.

Przy izolacji elementoéw stalowych 1 zeliwnych np. lepikami na bazie rozpuszczalnikow,
nie mozna dopusci¢ do styku ich z tworzywem ze wzgledu na destrukcyjne oddzialywanie
tych materiatow na tworzywo.

2.4.4. Ukladanie wodociagu

Minimalna projektowana glebokos¢ utozenia wodociagu wynosi 1,5 m od wierzchu rury do
nawierzchni. Rurociggi nalezy posadowi¢ na projektowanych rz¢dnych (zgodnie z
profilami podtuznymi).
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Poszczegolne odcinki rurociggu nalezy ukitada¢ w wykopach oszalowanych na podsypce
piaskowej gr. 15 cm. Utozong rur¢ nalezy dobrze podbi¢ piaskiem. Niedopuszczalne jest
wyrownywanie podtoza przez podktadanie pod rur¢ podktadek z drewna, cegly lub
kamienia. Nad rurg nalezy zastosowa¢ obsypke piaskowg grubosci 15 cm.

Po obsypaniu rurociggu ziemig pozbawiong kamieni, korzeni itp. do wysokosci 30 - 40 cm
ponad wierzch rury i recznym zageszczeniu ziemi, nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza
sygnalizacyjng w kolorze niebieskim z tworzywa sztucznego, o szerokos$ci nie mniejszej
niz $rednica zewnetrzna rurociagu, z wtopionym drutem miedzianym DY 1,5 mm’ (drut
potaczy¢ z elementami metalowymi). Nastepnie wykop nalezy zasypa¢ do pelnej
wysokosci z zageszczeniem mechanicznym warstwami. Przy zasypywaniu wykopu nie
nalezy wrzuca¢ duzych kamieni, ktére utrudnig lub uniemozliwia wlasciwe zageszczenie

gruntu.

2.4.5. Bloki oporowe

Ze wzgledu na znaczne ci$nienie robocze, ktéremu bedzie poddawana projektowana siec¢
wodociggowa, przewiduje si¢ wykonanie blokow oporowych zgodnie z normg BN-
81/9192-05-Bloki oporowe (wymiary i warunki stosowania) na odgatezieniach (trdjnikach)
tego rurociggu, odgatezieniach ku hydrantom, na koncéwkach wodociggu oraz na tukach
przekraczajacych badz rownych 30 °.

Przy stosowaniu betonowych blokéw oporowych konieczne jest oddzielenie rur i1 ksztattek
od betonu grubg folig lub tasmga z tworzywa.

2.4.6. Rury ostonowe

W miejscu krzyzowania si¢ projektowanego wodociggu na odcinku Pz22-Pz23 z dwoma
projektowanymi kanatami sanitarnymi, nalezy zastosowa¢ na tym wodociggu rurg
ochronng z PCV o dlugosci 4m, ze wzgledu na to, ze odleglos$¢ skrajni krzyzujacych sie rur
jest mniejsza niz 0,5 m (miejsce te pokazano na profilu podtuznym).

Rure ostonowa nalezy umiesci¢ symetrycznie w stosunku do krzyzujacych si¢ rurociggow.
Rurocigg nalezy osadzi¢ w rurze ostlonowej centrycznie na plastikowych ptozach. Konce
rury ochronnej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg 1 zaprawg cementowa.

2.4.7. Cisnienie probne

Przed przystgpieniem do wykonania proby szczelnosci nalezy hydranty zamkna¢, zasuwy
otworzy¢ 1 wszystkie odgate¢zienia 1 koncoéwki zaslepic.

Caly odcinek rurociggu sprawdzi¢ na ci$nienie probne 10 bar.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805:2002

2.4.8. Plukanie i dezynfekcja rurociagow

Po pozytywnej probie hydraulicznej, rurociagi nalezy przeptukac czysta woda o szybkosci
przeptywu nie mniejszej niz 2 m/s.

Przed wilaczeniem projektowanych rurociggow do eksploatacji nalezy poddaé je
dezynfekcji za pomoca roztworu wapna chlorowanego (20 - 30 mg czynnego chloru na 1
litr wody), ktéry nalezy pozostawi¢ w rurociggach przez 24 h. Nastepnie rurocigg nalezy
przeptuka¢ woda z wodociagu.

Rurociggi mogg by¢ przekazane do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
analizy bakteriologicznej i fizyko - chemicznej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
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2.5. Kanalizacja sanitarna
2.5.1. Krotka charakterystyka projektowanego rozwiazania

Projektowane sg 2 oddzielne ciagi sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Pierwszy ciag
bedzie potgczony z istniejacym kanatem sanitarnym ¢ 0,200 kamionkowym w ul.
Brzozowej (dz. nr 131) poprzez istniejaca studnie betonowa o 1000 (oznaczong na rys. nr 2
jako S0). Drugi cigg zostanie wlaczony do istniejagcego kanatu ¢ 0,200 PCV na dz. nr 253/1
w poblizu potoku Wadot. W miejscu wiaczenia zostanie wybudowana studnia betonowa
potaczeniowa ¢ 1000 (oznaczona na rys. nr 3 jako S9).

Przyjeto wykonanie wszystkich odcinkéw kanalizacji sanitarnej, takze kanatow bocznych,
z rur PCV klasy S (SN 8), litych o $rednicy 200 mm. Uzyte ksztaltki (kolana, ztgczki 1
nasuwki) powinny by¢ takze klasy S.

Po wybudowaniu sie¢ bgdzie funkcjonowata we wspolnym systemie kanalizacji sanitarnej
miasta Ladek-Zdro;j.

2.5.2. Studnie rewizyjne

Uzbrojenie kolektoréow grawitacyjnych beda stanowily studnie rewizyjne betonowe ¢ 1200
10 1000 oraz studzienki z tworzyw sztucznych o $rednicy 400 mm.

Na profilach podluznych wyszczegdélnione zostaly podstawowe cechy kazdej studni
(Srednica studni, rodzaj zastosowanej kinety, rodzaj zwienczenia).

Studnie betonowe nalezy wykona¢ z elementow prefabrykowanych z betonu klasy C30/37,
zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 (Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja 1
zgodnos¢), o wskazniku wodoszczelnosci min. W8, o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%,
max w/c 0,55. Przej$cia kanatow przez S$ciany studni muszg by¢ szczelne, w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje $ciekéw. Elementy prefabrykowane (dna, kregi,
zwezki, ptyty pokrywowe) nalezy taczy¢ na uszczelki wykonane z elastomeru EPDM lub
SBR, odporne na agresywne dziatanie $ciekow i1 gazéw kanatowych. Studnie powinny by¢
wyposazone w stopnie wtazowe mocowane mijankowo wykonane zgodnie z normg PN-EN
13101:2005. Elementy prefabrykowane powinny posiada¢ fabrycznie wykonane przejscia
szczelne oraz wyprofilowane kinety.

Studnie o $rednicy 1000 mm 1 1200 mm zostang przykryte wlazami zeliwnymi o $rednicy
600 mm klasy D400 (40 t) lub A15. Wlazy nalezy osadzi¢ na betonowych pier§cieniach
odcigzajacych.

Studnie betonowe nalezy posadowi¢ na zageszczone] podsypce piaskowej grubosci
minimum 15 cm, dodatkowo na podktadzie z chudego betonu C8/10 o grubosci 15 cm i o
srednicy o 10 cm wigkszej od zewnetrznej Srednicy studni.

Studzienki niewtazowe o $rednicy 400 mm beda zamknigte rurg teleskopowa 1 wlazami
zeliwnymi typu D400 (40 t) badz pokrywami z tworzyw sztucznych klasy A15. Grunt
wokoét studzienek nalezy zagescié, a teren wokot wlazéw 1 pod kolnierzami wilazow -
utwardzi¢ np. thuczniem lub kamieniami (dzigki zastosowanym rurom teleskopowym
bedzie mozliwa regulacja poziomu pokryw 1 dostosowanie ich do poziomu nawierzchni).
Zmiany kierunku przy kinetach studni z tworzyw sztucznych nalezy dokonywac z pomoca
kolan nie mniejszych niz 45° np. zmiang¢ kierunku o 75° wykona¢ z kolan 45° 1 30°.

Zwienczenia studni (wlazy zeliwne) w drogach asfaltowych i1 gruntowych oraz w
poboczach zostaty zaprojektowane réwno z poziomem istniejgcego terenu. W terenie o
nawierzchni nieutwardzonej wtazy kanatowe nalezy obetonowac betonem klasy C16/20.
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Na terenach zielonych (poza drogami) wlazy studni nalezy wynies¢ o 10 cm ponad teren 1
wykona¢ wokot nich opaski betonowe (beton klasy C16/20).

Wszystkie studnie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami przedstawionymi przez producenta
w instrukcjach 1 wytycznych montazu.

Studnie rewizyjne S1, S3, S14, S15, S16 1 S22 zostaly zaprojektowane jako kaskadowe. W
przypadku studni S22 kaskada bedzie wykonana od strony kanatu S22-S22.1.

Kaskady kanalowe nalezy wykonywa¢ dla studni wilazowych w przypadku, gdy roéznica
wysokosci pomiedzy rzedng dna kanalu dochodzacego a rzedng dna kinety w studni
przekracza 0,5 m. Przy $rednicy studni wynoszacej 1200 mm, kaskad¢e mozna wykonac
wewnatrz studni. Kaskada wewnatrz studni powinna by¢ zamocowana do $ciany studni 1
zakonczona na dnie kolanem.

2.5.3. Posadowienie kanalizacji

Zaglebienie kanalizacji pod powierzchnig terenu (liczac od dna rurociggéw do powierzchni
terenu) wynosi od 1,40 m do 4,33 m.

Rurociggi nalezy posadowi¢ na projektowanych rzednych (zgodnie z profilami
podtuznymi).

Poszczegolne odcinki rurociggow nalezy uktada¢ w wykopach oszalowanych na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm. Ulozone rury nalezy dobrze podbi¢ od spodu piaskiem.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza przez podktadanie pod rury podktadek z
drewna, cegly lub kamieni. Nad rurociggami nalezy zastosowa obsypke piaskowa
grubosci 15 cm.

2.5.4. Rury ochronne

Przejécie kanalu pod droga powiatowa na odcinku S18-S19 (dz. nr 150/3 — droga do
przejscia granicznego nr 3250D) nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem w stalowej
rurze ostonowej ¢ 300 (o 323,9 mm) z izolacja polietylenowa (z powloka zewngtrzng i
wewnetrzng) o dtugosci 11 m. Jako rury ostonowej mozna uzy¢ takze rury GRP ¢ 300 z
zywic poliestrowych wzmacnianych widoknem szklanym.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot w obrgbie drog powiatowych powinien spetnié
wymogi postawione przez Zarzad Drog Powiatowych w Klodzku w decyzji nr 66/2020 z
dnia 29.04.2020 r.

Przejscia kanalu pod drogami powiatowymi na odcinkach S11-S13 (dz. nr 158) i S28-S29
(dz. nr 148/1), nalezy wykona¢ takze przeciskami lub przewiertami badz metoda wykopu
otwartego, stosujac si¢ do wymogoéow postawionych przez zarzadce drog w decyzji nr
66/2020. Jako rur ostonowych nalezy uzy¢ rur z tworzyw sztucznych (np. PCV) o $rednicy
300 mm, sztywnosci obwodowej (SN) nie mniejszej niz 8 kN/m? i dlugosci 6 m kazda.

Odcinki kanalu PCV ¢ 0,200, ktére znajda si¢ w rurach oslonowych o 300, beda
umieszczone centrycznie na plastikowych plozach dystansowych o wysokosci 50 mm.
Odlegtos¢ pomiedzy ptozami: min. 1,5m (0,15m od poczatku i od konca rury ostonowej).
Uszczelnienie koncow rur ostonowych bedzie stanowil beton z dodatkiem uszczelniajacym
np. ADDIMENT DM2 w ilo$ci 8% do masy cementu.

2.5.5. Préoba szczelnos$ci

Wykonang sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng nalezy poddaé probie szczelno$ci na
eksfiltracje 1 infiltracj¢ zgodnie z PN-EN 1610.
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2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:99.

Zaktada si¢ wykonanie wykopéw pod rurociggi w formie wykopow otwartych
waskoprzestrzennych, o §cianach pionowych obudowanych i rozpartych.

Ze wzgledu na wykopy przekraczajace na czesci odcinkow giebokos¢ 2 m nalezy zwrocic
szczegOlng uwage na wilasciwe wykonanie poglebien wykopdéw i1 deskowanie ich $cian.
Przy pogtebianiu wykopu zachodzi konieczno$¢ wykonywania tej czynnosci stopniami
wraz z deskowaniem jego $cian. Pozwoli to na bezpieczne prowadzenie robdt ziemnych w
dole wykopu przy prowizorycznym zabezpieczeniu $cian, majac jednoczesnie rozpartg w
sposOb bezpieczny 1 stateczny goérng czgs¢ wykopu. Bardzo wazng rzecza jest bowiem
nalezyte rozparcie wykopu w jego gornej czegsci przy krawedzi $ciany.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone i1 oznakowane tablicami informacyjnymi ,,Gl¢bokie
wykopy”. Nalezy takze zabezpieczy¢ ktadki dla pieszych i dojazd do poses;ji.

Nalezy zadba¢, aby odlegtos¢ skrajni wykonywanych przewodow od istniejacych drzew nie
byta mniejsza niz 2 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, a opuszczanie przewodow i ich ukladanie na dnie
wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza z piasku.

Wykopy nalezy zasypywac, po wykonaniu piaskowej obsypki rur, gruntem rodzimym z
jednoczesnym zageszczaniem gruntu co 30-50 cm, do wymaganych parametrow tj. pod
drogami zasypke nalezy zaggsci¢ do Is = 98 % badz do warto$ci wskazanych przez
zarzadce drogi, a dla pozostatych gruntow — do wskaznika Is >95%. W wypadku stabych
warto$ci wytrzymato$ciowych gruntow rodzimych, wykopy nalezy zasypa¢ gruntem o
wymaganych parametrach wytrzymatosciowych np. piaskiem drobnoziarnistym lub nalezy
uzy¢ innego materiatu o podobnych parametrach.

Po zakonczeniu wszystkich robot ziemnych nalezy teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

2.7. Wytyczenie geodezyjne w terenie projektowanych sieci

Wytyczenie w terenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez stuzby geodezyjne
powinno nastgpi¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz ponizszego
zestawienia wspotrzednych projektowanych studzienek kanalizacyjnych :

Nr studzienki X Y
S1 5.579.725,5 6.421.120,3
S2 5.579.726,5 6.421.137,5
S3 5.579.736,5 6.421.162,5
S4 5.579.755,9 6.421.188.4
S5 5.579.778.,0 6.421.219,0
S6 5.579.793,9 6.421.243,1
S7 5.579.814,6 6.421.281,5
S8 5.579.842,3 6.421.331,0
S9 5.580.040,5 6.420.998,5
S10 5.580.032,8 6.421.013,1
S11 5.580.041,3 6.421.034,1
S12 5.580.066,5 6.421.086,1
S13 5.580.072,0 6.421.106,4
S14 5.580.053,1 6.421.117,9




Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej — uzbrojenie terenu przy ul. Granicznej w Lgdku-Zdroju

14

S15 5.580.030,0 6.421.132,2
S16 5.580.024,6 6.421.135,6
S17 5.580.002,2 6.421.1494
S18 5.579.973,4 6.421.131,5
S19 5.579.956,8 6.421.1474
S20 5.579.962,9 6.421.156,7
S21 5.579.985,1 6.421.190,0
S22 5.580.018,6 6.421.239,6
S23 5.580.025,9 6.421.241,5
S24 5.580.039,1 6.421.266,6
S25 5.580.047,3 6.421.287,4
S26 5.580.056,8 6.421.323,0
S27 5.580.064,0 6.421.359,9
S28 5.580.071,6 6.421.398,6
S29 5.580.048,5 6.421.422,5
S7.1 5.579.822,5 6.421.2774
S19.1 5.579.952,2 6.421.143,0
S19.2 5.579.921,9 6.421.145,1
S19.3 5.579.916,2 6.421.149,9
S22.1 5.579.984,9 6.421.272,2
S22.1.1 5.579.980,8 6.421.276,1
S522.1.2 5.579.978,5 6.421.271,5

Wytyczenie w terenie projektowanych sieci wodociggowych przez stuzby geodezyjne
powinno nastgpi¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz ponizszego
zestawienia wspotrzednych weztow wodociggowych oraz punktow zmiany kierunku :

X Y
Wezel nr 1 5.579.706,4 6.421.239,0
Pzl 5.579.733,5 6.421.233,6
Pz2 5.579.744,7 6.421.232.4
Pz3 5.579.778,1 6.421.2214
Wezel nr 2 5.579.782,5 6.421.228,1
Pz4 5.579.792,7 6.421.243,8
Pz5 5.579.813.4 6.421.282,0
Pz6 5.579.831,3 6.421.314,0
Pz7 5.579.842.4 6.421.321,0
Pz8 5.579.849,6 6.421.319,0
Pz9 5.579.856,9 6.421.307,8
Wezel nr 3 5.579.861,7 6.421.2954
Pz10 5.579.870,0 6.421.273,0
Pz11 5.579.878,5 6.421.260,5
Pz12 5.579.886,8 6.421.252,5
Pz13 5.579.891,9 6.421.249,3
Pz14 5.579.916,7 6.421.250,5
Pz15 5.579.925,5 6.421.260,4
Pz16 5.579.937,9 6.421.284,0
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Pz17 5.579.946,2 6.421.298,8
Wezel nr 4 5.579.949,6 6.421.303,7
Pz18 5.579.961,9 6.421.321,2
Pz19 5.579.969,3 6.421.329,9
Pz20 5.579.980,5 6.421.341,5
Pz21 5.580.009,5 6.421.366,0
Wezel nr 5 5.580.037,5 6.421.388,7
Wezel nr 6 5.580.043,9 6.421.409,2
Pz22 5.580.041.,4 6.421.384,0
Pz23 5.579.981,8 6.421.269,3
Wezet nr 7 5.580.018,5 6.421.233,7

UWAGA : Trasa wodociggu na odcinku Pz3—Pz6 jest rownolegla do trasy kanatu sanitarnego
S5-S8, a odlegtos¢ migdzy osiami obu rurociggéw wynosi 1,2 m.

2.8. Zestawienie ilosciowe projektowanych rurociagow

Sie¢ wodociggowa o 160 PE 703,3 m
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o 0,200 PCV 942,8 m

3. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja ma charakter liniowy 1 jej celem jest uzbrojenie istniejagcych dziatek
budowlanych. Ze wzgledu na podziemng lokalizacje¢ rurociaggdw, nie beda zajete
powierzchnie dziatek — skrzynki zasuwowe, hydranty przeciwpozarowe oraz wlazy studni
kanalizacyjnych nie beda ogranicza¢ dotychczasowego sposobu wykorzystywania dziatek.
Oddziatywanie przedsiewzigcia nie bedzie wykracza¢ poza teren dzialek, na ktorych
zostala zaplanowana budowa sieci wodociggowej i1 kanalizacji sanitarne;.

Realizacja przedsiewzigcia umozliwi doprowadzenie wody i odprowadzenie Sciekow z
niezwodociggowanej i nieskanalizowanej czesci Ladka-Zdroju. Scieki bytowo —
gospodarcze poprzez przewidziang do wykonania kanalizacje grawitacyjng odprowadzane
beda do istniejacej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z warunkami operatora, a nastepnie do
oczyszczalni $cieckow w Ladku-Zdroju, celem oczyszczenia w stopniu okreslonym
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Realizacja przedsigwziecia pozwoli na prowadzenie zgodnej z przepisami gospodarki
sciekowej na obszarze przeznaczonym w MPZP pod tereny ustug turystyki.

Teren, pod ktérym zostang umieszczone sieci wodociggowe 1 kanalizacji sanitarnej,
stanowig gldwnie drogi powiatowe 1 gminne o nawierzchni asfaltowej 1 gruntowe;.

Teren inwestycji znajduje sig:

— w otulinie Snieznickiego Parku Krajobrazowego (poza granicami parku),
— czesciowo w strefie ,,K ochrony krajobrazu kulturowego,

poza obszarami natura 2000,

poza strefg ochrony uje¢ wody.

Znajdujaca si¢ na terenie planowanej inwestycji szata roslinna, to gtdwnie trawa, nieliczne
kilkuletnie krzewy 1 drzewka bedace samosiejkami, ktore moga kolidowa¢ w niewielkim
stopniu w kilku miejscach z trasg projektowanego kanatu sanitarnego na terenie dzialek
gminnych nr 150/4, 143/6, 150/5 1 150/6 (co bedzie jednakze wiadome po doktadnym
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wytyczeniu trasy projektowanego kanalu przez geodetg) przeznaczonych pod zabudowe
zgodnie z MPZP odpowiadajacg terenom ustug turystyki.

Tereny robdt po zakonczeniu inwestycji bedg uporzadkowane i doprowadzone do stanu
pierwotnego.

Negatywny wplyw inwestycji na S$rodowisko moze mie¢ miejsce w nastepujacych

okolicznosciach:

» w przypadku awarii sieci — ochrong przed wystgpieniem takich zdarzen jest
przewidywane wykonanie inwestycji z zastosowaniem najnowoczesniejszych
rozwigzan technicznych, zgodnie z obowigzujacymi zasadami budowlanymi i
normami technicznymi,

» w przypadku zdarzen losowych — szkody wynikajace z takich zdarzen, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania inwestycji bedg usuwane w drodze
indywidualnych decyzji kierownictwa infrastruktury lub instancji wyzszych.

W fazie realizacji przedsiewziecia negatywne oddziatywanie na $rodowisko wynikac
bedzie z prowadzonych robdt budowlano - montazowych, zwlaszcza przy uzyciu cigzkiego
sprzetu mechanicznego. Do elementdéw tego oddziatywania naleza:
e wigksza awaryjnos¢ systemu,
e podwyzszona emisja hatasu, drgan, spalin,
e pogorszenie warunkow krajobrazowych,
e zmiana stosunkdw wodnych w gruncie ze wzgledu na przewidywane odwadnianie
wykopow,
e pogorszenie warunkow 1 bezpieczenstwa komunikacji na drogach, w ktérych prowadzi
si¢ roboty budowlane oraz dojazdowych do placu budowy itp.

Zdarzenia takie beda miaty jednak charakter kréotkotrwaty i catkowicie zanikajacy. Przed
w/w oddziatywaniem mozna si¢ zabezpieczy¢ poprzez:
» wprowadzenie odpowiednich harmonogramow realizacji inwestycji,
» wykonywanie ucigzliwych prac budowlanych w godzinach dziennych,
» prawidlowe zabezpieczenie placu budowy (ochrona przed urazami, przeciwpozarowa,
przed porazeniem pradem),
» wprowadzenie w niezbednym zakresie rozwigzan dotyczacych organizacji ruchu,
» wlasciwe wczedniejsze poinformowanie mieszkancow o mozliwym wystgpieniu
trudnosci w zwigzku z wykonywaniem prac.

Eksploatacja, zrealizowanej zgodnie z niniejszym projektem infrastruktury wodociggowej i
kanalizacyjnej, nie bedzie wymagata wykorzystywania materiatlow i nie bedzie stanowita
zagrozenia dla §rodowiska.

W celu ochrony szaty roslinnej] Wykonawca robdt jest zobligowany do prowadzenia robot

budowlanych stosujgc si¢ do ponizszych wymagan :

a) Drzewa rosngce w poblizu prowadzonych robot winny zosta¢ wysoko oszalowane
odpowiednimi materiatami, by wykluczy¢ uszkodzenia pni. Moze to by¢ w postaci
wysokiego odeskowania lub np. poprzez owinigcie pnia materialami jutowymi,
matami stomianymi lub folig pecherzykowa. Zabezpieczenie winno znajdowac si¢ do
wysokos$ci nie mniej niz 150 cm, dolna cz¢s$¢ desek powinna opiera¢ si¢ na podtozu, a
nie na pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz
tasma, deski powinny $cisle przylega¢ do pnia.

b) Nie mozna manewrowac sprzetem cigzkim w poblizu drzew.
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c) W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy prowadzone
w poblizu drzew 1 krzewow nalezy zasypywac¢ w jak najkrotszym czasie. Wykopy w
obrgbie drzew nie mogg by¢ prowadzone dtuzej niz 1 tydzien i winny by¢ oszalowane.
W przypadku przerwania robot wykopy winny by¢ prowizorycznie wypetnione lub
przykryte matami. Odkryte korzenie drzew 1 gleby zabezpieczy¢ przed przesuszeniem
poprzez ostonigcie $ciany wykopu od strony drzewa warstwa torfu i np. folii przy
jednoczesnym statym utrzymywaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym. W przypadku
niebezpieczenstwa mrozu S$ciany wykopoéw w obrgbie korzeni drzew winny by¢
przykryte materiatem chronigcym np. matami. Wykopy nalezy niezwtocznie wypehic.

d) W przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopow nalezy obficie podlaé, za§ w przypadku prowadzenia robot w okresie
jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owinaé juta
lub matami. Nie nalezy zasypywac powstatych w sgsiedztwie drzew wykopow ziemia
wydobyta z dna wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona prochnicy, nieurodzajna.
Nalezy ja zastgpi¢ warstwg kompostu lub ziemi urodzajne;.

e) W obrebie korzeni zaniecha¢ zaggszczania gruntu.

f) W obrebie korzeni i koron nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych ani
materiatdw budowlanych zwtaszcza z wykopoéw, gdyz uniemozliwia to wymiang
gazowg, czego konsekwencja jest zamieranie korzeni. Woda opadowa sptywajaca do
gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materialy budowlane wyptukuje z nich
zanieczyszczenia. Nie wolno instalowa¢ zadnych maszyn budowlanych.

g) W obrebie koron nie wolno przeprowadza¢ zadnych czynnos$ci przy uzyciu maszyn.
h) Kopanie w poblizu drzew (w obrebie korzeni) nalezy wykonywac rgcznie.

1) Zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + Im. Konsekwencja
podwyzszenia terenu moze by¢ utrudniona wymiana gazowa i pogorszenie warunkow
wodnych

Ze wzgledu na konieczno$¢ ochrony drobnych zwierzat przed wpadnigciem do wykopu
Wykonawca robot jest zobligowany do prowadzenia robdt budowlanych stosujac si¢ do
ponizszych wymagan :

a) nalezy ograniczy¢ maksymalnie czas trwania wykopow — nalezy przeprowadzaé proby
cisnieniowe wodociagu i kanatu sanitarnego na odcinkach dtugosci 250-300 m, a po
pozytywnym wyniku prob wykopy zasypywac,

b) nalezy kontrolowa¢ zabezpieczenie wykonanych studni kanalizacyjnych.

W celu ochrony warstwy humusowej gleby w miejscu wykopow i w ich najblizszym
otoczeniu Wykonawca robot powinien usung¢ darning i ziemi¢ urodzajng z terenu objgtego
robotami ziemnymi oraz z tych cz¢sci placu budowy, gdzie moglaby ulec zniszczeniu lub
zanieczyszczeniu. Prace te nie mogga by¢ wykonywane w czasie silnych opadéw deszczu
lub w przypadku gruntu nadmiernie nasyconego wodami opadowymi. Zebrany humus
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ (zaplanowac sposob i miejsce czasowego sktadowania
humusu, aby materiat ten nie stanowil zanieczyszczenia terenu i nie generowal sptywéw do
podmoktych obnizen terenu) i nastgpnie ponownie roztozy¢ w terenie.

Wykonawcy powinna zosta¢ przez Inwestora wskazana lokalizacja miejsca pod zaplecze
budowy.

Ze wzgledu na ochrong powierzchni ziemi Wykonawca robdt jest zobligowany do
prowadzenia robdt budowlanych stosujac si¢ do ponizszych wymagan :
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a) przy organizacji zaplecza budowy nalezy kierowaé si¢ zasadg minimalizacji zajecia
terenu 1 przeksztatcenia jego powierzchni,
b) materialy budowlane nalezy sktada¢ w ilo$ci niezbgdnej do zapewnienia ciggtosci
robot budowlanych, w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem Srodowiska
wodno-gruntowego np. pod przykryciem,

¢) nalezy wyposazy¢ miejsce prowadzenia prac, tankowania, konserwacji maszyn i
sprze¢tu oraz magazynowania materiatow pednych i odpadow niebezpiecznych w $rodki
techniczne 1 chemiczne do usuwania lub neutralizacji substancji, tak by w przypadku
awaryjnego wycieku olejéw z maszyn budowlanych 1 taboru samochodowego
zanieczyszczenia mogly by¢ zebrane 1 wywiezione do unieszkodliwienia,

d) materialy pedne nalezy magazynowaé w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego: na szczelnym podtozu, w szczelnych,
zamykanych i1 opisanych pojemnikach, odpornych na dziatanie magazynowanych w nich
substancji, w miejscu ostonigtym przed dzialaniem czynnikdw atmosferycznych i
ingerencja osob nieupowaznionych.

Zrealizowanie wyzej przedstawionego sposobu organizacji zaplecza budowy ochroni
srodowisko naturalne przed zanieczyszczeniem szkodliwymi substancjami i1 Sciekami.

W celu ochrony s$rodowiska gruntowego i1 wodnego w trakcie budowy przed
zanieczyszczeniem zawiesing 1 substancjami ropopochodnymi Wykonawca robot jest
zobligowany do prowadzenia rob6t budowlanych stosujac si¢ do ponizszych wymagan :

a) przy organizacji placu budowy oraz drog technicznych nalezy kierowaé si¢ zasada
minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni,

b) nalezy unika¢ wprowadzania cigzkiego sprzg¢tu na teren nieobjety inwestycja, aby
ograniczy¢ niszczenie struktury profili glebowych,

c) nalezy na biezaco czysci¢ powierzchnie drog dojazdowych, drég technologicznych
oraz miejsc potozonych w poblizu wykonywanych prac budowlanych,

d) nalezy uzywac¢ tylko sprawnych urzadzen, maszyn 1 pojazdéw oraz dokonywac
okresowych przegladow technicznych sprzetu budowlanego. Prowadzenie biezacej
konserwacji sprzetu technicznego winno nastgpowaé poza terenem budowy i jego
zapleczem w miejscach do tego przystosowanych np. w zaktadach mechaniki maszyn,

e) w celu ograniczenia zmian stosunkow wodnych, w rejonie realizacji inwestycji, oraz
drenujacego charakteru wykopoéw budowlanych, zwigzanych z realizacjg obiektow,
nalezy w miar¢ mozliwosci, w przypadku glebokich wykopéw, stosowaé zabudowe
przegrod pionowych tj.: Scianek szczelnych (grodzic),

f) powstajace w trakcie budowy odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach lub
kontenerach zabezpieczonych przed mozliwoscia zanieczyszczenia podioza; miejsca
magazynowania odpadéw nalezy lokalizowa¢ w jak najblizszej odleglosci od miejsca
prowadzenia prac,

g) nalezy wyposazy¢ miejsce prowadzenia prac w S$rodki techniczne i chemiczne do
usuwania lub neutralizacji substancji, tak by w przypadku awaryjnego wycieku olejow
z maszyn budowlanych i taboru samochodowego zanieczyszczenia mogly by¢ zebrane
1 wywiezione do unieszkodliwienia,

Inwestor powinien wskaza¢ Wykonawcy robot miejsce oraz okreslic  warunki
odprowadzania zanieczyszczonych wod z odwodnien wykopow oraz z przeprowadzonych
prob szczelnosci 1 ptukania rurociggdw.
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W celu ochrony powietrza przed zbyt duza emisjg substancji oraz hatasu Wykonawca
robot jest zobligowany do prowadzenia robot budowlanych stosujac si¢ do ponizszych
wymagan:

a) prace zwigzane z przemieszczaniem mas ziemnych 1 wykonywaniem podsypek i
obsypek piaskowych rurociggow winny by¢ prowadzone w sposdb ograniczajacy
pylenie — w przypadku suchej 1 wietrznej pogody zrasza¢ pylace powierzchnie,

b) maszyny 1 sprzet transportowy winny by¢ sprawne, a ich praca na biegu jalowym
ograniczona do minimum,

c) materialy pylace (w tym ziemia z wykopoéw) winny by¢ przewozone samochodami
wyposazonymi w plandeki,

d) materialy sypkie przechowywane na terenie budowy powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed pyleniem,

e) w miar¢ mozliwosci urzadzenia emitujace halas o duzym nat¢zeniu nie powinny
pracowac¢ rownoczesnie.

Wykonawca robot bedzie musial dysponowaé sprzetem do odspajania i wydobywania
gruntu transportu mas ziemnych, sprzetu, materialdéw 1 ludzi, zagegszczania gruntu i
naprawy uszkodzonych nawierzchni. Sprzet powyzszy bedzie powodowat hatas w czasie
trwania budowy tj. przez okres okoto 2 miesigcy oraz emisj¢ spalin.

Z uwagi na charakter przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ stosowania specjalnych rozwigzan
chronigcych srodowisko. W czasie wykonywania robot ziemnych wykonawca bedzie miat
obowigzek dostarczenia, zainstalowania 1 obstugiwania tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych, takich jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykopy pod rurociggi bgeda wykonywane mechanicznie i r¢gcznie. Beda musiaty miec
pionowe obudowy (z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek), deskowan
systemowych). Beda musialy by¢ zabezpieczone przed osobami postronnymi za pomoca
metalowych barierek ochronnych, barierek z desek oraz stupkow ograniczajacych z tasma z
folii polietylenowej biato-czerwone;.

Grunt wydobywany z wykopoéw bedzie sktadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odktad.

Projektowana inwestycja nie stwarza potencjalnego transgranicznego oddziatywania na
srodowisko.

W ocenie autora niniejszego opracowania planowana inwestycja nie bedzie wywierac
negatywnego wplywu na elementy przyrodnicze (faun¢ i flor¢) zar6wno na etapie
wykonawstwa, jak i eksploatacji.

Z informacji przekazanej przez Burmistrza Stronia Slaskiego w pi$mie nr
IF.6220.6.2020.411 z dnia 31.08.2020r. (dotaczono do niniejszego projektu) wynika, ze dla
planowanego przedsigwzig¢cia objetego niniejszym projektem, przeprowadzenie oceny
oddzialywania na Srodowisko jest bezprzedmiotowe. Przedsigwzigcie nie jest zaliczone do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢é na S$rodowisko wymienionych w
rozporzadzeniu Rady Ministrobw w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

4. Informacja o ochronie zabytkéow

Z pozytywnej opinii uzyskanej z Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we
Wroctawiu Delegatura w Waltbrzychu (kserokopia dotgczona do niniejszego
projektu) wynika, ze trasa zamierzenia nie koliduje z rozpoznanymi stanowiskami
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archeologicznymi oraz innymi obiektami 1 obszarami podlegajacymi ochronie
konserwatorskiej. Jednakze, kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub
ziemnych odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, jest obowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

5. Obszar oddzialywania obiektu

Ze wzgledu na podziemng lokalizacje wodociggow 1 kanalizacji, nie begda zajete
powierzchnie dzialek — rurociagi, wtazy studni kanalizacyjnych i skrzynki zasuwowe nie
beda ogranicza¢ dotychczasowego sposobu wykorzystywania dziatek (tgki 1 pastwiska,
drogi lokalne, dziatki budowlane).

Sieci bedg poprowadzone przede wszystkim pod drogami gminnymi oraz skrajem
niezabudowanych dziatek budowlanych. Takie rozwigzanie nie spowoduje ograniczen w
dotychczasowym sposobie korzystania z dziatek i umozliwi przylaczenie do wodociagu 1
kanalizacji sanitarnej kolejnych obiektow, ktére powstang w przysztosci na
niezabudowanych dziatkach budowlanych.

Na ultozenie rurociaggow pod terenem dzialek wymienionych na stronie tytulowej
niniejszego projektu, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, wyrazili zgod¢ w
stosownych os$wiadczeniach wszyscy wiasciciele dziatek. Przedmiotowa inwestycja nie
wykracza poza dziatki, do ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Po analizie nizej wymienionych aktow prawnych:

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020.1219 tj. z
dnia 2020.07.09),

— ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia
2020.03.18),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29),

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych 1
terenéw (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22),

nalezy stwierdzi¢, ze brak jest odrgbnych przepisow, ktore wprowadzatyby ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu, w tym zabudowy, w otoczeniu sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych. Zatem nie bg¢da ograniczone mozliwosci zagospodarowania dzialek
sgsiadujagcych z dziatkami, na ktérych zostang posadowione sieci wodociggowe 1
kanalizacji sanitarnej, i nie bedzie utrudnien w korzystaniu z tych nieruchomosci zgodnie z
ich przeznaczeniem.

Powyzsza informacj¢ o obszarze oddzialywania obiektu zawarto zgodnie z wymogiem
zawartym w art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego. Obszar oddziatywania obiektu
miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany, co wypelnia wymog
co do zakresu informacji o obszarze oddzialywania obiektu postawiony w § 13a
rozporzadzenia ministra transportu, budownictwa i1 gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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6. Warunki dotyczgce wykonawstwa

1) Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi  wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskag Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji i zaleconymi do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa .

2) Wszelkie prace budowlane i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp.

3) Nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 2 tygodni zainteresowane instytucje i osoby
prywatne o terminie rozpoczg¢cia robot 1 odbiorze koncowym.

4) Nalezy spelni¢ warunki postawione przez instytucje w zalagczonych do niniejszego
projektu uzgodnieniach, decyzjach i postanowieniach.

5) Ulozone rurociagi nalezy zgtosi¢ przed zasypaniem do inwentaryzacji upowaznionej do
tego jednostce geodezyjnej oraz do odbioru technicznego ze strony Dzialu Wodociggow
1 Kanalizacji Ladeckich Ustug Komunalnych Sp. z o. 0. w Ladku-Zdroju.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z informacjg podang ponizej przez projektanta.
Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 151/2002, poz. 1256)
oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 / 2003 poz. 1126).

Do rob6t mozna przystapi¢ po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych stron.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz z
uzgodnieniami i decyzjami dotagczonymi do niniejszego projektu.

a) Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow :

= geodezyjne wytyczenie sieci wraz z przylaczami w terenie,

» wykonanie wykopow otwartych o $cianach pionowych obudowanych o gt. do 4,5 m,

» wykonanie podsypek piaskowych pod rurociagi,

» ulozenie sieci wodociggowej z rur polietylenowych o $rednicy 160 mm oraz sieci
kanalizacji sanitarnej o §rednicy 200 mm,

* montaz zasuw wodociggowych, hydrantéw, studni kanalizacyjnych,

= wykonanie prob szczelnosci rurociggow,

= zasypanie wykopOow z zageszczeniem gruntu oraz uporzgadkowanie terenu,

» odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drogowych.

b) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
» jezdnie asfaltowe, thuczniowe 1 gruntowe,

c) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi : nie wystepuja.

d) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia :

* niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu — duze zagrozenie,

* niebezpieczenstwo obsunigcia si¢ ziemi w wykopie 1 zasypania w przypadku
niewlasciwego wykonania skarp lub niewtasciwego zabezpieczenia Scian wykopow —
bardzo duze zagrozenie,

» niebezpieczenstwo spadni¢cia z drabiny przy schodzeniu do wykopu,

» niebezpieczenstwo uderzenia przez spadajace przedmioty 1 narzedzia kladzione przy
krawedzi wykopow — duze zagrozenie,

= kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi,

* niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym przy postugiwaniu  si¢
elektronarzgdziami, przy obstudze betoniarki — duze zagrozenie,

» niebezpieczenstwo zachlapania oczu przy robotach betoniarskich, murarskich i
izolacyjnych,

» niebezpieczenstwo upadku z pomostu przy wykonywaniu rob6t murarskich,

* niebezpieczenstwo zatrucia przy robotach izolacyjnych (impregnacyjnych),
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» niebezpieczenstwo poparzenia ptyta grzejng przy doczolowym zgrzewaniu rur
polietylenowych,

» niebezpieczenstwo potknigcia na nierownos$ciach terenu,

» narazenie na hatas wystepujacy podczas obstugi sprzetu.

e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia :

= zabezpieczenie wykopow przed osobami postronnymi za pomocg metalowych barierek
ochronnych, barierek z desek oraz stupkéw ograniczajacych z tasma z folii
polietylenowej biato - czerwone;j

» umieszczenie tablic : ,,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY”

f) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych :

» o mozliwych zagrozeniach pracownicy sg informowani podczas instruktazu
prowadzonego przez kierownika budowy, kierownika robot oraz brygadziste przed
rozpoczeciem prac,

» instruktaz powinien obejmowacé w szczegolnosci : imienny podziat pracy, kolejnos¢
wykonywania zadan, okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,
koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

= przeprowadzony instruktaz powinien by¢ udokumentowany w ,,Zeszycie szkolenia
instruktazowego” — fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownicy potwierdzaja
wlasnorgcznym podpisem,

= w trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzysta¢ instrukcje bhp,

g) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia :
o wszelkich nieprawidtowosciach 1 zagrozeniach podczas wykonywania robot
pracownicy zawiadamiaja swojego bezposredniego przetozonego tj. brygadziste,
kierownika robo6t, kierownika budowy,

h) Informacje o koniecznos$ci stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony
indywidualnej: odziez ochronna, kaski, buty skoér.-gum, okulary ochronne, nauszniki,

1) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby : nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje
bezposrednio brygadzista lub kierownik robot,

j) Okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

k) Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w_strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen; roboty nie beda wykonywane w strefach szczeg6lnego
zagrozenia zdrowia, ani w ich sgsiedztwie.

1) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki geologiczno-inzynierskie pod projektowang sie¢ wodociggowa 1 kanalizacji
sanitarnej we wsi Goszow zostaty okreslone w opinii geotechnicznej opracowanej przez
firme ,, GEOTECH” Ewa Twardysko, ul. Ks. Bolka 18/1, 58-100 Swidnica.

WYNIKI BADAN

W ramach badan terenowych wykonano 3 wykopy badawcze. Wszystkie wykopy
wykonano koparka, od glebokosci 2,5 m do 4,0 ppt — glebokosci mniejsze niz 4,0 m w
miejscach wystepowania skaty.

W wykopie nr 1 stwierdzono :

— 0d 0,0 do 0,5 m — humus z kamieniami,

— od 0,5 do 2,5 m — skata bardzo zwietrzata (zwietrzelina) z wypeklieniem zwirowym,
mato wilgotna, brgzowa,

— od 2,5 m — skala umiarkowanie zwietrzata, brak mozliwosci pogtebienia wykopu.

W wykopie nr 2 stwierdzono :

— 0d 0,0 do 0,6 m - humus,

— 0d 0,6 do 3,0 m — zwir, mato wilgotny, Srednozaggszczony Ip> 0,35

— od 3,0 m — skata umiarkowanie zwietrzata, brak mozliwosci poglgbienia wykopu.

W wykopie nr 3 stwierdzono:

— od 0,0 do 1,2 m — nasyp (nasyp budowlany) o skladzie: kamienie, zwir, okruchy
asfaltu, mato wilgotny,

— od 1,2 do 1,8 m — nasyp (nasyp niekontrolowany) dawna gleba z kamieniami,
fragmenty szkla barwy czarno-bragzowej, mato wilgotny, o konsystencji
twardoplastycznej (ilos¢ wateczkow 1/1) 1. <0,25,

— od 1,8 m do 2,5 m — pyl, malowilgotny, o konsystencji twardoplastycznej (ilo$¢
waleczkow -/-) I <0,25, brgzowy,

— od 2,5 do 4,0 m — zwir z pylem (zwir gliniasty), mato wilgotny, o konsystencji
twardoplastycznej (ilos¢ wateczkow 1/1) 1. <0,25.

WARUNKI WODNE:
Do giebokosci 4,0 m ppt, nie stwierdzono zwierciadla wody gruntowe;j.
WARUNKI GRUNTOWE:

Na terenie inwestycji stwierdzono wystepowanie gruntow rodzimych, jednorodnych
genetycznie 1 litologicznie, o dobrej no$nosci. Jedynie w otworze nr 3 stwierdzono nasypy
powstale podczas budowy drogi. Zwierciadta wod gruntowych nie stwierdzono do
glebokosci 4,0 m tj. do glebokosci robdt ziemnych. Warunki gruntowe dla tej inwestycji
mozna zaliczy¢ do prostych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z 25.04.2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463) wykopy obudowane o giebokosci do 2,0 m, a takze nasypy budowlane do
wysokosci 3,0 m wykonywane w szczeg6lnosci przy budowie drég, pracach drenazowych
oraz uktadaniu rurociggdw; zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej. Odcinki glebszych
wykopdéw nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.
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PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA wg PN-B- 06050
Geotechnika, Oznaczanie powierzchni wlasciwej gleby, Wymagania ogolne:

— Nasyp (nasyp niekontrolowany — kamienie z humusem) — jest nieprzydatny do robot
ziemnych; kategoria urabialno$ci 3 — grunty tatwo urabialne,

— Nasyp (nasyp budowlany) — jest przydatny do robot ziemnych; kategoria urabialnosci 3
— grunty tatwo urabialne,

— Pyl — przydatny do posadowienia, przydatny do budowy dolnych warstw nasypow, gdy
bedzie wbudowany w miejsca suche lub przejsciowo zawilgocone, przydatny na gorne
warstwy nasypow po ulepszeniu dodatkiem spoiwa, grunt bardzo wysadzinowy,
kategoria urabialno$ci — 4 — grunty S$rednio urabialne; pyt jest gruntem bardzo
podatnym na szybkie rozmakanie i utratg¢ nosnosci pod wpltywem wody; dlatego
wykopy nalezy chroni¢ przed woda opadowsa; ponadto jest to grunt trudno
zageszczalny, w zwigzku z czym bez ulepszenia posiada ograniczong przydatnos¢ do
budowy nasypow.

—  Zwir — jest przydatny na cele budowlane bez zastrzezen, jest to grunt niewysadzinowy,
kategoria urabialnosci 3 — grunty tatwo urabialne.

— Zwir z pylem (zwir gliniasty) — przydatny do posadowienia i do robét ziemnych w
miejscach suchych ponizej glebokos$ci przemarzania, w strefie przemarzania przydatny
po ulepszeniu spoiwem, kategoria urabialno$ci — 3 grunty tatwo urabialne.

— Skata bardzo zwietrzata (zwietrzelina) — przydatna do bezposredniego posadowienia,
przydatne do robdt ziemnych po wczesniejszym rozkruszeniu lub odziarnieniu
drobniejszg frakcjg, grunt niewysadzinowy, kategoria urabialnos$ci 3 — grunty latwo
urabialne.

— Skala umiarkowanie zwietrzala (gnejs) — przydatna do posadowienia, przydatna do
zasypek wykopow po wczesniejszym rozkruszeniu 1 odziarnieniu drobniejsza frakcja,
kategoria urabialnosci 7 — skaly trudno urabialne.

ODDZIALYWANIE OBIEKTU Z OBIEKTAMI SASIADUJACYMI:

W strefie bezposredniego oddziatywania wykopu pod projektowang sie¢ wodociggowa
oraz kanalizacji sanitarnej nie znajduja si¢ zadne obiekty, na ktére projektowana inwestycja
moglaby oddziatywa¢. Na odcinkach, gdzie wykopy beda prowadzone w drogach lub tuz
przy nich i ruch pojazdéw bedzie odbywat si¢ przy krawedzi wykopu, nalezy zabezpieczy¢
wykop obudowa z rozporami.

STATECZNOSC SKARP WYKOPOW WG. PN-B- 06050 Geotechnika, Roboty
ziemne, Wymagania ogdlne:

Wykopy nieobudowane do stropu skaly umiarkowanie zwietrzalej nalezy wykonywaé z
bezpiecznym katem nachylenia:

— 1:1 w skale bardzo zwietrzalej (zwietrzelina),

— 1:1,25 w pyle, zwirze z pytem (zwir gliniasty), nasypie niekontrolowanym,

— 1:1,5 w zwirze.

W skale umiarkowanie zwietrzatej do glebokosci 4,0 m wykopy moga by¢ pionowe. Przy

wigkszej glebokosci zaleca si¢ wykonywaé wykop do glebokosci okoto 2,0 m szerszy o 1
m z kazdej strony.

Przy wykonywaniu wykopu w skale nalezy sprawdzi¢ stan §cian. W przypadku duzych
spekan, wysiekow wody, wykop nalezy ksztaltowaé z bezpiecznym katem nachylenia 1:1.
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Spis uzgodnien i zalacznikow

Zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Dolnoslaskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa oraz decyzja o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie

Zaswiadczenie o przynaleznos$ci sprawdzajgcego do Dolnos$laskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa i Decyzja o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie

Wypisy z 3 miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
Oswiadczenie Burmistrza Ladka-Zdroju nr 1F.6220.6.2020.411 z dnia
31.08.2020 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsigwziecia na sSrodowisko

Zapewnienie dostawy wody 1 odbioru $ciekow oraz warunki przylgczenia do
sieci wod-kan wydane przez Ladeckie Ustugi Komunalne Sp. z 0. 0. — pismo
nr 640/05/20/LUK z dn. 4.05.2020 r.

Decyzja nr 66/2020 Zarzadu Drog Powiatowych w Klodzku w sprawie
zezwolenia na lokalizacje sieci wod-kan w pasie drogi nr 3250D 1 3251D —
pismo nr TT.4200-66-1/20 z dnia 29.04.2020 .

Uzgodnienie z Burmistrzem Ladka-Zdroju w sprawie lokalizacji
projektowanych sieci pod terenem dzialek stanowigcych wilasno$s¢ Gminy
Ladek-Zdroj — pismo nr IF.6853.5.2020.408 z dnia 9.09.2020 r.

Postanowienie Burmistrza Ladka-Zdroju nr WR.7230.14.2020.203 z dn.
28.09.2020 r. w sprawie zgody na umiejscowienie projektowanych sieci pod
terenem droég wewnetrznych stanowigcych wiasno$s¢ Gminy Ladek-Zdroj
Uzgodnienie z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow Delegatura w
Watbrzychu — pismo nr W/Arch.5183.314.2020.MK z dnia 18.09.2020 r.
Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych z
dnia 2.09.2020 .

Informacja Ladeckich Ustug Komunalnych Sp. z o. 0. 0 wydajnosci hydrantow
zlokalizowanych w  poblizu miejsca wpigcia projektowanej  sieci
wodociggowe] w ul. Brzozowej 1 Granicznej — pismo nr 1061/08/20/LUK z
dnia 27.08.2020 .

Protokot z narady koordynacyjnej nr GK.KG.6630.78.2020 z dn. 30.09.2020 r.
Opinia nr OMD4/NK/KK/78/2020 TAURON Dystrybucja S.A. do protokotu z
narady koordynacyjne;j

Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. Region Klodzko - pismo nr
TD/OWB/OMD4/2020-10-21/0000002 z dnia 21.10.2020 .

Uzgodnienie z Polskg Spoétka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat we Wroctawiu
— pismo nr PSGWR.ZMSZ.763.198.EK.20 z dnia 21.10.2020 .

Uzgodnienie niniejszego projektu budowlanego z Ladeckimi Ustugami
Komunalnymi Sp. z 0. 0. — pismo nr 1257/10/20/LUK z dnia 26.10.2020 r.
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Podpis jest praggidiowy

@ POLSKDA
=L 1 I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NSC-IBN-H2I *

Pan Krzysztof Irzyriski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/2071/01

adres zamieszkania ul. Makowa 7, 57-540 Ladek Zdrdj

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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n: UAN.VI-f/3/151/89°

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

l ...... ustS ...... é 5 ...... u St ..... 1SGUSt l'f‘gz 13 ust epltb= 0o lit.

B D I it K i i B 137ust Topkt. S

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) . KRZYSZTOF IRAYNOKI ....................

(imie i nazwiske)
maglster 1nzynier 1n2yn1er11 srodow1ska

(tytul naukowy — zavvodowy) 7

urodzony(a) dnia 20 stycznia g 57 ; |, _Sulechowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...

Bistonniks budowy 4 rebéy . S e
(redzaj funkcji)

(red/a) spechlnosu techniczne-budowalnej)

31e01 sanl ta rne

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

W.A. Kr. 134484 r. MA~HUA/14 22.000 szt. v BN-14 11-84 22.000




Obywatel(ka)

Krzysztof Irzyhski

e @St Upowazniony(a) do:

(imie i nazwisko)

1- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania - konstrukcyjnych
elementéw sieci oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie sieci wodociggowo-kanalizacyjnych uzbro-
jenia terenu
§1, ust5, § 5, ust,l, pkt 1, § 7

2- sporzgdzania w. budownictwie os¢b fizycznych projektow
sieci wodociggowo kanalizacyjnych uzbrojenia terenu
§ 6, ust, 1
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CPU-5W2-KTQ *

Pan Zbigniew Wnek o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0251/02

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 5/5, 57-300 Ktodzko

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZJA
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Na podstawie art. 131 14 ustawy 2 dnia 7 Lipea 1994 _.:r.: ~ Prawo budow lane thz 0
Nr 89 z dnia 25.08.1994 r. poz 414 2 pazn. zm.) oraz art 104§ 102 KPAL po rospatrzeni
wniosku Pana mar inz. Zbigniewa Wingka z dnia 20.09.1996 5_,,.:. na podstawie dokumentow
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Panu mgrinz. ZBIGNIEWOW! WNEKOWI

ur, dnia 3 maja 1957 row Klodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANI
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA -
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECIALNOSCI
INSTALACYINE] W ZAKRESIE SIECH,
INSTALACI I URZADZEN: WODOCIAGOWYC
I KANALIZACYINYCH, CIEPLNYCIH,
WENTYLACYINYCH | GAZOWYCI!
BEZ OGRANICZEN

Na padstawie art. 107 § 4 KPA odstgpuje sig od uzasadnienia decyzjic pdyz us zelednin o w
calosci interes Strony.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo waiesienia odwaola do Glowneso Inspehto

Budowlanego za posrednictwem Wojewody Walbrzyskiego w lerminie |4 d

ad daty jej dorgeeenia.
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IF.6727.1117.2020.4

Ladek-Zdréj 05-08-2020

WYPIS i WYRYS

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ZATWIERZDZONEGO UCHWALA NR XLIV/299/13 RADY MIEJSKIE] LADKA-
ZDROJU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Ladka-Zdroju ,,Stary Zdr6j obszar A — Lasy” cze$é nr 2.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z 2014 r. poz. 564).

DLA DZIALEK POLOZONYCH W LADKU-ZDROJU OZNACZONYCH
GEODEZYJNYMI NUMERAMI 116 (w czesci zaznaczonej na wyrysie), 118/2, 122/2 (w
czeSci zaznaczonej na wyrysie), 131, 150/3, 150/4, 151, 152, 158 W OBREBIE STARY
ZDROJ

W powyzszym planie dzialka te polozone sa na terenie oznaczonym symbolem
przeznaczenia:

- dziatka nr 116 obreb (w czeSci zaznaczonej na wyrysie — dzialka obj¢ta dwoma planami)
Stary Zdroj — SMP-A

- dziatka nr 118/2 obreb Stary Zdrdj — SMP-A

- dziatka nr 122/2 (w czeSci zaznaczonej na wyrysie — dzialka obj¢ta dwoma planami)
obreb Stary Zdr6j — 2KDW

- dziatka nr 131 obreb Stary Zdréj — 2KDD

- dzialka nr 150/3 obreb Stary Zdréj — 1IKDZ

- dziatka nr 150/4 obreb Stary Zdréj — 16UT-B, 4R

- dziatka nr 151 obreb Stary Zdroj — 16UT-B, 4R

- dziatka nr 152 obreb Stary Zdroj — 16UT-B, 4R

- dziatka nr 158 obr¢b Stary Zdréj — 2KDZ

Wypis zawiera strony od nr 2 do 19.
Wyrys zawiera 2 strony.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1000 ze zm.) pobrano oplate skarbowg za niniejszy wypis i wyrys w wysokosci 110,00 zt.

Niniejszy wypis i wyrys sporzadzono na wniosek Pana Krzysztofa Irzynskiego zam. Ladek-
Zdroj ul. Makowa 7.

mgr Jolanta Pflotarska-Milak



UCHWALA NR XLI1V/299/13
RADY MIEJSKIEJ LADKA-ZDROJU

z dnia 19 grudnia 2013 r,

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ladka-Zdroju
w»Stary Zdroj obszar A — Lasy” cze$é Nr 2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5ustawy zdnia 8 marca 1990r. osamorzadzie gminnym
(Dz.U. z2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z2012r.,, poz. 647 ze zm.), w zwigzku zuchwalg
Nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Ladku Zdroju dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystgpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ladka Zdroju ,,Stary Zdrdj obszar
A — Lasy”, uchwatg nr X/65/11 Rady Miejskiej w Ladku Zdroju dnia 26 maja 2011 r. sprawie zmiany
uchwaly Nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Ladku Zdroju dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystapienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ladka Zdroju ,,Stary Zdroj
obszar A — Lasy, uchwalg Nr XXX1/216/13 Rady Miejskiej Ladka-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 r,
w sprawie zmiany uchwaly Nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Ladku Zdroju dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ladka
Zdroju ,,Stary Zdréj obszar A — Lasy”, zmienionej uchwala nr X/65/11 Rady Miejskiej w Ladku
Zdroju zdnia 26 maja 2011r., po stwierdzeniu, Ze nie wystgpuje naruszenie ustalen studium
uwarunkowan ikierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta igminy Ladek Zdroj,
uchwalonego uchwata Nr L/376/10 Rady Miejskiej w Ladku Zdroju z dnia 29 pazdziermika 2010 r.,
Rada Miejska Ladka-Zdroju uchwala, co nast¢puje:

DZIAL 1.
USTALENIA OGOLNE
§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ladka-Zdroju ,,Stary Zdroj
obszar A — Lasy” cze$¢ Nr 2.

2. Integralna czeécig niniejszej uchwaly sg zatgczniki:
1) or 1 — rysunek planu w skali 1:1000;
2)nr 2- rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Ladka-Zdroju ,,Stary Zdr6j obszar A — Lasy” czesé Nr 2;
3) nr 3 — rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury techniczne;.

§ 2. 1. Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumieé¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ktérym
mowa w §1 niniejszej uchwaly;

2) przepisach odrgbnych — nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz  ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajace zprawomocnych decyzji
administracyjnych;

3) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ graficzny zapis planu, bedacy zatacznikiem graficznym,
o ktérym mowa w §1 ust. 2 pkt 1;

4) liniach rozgraniczajacych — nalezy przez to rozumie¢ linie na rysunku planu, rozdzielajgce tereny
o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

5) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi o przeznaczeniu okreslonym symbolem literowym i numerem;

6) przeznaczeniu podstawowym terenu — nalezy przez to rozumieé¢ takie przeznaczenie, ktore
powinno przewaza¢ na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi;

7) przeznaczeniu uzupehiajagcym terenu — nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, inne niz
podstawowe, ktdére stanowi uzupehienie lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, jednoczesnie



nie kolidujge z nig lub nie wykluczajac mozliwosci zagospodarowania terenu w sposdb okreslony
przeznaczeniem podstawowym, o ile ustalenia szczegotowe dla terenu nie wskazujg inaczej;

8) intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki,

9) wskazniku powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ udzial procentowy sumy
powierzchni zabudowanych przez budynki w ogolnej powierzchni dziatki;

10) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumieé¢ udzial
procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki;

11) urzadzeniach towarzyszacych — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie obiekty iurzadzenia
technicznego wyposazenia i infrastruktury technicznej, zwiazane z przeznaczeniem podstawowym
lub uzupehiajacym terenu i petnigce wobec niego stuzebng rolg, ktérych szczegdtowej lokalizacji
plan nie okresla;

12) obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé lini¢, na ktérej nalezy posadowié co
najmniej 80% frontowej elewacji budynku, poza ktéra dopuszczalne jest lokalizowanie innych
elementéw budynku, takich jak schody, balkony, wykusze i inne;

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ ktdra nie moze przekroczyé
zadna Sciana zabudowy, przy czym zabudowa nie musi by¢ usytuowana na tej linii, okapy
i gzymsy moga przekroczy¢ te lini¢ o nie wiecej niz 0,5 m, a balkony, galerie, werandy, wykusze,
zadaszenia wejsciowe, tarasy lub schody zewngtrzne o nie wigcej niz 2,5 m; nieprzekraczalne linie
zabudowy nie dotycza zabudowy istniejacej w dniu wejscia w zycie planu, atakze urzadzen,
obiektow 1isieci infrastruktury technicznej ikomunikacyjnej, parkingdw, ogrodzen imalej
architektury oraz nosnikéw reklamowych;

14) dachu symetrycznym — nalezy przez to rozumieé, zgodnie z ustaleniami szczegdlowymi dla
poszczegolnych terenéw, dach wielospadowy, dwuspadowy, dwuspadowy z naczétkami, zatozony
na zasadniczej bryle budynku, o jednakowych katach nachylenia giéwnych potaci dachowych,
zbiegajagcych si¢ wjednej kalenicy, zdopuszczalnym wzbogaceniem formy dachu przez
wprowadzenie lukarn, swietlikow itp. elementow;

15) dominancie architektonicznej — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany, ktéry koncentruje
uwage obserwatora w pewnym obszarze ze wzgledu na swojg wysoko$¢ lub wyrdzniajgcg forme
architektoniczna;

16) akcencie architektonicznym — nalezy przez to rozumieé czeéé budynku, ktéra dzieki swojej
formie koncentruje uwage obserwatoréw na okreslonym elemencie tego obiektu;

17) zabudowie mieszkaniowo-uslugowej — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe, w ramach ktérej
w jednym budynku realizowane sa funkcje mieszkaniowe iustugowe, przy czym funkcje
ushugowe dopuszczone s maksymalnie w 40% powierzchni uzytkowej budynku;

18) zabudowie ustugowej / ustugach — nalezy przez to rozumie¢ dziatalnosci w dziedzinach: handlu
detalicznego, gastronomii, kultury irozrywki, oéwiaty, sportu irekreacji, turystyki (w tym
pensjonaty), ochrony zdrowia, siedzib stowarzyszeni, zwigzkéw, izb zawodowych
i gospodarczych, instytucji gospodarczych, srodkéw masowej komunikacji ilacznoséci oraz
innych, ktérych powyzsze grupy nie dotycza bezposrednio, a maja charakter ustugi i obstugi;

19) ustugach turystyki — nalezy przez to rozumie¢ ustugi zwigzane z obstugg ruchu turystycznego,
w tym hotele, motele, pensjonaty, muzea, obiekty wystawiennicze, punkty informacji turystycznej
wraz z ustugami towarzyszacymi, zwigzanymi bezposrednio z turystyka, takimi jak gastronomia
i handel.

20) zabudowie pensjonatowej — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe przeznaczona na §wiadczenie
ustug hotelarskich i gastronomicznych w samodzielnym budynku zamieszkania zbiorowego.

2. Nie zdefiniowane poj¢cia nalezy rozumie¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 3. 1. Obowiazujacymi ustaleniami rysunku planu s3:
1) granica opracowania;
2) linie rozgraniczajace;
3) przeznaczenia terendw;
4) obowigzujace linie zabudowy;



5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) strefa ,,A” Scistej ochrony konserwatorskiej;
7) strefa ,,B” ochrony konserwatorskiej;
8) strefa ,,K” ochrony krajobrazu kulturowego;
9) strefa ,,OW” ochrony archeologiczne;.
2. Pozostale elementy rysunku majg charakter informacyjny, sugerujacy okreslone rozwigzania
przestrzenne i regulacyjne.

§ 4. 1. W planie nie okresla sie:

1) zasad débr kultury wspdtczesnej z uwagi na brak wystepowania zagadnien na terenie opracowania
planu;

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendéw z uwagi
na nie wprowadzanie w planie mozliwosci takiego zagospodarowania;

3) granic isposobdéw zagospodarowania obszar6w osuwania si¢ mas ziemnych zpowodu
nie wystgpowania takich terenéw na obszarze opracowania planu.
2. Na obszarze opracowania zlokalizowane sg tereny zamknigte, w rozumieniu przepiséw

odrebnych, ktérych granice przedstawiono na rysunku planu.

DZIAL II.
USTALENIA DLA CALEGO OBSZARU OPRACOWANIA

Rozdzial 1.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 5. Nalezy zachowa¢ uktad drog, wyznaczony na rysunku planu.

§ 6. Celem ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego wprowadza si¢ zakaz:

1) lokalizacji obiektéw dysharmonizujacych kompozycje krajobrazowa obszaru oraz terendéw
sasiednich;

2) realizacji dachdw o przesunigtej w pionie kalenicy oraz o niesymetrycznych spadkach polaci;

3) stosowania ogrodzeni z betonowych prefabrykowanych przesel oraz ogrodzen pehych,
z wyjatkiem ogrodzen realizowanych z lokalnych materialéw naturalnych.

§ 7. Celem ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego dla calego obszaru opracowania ustala
si¢:

1) stosowanie w nowo projektowanych zespotach zabudowy fasad budynkéw oraz dachow
ujednoliconych pod wzgledem ksztaltu, koloru i kompozycji;

2) dopuszczenie wprowadzania rozwigzan majgcych na celu uatrakcyjnienie elewacji budynkéw
eksponowanych od drég, takich jak stosowanie podcieni, podzialow elewacji, detali
architektonicznych;

3) stosowanie ujednoliconego rytmu otworéw okiennych w calej elewacji frontowej budynku;

4) obowigzek wkomponowania w krajobraz 1iotaczajaca zabudowe, realizowany metods
maskowania, obiektow i urzadzen stanowiacych inwestycje celu publicznego z zakresu tgcznosci
publiczne;j;

5) rozbiérke lub likwidacje obiektow ielementéw dysharmonizujagcych w otoczeniu,
w szczegoOlnoscei zlokalizowanych w miejscach widocznych z drég publicznych.

§ 8. 1. Dopuszcza si¢ lokalizacje reklam, obiektéw malej architektury, ktérych wysokosé
nie moze przekroczy¢ ustalonej wysokosci zabudowy na terenie.
2. Stosowanie tablic i szyldow reklamowych lub innych przedmiotéw stuzacych reklamie na
obiektach, dopuszczone jest pod nastgpujacym warunkami:
1) nawigzania do formy i kolorystyki obiektu,



2) w przypadku lokalizacji wigcej niz jednej tablicy reklamowej, szyldu reklamowego lub innych
przedmiotow stuzacych reklamie, stosowanie ujednoliconych form i kolorystyki,
3) taczny wymiar wszystkich tablic i szyldow reklamowych oraz innych przedmiotéw shuzgcych
reklamie, nie przekroczy 10% powierzchni elewacji frontowe;.
3. Nie ustala si¢ wysoko$ci zabudowy dla budowli iurzadzen stanowiagcych inwestycje celu
publicznego z zakresu facznosci publicznej.

§ 9. Ustala si¢ nastepujace zasady sytuowania budynkéw na obszarze objetym planem:

1) ustala sig linie zabudowy w odlegtosci od 0 do 15 m od linii rozgraniczajacych przyleglych drog,
zgodnie z rysunkiem planu;

2) pozostale linie zabudowy w przebiegu okreslonym na rysunku planu;

3) dopuszcza si¢ budowe nowych obiektéw, atakze remonty, przebudowe, zabudowe
odtworzeniows istniejacych budynkéow zlokalizowanych na granicach dziatek lub w odleglosci
mniejszej niz 4 m od granicy dziatki, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Rozdzial 2.
Zasady ochrony srodowiska, przyrody oraz granice i sposoby zagospodarowania terenéw
i obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepiséw

§ 10. 1. Ochronie na podstawie przepiséw odrebnych podlegaja:

1) czgs¢ obszaru objetego opracowaniem, zlokalizowana w granicach Snieznickiego Parku
Krajobrazowego;

2) pozostala czgé¢ obszaru objetego opracowaniem, polozona poza granicami Snieznickiego Parku
Krajobrazowego, zlokalizowana w granicach otuliny Snieznickiego Parku Krajobrazowego;

3) czgéé obszaru objetego opracowaniem, zlokalizowana w granicach obszaru Natura 2000 Biala
Ladecka (Specjalny Obszar Ochrony, PLH 020035);

4) czgs¢ obszaru objetego opracowaniem, zlokalizowana w granicach obszaru Natura 2000 Gory
Ztote (Specjalny Obszar Ochrony, PLH 020026);

5) pomniki przyrody:
a) buk pospolity w ,,Parku 1000-lecia" przy $ciezce parkowej prowadzacej do ul. Lipowej, nr
rejestru 670,
b) dab szypulkowy na obmurowanym trawniku przy ul. Wolnosci 3, obok szpitala ,,Jézef", nr
rejestru 671,

c) buk pospolity w centralnej czesci ,,Parku 1000-lecia" na trawniku naprzeciwko buka
o wylamanym konarze, nr rejestru 672,

d) dab szyputkowy na trawniku, przy kawiarni w "Parku Centralnym", nr rejestru 673,

€) dab szyputkowy w parku ,,Centralnym" na trawniku przy schodach prowadzacych do kawiarni,
nr rejestru 674,

f) lipa drobnolistna w ,,Parku Centralnym" naprzeciwko kawiarni przy ul. M.C. Sklodowskiej, nr
rejestru 675,

g) szpaler drzew — lipa drobnolistna przy ul. Lipowej (od strony parku zdrojowego) — czgsé alei
rosnacej wzdtuz chodnika przy ul. Lipowej, nr rejestru 677,

h) aleja modrzewiowa — modrzew europejski na skarpie miedzy ul. Orla a ul. Cienista w ,,Parku
Centralnym" przy Teatrze Zdrojowym, nr rejestru 678,

1) szpaler drzew: klon jawor, jesion wyniosly, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, usytuowany na
drodze bedacej przedtuzeniem ul. Zamkowej, wiodgcej skrajem lasu po gruntach rolnych
i lesnych przy ul. Jaworowej, nr rejestru 679,

j) grupa drzew — buk pospolity przy ul. Cienistej, na skarpie przy schodach wiodacych do Teatru
Zdrojowego w Parku Centralnym, nr rejestru 680;

6) stanowiska roslin, zwierzat i grzybow chronionych.
2. Dla obszaru zlokalizowanego w granicach Snieinickiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny
obowigzuja wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.



3. Dla obszaréw zlokalizowanych w granicach odpowiednio: obszaru Natura 2000 Géry Ziote
(Specjalny Obszar Ochrony, PLH 020026) oraz obszaru Natura 2000 Biala Ladecka (Specjalny
Obszar Ochrony, PLH 020035) obowigzuja wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.

4. Granice obszaréw Natura 2000 Géry Ztote (Specjalny Obszar Ochrony, PLH 020026) oraz
Biata Ladecka (Specjalny Obszar Ochrony, PLH 020035), przedstawione na rysunku planu, nie sg
ustaleniami planu.

5. Dla pomnikéw przyrody oraz stanowisk roélin, zwierzat i grzybéw chronionych obowiagzujg
wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.

§ 11. 1. Ochronie na podstawie przepiséw odrebnych: ustawy zdnia 28 lipca 2005 .
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach iobszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych podlegaja tereny znajdujace sig¢ w strefach ,,A”, ,,B” i,,C” ochrony uzdrowiskowe;.

2. Dla obszaréw zlokalizowanych odpowiednio w strefach A, B i C ochrony uzdrowiskowej
obowigzujg wymogi wynikajace z przepisow ww. ustawy oraz Statutu Uzdrowiska Ladek Zdr6j.

3. Ilekro¢ w przepisach szczegblowych dla poszczegdlnych terenéw, zawartych w dziale III
uchwaly, jest mowa o zabudowie mieszkaniowej i mieszkaniowo-ustugowej, to w odniesieniu do
terenow zlokalizowanych w granicach strefy ,,A” ochrony uzdrowiskowej nalezy przez to rozumieé
zabudowe istniejaca oraz realizowang zgodnie z przepisami ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

4. Dla obszaru zlokalizowanego w granicach obszaru iterenu gérniczego wydobycia woéd
leczniczych Ladek Zdroj obowiazuja wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.

§ 12. 1. Ochronie na podstawie przepisow odrebnych podlega czeéé obszaru objetego
opracowaniem, zlokalizowana w strefach ochrony posredniej uje¢ wody ,,Brzezinka”, ,,Aleja Marzefi”
i,,Karpno” dla miasta Ladek Zdrd;.

2. Dla obszaru zlokalizowanego w strefach ochrony posredniej uje¢ wody ,,.Brzezinka”, ,Aleja
Marzen” i ,,Karpno” dla miasta Ladek Zdrdj obowiazujg wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych,
w tym z rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia
4 lipca 2005 roku.

§ 13. 1. Na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia od rzeki Biala Ladecka obowigzujg
przepisy szczegoblne wynikajace z ustawy Prawo wodne,

2. W zasiggu obszaru wymagajacego ochrony przed zalaniem zuwagi na jego
zagospodarowanie, warto$¢ gospodarcza lub kulturowa ustala si¢ obowigzek stosowania technologii
budowlanych zmniejszajacych szkody istraty powodziowe, takich jak: zakaz podpiwniczania
budynkéw, wyniesienie parteréw ponad poziom terenu.

§ 14. Ustala si¢ obowiazek:

1) zdjecia i zabezpieczenia préchniczej warstwy gleby z czeéci gruntéw przeznaczonej pod obiekty
budowlane oraz powierzchnie utwardzone zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) zabezpieczenia Srodowiska gruntowo — wodnego przed infiltracja zanieczyszczen;

3) zapewnienia wlasciwego funkcjonowania ciekéw wodnych i urzadzen melioracyjnych.

§ 15. Na terenie objetym planem dopuszcza si¢ wszelkie dzialania na rzecz poprawy stanu
srodowiska niezaleznie od tego czy sg one bezposrednio zwigzane z ustalona funkcjg terenu.

§ 16. Ustala si¢ dopuszczalne poziomy halasu okreslone w obowigzujacych przepisach odrgbnych
dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) MN, MP — jak dla zabudowy mieszkaniowej;
2) MU - jak dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej;
3) US-n, US — jak dla terenoéw rekreacyjnych.



Rozdzial 3.
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytkéw

§17.1. Na obszarze objetym opracowaniem, zgodnie zoznaczeniem na rysunku planu,
ochronie konserwatorskiej podlegaja obiekty znajdujace si¢ w rejestrze zabytkow:

1) kaplica p.w. $w. Jerzego, przy ul. Ostrowicza, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1197/Wi
z 4.09.1986;

2) kosciotl pomoc. p.w. NMP Na Pustkowiu, przy ul. Lipowej, wpisany do rejestru zabytkéw — nr
rejestru 1974 z 22.12.1971;

3) zamek Karpien — ruina, Karpno, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1330 z 3.08.1965;

4) Zaktad Przyrodoleczniczy "Stary Jerzy", przy ul. Ostrowicza, wpisany do rejestru zabytkéw — nr
rejestru 948/Wt z 21.09.1983;

5) Zaktad Przyrodoleczniczy Wojciech, przy pl. Mariafiskim 13, wpisany do rejestru zabytkéw — nr
rejestru 1986 z 22.12.1971;

6) Dom Spotkan Towarzyskich, ob. Dom Zdrojowy w zespole zabudowan zdrojowych, wpisany do
rejestru zabytkéw — nr rejestru 1204/Wt z 4.09.1986;

7) pijalnia woéd w zespole zabudowan zdrojowych, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru
1204/Wt z 4.09.1986;

8) muszla koncertowa w zespole zabudowan zdrojowych, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru
1204/Wtz 4.09.1986;

9) wiezyczka zegarowa w Parku Moniuszki, przy ul. Ostrowicza, wpisany do rejestru zabytkéw — nr
rejestru 1202/Wt z 4.09.1986;

10) park 1000-lecia, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 675/Wt z 4.10.1977;

11) park Moniuszki, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 677/Wt z 4.10.1977;

12) Park Zdrojowy im. Jana Pawla II, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 678/Wi
z4.10.1977,

13) pensjonat "Villa Barbara", przy ul. Le$nej 4, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1625/Wi
z 8.06.1998;
14) willa, przy ul. Milej 3, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1241/Wt z 13.12.1988;
15) willa, ul. Spacerowa 10m, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1242/Wt z 20.12.1988.
2. Dla obiektéw wpisanych do wojewddzkiego rejestru zabytkow obowigzuja wymogi
wynikajgce z przepisow odrebnych.

§18.1. Na obszarze objetym opracowaniem, zgodnie zoznaczeniem na rysunku planu,

ochronie konserwatorskiej podlegaja obiekty znajdujace si¢ w wojewddzkim spisie zabytkdw:

1) dawny budynek poczty, ul. Kosciuszki 2;

2) brama przy wejsciu na dziedziniec ZPL "Jerzy", ul. Ko$ciuszki;

3) brama - dziedziniec ZPL "Jerzy", ul. Ko$ciuszki;

4) brama i mur oporowy z bud. d. emanatorium, ZPL "Jerzy", ul. Kosciuszki;

5) tacznik miedzy ZPL " Stary Jerzy" a parkiem St. Moniuszki

6) Szpital Uzdrowiskowy "Barbara" (d. palac Hoffmana), ul. Koéciuszki9;

7) Szpital Uzdrowiskowy "Adam", ul. Wolnosci 2;

8) Szpital Uzdrowiskowy "Stanistaw", ul. Wolnosci 2a;

9) Szpital Uzdrowiskowy "Jozef", ul. Wolnosci 2b;

10) przychodnia Uzdrowiskowa "Tadeusz", ul. Kosciuszki 32;

11) tgcznik (most), ul. Kosciuszki 32;

12) Wyzszy Dom Generalicji, Lipowa 5;

13) sanatorium, ul. Paderewskiego 3;

14) sanatorium, ul. Paderewskiego 4;

15) sanatorium, ul. Paderewskiego 5;

16) sanatorium, ul. Paderewskiego 6;



17) oficyna (sauna z sala gimnastyczng), ul. Paderewskiego 6a;
18) Sanatorium "Jan", ul. Paderewskiego 7;

19) Sanatorium, ul. Przechodnia 6;

20) Sanatorium, ul. Przechodnia 7;

21) Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy (pawilon I ), ul. Zwirki i Wigury;
22) kawiarnia "Sielanka", ul. Moniuszki 2;

23) pawilon ustugowy - kawiarnia "Kolorowa", ul. Kosciuszki;
24) dom mieszkalny, ul. Orla 2;

25) zajazd ob. dom weczasowy, ul. Kosciuszki 84;
26) dom mieszkalny w zespole "Villa Barbara", ul. Leéna 4a;
27) mur z bramg wjazdowg i wiezyczka, ul. Le$na 4a;
28) willa, ul. Bemal;

29) sanatorium - Pawilon VII, ul. Bema 2;

30) willa, ul. Bema 4;

31) sanatorium - Pawilon VI, ul. Bema 5;

32) sanatorium - Pawilon V, ul. Bema 6;

33) dom mieszkalny, ul. Bema 7;

34) willa mysliwska, ul. Brzozowa 7;

35) dom mieszkalny, ul. Brzozowa 8;

36) dom mieszkalny, ul. Cicha 9;

37) dom mieszkalny, ul. Cicha 10;

38) dom mieszkalny, ul. Cicha 11;

39) dom mieszkalny, ul. Cienista 5;

40) dom mieszkalny, ul. Cienista 6;

41) dom mieszkalny, ul. Cienista 7;

42) willa, ul. Gérzysta 2;

43) dom mieszkalny, ul. G6rzysta 3;

44) willa, ul. Gérzysta 4;

45) dom mieszkalny, ul. Gorzysta 8;

46) willa, ul. Graniczna 2;

47) willa, ul. Jadwigi 1;

48) willa, ul. Konopnickiej 1;

49) willa, ul. Konopnickiej 2;

50) altana, ul. Konopnickiej 2;

51) dom mieszkalny, ul. Konopnickiej 4;

52) dom mieszkalny, ul. Kosciuszki 1;

53) dom mieszkalny, ul. Ko$ciuszki 3;

54) dom mieszkalny, ul. Kosciuszki 5;

55) dom mieszkalny, ul. Ko$ciuszki 10;

56) dom mieszkalny, ul. Ko$ciuszki 18;

57) dom mieszkalny, ul. Ko$ciuszki 21;

58) dom mieszkalny, ul. Ko$ciuszki 22;

59) willa, ul. Kos$ciuszki 23;

60) dom mieszkalny, ul. Kosciuszki 23a;

61) dom mieszkalny, ul. Kosciuszki 24;

62) dom mieszkalny, ul. Kosciuszki 25;

63) oficyna mieszkalna, ul. Kosciuszki 26a;

64) willa, ul. Ko$ciuszki 27,

65) dom mieszkalny, ul. Ko$ciuszki 30;

66) sanatorium "Barbara", ul. Kosciuszki 34;

67) dom mieszkalny, ul. Kosciuszki 36;

68) dom mieszkalny, ul. Ko$ciuszki 38;



69) dom mieszkalny, ul. Kosciuszki 40;
70) dom mieszkalny, ul. Kosciuszki 40a;
71) dom mieszkalny, ul. Kosciuszki 44;
72) dom mieszkalny, ul. Kosciuszki 46;
73) dom mieszkalny, ul. Kosciuszki 48;
74) dom wypoczynkowy z salg imprez "Kameralna", ul. Kosciuszki 48a;
75) dom mieszkalny, ul. Kosciuszki 50;
76) dom mieszkalny, ul. Kosciuszki 52;
77) willa, ul. Kosciuszki 54;

78) dom mieszkalny, ul. Koéciuszki 56;
79) dom mieszkalny, ul. Koéciuszki 58;
80) dom mieszkalny, ul. Koéciuszki 60;
81) dom mieszkalny, ul. Kosciuszki 62 / 64;
82) dom mieszkalny, ul. Koéciuszki 66;
83) willa, ul. Kosciuszki 68;

84) dom mieszkalny, ul. Kosciuszki 76;
85) dom mieszkalny, ul. Kosciuszki 82;
86) dom mieszkalny, pl. Marianski 10;
87) dom mieszkalny, pl. Marianski 11;
88) dom mieszkalny, pl. Marianski 12;
89) dom mieszkalny, ul. Lesna 1;

90) willa, ul. Le$na 2;

91) willa, ul. Le$na 3;

92) dom mieszkalny z halg, Lipowa 1;
93) dom mieszkalny, ul. Lipowa 2;

94) dom mieszkalny, ul. Lipowa 3;

95) dom mieszkalny, al. Marzen 2;

96) dom mieszkalny, al. Marzef 3;

97) dom mieszkalny, al. Marzen 10,

98) dom mieszkalny, al. Marzeni 12;

99) willa, ul. Mifa 1;

100) willa, ul. Mita 2;

101) dom mieszkalny, ul. Moniuszki 3;
102) dom mieszkalny, ul. Nadbrzezna 7,
103) dom mieszkalny, ul. Orla 1;

104) dom mieszkalny, ul. Ostrowicza 3;
105) dom mieszkalny, ul. Paderewskiego 1;
106) willa, ul. Paderewskiego 2;

107) dom mieszkalny, ul. Paderewskiego 5;
108) dom mieszkalny, pl. Partyzantéw 1;
109) willa, pl. Partyzantoéw 2;

110) willa, pl. Partyzantéw 3;

111) dom mieszkalny, pl. Partyzantow 4;
112) dom mieszkalny, ul. Przechodnia 1;
113) dom mieszkalny, ul. Przechodnia 2;
114) dom mieszkalny, ul. Przechodnia 4;
115) dom mieszkalny, ul. Przechodnia 4a;
116) dom mieszkalny, ul. Stowackiego 2;
117) willa, ul. Spacerowa 1;

118) willa, ul. Spacerowa 2;

119) willa, ul. Spacerowa 3;

120) willa, ul. Spacerowa 4;



| 121) willa, ul. Spacerowa 6;
122) dom mieszkalny, ul. Spacerowa 7;
123) willa, ul. Spacerowa 8;
| 124) willa, ul. Spacerowa 9;
‘ 125) oficyna mieszkalna, ul. Spacerowa 11;
126) dom mieszkalny, ul. Swierczewskiego (bez nr);
127) willa, ul. Swierczewskiego (bez nr);
128) dom mieszkalny, ul. Trzech Wieszczy 1;
129) willa, ul. Wolnosci 1;
130) willa, ul. Wolnosci 4;
131) dom mieszkalny, ul. Zamkowa 1;
132) dom mieszkalny, ul. Zamkowa 2;
133) willa, ul. Zamkowa 13;
134) willa, ul. Zamkowa 15;
135) willa, ul. Zamkowa 17;
136) dom mieszkalny, ul. Zwycigstwa 1;
137) willa, ul. Zwycigstwa 3;
138) dom mieszkalny, ul. Zwyciestwa 4;
139) willa, ul. Zwycigstwa 6;
140) dom mieszkalny, ul. Zwyciestwa 7;
141) willa, ul. Zwycigstwa 9;
142) willa, ul. Zwycigstwa 11;
143) dom mieszkalny, ul. Zwycigstwa 14;
144) dom mieszkalny, ul. Zwyciestwa 24;
| 145) dom mieszkalny, ul. Zwyciestwa 25;
| 146) willa, ul. Zwyciestwa (bez nr);
147) willa, ul. Zwyciestwa (bez nr);
148) willa, ul. Zwirki i Wigury 1;
149) willa, ul. Zwirki i Wigury 3;
150) willa, ul. Zwirki i Wigury 4;
151) willa, ul. Zwirki i Wigury 7;
152) dom mieszkalny, ul. Zwirki i Wigury 8;
153) mostek nad potokiem, ul. Kosciuszki;
154) most na Bialej Ladeckiej, ul. Paderewskiego;
155) kottownia z warsztatem, pl. Marianski 14.
2. Dla obiektéw wpisanych do wojewddzkiego spisu zabytkéw obowigzuja wymogi wynikajace
z przepisow odrebnych.

§ 19. 1. Na obszarze objetym opracowaniem, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, ochronie
konserwatorskiej podlegaja stanowiska archeologiczne:

1) élad osadnictwa — nr 2/1 nr obszaru AZP 96-27, figurujace w wykazie stanowisk
archeologicznych wojewddztwa dolnoslgskiego;

2) ztédta mineralne — nr 3/2 or obszaru AZP 96-27, figurujgce w wykazie stanowisk
archeologicznych wojewédztwa dolnoslaskiego;

3) grodzisko z wczesnego sredniowiecza oraz zamek z pdznego $redniowiecza — nr 1/1 nr obszaru
AZP 96-27, figurujgce w wykazie stanowisk archeologicznych wojewddztwa dolnoslaskiego.
2. Dla stanowisk archeologicznych obowigzuja wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.

§ 20. 1. Dopuszcza si¢ objecie gminng ewidencja zabytkéw obiektéw cennych kulturowo na
podstawie przepiséw odrebnych.

2. Wykaz obiektéw ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw oraz w gminnej ewidencji
zabytk6w podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupehieniom.

10



3. Wpisywanie iskreslanie z wojewddzkiej ewidencji zabytkéw oraz z gminnej ewidencji
zabytkow poszczegblnych obiektow nie powoduje zmian w ustaleniach planu.

§ 21. Wszystkie odkryte w czasie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
i nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie prawnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 22. 1. Na obszarze planu ustala si¢ ochrong konserwatorska obszaru w granicach strefy ,,A” —
Scistej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
2. Dla terenéw potozonych w granicach strefy ,,A” — $cislej ochrony konserwatorskiej ustala si¢
dzialania konserwatorskie w zakresie:
1) zachowania zasadniczych elementéw historycznego rozplanowania zabudowy oraz uktadu drég;
2) dostosowania nowych elementéw zainwestowania do zachowanej historycznej kompozycji
przestrzennej w zakresie skali, formy, bryly, faktury, podziatléw architektonicznych, wysokosci;
3) rozwigzan podkreslajacych iutrwalajacych historyczne zwiazki przestrzenne, wtym elementy
zieleni urzadzonej w zakresie kompozycji i sktadu gatunkowego;
4) realizacji inwestycji w oparciu o dostepne materiaty ikonograficzne.

§ 23. 1. Na obszarze planu ustala si¢ ochrong konserwatorska obszaru w granicach strefy ,,B” —
ochrony konserwatorskiej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
2. Dla terenéw polozonych w granicach strefy ,B” — ochrony konserwatorskiej ustala sie
dzialania konserwatorskie w zakresie:
1) zachowania zasadniczych elementéw historycznego rozplanowania zabudowy oraz ukladu drég;
2) dostosowania nowych elementéw zainwestowania do zachowanej historycznej kompozycji
przestrzennej w zakresie skali, formy, bryly, faktury, podziatéw architektonicznych, wysokosci.

§ 24. 1. Na obszarze planu ustala si¢ ochrong¢ konserwatorskg obszaru w granicach strefy ,K” —
ochrony krajobrazu kulturowego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
2. Dla terenéw potozonych w granicach strefy ,,K™ — ochrony krajobrazu kulturowego ustala sie
dzialania konserwatorskie w zakresie:
1)  zachowania iodtwarzania elementéw krajobrazu naturalnego, zwigzanego z historycznym
zalozeniem miasta;
2)  zachowania istniejacych zwiazkéw kompozycji architektonicznej i urbanistycznej oraz
harmonijnego ich uzupeniania;
3)  dostosowania nowych elementéw zainwestowania do historycznej kompozycji przestrzennej
w zakresie skali, formy, bryly, faktury, podziatéw architektonicznych, wysokosci.

§ 25. 1. Na obszarze planu ustala si¢ ochrong konserwatorskg obszaru w granicach strefy ,,OW” —
ochrony archeologicznej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

2. Dla terenéw polozonych w granicach strefy ,,OW” — ochrony archeologicznej ustala sie
pierwszenstwo dziatafi majacych na celu rozpoznanie i ochrone reliktéw archeologicznych.

3. Nowe zagospodarowanie dopuszcza si¢ wylacznie jako uzupehienie juz istniejacej formy, przy
zalozeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia historycznych relacji nie kolidujgc z historycznym
charakterem zatozenia.

§ 26. 1. W granicach opracowania znajduje si¢ historyczny obszar Zdroju miasta Ladek Zdrdj,
ktérego granice tozsame s z granicami strefy ,,A” $cistej ochrony konserwatorskiej i strefy ,,B”
ochrony konserwatorskiej.

2. Dla obszaru, o ktérym mowa w ust.1 obowigzuja wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.

11



Rozdzial 4.
Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 27. 1. Obszary przestrzeni publicznej obejmuja:

1) teren drég oznaczone symbolami KDG, KDZ, KDL, KDD oraz ciggéw pieszo-jezdnych
oznaczonych symbolami KDP wraz z przylegajacymi do nich bezposrednio terenami w granicach
wyznaczonych na rysunku planu obowiazujacymi oraz nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) tereny zieleni urzadzonej oznaczone symbolami ZP-1-A, ZP-1-B;

3) tereny zieleni urzadzonej i nieurzadzonej oznaczone symbolami ZP-2-B;

4) tereny parkéw uzdrowiskowych oznaczone symbolami ZP-U-A, ZP,U-B.

2. Dla obszaroéw przestrzeni publicznej ustala sie:

1) uzupehianie kompozycji przestrzennej o elementy malej architektury, w tym o$wietlenie, zielen
ozdobng, nawierzchnie terendw utwardzonych itp. wtechnologii iestetyce uzasadnionej
historycznie i nawigzujacej do tradycji obszaru i terenéw sasiednich;

2) dopuszczenie umieszczenia tablic informacyjnych i reklamowych, punktéw informacyjnych, pod
warunkiem:

a) zachowania wiasciwej ekspozycji obiektéw budowlanych,
b) zachowania bezpieczenstwa pieszych i ruchu pojazdéw,
¢) spelnienia przepisow odrebnych, w tym techniczno — budowlanych;

3) wzdluz linii rozgraniczajacych drég publicznych dopuszcza sie lokalizacje ogrodzenia przy
zachowaniu jednakowej wysokosci lub wzajemnym dostosowaniu wysokosci odcinkéw ciggdw
ogrodzen jednak nie wyzszych niz 1,5 m od poziomu terenu.

Rozdzial 5.

Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci

§ 28. 1. W ramach planu nie wyznacza si¢ terenéw objetych postgpowaniem scalania i wtérnego
podziatu nieruchomosci.

2. Dopuszcza si¢ scalanie i wtérny podziat dzialek z zapewnieniem dostepu do drogi publicznej
dla podzielonych nieruchomosci, na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych.

3. Pod urzadzenia infrastruktury technicznej oraz w celu wytyczenia drog wewnetrznych, ciggdéw
pieszych, rowerowych, miejsc postojowych lub budowy obiektow iurzadzen infrastruktury
technicznej dopuszcza si¢ wydzielenie dzialek o wielkosciach ina warunkach wynikajacych
z przepisow odrebnych.

§ 29. Ustala si¢ minimalng szeroko$¢ frontu dziatek wydzielanych w wyniku scalania i podziatu
20 m.

§ 30. 1. Ustala si¢ minimalne powierzchnie dzialek wydzielanych w wyniku scalania i podziatu:
1) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU-A, MU-B oraz MP-A, MP-B -
1200 m?;
2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem U-A, U-B - 2000 m?;
3) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami UT-A, UT-B, US-A, US-B oraz US-n-B -
5000 m?%;
4) na pozostalych terenach — 1000 m?.
2. Okreélone powyzej minimalne powierzchnie dzialek wydzielanych w wyniku scalania
i podzialu nie dotycza dziatek wydzielanych pod obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej,
komunikacj¢, na poprawe warunkow zagospodarowania lub wydzielanych dzialek niezbednych dla
prawidlowego funkcjonowania istniejgcej zabudowy.
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§ 31. Kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego powinien wynosié 90°,
z dopuszczalnym odchyleniem nie wigkszym niz 30°, a takze odstgpstwami w miejscach tukéw drog
lub zakonczen dojazdow.

Rozdzial 6.
Szczegolowe warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy

§ 32. Szczegbtowe zasady iwarunki zagospodarowania terenow sa okreslone w przepisach
szczegotowych dla poszczegdlnych terendw, zawartych w dziale 111 uchwaty.

§ 33. Nie wyznacza sig terendw, na ktérych ustala si¢ zakaz zabudowy.

Rozdzial 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu ukladu komunikacyjnego

§ 34. 1. Dla obslugi komunikacyjnej ustala si¢ tereny drég oraz tereny drég wewnetrznych
realizowanych na warunkach okreslonych w ust. 3 i wprowadza si¢ ich klasyfikacj¢ funkcjonalna.
2. Szczegdlowe zasady zagospodarowania terenéw komunikacji okreslono w dziale III.
3. Na obszarze planu dopuszcza si¢ realizacje drég wewnetrznych nie wskazanych na rysunku
planu. W przypadku ich realizacji ustala si¢ nast¢pujgce warunki zagospodarowania terenu:
1) minimalng szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 6 m;
2) dopuszczenie zagospodarowania jezdni oraz ciggu pieszego w formie ciggu pieszo-jezdnego;
3) dopuszczenie wprowadzania zieleni urzadzonej;
4) dopuszczenie wprowadzania elementéw infrastruktury technicznej;
5) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych na potrzeby poszczegélnych budynkéw.

§ 35. 1. Ustala si¢ nastgpujaca minimalng liczbe miejsc postojowych:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna— 2 miejsca postojowe na 1 budynek;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny;

3) obiekty ustugowe, w tym ushug lecznictwa uzdrowiskowego, zabudowa pensjonatowa oraz tereny
sportu i rekreacji — 1 miejsce postojowe 100 m?, powierzchni uzytkowej budynkow;

4) zabudowa mieszkaniowo-ustugowa — laczna suma wymaganych miejsc postojowych dla lokali
mieszkalnych w budynku oraz dla czesci ustugowej budynku.

2. W strefach ,,A” i,B” ochrony uzdrowiskowej nalezy zachowa¢ przepisy odrebne dotyczace
ograniczen w lokalizowaniu parkingdéw zgodnie z przepisami odrebnymi — ustawg o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych,

3. Dopuszcza si¢ organizowanie miejsc postojowych na terenach do ktérego inwestor posiada tytut
prawny oraz sgsiadujacych z terenami obstugiwanymi.

4. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza si¢ uwzglednienie przyulicznych miejsc
postojowych.

Rozdzial 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

§ 36. Ustala si¢ ogolne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczng:

1) docelowo przyjmuje si¢ zasadg, iz wszystkie nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej,
poza przylgczami do poszczegdlnych obiektow, powinny przebiegaé w liniach rozgraniczajacych
drég, poza pasem drogowym, lub innych przestrzeniach publicznych;

2) w sytuacjach uzasadnionych wzgledami technicznymi badZ bezpieczefistwa dopuszcza sie
przeprowadzenie sieci poza uktadem drog;

3) nie dopuszcza si¢ lokalizacji turbin wiatrowych.
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§37. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala si¢ zaopatrzenie zsieci wodociggowej, aw
przypadku braku mozliwosci podiaczenia do sieci wodociggowej z istniejacych i nowo
projektowanych uje¢ indywidualnego lub grupowego zaopatrzenia w wode.

§ 38. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia $ciek6w ustala sie:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych $ciekéw do gruntu, ciekéw powierzchniowych oraz wod
podziemnych;

2) odprowadzanie Sciekéw do sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku mozliwosci podtgczenia do
sieci kanalizacyjnej, realizacj¢ indywidualnych lub grupowych rozwigzan =z zakresu
odprowadzenia ioczyszczenia Sciekéw — wtym bezodplywowych zbiornikéw oraz
przydomowych oczyszczalni $ciekéw, wraz z niezbednymi przylaczami i infrastruktura.

§ 39. W zakresie odprowadzenia wod deszczowych ustala sie:

1) dopuszcza sig realizacje kanalizacji deszczowej na terenie opracowania;

2) obowigzek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych w lokalnych
urzadzeniach oczyszczajacych, przed odprowadzeniem do odbiornikéw lub rozprowadzeniem po
terenie inwestora,;

3) dopuszcza si¢ rozprowadzenie wod deszczowych po terenie inwestora zgodnie z przepisami
odrebnymi.

§ 40. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala si¢ zaopatrzenie w ciepto w oparciu o indywidualne
i grupowe instalacje zasilane gazem, energia elektryczng i innymi paliwami niskoemisyjnymi, a takze
za pomocg innych urzadzen niskoemisyjnych lub z alternatywnych, odnawialnych zrédet energii.

§ 41. W zakresie zaopatrzenia w sie¢ telekomunikacyjng ustala sie ¢ ibudowe infrastruktury
1 sieci telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 42. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:

1) zaopatrzenie z sieci gazowych lub z indywidualnych zbiornikéw;

2) dopuszcza si¢ rozbudowe iprzebudowe istniejacych sieci gazowych przesylowych
i dystrybucyjnych oraz budowe nowych sieci gazowych.

§ 43. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala sie:

1) zaopatrzenie z istniejacej sieci elektroenergetycznej oraz z alternatywnych, odnawialnych zrodet
energii 0 mocy nie przekraczajacej 100 kW;

2) rozbudowe sieci elektrycznej wraz zniezbednymi urzadzeniami technicznymi  wedhug
technicznych warunkow przylaczenia;

3)w przypadku kolizji planowanego zagospodarowania terenu zistniejacymi liniami
elektroenergetycznymi dopuszcza sig ich przebudowe i rozbudowe.

§ 44. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadéw obowigzujg zasady okreslone w przepisach
odrgbnych i obowigzujagcym regulaminie utrzymania czystosci i porzadku w gminie.

DZIAL IIL
USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENOW WZNACZONYCH PLANEM

§ 48. Dla terenéw oznaczonych symbolami 1 MP-A, 2 MP-A, 3 MP-A, 4 MP-A,5 MP-A, 6 MP-
A, TMP-A, 8 MP-A, 9 MP-A, 10 MP-A, 11 MP-A, 12 MP-A, 13 MP-A, 14 MP-A, 15 MP-A,
16 MP-A, 17 MP-A, 18 MP-A, 19 MP-A, 20 MP-A, 21 MP-A, 22 MP-A, 23 MP-A, 24 MP-
A ustala sie:
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1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy pensjonatowej, zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2)w zakresie przeznaczenia podstawowego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i wielorodzinnej dopuszcza si¢ wylgcznie zabudowe istniejaca oraz realizowana zgodnie
z przepisami ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach iobszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

3) przeznaczenie uzupelniajace: zabudowa ustugowa w zakresie ustug zdrowia oraz gastronomii,
wody $rodladowe, zielefi urzadzona, drogi, w tym drogi publiczne, ciggi pieszo-jezdne i piesze,
Sciezki itrasy rowerowe, parkingi, obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, urzadzenia
towarzyszace oraz inne zrealizowane przed wejSciem w zycie planu o ile sg zgodne z przepisami
odrebnymi;

4) na terenie oznaczonym symbolem 5 MP-A dopuszcza si¢ dodatkowo urzadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego;

5) zachowanie warunkéw i ograniczen strefy ,,A” ochrony uzdrowiskowej, dla ktorej obowigzuja
przepisy odrebne, zgodnie § 11 planu;

6) zabudowe nawiazujaca do lokalnej tradycji architektonicznej w zakresie bryly budynkow, dachow,
akcentow i detali architektonicznych;

7) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe z naczétkami, o katach nachylenia pofaci
dachowych 30-50°, zdopuszczalnymi odstepstwami dla elementéw takich jak elementy
doswietlenia poddaszy, zadaszenia wiat, wiatrolapy, ganki i garaze, jednak nie przekraczajacymi
kata nachylenia 25-60°;

8) pokrycia dachowe, utrzymane w kolorystyce odcieni czerwieni, brgzu i szaroéci lub w kolorystyce
charakterystycznej dla materialéw naturalnych:

a) z materialdw ceramicznych lub naturalnych,
b) z materiatéw imitujgcych materiaty ceramiczne lub naturalne,
c¢) z blachodachéwki o wykonczeniu matowym, blachy w rabek lub dachéwek bitumicznych;

9) ustala si¢ wykonanie elewacji budynkéw, utrzymanych w kolorystyce: pastelowej,

uwarunkowanej historycznie lub charakterystycznej dla materialéw naturalnych:

a) z okladzin naturalnych, w tym kamienia i drewna,

b) z cegly,

¢) z tynkéw,

d) w technologiach mieszanych, z wariantowym wykorzystaniem materialéw wymienionych
powyzej;

10) dopuszczenie rozbudowy i przebudowy istniejagcych w dniu wejscia w zycie planu obiektow
z zachowaniem zasad:

a) dopuszczenie zachowania istniejgcej geometrii dachu gltéwnej bryly budynku,

b) stosowanie jednakowego kata nachylania potaci dachowych czgsci istniejacej i dobudowanej,
z wyjatkiem elementéw takich jak elementy do$wietlenia poddaszy, zadaszenia wiat,
wiatrolapy, ganki i garaze,

¢) stosowanie jednorodnego materiatu pokrycia dachu w czesci istniejacej i dobudowane;j,

d) zakazu przekraczania istniejacej wysokosci budynku,

€) zwigkszeniu powierzchni zabudowy, wylacznie o przeznaczenie uslugowe, maksymalnie do
20% istniejgcej powierzchni ogolnej budynku,

f) stosowanie ujednoliconej kolorystyki catego obiektu;

11) obowigzek zapewnienia miejsc postojowych dla samochoddéw uzytkownikow stalych
i przebywajacych okresowo na warunkach okreslonych w §34;

12) minimalna intensywnos¢ zabudowy: 0,1;

13) maksymalna intensywno$¢ zabudowy:

a) dla terenéw oznaczonych symbolami 1 MP-A, 2 MP-A, 3 MP-A, 12 MP-A, 13 MP-A - 1,6,

b) dla terendéw oznaczonych symbolami 4 MP-A, 5 MP-A, 11 MP-A, 23 MP-A, 24 MP-A - 1,0,

¢) dla terené6w oznaczonych symbolami 6 MP-A, 7 MP-A, 8 MP-A, 9 MP-A, 10 MP-A, 14 MP-
A, 15 MP-A, 16 MP-A, 17 MP-A, 18 MP-A, 19 MP-A, 20 MP-A, 21 MP-A, 22 MP-A - 1,2;

14) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:

a) dla terenéw oznaczonych symbolami 1 MP-A, 2 MP-A, 3 MP-A, 12 MP-A, 13 MP-A - 55%
powierzchni dziatek,

b) dla terenéw oznaczonych symbolami 4 MP-A, 5 MP-A, 11 MP-A, 23 MP-A, 24 MP-A — 40%
powierzchni dzialek,
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c) dla terenéw oznaczonych symbolami 6 MP-A, 7 MP-A, 8 MP-A, 9 MP-A, 10 MP-A, 14 MP-
A, 15 MP-A, 16 MP-A, 17 MP-A, 18 MP-A, 19 MP-A, 20 MP-A, 21 MP-A, 22 MP-A — 70%
powierzchni dziatek;

15) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:

a) dla terendow oznaczonych symbolami 1 MP-A, 2 MP-A, 3 MP-A, 12 MP-A, 13 MP-A - 40%
powierzchni dzialek,

b) dla terenéw oznaczonych symbolami 4 MP-A, 5 MP-A, 11 MP-A, 23 MP-A, 24 MP-A - 55%
powierzchni dzialek,

c) dla terendw oznaczonych symbolami 6 MP-A, 7 MP-A, 8 MP-A, 9 MP-A, 10 MP-A, 14 MP-
A, 15 MP-A, 16 MP-A, 17 MP-A, 18 MP-A, 19 MP-A, 20 MP-A, 21 MP-A, 22 MP-A - 20%
powierzchni dziatek;

16) maksymalng wysokos$¢ zabudowy - 4 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe, lecz
nie wigcej niz 12 m;

17) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek — 1500 m?;

18) okreslona powyzej minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek nie dotyczy dzialek
wydzielanych pod obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, komunikacje, na poprawe
warunkéw zagospodarowania lub wydzielanych dzialek niezbednych dla prawidlowego
funkcjonowania istniejacej zabudowy;

19) na terenach oznaczonych symbolami 4 MP-A, 5 MP-A, 11 MP-A, 23 MP-A 6 MP-A, 7 MP-A,
8 MP-A, 9 MP-A, 10 MP-A, 14 MP-A, 15 MP-A, 16 MP-A, 17 MP-A, 18 MP-A, 19 MP-A,
20 MP-A, 21 MP-A, 22 MP-A dla dzialek zabudowanych przed wejSciem w zycie planu, dla
ktérych okreslone powyzej wskazniki zabudowy i zagospodarowania terenu nie sa spetnione,
dopuszcza si¢ przebudowe i rozbudowe z dopuszczalnym przekroczeniem wskaznikéw istniejace;
zabudowy i zagospodarowania terenu o0 maksymalnie 20%;

20) zielen urzadzona nalezy ksztaltowa¢ jako niska, srednig iwysoksa o charakterze zieleni
towarzyszacej i ozdobne;j.

§ 58. Dla terenéw oznaczonych symbolami 15 UT-B, 16 UT-B, 17 UT-B, 18 UT-B, 19 UT-B,
20 UT-B, 21 UT-B, 22 UT-B, 23 UT-B, 24 UT-B, 25 UT-B, 26 UT-B, 27UT-B ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny ustug turystyki;

2) przeznaczenie uzupeiniajace: tereny sportu, zielef urzadzona i nieurzadzona, drogi, w tym drogi
publiczne, ciagi pieszo-jezdne i piesze, Sciezki itrasy rowerowe, parkingi, obiekty i urzgdzenia
infrastruktury technicznej oraz inne zrealizowane przed wejéciem w zycie planu o ile sg zgodne
z przepisami odrebnymi;

3)na tereniec oznaczonym symbolem 24UT-B dopuszcza si¢ wramach przeznaczenia
uzupelniajgcego dopuszcza si¢ dodatkowo realizacje lokali mieszkalnych dla wiascicieli lub
zarzadcow obiektow ustugowych, zajmujacych maksymalnie 20% powierzchni uzytkowej obiektu
ustugowego dla obiektow o powierzchni uzytkowej do 200 m? lub maksymalnie 10% powierzchni
uzytkowej obiektu ustugowego dla obiektéw o powierzchni uzytkowej powyzej 200 m?;

4) jako dopuszczalne realizowanie na poszczegdlnych dziatkach jako jedynej inwestycji z zakresu
przeznaczenia uzupeiniajgcego;

5) zachowanie warunkéw i ograniczen strefy ,,B” ochrony uzdrowiskowej, dla ktérej obowiagzujg
przepisy odrgbne, zgodnie § 11 planu;

6) realizacj¢ zabudowy nawigzujgcej do lokalnej tradycji architektonicznej w zakresie bryly
budynkéw, dachow, akcentéw i detali architektonicznych;

7)na terenie oznaczonym symbolem 25 UT-Bustala si¢ realizacj¢ rekonstrukcji obiektow
historycznych, z dopuszczeniem realizacji obiektow obstugi ruchu turystycznego;

8) dachy symetryczne dwuspadowe, dwuspadowe znaczétkami lub wielospadowe, o katach
nachylenia polaci dachowych 30-50°, z dopuszczalnymi odstgpstwami dla elementéw takich jak
elementy doswietlenia poddaszy, zadaszenia wiat, wiatrolapy i ganki, jednak nie przekraczajagcymi
kata nachylenia 25-60°;

9) pokrycia dachowe zmaterialéw ceramicznych inaturalnych lub imitujacych je, wtym
z blachodachéwki, o wykonczeniu matowym, utrzymane w kolorystyce odcieni czerwieni, brazu
i szarosci lub w kolorystyce charakterystycznej dla materialéw naturalnych;

10) wykonanie elewacji budynkéw, utrzymanych w kolorystyce: pastelowej, uwarunkowanej
historycznie lub charakterystycznej dla materiatéw naturalnych:

a) z okladzin naturalnych, w tym kamienia i drewna,
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b) z cegly,

c) z tynkéw,

d) w technologiach mieszanych, z wariantowym wykorzystaniem materialow wymienionych
powyzej;

11) w rozbudowy istniejacych w dniu wejscia w zycie planu budynkow:

a) dopuszczenie zachowania istniejgcej geometrii dachu glownej bryly budynku,

b) stosowanie jednakowego kata nachylania potaci dachowych czgsci istniejacej i dobudowanej,
z wyjatkiem elementow takich jak elementy doswietlenia poddaszy, zadaszenia wiat, wiatrotapy
i ganki,

¢) stosowanie jednorodnego materiatu pokrycia dachu w czesci istniejgcej i dobudowane;j,

d) zakazu przekraczania istniejacej wysokosci budynku,

¢) zwigkszeniu powierzchni zabudowy maksymalnie do 20% istniejacej powierzchni ogolnej
budynku,

f) stosowanie ujednoliconej kolorystyki calego obiektu;

12) obowiazek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodéw uzytkownikow statych
i przebywajacych okresowo na warunkach okreslonych w §34;

13) minimalna intensywnos¢ zabudowy:
a)dla terenéw oznaczonych symbolami 15 UT-B, 16 UT-B, 17 UT-B, 18 UT-B, 19 UT-B,

20 UT-B, 21 UT-B, 22 UT-B, 23 UT-B, 24 UT-B, 26UT-B, 27UT-B - 0,1,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 25 UT-B - 0,05;

14) maksymalna intensywnos¢ zabudowy:

a) dla terenéw oznaczonych symbolami 15 UT-B, 16 UT-B, 17 UT-B, 22 UT-B, 24 UT-B - 1,5,

b) dla terenéw oznaczonych symbolami26 UT-B, 18 UT-B, 19 UT-B, 20 UT-B, 21 UT-B,
23 UT-B, 27 UT-B - 1,0,

c) dla terenu oznaczonego symbolem 25 UT-B-0,5 ;

15) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:

a) dla terendéw oznaczonych symbolami 15 UT-B, 16 UT-B, 17 UT-B - 60% powierzchni dzialek,

b) dla terendw oznaczonych symbolami26 UT-B, 18 UT-B, 19 UT-B, 20 UT-B, 21 UT-B,
23 UT-B 24 UT-B — 40% powierzchni dzialek,

c) dla terenow oznaczonych symbolem 22 UT-B, 27 UT-B — 70% powierzchni dziatek,

d) dla terenu oznaczonego symbolem 25 UT-B — 20% powierzchni dziatek;

16) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:

a) dla terenéw oznaczonych symbolami 15 UT-B, 16 UT-B, 17 UT-B - 25% powierzchni dzialek,

b)dla terenéw oznaczonych symbolami26 UT-B, 18 UT-B, 19 UT-B, 20 UT-B, 21 UT-B,
23 UT-B 24 UT-B — 55% powierzchni dziatek,

c) dla terenéw oznaczonych symbolami 22 UT-B, 27 UT-B — 20% powierzchni dziatek,

d) dla terenu oznaczonego symbolem 25 UT-B - 5% powierzchni dziatek;

17) maksymalna wysoko$¢ nowej zabudowy:

a) dla terenéw oznaczonych symbolami 15 UT-B, 16 UT-B, 17 UT-B, 23 UT-B - 4 kondygnacje
nadziemne, w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wigcej niz 15 m,

b)dla terenéw oznaczonych symbolami26 UT-B, 18 UT-B, 19 UT-B, 20 UT-B, 24 UT-B,
27 UT-B - 4 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 12 m,

¢) dla terenu oznaczonego symbolem 22 UT-B — 12 m;

18) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek:

a) dla terenéw oznaczonych symbolami 26 UT-B, 15UT-B, 16 UT-B, 17 UT-B, 18 UT-B, 19 UT-
B, 22 UT-B, 23 UT-B, 24 UT-B 24-25 UT-B - 5000 m?,

b) dla ternu oznaczonego symbolem 20 UT-B — 3000 m?,

c) dla terenéw oznaczonych symbolami 21 UT-B, 27 UT-B — 2500 m?;

19) okreslona powyzej minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek nie dotyczy dzialek
wydzielanych pod obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, komunikacje, na poprawe
warunkow zagospodarowania lub wydzielanych dzialek niezbednych dla prawidlowego
funkcjonowania istniejgcej zabudowy;

20) dla dziatlek zabudowanych przed wejsciem w zycie planu, dla ktérych okreslone powyzej
wskazniki zabudowy i zagospodarowania terenu nie sa spelnione, dopuszcza si¢ przebudowe
irozbudowe  zdopuszczalnym  przekroczeniem  wskaznikéw  istniejacej  zabudowy
i zagospodarowania terenu o0 maksymalnie 20%;
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21) zielen urzadzong nalezy ksztaltowaé jako niskg, $rednig iwysoka o charakterze zieleni
towarzyszacej i ozdobne;j.

§ 69. Dla terenéw oznaczonych symbolamil R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R,
10 R ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze;
2) przeznaczenie uzupelniajace: obiekty malej architektury, wtym stuzace obstudze ruchu
turystycznego, punkty widokowe, trasy turystyczne, drogi transportu rolnego, ciagi piesze, sciezki
i trasy rowerowe, wody powierzchniowe, obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej;
3) dla budynkéw wchodzacych w skiad gospodarstw rolnych oraz budynkdéw stuzacych bezposrednio
do produkcji rolniczej ustala sie.
a) minimalna intensywno$¢ zabudowy: 0,001;
b) maksymalng intensywnos¢ zabudowy: 0,002;
c) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 0,4% powierzchni dzialek;
d) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 95% powierzchni dziatek;
€) maksymalng wysokos$¢ zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe, lecz
nie wigcej niz 9 m; maksymalna wysokos$¢ zabudowy nie dotyczy obiektow budowlanych lub
technologicznych, m. in. siloséw i kominéw;
f) dachy plaskie lub symetryczne dwuspadowe, dwuspadowe z naczétkami lub wielospadowe,
o katach na-chylenia potaci dachowych 30—-40°, z dopuszczalnymi odstepstwami dla elementéw
takich jak elementy doswietlenia poddaszy, zadaszenia wiat, wiatrolapy, ganki i garaze, jednak
nie przekraczajacymi kata nachylenia 20-50°; ustalona geometria dachu nie dotyczy obiektéw
budowlanych i technologicznych m. in. silos6w;
g) pokrycia dachowe, utrzymane w kolorystyce odcieni czerwieni, brazu iszaro$ci Ilub
w kolorystyce charakterystycznej dla materiatéw naturalnych:
- z materialow ceramicznych lub naturalnych,
- z materialéw imitujacych materialy ceramiczne lub naturalne,
- z blachodach6owki o wykonczeniu matowym, blachy w rabek lub dachéwek bitumicznych.

§ 76. Dla terenow oznaczonych symbolami 1 KDZ, 2 KDZ, 3 KDZ, 4 KDZ, 5 KDZ ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: droga zbiorcza,

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych od 5 do 80 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami odrgbnymi;

4) dopuszczenie lokalizacji ciagéw pieszych oraz sciezek rowerowych;

5) dopuszczenie wprowadzania zieleni urzadzonej;

6) dopuszczenie wprowadzania nie ograniczajacych bezpieczenistwa ruchu reklam, obiektéw malej
architektury oraz elementéw infrastruktury technicznej;

7) obstuga terenéw przyleglych poprzez istniejace skrzyzowania i zjazdy;

8) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zjazdéw zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 78. Dla teren6w oznaczonych symbolami 1 KDD, 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD, 5 KDD, 6 KDD, 7
KDD, 8 KDD, 9 KDD, 10 KDD, 11 KDD, 12 KDD, 13 KDD, 14 KDD, 15 KDD, 16 KDD, 17 KDD,
18 KDD ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: droga dojazdowa;

2) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych od 4 do 22 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami odrgbnymi;

4) dopuszczenie lokalizacji ciagdw pieszych oraz $ciezek rowerowych;

5) dopuszczenie wprowadzania zieleni urzadzonej;

6) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;

7) dopuszczenie wprowadzania nie ograniczajacych bezpieczenstwa ruchu reklam, obiektéw male;
architektury oraz elementoéw infrastruktury techniczne;j.

§ 81. Dla terenéw oznaczonych symbolami 1 KDW, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 5§ KDW,
6 KDW, 7 KDW, 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW, 11 KDW, 12 KDW, 13 KDW, 14 KDW, 15 KDW,
16 KDW, 17 KDW, 18 KDW ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: droga wewngtrzna;
2) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych od 2,5 do 25 m, zgodnie z rysunkiem planu;
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3) zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) dopuszczenie lokalizacji ciggéw pieszych oraz $ciezek rowerowych;

5) dopuszczenie jednoprzestrzennego zagospodarowanie jezdni oraz ciggu pieszego i $ciezki
rOWErowej;

6) dopuszczenie wprowadzania zieleni urzadzonej;

7) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;

8) dopuszczenie wprowadzania elementéw infrastruktury technicznej.

DZIAL IV.
USTALENIA KONCOWE
§ 87. Ustala si¢ jednorazowa oplat¢ ztytulu wzrostu wartosci nieruchomosci, okreslong
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze
zm.) dla wszystkich terenéw w wysokosci 30%.

§ 88. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Ladka-Zdroju.

§ 89. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolnoslaskiego.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
LADKA ZDROJU "STARY ZDROJ OBSZAR A - LASY" czesé Nr 2

Zalgeznik nr 1 do uchwaly nr XLIV/299/13
Rady Miejskiej Ladka-Zdroju z dnia 19 grudnia 2013 r.

LEGENDA
OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANU

g

5ls|ale|e 592‘5.

ES-A

0o
>

-3

W

(L1

TH

]

N
H

Lo
Lir

g\

Granica opracowania

Linie rozgraniczajace

Symbol okreslajgcy przeznaczenie terenu

Obowiazujgca linia zabudowy

Nieprzelraczalna linia zabudowy

Strefa "A" - cistej ochrony konserwalorskiej

Strefa "B" - ochrony konserwalorskiej

Strela K" - ochrony krajobrazu kulturowego

Strefa "OW" - cchrony archeologicznej

Tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowo-ushugowej

Tereny zabudowy pensjonatowe]

Tereny zabudowy usiugowej

Tereny obiektow sakralnych

Tereny uslug leczniciwa uzdrowiskowego

Tereny zabudowy uzdrowiskowe; - baza techniczna uzdrowiska
Tereny zabudowy ushigowo-produkcyjnej, bazy, skiady, magazyny
Tereny uslug turystyki

Tereny uslug turystyki oraz obstugi produkcji w gospodarstwach rybackich
Tereny uslug oraz wod powierzchniowych

Tereny sportu i rekreac - frasy i wyciagi narciarskie

Tereny sporiu i rekreacj

Tereny zieleni urzadzonej

Tereny zieleni urzadzonej i nieurzadzonej

Tereny parkdw uzdrowiskowych

Tereny rolnicze

Tereny zieleni urzadzonej oraz obstugi komunikacj - parking
Tereny lasow A

Tereny lastw - arboretum

Tereny wid powierzchniowych

Tereny wod powierzchniowych - zbiomikéw wodnych, tereny rolnicze
Droga giéwna

Droga zbiorcza

Droga lokalna

Droga dojazdowa

Ciag piszo-jezdny

Ciag pieszy

Droga wewngfrzna

Tereny obslugi komunikaci - parkingi

Tereny obiekidw i urzadzen zaopatrzenia w cieplo oraz ustug

Tereny obiekidw i urzadzen zaopalrzenia w energie elekiryczng - stacie transformatorowe

Tereny obiekidw i urzadzer telekomunikacji
Tereny obiekidw | urzadzer zaopalrzenia w wodg

0ZNACZENIA INFORMACYJNE

Obiekt znajdujacy sig w wojewbdzkim rejestrze zabytkow

Obiekt znajdujacy si¢ wwojewddzkie] ewidenci zabylkow

Parki znajdujace sie w wojewodzkim rejestrze zabytkow

Stanowisko archeologiczne

Granica $nieznickliego Parku Krajobrazowego

Obszar Natura 2000 "Biala Ladecka"

Obszar Natura 2000 "Gdry Ziote*

Granica pomigdzy strefq'A" | siref3 'B" ochrony uzdrowiskowej

Granica pomigdzy strefg B" i strefg "C" ochrony uzdrowiskowe;j

Strefa ochrony posredniej ujec wody "Brzezinka' (1) oraz *Aleja Marzefi* i Karpno® (2)
Obszar szczegdinego zagroZenia powodzig od rzeki Biala Ladecka
m»gagmmlm przed zalaniem z iwagi na jego zagaspodarowanie,
Ujecie wody

Z upowazmen, fmistrza
KIZROWNIK WYDZIALU MIENIA
1 OCHRONY $RODOWISKA

mgr JolangPelczarska-Miak



57-540 Lad Do Ladek-Zdroj 05-08-2020
IF.6727.117.2020.4

WYPIS I WYRYS

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZATWIERZDZONEGO
UCHWALA NR XVII/102/15 RADY MIEJSKIE] LADKA-ZDROJU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ladka-Zdroju ,,Stary Zdr6j obszar A —
Lasy” cze$¢ nr2.  (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z 2016 r. poz. 519).

DLA DZIALEK POLOZONYCH W LADKU-ZDROJU OZNACZONYCH GEODEZYJNYMI
NUMERAMI 116 (w czeSci zaznaczonej na wyrysie), 117, 122/2 (w czefci zaznaczonej na wyrysie), 123,
124, 139/2, 143/2, 143/3, 143/5, 143/6, 143/7, 143/8, 143/9, 145, 146 (w cze$ci zaznaczonej na wyrysie), 147,
148/1, 149, 150/5, 150/6, W OBREBIE STARY ZDROJ

W  powyzszym planie dziatkka te polozone sa na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia:
- dzialka nr 116 obre¢b (W czesci zaznaczonej na wyrysie — dziatka obje¢ta dwoma planami) Stary Zdréj —
IMP-A

- dziatka nr 117 obreb Stary Zdr6j — 1IMP-A

- dziatka nr 122/2 (w czeSci zaznaczonej na wyrysie — dzialka objeta dwoma planami) obreb Stary Zdréj —
1IMP-A

- dzialka nr 123 obreb Stary Zdroj — IMP-A

- dziatka nr 124 obreb Stary Zdr6j — IMP-A

- dzialka nr 139/2 obreb Stary Zdréj — 1KDD

- dziatka nr 143/2 obreb Stary Zdréj — 1KDD

- dziatka nr 143/3 obreb Stary Zdréj — 2UT-B

- dzialka nr 143/5 obreb Stary Zdréj — 1UT-B

- dzialka nr 143/6 obr¢b Stary Zdréj — 1UT-B

- dzialka nr 143/7 obreb Stary Zdroj — 1UT-B

- dziatka nr 143/8 obreb Stary Zdréj — 1UT-B

- dziatka nr 143/9 obreb Stary Zdréj — 1UT-B

- dzialka nr 145 obreb Stary Zdréj — 2UT-B

- dziatka nr 146 (w czeSci zaznaczonej na wyrysie — dziatka objeta dwoma planami) obreb Stary Zdréj —
2UT-B

- dzialka nr 147 obr¢b Stary Zdrdj — 2UT-B

- dzialka nr 148/1 obreb Stary Zdréj — 1IKDD

- dzialka nr 149 obreb Stary Zdréj — 1UT-B

- dziatka nr 150/5 obreb Stary Zdréj — 1UT-B

- dzialka nr 150/6 obreb Stary Zdréj — 1UT-B

Wypis zawiera strony od 2 do 10 .
Wyrys zawiera 1 strong A3.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze
zm.) pobrano optatg¢ skarbowa za niniejszy wypis i wyrys w wysokosci 90,00 zt.

Niniejszy wypis i wyrys sporzadzono na wniosek Pana Krzysztofa Irzynskiego zam. Ladek-Zdréj ul.
Makowa 7.

Z upowas
KIEROWN

[ OCHRONY $ROP

mgr Jolanid/ Felc




UCHWALA NR XVII/102/15
RADY MIEJSKIEJ LADKA-
ZDROJU

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ladka-
Zdroju "Stary Zdroj obszar A - Lasy" czes¢ nr 2.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) w zwigzku z Uchwatg Nr
[X/54/15 Rady Miejskiej Ladka-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przystgpienia do
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ladka-Zdroju "Stary
Zdrdj obszar A - Lasy" czgs$¢ nr 2 oraz po stwierdzeniu, ze ustalenia projektu planu miejscowego
nie naruszajg ustalen ,.Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Ladek-Zdréj” uchwalonego Uchwatg Nr L/376/10 Rady Miejskiej w Ladku-
Zdroju z dnia 29 pazdziernika 2010 roku ze zmianami (Uchwata Nr XIII/72/15 Rady Miejskiej
Ladka-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ladek-Zdréj)
Rada Miejska Ladka-Zdroju uchwala co nastepuje:

DZIAL 1.
USTALENIAOGOLNE
§ 1. Uchwala si¢ zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ladka-
Zdroju "Stary Zdrdj obszar A-Lasy" czgs¢ nr 2 zwany dalej planem miejscowym. Przebieg
granic obszaru objgtego planem miejscowym przedstawiono na rysunku planu w skali 1:2000
stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§ 2. 1. Integralng czescig uchwaly jest rysunek planu, stanowigcy zalgcznik nr 1 o ktérych
mowa w §1.

2. Zalacznikami do niniejszej uchwaty, ponadto sa:

1) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego stanowigce
zalgcznik nr 2;

2) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, nalezacych do zadan wlasnych gminy i zasadach ich finansowania
zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowigce zatgcznik nr 3.

§ 3. W ustaleniach planu miejscowego nie okresla sig:

1) zasad ochrony dobr kultury wspoélczesnej — ze wzglgdu na brak w granicach opracowania
planu miejscowego débr kultury wspolczesne;j;

2) granic i sposobéw zagospodarowania obszaréw szczeg6lnego zagrozenia powodzig oraz
obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych — ze wzgledu na brak takich terenow i obszaréw w
granicach opracowania planu miejscowego;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenow;

4) szczegblnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy.

§ 4. Nastepujace okreslenia stosowane w uchwale oznaczajg:

1) linie rozgraniczajace - linie na rysunku planu, rozdzielajace tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania;

2) teren — obszar wyznaczony na rysunkach planu liniami rozgraniczajgcymi, oznaczony



symbolem literowym i numerem;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy — linia kt6ra nie moze przekroczy¢ zadna $ciana zabudowy,
przy czym zabudowa nie musi by¢ usytuowana na tej linii, okapy i gzymsy moga
przekroczy¢ te lini¢ o nie wigcej niz 0,5 m, a balkony. galerie, werandy, wykusze, zadaszenia
wejs¢, tarasy lub schody zewnetrzne o nie wigeej niz 2,5 m; nieprzekraczalne linie zabudowy
nic dotycza urzadzen, obiektow i sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
parkingéw, ogrodzen i malej architektury;

4) wysoko$¢ zabudowy — liczba kondygnacji nadziemnych obiektu budowlanego =z
podaniem wysokosci w metrach od poziomu parteru do kalenicy gtéwnej budynku;

5) intensywno$¢ zabudowy - wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki;

6) minimalny wskaznik powierzchni biologiczne czynnej - nalezy przez to rozumieé
procentowy udzial powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlane;;

7) ushugi turystyki - nalezy przez to rozumie¢ ustugi zwiazane z obstuga ruchu turystycznego,
w tym hotele, motele, pensjonaty, muzea, obiekty wystawiennicze, punkty informacji
turystycznej wraz z uslugami towarzyszacymi, zwigzanymi bezposrednio z turystyka takimi
jak gastronomia i handel;

8) dach symetryczny - dach wielospadowy, dwuspadowy, dwuspadowy z naczétkami,
zalozony na zasadniczej bryle budynku, o jednakowych katach nachylenia gléwnej potaci
dachowych, zbiegajacych si¢ w jednej kalenicy, z dopuszczeniem wzbogacenia formy dachu
przez wprowadzenie lukarn, $wietlikéw itp. elementow;

9) zabudowa pensjonatowa - zabudowa przeznaczona na $wiadczenie ustug hotelarskich i
gastronomicznych w samodzielnym budynku zamieszkania zbiorowego z dopuszczeniem
funkcji mieszkaniowej dla obstugi obiektu;

10) pojecia nie okreslone w niniejszym paragrafie nalezy rozumie¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami szczegllnymi.

§ 5. 1. Nastegpujace oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu miejscowego stanowig
ustalenia planu:
1) granice obszaru objetego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenia terenow.

2. Pozostale oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu miejscowego maja charakter
informacyjny i nie stanowig ustalen planu.

§ 6. 1. Ustala si¢ nastgpujgce przeznaczenia terenu:
1) UT-B tereny ushlug turystyki;
2) MP-A tereny zabudowy pensjonatowe;j;
3) ZL tereny lasow;
4) KDD tereny drog dojazdowych.

2. W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza si¢ lokalizacje elementéw zagospodarowania
terenu zapewniajacych prawidlowe korzystanie z terenu zgodnie z ich przeznaczeniem jak:
obiekty towarzyszace garazowo — gospodarcze, drogi wewngtrzne, place manewrowe, miejsca
do parkowania dla samochodéw, dojscia i dojazdy, uzbrojenie terenu, zielen, obiekty malej

architektury.



DZIAL 1II.
USTALENIA DLA CALEGO OBSZARU OPRACOWANIA
Rozdzial 1.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
§ 7. 1. Nalezy zachowa¢ uklad dr6g wyznaczonych na rysunku planu.
2. Celem ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego zakazuje si¢:
1) lokalizacje obiektow dysharmonizujgcych kompozycje krajobrazowa;
2) realizacj¢ dachow o przesunigtej w pionie kalenicy oraz o niesymetrycznych spadkach potaci;
3) stosowanie ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych oraz ogrodzen pelnych, z
wyjatkiem stosowania ogrodzen z lokalnych materiatéw naturalnych.
3. Ustalenia dotyczace sytuowania urzadzen reklamowych:
1) dopuszcza si¢ sytuowanie urzadzen reklamowych na budynkach nawiazujac do formy i
kolorystyki obiektu;
2) w przypadku stosowania wigcej niz jednej tablicy reklamowej, szyldu reklamowego lub
innych przedmiotow stuzacych reklamie, stosowanie ujednoliconych form i kolorystyki;
3) aczny wymiar wszystkich tablic i szyldow oraz innych przedmiotéw stuzgcych reklamie, nie
moze przekroczy¢ 10% powierzchni elewacji frontowe;.

Rozdzial 2.
Zasady ochrony Srodowiska i przyrody.

§ 8. 1. Teren objety opracowaniem polozony jest na obszarze dorzecza Odry w granicach
jednostek planistycznych gospodarowania wodami - jednolitych czgéci wod powierzchniowych
(JCWP): Biala Ladecka od Morawki do Nysy Klodzkiej o kodzie PLRW60008121699, kt6ra
stanowi cze$¢ scalonej czgsci wod Biata Ladecka (SO0903) dla ktérego obowigzuje ustawa
prawo wodne.

2. Teren objety granicami planu miejscowego lezy w strefie "A" i strefie "B" ochrony
uzdrowiska "Ladek- Zdr6j", dla ktérych obowigzuja zapisy Statutu Uzdrowiska Ladek-Zdrdj
oraz ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowe;j
oraz gminach uzdrowiskowych.

3. Wschodni fragment terenu objetego planem miejscowym polozony jest w strefie ochrony
posredniej ujecia wody "Brzezinka", "Aleja Marzen" i "Karpno".

4. Teren objety granicami planu miejscowego znajduje si¢ w granicach "Snieznickiego Parku
Krajobrazowego".

5. Wschodni fragment terenu objetego planem miejscowym lezy w projektowanym
specjalnym obszarze ochrony siedlisk (SOO) natura 2000: PLH 020096 "Gory Zlote".

6. Teren opracowania lezy w granicach obszaru i terenu gorniczego z6z wod leczniczych "Ladek -
Zdroj".

7. Dla terenéw okreslonych w ust. 3. ust. 4. ust. 5 i ust. 6 obowiazujg wymogi wynikajgce z
przepisow odrebnych.

8.Ustala si¢ dopuszczalny poziom hatasu okreslony w obowiazujacych przepisach
odrebnych dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem MP - jak dla
zabudowy mieszkaniowe;.

9. Nie dopuszcza si¢ lokalizacji turbin wiatrowych.

10. Obiekty istniejace i realizowane w obrgbie terenu objetego planem miejscowym nie mogg
powodowaé ponadnormatywnego obcigzenia srodowiska poza granicami terenu, do ktorego jego
wlasciciel posiada tytul prawny.

11. Ustala si¢ zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ zaliczonych do mogacych zawsze znaczaco
negatywnie oddziatywaé na srodowisko za wyjatkiem urzadzen i sieci telekomunikacji
elektroniczne;j iteleinformatyczne;.

12. W zakresie ochrony powierzchni ziemi obowigzuja przepisy szczegdlne.



Rozdzial 3.
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

§ 9. 1. Na calym obszarze objgtym granicami planu miejscowego ustala si¢ ochrong
potencjalnych zabytkéw archeologicznych pozyskanych w trakcie robo6t ziemnych, budowlanych
lub jako znaleziska przypadkowe, ktore podlegaja ochronie prawnej na podstawie przepiséw
odrebnych. Postgpowanie z takimi przedmiotami nalezy prowadzié¢ z uwzglednieniem przepiséw
odrgbnych.

2. Teren objety zmiang planu znajduje si¢ w strefie "B" ochrony konserwatorskiej ukiadu
urbanistycznego oraz w strefie "K" ochrony krajobrazu kulturowego, w granicach oznaczonych
na rysunku planu.

3. Uwarunkowania konserwatorskie dla stref i obszaréw objetych ochrong konserwatorska:

1) zachowanie zasadniczych elementéw historycznego ukladu urbanistycznego, w tym przede
wszystkim zespoléw budowli, pojedynczych budynkéw i form zaprojektowanej zieleni,
rozmieszczonych w uktadzie historycznych podzialéw wiasnosciowych i funkcjonalnych, w
tym ulic i sieci drog;

2) chroni¢ krajobraz kulturowy integralnie zwigzany z zespolem urbanistycznym, jako
przestrzen historycznie uksztaltowang przez dzialalno$¢ czlowieka, zawierajacga wytwory
cywilizacji oraz elementy przyrodnicze;

3)nowo powstajgca zabudowa powinna by¢ dostosowana do historycznej kompozycji
przestrzennej w zakresie skali i formy, inspirowana miejscowg tradycjg architektoniczng w
zakresie technik, materialéow oraz form architektonicznych, przy zatozeniu harmonijnego
wspolistnienia elementéw kompozycji historycznej i wspotczesnej;

4) zabrania si¢ stosowanie oktadzin PCV na elewacjach, zabrania si¢ prowadzenia przewodow
wentylacyjno - spalinowych po elewacjach budynkéw;

5)nie nalezy wprowadza¢ nowych dominant architektonicznych w obrebie  ukladu
urbanistycznego oraz stosowa¢ substandardowych materiatéw wykonczeniowych budynkow,
obcych tradycji architektonicznej;

6) nalezy zachowa¢ istniejacy starodrzew zlokalizowany wzdtuz ulicy Granicznej, w obszarze
strefy "K" ochrony krajobrazu.

Rozdzial 4.
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych
§ 10. 1. Obszar przestrzeni publicznej obejmuje teren drogi dojazdowej oznaczonej na
rysunku planu symbolem KDD.

2. Dla obszaru przestrzeni publicznej dopuszcza sie:

1) lokalizacj¢ w liniach rozgraniczajacych drogi elementéw malej architektury, w tym
os$wietlenia, podziemnej infrastruktury technicznej, zieleni ozdobnej;

2) tablic informacyjnych i reklamowych pod warunkiem zachowania wlasciwej ekspozycii,
zachowania bezpieczenstwa pieszych i ruchu pojazd6éw, spelnienia przepiséw odrebnych, w
tym techniczno - budowlanych.

Rozdzial 5.
Szczegbélowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem
miejscowym
§ 11. W zakresie szczegétowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci ustala sie:
1) dopuszcza si¢ scalanie i podziat nieruchomosci;
2) w zakresie minimalnych powierzchni dzialek ustala si¢ powierzchnie 2,0 m?;
3) w zakresie minimalnych frontéw dzialek ustala si¢ minimalny front dziatki 1,0 m;

4) kat poloZzenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego powinien zawieraé sie w
przedziale od 35° do 135°



Rozdzial 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury
technicznej.

§ 12. W zakresie obslugi komunikacyjne;j:
1) teren objety opracowaniem komunikacyjnie jest obstugiwany z istniejgcej drogi dojazdowej KDD;
2) na obszarze planu miejscowego dopuszcza sie realizacje drog wewnetrznych nie wskazanych

na rysunku planu. W przypadku ich realizacji ustala sie nastepujace warunki

zagospodarowania terenu:

a) minimalna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 6,0 m,

b) dopuszczenie zagospodarowania jezdni oraz ciggu pieszego w formie ciggu pieszo - jezdnego,

c) dopuszczenie zieleni urzadzonej, oraz infrastruktury techniczne;j,

d) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych na potrzeby poszczegolnych budynkow.

§ 13. Ustala si¢ ogdlne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczna:

1) nowe sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzié¢ w liniach rozgraniczajacych drog,
poza pasem drogowym;

2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie przeprowadzenie sieci poza ukladem
komunikacyjnym.

§ 14. W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sie:

1) zaopatrzenie z gminne;j sieci wodociagowej, z uwzglednieniem dostepnosci wody dla celow
przeciwpozarowych zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w wode z istniejgcych i nowo projektowanych ujec
indywidualnego lub grupowego zaopatrzenia w wode zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 15. W zakresie odprowadzania i oczyszczania $ciekow ustala sie:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych $ciekow do gruntu, ciekéw powierzchniowych oraz
wod podziemnych;

2) odprowadzanie sciek6w do sieci kanalizacji sanitarnej, a w przypadku braku mozliwosci
podigczenia do sieci kanalizacyjnej dopuszcza si¢ realizacje indywidualnych lub grupowych
rozwigzan z zakresu odprowadzania i oczyszczania Sciekow - w tym bezodplywowych
zbiornikéw oraz przydomowych oczyszczalni $ciek6w wraz z niezbednymi przytgczami i
infrastrukturg.

§ 16. W zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych ustala sie:

1) dopuszcza sig¢ realizacj¢ kanalizacji deszczowej na terenie opracowania;

2) obowigzek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych poprzez
separatory do parametrow zwyklych wod opadowych przed odprowadzeniem do
odbiornikow;

3) dopuszcza si¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych po terenie inwestora zgodnie z
przepisami odrebnymi.

§ 17. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - na zasadach okreslonych w regulaminie
utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy oraz w przepisach odrebnych.

§ 18. W zakresie zaopatrzenie w energie elektryczng ustala sie:

1) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna z istniejacej i projektowanej sieci energetycznej oraz z
alternatywnych, odnawialnych Zrédetl energii o mocy nie przekraczajacej 100 kW;

2) rozbudowe sieci elektroenergetycznej wraz z niezbednymi urzadzeniami
technicznymi zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia;

3)w przypadku =zaistnienia kolizji przyszlego zagospodarowania z elementami



infrastruktury elektroenergetycznej, dopuszcza si¢ ich przebudowe lub rozbudowe.

§ 19. W zakresie zaopatrzenia w energi¢ cieplng ustala si¢ zaopatrzenie w oparciu o
nastgpujgce zrodla ciepla: gaz ziemny, olej opalowy, energie elektryczng i inne paliwa
niskoemisyjne, lub alternatywne, odnawialne zrédla energii.

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:
1) z sieci gazowych lub indywidualnych zbiornikow;
2) dopuszcza si¢ rozbudowg i przebudowe istniejacych sieci gazowych oraz budowe nowych sieci.

§ 21. W zakresie telekomunikacji ustala sie: przebudowe i budowe infrastruktury i sieci
telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami odrebnymi.

Rozdzial 7.
Ustalenia dotyczace minimalnej liczby miejsc do parkowania w tym miejsca
przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w kart¢ parkingows i sposéb
ich realizacji

§ 22. 1. W zakresie minimalne;j liczby miejsc do parkowania w tym miejsc przeznaczonych
na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa ustala sie:

1) miejsca postojowe dla samochodéw nalezy realizowaé jako terenowe miejsca postojowe lub
jako miejsca postojowe w budynkach;

2) co najmniej 2 migjsca do parkowania na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny;

3)dla pozostalych terenow (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, mieszkaniowo -
ustugowa, obiekty ustugowe w tym zabudowa pensjonatowa oraz tereny sportu i rekreacji)

ilo$¢ miejsc parkingowych okresla si¢ w liczbie minimum 1 miejsce na kazde rozpoczete 30

m? powierzchni uslugowej w tym 4% liczby ogélnej stanowisk przeznaczonych na

parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa.

2. W strefach "A" i "B" ochrony uzdrowiskowej obowigzuja przepisy odrebne (ustawa o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych) dotyczace ograniczen w lokalizowaniu parking6w.

3. Dopuszcza si¢ organizowanie miejsc do parkowania na terenach do ktdérego inwestor
posiada tytul prawny oraz sgsiadujgcych z terenami obstugiwanymi.

4. W bilansie miejsc do parkowania dopuszcza si¢ uwzglednienie przyulicznych miejsc
postojowych i parkingow.

DZIALIIL.
USTALENIA SZCZEGOLOWE.

§ 23. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UT-B i 2UT-B ustala si¢
przeznaczenie: tereny ustug turystyki. Dopuszcza sie: tereny ustug zdrowia, zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy wielorodzinnej o niskiej intensywnosci oraz
zabudowy z funkcjg zamieszkania zbiorowego, tereny sportu i rekreacji, zieleni urzadzonej i nie
urzgdzonej, drogi, ciggi pieszo-jezdne i piesze, $ciezki i trasy rowerowe, parkingi
ogolnodostepne, obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

2. Zachowanie warunkéw i ograniczen strefy "B" ochrony uzdrowiskowej, dla ktorej
obowigzujg przepisy odrebne.

3.Dla terenu, o ktérym mowa w ust.l obowiazuja nastepujace ustalenia dotyczace
ksztattowania zabudowy oraz sposobu zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokos¢ zabudowy 18,0 m liczac od poziomu parteru do kalenicy budynku,
cztery kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe. Podpiwniczenie dostosowane do



konfiguracji terenu;

2) obowigzujg dachy symetryczne dwuspadowe, dwuspadowe z naczotkami lub wielospadowe,
o katach nachylenia polaci dachowych 30° - 60°, z dopuszczalnymi odstgpstwami dla
elementow takich jak elementy doswietlania poddaszy, zadaszenia wiat, wiatrolapy i
ganki, jednak nie przekraczajgcymi 25° - 60°;

3) pokrycie dachowe z materialéw ceramicznych i naturalnych lub imitujgcych je, w tym z
blachodachéwki, o wykonczeniu matowym, utrzymane w kolorystyce odcieni czerwieni,
brazu i szarosci lub w kolorystyce charakterystycznej dla materiatéw naturalnych;

4) wykonanie elewacji budynkéw, utrzymanych w kolorystyce; pastelowej, uwarunkowanej
historycznie lub charakterystycznej dla materialéw naturalnych;

5) zabudowa nawiazujaca do lokalnej tradycji architektonicznej w zakresie bryly budynkow,
dach6w, akcentow i detali architektonicznych;

6) dopuszcza si¢ sytuowanie parterowych obiektow gospodarczo - rekreacyjnych, garazy;

7) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) w odleglosci minimum 5,0 m od linii rozgraniczajacych drég istniejgcych KDD oraz
przylegtej drogi KDZ,

b) w odleglosci 12,0 m od granicy lasu,

¢) pozostalte zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;

8) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy 0,01 w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlane;;

9) maksymalny wskazZnik intensywnosci zabudowy 1,0 w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej;

10) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynne;j:

a) dla terenu oznaczonego symbolem 1UT-B 40% w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlane;,

b) dla terenu oznaczonego symbolem 2UT-B 50% w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej;

11) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek pod zabudowe wynosi 3000 m?;

12) okreslona powyze] minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzialek nie dotyczy
dzialek wydzielanych pod obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, komunikacje, na
poprawe warunkOw zagospodarowania lub wydzielanych dzialek niezbednych dla
prawidlowego funkcjonowania istniejacej zabudowy.

4. Dla istniejgcej zabudowy dopuszcza sie mozliwos¢ rozbudowy, przebudowy, modernizacji
obiektu dostosowujac architektonicznie do skali i formy istniejacego obiektu.

5. Nalezy zachowac istniejacy starodrzew.

6. Dla obszaréw potozonych w strefie "B" ochrony konserwatorskiej ukladu urbanistycznego
i strefie "K" ochrony krajobrazu kulturowego obowigzujg zapisy §9 niniejszej uchwaly.

7. Ustala si¢ lokalizacj¢ parkingdw ogdlnodostepnych w zespotach do 50 miejsc postojowych
(zgodnie  z przepisami odrebnymi § 8 pkt 2 niniejszej uchwaly).

8.Dla terenu, o ktorym mowa w ust. 1 ustala si¢ obowiazek realizacji minimalnej
liczby miejsc  do parkowania w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowa okreslonych w § 22 niniejszej uchwaty.

9. Obsluga komunikacyjna z przyleglej istniejacej drogi dojazdowej 1KDD.

§ 24. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MP-A ustala sie:
przeznaczenie - tereny zabudowy pensjonatowej. Dopuszcza si¢ funkcje: tereny ustug zdrowia,
tereny ustugi turystyki, funkcja mieszkaniowa realizowana wylgcznie jako funkcja towarzyszaca
(lokale mieszkalne dla wiasdcicieli lub zarzadcow obiektéw) o powierzchni maksymalnej 50%
powierzchni uzytkowej obiektu, tereny sportu, zielen urzadzona i nie urzadzona, drogi, ciagi
pieszo-jezdne i piesze, $ciezki i trasy rowerowe, parkingi, obiekty i urzadzenia infrastruktury
techniczne;.

2. Zachowanie warunkow i ograniczen strefy "A" ochrony uzdrowiskowej, dla ktorej



obowigzuja przepisy odrebne.
3. Dla terenu, o ktérym mowa w ust.1 obowiazujg nastepujace ustalenia dotyczace
ksztaltowania zabudowy oraz sposobu zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokos¢ zabudowy 18,0 m liczac od poziomu parteru do kalenicy budynku,
cztery kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe. Podpiwniczenie dostosowane do
konfiguracji terenu,

2) obowigzujg dachy symetryczne dwuspadowe, dwuspadowe z naczotkami lub wielospadowe,
o katach nachylenia polaci dachowych 30° - 60°, z dopuszczalnymi odstepstwami dla
elementéw takich jak elementy doswietlania poddaszy, zadaszenia wiat, wiatrotapy i
ganki, jednak nie przekraczajagcymi 25° - 60°;

3) pokrycie dachowe z materialéw ceramicznych i naturalnych lub imitujacych je, w tym z
blachodachéwki, o wykorniczeniu matowym, utrzymane w kolorystyce odcieni czerwieni,
brazu i szarosci lub w kolorystyce charakterystycznej dla materialéw naturalnych;

4) wykonanie elewacji budynkéw, utrzymanych w kolorystyce; pastelowej, uwarunkowane;
historycznie lub charakterystycznej dla materiatéw naturalnych;

5) zabudowa nawigzujgca do lokalnej tradycji architektonicznej w zakresie bryty budynkow,
dachow, akcentéw i detali architektonicznych;

6) dopuszcza si¢ sytuowanie parterowych obiektéw gospodarczo - rekreacyjnych, garazy;

7) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglo$ci minimum 5,0 m od linii
rozgraniczajgcych drogi dojazdowej 1KDD;

8) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy 0,01 w doniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej;

9) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy 1,0 w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej;

10) minimalny udzial powierzchni biologicznie ¢zynnej 55 % w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej;

11) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek pod zabudowe wynosi 2000m?;

12) okreslona powyzej minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzialek nie dotyczy
dzialek wydzielanych pod obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, komunikacje, na
poprawe warunkOw zagospodarowania lub wydzielanych dzialek niezbednych dla
prawidlowego funkcjonowania istnicjgcej zabudowy.

4. Dla obszar6w polozonych w strefie "B" ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego
i strefie "K" ochrony krajobrazu kulturowego obowigzujg zapisy §9 niniejszej uchwaty.

5.Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ obowigzek realizacji minimalnej
liczby miejsc  do parkowania w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw
zaopatrzonych w kart¢ parkingowa okreslonych w § 22 niniejszej uchwaly.

6. Obstuga komunikacyjna z przyleglej istniejacej drogi dojazdowej 1KDD.

§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD ustala si¢ przeznaczenie:
1) teren drogi publicznej klasy dojazdowe;;
2) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych od 11 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
3) zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami odrebnymi;
4) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ ciagéw pieszych i $ciezek rowerowych, zieleni urzadzonej;
5) dopuszcza si¢ lokalizacje miejsc postojowych;
6) dopuszcza si¢ lokalizacje nie ograniczajacych bezpieczefistwa ruchu reklam, obiektow matej
architektury oraz elementéw infrastruktury techniczne;.

DZIAL 1V.
STALENIA KONCOWE
§ 27. Ustala si¢ stawke procentowg stanowigca podstawe do naliczenia optaty, o ktérej mowa
w art. 36  ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu



przestrzennym w wysokosci 30% dla obszaru objetego planem. W odniesieniu do gruntéow
bedacych wlasnoscia gminy jednorazowa oplata w przypadku zbycia nieruchomosci nie
bedzie pobierana.

§ 28. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Ladka-Zdroju.

§ 29. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku
Urzgdowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego.
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) Lgdek-2drj, ul. Rynek 31 Ladek-Zdr6j 05-08-2020
[F.6727.117.2020.4

WYPIS i WYRYS

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ZATWIERZDZONEGO UCHWALA NR XXXVI1/247/13 RADY MIEJSKIEJ] LADKA-
ZDROJU z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Ladka-Zdroju ,,Nowy Zdrdj obszar A — Stare Miasto™.

(Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z 2013 r. poz. 3873).

DLA DZIALEK POLOZONYCH W LADKU-ZDROJU OZNACZONYCH
GEODEZYJNYMI NUMERAMI 253/1, 253/2, 253/3 W OBREBIE NOWY ZDROJ.

W powyzszym planie dziatki te polozone sa na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia:
- dziatka nr 253/1 obreb Nowy Zdr6j — 2UT/US

- dziatka nr 253/2 obreb Nowy Zdr6j — 2UT/US, 20KDD

- dziatka nr 253/3 obreb Nowy Zdrdj — 3UT/US, 20KDD

Wypis zawiera strony od 2 do 17.
Wyrys zawiera 3 strony.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1000 ze zm.) pobrano oplate skarbowa za niniejszy wypis i wyrys w wysokosci 90,00 zi.

Niniejszy wypis i wyrys sporzadzono na wniosek Pana Krzysztofa Irzynskiego zam. Ladek-
Zdr6j ul. Makowa 7.

Sporzadzita Jolanta Pelczarska-Mlak
Tel. 74 8 117 869




UCHWALA NR XXXV1/247/13
RADY MIEJSKIEJ LADKA ZDROJU

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ladka
Zdroju ,Nowy Zdrdj obszar A — Stare Miasto”

(Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z 2013 r. poz. 3873)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pdézn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. 22012 r., poz. 647 ze zm.), w zwigzku z uchwalg Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Ladku
Zdroju dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Ladka Zdroju ,Nowy Zdrdj obszar A — Stare Miasto”,
uchwatla nr X/62/11 Rady Miejskiej w Ladku Zdroju dnia 26 maja 2011 r. sprawie zmiany
uchwaly Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Ladku Zdroju dnia 24 lutego 2011r. w sprawie
przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ladka
Zdroju ,,Nowy Zdrdj obszar A — Stare Miasto” oraz uchwatg nr XXV/159/12 Rady Miejskiej
w Ladku Zdroju dnia 26 lipca 2012 r. sprawie zmiany uchwaty nr VII/42/11 Rady Miejskiej
w Ladku Zdroju zdnia 24 lutego 2011 r. wsprawie przystapienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ladka Zdroju ,,Nowy Zdr6j obszar A —
Stare Miasto”, zmienionej uchwatg nr X/62/11Rady Miejskiej w Ladku Zdroju dnia 26 maja
2011 r. sprawie zmiany uchwaty Nr VII/42/11 Miejskiej w Ladku Zdroju dnia 24 lutego 2011
I. wsprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Ladka Zdroju ,Nowy Zdroj obszar A — Stare Miasto”, po stwierdzeniu, ze
nie wystepuje naruszenie ustalen studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta igminy Ladek Zdréj, uchwalonego uchwala Nr L/376/10 Rady
Miejskiej w Ladku Zdroju zdnia 29 pazdziernika 2010 r., Rada Miejska Ladka-Zdroju
uchwala, co nastgpuje:

DZIAL L.
USTALENIA OGOLNE

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ladka Zdroju
~Nowy Zdr6j obszar A — Stare Miasto”.
2. Zalgcznikami do uchwaly sa:

1) zatgcznik nr 1 — rysunek planu w skali 1:1000; zatgcznik nr 2 — rozstrzygniecie o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ladka Zdroju ,,Nowy Zdréj obszar A — Stare Miasto™; zatacznik nr 3 — rozstrzygniecie
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury techniczne;.

§ 2. 1. Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwatly jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
o ktorym mowa w §1 niniejszej uchwaty;

2) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumieé¢ przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajgce z prawomocnych
decyzji administracyjnych;

3) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ graficzny zapis planu, bedacy zalgcznikiem
graficznym, o ktorym mowa w §1 ust. 2 pkt 1;
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4) liniach rozgraniczajacych — nalezy przez to rozumie¢ linie na rysunku planu, rozdzielajace
tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania;

5) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi o przeznaczeniu okreslonym symbolem literowym i numerem,;

6) przeznaczeniu podstawowym terenu — nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktore
powinno przewaza¢ na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi;

7) przeznaczeniu uzupelniajacym terenu — nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie,
inne niz podstawowe, ktére stanowi uzupelnienie lub wzbogaca przeznaczenie
podstawowe, jednocze$nie nie kolidujac znig lub nie wykluczajge mozliwosci
zagospodarowania terenu w sposob okreslony przeznaczeniem podstawowym, oile
ustalenia szczeg6lowe dla terenu nie wskazujg inaczej;

8) intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik powierzchni catkowitej
zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki;

9) wskazniku powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ udzial procentowy sumy
powierzchni zabudowanych przez budynki w ogdlnej powierzchni dziatki;

10) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumieé
udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
dziatki;

11) urzadzeniach towarzyszacych — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie obiekty i urzadzenia
technicznego wyposazenia i infrastruktury technicznej, zwigzane z przeznaczeniem
podstawowym lub uzupelniajacym terenu i pelnigce wobec niego stuzebng role, ktérych
szczegbtowej lokalizacji plan nie okresla;

12) obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie, na ktorej nalezy
posadowi¢ co najmniej 80% frontowej elewacji budynku, poza ktérg dopuszczalne jest
lokalizowanie innych elementoéw budynku, takich jak schody, balkony, wykusze i inne;

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linig, ktérej nie moze
przekroczy¢ zadna Sciana zabudowy, przy czym zabudowa nie musi by¢ usytuowana na
tej linii, okapy i gzymsy mogg przekroczyé te linie o nie wiecej niz 0,5 m, a balkony,
galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wejsciowe, tarasy lub schody zewnetrzne
0 nie wigcej niz 2,5 m; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczg zabudowy istniejgcej,
w tym przypadku jej przebudowy, atakze urzadzen, obiektow isieci infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej, parkingéw, ogrodzer i malej architektury oraz no$nikéw
reklamowych,;

14) dachu symetrycznym — nalezy przez to rozumie¢, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi
dla poszczegblnych terenéw, dach wielospadowy, dwuspadowy, dwuspadowy
z naczolkami, zalozony na zasadniczej bryle budynku, o jednakowych katach nachylenia
gléwnych potaci dachowych, zbiegajacych si¢ wjednej kalenicy, z dopuszczalnym
wzbogaceniem formy dachu przez wprowadzenie lukarn, $wietlikow itp. elementow;

15) dominancie architektonicznej — nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany, ktéry
koncentruje uwage obserwatora w pewnym obszarze ze wzgledu na swojg wysoko$é lub
wyrdzniajacg forme architektoniczng;

16) akcencie architektonicznym — nalezy przez to rozumie¢ czgsé budynku, ktora dzigki
swojej formie koncentruje uwage obserwatoréw na okreslonym elemencie tego obiektu;
17) zabudowie mieszkaniowo-ustlugowej — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe, w ramach
ktérej w jednym budynku realizowane sg funkcje mieszkaniowe i ustugowe, przy czym
funkcje ustugowe dopuszczone sg maksymalnie w 40% powierzchni uzytkowej budynku;

18) zabudowie ustugowo-mieszkaniowej — nalezy przez to rozumieé¢ zabudowe, w ramach
ktorej w jednym budynku realizowane sg funkcje ustugowe i mieszkaniowe, przy czym
funkcje mieszkaniowe dopuszczone sg maksymalnie w 30% powierzchni uzytkowej

budynku;



19) zabudowie ustugowej / ustugach — nalezy przez to rozumieé¢ dziatalnosci w dziedzinach:
handlu detalicznego, gastronomii, kultury i rozrywki, o$wiaty, sportu i rekreacji, turystyki
(w tym pensjonaty), ochrony zdrowia, obstugi komunikacji, siedzib stowarzyszen,
zwigzkow, izb zawodowych i gospodarczych, instytucji gospodarczych, srodkéw masowe;
komunikacji i lagcznosci oraz innych, ktérych powyzsze grupy nie dotyczg bezposrednio,
a maja charakter ushugi i obstugi;

20) zabudowie mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym — nalezy przez to rozumieé
zabudowg mieszkaniowa o minimalnej powierzchni uzytkowej budynku 400 m?
realizowang ze szczegélnym uwzglednieniem lokalnej charakterystyki architektonicznej
budynkow, zwykorzystaniem detali architektonicznych i ksztaltowaniem akcentow
architektonicznych w obrebie obiektu;

21) uslugach turystyki — nalezy przez to rozumie¢ uslugi zwigzane zobslugg ruchu
turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, muzea wraz z ustugami towarzyszgcymi,
zwiazanymi bezposrednio z turystyka, takimi jak gastronomia i handel;

22) zabudowie pensjonatowej — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe przeznaczong na
Swiadczenie ushug hotelarskich i gastronomicznych w samodzielnym budynku
zamieszkania zbiorowego.

2. Nie zdefiniowane pojgcia nalezy rozumie¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 3. 1. Obowigzujacymi ustaleniami rysunku planu sg:
1) granica opracowania;
2) linie rozgraniczajgce;
3) przeznaczenia terendéw;
4) obowiazujace linie zabudowy;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) strefy ochrony konserwatorskie;j.
2. Pozostale elementy rysunku majg charakter informacyjny, sugerujacy okreslone
rozwigzania przestrzenne i regulacyjne.

§ 4. W planie nie okresla sie:

1) zasad dobr kultury wspéiczesnej z uwagi na brak wystepowania zagadnien na terenie
opracowania planu;

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow
z uwagi na nie wprowadzanie w planie mozliwosci takiego zagospodarowania;

3) granic i sposobéw zagospodarowania obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych z powodu
nie wystepowania takich terenéw na obszarze opracowania planu.

DZIAL 1I.
USTALENIA DLA CALEGO OBSZARU OPRACOWANIA
Rozdzial 1.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 5. Nalezy zachowa¢ wuklad drég, wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi.

§ 6. Celem ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego wprowadza si¢ zakaz:

1) lokalizacji obiektow dysharmonizujgcych kompozycje krajobrazowa obszaru oraz
terendéw sgsiednich;

2) realizacji dachéw o przesunigtej w pionie kalenicy oraz o niesymetrycznych spadkach
polaci,



3) stosowania ogrodzen z prefabrykatow betonowych oraz ogrodzer pelnych, z wyjgtkiem
ogrodzen realizowanych z lokalnych materialéw naturalnych.

§ 7. Celem ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego dla calego obszaru opracowania
ustala sie:

1) stosowanie w nowo projektowanych zespotach zabudowy fasad budynkéw oraz dachow
ujednoliconych pod wzgledem ksztattu, koloru i kompozycji;

2) dopuszczenie wprowadzania rozwigzan majacych na celu uatrakcyjnienie elewacji
budynkéw eksponowanych od drog, takich jak stosowanie podcieni, podziatow elewacji,
detali architektonicznych;

3) stosowanie ujednoliconego rytmu otworéw okiennych wcalej elewacji frontowe;j
budynku;

4) obowigzek wkomponowania w krajobraz iotaczajacg zabudowe, realizowany metoda
maskowania, obiektow i urzadzen stanowigcych inwestycje celu publicznego z zakresu
facznosci publiczne;;

5) rozbiorke lub likwidacj¢ obiektow ielementow dysharmonizujgcych w otoczeniu,
w szczegOlnosci zlokalizowanych w miejscach widocznych z drég publicznych.

§ 8. 1. Dopuszcza si¢ lokalizacje reklam, obiektéw malej architektury, ktorych wysokosé
nie moze przekroczy¢ ustalonej wysokosci zabudowy na terenie.
2. Stosowanic tablic iszyldow reklamowych lub innych przedmiotéw shuzacych
reklamie na obiektach, dopuszczone jest pod nastepujgcym warunkami:
1) nawigzania do formy i kolorystyki obiektu,
2) w przypadku lokalizacji wigcej niz jednej tablicy reklamowej, szyldu reklamowego lub
innych przedmiotéw stuzacych reklamie, stosowanie ujednoliconych form i kolorystyki,
3) faczny wymiar wszystkich tablic iszyldow reklamowych oraz innych przedmiotéw
stuzgcych reklamie, nie przekroczy 10% powierzchni elewacji frontowej, za wyjatkiem
przedmiotéw stuzacych reklamie, nietrwale zwiazanych z elewacjg i eksponowanych
tymczasowo.
3. Nie ustala si¢ wysokosci zabudowy dla budowli i urzadzen stanowiacych inwestycje
celu publicznego z zakresu acznosci publiczne;j.

§ 9. Ustala si¢ nastepujace zasady sytuowania budynkéw na obszarze obj¢tym planem:

1) ustala si¢ nieprzekraczalne i obowiagzujace linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza si¢ budowg nowych obiektéw, atakze remonty, przebudowe, zabudowe
odtworzeniowg istniejagcych budynkéw zlokalizowanych na granicach dzialek lub
w odleglosci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Rozdzial 2.

Zasady ochrony Srodowiska, przyrody oraz granice i sposoby zagospodarowania
terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odr¢bnych
przepisow, w tym terenow gérniczych a takze obszaréw szczegélnego zagrozenia
powodzig.

§ 10. 1. Ochronie na podstawie przepiséw odrebnych podlegaja:

1) czg$é obszaru objetego opracowaniem, zlokalizowana w granicach Snieznickiego Parku
Krajobrazowego;

2) pozostata czgs$¢ obszaru objetego opracowaniem, potoZona poza granicami Snieznickiego
Parku Krajobrazowego, zlokalizowana w granicach otuliny Snieznickiego Parku
Krajobrazowego;



3) czgs¢ obszaru objetego opracowaniem, zlokalizowana w granicach obszaru Natura 2000

Biata Ladecka (Specjalny Obszar Ochrony, PLH 020035);

4) czgs¢ obszaru objetego opracowaniem, zlokalizowana w granicach obszaru Natura 2000

Gory Zlote (Specjalny Obszar Ochrony, PLH 020026);

5) pomnik przyrody — cis pospolity, forma krzewiasta, przy pawilonie handlowym u zbiegu

ulic: Ogrodowej i Strazackiej, nr rejestru 680;

6) stanowiska roslin, zwierzat i grzybéw chronionych.

2. Dla obszaru zlokalizowanego w granicach Snieznickiego Parku Krajobrazowego
i jego otuliny obowiazuja wymogi wynikajace z przepisow odrebnych.

3. Dla obszaréw zlokalizowanych w granicach odpowiednio: obszaru Natura 2000 Gory
Ztote (Specjalny Obszar Ochrony, PLH 020026) oraz obszaru Natura 2000 Biata Ladecka
(Specjalny Obszar Ochrony, PLH 020035) obowigzuja wymogi wynikajace z przepisow
odregbnych. ‘

4. Granice obszaréw Natura 2000 Goéry Zlote (Specjalny Obszar Ochrony, PLH 020026)
oraz Biala Ladecka (Specjalny Obszar Ochrony, PLH 020035), przedstawione na rysunku
planu, nie sg ustaleniami planu.

5. Dla pomniku przyrody oraz stanowisk roslin, zwierzat i grzybow chronionych
obowigzujg wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.

§ 11. 1. Ochronie na podstawie przepiséw odrebnych podlega:

1) czgs¢ obszaru objetego opracowaniem, zlokalizowana w strefie B  ochrony
uzdrowiskowe;j;

2) cz¢s¢ obszaru objetego opracowaniem, zlokalizowana wstrefie C  ochrony
uzdrowiskowe;j;

3) czgS¢ obszaru objetego opracowaniem, zlokalizowana w granicach obszaru i terenu
gorniczego wydobycia wod leczniczych Ladek Zdrd;j.

2. Dla obszarow zlokalizowanych odpowiednio w strefach B i C ochrony uzdrowiskowe;j
obowigzuja wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych, w tym ze Statutu Uzdrowiska Ladek
Zdro;.

3. Dla obszaru zlokalizowanego w granicach obszaru iterenu gomiczego wydobycia
wod leczniczych Ladek Zdr6j obowigzuja wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.

§12.1.Dla terenéw lub ich czgsci, zgodnie zrysunkiem planu, znajdujgcych sie
w zasiegu obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki Biatka Ladecka, obowigzuja
ograniczenia zgodnie z przepisami odrgbnymi — Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo
Wodne (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 145 ze zm.).

2. obszarach wymagajacych ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie,
warto§¢ gospodarcza lub kulturows, zgodnie zrysunkiem planu, dla nowej zabudowy
obowigzuje stosowanie technologii zmniejszajacych szkody i straty powodziowe takie jak:
brak podpiwniczen, wyniesienie parteréw.

§ 13. Ustala si¢ obowigzek:

1) zdjecia i zabezpieczenia préchniczej warstwy gleby z czesci gruntow przeznaczonej pod
obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, zgodnie z przepisami odr¢gbnymi;

2) zabezpieczenia Srodowiska gruntowo — wodnego przed infiltracjg zanieczyszczen;

3) zapewnienia wlasciwego funkcjonowania urzgdzen melioracyjnych.

§ 14. Na terenie objetym planem dopuszcza si¢ wszelkie dziatania na rzecz poprawy stanu
Srodowiska niezaleznie od tego czy s3 one bezposrednio zwigzane z ustalong funkcjg terenu.
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§ 15. Ustala si¢ dopuszczalne poziomy hatasu okreslone w obowiazujacych przepisach
odrebnych dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) MN, MNU, MW - jak dla zabudowy mieszkaniowej;
2) MU, UM, MWU - jak dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej;
3) US, US,ZP, US,U - jak dla terenow rekreacyjnych.

Rozdzial 3.
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytkow

§ 16. 1. Na obszarze objetym opracowaniem, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
ochronie konserwatorskiej podlegaja obiekty znajdujace si¢ w wojewodzkim rejestrze
zabytkow:

1) kosciol paraf. p.w. Narodzenia NMP, ul. Koscielna, wpisany do rejestru zabytkéw — nr

rejestru 1073 z 25.02.1964;

2) Katolickie Seminarium Nauczycielskie, ob. Centrum Kultury, pl. Staromiynski 5

wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 48/A/01 z 29.06.2001;

3) dom mieszkalny, ul. Klodzka 3, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 2029

%25.05.1972;

4) dom mieszkalny, ul. Klodzka 8, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 2030
z25.05.1972;
5) dom mieszkalny, ul. Koscielna 4 , wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1200/Wi

Z4.09.1986;

6) dom mieszkalny, ul. Koscielna 6, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1199/Wi
z4.09.1986;

7) dom mieszkalny, ul. Koscielna 8, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1009/Wt
z31.03.1983;

8) dom mieszkalny, ul. Koscielna 10, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1333

z 3.08.1965;

9) dom mieszkalny, ul. Koscielna 16, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1334

z 3.08.1965;

10) dom mieszkalny, ul. Koscielna 18, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1335

z 3.08.1965;

11) dom mieszkalny, Rynek 1, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1065

z 24.02.1964;

12) dom mieszkalny, Rynek 2, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 1066
z24.02.1964;
13) dom mieszkalny, Rynek 3, wpisany do rejestru zabytkbw — nr rejestru 1067

z 24.02.1964;

14) dom mieszkalny, Rynek 4, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 992 z 28.09.1963;
15) dom mieszkalny, Rynek 5, wpisany do rejestru zabytkbw — nr rejestru 1068

7 24.02.1964;

16) dom mieszkalny, Rynek 6, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1069
z24.02.1964;

17) dom mieszkalny, Rynek 7, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 437 z 18.12.1958;

18) dom mieszkalny, Rynek 8, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 438 z 18.12.1958;

19) dom mieszkalny, Rynek 9, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 439 z 18.12.1958;

20) dom mieszkalny, Rynek 10, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1203/Wi

7 4.09.1986;

21) dom mieszkalny, Rynek 13, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 993

z 30.09.1963;
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22) dom mieszkalny, Rynek 14, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 1070
z24.02.1964;

23) dom mieszkalny, Rynek 17, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1198/Wi
z4.09.1986;

24) dom mieszkalny, Rynek 18, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 651/Wi
z4.10.1977,

25) dom mieszkalny, Rynek 19, wpisany do rejestru zabytkoéw — nr rejestru 651/Wi
z 4.10.1977,

26) dom mieszkalny, Rynek 20, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 651/Wi
z4.10.1977;

27) dom mieszkalny, Rynek 21, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 651/Wi
z4.10.1977;

28) dom mieszkalny, Rynek 22, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 651/Wi
z 4.10.1977,

29) dom mieszkalny, Rynek 23, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 651/Wt
z4.10.1977,

30) dom mieszkalny, Rynek 24, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 651/Wi
z24.10.1977;

31) dom mieszkalny, Rynek 25, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 2031
z 25.05.1972;

32) dom mieszkalny, Rynek 26, wpisany do rejestru zabytkéw
z4.10.1977;

33) dom mieszkalny, Rynek 27, wpisany do rejestru zabytkow
z4.10.1977,

34) dom mieszkalny, Rynek 28, wpisany do rejestru zabytkdbw — nr rejestru 651/Wi
z4.10.1977;

35) dom mieszkalny, Rynek 29, wpisany do rejestru zabytkbw — nr rejestru 651/Wi
z4.10.1977;

36) dom mieszkalny, ul. Stodowa 1, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1201/Wt
z 4.09.1986;

37) dom mieszkalny, ul. Zamenhoffa 5, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1332/Wt
z26.04.1991;

38) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 11, wpisany do rejestru zabytkdw — nr rejestru 1336
z 3.08.1965;

39) most sw. Jana na Bialej Ladeckiej, ul. Krotka, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru
1975 222.12.1971;

40) budynek d. stodowni, ul. Stodowa 41, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru
1232/Wtz 16.06.1987;

41) osrodek historyczny miasta, wpisany do rejestru zabytkéw - nr rejestru 356 z dnia
25.11.1956;

42) kosciol pomoc. p.w. §w. Rocha, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 1322 z dnia
03.08.1965.
2. Dla obiektow wpisanych do wojewodzkim rejestrze zabytkéw obowigzuja wymogi

wynikajace z przepiséw odrebnych.

nr rejestru 651/Wt

nr rejestru 651/Wi

§ 17. 1. Na obszarze objetym opracowaniem, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
ochronie konserwatorskiej podlegaja obiekty znajdujgce sie w wojewddzkim spisie
zabytkow:

1) plebania, ul. Koscielna 24;
2) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 19;
3) kapliczka przydrozna, ul. Langiewicza;



4) kapliczka przydrozna, ul. Sniezna;

5) kapliczka przydrozna, ul. Widok;

6) kapliczka przydrozna, ul. Wiosenna;

7) sala gimnastyczna, ul. Ogrodowa;

8) budynek dawnego Szpitala Miejskiego, ul. Ktodzka 30;
9) budynek dawnego Szpitala Miejskiego, ul. Ktodzka 33;
10) budynek Komisariatu Policji, ul. Klodzka 36;
11) dom mieszkalny, pl. Jagiellonski 4;

12) dom mieszkalny, ul. Ktodzka 1;

13) dom mieszkalny, ul. Ktodzka 2;

14) dom mieszkalny, ul. Ktodzka 5;

15) dom mieszkalny, ul. Ktodzka 6;

16) dom mieszkalny, ul. Klodzka 22;

17) dom mieszkalny, ul. Klodzka 25;

18) dom mieszkalny, ul. Ktodzka 27;

19) dom mieszkalny, ul. Klodzka 28;

20) dom mieszkalny, ul. Klodzka 30;

21) dom mieszkalny, ul. Ktodzka 36;

22) dom mieszkalny, ul. Ktodzka 43;

23) dom mieszkalny, ul. Ktodzka 46;

24) dom mieszkalny, ul. Ktodzka 50;

25) dom mieszkalny, ul. Klonowa 9;

26) dom mieszkalny, ul. Klonowa 17;

27) dom mieszkalno-gospod., ul. Klonowa 25;
28) stodota, ul. Klonowa 25;

29) wozownia, ul. Klonowa 25;

30) dom mieszkalny, ul. Koscielna 2;

31) dom mieszkalny, ul. Koscielna 12;

32) dom mieszkalny, ul. Koscielna 20;

33) dom mieszkalny, ul. Koscielna 25;

34) dom mieszkalny, ul. Koscielna 27;

35) dom mieszkalny, ul. Koscielna 30;

36) dom mieszkalny, ul. Koscielna 35;

37) dom mieszkalny, ul. Krétka 1;

38) dom mieszkalno-gospod., ul. Langiewicza 13;
39) dom mieszkalno-gospod., ul. Langiewicza 19;
40) willa, ul. Lakowa 1;

41) dom mieszkalny, ul. Lakowa 5;

42) stodola, ul. Lakowa 5;

43) dom mieszkalny, ul. Lakowa 7;

44) stodota, ul. Lakowa 7;

45) dom mieszkalny, ul. Lakowa 9;

46) dom mieszkalny, ul. Ogrodowa 16;

47) dom mieszkalny, ul. Ogrodowa 18;

48) dom mieszkalny, ul. Ogrodowa 20;

49) dom mieszkalny, ul. Ogrodowa 24;

50) dom mieszkalny, ul. Polna 4;

51) dom mieszkalny, Rynek 11;

52) dom mieszkalny, Rynek 12;

53) dom mieszkalny, ul. Stodowa 1a;

54) dom mieszkalny, ul. Stodowa 3;



55) dom mieszkalny, ul.
56) dom mieszkalny, ul.

Stodowa 5;
Stodowa 6;

57) dom mieszkalny ul. Slodowa 8§;

58) dom mieszkalny, ul.

59) dom mieszkalny, ul.
60) dom mieszkalny, ul.

61) dom mieszkalny, ul.
62) dom mieszkalny, ul.
63) dom mieszkalny, ul.
64) dom mieszkalny, ul.
65) dom mieszkalny, ul.
66) dom mieszkalny, ul.
67) dom mieszkalny, ul.
68) dom mieszkalny, ul.
69) dom mieszkalny, ul.
70) dom mieszkalny, ul.
71) dom mieszkalny, ul.
72) dom mieszkalny, pl.
73) dom mieszkalny, ul.
74) dom mieszkalny, ul.
75) dom mieszkalny, ul.
76) dom mieszkalny, ul.
77) dom mieszkalny, ul.
78) dom mieszkalny, ul.
79) dom mieszkalny, ul.
80) dom mieszkalny, ul.
81) dom mieszkalny, ul.
82) dom mieszkalny, ul.

83) dom mieszkalny, ul.

84) dom mieszkalny, ul.
85) dom mieszkalny, ul.
86) dom mieszkalny, ul.

87) dom mieszkalno-gospod., ul. Wiejska 31;
88) dom mieszkalno-gospod., ul. Wiejska 37;

89) dom mieszkalny, ul.
90) dom mieszkalny, ul.
91) dom mieszkalny, ul.

92) dom mieszkalno-gospod., ul. Wiejska 55;

Stodowa 10;
Stodowa 11;
Stodowa 12;
Stodowa 13;
Stodowa 14;
Stodowa 15;
Stodowa 17;
Stodowa 23;
Stodowa 25;
Stodowa 31;
Stodowa 33;
Stodowa 35;
Stodowa 37;
Stodowa 39;
Staromtynski 7;
$nieZna 1
Sniezna 3;
Sniezna 5;
Sniezna 7;
Sniezna 9;
Sniezna 11;
Sniezna 13;
Sniezna 14;
Widok 1;
Widok 22;
Wiejska 4,
Wigjska 9;
Wiejska 12;
Wiejska 29;

Wiejska 39;
Wiejska 51,
Wiejska 53;

93) spichlerz, ul. Wiejska 55;

94) dom mieszkalno-gospod., ul. Wiejska 59;

95) willa, ul. Zamenhoffa 3;

96) dom mieszkalny, ul.
97) dom mieszkalny, ul.
98) dom mieszkalny, ul.

Zamenhoffa 7;
Zdrojowa 1;
Zdrojowa 2;

99) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 3;
100) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 4;
101) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 5;
102) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 6;
103) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 7,
104) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 8;
105) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 11;



106) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 14;

107) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 16;

108) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 18;

109) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 20;

110) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 30;

111) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 32;

112) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 34;

113) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 36;

114) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 38;

115) mostek na doptywie Bialej Ladeckiej, ul. Klonowa;

116) most na Bialej Ladeckiej miedzy Widok a Rynkiem;

117) cmentarz przy kosciele p.w. sw. Rocha;

118) mur z bramami I i II — cmentarz przy kosciele p.w. $w. Rocha;

119) brama II-cmentarz przy kosciele p.w. $w. Rocha;

120) budynek bramy na cmentarzy prz kosciele p.w. sw. Rocha;

121) kaplica grobowa rodz. Schutter na cmentarzy przy kosciele p.w. sw. Rocha;

122) cmentarz parafialny;

123) kaplica na cmentarzu parafialnym;

124) kosciot ewangelicki Salwatora;

125) poczta, ul. Kosciuszki 2;

126) dom mieszkalny, ul. Kosciuszki 10;

127) dom mieszkalny, ul. Klonowa 5;

128) dom mieszkalny, ul. Powstancéw Wielkopolskich 1;

129) dom mieszkalny, Rynek 30.

2. Dla obiektéow wpisanych do wojewddzkiego spisu zabytkéw obowigzuja wymogi

wynikajace z przepisow odrebnych.

§ 18. 1. Na obszarze objetym opracowaniem, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
ochronie konserwatorskiej podlegajg stanowiska archeologiczne:
1) osada (?) z pdZnego Sredniowiecza — nr 5/4 nr obszaru AZP 96-27, figurujace w wykazie
stanowisk archeologicznych wojewddztwa dolnos$laskiego;
2) osada (?) ze Sredniowiecza — nr 8/7 nr obszaru AZP 96-27, figurujace w wykazie
stanowisk archeologicznych wojewddztwa dolnoslaskiego;
3) slad osadnictwa z p6znego S$redniowiecza — nr 9/2 nr obszaru AZP 96-27, figurujgce
w wykazie stanowisk archeologicznych wojewddztwa dolnoslgskiego;
2. Dla stanowisk archeologicznych obowigzuja wymogi wynikajace z przepiséw
odrebnych.

§ 19. 1. Dopuszcza si¢ objecie gminng ewidencjg zabytkow obiektow cennych kulturowo
na podstawie przepiséw odrebnych.

2. Wykaz obiektow ujetych w wojewddzkim rejestrze zabytkow oraz w wojewddzkim
spisie zabytkow podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupelnieniom.

3. Wpisywanie i skreslanie z wojewodzkim rejestrze zabytkow oraz z wojewodzkiego
spisu zabytkéw poszczegolnych obiektow nie powoduje zmian w ustaleniach planu.

§ 20. Wszystkie odkryte w czasie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej zgodnie z przepisami
odrebnymi.

§ 21. 1. Na obszarze planu ustala si¢ ochron¢ konserwatorska obszaru w granicach strefy
,»A” — $cistej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
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2. Dla terendw potozonych w granicach strefy ,,A” — §cistej ochrony konserwatorskiej
ustala si¢ dzialania konserwatorskie w zakresie:

1) zachowania zasadniczych elementoéw historycznego rozplanowania zabudowy oraz uktadu
drog;

2) dostosowania nowych elementéw zainwestowania do zachowanej historycznej
kompozycji przestrzennej w zakresie skali, formy, bryly, faktury, podzialow
architektonicznych, wysokosci;

3) rozwigzan podkreslajacych iutrwalajacych historyczne zwigzki przestrzenne, w tym
elementy zieleni urzagdzonej w zakresie kompozycji i sktadu gatunkowego;

4) realizacji inwestycji w oparciu o dostepne materialy ikonograficzne.

§ 22. 1. Na obszarze planu ustala si¢ ochrone konserwatorskg obszaru w granicach strefy
»B” — ochrony konserwatorskiej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
2. Dla terenéw potozonych w granicach strefy ,.B” — ochrony konserwatorskiej ustala sie
dziatania konserwatorskie w zakresie:
1) zachowania zasadniczych elementéw historycznego rozplanowania zabudowy oraz uktadu
drog;
2) dostosowania nowych elementéw zainwestowania do zachowane] historycznej
kompozycji przestrzennej w zakresie skali, formy, bryly, faktury, podziatow
architektonicznych, wysokosci.

§ 23. 1. Na obszarze planu ustala si¢ ochrong konserwatorskg obszaru w granicach strefy
»K~ — ochrony krajobrazu kulturowego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

2. Dla terendw polozonych w granicach strefy , K — ochrony krajobrazu kulturowego
ustala si¢ dziatania konserwatorskie w zakresie:

1) zachowania i odtwarzania elementéw krajobrazu naturalnego, zwigzanego z historycznym
zatozeniem miasta;

2) zachowania istniejacych zwigzkéw kompozycji architektonicznej i urbanistycznej oraz
harmonijnego ich uzupelniania;

3) dostosowania nowych elementéw zainwestowania do historycznej kompozycji
przestrzennej w zakresie skali, formy, bryly, faktury, podzialéw architektonicznych,
wysokosci.

§ 24. 1. Na obszarze planu ustala si¢ ochrong konserwatorska obszaru w granicach strefy
,OW?” — obserwacji archeologicznej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

2. Dla terenéw potozonych w granicach strefy ,,OW” — obserwacji archeologicznej ustala
si¢ prowadzenie inwestycji zwigzanych zpracami ziemnymi w sposob umozliwiajacy
rozpoznanie i ochrong reliktéw archeologicznych.

Rozdzial 4.
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 25. 1. Obszary przestrzeni publicznej obejmuja:

1) teren drég oznaczonych symbolami: KDZ, KDL, KDD oraz ciagéw pieszo-jezdnych
oznaczonych sybolami KDP wraz zprzylegajagcymi do nich bezposrednio terenami
w granicach wyznaczonych na rysunku planu obowigzujgcymi oraz nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy;

2) ciggi piesze oznaczone symbolami KP;

3) tereny obstugi komunikacji oraz zieleni urzadzonej oznaczone symbolami KS,ZP;

4) tereny zieleni urzadzonej i nieurzadzonej oznaczone symbolami ZP;

5) tereny sportu i rekreacji oraz zieleni urzadzonej oznaczone symbolami US,ZP.

2. Dla obszaréw przestrzeni publicznej ustala sie:

12



1) uzupelnianie kompozycji przestrzennej o elementy malej architektury, w tym oswietlenie,
zielen ozdobng, nawierzchnie terenéw utwardzonych itp. w technologii i estetyce
uzasadnionej historycznie i nawigzujacej do tradycji obszaru i terenow sgsiednich;

2) dopuszczenie  umieszczenia tablic  informacyjnych  ireklamowych, punktow
informacyjnych, pod warunkiem:

a) wlasciwej ekspozycji obiektow budowlanych,
b) zachowania bezpieczenstwa pieszych i ruchu pojazdow,
¢) spelnienia przepiséw odrebnych, w tym techniczno — budowlanych;

3) wzdtuz linii rozgraniczajacych drog publicznych dopuszcza sie lokalizacje ogrodzenia
przy zachowaniu jednakowej wysokosci lub wzajemnym dostosowaniu wysokosci
odcinkéw ciggow ogrodzen jednak nie wyzszych niz 1,5 m od poziomu terenu.

Rozdzial 5.
Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci

§ 26. 1. W ramach planu nie wyznacza si¢ terendw objetych procedurg scalania i wtérnego
podziatu nieruchomosci.

2. Dopuszcza si¢ scalanie i wtorny podziat dzialek z zapewnieniem dostepu do drogi
publicznej dla podzielonych nieruchomosci, na warunkach okreslonych w przepisach
odrebnych.

3. Pod urzadzenia infrastruktury technicznej oraz w celu wytyczenia dr6g wewnetrznych,
ciggow pieszych, rowerowych, miejsc postojowych lub budowy obiektow iurzgdzen
infrastruktury technicznej dopuszcza si¢ wydzielenie dziatek o wielkosciach i na warunkach
wynikajacych z przepiséw odrebnych.

§ 27. Ustala si¢ minimalng szeroko$¢ frontu dzialek wydzielanych w wyniku scalania
i podziatu: 15 m dla zabudowy wolnostojace oraz 8 m dla zabudowy szeregowej.

§ 28. 1. Ustala si¢ minimalne powierzchnie dzialek wydzielanych w wyniku scalania
i podziatu:

1) n% terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MNU, MU oraz UM - 2000

m’;

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U, P/U - 2000 m?;
3) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami UT, US oraz UT/US - 5000 m?;
4) na pozostatych terenach - 3000 m?,

2. Okreslone powyzej minimalne powierzchnie dziatlek wydzielanych w wyniku scalania
ipodzialu nie dotycza dzialek wydzielanych pod obiekty iurzadzenia infrastruktury
technicznej, komunikacje, na poprawe warunkéw zagospodarowania lub wydzielanych
dzialek niezbgdnych dla prawidlowego funkcjonowania istniejgcej zabudowy.

§ 29. Kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego powinien wynosi¢ 90°,
z dopuszczalnym odchyleniem nie wigkszym niz 30° atakze odstgpstwami w miejscach
tukéw drog lub zakonczen dojazdow.

Rozdzial 6.
Szczegélowe warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,

w tym zakaz zabudowy

§ 30. Szczegétowe zasady iwarunki zagospodarowania terendw sg okreslone
w przepisach szczegétowych dla poszczegdlnych terendéw, zawartych w Dziale III uchwaly.
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§ 31. Nie wyznacza si¢ terendw, na ktorych ustala si¢ zakaz zabudowy.

Rozdzial 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu ukladu komunikacyjnego

§ 32. 1. Dla obstugi komunikacyjnej ustala si¢ tereny drég oraz tereny drog wewnetrznych
realizowanych na warunkach okre§lonych wust. 31 wprowadza si¢ ich klasyfikacje
funkcjonalna.

2. Szczegbdlowe zasady zagospodarowania terendw komunikacji okreslono w dziale III.

3. Na obszarze planu dopuszcza si¢ realizacje drég wewnetrznych nie wskazanych na
rysunku planu. W przypadku ich realizacji ustala si¢ nastepujace warunki zagospodarowania
terenu:

1) minimalng szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 6 m;

2) dopuszczenie zagospodarowania jezdni oraz ciggu pieszego w formie ciggu pieszo-
jezdnego;

3) dopuszczenie wprowadzania zieleni urzadzonej;

4) dopuszczenie wprowadzania elementdéw infrastruktury techniczne;;

5) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych na potrzeby poszczegdlnych budynkéw.

§ 33. 1. Ustala si¢ nastepujacg minimalng liczbe miejsc postojowych:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — 2 miejsca postojowe na 1 budynek;
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny;
3) obiekty uslugowe, w tym ushug turystyki, zabudowa produkcyjno-ustugowa oraz tereny
sportu i rekreacji — 1 miejsce postojowe na 100 m? powierzchni uzytkowej budynkéw;
4) zabudowa mieszkaniowo-uslugowa — lgczna suma wymaganych miejsc postojowych dla
lokali mieszkalnych w budynku oraz dla czesci ushugowej budynku.
2. Miejsca postojowe przynalezne poszczegélnym terenom nalezy zapewniaé
w granicach terenu, do ktoérego inwestor posiada tytul prawny, za wyjatkiem przypadkéw
okreslonych w ust. 31 4.
3. Dopuszcza si¢ organizowanie miejsc postojowych na terenach sasiadujgcych
z terenami obslugiwanymi, pod warunkiem spelnienia wymogu minimalnej ilosci miejsc
postojowych.
4. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza si¢ uwzglednienie przyulicznych miejsc
postojowych.
Rozdzial 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

§ 34. Ustala si¢ ogolne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczng:

1) przyjmuje si¢ zasade, iz wszystkie nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej,
poza przylaczami do poszczegdlnych obiektoéw, powinny przebiega¢é w liniach
rozgraniczajacych drég, poza pasem drogowym, lub innych przestrzeniach publicznych;

2) w sytuacjach uzasadnionych wzgledami technicznymi badz bezpieczenstwa dopuszcza si¢
przeprowadzenie sieci poza ukladem drég pod warunkiem zachowania ustalef przepiséw
odrebnych obowiazujacych przy projektowaniu sieci.

§ 35. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala si¢ zaopatrzenie z sieci wodociggowej, a w
przypadku braku mozliwosci podlaczenia do sieci wodociggowej z istniejgcych inowo
projektowanych uje¢ indywidualnego lub grupowego zaopatrzenia w wode.

§ 36. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia §ciekOw ustala sie:
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1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych sciekéw do gruntu, ciekow powierzchniowych
oraz wod podziemnych;

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 UT, 2 UT, 1 MN, 2 MN, 3 MN,
4 MN, 5MN, 6 MN, 1 MU, 2MU, 1 UM ,2 UM, 3 UM, 1 RMU, 1 MNU, 2 MNU,
3MNU, 1U, 2U, 1US, 1US,U - odprowadzanie $ciekoéw do sieci kanalizacyjnej, a w
przypadku braku mozliwosci podligczenia do sieci kanalizacyjnej, realizacje
indywidualnych lub grupowych rozwiazan z zakresu odprowadzenia ioczyszczenia
scickbw — wtym bezodplywowych zbiornikow oraz przydomowych oczyszczalni
$ciekéw, wraz z niezbednymi przylgczami i infrastruktura;

3) na pozostatych terenach — odprowadzanie sciekoéw do sieci kanalizacyjne;.

§ 37. W zakresie odprowadzenia wod deszczowych ustala sie:

1) dopuszcza si¢ realizacje kanalizacji deszczowej na terenie opracowania;

2) obowigzek, przed odprowadzeniem do odbiornikéw lub rozprowadzeniem po terenie
inwestora, zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, w lokalnych
urzadzeniach oczyszczajacych;

3) dopuszcza si¢ rozprowadzenie wod deszczowych po terenie inwestora zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

§ 38. W zakresie zaopatrzenia w ciepto ustala sie zaopatrzenie w cieplo w oparciu
o indywidualne i grupowe instalacje zasilane gazem, energig elektryczng i innymi paliwami
niskoemisyjnymi, a takze z alternatywnych, odnawialnych Zrodet energii.

§ 39. W zakresie zaopatrzenia w sie¢ telekomunikacyjng ustala si¢ rozbudowe i budowe
infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 40. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sig:

1) zaopatrzenie z sieci gazowych lub z indywidualnych zbiornikéw;

2) dopuszcza si¢ rozbudowe i przebudowe istniejacych sieci gazowych przesytowych
i dystrybucyjnych oraz budowe nowych sieci gazowych.

§ 41. W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng ustala si¢:

1) zaopatrzenie z istniejacej sieci elektroenergetycznej oraz z alternatywnych, odnawialnych
zrodet energii;

2) rozbudowe sieci elektrycznej wraz z niezbednymi urzadzeniami technicznymi wedtug
technicznych warunkow przylaczenia;

3)w przypadku kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejgcymi liniami
elektroenergetycznymi dopuszcza sie ich przebudowe i rozbudowe.

§42. W zakresie gromadzenia iusuwania odpadéw obowigzujg zasady okreslone
w przepisach odrgbnych iobowigzujacym regulaminie utrzymania czystosci i porzadku
W gminie.

DZIAL III.
USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENOW WYZNACZONYCH PLANEM

§ 57. Dla terenéw oznaczonych symbolami 1 UT/US, 2 UT/US, 3 UT/US ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny ustug turystyki oraz sportu i rekreacji;

2) przeznaczenie uzupelniajace: zielefn urzadzona i nieurzadzona, wody $rédladowe, w tym
stawy rybackie, drogi, w tym drogi publiczne, ciggi pieszo-jezdne i piesze, $ciezki i trasy
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rowerowe, parkingi, obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej oraz inne
zrealizowane przed wej$ciem w zycie planu o ile sa zgodne z przepisami odr¢bnymi;

3) jako dopuszczalne realizowanie na poszczegbélnych dziatkach jako jedynej inwestycji
z zakresu przeznaczenia uzupelniajacego;

4) dopuszcza si¢ zrealizowanie na terenie 3UT/US jednego budynku zabudowy
mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym;

5) realizacj¢ zabudowy nawigzujacej do lokalnej tradycji architektonicznej w zakresie bryly
budynkéw, dachow, akcentéw i detali architektonicznych;

6) dachy symetryczne dwuspadowe, dwuspadowe z naczétkami lub wielospadowe, o katach
nachylenia polaci dachowych 30-45° z dopuszczalnymi odstepstwami dla elementow
takich jak elementy do$wietlenia poddaszy, zadaszenia wiat, wiatrotapy i ganki, jednak
nie przekraczajgcymi kata nachylenia 25-50°;

7) pokrycia dachowe z materiatéw ceramicznych i naturalnych lub imitujgcych je, w tym
z blachodachowki, o wykonczeniu matowym, utrzymane w kolorystyce odcieni czerwieni,
brazu i szarosci lub w kolorystyce charakterystycznej dla materialdw naturalnych;

8) wykonanie elewacji budynkéw, utrzymanych w kolorystyce: pastelowej, uwarunkowanej
historycznie lub charakterystycznej dla materiatéw naturalnych:

a) z oktadzin naturalnych, w tym kamienia i drewna,

b) z cegly,

¢) z tynkow,

d) w technologiach ~ mieszanych, z wariantowym  wykorzystaniem  materialéw
wymienionych powyzej;

9) obowigzek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodéw uzytkownikéw statych
1 przebywajacych okresowo na warunkach okreslonych w §33;

10) minimalna intensywnos$¢ zabudowy: 0,1;

11) maksymalna intensywnos$¢ zabudowy: 0,6;

12) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni dziatki;

13) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 55% powierzchni dziatki;

14) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 4 kondygnacje nadziemne, wtym poddasze
uzytkowe, lecz nie wigcej niz 12m;

15) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 5000 m?;

16) okreslona powyzej minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek nie dotyczy
dziatek wydzielanych pod obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, komunikacje,
na popraw¢ warunkow zagospodarowania lub wydzielanych dzialek niezbednych dla
prawidlowego funkcjonowania istniejgcej zabudowy;

17) dla dzialek zabudowanych przed wejsciem w zycie planu, dla ktérych okre$lone powyzej
wskazniki zabudowy izagospodarowania terenu niesg spelnione, dopuszcza sie
przebudowe irozbudowg zdopuszczalnym przekroczeniem wskaznikéw istniejgcej
zabudowy i zagospodarowania terenu o maksymalnie 20%;

18) ksztaltowanie zieleni jako niskiej, sredniej lub wysokiej o charakterze zieleni
towarzyszacej i ozdobne;.

§ 70. Dla terenéw oznaczonych symbolami 1 KDD, 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD, 5 KDD,

6 KDD, 7 KDD, 8 KDD, 9 KDD, 10 KDD, 11 KDD, 12 KDD, 13 KDD, 14 KDD, 15 KDD,
16 KDD, 17 KDD, 18 KDD, 19 KDD, 20 KDD, 21 KDD, 22 KDD, 23 KDD, 24 KDD, 25
KDD, 26 KDD ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: droga dojazdowa;

2) zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) linie rozgraniczajace zgodnie z rysunkiem planu od 4 do 20 m;

4) dopuszczenie lokalizacji ciggdw pieszych oraz sciezek rowerowych;

16



5) dopuszczenie wprowadzania zieleni urzgdzone;j;

6) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;

7) dopuszczenie wprowadzania nie ograniczajacych bezpieczenstwa ruchu reklam, obiektéw
malej architektury oraz elementow infrastruktury techniczne;j.

DZIAL 1V.
USTALENIA KONCOWE

§ 79. Ustala si¢ jednorazowa oplate z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci, okre§long
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. 22012 r. poz. 647 ze zm.) dla terendw oznaczonych symbolami:
1) WS, KDZ, KDL, KDD, KDP, KP i KDW w wysokosci 0,1%;
2) dla pozostatych terenéw w wysokosci 30%.

§ 80. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Ladka Zdroju.

§ 81. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslaskiego.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
LADKA ZDROJU "NOWY ZDROJ OBSZAR A - STARE MIASTO"

Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr XXXV1/247/13
Rady Miejskiej Ladka-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2013 r.

LEGENDA
OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANU

W W | Granica opracowania
————| Linie rozgraniczajace
2MU | Symbol okredlajgey przeznaczenie terenu
Obowigzujgea linia zabudowy
Nieprzekraczalna linia zabudowy

Strefa *A" - &cistej ochrony konserwatorskiej

Strefa "B* - ochrony konserwatorskdej

Strefa *K* - ochrony krajobrazu kulturowego

Strefa "OW® - obserwacji archeologicznej

Tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usiugami
Tereny zabudowy mieszkaniowo-ushigowej

Tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej

Tereny zabudowy mieszianiowe] wielorodzinnej z ustugami
Tereny zabudowy zagrodowe] | mieszkaniowo-ustugowe]
Tereny zabudowy ushugowo-mieszkaniowe]

Terany zabudowy ushugawej

Terany ustug kultury

Tereny obiekidw sakralnych

Tereny ushug oéwiaty

Tereny ustug oéwialy oraz sportu i rekreacii
Tereny usiug turystyki

Tereny ustug turystyki oraz sportu  rekreac]

Tereny sportu i rekreagji

Tereny sportu i rekreacii oraz zieleni urzadzonsj

Tereny sporlu i rekreacii oraz ustug lowarzyszacych

Terany zabudowy produkcyjno-ushigowe]

Tereny rolnicze

Tereny zieleni urzadzonej | nieurzadzonej

Tereny lasow

Tereny wéd powierzchniowych

Droga zblorcza

Droga lokalna

Droga dojazdowa

Ciag piszo-jezdny

Clag pieszy

Place oraz ciagi piesze i pieszo-jezdne

Droga wewngtrzna

Tereny obslugi komunikacj

Tereny obsiugi komunikacj oraz Zieleni urzadzonej

Tereny obiekiow | urzadze zaopatrzenia w energig elekiryczng
Tereny obiektéw i urzadze unieszkodliwiania Sciekow
Tereny oblekiow | urzadzen zaopatrzenia w wode
OZNACZENIA INFORMACYJNE

Obiekt znajdujacy sie w wojewddzkim rejesirze zabytkiw
Oniekt znajcjacy sie wwojewodzkim spisie z2bytkow
Stanowisko archeologiczne

Granica Sniefnickiego Parku Krajobrazowego

Obszar Natura 2000 *Biafa Ladecka’

Obszar Natura 2000 *Gory Ziote"

Granica pomigdzy strefa 'B" i sirelg "C' achrony uzdrowiskowej
QObszar szczegbinego zagroZenia powodzia od rzeki Biata Ladecka
Ot gy odony przed zakrez aginaogo ospodaronane




BURMISTRZ
LADKA-ZDROJU

1F.6220.6.2020.411 Ladek — Zdréj, 2020.08.31

OSWIADCZENIE

W zwiagzku z planowang realizacjg przedsiewzigcia polegajacego na wybudowaniu sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej w Ladku — Zdroju przez Gming
Ladek — Zdroj z/s w Ladku — Zdroju przy ul. Rynek 31
oSwiadczam, ze w/w przedsigwzigcie planowane do realizacji przez wnioskodawce,
w $wietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. roku w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)
stanowi przedsigwzigcie dla ktérego przeprowadzenie oceny oddzialywania na
Srodowisko na podstawie Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz.2081) jest bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie

W zwigzku z planowang realizacjg przedsi¢wzigcia polegajacego na wybudowaniu sieci
wodociagowe] i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej w Ladku — Zdroju Pan Krzysztof
Irzynski opracowujacy projekt budowlano — wykonawczy, w dniu 13 sierpnia 2020 roku,
zwrdcit sie z wnioskiem o wydanie opinii czy realizacja przedsiewziecia wymaga uzyskania
decyzji Srodowiskowej oraz przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.
Z przedtozonych w dokumentacji informacji wynika, iz planowane przedsiewziecie bedzie
polegalo na wybudowaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej w
Ladku — Zdroju w celu uzbrojenia dziatek budowlanych. Sieci beda prowadzone podziemnie
na terenie dzialek oznaczonych geodezyjnymi numerami 116, 117, 118/2, 122/2, 131, 139/2,
143/2, 143/5, 143/6, 143/7, 143/9, 146, 147, 148/1, 149, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 151, 158
potozonych w Ladku — Zdroju w obregbie Stary Zdréj oraz na terenie dzialek oznaczonych
geodezyjnymi numerami 253/1 i 253/2 potozonych w Ladku — Zdroju w obrebie Nowy Zdrdj.
Realizacja przedsigwzigcia umozliwi doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekow
z niezwodociggowanej i nieskanalizowanej czesci Ladka — Zdroju.

Przedsiewzigcie bgdzie polegalo na ulozeniu gléwnie pod istniejacymi drogami gminnymi
i powiatowymi o nawierzchni asfaltowej i gruntowej rurociggu sieci wodociggowej
rozdzielczej z rur piolietylenowych o $rednicy 160 mm o acznej dlugosci 703,0 m, rurociggu
sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej o $rednicy 200 mm o tacznej dtugoscei 830,6 m oraz
odnog (kanaléow bocznych) o $rednicy 200 mm do istniejacych dzialek budowlanych
o facznej dlugosci 112,2 m. baczna dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej oraz odndg
do istniejacych dzialek (kanalow bocznych) wynosi 942,8 m. Planowana inwestycja ma
charakter liniowy. Skrzynki zasuwowe, hydranty przeciwpozarowe oraz wilazy studni
kanalizacyjnych nie bedg ogranicza¢ dotychczasowego sposobu wykorzystywania dziatek.
Oddzialywanie przedsigwzigcia nie bedzie wykracza¢ poza teren dzialek, na ktérych zostata
zaplanowana budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Poprzez przewidziana do
zrealizowania Kkanalizacje grawitacyjng scieki beda odprowadzane do istniejacej sieci
kanalizacyjnej, zgodnie z warunkami operatora, a nastepnie do oczyszczalni sciekow w Ladku
— Zdroju, celem ich oczyszczenia w stopniu okreslonym odpowiednimi przepisami prawa.
Teren inwestycji znajduje si¢ w otulinie Snieznickiego Parku Krajobrazowego, poza
obszarami Natura 2000, czesciowo w strefie ,,K” ochrony krajobrazu kulturowego, poza
strefa ochrony uje¢ wody, w strefie ,,B’ ochrony uzdrowiskowej, poza strefa ,,A” $cistej
ochrony konserwatorskiej za wyjatkiem projektowanego krotkiego odcinka wodociggu
o dlugosci okolo 40 m, poza strefg ,.B” ochrony konserwatorskiej, za wyjatkiem
projektowanego krotkiego odcinka kanatu sanitarnego o diugosci ok. 40 m.



Projekt ma charakter neutralny. Znajdujaca si¢ na terenie inwestycji szata roslinna to gtéwnie
trawa, nieliczne kilkuletnie krzewy i drzewka bedace samosiejkami, ktére mogg kolidowaé
w niewielkim stopniu w kilku miejscach z trasg projektowanego kanatu sanitarnego na terenie
dzialek oznaczonych numerami 150/4, 143/6, 150/5 i 150/6. Zakres i charakter prac
ograniczony bedzie do terenu dzialek, na ktérych zostala zaplanowana budowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. Przedsiewzigcie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
obnizenia réznorodnosci biologicznej oraz nie bgdzie wptywato negatywnie na warto$¢ ustug
ekosystemowych. Nie bedzie ono wplywaé na gatunki chronione oraz nie bedzie powodowaé
zagrozenia dla srodowiska, siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny.

Niniejszy projekt nie przewiduje wystapienia oddziatywan skumulowanych oraz mozliwosci
wystgpienia ryzyka powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;.

Inwestycja bedzie powodowaé emisj¢ zanieczyszczen gazowych, hatasu i wibracji
pochodzacych z maszyn budowlanych jedynie w trakcie prowadzenia prac budowlanych, nie
zwickszy wytwarzania odpadow, nie wplynie na jako$¢ powietrza, jako$¢ wod
powierzchniowych i podziemnych oraz nie pogorszy standardow gleby. Ze wzgledu na rodzaj
i charakterystyke przedsigwzigcia nie wplynie ono ponadnormatywnie na $rodowisko.
Wszelki negatywny wplyw zamknie si¢ w najblizszym otoczeniu prowadzonych prac.
Planowane zamierzenie nie b¢dzie generowalo specjalistycznych proceséw technologicznych.
Podczas realizacji przedsigwzigcia nie beda stosowane zadne specjalistyczne technologie
przemystowe ani instalacje moggce oddzialywac na srodowisko naturalne.

Biorge pod uwage zakres planowanych do realizacji prac, lokalizacje inwestycji w stosunku
do obszaréw podlegajacych ochronie, brak oddziatywania na $rodowisko planowanego
przedsigwzigcia, stwierdza si¢ ze przedsiewziecie polegajace na wybudowaniu sieci
wodociggowej i1 kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej w Ladku — Zdroju planowane do
realizacji przez Gming Ladek - Zdr6j z/s w Ladku — Zdroju, nie stanowi przedsiewziecia
moggcego zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, przedsigwziecia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko a takze nie stanowi innego przedsiewziecia
niz w/w dla ktérego przeprowadza si¢ ocen¢ oddzialywania na obszar Natura 2000 (nie jest
realizowane w obszarze Natura 2000 i nie jest przedsigwzigciem moggcym potencjalnie
znaczgco na taki obszar oddziatywad). A zatem w/w zamierzenie inwestycyjne nie jest
przedsiewzigciem wymagajagcym przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko,
o ktérym mowa w art. 59 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), wobec czego takiego
postepowania si¢ nie przeprowadza.

Niniejsze o$wiadczenie wydaje si¢ w zwigzku ze ztozonym wnioskiem o wydanie opinii
czy wymagane jest uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz
przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko dla zadania
polegajacego na wybudowaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej
w Ladku — Zdroju przez Gmine Ladek — Zdrdj z/s w Ladku — Zdroju przy ul. Rynek 31

Sporzadzita:
Mozer Agnieszka
tel. 74 8 117 885




Ladeckie Ushugi Komunalne Sp. z 0. 0.

Fabryczna 7a, 57-540 Ladek-Zdréj Sekretariat tel/fax 74 814 63 45
www.lukiadek.pl e-mail:seloetariat@iukdadek.pl Administracja Mieszkaniowa tel. 74 814 64 69
NIP 881 133 5069 REGON 369296109 Dziat Usfug Komunalnych tel. 74 814 63 58

Dziat Wodociagdw i Kanalizacji tel. 74 814 66 67

L. Dz. b4 0 705/20/LUK Ladek-Zdréj, dnia 04.05.2020r..

Szanowny Pan
Krzysztof Irzynski
ul. Makowa 7
57-540 Ladek-Zdroéj

Dotyczy: zapewnienie dostaw wody i odbioru sciekéw oraz okreslenie warunkow przyigczenia do sieci
wod-kan dla zadania pn. Uzbrojenie terenu przy ul. Granicznej w Ladku-Zdroju

Szanowny Panie,

Ladeckie Ustugi Komunalne Sp. z 0.0. w Ladku-Zdroju w odpowiedzi na otrzymane

pismo informujemy, ze wyrazamy zgode na dostawe wody do celéw bytowo-gospodarczych i
przeciwpozarowych oraz odbidr $ciekéw sanitarnych dla zadania pn. Uzbrojenie terenu przy
ul. Granicznej w Ladku-Zdroju w ilosci 30 m3/d, zachowujac nastepujace techniczne warunki
wiaczenia do sieci:

1.
2.

8.

9.

Przedstawi¢ LUK Sp. z 0.0. dwa egzemplarze projektowanych sieci celem uzgodnienia.
Sieci wodociggowe nalezy zaprojektowac z rur tworzywowych na ci$nienie PN>1,0
MPa, a przeznaczonych do przesytania wody pitnej, posiadajgce niezbedne
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia, atesty oraz ocene higieniczna z wymaganym
uzbrojeniem, np. zasuwy, hydranty p.poz. Przewidzie¢ by wszystkie wezly
rozgatezieniowe posiadaly zasuwy odcinajgce.

Przytacza wodociaggowe zaplanowac z rur tworzywowych i ksztattek typowych o
srednicy min. @32 z przeznaczeniem do wody pitnej i wymaganiami jak w pkt 2.
Kazde przytacze na odejéciu od sieci gtdwnej winno posiada¢ zamkniecie wody,
natomiast zaraz po wejsciu na teren dziatki zaprojektowang studnie wodomierzowg
na wodomierz gtéwny na konsoli z zaworem zabezpieczajacym przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci .

. Wiaczenia projektowanego wodociggu do istniejacej sieci wodociaggowej nalezy

wykonac jn.:
a. Zatacznik nr 1 (skala 1:500) na dziatce nr ewid. 116, polaczenie z istniejaca
siecig wodociggowa @200 stal, cisSnienie w tym rejonie oscyluje ok. 0,6 MPa,

. Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przykanaliki sanitarne wykonaé z rur tworzywowych

taczonych na uszczelke o wytrzymatosci odpowiedniej do miejsca wbudowania
(wskazana sztywnosc obwodowa rur =SN8).

. Studzienki kanalizacyjne wskazuje sie projektowac tworzywowe prefabrykowane o

sztywnosci obwodowej >SN4, lub betonowe szczelne Bs, posiadajace gotowe
wyprofilowane kinety, a przykrycie wiazem o wytrzymatosci stosownej do miejsca
posadowienia (drogi, chodniki, teren zielony np. D400, B125, A15).

Materiatu do budowy kanalizacji musza spetnia¢ obowigzujgce normy, posiada¢é atesty
i certyfikaty dopuszczajgce do uzycia i budowy.

Przytgcza kanalizacyjne nie mogg miec tzw. slepych wpiec.

10.Kanalizowanie piwnic i innych pomleszczen ponlzeJ poznomu terenu wymaga
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LUK sp. z 0. 0.

zainstalowania i utrzymania przez wiasciciela obiektu urzadzen przeciwzalewowych
na instalacji wewnetrznej.

11.Witaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji w
Ladku-Zdroju wykonac jn.:

a. Zatacznik nr 2 (skala 1:500) na dzialce nr ewid. 131 przy ul. Brzozowej,
potaczenie z istniejacg siecig kanalizacji sanitarnej @200 kamionka, przez
studnie @1000 wykonang z betonu.

b. Zatacznik nr 3 (skala 1:1000) na dziatce nr ewid. 253/1 potgczenie z istniejacag
siecig kanalizacji sanitarnej @200 PCV, przez studnie @400 wykonang z
tworzywa prefabrykowanego.

Dodatkowo informujemy, ze warunkiem wiaczenia do sieci wodociagowej w ulicy
Brzozowej bylaby catkowita wymiana sieci wodociggowej w obrebie w/w ulicy. Parametry
aktualnej sieci wodociggowej to @100 zeliwo, a cisnienie 0,3 MPa.

Mozliwe do wystapienia nieprzewidziane kwestie techniczne przy realizacji zadania
wynikajgce z braku doktadnej inwentaryzacji sieci wodociaggowych w Ladku-Zdroju, beda
wyjasniane i uzgadniane na roboczo.

Z powazaniem
f
| I

PREZES ZARZADU

Ladeckie Ustugi :(orrﬁ.s nalne
Zo.0 |

il }%"”‘\% \
el
| )

Zatgczniki:
1. Zalgcznik nr 1 - plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 ze wskazanym wybranym
miejscem wigczenia do sieci wodociggowej na dziatce nr 116
2. Zafgcznik nr 2 - plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 ze wskazanym wybranym
miejscem wigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, na dziatce nr 131
3. Zalgcznik nr 3 - plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000 ze wskazanym wybranym
miejscem wigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce 253/1

ot ujq:
1/ Adresat - 1 egz.
2. Aa. -1 egz.
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Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku
57-300 Ktodzko, ul. Objazdowa 20

tel. +48 74 868 0 180, fax +48 74 868 0 190
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

w Klodzku

Klodzko, 29.04.2020 r.
TT.4200-66-1/20
DECYZJA nr 66/2020
Na podstawie art. 39 ust 3, 3a, w zwiazku z art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zmianami) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 256 z poZniejszymi zmianami)
oraz Uchwaly Nr 43/2020 Zarzadu Powiatu Klodzkiego z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie upowaznienia dla
Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Klodzku do wydawania decyzji administracyjnych - po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 20.04.2020 roku (data wplywu do Zarzadu Drég Powiatowych w Klodzku: 20.04.2020 roku L.dz.
1824)
ZEZWALA SIE
Gminie Ladek-Zdréj
Pelnomocnik:
Pan Krzysztof Irzynski ul. Makowa 7, 57-540 Ladek-Zdroj
na lokalizacje sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drég powiatowych nr: 3250D
(dzialki ewidencyjne nr 139/2; 143/2, 148/1 i 150/3, obreb Stary Zdréj) i 3251D (dziatka ewidencyjna nr 158,
obrcb Stary Zdréj) w miejscowosci Ladek-Zdréj.
Urzadzenie obce umiescic na glebokosci min. 1,2 metra liczac od poziomu nawierzchni jezdni.

2. Konstrukcje pasa drogowego drog powiatowych nalezy odtworzyC¢ na calej uszkodzonej szerokosci.
W siedzibie ZDP nalezy przedlozy¢ projekt odtworzenia poszczegolnych elementow pasa drogowego - celem
uzgodnienia. Po odtworzeniu konstrukcji pasa drogowego nalezy przedlozy¢ sprawozdanie z badan stopnia
zageszczenia gruntu.
Po zakonczeniu inwestycji w tut. ZDP nalezy zlozy¢ inwentaryzacje powykonawcza.
Przejscie poprzeczne pod droga wykona¢ metoda przewiertu lub przecisku.
Zasypke przekopow wykona¢ z wymiang gruntu z odpowiednim zageszczeniem.
Wykona¢ $cinke pobocza na catej szerokosci ze spadkiem 6% w kierunku od jezdni.
Nawierzchni¢ pasa drogowego drog powiatowych nalezy odtworzy¢ na calej uszkodzonej szerokosci.
Wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu robot powstale w okresie 2 lat od czasu zakonczenia
prac beda usuwane na koszt wykonawcy.
Zarzad Drog Powiatowych nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie
w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich wlascicielami.

10. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. Przed rozpoczeciem robét o wydanie
takiego zezwolenia nalezy wystapi¢ w osobnym podaniu, zataczajac dokumenty wymagane Rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 01.06.2004 roku [Dz. U. Nr 140/2004, poz. 1481 z pdézn. zm.], lacznie z projektem
oznakowania i zabezpieczenia robét, uzgodnionym w Zarzadzie Drog Powiatowych w Klodzku oraz
w Komendzie Powiatowej Policji w Klodzku i zatwierdzonym w Starostwie Powiatowym w Klodzku.

11. Za zajecie pasa drogowego pobrana bedzie oplata przewidziana w Uchwale Nr 1/2/2020 Rady Powiatu
Ktodzkiego z dnia 29.01.2020 r. Oplata pobrana zostanie za prowadzenie robdt w pasie drogowym oraz za
umieszczenie urzadzen obcych.

12. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé protokolarnego przekazania pasa drogowego drog powiatowych nr
3250D i 3251D z udzialem przedstawicieli Wykonawcy i ZDP w Klodzku.

13. Odbior pasa drogowego drog powiatowych nr 3250D i 3251D pe wykonanych pracach odbedzie sie
komisyjnie z udzialem przedstawicieli: Wykonawcy, Inwestora i ZDP w Klodzku.

14. Prace w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3250D (dzialka ewidencyjna nr 150/3 — nowy przebieg)
mozna wykonywaé jedynie w formie przecisku pod droga (komory lokalizowa¢ poza pasem drogowym).

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 kodeksu postepowania administracyjnego odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz
uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

R No e 0

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przyshuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Walbrzychu.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Klodzku w terminie 14 dni od
otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Zarzadu Drég Powiatowych w Klodzku. Z dniem doreczenia w/w organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Powyzsze
oznacza, ze stronie nie bedzie przyslugiwalo w stosunku do decyzji prawo wniesienia odwolania do organu II
instancji oraz skargi do sadu administracyjnego, zas decyzja bedzie podlegata wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwolania (art. 127a, art. 130 § 4 k.p.a.).

Otrzymuja: Z up. Za ‘Z"‘(‘ 'F’O;\:‘“tu
1.Wnioskodawca, m{. 81 } .ug w}kﬂ
2.ZDP Obwdd Drogowy Nr 2 w Bystrzycy Klodzkiej, N
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KURORT
Ladek-Zdroj

Ratusz - Rynek 31, 57-540 Ladek-Zdraj

y Burmistrz Lé}dka-ZdIOju tel. 73/ 811 78 50, fax 74/ 814 74 18

www.ladek.pl, e-mail: umig@ladek.pl

Ladek-Zdréj, 09.09.2020 r.

IF.6853.5.2020.408

Pan Krzysztof Irzynski
Ul. Makowa 7
57-540 Ladek-Zdroj

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Irzyniskiego, ul. Makowa 7 57-540 Ladek-Zdroj,

wniesionego w dniu 13.08.2020 r., o uzgodnienie trasy planowanej przez Gmine Ladek-Zdréj inwestycji
pt. , Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Ladku-Zdroju — uzbrojenie terenu przy
ul. Granicznej”, jako organ gospodarujgcy gminnym zasobem nieruchomosci:

1.

b)

c)

d)

Sprawe prowadzi:
Iwona Kowalczyk

Tel. 748117 877

/ . 3 ( HISTORIC
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Wyrazam zgode na dysponowanie na cele budowlane nieruchomoscia potozong w Ladku-Zdroju,
oznaczong geodezyjnym numerem dziatki 253/1 i 253/2 obreb Nowy Zdréj oraz 117, 118/2, 143/6,
143/9, 147, 150/4, 150/5, 150/6 obreb Stary Zdréj ktére stanowig wlasno$é Gminy Ladek-Zdré;.

Powyisze uzgodnienie wydaje sie z nastepujacymi warunkami:

Zgodnie z § 3 ust. 1 Zarzadzenia nr 0050.10.2018. Burmistrza Ladka-Zdroju z dnia 15 stycznia 2018 r
w sprawie ustalenia wysokosci opfat za obcigzenie nieruchomosci gruntowych nie bedgcych
drogami zarzadzanym przez Burmistrza Ladka-Zdroju, a stanowigcych wtasnosé Gminy Ladek-Zdrdj,
poprzez umieszczenie na nich urzadzen infrastruktury technicznej, w przypadku inwestycji o
szczegblnym znaczeniu dla Gminy Burmistrz Ladka-Zdroju moze odstgpi¢ od naliczania optaty za
udostepnienie gruntu. W zwigzku z powyzszym w/w optata nie zostanie naliczona.

Po wykonaniu prac inwestor zobowigzuje sie do przywrdcenia terenu do stanu poprzedniego
(pozostawiajac teren w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu z przed rozpoczecia prac).

Nie zezwala sie na wycinke i przycinke drzew (w tym korzeni) znajdujgcych sie na terenie w/w
nieruchomosci.

Prowadzenie prac ziemnych otwartych dopuszcza sie wytaczne poza zasiegiem rzutu koron drzew.
W pozostatych przypadkach prace ziemne mogg by¢ prowadzone wytgcznie metodami
przeciskowymi/ przewiertowymi (bez naruszania struktury bryty korzeniowej drzew). Nie zezwala
sie na przecinanie, obrywanie korzeni drzew/krzewéw oraz nasypywania gruntu na pierwotny teren
w obrebie rzutu koron drzew. Studnie technologiczne przewiertéw mogg by¢ sytuowane wytacznie
poza zasiegiem rzutu koron drzew.

Wykonanie 3 sondowan penetracyjnych (otworéw badawczych) dopuszcza sie wytgczne poza
zasiegiem rzutu koron drzew.
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Ladek — Zdréj, 2020-09-28

WR.7230.14.2020.203

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 20 pkt 17, ustawy
Z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku. zlozonego przez Pana Krzysztofa Irzynskiego, ul. Makowa 7, 57-540 Ladek
- Zdrdj o uzgodnienie przebiegu projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w pasie
drogowym drég wewnetrznych, ktérych Gmina jest wlascicielem, oznaczonych w ewidencji
gruntow jako dziatki o nr 116; 122/2; 131; 146 1 151 obreb Stary Zdr6j w Ladku - Zdroju.
uzgadniam bez uwag
tras¢ projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w zakresie drég wewngtrznych, ktérych
Gmina jest wlascicielem, oznaczonych w ewidencji gruntéw jako dziatki o nr 116; 122/2; 131;
146 i 151 obrgb Stary Zdrdj w Ladku - Zdroju, i
udostepniam pas drogowy do realizacji tego zadania, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:
1. Zarzadca drogi wyraza zgod¢ na prowadzenie prac odkrytym wykopem, poboczem,

z odbudowa i zageszczeniem nawierzchni oraz uporzgdkowaniem terenu po zakonczeniu
prac,

2. Zobowiazuje sie Wykonawce prac, przed przystapieniem do prowadzenia robét, do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym drog nr 116; 122/2; 131;
146 i 151 obrgb Stary Zdroj oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym, za co zgodnie z zarzadzeniem
Nr 0050.178.2011 Burmistrza Ladka - Zdroju z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokosci
stawek oplat za dzierzawe pasa drogowego na drogach gminnych wewngtrznych oraz
zarzadzenia Nr 0050.21.2016 Burmistrza Ladka — Zdroju z dnia 01 lutego 2016 roku
dotyczacego zmiany zarzadzenia nr 0050.178.2011 z dnia 19 sierpnia 2016 roku dotyczacego
wysokosci stawek oplat za dzierzawe pasa drogowego na gminnych drogach wewnetrznych,
naliczone bgda oplaty,

3. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizj¢ z urzadzeniami obcymi znajdujacymi
si¢ w pasie drogowym,

4. Uzgodnienie traci swag wazno$¢ w przypadku nie dostosowania sie do podanych warunkow.

Uzasadnienie:

W aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Ladka - Zdroju,
przedmiotowy teren na odcinku objetym wnioskiem stanowi pas dréog wewngtrznych.
W obecnym stanie uzytkowania nie planuje si¢ zmiany jego przeznaczenia.

Od niniejszego postanowienia przystuguje wniesienie zazalenia do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Walbrzychu, za posrednictwem Burmistrza Ladka - Zdroju, w
terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

. Zr-upmmz‘ni‘:r 1 Burmistrza
ZASTEPCA BURMIST RZA
LADKA/ DROJU

Sprawe prowadzi:
Marcin Kochanski
tel. 74 81 17 872



Watbrzych, 18.09.2020 r.

W/Arch.5183.314.2020.MK

Krzysztof Irzynski
ul. Makowa 7
57-540 Ladek-Zdrdj

dot. opinii do przebudowy sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w Ladku-Zdrdj

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.08.2020 r. (data wptywu 17.08.2020 r.) w sprawie wydania
opinii do budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej w Ladku-Zdroéj,
dz. nr 116, 117, 118/2, 122/2, 131, 139/2, 143/2, 143/5, 143/6, 143/7, 143/9, 146, 147, 148/1, 149,
150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 151, 158 obr. Stary Zdréj i dz. nr 253/1, 253/2 obr. Nowy Zdrdj
informuje, Ze trasa zamierzenia nie koliduje z rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi oraz
innymi obiektami i obszarami podlegajgcymi ochronie konserwatorskiej. Wobec powyzszego
opiniuje pozytywnie planowane zamierzenie nie wnoszac do niego uwag w zakresie
przedstawionym w ostemplowanym zatgczniku graficznym.

Ponadto informuje, iz kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest
to mozliwe, wlasciwego wojta, burmistrza, prezydenta miasta, (art. 32 ustawy o ochronie zabytkow
1 opiece nad zabytkami).

Otrzymujg:
@ adresat 899F8+1-R
2. a/akat.B
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Sie¢ wodociagowa i kanalizacji
- uzbrojenie terenu przy ul. Graniczne

OBIEK';/

rd
TYTYL
RYSUNKU
Fd

Projekt zagospodarowania terenu

Gmina Ladek-Zdrdj

¥
INWESTOR .| ul. Rynek 31
|| 57-540 Ladek-Zdréj
PROJEKTANT || mgr inz. Krzysztof Irzyhski
Nr upr. UAN VI - {/3/151/89 »1

Geodezyjna Obstuga Inwestycji Mapa do celd
Arkadiusz Drzewiecki skala
57-300 Klodzkoyul. Wolnosci 42 Arkusz mar
il Lodek=Zd] ., Granicana, . 0001.253/1, 0002117, 1
e i R A
woEwiding dolno§lgskie nr kancelarypy 2gloszenia |
powiot klodzki nr sekeyi
Jachosto ewidencyin 020808 4 Lqdek~Zdr6] — miasto wklod wp. plaskich
obreb 0001 Nowy Zdrbj, 0002 Stary Zdrd] | wklod wsp. wysokosciowych |
1. Doto wykonania mapy: 03.07.2020 r.
Z Infarmacz no temal sh. gruntowych: Nig badane kstqg wieczystych. |
R A—— Nie wyklucza sig istnienia w terenie nie wykazanyc!
podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwent
informacyi w instylucfach bronZowych,
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Lagdeckie Ustugi Komunaine Sp. z 0. 0.

Fabryczna 7a, 57-540 Ladek-Zdrdi Sekretariat tel/fax 74 814 63 45
www.lukladek.pl e-mail:sekretariat@iuldadek.pl Administracja Mieszkaniowa tel. 74 814 64 69
NIP881 1335060 REGON 3692956109 Dziat Ustug Komunalnych tel. 74 814 63 58

Dz.'af Wodoc:qgow i Kanalfzaqr tel 74 814 66 57
L. Dz. flO(d] /OS/ZO/LUK Ladek- Zdro_;r, dma 27 08 2020

Szanowny Pan
Krzysztof Irzynski
ul. Makowa 7
57-540 Ladek-Zdroj

Dotyczy: e-maili z dn. 19.08.2020 w temacie projektu sieci wod-kan przy ul. Granicznej w Ladku-
Zdroju

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana e-maile oraz ustalenia telefoniczne przeprowadziliémy na Pana
zlecenie pomiar wydajnosci hydrantow zlokalizowanych najblizej miejsce wpiecie nowo
projektowanej sieci wodociagowe]j w ulicy Brzozowe]j oraz ulicy Granicznej w Ladku-Zdroju.

W dn. 26.08.2020r. zostaty przeprowadzone pomiary wydajnosci hydrantow nizej
wymienionych:

1. Skrzyzowanie ul. Wolnosci i ul. Brzozowej (nr 1 na mapie) hydrant nadziemny -
wydajnos¢ 14,30 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,4 MPa.

2. ul. Graniczna (nr 2 na mapie) hydrant nadziemny - wydajnos¢ 11,40 dm?3/s przy
cisnieniu nominalnym 0,2 MPa.

Dodatkowo informujemy, ze ci$nienie statyczne w sieci wodociggowej w tym rejonie
miasta na chwile obecng wynosi ok. 0,6 MPa. W sSwietle powyzszych informacji na dzien
wydania zaswiadczenia zapewniamy wymagang wydajnos¢ w hydrantach przez min. 2 godziny.

Z powazaniem

[ r

4 u:f_t.a LARLADU
Lgdeckie USlum Koén,?una!ne

?nnge 4

Zataczniki:
1. mapa z lokalizacja hydrantu nr 1 w skali 1:500
2. mapa z lokalizacjq hydrantu nr 2 w skali 1:500

Otr. ujg:
Adresat - 1 egz.
2. Aa. -1 egz

Sad Rejonowy Wroctaw Fabryczna IX Wydziat Gospodarczy KRS - 0000713076
Gospodarczy Bank Spotdzielczy w Sirzelinie, Oddziat w Ladku-Zdroju, nr 42 9588 0004 3903 1642 2000 0010
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Starostwo Powiatowe w Klodzku

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru Kiodzko, dnia 30.09.2020r.
57-300 Klodzko, ul. Okrzei 1

tel. 0-74 865-75-68, fax. 8657565

e-mail: narady@powiat.klodzko.pl O D P [ S

Znak sprawy GK.KG.6630.78.2020

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]
z dnia 30.09.2020
Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.z 2019 r, poz. 725 z p6z. zm.) dokonano koordynacji usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

1- bezposrednie spotkanie
Sposob przeprowadzenia narady: 2 - za pomocq srodkéw komunikacji elektronicznej

Miejsce przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe w Ktodzku, ul. Okrzei 1
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

Na wniosek: Krzysztof Irzynski
57-540 Ladek-Zdrdj
ul. Makowa 7
Pismo z dnia 24.09.2020 .
Dolgczone do wniosku dokumenty: Projekt usytuowania sieci.
Projektant: mgr inz. Krzysztof Irzyfiski
Przedmiot narady: Projekt sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - uzbrojenie

terenu przy ul. Granicznej w Ladku-Zdroju na dz. nr 116, 117,
118/2, 122/2, 131, 139/2, 143/2, 143/5, 143/6, 143/7, 143/9,
146,147,148/1,149,150/3,150/4, 150/5,150/6, 151, 158, obr.
Stary Zdréj; dz. nr 253/1, 253/2, obr. Nowy Zdré6j, m. Ladek-

Zdroj.
Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz mapy Nr dziatki
0002 Stary Zdréj 116,117, 118/2,122/2, 131,139/2, 143/2,
§ T 143/5,143/6,143/7, 143/9, 146, 147,148/1,
Egdeic-Zard] ~miasta 149, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 151, 158
0001 Nowy Zdréj 253/1,253/2

Sposé6b zawiadomienia o terminie

B za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
i miejscu narady:

28.09.2020r.

Przewodniczacy narady: dr inz. Dariusz Felcenloben

Protokdt z Narady Koordynacyjnej
Stronalz3



Uczestnicy narady koordynacyjnej

Tabelanr 1

Stanowisko
4oy i ika 9 2
: Imie i nazwisko Uczestnl Podpis uczestnika
d
Lp. Nazwa podmiotu przedstawiciela be:T;agjz narady
uwagami
1 | Urzad Miasta i Gminy Ladek-Zdréj - - -
2 Ladeckie Ustugi Komunalne sp. z 0.0. - = &
3 Starostwo Powiatowe w Ktodzku Wydziat ZPAiB - = -
4 | OperatarGazociupow Preesylowych GAZ-5YSTEM Michat Wieczorek Bezuwag  |e-mail 29.09.2020
Sp. z 0.0. Oddzial we Wroclawiu
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Gazowniczy | . : 5
5 weWrselsuns Cazcilaw Rl Piotr Towpik Bez uwag e-mail 01.10.2020
g | “AURON Dystrybucia S.A. Oddsial Wittbraych Krzysztof Klonowski Zuwagami |e-mail 30.09.2020
Rejon Kiodzko
7 | Orange Polska S.A. Domena Hurt Wroclaw - = -
8 | Zadzad Drog Powiatowych w Ktodzku - = 5
9 | Krzysztof Irzyriski = . 5
Tabela nr 2
Informacja o podmiotach wezwanych na narade,
ktérych przedstawiciel nie uczestniczyl w niej
Lp. Nazwa podmiotu zawiadomienie
1 | Starostwo Powiatowe Klodzko Wydziat ZPAiB e-mail 28.09.2020
3 | Ryt leayikki e-mail 28.09.2020
3 | Urzad Miasta i Gminy Ladek-Zdréj e-mall 280924020
4 | Ladeckie Ustugi Komunalne sp. z o.0. emil 2805.2520
5 | Orange Polska S.A. Domena Hurt Wrocltaw e-mail 28.09.2020
6 Zadzad Drég Powiatowych w Klodzku e-mail 28.09.2020
Tabela nr 3
Uwagi uczestnikow narady koordynacyjnej
Lp. Nazwa podmiotu Uwagi
1 | Urzad Miasta i Gminy Ladek-Zdréj -
2 | Ladeckie Ustugi Komunalne sp. z 0.0.
3 | Starostwo Powiatowe w Ktodzku Wydziat ZPAiB -

Protokdt z Narady Koordynacyjnej
Strona2z3




Operator Gazociaggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM

* Sp. z 0.0. Oddziat we Wroctawiu .
5 Polska Spéitka Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat )
Gazowniczy we Wroclawiu Gazowniaw Klodzku
g | DAERO Istoboge SABddd SEaRREl Zastosowaé sie do uwag w opinii nr OMD4/NK/KK/78/2020

Rejon Ktodzko

7 | Orange Polska S.A. Domena Hurt Wroctaw =

8 | Zadzad Drég Powiatowych w Klodzku =

9 | Krzysztof Irzyniski =

Zatgcznikiem do niniejszego protokotu jest czg$¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Strony mialy mozliwos¢ zapoznania sie z informacjami zgromadzonymi w powiatowej bazie GESUT.

is przewodniczgcego narad,
GK.KG.6630.78.2020 P i V)
Ktodzko, dnia 30.09.2020 Michalina Jedru

&’Ww
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chcéy arkusz nr 2

OBIEKT Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej DATA
- uzbrojenie terenu przy ul. Granicznej w Ladku-Zdroju | 10.2020
s Projekt zagospodarowania terenu W
RYSUNKU JeRLaED | 1:500
Gmina Ladek-Zdr6j |
INWESTOR ul. Rynek 31 ’
57-540 Ladek-Zdréj Y NF:
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Irzynski u/Lg RYS.
Nr upr. UAN VI - /3/151/89 ; 9
mgr inz. Zbigniew Wnek
SPRAWDZAJACY | " uor. NBGP V-7342/3/30/96

no$¢ z oryginatem

| sporzadzono rysunek do
bodarowania terenu, jest N9
1atem przyjetym ok 1502
iatowego, w zakresie jej RS
ndardéw.




- PCWIATOWE W KEODZKU ]
cezjii, Kartografii i Katastry

<0, ul. Okrzei 1-0208
57 B89, fax 74 8657 565

T ust 1 usta dnia 17 maja 1989
& i Karlog: (LiDzU.z 200,
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Legenda :

projektowana sie¢ wodociggowa o 160 PE

punkty zmiany kierunku sieci wodociagowej
I - po—




TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
ul. Objazdowa 8, 57-3200 Ktodzko

tel. +48 74 86 52 400 /
fax +48 74 86 73 393 \ \
e-mail: klodzko.rd@tauron-dystrybucja.pl ’ T AU R 0 N
DYSTRYBUCJA
Starostwo Powiatowe w Kiodzku
Wydzial Geodezji, Kartografii
i Katastru

ul. Okrzei 1
57-300 Kfodzko

Klodzko, 30.09.2020 r.

Numer opinii: OMD4/NK/KK/78/2020
Numer tematu GK.KG.6630.78.2020

Informacja o wystepujacych ew. kolizjach: ...... zgodnie z planem zatgczonym do projektu. .......................

Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktéw ... BEEF, I .............cc......

B. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé¢ recznie, zgodnie
z obowigzujacymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczerisiwo oséb i mienia, by przed przystapieniem
do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzér branzowy.

C. Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewododw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgcg siec. Odleglosci powyzsze dotyczg réwniez
uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposoéb, aby nie naruszac ustojow stupéw linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

D. Nalezy zachowaé minimalng odlegto$é projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupéw
linii energetycznych:

= liniinN - 1m,
= linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegloéci
mnigjszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystgpié o wydanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elekiroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

H. Nisaktuaing meapa oo Colton proIBRUBWYIEI ... .. ussismsswim i s s s e s s iy

|. Brak uzgodnienia branzowego z TAURON Dystrybucja S.A.

4\}] LAl ‘L'( 4

Opiniowat:

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmiescia
ul. Podgdrska 25A X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/oé obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dila kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustalié
nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgacych przepisow i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwo&¢ przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieplowniczej itp.) z istniejgcymi kablami
SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystgpic do robot prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujgc sie na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawieraé:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzor techniczny.

Pismo nalezy kierowaé na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

= W przypadku uszkodzenia urzadzer elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptaceny): 511.925.759,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgdrska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakaw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybugja S A. \’ \

Oddziat w Watbrzychu

Region Kiodzko

ul. Objazdowa 8, 57-300 Ktodzko TAURO N
tel. +48 74 86 52 400 DYSTRYBUCJA

fax +48 74 86 73 393
e-mail: klodzko.rd@tauron-dystrybucija.pl

Ktodzko, dn. 21.10.2020
TD / OWB / OMD4 /2020-10-21/0000002
Barcode: 1015689407 1015804216

Krzysztof Irzynski
ul. Makowa 7
K 57-540 Ladek Zdroj

=7

Dotyczy: wniosek o uzgodnienie branzowe - budowa sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej ul. Graniczna w Ladku-Zdréj.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 12.10.2020 r. informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i SN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowaé.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé¢ we
wiasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzagdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢
o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych w zakresie linii nN i SN.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwach lat, liczagc od daty niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi:

Klonowski Krzysztof, tel. 748652408, krzysztof . klonowski@tauron-dystrybucja.pl

Zataczniki:
2 egz. mapy
Whytyczne do zabezpieczenia kabli

Z powazaniem

Otrzymujg
1) Adresat
2) ala OMD4 /KK

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja.pl



Tﬁﬂﬁo,,m Dvstj{rgbucj: S.A. (\
Oddziat w Watbrzychu ’ TAURON

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr OMDA4.3/252/2020)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wyigczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegélnych §rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Waltbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi€ z wnioskiem o okres$lenie nowych warunkoéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacii
projektowej  projektowanej  inwestycji) z  zaznaczeniem  sposobu  (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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Z powazaniem

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 z¢
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgdrska 25A X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Pan
Sieciowym w Watbrzychu Krzysztof Irzynski
ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych ul. Makowa 7
tel. 74 842 71 27 57-540 Ladek- Zdroj

elzbieta.kosinska@psgaz.pl

Wasz znak: Watbrzych.21.10.2020 r.
Nasz znak: PSGWR.ZMSZ.763.198.EK.20

Dot.: Uzgodnienia przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej w Lgdku-
Zdroju

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo w sprawie jak w tytule, Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu informuje, iz w obszarze objetym zakresem
opracowania ww. inwestycji zlokalizowany jest czynny gazocigg niskiego cisnienia DN
100 STAL wybudowany przed 12 grudnia 2001 r. oraz gazocigg Wwylaczony
z eksploatacji. Niniejszym, uzgadniamy powyzsze przedsigwzigcie w zakresie kolizji z naszg
infrastrukturg gazows, znak uzgodnienia PSGWR.ZMSZ.763.198.EK.20 z dnia 21.10.2020 r.
pod warunkiem dostosowania sie do nastepujgcych wytycznych:

1. Dla wiw sieci gazowych nalezy zachowa¢ wtasciwe strefy kontrolowane wg
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U.
poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).

2. W odlegtosci mniejszej niz 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robot
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr47, poz. 401 z dnia
19.03.2003 r.).

3. Szczegoblng ostroznosé nalezy zachowaé w migjscach zblizen i skrzyzowan z ww.
siecig oraz zabezpieczy¢ jg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpi¢ znaczne wyptycenie ani
zagtebienie istniejgcego gazociagu i przytaczy. W przypadku zmiany niwelety
terenu zaprojektowac i wykonaé przetozenie gazociagu na wiadciwg gtebokosg,
na witasny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkéw w Sekcji Zarzadzania
Majgtkiem Sieciowym w Walbrzychu, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10.488.917.050,00 zt
www.psgaz.pl



5. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkodzenie sieci gazowej
lub urzadzen gazowych.

6. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego Inwestor
ponosi koszty:

e usuniecia uszkodzenia,

s strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,

e przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu dystrybucyj-
nego,

¢ odszkodowania dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu,

e naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego.

7. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie
sytuacyjno-wysokosciowym, ktore nie byly zgtoszone do odbioru w PSG sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu i nie zostaly zinwentaryzowane zaréwno
przez PSG sp. z o.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu jak
i przez firme geodezyjna.

8. O terminie rozpoczecia rob6t w zakresie prac w poblizu sieci gazowej $redniego
cisnienia nalezy powiadomi¢ Gazownie w Ktodzku, ul. Fabryczna 1, 57-200 Kiodzko.
Cato$¢ prac zwigzanych z projektowang inwestycig prowadzi¢ w porozumieniu i pod
nadzorem w/w Gazowni.

9. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem
zgtosié do Gazowni w Klodzku.

10. Podczas wykonywania robot ziemnych w przypadku uszkodzenia tasmy
ostrzegawczej nalezy jg przywréci¢ do stanu pierwotnego.

11. Niniejsze uzgodnienie wraz z zatgcznikiem wazne jest do dnia 30.11.2021r.

o ile weczesniej nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

Informujemy, iz uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. s3 odptatne — zgodnie z cennikiem
umieszczonym na stronie internetowej www.psgaz.pl.

Z powazaniem

Sekefa Z3

HECH

Otrzymuija:
a ~Adresat, Mag
2. Gazownia w Klodzku
3. ZMSZ w Watbrzychu a/a
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S$Z0O0
Ladeckie Uslugi Komunalne Sp. 2 0. 0.

Fabryczna 7a, 57-540Ladek-2dréj Sekretariat tel/fax 74 814 63 45
wivw.lulkdadek.pl e-mail:sekretaniat@iuldadel.pi Administracja Mieszkaniowa tel. 74 814 64 69
NIPEBR1 1335069 REGON 369296109 Dziat Ustug Komunainych tel. 74 814 63 58

Dziat Wodociggdw i Kanalizacji tel. 74 814 66 67
L. Dz.\05% /10/20/LUK Ladek-Zdréj, dnia 26.10.2020r.

Szanowny Pan
Krzysztof Irzynski
ul. Makowa 7
57-540 Ladek-Zdroj

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej — uzbrojenie
terenu przy ul. Granicznej w Ladku-Zdroju ‘
Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo Spotka LUK uzgadnia bez uwag projekt budowlany

p.n. ,Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - uzbrojenie terenu przy ul. Granicznej w Ladku-
Zdroju”.

Z powazaniem

Zalaczniki:
1. Projekt budowlany p.n. ,Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - uzbrojenie terenu przy ul.
Granicznej w Ladku-Zdroju” - 1 egz.

Otrzymujq:
Adresat - 1 egz.
2. Aa. -1 egz

P P Lo

Sad Rejonowy Wroctaw Fabr;yczna IX Wydziat Gospodarczy KRS - 0000713076

i stronaliz1l
Gospodarczy Bank Spotdzielczy w Strzelinie, Oddzial w Ladku-Zdroju, nr 42 9588 0004 3903 1642 2000 0010



