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DATA WYKONANIA 78.09.2020 r.
BADANIA

ZAKRES BADAN/METODA:

wykopy koparkg, opis i badanie gruntow wedtug PN-EN 1997-2, Eurokod 7 , Projektowanie
geotechniczne, Czes¢ 2:Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego. Nazwy gruntéow podano
wedlug normy PN-EN ISO 14688-1200, Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czgs¢ 1. Oznaczanie i opis. W nawiasach kwadratowych podano nazwy gruntéw
wedlug PN-86-B-02480 Grunty budowlane jezeli sg rdzne.
OPIS INWESTYCJI:

Projektowana inwestycja bedzie polegala na ulozeniu gloéwnie pod istniejgcymi drogami gminnymi

1 powiatowymi o nawierzchni asfaltowej i gruntowej rurociggdw:

e sieci wodociggowej rozdzielczej z rur polietylenowych o $rednicy 160 mm o lgcznej

dhugosci 703,3 m,

e sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej z rur PCV o srednicy 200 mm o facznej dhugosci

942,8 m,

Sieci beda ulozone pod terenem dziatek nr 116, 117, 118/2, 122/2, 131, 139/2, 143/2, 143/5, 143/6,
143/7, 143/9, 146, 147, 148/1, 149, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 151, 158 — obreb Stary Zdréj oraz
pod terenem dzialek nr 253/1, 253/2 — obrgb Nowy Zdro;.

Obszar, na ktérym planowana jest realizacja przedsigwzigcia, obejmuje tereny w ponocno-
wschodniej czgsci Ladka-Zdroju, ktorych przeznaczeniem podstawowym, zgodnie z miejscowymi

planami zagospodarowania przestrzennego, jest zabudowa zwigzana z ustugami turystycznymi.

Rurociggi zostang ulozone w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych, o szerokosci 0,9 —

1,1 m, na podsypce piaskowej i w obsypce piaskowej o grubosci 15 cm.

Wodociggi zostang ulozone na glgbokosci ok. 1,7 m pod poziomem terenu, natomiast

kanalizacja sanitarna — na glebokosci od 1,4 m do 4,4 m pod powierzchnig terenu.




Rzedne terenu wynosza od ok. 459 m npm do 508 m npm, ze spadkiem w kierunku zachodnim.

WYNIKI BADAN:
W ramach badan terenowych wykonano 3 wykopy badawcze. Wszystkie wykopy wykonano
koparka, od glebokosci 2.5 m do 4,0m ppt, ze wzgledu na wystepowanie skaly . Lokalizacje

wykopoéw badawczych przedstawiono na zalagczonym planie.

W wykopie nr 1 stwierdzono:

od 0,0 do 0,5 m —- HUMUS z kamieniami,
od 0,5 do 2,5 m — SKALA bardzo zwietrzala [zwietrzelina] z wypelnieniem zwirem,
malowilgotna, bragzowa,

od 2,5 m — SKALA umiarkowanie zwietrzala, brak mozliwosci poglebienia wykopu.

W wykopie nr 2 stwierdzono:

od 0,0 do 0,6 m - HUMUS,
od 0,6 do 3,0 m — ZWIR, malowilgotny, sredniozageszczony Ip > 0,35, brazowy,

od 3,0 m — SKALA umiarkowanie zwietrzala brak mozliwosci poglebienia wykopu.

W wvkopie nr 3 stwierdzono:

od 0,0 do 1,2 m — NASYP [nasyp budowlany| o skladzie: kamienie, zwir, okruchy asfaltu,
matowilgotny,

od 1,2 do 1,8 m — NASYP [nasyp niekontrolowany] dawna gleba z kamieniami, fragmenty szkta
barwy czarno-brgzowej, malo wilgotny, o konsystencji twardoplastycznej (ilos¢ waleczkow 1/1)
[.<0,25,

od 1,8 do 2,5 m — PYL, malowilgotny, o konsystencji twardoplastycznej (ilos¢ waleczkow -/-)
1.<0,25, bragzowy.

od 25 do 40 m - ZWIR z pylem [zwir gliniasty], malowilgotny, o konsystencji
twardoplastycznej (ilos¢ walteczkow 1/1/1) 1,<0,25, brazowy.

WARUNKI WODNE:

Do glebokosci 4,0 m ppt. nie stwierdzono zwierciadla wody gruntowe;j.

WARUNKI GRUNTOWE:

Na terenie inwestycji stwierdzono wystgpowanie gruntow rodzimych, jednorodnych
genetycznie i1 litologicznie, o dobrej nosnosci. Jedynie w otworze nr 3 stwierdzono nasypy
powstale podczas budowy drogi. Zwierciadla wod gruntowych nie stwierdzono do glebokosci4,0
m tj. do glebokosci robot ziemnych. Warunki gruntowe dla tej inwestycji mozna zaliczy¢ do

prostych nalezy zaliczy¢ do zlozonych.




KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 27.04.012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. nr
126, poz. 839) wykopy niezabezpieczone o glebokosci do 1,2 m i wykopy zabezpieczone
rozparciami do 2,0 m, mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej, wykopy glebsze, nalezy

zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.

PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA WG PN-B- 06050 Geotechnika,
O:znaczanie powierzchni wlasciwej gleby, Wymagania ogdlne:
NASYP [nasyp niekontrolowany| (kamienie z humusem)- jest nieprzydatny do robot ziemnych;

kategoria urabialno$ci 3 — grunty latwo urabialne,

NASYP [nasyp budowlany] — jest przydatny do robot ziemnych; kategoria urabialnosci 3 —

grunty fatwo urabialne,

PYL - przydatny do posadowienia, przydatny do budowy dolnych warstw nasypow, gdy bedzie
wbudowywany w miejsca suche lub przejsciowo zawilgocone, przydatny na gorne warstwy
nasypow po ulepszeniu dodatkiem spoiwa, grunt bardzo wysadzinowy, kategoria urabialnosci - 4
- grunty srednio urabialne, PYL jest gruntem b. podatnym na szybkie rozmakanie i utrate nosnosci
pod wplywem wody. Dlatego wykopy nalezy chroni¢ przed woda opadows. Ponadto jest to grunt
trudnozageszezalny, w zwigzku z czym bez ulepszenia posiada ograniczona przydatnos¢ do

budowy nasypow.

ZWIR - jest przydatny cele budowlane bez zastrzezen, jest to grunt grunt niewysadzinowy,

kategoria urabialnosci 3 — grunty fatwo urabialne,

ZWIR z pylem [zwir gliniasty]- przydatny do posadowienia i do robét ziemnych w miejscach
suchych ponizej glgbokosci przemarzania, w strefie przemarzania przydatny po ulepszeniu

spoiwem, kategoria urabialnosci 3 — grunty tatwo urabialne.

SKALA bardzo zwietrzala [zwietrzelina] — przydatna do bezposredniego posadowienia,
przydatne do robét ziemnych po wezesniejszym rozkruszeniu lub doziarnieniu drobniejszg frakeja,

grunt niewysadzinowy, kategoria urabialnosci - 3 - grunty $rednio urabialne,

SKALA umiarkowanie zwietrzala (gnejs) — przydatna do posadowienia, przydatna do zasypek
wykopéw po weczesniejszym rozkruszeniu i doziarnieniu drobniejszg frakcja, kategoria

urabialnosci - 7 - skaly trudno urabialne.

ODDZIALYWANIE OBIEKTU Z OBIEKTAMI SASIADUJACYMI:
W strefie bezposredniego oddzialywania wykopu pod projektowang sie¢ wodociggowa oraz
kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie znajdujg si¢ zadne obiekty, na ktére projektowana

inwestycja moglaby oddzialywa¢. Na odcinkach, gdzie wykopy beda prowadzone w drogach lub




tuz przy nich i ruch pojazdow bedzie si¢ odbywac przy krawedzi wykopu, nalezy zabezpieczyc

wykop obudowa z rozporami.

STATECZNOSC SKARP WYKOPOW WG. PN-B- 06050 Geotechnika, Roboty
ziemne, Wymagania ogolne

Wykopy nieobudowane do stropu skaly umiarkowanie zwietrzalej nalezy wykonywaé z
bezpiecznym katem nachylenia:

- 1:1 w SKALE bardzo zwietrzalej [zwietrzelina],

- 1:1,25 w PYLE, ZWIRZE z pylem [zwir gliniasty], nasypie niekontrolowanym,

1:1,5 w ZWIRZE.
W skale umiarkowanie zwietrzalej do glgbokosci 4,0 m wykopy moga by¢ pionowe. Przy wigkszej
glebokosci zaleca si¢ wykonywac¢ wykop do glebokoscei ok 2,0 m szerszy o 1 m z kazdej strony.
Przy wykonywaniu wykopu w skale nalezy sprawdzié¢ stan $cian. W przypadku duzych spekan,
wysiekow wody, wykop nalezy ksztattowaé z bezpiecznym katem nachylenia 1:1.

OPRACOWANIE:

mgr EWA ZABOROWSKA

GEOLOG
Upr. Nr: V-1885, VII-1991
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