ZALACZNIK NR 1. KARTY DOBQRQWE, CENTRAL WENTYLACYJNYCH
|(||m0r RooRoR NS \@M\

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 =
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5380RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5300 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4600 m3/h 700 Pa

KLIMOR EVO-H

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367039 NST KP

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
N.A.1/W.AL

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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maciaszekp
Pisanie tekstu
ZAŁĄCZNIK NR 1. KARTY DOBOROWE CENTRAL WENTYLACYJNYCH


Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367039 NST KP
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.1/W.A.1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

e EUROVENT
e S)JCERTIFIED
Imor —

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5380RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5300 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4600 m3/h 700 Pa

DANE URZADZENIA

4

EUROVENT)
CERT

PERFORMANGE
ENERGY EFFICIENCY

I FIED

Www.eurovent-certification.com

_Report to performance data

\.

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW

Typ EVO-H Przeptyw powietrza 5300 4600 m3/h
Wielkos¢ 0600 Cisnienie dyspozycyjne 800 700 Pa
Obudowa Szkielet kompozytowy Predko$¢ powietrza 1.9 1.6 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobor mocy wentylatorow 4.42 2.6 kw
Wykonanie Higieniczna Moc silnikéw wentylatoréw 4 2x1.5 kW
Wersja Zewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 7.6 2x5.3 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x400/50 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 1300 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Wysokos¢ 1720 mm %étsoggg%wema zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Dtugos¢ 5650 mm SFPv 4296 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 4766 W/m3/s
Masa 1499 ke

%)zagg/vé/(\grlnjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak

Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent C(2016)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kréoc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

YYY}E%”%?“ mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=0,81 W/m*K T2 (M) Zima -20.0/ 100.0 °C /%
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,66 TB2 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11 1/(sm?) L1 (M) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoéé obudowy +700 Pa 0,21 1/(sm?) L1 (M) Zima 20.0/ 40.0 °C/ %
S7caen0s¢ mocowana flrow 03/02.% F9 (M) Lato 260/500  °C/%

Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @(JEEUR“T?‘; ENT

NR DOBORU: 367039 NST KP PERFORMANCE

KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.1/W.A.1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S R

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5380RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5300 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4600 m3/h 700 Pa
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Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367039 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.1/W.A.1 =
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 ki il
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5380RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5300 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4600 m3/h 700 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 94 700 800 1300
2 446 1900 800 1300
3 373 2350 800 1300
4 80 700 800 1300
5 455 2750 800 1300
Inne 51

Suma 1499

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367039 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.1/W.A.1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5380RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5300 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4600 m3/h 700 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew
Potaczenie elastyczne Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokose 1200/680 mMm Szerokosc¢/Wysokose 1200/680 mMm
Przepustnica Filtr
Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc 1200/680/115 mm Nazwa EVO 0600 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s
Nazwa EVO 0600 B.FLR M5 Spadek ci$nienia 92 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek ci$nienia czysty filtr 46 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek ci$nienia 138 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Spadek ci$nienia 104 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 54 Pa Wentylator
Maksymalny spadek ci$nienia 154 Pa Nazwa EVO 0600 VF1 AC-IE3 x2
Przeptyw powietrza 4600 m3/h
. . . Cisnienie dyspozycyjne 700 Pa
Wymiennik glikolowy
Cisnienie dynamiczne 65 Pa
Nazwa EVO 0600 RG_HE Cisnienie statyczne 1230 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zima 317 Pa Ci¢nienie catkowite 1295 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 19 m/s Obroty 4236 1/min
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -20/100 /% Moc na wale 2x1.07 kw
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona 5 /12



Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367039 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.1/W.A.1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5380RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5300 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4600 m3/h 700 Pa

Wymiennik glikolowy Wentylator
Powietrze wylot °C/% :
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 4.6/15 °C/% Moc na wale (filtry czyste) 2x0.99 kW
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 70.50 % Efg&;ywne zapotrzebowanie 2.6 kw
Sprawnos$¢ odzysku Zima 61.50 % (Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 45.08 %
Moc Zima 44.1 kw SFP 1877  W/m3/s
Typ czynnika Propylene YI\\//IevV\V/-irJ;?d- moc wentylatora 516  W/m3/s
fggtcvigsgva zawartos¢ czynnika w 37 % Sprawnos$¢ catkowita 77.12 %
llo$¢ czynnika w instalacji 3.8 | Moc akustyczna wentylatora 88.86 dB
Powietrze wlot °C/% o,
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/% Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Powietrze wylot °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 32/45 °C/% Wiot 74.2 738 803 759 75 735 701  [dB]
Sprawnoé¢ odzysku Lato 0.00 % Wylot 77.7 788 852 859 86 80.6 753 [dB]
Moc Lato 44.1 kw SILNIK
Spadek ci$nienia czynnika 97.3 kPa Typ silnika AC
Temp. czynnika zasilanie /powrét 12/-11.8 °C/°C Moc 2x1.5 KW
zima : )
Przeptyw czynnika 1.71  m3/h Napiecie 230 V/Hz
XY)nggsvSei podnoszenia pompy 21384  kPa Natezenie pradu 2x53 A
Instalacja hydrauliczna Tak Nominalne obroty 2850 1/min
Wielkos¢ podtaczenia " o,
zasilanie/ powrdt 11/4 Czestotliwosc¢ pracy 73.93 Hz
Materiat rura /lamela Cu/Al Czestotliwos¢ maksymalna 82 Hz
Rozstaw lamel 25 mm Sprawnosc¢ silnika 84.2 %
llos¢ rzedow 18 Klasa IEC IE3
SILNIK Wielkos¢ 90 S
Moc 0.65 kW Falownik
Napiecie 230 [V] Nazwa EVOF.CVTR 1,5
Czestotliwosc 50 [HZ] Moc 1.5 kW
Natezenie pradu 3.1 (Al Czestotliwosc 50/60 [HZ]
Falownik Napiecie 1x230 Y
Napiecie 1x230 V] * Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Czestotliwosc 50/60 (Hz] * Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
Natezenie pradu 0 [A]
Wymiennik glikolowy
Nazwa EVO 0600 RG_HE
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona 6 /12



Data: 2022-05-05
e an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367039 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.1/W.A.1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 ekl Sorsificevion com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5380RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5300 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4600 m3/h 700 Pa

Wymiennik glikolowy

Wentylator

Spadek ci$nienia powietrza Zima 381 Pa
Nazwa EVO 0600 VF5 AC-IE3 . )

Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s
Przeptyw powietrza 5300 m3/h Powietrze wlot

20/40 °C/%

Temperatura/Wilgotno$¢ Zima

Cisnienie dyspozycyjne 800 Pa Powietrze wylot °C/9
> Temperatura/Wilgotno$¢ Zima -1.9/100 cr
Ciénienie dynamiczne 57 a Powietrze wlot °C/%
> Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 26/50 cr
Cisnienie statyczne 1871 a Powietrze wylot °C/%
> Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 26/50 cr
Cisnienie catkowit 1928 a
Isnienie catkowite Spadek ciénienia czynnika 97.8 kPa
Obrot 2989 1/min ; Nani : or /o
roty ;%gp. czynnika zasilanie /powrdét -11.8/12 °C/°C
M | 1x3.81 kW
o€ na wale X Spadek ci$nienia odkraplacz 11 Pa
Moc na wale (filtry czyste) 1x3.39 kw
Efektywne zapotrzebowanie
Moy 4.42 kw
(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSSW 46.20 % Przepustnica
SFP 2667 W/m3/s Szerokos¢/Wysokose/Dtugosc 1200/680/115 mm
Wew. jed. moc wentylatora
IS 620 W/m3/s
Sprawnos¢ catkowita 74.43 %
Moc akustyczna wentylatora 94.64 dB Po’raczenle elastyczne

Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Szeroko$¢/Wysokosé 1200/680 MM

Wiot 73.4 858 83 75.7 769 755 719  [dB]
Wylot 82 89.6 87.5 87.6 842 81 757  [dB]
SILNIK

Typ silnika AC
Moc 1x4 kW
Napiecie 400 V/Hz
Natezenie pradu 1x7.6 A
Nominalne obroty 2900 1/min
Czestotliwos¢ pracy 51.36 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 52 Hz
Sprawnosc¢ silnika 88.1 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 112 M
Falownik

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

klimor.com |

+48 58 783-99-99 \

| rrutkowski@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367039 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.1/W.A.1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 i
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5380RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5300 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4600 m3/h 700 Pa

Wentylator

Nazwa EVOF.CVTR 4
Moc 4 kW
Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 3x400 V]

* Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

(=] Chtodnica wodna

Nazwa EVO_0600_WCL_12_1 /NST
Spadek ci$nienia - wymiennik P

mokry 319 i
Spadek ci$nienia - wymiennik P

suchy 219 B
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2.2 m/s
Moc Lato 49.38 kW
Powietrze wlot oC /9

Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/%
Powietrze wylot o /9

Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 14/98 Cr%
Typ czynnika Propylene
Procentowa zawarto$c¢ %
czynnika w roztworze 40 ?
Temp. czynnika zasilanie oc /o

/powrot lato 6/12 c/eC
Przeptyw czynnika 1x7.65 m3/h
Spadek ciénienia czynnika 34.8 kPa
llo$¢ czynnika 1x25.3 |
Spadek ci$nienia odkraplacz 21 Pa
Liczba sekcji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x11/2"/11/2"

zasilanie/powrot

* Brak zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich
temperaturach otoczenia.

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Nagrzewnica wodna

Nazwa EVO_0600_WCL_02_1_R_EU
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367039 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.1/W.A.1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5380RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5300 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4600 m3/h 700 Pa

Nagrzewnica wodna

Spadek ciénienia 63 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2.2 m/s
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima -0.4/21.5 C/%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 21/51 C/%
Moc Zima 38.77 kW
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 14/98 C/%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 18/75.9 C/%
Moc Lato 7.25 kW
Typ czynnika Propylene
Procentowa zawartos$¢ czynnika w 40 %
roztworze

Temp. czynnika zasilanie /powrdt o /o
Zima 60/40 c/°C
Temp. czynnika zasilanie /powrdt 60/40 °C /°C
lato

Przeptyw czynnika 1x1.8 m3/h
Spadek ci$nienia czynnika 8.15 kPa
llo$¢ czynnika 1x5.7 |
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x11/4"/11/4"

zasilanie/powrot

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

Filtr
Nazwa EVO 0600 B.FLR F9
Klasa filtra F9 / ePM1 80%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Spadek ciénienia 147 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 97 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 197 Pa
() Modut RCI
Spadek ci$nienia 0

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona9 /12
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367039 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.1/W.A.1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 v curovent cortiication com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5380RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5300 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4600 m3/h 700 Pa

(] Modut RCI

Pa

*Moc O x 53W
Zasilanie 1x230V / 50Hz

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokos¢ 1200/680 mMm

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367039 NST KP FORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.1/W.A.1 Z
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 e sSeesbncoe
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5380RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5300 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4600 m3/h 700 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 75.9 83.9 82.5 70.4 70.4 65.0 59.7 86.9
Wilot nawiewu dB (A) 59.8 753 79.3 70.4 71.6 66.0 58.6 81.8
Wylot nawiewu dB 83.6 85.7 84.0 73.5 64.0 48.5 34.7 89.4
Wylot nawiewu dB (A) 67.5 77.1 80.8 73.5 65.2 49.5 33.6 83.1
Wiot wywiewu dB 76.7 72.9 80.8 71.6 70.5 67.0 61.9 83.4
Wiot wywiewu dB (A) 60.6 64.3 77.6 71.6 71.7 68.0 60.8 79.9
Wylot wywiewu dB 81.3 78.9 87.7 83.8 84.8 76.1 67.3 91.4
Wylot wywiewu dB (A) 65.2 70.3 84.5 83.8 86.0 77.1 66.2 90.0

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 68.1 66.5 593 59.9 58.1 44.4 36.0 713

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 445 50.5 48.6 52.5 51.8 37.9 274 57.4
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

. - - EUROVENT
Data doboru: 2022-05-05 73 CERTIFEIED
NR DOBORU: 367039 NST KP PERFORMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.1/W.A.1

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 =
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Klimor

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5380RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5300 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4600 m3/h 700 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVO-H

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC UOC z medium posredniczacym

f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 70.50 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 1.47/1.28 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 3.93/240 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 1135.6/1468.7 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 19/1.6 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne ?ps,ext 800/ 700 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne ?ps,int 397 /312 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps.add 674 /218 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 624 /604 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)

) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 64.8 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @CEEUR“TCT‘;'IE P!
NR DOBORU: 367021 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.2/W.A.2 R
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2250 m3/h 700 Pa

KLIMOR EVO-H

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367021 NST KP

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
N.A.2/W.A.2

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /12
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Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367021 NST KP
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.2/W.A.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

e EUROVENT
e S)JCERTIFIED
Imor —

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2250 m3/h 700 Pa

DANE URZADZENIA

4

EUROVENT)
CERT

PERFORMANGE
ENERGY EFFICIENCY

I FIED

Www.eurovent-certification.com

_Report to performance data

2016,

\.

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW

Typ EVO-H Przeptyw powietrza 2800 2250 m3/h
Wielkos¢ 0400 Cisnienie dyspozycyjne 800 700 Pa
Obudowa Szkielet kompozytowy Predko$¢ powietrza 1.5 1.2 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobdr mocy wentylatorow 1.83 111 kw
Wykonanie Higieniczna Moc silnikéw wentylatoréw 2.2 1.5 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 7.6 53 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x230/50 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 1200 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Wysokos¢ 1320 mm %égogggigmrza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Dtugos¢ 5050 mm SFPv 3555 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 3776 W/m3/s
Masa 1034 ke

%)zagg/vé/(\grlnjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak

Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent B(2016)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kréoc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

YYY}E%”%?“ mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=0,81 W/m*K T2 (M) Zima -20.0/ 100.0 °C /%
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,66 TB2 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11 1/(sm?) L1 (M) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoéé obudowy +700 Pa 0,21 1/(sm?) L1 (M) Zima 20.0/ 40.0 °C/ %
S7caen0s¢ mocowana flrow 03/02.% F9 (M) Lato 260/500  °C/%

Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Widok z boku

Widok z géry

Klimor

Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367021 NST KP
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.2/W.A.2

EUROVENT
=i CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification. com

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2250 m3/h 700 Pa
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Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

klimor.com |

+48 58 783-99-99

rrutkowski@klimor.com

| KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367021 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.2/W.A.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 Sl
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2250 m3/h 700 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 80 700 600 1200
2 475 2800 600 1200
3 136 1550 600 1200
4 341 2750 600 1200
Inne 2

Suma 1034

* Masy moga réznic¢ sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367021 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.2/W.A.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2250 m3/h 700 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew
Potaczenie elastyczne Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokose 1100/480 mm Szerokosc¢/Wysokose 1100/480 mMm
Przepustnica Filtr
Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc 1100/480/115 mm Nazwa EVO 0400 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.3 m/s
Nazwa EVO 0400 B.FLR M5 Spadek ci$nienia 69 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek ci$nienia czysty filtr 34 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek ci$nienia 103 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s
Spadek ciénienia 88 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 44 Pa Wentylator
Maksymalny spadek ci$nienia 131 Pa Nazwa EVO 0400 VF1 AC-IE3
Przeptyw powietrza 2250 m3/h
. . . Cisnienie dyspozycyjne 700 Pa
Wymiennik glikolowy
Cisnienie dynamiczne 62 Pa
Nazwa EVO 0400 RG_HE Cisnienie statyczne 1076 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zima 285 Pa Ciénienie catkowite 1138 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s Obroty 4039 1/min
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -20/100 /% Moc na wale 1x0.92 kw
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367021 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.2/W.A.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2250 m3/h 700 Pa

Wymiennik glikolowy Wentylator
Powietrze wylot °C/% :
Temperatura/Wilgotnosc Zima 5/14 C/% Moc na wale (filtry czyste) 1x0.88 kW
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 72.10 % Efg&;ywne zapotrzebowanie 1.11 kw
Sprawnos$¢ odzysku Zima 62.50 % (Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 40.52 %
Moc Zima 237 kw SFP 1706  W/m3/s
Typ czynnika Ethylene YI\\//IeVV\V/-irJ;?d- moc wentylatora 404 W/m3/s
fggtcvigsgva zawartos¢ czynnika w 35 % Sprawnos$¢ catkowita 77.70 %
llo$¢ czynnika w instalacji 29 | Moc akustyczna wentylatora 87.48 dB
Powietrze wlot °C/% o,
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/% Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Powietrze wylot °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 32/45 °C/% Wiot 70 70 76 721 709 691 66 [dB]
Sprawnoé¢ odzysku Lato 0.00 % Wylot 73 745 80.8 81.8 815 76 70.9 [dB]
Moc Lato 237 kw SILNIK
Spadek ci$nienia czynnika 98.7 kPa Typ silnika AC
Temp. czynnika zasilanie /powrét 13.1/-13.8 °C/°C Moc 1x15 KW
zima ) ) )
Przeptyw czynnika 0.86 m3/h Napiecie 230 V/Hz
X\é\(esgg\?vsecj podnoszenia pompy 215.42 kPa Natezenie pradu 1x5.3 A
Instalacja hydrauliczna Tak Nominalne obroty 2850 1/min
Wielkos¢ podtaczenia " e
zasilanie/powrot 11/4 Czestotliwos¢ pracy 70.49 Hz
Materiat rura /lamela Cu/Al Czestotliwos¢ maksymalna 82 Hz
Rozstaw lamel 25 mm Sprawnosc¢ silnika 84.2 %
llos¢ rzedow 18 Klasa IEC IE3
SILNIK Wielkos¢ 90 S
Moc 0.65 kw Falownik
Napiecie 230 [V] Nazwa EVOF.CVTR 1,5
Czestotliwosc 50 [HZ] Moc 1.5 kW
Natezenie pradu 3.1 (Al Czestotliwosc 50/60 [HZ]
Falownik Napiecie 1x230 Y
Napiecie 1x230 V] * Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Czestotliwosc 50/60 (Hz] * Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
Natezenie pradu 0 [A]
Wymiennik glikolowy
Nazwa EVO 0400 RG_HE
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367021 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.2/W.A.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 ekl Sorsificevion com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2250 m3/h 700 Pa

Wymiennik glikolowy

Wentylator

Spadek ci$nienia powietrza Zima 300 Pa
Nazwa EVO 0400 VF2 AC-IE3 Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.3 m/s
i m3/h ;
e~ e A o
Cisnienie dynamiczne 62 Pa ;E@iﬁg?ﬁg{vngmméé Zme 20 OC/O/O
Cisnienie statyczne 1440 Pa ;gwipeetséu\fy/l\;\iilgotnoéé Lo 209 o OO
Ciéniente caflomite 1502 Pa Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 26/50 /%
Spadek cisnienia czynnika 98.9 kPa
Obroty 3941 1/min ;%gp, czynnika zasilanie /powrdt -13.8/13.1 °C/°C
Moc na wale 1x1.54 K Spadek ciénienia odkraplacz 7 Pa
Moc na wale (filtry czyste) 1x1.43 kw
rIifce)gt/\/vvne zapotrzebowanie 183 KW
SRy cntyiatora dia JSW 42.54 % Przepustnica
SFP 2184 \W/m3/s Szerokost/Wysokosé/Dhugodé 1100/480/115 MM
)/I\\//Ievv\\;-irjﬁd- moc wentylatora 574 W/m3/s
Sprawnos$¢ catkowita 75.94 %
Moc akustyczna wentylatora 90.52 dB PO’faczenie elastyczne
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Szeroko$¢/Wysokosé 1100/480 mMm
Wiot 69.3 72.4 79.7 735 743 71 67 [dB]
Wylot 75.5 78.2 847 853 84.1 785 728  [dB]
SILNIK
Typ silnika AC
Moc 1x22 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x7.6 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 68.42 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 76 Hz
Sprawnosc¢ silnika 85.9 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 90L
Falownik
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367021 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.2/W.A.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2250 m3/h 700 Pa

Wentylator

Nazwa EVO F.CVTR 2,2
Moc 22 kw
Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 1x230 V]

* Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

(=] Chtodnica wodna
Nazwa EVO_0400_WCL_06_1_R_EU
Spadek cisnienia - wymiennik
mokry 99 P
Spadek cisnienia - wymiennik
suchy 83 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Moc Lato 27.48 kw
Moc jawna 17.15 kw
Powietrze wlot oC /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 Cr%
Powietrze wylot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 14/94 Cr%
Typ czynnika Water
Temp. czynnika zasilanie oc /o
/powroét lato 8/14 °C/°C
Przeptyw czynnika 1x3.93 m3/h
Spadek ci$nienia czynnika 16.23 kPa
lloé¢ czynnika 1x9.1 |
Spadek cisnienia odkraplacz 15 Pa
Liczba sekcji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x11/4"/11/4"

zasilanie/powrot

* Brak zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich
temperaturach otoczenia.

Nagrzewnica wodna

Nazwa EVO_0400_ WCL_01_1_R_EU

Spadek ciénienia 24 Pa
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona 8 /12



Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367021 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.2/W.A.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2250 m3/h 700 Pa

Nagrzewnica wodna

Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Powietrze wlot °C /9%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 0/20 C/%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 21/4.9 C/%
Moc Zima 20.1 kW
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 14/94 cr%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 18/728 cr%
Moc Lato 3.83 kW
Typ czynnika Water
Temp. czynnika zasilanie /powrdét oC /o
Jima 70/50 c/°C
Temp. czynnika zasilanie /powrdét 50/30 °C/°C
lato

Przeptyw czynnika 1x0.88 m3/h
Spadek ci$nienia czynnika 13.59 kPa
llo$¢ czynnika 1x1.8 |
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x3/4" ] 3/4"

zasilanie/powrot

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

Filtr
Nazwa EVO 0400 B.FLR F9
Klasa filtra F9 / ePM1 80%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s
Spadek ci$nienia 129 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 79 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 179 Pa
(] Modut RCI
Spadek cisnienia 0 Pa
1 x53W

1 x zasilanie 230V (3x1.5mm?), 50-60Hz
4 x lampa UV (do HVAC) bezozonowa - fala A 254nm; zywotnos¢

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367021 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.2/W.A.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 v curovent cortiication com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2250 m3/h 700 Pa

(] Modut RCI

maks. 18 000 r-g

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokosce 1100/480 mm
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367021 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.2/W.A.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2250 m3/h 700 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wilot nawiewu dB 66.3 68.4 74.7 67.5 65.3 58.0 54.0 77.0
Wilot nawiewu dB (A) 50.2 59.8 71.5 67.5 66.5 59.0 52.9 74.2
Wylot nawiewu dB 73.5 72.2 75.7 70.3 62.1 445 30.8 79.5
Wylot nawiewu dB (A) 57.4 63.6 72.5 70.3 63.3 45.5 29.7 75.3
Wilot wywiewu dB 67.0 67.0 72.0 67.1 63.9 60.1 57.0 75.4
Wilot wywiewu dB (A) 50.9 58.4 68.8 67.1 65.1 61.1 55.9 72.7
Wylot wywiewu dB 71.0 72.5 77.8 78.8 77.5 69.0 61.9 83.7
Wylot wywiewu dB (A) 54.9 63.9 74.6 78.8 78.7 70.0 60.8 82.9

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 62.1 56.3 56.0 57.0 55.9 41.0 325 653

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 42.3 44.0 491 53.3 53.4 38.3 27.7 57.5
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

. -05- EUROVENT
Data doboru: 2022-05-05 A CERTIFEIED
NR DOBORU: 367021 NST KP PERFORMANCE

Klimor

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.2/W.A.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2250 m3/h 700 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVO-H

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC UOC z medium posredniczacym

f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 72.10 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.78 /0.63 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 1.70/1.07 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 978.6/1617.7 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 15/1.2 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne ?ps,ext 800/ 700 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne ?ps,int 351/ 244 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps.add 289 /132 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 61.3/60.6 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)

) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 61.2 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @CEEUR“TCT‘;'IE P!
NR DOBORU: 367055 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.3/W.A.3 R
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0300 2280RPFRGVFWCWHSFESFCAD/1770LPFVFRGFCAD
Nawiew: 2250 m3/h 800 Pa
Wywiew: 1750 m3/h 700 Pa

KLIMOR EVO-H

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367055 NST KP

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
N.A.3/W.A3

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /12
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Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367055 NST KP
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.3/W.A.3
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

e EUROVENT
e S)JCERTIFIED
Imor —

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0300 2280RPFRGVFWCWHSFESFCAD/1770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2250 m3/h 800 Pa
Wywiew: 1750 m3/h 700 Pa

DANE URZADZENIA

4

EUROVENT)
CERT

PERFORMANGE
ENERGY EFFICIENCY

I FIED

Www.eurovent-certification.com

_Report to performance data

2016,

\.

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW

Typ EVO-H Przeptyw powietrza 2250 1750 m3/h
Wielkos¢ 0300 Cisnienie dyspozycyjne 800 700 Pa
Obudowa Szkielet kompozytowy Predko$¢ powietrza 1.6 1.2 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobor mocy wentylatorow 1.98 0.94 kw
Wykonanie Higieniczna Moc silnikéw wentylatoréw 2.2 1.5 kW
Wersja Zewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 7.6 53 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x230/50 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 950 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Wysokos¢ 1320 mm %égogggigmrza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Dtugos¢ 5300 mm SFPv 4171 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 4674 W/m3/s
Masa 974 ke

%)zagg/vé/(\grlnjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak

Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent B(2016)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kréoc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

YYY}E%”%?“ mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=0,81 W/m*K T2 (M) Zima -20.0/ 100.0 °C /%
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,66 TB2 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11 1/(sm?) L1 (M) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoéé obudowy +700 Pa 0,21 1/(sm?) L1 (M) Zima 20.0/ 40.0 °C/ %
S7caen0s¢ mocowana flrow 03/02.% F9 (M) Lato 260/500  °C/%

Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05
& an Data doboru: 2022-05-05 @(JEEUR“T?‘; ENT
NR DOBORU: 367055 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.3/W.A.3
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S R
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0300 2280RPFRGVFWCWHSFESFCAD/1770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2250 m3/h 800 Pa
Wywiew: 1750 m3/h 700 Pa
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Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-05-05

. -05- EUROVENT
Data doboru: 2022-05-05 A CERTIFEIED
NR DOBORU: 367055 NST KP ORMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.3/W.A.3

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0300 2280RPFRGVFWCWHSFESFCAD/1770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2250 m3/h 800 Pa
Wywiew: 1750 m3/h 700 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O

SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 70 700 600 950
2 256 1550 600 950
3 259 2350 600 950
4 61 700 600 950
5 294 2750 600 950
Inne 35

Suma 975

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367055 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.3/W.A.3
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0300 2280RPFRGVFWCWHSFESFCAD/1770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2250 m3/h 800 Pa
Wywiew: 1750 m3/h 700 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew
Potaczenie elastyczne Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokose 850/480 mMm Szerokosc¢/Wysokose 850/480 mMm
Przepustnica Filtr
Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc 850/480/115 mm Nazwa EVO 0300 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.3 m/s
Nazwa EVO 0300 B.FLR M5 Spadek ci$nienia 69 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek ci$nienia czysty filtr 35 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek ci$nienia 104 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s
Spadek ci$nienia 92 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 46 Pa Wentylator
Maksymalny spadek cisnienia 138 Pa Nazwa EVO 0300 VF1 AC-IE3
Przeptyw powietrza 1750 m3/h
. . . Cisnienie dyspozycyjne 700 Pa
Wymiennik glikolowy
Cisnienie dynamiczne 38 Pa
Nazwa EVO 0300 RG_HE Cisnienie statyczne 1146 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zima 337 Pa Ciénienie catkowite 1184 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s Obroty 3843 1/min
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -20/100 /% Moc na wale 1x0.78 kw
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367055 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.3/W.A.3
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0300 2280RPFRGVFWCWHSFESFCAD/1770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2250 m3/h 800 Pa
Wywiew: 1750 m3/h 700 Pa

Wymiennik glikolowy Wentylator
Powietrze wylot °C/% :
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 49/15 °C/% Moc na wale (filtry czyste) 1x0.72 kW
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 72.80 % Efg&;ywne zapotrzebowanie 0.94 kw
Sprawnos$¢ odzysku Zima 62.10 % (Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 38.90 %
Moc Zima 18.9 kw SFP 1794  W/m3/s
Typ czynnika Propylene YI\\//IevV\V/-irJ;?d- moc wentylatora 454  W/m3/s
fggtcvigsgva zawartos¢ czynnika w 37 % Sprawnos$¢ catkowita 73.95 %
llo$¢ czynnika w instalacji 1.1 | Moc akustyczna wentylatora 87.52 dB
Powietrze wlot °C/% o,
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/% Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Powietrze wylot °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 32/45 °C/% Wiot 69.4 72.4 765 71.5 69.9 67.7 64.8  [dB]
Sprawnoé¢ odzysku Lato 0.00 % Wylot 741 77.2 81.8 81.4 80 745 69.3 [dB]
Moc Lato 18.9 kw SILNIK
Spadek ci$nienia czynnika 197.2 kPa Typ silnika AC
Temp. czynnika zasilanie /powrét 12.2/-131 °C/°C Moc 1x15 KW
zima - : )
Przeptyw czynnika 0.69 m3/h Napiecie 230 V/Hz
XY)nggsvSei podnoszenia pompy 41646  kPa Natezenie pradu 1x53 A
Instalacja hydrauliczna Tak Nominalne obroty 2850 1/min
Wielkos¢ podtaczenia " e
zasilanie/ powrdt 1 Czestotliwos¢ pracy 67.07 Hz
Materiat rura /lamela Cu/Al Czestotliwos¢ maksymalna 82 Hz
Rozstaw lamel 25 mm Sprawnosc¢ silnika 84.2 %
llos¢ rzedow 18 Klasa IEC IE3
SILNIK Wielkos¢ 90 S
Moc 0.65 kW Falownik
Napiecie 230 [V] Nazwa EVOF.CVTR 1,5
Czestotliwosc 50 [HZ] Moc 1.5 kW
Natezenie pradu 3.1 (Al Czestotliwosc 50/60 [HZ]
Falownik Napiecie 1x230 Y
Napiecie 1x230 V] * Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Czestotliwosc 50/60 (Hz] * Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
Natezenie pradu 0 [A]
Wymiennik glikolowy
Nazwa EVO 0300 RG_HE
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367055 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.3/W.A.3
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 ekl Sorsificevion com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0300 2280RPFRGVFWCWHSFESFCAD/1770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2250 m3/h 800 Pa
Wywiew: 1750 m3/h 700 Pa

Wymiennik glikolowy

Wentylator

Spadek ci$nienia powietrza Zima 335 Pa
Nazwa EVO 0300 VF2 AC-IE3 Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.3 m/s
i m3/h ;
e~ - A o
Cisnienie dynamiczne 40 Pa ;E@iﬁg?ﬁg{vngmméé Zme A OC/O/O
Cisnienie statyczne 1816 Pa ;gwipeetséu\fy/l\;\iilgotnoéé Lo 209 o OO
Ciéniente caflomite 1856 Pa Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 26/50 /%
Spadek cisnienia czynnika 197.6 kPa
Obroty 4141 1/min ;%gp, czynnika zasilanie /powrdt -13.1/12.2 °C/°C
Moc na wale 1x1.67 K Spadek ciénienia odkraplacz 7 Pa
Moc na wale (filtry czyste) 1x1.46 kw
Efektywne zapotrzebowanie 1.98 KW
mocy
SRy cntyiatora dia JSW 4113 % Przepustnica
SFP 2774 \W/m3/s Szerokost/Wysokosé/Dhugodé 850/480/115 MM
)/I\\//Ievv\\;-irjﬁd- moc wentylatora 687 W/m3/s
Sprawnos$¢ catkowita 69.66 %
Moc akustyczna wentylatora 93.63 dB PO’faczenie elastyczne
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Szeroko$¢/Wysokosé 850/480 mm
Wiot 759 77.1 83 753 753 73.1 69 [dB]
Wylot 82.9 83.5 88.7 86.3 853 80.5 748 [dB]
SILNIK
Typ silnika AC
Moc 1x22 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x7.6 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 71.89 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 76 Hz
Sprawnosc¢ silnika 85.9 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 90L
Falownik
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF?‘; L

NR DOBORU: 367055 NST KP PERFORMANCE

KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.3/W.A.3
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 =

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0300 2280RPFRGVFWCWHSFESFCAD/1770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2250 m3/h 800 Pa
Wywiew: 1750 m3/h 700 Pa

Wentylator

Nazwa EVO F.CVTR 2,2
Moc 22 kw
Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 1x230 V]

* Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

(=] Chtodnica wodna

Nazwa EVO_0300_WCL_12_1 /NST
Spadek ci$nienia - wymiennik P

mokry 275 i
Spadek ci$nienia - wymiennik P

suchy 189 B
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Moc Lato 20.96 kW
Powietrze wlot oC /9

Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/%
Powietrze wylot o /9

Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 14/98 Cr%
Typ czynnika Propylene
Procentowa zawarto$c¢ %
czynnika w roztworze 40 ?
Temp. czynnika zasilanie oc /o

/powrot lato 6/12 c/eC
Przeptyw czynnika 1x3.25 m3/h
Spadek ciénienia czynnika 32 kPa
llo$¢ czynnika 1x11.9 |
Spadek ci$nienia odkraplacz 17 Pa
Liczba sekcji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x1"/1"

zasilanie/powrot

* Brak zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich
temperaturach otoczenia.

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Nagrzewnica wodna

Nazwa EVO_0300_WCL_04_1_R_EU

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367055 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.3/W.A.3
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0300 2280RPFRGVFWCWHSFESFCAD/1770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2250 m3/h 800 Pa
Wywiew: 1750 m3/h 700 Pa

Nagrzewnica wodna

Spadek ciénienia 66 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima -0.1/214 C/%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 21/5.2 C/%
Moc Zima 16.25 kW
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 14/98 C/%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 18/75.9 C/%
Moc Lato 3.08 kW
Typ czynnika Propylene
Procentowa zawartos$¢ czynnika w 40 %
roztworze

Temp. czynnika zasilanie /powrdt o /o
Zima 60/40 c/°C
Temp. czynnika zasilanie /powrdt 60/40 °C /°C
lato

Przeptyw czynnika 1x0.76 m3/h
Spadek ci$nienia czynnika 1.4 kPa
llo$¢ czynnika 1x5.2 |
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x11/4"/11/4"

zasilanie/powrot

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

Filtr
Nazwa EVO 0300 B.FLR F9
Klasa filtra F9 / ePM1 80%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s
Spadek ciénienia 132 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 82 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 182 Pa
() Modut RCI
Spadek ci$nienia 0

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367055 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.3/W.A.3
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 v curovent cortiication com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0300 2280RPFRGVFWCWHSFESFCAD/1770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2250 m3/h 800 Pa
Wywiew: 1750 m3/h 700 Pa

(] Modut RCI

Pa

*1x53W

1 x zasilanie 230V (3x1.5mm?), 50-60Hz

4 x lampa UV (do HVAC) bezozonowa - fala A 254nm; zywotnosc
maks. 18 000 r-g

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokosce 850/480 mMm

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367055 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.3/W.A.3
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0300 2280RPFRGVFWCWHSFESFCAD/1770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2250 m3/h 800 Pa
Wywiew: 1750 m3/h 700 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 72.9 73.1 78.0 69.3 66.3 60.1 56.0 80.7
Wiot nawiewu dB (A) 56.8 64.5 748 69.3 67.5 61.1 54.9 76.9
Wylot nawiewu dB 78.9 77.5 79.7 71.3 62.3 45.5 32.8 83.8
Wylot nawiewu dB (A) 62.8 68.9 76.5 71.3 63.5 46.5 31.7 78.5
Wiot wywiewu dB 66.4 69.4 72.5 66.5 62.9 58.7 55.8 758
Wiot wywiewu dB (A) 50.3 60.8 69.3 66.5 64.1 59.7 54.7 72.6
Wylot wywiewu dB 72.1 75.2 78.8 784 76.0 67.5 60.3 83.8
Wylot wywiewu dB(A) 56.0 66.6 75.6 784 77.2 68.5 59.2 82.3

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 68.1 61.0 593 57.6 56.3 42.1 33.4 69.8

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 44.6 44.9 48.6 50.1 50.1 35.6 24.8 55.3
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

. - - EUROVENT
Data doboru: 2022-05-05 73 CERTIFEIED
NR DOBORU: 367055 NST KP PERFORMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.3/W.A.3

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 =
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Klimor

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0300 2280RPFRGVFWCWHSFESFCAD/1770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2250 m3/h 800 Pa
Wywiew: 1750 m3/h 700 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVO-H

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

UOC z medium posredniczacym

f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 72.80 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.63/0.49 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 1.73/0.87 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 1140.9/1660.6 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 1.6/1.2 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne ?ps,ext 800/ 700 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne ?ps,int 408 / 270 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps.add 608 /176 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 57.4/591 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)

) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 62.8 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @CEEUR“TCT‘;'IE P!
NR DOBORU: 367093 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.4/W.A4 R
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4580RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4550 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3650 m3/h 700 Pa

KLIMOR EVO-H

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367093 NST KP

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
N.A4/W.A4

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /12
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Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367093 NST KP
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.4/W.A4
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

e EUROVENT
e S)JCERTIFIED
Imor —

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4580RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4550 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3650 m3/h 700 Pa

DANE URZADZENIA

4

EUROVENT)
CERT

PERFORMANGE
ENERGY EFFICIENCY

I FIED

Www.eurovent-certification.com

_Report to performance data

\.

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW

Typ EVO-H Przeptyw powietrza 4550 3650 m3/h
Wielkos¢ 2500 Cisnienie dyspozycyjne 800 700 Pa
Obudowa Szkielet kompozytowy Predko$¢ powietrza 1.9 1.5 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobor mocy wentylatorow 4.08 2.02 kw
Wykonanie Higieniczna Moc silnikéw wentylatoréw 4 2.2 kW
Wersja Zewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 7.6 7.6 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x400/50 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 1300 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Wysokos¢ 1520 mm %égogégfgmrza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Dtugosc 5550 mm SFPv 4343 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 4831 W/m3/s
Masa 1367 ke

%)zagg/vé/(\grlnjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak

Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent C(2016)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kréoc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

YYY}E%”%?“ mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=0,81 W/m*K T2 (M) Zima -20.0/ 100.0 °C /%
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,66 TB2 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11 1/(sm?) L1 (M) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoéé obudowy +700 Pa 0,21 1/(sm?) L1 (M) Zima 20.0/ 40.0 °C/ %
S7caen0s¢ mocowana flrow 03/02.% F9 (M) Lato 260/500  °C/%

Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

. -05- EUROVENT

e an Data doboru: 2022-05-05 “WeCERTIFIED

NR DOBORU: 367093 NST KP PERFORNMANCE

I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.4/W.A.4
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 I

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4580RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4550 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3650 m3/h 700 Pa
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Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367093 NST KP
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.4/W.A4

EUROVENT
=i CERTIFIED
ORMANCE

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4580RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4550 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3650 m3/h 700 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 88 700 700 1300
2 388 1700 700 1300
3 352 2450 700 1300
4 76 700 700 1300
5 413 2900 700 1300
Inne 50

Suma 1367

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski |

klimor.com

+48 58 783-99-99

rrutkowski@klimor.com

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367093 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.4/W.A4
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4580RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4550 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3650 m3/h 700 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew
Potaczenie elastyczne Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokose 1200/580 mm Szerokosc¢/Wysokose 1200/580 mm
Przepustnica Filtr
Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc 1200/580/115 mm Nazwa EVO 2500 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.5 m/s
Nazwa EVO 2500 B.FLR M5 Spadek ci$nienia 85 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek ci$nienia czysty filtr 43 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek ci$nienia 128 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Spadek ciénienia 105 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 55 Pa Wentylator
Maksymalny spadek cisnienia 155 Pa Nazwa EVO 2500 VF4 AC-IE3
Przeptyw powietrza 3650 m3/h
. . . Cisnienie dyspozycyjne 700 Pa
Wymiennik glikolowy
Cisnienie dynamiczne 43 Pa
Nazwa EVO 2500 RG_HE Cisnienie statyczne 1204 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zima 348 Pa Ciénienie catkowite 1247 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 19 m/s Obroty 2754 1/min
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -20/100 /% Moc na wale 1x17 kw
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367093 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.4/W.A.4
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4580RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4550 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3650 m3/h 700 Pa

Wymiennik glikolowy Wentylator
Powietrze wylot °C/% :
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 3.6/16 °C/% Moc na wale (filtry czyste) 1x1.57 kW
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 69.90 % Efg&;ywne zapotrzebowanie 2.02 kw
Sprawnos$¢ odzysku Zima 59.00 % (Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 43.20 %
Moc Zima 36.3 kw SFP 1839  W/m3/s
Typ czynnika Propylene YI\\//IevV\V/-irJ;?d- moc wentylatora 488  W/m3/s
fggtcvigsgva zawartos¢ czynnika w 37 % Sprawnos$¢ catkowita 74.24 %
llo$¢ czynnika w instalacji 3.8 | Moc akustyczna wentylatora 88.36 dB
Powietrze wlot °C/% o,
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/% Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Powietrze wylot °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 32/45 °C/% Wiot 66.8 78.3 74 70.7 70.7 68.6 64.3 [dB]
Sprawnoé¢ odzysku Lato 0.00 % Wylot 743 83 80.7 823 788 752 70 [dB]
Moc Lato 36.3 kw SILNIK
Spadek ci$nienia czynnika 97 kPa Typ silnika AC
Temp. czynnika zasilanie /powrét 11.5/-12.2 °C/°C Moc 1x22 KW
zima ) - )
Przeptyw czynnika 141 m3/h Napiecie 230 V/Hz
X\é\(esgg\?vsecj podnoszenia pompy 213.14 kPa Natezenie pradu 1x7.6 A
Instalacja hydrauliczna Tak Nominalne obroty 2850 1/min
Wielkos¢ podtaczenia " o,
zasilanie/powrot 11/4 Czestotliwos¢ pracy 47.81 Hz
Materiat rura /lamela Cu/Al Czestotliwos¢ maksymalna 52 Hz
Rozstaw lamel 25 mm Sprawnosc¢ silnika 85.9 %
llos¢ rzedow 18 Klasa IEC IE3
SILNIK Wielkos¢ 90 L
Moc 0.65 kw Falownik
Napiecie 230 [V] Nazwa EVO F.CVTR 2,2
Czestotliwosc 50 [HZ] Moc 22 kW
Natezenie pradu 3.1 (Al Czestotliwosc 50/60 [HZ]
Falownik Napiecie 1x230 Y
Napiecie 1x230 V] * Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Czestotliwosc 50/60 (Hz] * Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
Natezenie pradu 0 [A]
Wymiennik glikolowy
Nazwa EVO 2500 RG_HE
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367093 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.4/W.A4
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 ekl Sorsificevion com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4580RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4550 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3650 m3/h 700 Pa

Wymiennik glikolowy

Wentylator

Spadek ci$nienia powietrza Zima 366 Pa
Nazwa EVO 2500 VF4 AC-IE3 Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.5 m/s
i m3/h ;
e~ - A o
Cisnienie dynamiczne 67 Pa ;E@iﬁg?ﬁg{vngmméé Zme 270 OC/O/O
Cisnienie statyczne 1996 Pa ;gwipeetséu\fy/l\;\iilgotnoéé Lo 209 o OO
Ciéniente caflomite 2063 Pa Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 26/50 /%
Spadek cisnienia czynnika 97.4 kPa
Obroty 3521 1/min ;%gp, czynnika zasilanie /powrdt -12.2/115 °C/°C
Moc na wale 1x3.53 K Spadek ciénienia odkraplacz 10 Pa
Moc na wale (filtry czyste) 1x3.13 kw
rIifce)gt/\/vvne zapotrzebowanie 4.08 KW
SRy cntyiatora dia JSW 45.40 % Przepustnica
SFP 2868 \W/m3/s Szerokost/Wysokosé/Dhugodé 1200/580/115 MM
)/I\\//Ievv\\;-irjﬁd- moc wentylatora 673 W/m3/s
Sprawnos$¢ catkowita 73.95 %
Moc akustyczna wentylatora 95.59 dB PO’faczenie elastyczne
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Szeroko$¢/Wysokosé 1200/580 MM
Wiot 72.6 81.7 845 79.9 79 762 722 [dB]
Wylot 80.8 86.6 89.7 90 87.6 827 77.7  [dB]
SILNIK
Typ silnika AC
Moc 1x4 kW
Napiecie 400 V/Hz
Natezenie pradu 1x7.6 A
Nominalne obroty 2900 1/min
Czestotliwos¢ pracy 60.5 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 63 Hz
Sprawnosc¢ silnika 88.1 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 112M
Falownik
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367093 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.4/W.A4
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 i
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4580RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4550 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3650 m3/h 700 Pa

Wentylator

Nazwa EVOF.CVTR 4
Moc 4 kW
Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 3x400 V]

* Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

(=] Chtodnica wodna

Nazwa EVO_2500_WCL_14_1 /NST
Spadek ci$nienia - wymiennik P

mokry 408 B
Spadek ci$nienia - wymiennik P

suchy 280 B
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2.3 m/s
Moc Lato 42.39 kW
Powietrze wlot oC /9

Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/%
Powietrze wylot o /9

Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 14/98 Cr%
Typ czynnika Propylene
Procentowa zawarto$c¢ %
czynnika w roztworze 40 ?
Temp. czynnika zasilanie oc /o

/powrot lato 6/12 c/eC
Przeptyw czynnika 1x6.57 m3/h
Spadek ciénienia czynnika 28.9 kPa
llo$¢ czynnika 1x23.9 |
Spadek ci$nienia odkraplacz 22 Pa
Liczba sekcji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x11/2"/11/2"

zasilanie/powrot

* Brak zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich
temperaturach otoczenia.

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Nagrzewnica wodna

Nazwa EVO_2500_WCL_02_1_R_EU
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367093 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.4/W.A.4
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4580RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4550 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3650 m3/h 700 Pa

Nagrzewnica wodna

Spadek ci$nienia 64 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2.3 m/s
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima -1.4/23.2 C/%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 21/5.1 C/%
Moc Zima 34.84 kW
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 14/98 C/%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 18/75.9 C/%
Moc Lato 6.22 kw
Typ czynnika Propylene
Procentowa zawartos$¢ czynnika w 40 %
roztworze

Temp. czynnika zasilanie /powrdt o /o
Zima 60/40 c/°C
Temp. czynnika zasilanie /powrot 60/40 °C/°C
lato

Przeptyw czynnika 1x1.62 m3/h
Spadek ci$nienia czynnika 9.4 kPa
llo$¢ czynnika 1x4.4 I
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x1"/1"

zasilanie/powrot

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

Filtr

Nazwa EVO 2500 B.FLR F9
Klasa filtra F9 / ePM1 80%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Spadek ciénienia 149 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 99 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 199 Pa
() Modut RCI
Spadek ci$nienia 0

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367093 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.4/W.A.4
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 v curovent cortiication com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4580RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4550 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3650 m3/h 700 Pa

(] Modut RCI

Pa

*1x93W

1 x zasilanie 230V (3x1.5mm?), 50-60Hz

7 x lampa UV (do HVAC) bezozonowa - fala A 254nm; zywotnosc¢
maks. 18 000 r-g

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokosce 1200/580 mm

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367093 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.4/W.A4
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4580RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4550 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3650 m3/h 700 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 69.6 77.7 79.5 73.9 70.0 63.2 59.2 82.9
Wiot nawiewu dB (A) 53.5 69.1 763 73.9 71.2 64.2 58.1 79.6
Wylot nawiewu dB 76.8 80.6 80.7 75.0 64.6 47.7 35.7 85.0
Wylot nawiewu dB (A) 60.7 72.0 77.5 75.0 65.8 48.7 34.6 80.4
Wiot wywiewu dB 63.8 75.3 70.0 65.7 63.7 59.6 55.3 77.3
Wiot wywiewu dB (A) 47.7 66.7 66.8 65.7 64.9 60.6 54.2 72.5
Wylot wywiewu dB 72.3 81.0 77.7 79.3 74.8 68.2 61.0 85.1
Wylot wywiewu dB(A) 56.2 72.4 74.5 79.3 76.0 69.2 59.9 82.6

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 66.4 64.8 60.0 60.8 58.0 44.0 35.9 70.1

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 42.8 48.7 493 53.3 51.8 37.5 27.3 57.4
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

. -05- EUROVENT
Data doboru: 2022-05-05 A CERTIFEIED
NR DOBORU: 367093 NST KP PERFORMANCE

Klimor

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.4/W.A4
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4580RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3670LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4550 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3650 m3/h 700 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVO-H

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC UOC z medium posredniczacym

f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 69.90 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 1.26/1.01 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 3.63/1.87 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 1160.9/1486.1 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 19/1.5 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne ?ps,ext 800/ 700 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne ?ps,int 430/ 299 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps.add 766 / 205 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 61.8/60.4 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)

) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 64.9 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @CEEUR“TCT‘;'IE P!
NR DOBORU: 367101 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.5/W.A.5 R
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 3480RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3450 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 700 Pa

KLIMOR EVO-H

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367101 NST KP

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
N.A.5/W.A5

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /12
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Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367101 NST KP
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.5/W.A.5
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

e EUROVENT
e S)JCERTIFIED
Imor —

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 3480RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3450 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 700 Pa

DANE URZADZENIA

4

EUROVENT)
CERT

PERFORMANGE
ENERGY EFFICIENCY

I FIED

Www.eurovent-certification.com

_Report to performance data

\.

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW

Typ EVO-H Przeptyw powietrza 3450 2200 m3/h
Wielkos¢ 0400 Cisnienie dyspozycyjne 800 700 Pa
Obudowa Szkielet kompozytowy Predko$¢ powietrza 1.9 1.2 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobdr mocy wentylatorow 3.97 11 kw
Wykonanie Higieniczna Moc silnikéw wentylatoréw 2x2.2 1.5 kW
Wersja Zewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 2x7.6 53 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x230/50 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 1200 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Wysokos¢ 1320 mm %égogégfgmrza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Dtugosc¢ 5400 mm SFPv 4719 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 5298 W/m3/s
Masa 1190 ke

%)zagg/vé/(\grlnjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak

Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent C(2016)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kréoc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

YYY}E%”%?“ mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=0,81 W/m*K T2 (M) Zima -20.0/ 100.0 °C /%
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,66 TB2 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11 1/(sm?) L1 (M) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoéé obudowy +700 Pa 0,21 1/(sm?) L1 (M) Zima 20.0/ 40.0 °C/ %
S7caen0s¢ mocowana flrow 03/02.% F9 (M) Lato 260/500  °C/%

Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @(JEEUR“T?‘; ENT

NR DOBORU: 367101 NST KP PERFORMANCE

KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.5/W.A.5
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 =

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 3480RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3450 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 700 Pa
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Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-05-05

. -05- EUROVENT
Data doboru: 2022-05-05 A CERTIFEIED
NR DOBORU: 367101 NST KP PERFORMANCE

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.5/W.A.5

W t-certification.com

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 3480RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3450 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 700 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O

SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 80 700 600 1200
2 342 1550 600 1200
3 314 2450 600 1200
4 68 700 600 1200
5 342 2750 600 1200
Inne 44

Suma 1190

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski |

klimor.com

+48 58 783-99-99

rrutkowski@klimor.com

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367101 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.5/W.A.5
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 3480RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3450 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 700 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew
Potaczenie elastyczne Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokose 1100/480 mm Szerokosc¢/Wysokose 1100/480 mMm
Przepustnica Filtr
Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc 1100/480/115 mm Nazwa EVO 0400 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.2 m/s
Nazwa EVO 0400 B.FLR M5 Spadek ci$nienia 67 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek ci$nienia czysty filtr 34 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek ci$nienia 101 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Spadek ciénienia 105 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 55 Pa Wentylator
Maksymalny spadek cisnienia 155 Pa Nazwa EVO 0400 VF1 AC-IE3
Przeptyw powietrza 2200 m3/h
. . . Cisnienie dyspozycyjne 700 Pa
Wymiennik glikolowy
Cisnienie dynamiczne 59 Pa
Nazwa EVO 0400 RG_HE Cisnienie statyczne 1095 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zima 404 Pa Ci¢nienie catkowite 1154 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s Obroty 4027 1/min
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -20/100 /% Moc na wale 1x0.91 kw
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367101 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.5/W.A.5
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 3480RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3450 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 700 Pa

Wymiennik glikolowy Wentylator
Powietrze wylot °C/% :
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 1.7/18 °C/% Moc na wale (filtry czyste) 1x0.85 kW
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 71.10 % Efg&;ywne zapotrzebowanie 1.1 kw
Sprawnos$¢ odzysku Zima 54.20 % (Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 40.35 %
Moc Zima 25.3 kw SFP 1685  W/m3/s
Typ czynnika Propylene YI\\//IevV\V/-irJ;?d- moc wentylatora 389  W/m3/s
fggtcvigsgva zawartos¢ czynnika w 37 % Sprawnos$¢ catkowita 77.49 %
llo$¢ czynnika w instalacji 29 | Moc akustyczna wentylatora 87.46 dB
Powietrze wlot °C/% o,
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/% Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Powietrze wylot °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 32/45 °C/% Wiot 70 70 76 72 708 69 659 [dB]
Sprawnoé¢ odzysku Lato 0.00 % Wylot 73.1 74.6 80.7 818 81.4 759 70.8 [dB]
Moc Lato 25.3 kw SILNIK
Spadek ci$nienia czynnika 153.8 kPa Typ silnika AC
Temp. czynnika zasilanie /powrét 10.3/-13.7 °C/°C Moc 1x15 KW
zima ) ) )
Przeptyw czynnika 0.97 m3/h Napiecie 230 V/Hz
X\é\(esgg\?vsecj podnoszenia pompy 325.72 kPa Natezenie pradu 1x5.3 A
Instalacja hydrauliczna Tak Nominalne obroty 2850 1/min
Wielkos¢ podtaczenia " e
zasilanie/ powrdt 11/4 Czestotliwosc¢ pracy 70.28 Hz
Materiat rura /lamela Cu/Al Czestotliwos¢ maksymalna 82 Hz
Rozstaw lamel 25 mm Sprawnosc¢ silnika 84.2 %
llos¢ rzedow 18 Klasa IEC IE3
SILNIK Wielkos¢ 90 S
Moc 0.65 kw Falownik
Napiecie 230 [V] Nazwa EVOF.CVTR 1,5
Czestotliwosc 50 [HZ] Moc 1.5 kW
Natezenie pradu 3.1 (Al Czestotliwosc 50/60 [HZ]
Falownik Napiecie 1x230 Y
Napiecie 1x230 V] * Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Czestotliwosc 50/60 (Hz] * Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
Natezenie pradu 0 [A]
Wymiennik glikolowy
Nazwa EVO 0400 RG_HE
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05
e an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367101 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.5/W.A.5
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 ekl Sorsificevion com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 3480RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3450 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 700 Pa

Wymiennik glikolowy

Wentylator

Spadek ci$nienia powietrza Zima 288 Pa
Nazwa EVO 0400 VF2 AC-IE3 x2 . )

Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.2 m/s
Przeptyw powietrza 3450 m3/h Powietrze wlot

20/40 °C/%

Temperatura/Wilgotno$¢ Zima

Cisnienie dyspozycyjne 800 Pa Powietrze wylot °C/9
> Temperatura/Wilgotno$¢ Zima -5.7/100 cr

Ciénienie dynamiczne 24 a Powietrze wlot °C/%
> Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 26/50 cr

Cisnienie statyczne 2047 a Powietrze wylot °C/%
> Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 26/50 cr

Cisnienie catkowit 2071 a

ISnienie catkowite Spadek cisnienia czynnika 154.1 kPa
Obroty 4303 1/min ;%gp, czynnika zasilanie /powrét -13.7/10.3 °C/°C
M | 2x1.67 kW
o€ na wale X Spadek ci$nienia odkraplacz 7 Pa

Moc na wale (filtry czyste) 2x1.47 kw

Efektywne zapotrzebowanie

Moy 3.97 kw

(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSSW 39.84 % Przepustnica

SFP 3644 W/m3/s Szerokos¢/Wysokos¢/Diugosce 1100/480/115 mm

Wew. jed. moc wentylatora

IS 909 W/m3/s

Sprawnos¢ catkowita 59.31 %

Moc akustyczna wentylatora 99.25 dB Po’raczenle E|aStYC2ne

125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Czestotliwosc Szerokosé/Wysokos¢ 1100/480 mm
Wiot 90 89.4 923 826 80.6 79.3 748 [dB]
Wylot 944 954 959 92.7 91.7 86.3 805  [dB]
SILNIK

Typ silnika AC
Moc 2x22  kw
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 2x7.6 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 74.7 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 76 Hz
Sprawnosc¢ silnika 85.9 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 90L
Falownik

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

klimor.com |

+48 58 783-99-99 \

| rrutkowski@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367101 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.5/W.A.5
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 i
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 3480RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3450 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 700 Pa

Wentylator

Nazwa EVO F.CVTR 2,2
Moc 22 kw
Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 1x230 V]

* Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

(=] Chtodnica wodna

Nazwa EVO_0400_WCL_14_1 /NST
Spadek ci$nienia - wymiennik P

mokry 399 i
Spadek ci$nienia - wymiennik P

suchy 274 B
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2.3 m/s
Moc Lato 32.14 kW
Powietrze wlot oC /9

Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/%
Powietrze wylot o /9

Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 14/98 Cr%
Typ czynnika Propylene
Procentowa zawarto$c¢ %
czynnika w roztworze 40 ?
Temp. czynnika zasilanie oc /o

/powrot lato 6/12 c/eC
Przeptyw czynnika 1x4.98 m3/h
Spadek ciénienia czynnika 25.1 kPa
llo$¢ czynnika 1x18.3 |
Spadek ci$nienia odkraplacz 23 Pa
Liczba sekcji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x11/4"/11/4"

zasilanie/powrot

* Brak zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich
temperaturach otoczenia.

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Nagrzewnica wodna

Nazwa EVO_0400_WCL_02_1_R_EU
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367101 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.5/W.A.5
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 3480RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3450 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 700 Pa

Nagrzewnica wodna

Spadek ciénienia 66 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2.3 m/s
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima -3.3/26.8 C/%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 21/5 C/%
Moc Zima 28.65 kW
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 14/98 cr%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 18/75.9 cr%
Moc Lato 4.72 kW
Typ czynnika Propylene
Procentowa zawartos$¢ czynnika w 40 %
roztworze

Temp. czynnika zasilanie /powrdt oC /o
Jima 60/40 c/°C
Temp. czynnika zasilanie /powrdt 60/40 °C/°C
lato

Przeptyw czynnika 1x1.33 m3/h
Spadek ci$nienia czynnika 10.61 kPa
llo$¢ czynnika 1x34 |
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x1"/1"

zasilanie/powrot

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

Filtr
Nazwa EVO 0400 B.FLR F9
Klasa filtra F9 / ePM1 80%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Spadek cisnienia 150 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 100 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 200 Pa
() Modut RCI
Spadek ci$nienia 0

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona9 /12
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367101 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.5/W.A.5
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 v curovent cortiication com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 3480RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3450 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 700 Pa

(] Modut RCI

Pa

*1x 65W

1 x zasilanie 230V (3x1.5mm?), 50-60Hz

5 x lampa UV (do HVAC) bezozonowa - fala A 254nm; zywotnosc¢
maks. 18 000 r-g

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokosce 1100/480 mm

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367101 NST KP FORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.5/W.A.5 Z
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 e sSeesbncoe
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 3480RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3450 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 700 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wlot nawiewu dB 87.0 85.4 87.3 76.6 71.6 66.3 61.8 91.6
Wlot nawiewu dB (A) 70.9 76.8 84.1 76.6 72.8 67.3 60.7 85.9
Wylot nawiewu dB 90.4 89.4 86.9 777 68.7 51.3 38.5 94.0
Wylot nawiewu dB (A) 74.3 80.8 83.7 777 69.9 52.3 37.4 86.5
Wilot wywiewu dB 67.0 67.0 72.0 67.0 63.8 60.0 56.9 754
Wilot wywiewu dB (A) 50.9 58.4 68.8 67.0 65.0 61.0 55.8 72.6
Wylot wywiewu dB 711 72.6 777 78.8 77.4 68.9 61.8 83.6
Wylot wywiewu dB (A) 55.0 64.0 74.5 78.8 78.6 69.9 60.7 82.8

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 79.1 72.0 65.8 63.1 62.0 47.3 38.4 80.2

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 55.6 56.0 55.2 55.7 55.7 40.8 29.9 62.7
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona 11/ 12



Data: 2022-05-05

. -05- EUROVENT
Data doboru: 2022-05-05 A CERTIFEIED
NR DOBORU: 367101 NST KP PERFORMANCE

Klimor

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.5/W.A.5
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 3480RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2270LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3450 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 700 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVO-H

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC UOC z medium posredniczacym

f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 71.10 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.96/0.61 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 3.49/1.03 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 1298.0/1575.2 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 19/1.2 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne ?ps,ext 800/ 700 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne ?ps,int 491/ 236 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps.add 756 / 159 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 49.4 / 60.6 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)

) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 70.1 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @CEEUR“TCT‘;'IE P!
NR DOBORU: 367117 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.6/W.A.6 R
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2980RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2870LPFVFRGFCAD
Nawiew: 2950 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2850 m3/h 700 Pa

KLIMOR EVO-H

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367117 NST KP

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
N.A.6/W.A.6

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /12
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Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367117 NST KP
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.6/W.A.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

e EUROVENT
e S)JCERTIFIED
Imor —

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2980RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2870LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2950 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2850 m3/h 700 Pa

DANE URZADZENIA

4

EUROVENT)
CERT

PERFORMANGE
ENERGY EFFICIENCY

I FIED

Www.eurovent-certification.com

_Report to performance data

2016,

\.

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW

Typ EVO-H Przeptyw powietrza 2950 2850 m3/h
Wielkos¢ 0400 Cisnienie dyspozycyjne 800 700 Pa
Obudowa Szkielet kompozytowy Predko$¢ powietrza 1.6 1.6 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobdr mocy wentylatorow 2.38 17 kw
Wykonanie Higieniczna Moc silnikéw wentylatoréw 2.2 1.5 kW
Wersja Zewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 7.6 53 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x230/50 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 1200 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Wysokos¢ 1320 mm %égogggigmrza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Dtugosc 5300 mm SFPv 4488 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 4975 W/m3/s
Masa 1138 ke

%)zagg/vé/(\grlnjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak

Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent B(2016)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kréoc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

YYY}E%”%?“ mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=0,81 W/m*K T2 (M) Zima -20.0/ 100.0 °C /%
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,66 TB2 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11 1/(sm?) L1 (M) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoéé obudowy +700 Pa 0,21 1/(sm?) L1 (M) Zima 20.0/ 40.0 °C/ %
S7caen0s¢ mocowana flrow 03/02.% F9 (M) Lato 260/500  °C/%

Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

. -05- EUROVENT

e an Data doboru: 2022-05-05 “WeCERTIFIED

NR DOBORU: 367117 NST KP PERFORNMANCE

I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.6/W.A.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 I

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2980RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2870LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2950 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2850 m3/h 700 Pa
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367117 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.6/W.A.6 =
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 ki il
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2980RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2870LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2950 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2850 m3/h 700 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 80 700 600 1200
2 306 1550 600 1200
3 298 2350 600 1200
4 68 700 600 1200
5 344 2750 600 1200
Inne 43

Suma 1139

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona4 /12
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367117 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.6/W.A.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2980RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2870LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2950 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2850 m3/h 700 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew
Potaczenie elastyczne Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokose 1100/480 mm Szerokosc¢/Wysokose 1100/480 mMm
Przepustnica Filtr
Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc 1100/480/115 mm Nazwa EVO 0400 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s
Nazwa EVO 0400 B.FLR M5 Spadek ci$nienia 89 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek ci$nienia czysty filtr 45 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek ci$nienia 134 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.7 m/s
Spadek ci$nienia 93 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 46 Pa Wentylator
Maksymalny spadek ci$nienia 139 Pa Nazwa EVO 0400 VF2 AC-IE3
Przeptyw powietrza 2850 m3/h
. . . Cisnienie dyspozycyjne 700 Pa
Wymiennik glikolowy
Cisnienie dynamiczne 64 Pa
Nazwa EVO 0400 RG_HE Cisnienie statyczne 1291 Pa
Spadek ciénienia powietrza Zima 312 Pa Ci¢nienie catkowite 1355 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.7 m/s Obroty 3818 1/min
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -20/100 /% Moc na wale 1x14 kw
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367117 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.6/W.A.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2980RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2870LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2950 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2850 m3/h 700 Pa

Wymiennik glikolowy Wentylator
Powietrze wylot °C/% :
Temperatura/Wilgotnosc Zima 6/13 C/% Moc na wale (filtry czyste) 1x1.3 kW
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 72.00 % Efg&;ywne zapotrzebowanie 1.7 kw
Sprawnos$¢ odzysku Zima 65.00 % (Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 42.10 %
Moc Zima 25.9 kw SFP 1990  W/m3/s
Typ czynnika Propylene YI\\//IevV\V/-irJ;?d- moc wentylatora 600  W/m3/s
fggtcvigsgva zawartos¢ czynnika w 37 % Sprawnos$¢ catkowita 76.45 %
llo$¢ czynnika w instalacji 29 | Moc akustyczna wentylatora 89.57 dB
Powietrze wlot °C/% o,
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/% Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Powietrze wylot °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 32/45 °C/% Wiot 68.6 72.2 78.8 72.9 73.4 701 66.2 [dB]
Sprawnoé¢ odzysku Lato 0.00 % Wylot 743 775 83.4 846 831 77.4 719  [dB]
Moc Lato 25.9 kw SILNIK
Spadek ci$nienia czynnika 152.9 kPa Typ silnika AC
Temp. czynnika zasilanie /powrét 12.7/-11.2 °C/°C Moc 1x15 KW
zima ) ) )
Przeptyw czynnika 1 m3/h Napiecie 230 V/Hz
X\é\(esgg\?vsecj podnoszenia pompy 324.22 kPa Natezenie pradu 1x5.3 A
Instalacja hydrauliczna Tak Nominalne obroty 2850 1/min
Wielkos¢ podtaczenia " e
zasilanie/ powrdt 11/4 Czestotliwosc¢ pracy 66.63 Hz
Materiat rura /lamela Cu/Al Czestotliwos¢ maksymalna 68 Hz
Rozstaw lamel 25 mm Sprawnosc¢ silnika 84.2 %
llos¢ rzedow 18 Klasa IEC IE3
SILNIK Wielkos¢ 90 S
Moc 0.65 kw Falownik
Napiecie 230 [V] Nazwa EVOF.CVTR 1,5
Czestotliwosc 50 [HZ] Moc 1.5 kW
Natezenie pradu 3.1 (Al Czestotliwosc 50/60 [HZ]
Falownik Napiecie 1x230 Y
Napiecie 1x230 V] * Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Czestotliwosc 50/60 (Hz] * Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
Natezenie pradu 0 [A]
Wymiennik glikolowy
Nazwa EVO 0400 RG_HE
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367117 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.6/W.A.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 ekl Sorsificevion com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2980RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2870LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2950 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2850 m3/h 700 Pa

Wymiennik glikolowy

Wentylator

Spadek ci$nienia powietrza Zima 446 Pa
Nazwa EVO 0400 VF2 AC-IE3 Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s
i m3/h ;
e~ o A o
Cisnienie dynamiczne 69 Pa ;E@iﬁg?ﬁg{vngmméé Zme S OC/O/O
Cisnienie statyczne 1766 Pa ;gwipeetséu\fy/l\;\iilgotnoéé Lo 209 o OO
Ciéniente caflomite 1835 Pa Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 26/50 /%
Spadek cisnienia czynnika 153.5 kPa
Obroty 4297 1/min ;%gp, czynnika zasilanie /powrdt -11.2/12.7 °C/°C
Moc na wale 1x2 K Spadek ci$nienia odkraplacz 11 Pa
Moc na wale (filtry czyste) 1x1.77 kw
rIifce)gt/\/vvne zapotrzebowanie 238 KW
SRy cntyiatora dia JSW 42.94 % Przepustnica
SFP 2565 \W/m3/s Szerokost/Wysokosé/Dhugodé 1100/480/115 MM
)/I\\//Ievv\\;-irjﬁd- moc wentylatora 625 W/m3/s
Sprawnos$¢ catkowita 75.18 %
Moc akustyczna wentylatora 92.54 dB PO’faczenie elastyczne
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Szeroko$¢/Wysokosé 1100/480 mMm
Wiot 71.8 732 81.3 75.1 765 735 69.5  [dB]
Wylot 781 80 86.9 859 86.7 81.2 755  [dB]
SILNIK
Typ silnika AC
Moc 1x22 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x7.6 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 74.6 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 76 Hz
Sprawnosc¢ silnika 85.9 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 90L
Falownik
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367117 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.6/W.A.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 i
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2980RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2870LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2950 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2850 m3/h 700 Pa

Wentylator

Nazwa EVO F.CVTR 2,2
Moc 22 kw
Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 1x230 V]

* Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

(=] Chtodnica wodna

Nazwa EVO_0400_WCL_12_1 /NST
Spadek ci$nienia - wymiennik P

mokry 263 i
Spadek ci$nienia - wymiennik P

suchy 181 B
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Moc Lato 27.48 kW
Powietrze wlot oC /9

Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/%
Powietrze wylot o /9

Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 14/98 Cr%
Typ czynnika Propylene
Procentowa zawarto$c¢ %
czynnika w roztworze 40 ?
Temp. czynnika zasilanie oc /o

/powrot lato 6/12 c/eC
Przeptyw czynnika 1x4.26 m3/h
Spadek ciénienia czynnika 33.9 kPa
llo$¢ czynnika 1x15.8 |
Spadek ci$nienia odkraplacz 17 Pa
Liczba sekcji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x11/4"/11/4"

zasilanie/powrot

* Brak zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich
temperaturach otoczenia.

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Nagrzewnica wodna

Nazwa EVO_0400_WCL_02_1_R_EU
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona 8 /12



Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367117 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.6/W.A.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2980RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2870LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2950 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2850 m3/h 700 Pa

Nagrzewnica wodna

Spadek ciénienia 51 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 1/18.5 C/%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 21/4.9 C/%
Moc Zima 20.15 kW
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 14/98 cr%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 18/75.9 cr%
Moc Lato 4.04 kW
Typ czynnika Propylene
Procentowa zawartos$¢ czynnika w 40 %
roztworze

Temp. czynnika zasilanie /powrdt °C /°C
Jima 60/40 /
Temp. czynnika zasilanie /powrdt 60/40 °C/°C
lato

Przeptyw czynnika 1x0.94 m3/h
Spadek ci$nienia czynnika 5.7 kPa
llo$¢ czynnika 1x34 |
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x1"/1"

zasilanie/powrot

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

Filtr

Nazwa EVO 0400 B.FLR F9
Klasa filtra F9 / ePM1 80%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.7 m/s
Spadek ci$nienia 134 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 84 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 184 Pa
() Modut RCI
Spadek ci$nienia 0

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367117 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.6/W.A.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 v curovent cortiication com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2980RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2870LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2950 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2850 m3/h 700 Pa

(] Modut RCI

Pa

*1x53W

1 x zasilanie 230V (3x1.5mm?), 50-60Hz

4 x lampa UV (do HVAC) bezozonowa - fala A 254nm; zywotnosc
maks. 18 000 r-g

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokosce 1100/480 mm

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367117 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.6/W.A.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2980RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2870LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2950 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2850 m3/h 700 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 68.8 69.2 763 69.1 67.5 60.5 56.5 78.7
Wiot nawiewu dB (A) 52.7 60.6 73.1 69.1 68.7 61.5 55.4 75.9
Wylot nawiewu dB 76.1 74.0 77.9 70.9 64.7 47.2 335 81.5
Wylot nawiewu dB (A) 60.0 65.4 74.7 70.9 65.9 48.2 324 77.0
Wiot wywiewu dB 65.6 69.2 74.8 67.9 66.4 61.1 57.2 774
Wiot wywiewu dB (A) 49.5 60.6 71.6 67.9 67.6 62.1 56.1 74.7
Wylot wywiewu dB 72.3 75.5 80.4 81.6 79.1 704 62.9 86.0
Wylot wywiewu dB (A) 56.2 66.9 77.2 81.6 80.3 714 61.8 85.1

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 64.3 58.5 58.3 58.4 58.2 43.3 34.6 67.4

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 40.7 42.5 47.6 50.9 51.9 36.8 26.0 55.7
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

. -05- EUROVENT
Data doboru: 2022-05-05 A CERTIFEIED
NR DOBORU: 367117 NST KP PERFORMANCE

Klimor

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.A.6/W.A.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0400 2980RPFRGVFWCWHSFESFCAD/2870LPFVFRGFCAD

Nawiew: 2950 m3/h 800 Pa
Wywiew: 2850 m3/h 700 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVO-H

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC UOC z medium posredniczacym

f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 72.00 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.82/0.79 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 2.10/1.58 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 1224.8/1599.1 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 1.6/1.6 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne ?ps,ext 800/ 700 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne ?ps,int 382/ 359 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps.add 584 /232 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 60.9 / 60.1 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)

) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 63.2 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @CEEUR“TCT‘;'IE P!
NR DOBORU: 367024 PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.1/W.1 R
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1960RPFCPRWHVFWCFCAD/1950LPFVFCPRFCAD
Nawiew: 1950 m3/h 600 Pa
Wywiew: 1950 m3/h 500 Pa

KLIMOR EVO-S$

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367024

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
N.1/W.1

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /10
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Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367024

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.1/W.1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

e EUROVENT
e S)JCERTIFIED
Imor —

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1960RPFCPRWHVFWCFCAD/1950LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1950 m3/h 600 Pa
Wywiew: 1950 m3/h 500 Pa

DANE URZADZENIA

4

EUROVENT)
CERT

PERFORMANGE
ENERGY EFFICIENCY

I FIED

_Report to performance data

eurovent-certification.com

\.

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW

Typ EVO-S Przeptyw powietrza 1950 1950 m3/h
Wielkos¢ 3200 Cisnienie dyspozycyjne 600 500 Pa
Obudowa Szkielet kompozytowy Predko$¢ powietrza 1.8 1.8 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobdr mocy wentylatorow 0.87 0.76 kw
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 1.5 0.75 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 53 2.8 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x230/50 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 950 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Wysokos¢ 1070 mm %égogggigmrza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Dtugos¢ 3010 mm SFPv 2828 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 3011 W/m3/s
Masa 511 ke

%)zagg/vé/(\grlnjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak

Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A(2016)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kréoc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

YYY}E%”%?“ mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=0,81 W/m*K T2 (M) Zima -20.0/ 100.0 °C /%
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,66 TB2 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11 1/(sm?) L1 (M) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoéé obudowy +700 Pa 0,21 1/(sm?) L1 (M) Zima 20.0/ 40.0 °C/ %
S7caen0s¢ mocowana flrow 03/02.% F9 (M) Lato 260/500  °C/%

Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367024 ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.1/W.1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 Sl
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1960RPFCPRWHVFWCFCAD/1950LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1950 m3/h 600 Pa
Wywiew: 1950 m3/h 500 Pa
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Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367024 ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.1/W.1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 Sl
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1960RPFCPRWHVFWCFCAD/1950LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1950 m3/h 600 Pa
Wywiew: 1950 m3/h 500 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 277 1660 950 950
2 233 1350 950 950
Inne 1
Suma 511

* Masy moga réznic¢ sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona4 /10



Klimor

Data: 2022-05-05

. -05- EUROVENT
Data doboru: 2022-05-05 A CERTIFEIED
NR DOBORU: 367024 PERFORMANCE

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.1/W.1

W t-certification.com

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1960RPFCPRWHVFWCFCAD/1950LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1950 m3/h 600 Pa
Wywiew: 1950 m3/h 500 Pa

FUNKCIJE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 850/380 mMm Szerokosc¢/Wysokose 850/380 MM
Przepustnica Filtr
Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc 850/380/115 mm Nazwa EVO 3200 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.8 m/s
Nazwa EVO 3200 B.FLR F7 Spadek ciénienia 102 Pa
Klasa filtra F7 / ePM1 55% Spadek ci$nienia czysty filtr 52 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek ci$nienia 152 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.8 m/s
Spadek ci$nienia 113 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 63 Pa Wentylator
Maksymalny spadek cisnienia 163 Pa Nazwa EVO 3200 VF1 AC-IE3
Przeptyw powietrza 1950 m3/h
. . . Cisnienie dyspozycyjne 500 Pa
Wymiennik przeciwpradowy
Cisnienie dynamiczne 47 Pa
Nazwa EVO 3200 CPRV LOW Cisnienie statyczne 802 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zima 135 Pa Ciénienie catkowite 849 Pa
Powietrze wlot oC /9 .
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -20/100 /% Obroty 3515 1/min
Powietrze wylot 129/83 °C/% Moc na wale 1x0.6 kW

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski |

klimor.com | +48 58 783-99-99

rrutkowski@klimor.com

| KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367024

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.1/W.1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

Klimor

EUROVENT
=i CERTIFIED
ORMANCE

W Lificatic

NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1960RPFCPRWHVFWCFCAD/1950LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1950 m3/h 600 Pa
Wywiew: 1950 m3/h 500 Pa

Wymiennik przeciwpradowy

Wentylator

Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 73.20 % Moc na wale (filtry czyste) 1x0.56 kw

Sprawnos¢ odzysku Zima 82.37 % eayywne zapotrzebonanie 0.76 kw

; Spr. wentylatora dla JSSW %

Moc Zima 21.5 kW (nSwW) 38.26 0

* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% SEP 1307 W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora

JMWint 394 W/m3/s

Nagrzewnica wodna Sprawnos$¢ catkowita 76.62 %

Moc akustyczna wentylatora 84.15 dB

Nazwa EVO_3200_WCL_01_1_R_EU
Spadek ci$nienia 15 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2.2 m/s
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 7.9/11.6 cr%
Powietrze wylot o~ /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 25/3.9 Cr%
Moc Zima 11.37 kw
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 Cr%
Powietrze wylot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 Cr%
Moc Lato 0 kw
Typ czynnika Water
Temp. czynnika zasilanie /powrot oC /oC
Jima 70/50 /
Temp. czynnika zasilanie /powrot 70/50 °C /°C
lato

Przeptyw czynnika 1x0.5 m3/h

Spadek cisnienia czynnika 12.51 kPa
lloé¢ czynnika 1x0.9 |
Liczba sekcji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x1/2"/1/2"

zasilanie/powrot

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wiot 66.4 68.1 72.9 69.6 67.4 654 627 [dB]
Wylot 69 72.4 77.2 793 77.4 72.4 67.1  [dB]
SILNIK

Typ silnika AC
Moc 1x075 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x2.8 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 61.99 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 67 Hz
Sprawnosc¢ silnika 80.7 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 80-1

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

Wymiennik przeciwpradowy

Nazwa EVO 3200 CPRV LOW
Wentylator Spadek cisnienia powietrza Zima 186 Pa
Powietrze wlot o /9
; - 20/40 C/%
Nazwa EVO 3200 VF1 AC-IE3 gimzi;aéura/l\c’)\{"gomosc Zima
WIetrze wylot o -47/961  °C/%
Przeptyw powietrza 1950 m3/h Temperatura/Wilgotno$¢ Zima
> Spadek ci$nienia odkraplacz 13 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 600 a
oPOzyey) * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Cisnienie dynamiczne 47 Pa
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367024 ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.1/W.1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1960RPFCPRWHVFWCFCAD/1950LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1950 m3/h 600 Pa
Wywiew: 1950 m3/h 500 Pa

Wentylator

Przepustnica
Cisnienie statyczne 973 Pa
Szerokos¢/Wysokosé/Diugosce 850/380/115 mm
Ciénienie catkowite 1020 Pa
Obroty 3731 1/min
Moc na wale 1x0.72 W Potaczenie elastyczne
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.68 kw
- Szerokos$c¢/Wysokosc 850/380 mm
Efektywne zapotrzebowanie 0.87 KW
mocy .
Spr. wentylatora dla JSW %
(NSW) 38.92 0
SFP 1521 W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora
JMWint 364 W/m3/s
Sprawnos$¢ catkowita 76.71 %
Moc akustyczna wentylatora 86.01 dB
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wilot 68 69.1 748 709 69.2 67 64 [dB]
Wylot 71.2 73.4 79.7 80.8 79.3 73.7 685  [dB]
SILNIK
Typ silnika AC
Moc 1x15 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x5.3 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 65.11 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 82 Hz
Sprawnosc¢ silnika 84.2 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 90S
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
(=] Chtodnica wodna
Nazwa EVO_3200_WCL_04_1_R_EU
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367024 ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.1/W.1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1960RPFCPRWHVFWCFCAD/1950LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1950 m3/h 600 Pa
Wywiew: 1950 m3/h 500 Pa

(=] Chtodnica wodna
Spadek ci$nienia - wymiennik
mokry 90 Pa
Spadek ci$nienia - wymiennik
such 76 P
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2.2 m/s
Moc Lato 10.33 kW
Moc jawna 7.96 kw
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 32/45 cr%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 20/83.1 cr%
Typ czynnika Water
Temp. czynnika zasilanie oC /o
/powrdt lato 8/14 c/oc
Przeptyw czynnika 1x1.48 m3/h
Spadek cisnienia czynnika 7.67 kPa
llo$¢ czynnika 1x3.8 |
Spadek ci$nienia odkraplacz 21 Pa
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x1"/1"

zasilanie/powrot

* Brak zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich
temperaturach otoczenia.

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokos¢ 850/380 mMm
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367024 PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.1/W.1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1960RPFCPRWHVFWCFCAD/1950LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1950 m3/h 600 Pa
Wywiew: 1950 m3/h 500 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 65.5 60.9 65.3 59.7 53.6 45.1 33.2 69.7
Wiot nawiewu dB (A) 49.4 52.3 62.1 59.7 54.8 46.1 32.1 65.0
Wylot nawiewu dB 71.2 71.4 76.7 77.8 76.3 67.7 59.5 82.6
Wylot nawiewu dB(A) 55.1 62.8 73.5 778 77.5 68.7 58.4 81.7
Wiot wywiewu dB 63.4 65.1 68.9 64.6 60.4 56.4 53.7 72.5
Wiot wywiewu dB (A) 47.3 56.5 65.7 64.6 61.6 574 52.6 69.7
Wylot wywiewu dB 67.0 69.4 73.2 74.3 70.4 64.4 58.1 78.8
Wylot wywiewu dB(A) 50.9 60.8 70.0 74.3 71.6 654 57.0 77.5

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 57.9 52.5 514 53.2 514 36.7 284 61.1

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 38.1 40.2 445 49.5 48.9 34.0 23.6 53.3
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

NR DOBORU: 367024

Klimor

Data doboru: 2022-05-05

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.1/W.1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

EUROVENT
=i CERT
PERFORMANCE

IFIED

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1960RPFCPRWHVFWCFCAD/1950LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 1950 m3/h 600 Pa
Wywiew: 1950 m3/h 500 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVO-S

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 73.20 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.54/0.54 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 0.82/0.71 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 757.9/1024.7 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 18/1.8 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne ?ps,ext 600 / 500 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne ?ps,int 218/ 224 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps.add 155/78 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 604 /57.3 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 57.0 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

strona 10/ 10



Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @CEEUR“TCT‘;'IE P!
NR DOBORU: 367037 PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.2/W.2 R
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0600 5860RPFCPRWHVFWCFCAD/5350LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 5800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5350 m3/h 500 Pa

KLIMOR EVO-S$

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367037

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
N.2/W.2

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /10
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Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367037

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.2/W.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

e EUROVENT
e S)JCERTIFIED
Imor —

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0600 5860RPFCPRWHVFWCFCAD/5350LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 5800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5350 m3/h 500 Pa

DANE URZADZENIA

4

EUROVENT)
CERT

PERFORMANGE
ENERGY EFFICIENCY

I FIED

Www.eurovent-certification.com

_Report to performance data

2016,

\.

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW

Typ EVO-S Przeptyw powietrza 5800 5350 m3/h
Wielkos¢ 0600 Cisnienie dyspozycyjne 600 500 Pa
Obudowa Szkielet kompozytowy Predko$¢ powietrza 2 1.9 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobdr mocy wentylatorow 2.65 1.91 kw
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 3 2.2 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 6.3 4.7 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x400/50 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 1300 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Wysokos¢ 1670 mm %égogggigmrza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Dtugos¢ 3820 mm SFPv 2670 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 2825 W/m3/s
Masa 892 ke

%)zagg/vé/(\grlnjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak

Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent B(2016)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kréoc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

YYY}E%”%?“ mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=0,81 W/m*K T2 (M) Zima -20.0/ 100.0 °C /%
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,66 TB2 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11 1/(sm?) L1 (M) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoéé obudowy +700 Pa 0,21 1/(sm?) L1 (M) Zima 20.0/ 40.0 °C/ %
S7caen0s¢ mocowana flrow 03/02.% F9 (M) Lato 260/500  °C/%

Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05
e am Data doboru: 2022-05-05 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367037 ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.2/W.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 Sl
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0600 5860RPFCPRWHVFWCFCAD/5350LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 5800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5350 m3/h 500 Pa
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367037 ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.2/W.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 Sl
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0600 5860RPFCPRWHVFWCFCAD/5350LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 5800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5350 m3/h 500 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 483 2220 1550 1300
2 408 1600 1550 1300
Inne 2
Suma 893

* Masy moga réznic¢ sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367037

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.2/W.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

EUROVENT
=i CERTIFIED
PERFORMANCE

W t-certification.com

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0600 5860RPFCPRWHVFWCFCAD/5350LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 5800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5350 m3/h 500 Pa

FUNKCIJE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 1200/680 mMm Szerokosc¢/Wysokose 1200/680 mMm
Przepustnica Filtr
Szerokos¢/Wysokose/Diugosc 1200/680/115 mm Nazwa EVO 0600 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Nazwa EVO 0600 B.FLR F7 Spadek ciénienia 104 Pa
Klasa filtra F7 / ePM1 55% Spadek ci$nienia czysty filtr 54 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek ci$nienia 154 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 21 m/s
Spadek ciénienia 123 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 73 Pa Wentylator
Maksymalny spadek ci$nienia 173 Pa Nazwa EVO 0600 VF5 AC-IE3
Przeptyw powietrza 5350 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 500 Pa
Wymiennik przeciwpradowy
Cisnienie dynamiczne 58 Pa
Nazwa EVO 0600/5010 Cfg\x Cisnienie statyczne 816 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zima 160 Pa Ciénienie catkowite 874 Pa
'Ff)gvm\/ipe;gfu\?/a‘?\t/\/ilgotnoéé Zima -20/100  “C/% Obroty 2235 1/min
Powietrze wylot 12.3/87 °C/% Moc na wale 1x1.62 kW

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski |

klimor.com | +48 58 783-99-99

rrutkowski@klimor.com

| KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367037

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.2/W.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

Klimor

EUROVENT
=i CERTIFIED
ORMANCE

W Lificatic

NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0600 5860RPFCPRWHVFWCFCAD/5350LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 5800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5350 m3/h 500 Pa

Wymiennik przeciwpradowy

Wentylator

Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 73.00 % Moc na wale (filtry czyste) 1x1.52 kw
Sprawnos$¢ odzysku Zima 80.73 % Efg&;ywne zapotrzebowanie 1.91 kW
Moc Zima 628 kW oGy eiatera dia JSW 43.88 %

* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% SEP 1203 W/m3/s
YI\\//IeVV\V/-irJ;?d- moc wentylatora 410 W/m3/s

Nagrzewnica wodna Sprawnos¢ catkowita 80.25 %
Moc akustyczna wentylatora 86.67 dB

Nazwa EVO_0600_WCL_01_1_R_EU
Spadek ci$nienia 37 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 24 m/s
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 7:3/121 cr%
Powietrze wylot o~ /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 21/5 Cr%
Moc Zima 27.19 kw
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 Cr%
Powietrze wylot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 Cr%
Moc Lato 0 kw
Typ czynnika Water
Temp. czynnika zasilanie /powrot oC /oC
Jima 70/50 /
Temp. czynnika zasilanie /powrot 70/50 °C /°C
lato

Przeptyw czynnika 1x1.19 m3/h

Spadek cisnienia czynnika 10.52 kPa
lloé¢ czynnika 1x2.7 |
Liczba sekcji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x3/4" / 3/4"

zasilanie/powrot

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

Wentylator

Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wiot 63.7 756 712 71 68 658 655 [dB]
Wylot 69.6 80.6 77.8 83.2 755 71.2 69.5 [dB]
SILNIK

Typ silnika AC
Moc 1x22 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x4.7 A
Nominalne obroty 1440 1/min
Czestotliwos¢ pracy 77.34 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 84 Hz
Sprawnos¢ silnika 86.7 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 100L1

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

Wymiennik przeciwpradowy

EVO 0600/5010 CPR V
Nazwa LOW
Spadek ci$nienia powietrza Zima 197 Pa
Powietrze wlot 20/40 °C/%

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Nazwa EVO 0600 VF5 AC-IE3 Powietrze wylot
wietrze wylot . -6.1/951  °C/%
Przeptyw powietrza 5800 m3/h Temperatura/Wilgotno$¢ Zima
> Spadek ci$nienia odkraplacz 15 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 600 a
oPOzyey) * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Cisnienie dynamiczne 69 Pa
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367037 ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.2/W.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0600 5860RPFCPRWHVFWCFCAD/5350LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 5800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5350 m3/h 500 Pa

Wentylator

Przepustnica
Cisnienie statyczne 1053 Pa
Szerokos¢/Wysokosé/Diugosce 1200/680/115 mm
Cisnienie catkowite 1122 Pa
Obroty 2497 1/min
Moc na wale 1x2.27 W Potaczenie elastyczne
Moc na wale (filtry czyste) 1x2.16 kw
- Szerokos$c¢/Wysokosc 1200/680 MM
Efektywne zapotrzebowanie 265 KW
mocy .
Spr. wentylatora dla JSW %
(NSW) 45.36 0
SFP 1559 W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora
JMWint 404 W/m3/s
Sprawnos$¢ catkowita 79.49 %
Moc akustyczna wentylatora 89.95 dB
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wilot 66.2 79.1 73.2 74 71.3 688 686 [dB]
Wylot 72.6 83.9 80.4 86.7 79 742 727 [dB]
SILNIK
Typ silnika AC
Moc 1x3 kW
Napiecie 400 V/Hz
Natezenie pradu 1x6.3 A
Nominalne obroty 1440 1/min
Czestotliwos¢ pracy 86.1 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 92 Hz
Sprawnosc¢ silnika 87.7 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 100L2
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali
(=] Chtodnica wodna
Nazwa EVO_0600_WCL_04_1_R_EU
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367037 ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.2/W.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0600 5860RPFCPRWHVFWCFCAD/5350LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 5800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5350 m3/h 500 Pa

[ Chtodnica wodna
rSnpoakdrf/k cisnienia - wymiennik 107 Pa
ggcaﬁek cisnienia - wymiennik 90 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 24 m/s
Moc Lato 34.56 kW
Moc jawna 25.66 kw
?gmpeetpiu\?g?\t/\/ilgotnoéé Lato 32/45 %
?gmpegiu\gv/l\?\;ilgotnoéé Lato 19/85.9 %
Typ czynnika Water
}'scr)nv\;/)r.éizl\;rggika zasilanie 8/14 °C/°C
Przeptyw czynnika 1x4.94 m3/h
Spadek cisnienia czynnika 12.13 kPa
llo$¢ czynnika 1x10.6 |
Spadek ci$nienia odkraplacz 26 Pa
Liczba sekgji 1
Wielkosc¢ podtaczenia 1x11/2"/11/2"

zasilanie/powrot

* Brak zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich
temperaturach otoczenia.

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokos¢ 1200/680 mMm
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367037 PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.2/W.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0600 5860RPFCPRWHVFWCFCAD/5350LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 5800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5350 m3/h 500 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 69.2 73.0 68.2 63.5 58.2 49.4 38.6 75.8
Wilot nawiewu dB (A) 531 64.4 65.0 63.5 594 50.4 37.5 69.7
Wylot nawiewu dB 78.2 84.0 82.9 84.6 78.8 70.7 64.7 89.5
Wylot nawiewu dB (A) 62.1 754 79.7 84.6 80.0 717 63.6 87.3
Wilot wywiewu dB 66.2 74.7 71.7 66.7 63.5 59.3 57.3 77.5
Wiot wywiewu dB (A) 50.1 66.1 68.5 66.7 64.7 60.3 56.2 73.1
Wylot wywiewu dB 73.2 79.7 79.3 79.1 713 65.7 61.5 84.8
Wylot wywiewu dB (A) 57.1 71.1 76.1 79.1 72.5 66.7 60.4 82.0

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 59.1 62.2 52.1 58.4 50.5 36.6 31.9 65.4

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 39.3 49.9 452 54.7 48.0 33.9 27.1 57.0
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

NR DOBORU: 367037

Klimor

Data doboru: 2022-05-05

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.2/W.2
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

EUROVENT
=i CERT
PERFORMANCE

IFIED

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0600 5860RPFCPRWHVFWCFCAD/5350LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 5800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5350 m3/h 500 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVO-S

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 73.00 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 1.61/1.49 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 251/1.79 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 813.1/867.7 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 2/1.9 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne ?ps,ext 600 / 500 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne ?ps,int 258 / 260 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps.add 195/ 56 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 64.1/ 63.6 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 60.7 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

strona 10/ 10



Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @CEEUR“TCT‘;'IE P!
NR DOBORU: 367143 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.3/W.3 R
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3660RPFRGVFWHWCSFFCAD/2250LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3650 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 500 Pa

KLIMOR EVO-S$

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367143 NST KP

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
N.3/W.3

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /11
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Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367143 NST KP
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.3/W.3
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

e EUROVENT
e S)JCERTIFIED
Imor —

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3660RPFRGVFWHWCSFFCAD/2250LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3650 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 500 Pa

DANE URZADZENIA

4

EUROVENT)
CERT

PERFORMANGE
ENERGY EFFICIENCY

I FIED

Www.eurovent-certification.com

_Report to performance data

\.

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW

Typ EVO-S Przeptyw powietrza 3650 2200 m3/h
Wielkos¢ 0400 Cisnienie dyspozycyjne 600 500 Pa
Obudowa Szkielet kompozytowy Predko$¢ powietrza 2 1.2 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobdr mocy wentylatorow 3.17 0.91 kw
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 2x1.5 1.5 kW
Wersja Zewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 2x5.3 53 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x230/50 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 1200 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Wysokos¢ 1320 mm %égogggfgmrza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Dtugos¢ 3450 mm SFPv 3502 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 4015 W/m3/s
Masa 940 ke

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE N/D

1253/2014

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

Y\;Y}gggqﬁgogé mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=0,81 W/m*K T2 (M) Zima -20.0/ 100.0 °C /%
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,66 TB2 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11 1/(sm?) L1 (M) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoé¢ obudowy +700 Pa 0,21 1/(sm?) L1 (M) Zima 20.0/ 40.0 °C/%
Szczelnosc mocowana fitrow 03/02% F9 (M) Lato 260/500  °C/%

Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @(JEEUR“T?‘; ENT
NR DOBORU: 367143 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.3/W.3
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S R
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3660RPFRGVFWHWCSFFCAD/2250LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3650 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 500 Pa
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Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367143 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.3/W.3
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 Sl
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3660RPFRGVFWHWCSFFCAD/2250LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3650 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 500 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 60 400 600 1200
2 487 2450 600 1200
3 65 600 600 1200
4 301 2150 600 1200
Inne 27

Suma 940

* Masy moga réznic¢ sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367143 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.3/W.3
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3660RPFRGVFWHWCSFFCAD/2250LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3650 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 500 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew
Potaczenie elastyczne Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokose 1100/480 mm Szerokosc¢/Wysokose 1100/480 mMm
Przepustnica Filtr
Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc 1100/480/115 mm Nazwa EVO 0400 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.2 m/s
Nazwa EVO 0400 B.FLR M5 Spadek ci$nienia 67 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek ci$nienia czysty filtr 34 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek ci$nienia 101 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 21 m/s
Spadek ci$nienia 109 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 59 Pa Wentylator
Maksymalny spadek ci$nienia 159 Pa Nazwa EVO 0400 VF1 AC-IE3
Przeptyw powietrza 2200 m3/h
. . . Cisnienie dyspozycyjne 500 Pa
Wymiennik glikolowy
Cisnienie dynamiczne 59 Pa
Nazwa EVO 0400 RG_HE Cisnienie statyczne 894 Pa
Spadek ciénienia powietrza Zima 444 Pa Ci¢nienie catkowite 953 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 2 m/s Obroty 3800 1/min
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -20/100 /% Moc na wale 1x0.75 kw
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05
Data doboru: 2022-05-05
NR DOBORU: 367143 NST KP

Y | EUROVENT

KI. S CERTIFIED
I m 0 r ORMANCE

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.3/W.3
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3660RPFRGVFWHWCSFFCAD/2250LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3650 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 500 Pa

Wymiennik glikolowy Wentylator

Powietrze wylot °C/% :
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 5.8/14 °C/% Moc na wale (filtry czyste) 1x0.69 kW
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) % Efg&;ywne zapotrzebowanie 0.91 kw
Sprawnos$¢ odzysku Zima % Spr. wentylatora dia JSW 38.77 %
(NSW)
Moc Zima 318 kw SFP 1368  W/m3/s
’ Wew. jed. moc wentylatora
Typ czynnika Ethylene IMWint 400 W/m3/s
fggtcvigsgva zawartos¢ czynnika w 35 % Sprawnos$¢ catkowita 78.01 %
llo$¢ czynnika w instalacji 29 | Moc akustyczna wentylatora 86.02 dB
Powietrze wlot °C/% o,
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/% Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Powietrze wylot °C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 °C/% Wiot 68.3 68.8 74.7 71.1 695 67.4 64.5 [dB]
Sprawnoé¢ odzysku Lato 0.00 % Wylot 708 73 79.1 80.8 79.7 74.2 69.4  [dB]
Moc Lato 25.7 kw SILNIK
Spadek ci$nienia czynnika 176.9 kPa Typ silnika AC
Temp. czynnika zasilanie /powrét J °C/°C Moc 1x15 KW
zima )
Przeptyw czynnika 1.22 m3/h Napiecie 230 V/Hz
Instalacja hydrauliczna Tak Natezenie pradu 1x5.3 A
Wielkos¢ podtaczenia " . i
zasilanic/ powrot 11/4 Nominalne obroty 2850 1/min
Materiat rura /lamela Cu/Al Czestotliwosc¢ pracy 66.32 Hz
Rozstaw lamel 25 mm Czestotliwos¢ maksymalna 82 Hz
llo$¢ rzedow 18 Sprawnosc¢ silnika 84.2 %
SILNIK Klasa IEC IE3
Moc 0.65 kw Wielko$¢ 90S
Napiecie 230 V] Falownik
Czestotliwosc 50 [HZ] Nazwa EVOF.CVTR 1,5
Natezenie pradu 3.1 [A] Moc 1.5 kW
Falownik Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 1x230 V] Napiecie 1x230 Y
Czestotliwose 50/60 [Hz] * Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Natezenie pradu 0 [A]

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

* Wymienniki odzysku glikolowego pracujg na wspolnym uktadzie z
chtodnica odzysku glikolowego w centrali W.3.T1.

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367143 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.3/W.3
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3660RPFRGVFWHWCSFFCAD/2250LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3650 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 500 Pa

Wentylator Wymiennik glikolowy
Nazwa EVO 0400 VF2 AC-IE3 x2 Nazwa EVO 0400 RG_HE
Przeptyw powietrza 3650 m3/h Spadek ci$nienia powietrza Zima 287 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 600 Pa Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.2 m/s
R . Powietrze wlot °C/%
Ciénienie dynamiczne 26 P Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 20/40 /%
o Powietrze wylot °C/9
Cisnienie statyczne 1629 Pa Temperatura/Wilgotnosé Zima -2.3/98 °C/%
R . Powietrze wlot °C/%
Cisnienie catkowite 1655 Pa Temperatura/Wilgotnosc Lato 26/50 C/%
i Powietrze wylot °C/%
Obroty 3880 1/min Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 26/50 /%
Moc na wale 2x1.31 kw Spadek ciénienia czynnika 91.8 kPa
Moc na wale (filtry czyste) 2x1.12 kw Przeptyw czynnika 0.83 m3/h
Efektywne zapotrzebowanie 317 kW * Wymienniki odzysku glikolowego pracuja na wspolnym uktadzie z
mocy : chtodnica odzysku glikolowego w centrali W.3.T1.
Spr. wentylatora dla JSW 38.77 % o .
(nSW) . * Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.
SFP 2677  W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora
IMWint 974  W/m3/s .
- , . Przepustnica
Sprawno$¢ catkowita 64.24 %
Moc akustyczna wentylatora 94.46 dB Szerokos¢/Wysokose/Diugose 1100/480/115 mm
Czestotliwosc¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 83.7 83.4 86.1 77.9 77.7 753 70.8  [dB] .
Potaczenie elastyczne
Wylot 89.3 90.2 91.2 889 87.6 823 765 [dB]
SILNIK Szerokos¢/Wysokosc¢ 1100/480 mm
Typ silnika AC
Moc 2x1.5 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 2x5.3 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 67.71 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 68 Hz
Sprawnosc¢ silnika 84.2 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 90 S
Falownik
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367143 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.3/W.3
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3660RPFRGVFWHWCSFFCAD/2250LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3650 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 500 Pa

Wentylator

Nazwa EVO F.CVTR 1,5
Moc 1.5 kw
Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 1x230 V]

* Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

Nagrzewnica wodna

Nazwa EVO_0400_WCL_02_1_R_EU
Spadek cisnienia 72 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 24 m/s
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 0.8/20 C/%
Powietrze wylot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 21/5.2 C/%
Moc Zima 25.22 kw
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/%
Powietrze wylot °C /Y%
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 /%
Moc Lato 0 kW
Typ czynnika Propylene
Procentowa zawartos¢ czynnika w 40 %
roztworze

Temp. czynnika zasilanie /powrdét °C/°C
2ima 60/40 /
Temp. czynnika zasilanie /powrdét °C/°C
lato 60/40 /
Przeptyw czynnika 1x1.17 m3/h
Spadek ciénienia czynnika 8.46 kPa
lloé¢ czynnika 1x34 |
Liczba sekcji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x1"/1"

zasilanie/powrot

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367143 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.3/W.3
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3660RPFRGVFWHWCSFFCAD/2250LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3650 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 500 Pa

(=] Chtodnica wodna
Nazwa EVO_0400_WCL_06_1_R_EU
rSnpoakdrf/k cisnienia - wymiennik 156 Pa
ggcaﬁek cisnienia - wymiennik 128 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 24 m/s
Moc Lato 22.13 kW
Moc jawna 16.15 kw
?gmpeetpiu\?g?\t/\/ilgotnoéé Lato 32/45 I
?gmpeetpiu\gv/l\?\;ilgotnoéé Lato 19/85 %
Typ czynnika Propylene
oyt w rogore. 40 %
}'scr)nv\;/)r.éizl\;rgglka zasilanie 6/12 °C/°C
Przeptyw czynnika 1x3.44 m3/h
Spadek ci$nienia czynnika 18.41 kPa
llo$¢ czynnika 1x9.1 |
Spadek ci$nienia odkraplacz 25 Pa
Liczba sekgji 1
Wielkosc¢ podtaczenia 1x11/4"/11/4"

zasilanie/powrot
* Brak zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich
temperaturach otoczenia.

Filtr
Nazwa EVO 0400 B.FLR F7
Klasa filtra F7 / ePM1 55%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2.1 m/s
Spadek ciénienia 122 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 72 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 172 Pa

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokosce 1100/480 mm
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05
& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367143 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.3/W.3 A
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3660RPFRGVFWHWCSFFCAD/2250LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3650 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 500 Pa

Potaczenie elastyczne

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367143 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.3/W.3
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3660RPFRGVFWHWCSFFCAD/2250LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3650 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2200 m3/h 500 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 80.7 79.4 81.1 71.9 68.7 62.3 57.8 85.5
Wiot nawiewu dB (A) 64.6 70.8 77.9 71.9 69.9 63.3 56.7 80.2
Wylot nawiewu dB 88.8 83.0 82.7 79.7 76.0 62.4 45.7 91.1
Wylot nawiewu dB(A) 727 74.4 79.5 79.7 77.2 63.4 44.6 84.5
Wiot wywiewu dB 65.3 65.8 70.7 66.1 62.5 58.4 55.5 74.1
Wiot wywiewu dB (A) 49.2 57.2 67.5 66.1 63.7 59.4 54.4 714
Wylot wywiewu dB 68.8 71.0 76.1 77.8 75.7 67.2 60.4 82.2
Wylot wywiewu dB(A) 52.7 62.4 72.9 77.8 76.9 68.2 59.3 81.4

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 74.1 66.9 61.3 59.6 58.2 43.5 34.8 753

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 50.5 50.8 50.6 52.2 51.9 37.1 26.2 58.3
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-03-29 @CEEUR“TCT‘;'IE P!
NR DOBORU: 367149 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.3.T1 R
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 1040LPFVFESFCAD
Wywiew: 1050 m3/h 400 Pa

KLIMOR EVO-S$

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367149 NST KP

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
W.3.T1

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /8



Data: 2022-05-05
. -03- EUROVENT
Data doboru: 2022-03-29 WCERTIFIED

NR DOBORU: 367149 NST KP PERFORMANCE

I m
0 l NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 www. eurovent-certification. com

OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.3.T1 e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 1040LPFVFESFCAD
Wywiew: 1050 m3/h 400 Pa

EUROVENT)
CERTIFIED

PERFORMANCE
ENERGY EFFICIENCY

Www.eurovent-certification.com

4

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA

003

_Report to performance data

D

\.

NAWIEW  WYWIEW

Typ EVO-S Przeptyw powietrza 0 1050 m3/h
Wielkos¢ 5100 Cisnienie dyspozycyjne 0 400 Pa
Obudowa Szkielet kompozytowy Predko$¢ powietrza 0 1.4 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobor mocy wentylatoréw 0 0.56 kW
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 0 0.75 kW
Wersja Zewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 0 2.93 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 700 mm Strona obstugi Lewa

Wysokose 620 m Gestost powietrza zgodrie 2 EN 12 ke/m3
Dtugos¢ 2200 mm SFPv 1734 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 1908 W/m3/s
Masa 218 ke

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE N/D

1253/2014

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

Y\;Y}gggqﬁgogé mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=0,81 W/m*K T2 (M) Zima -20.0/ 100.0 °C /%
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,66 TB2 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11 1/(sm?) L1 (M) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoé¢ obudowy +700 Pa 0,21 1/(sm?) L1 (M) Zima 20.0/ 40.0 °C/%
Szczelnosc mocowana fitrow 03/02% F9 (M) Lato 260/500  °C/%

Recyrkulacja 0 %

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com

klimor.com | +48 58 783-99-99 | strona2 /8
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NR DOBORU: 367149 NST KP PERFORMANCE

KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.3.T1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 .

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Data: 2022-05-05
. -03- EUROVENT
Data doboru: 2022-03-29 @c ERT IR ED

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 1040LPFVFESFCAD
Wywiew: 1050 m3/h 400 Pa
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rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona3 /8

klimor.com | +48 58 783-99-99



Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-03-29 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367149 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.3.T1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 pcesroventoertneon.eom
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 1040LPFVFESFCAD
Wywiew: 1050 m3/h 400 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 207 2200 500 700
Inne 11
Suma 218

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona4 /8



Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-03-29 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367149 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.3.T1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 i
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 1040LPFVFESFCAD
Wywiew: 1050 m3/h 400 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew

Potaczenie elastyczne

Szerokosc¢/Wysokose 600/380 MM
Filtr
Nazwa EVO 5100 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos$¢ przeptywu powietrza 14 m/s
Spadek ciénienia 76 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 38 Pa
Maksymalny spadek ci$nienia 114 Pa

Wentylator

Nazwa EVO 5100 VFO AC-IE3
Przeptyw powietrza 1050 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa
Cisnienie dynamiczne 26 Pa
Cisnienie statyczne 980 Pa
Ciénienie catkowite 1006 Pa
Obroty 3861 1/min
Moc na wale 1x0.44 kW
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona5 /8



Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-03-29 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367149 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.3.T1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 = I
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 1040LPFVFESFCAD
Wywiew: 1050 m3/h 400 Pa

Wentylator

Moc na wale (filtry czyste) 1x04 kW
Efg&;ywne zapotrzebowanie 056 KW
(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 33.16 %
SFP 1734 W/m3/s
YI\\//IeVV\V/-irJ;?d- moc wentylatora 82 W/m3/s
Sprawnos$¢ catkowita 66.64 %
Moc akustyczna wentylatora 84.63 dB
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 67.1 68.8 726 713 67.1 676 65 [dB]
Wylot 716 73.1 76.4 79.6 78.6 73.9 69.9  [dB]
SILNIK

Typ silnika AC
Moc 1x075 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x2.93 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 68.1 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 79 Hz
Sprawnosc¢ silnika 80.7 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 80-1
Falownik

Nazwa EVO F.CVTR 0,75
Moc 075 kW
Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 1x230 Y

* Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

(] Wymiennik glikolowy

Spadek ci$nienia 466

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona6 /8
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-03-29 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367149 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.3.T1
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 v curovent cortiication com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 1040LPFVFESFCAD
Wywiew: 1050 m3/h 400 Pa

(] Wymiennik glikolowy

Pa

* Nazwa EVO 5100 RG_HE

Predkos¢ przeptywu powietrza 2.5 m/s
Powietrze wlot

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 20/40 °C/%
Powietrze wylot

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -2.4/100 °C/%
Spadek ci$nienia czynnika 34.9 kPa

Przeptyw czynnika 0.4 m3/h

* Chtodnica odzysku glikolowego pracuja na wspdlnym uktadzie z
wymiennikami odzysku glikolowego w centrali N.3/W.3.

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Przepustnica

Szerokos¢/Wysokos¢/Diugose 600/380/115 mm

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 600/380 MM

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona7 /8



Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-03-29 @GEEUFFT oveEnT
NR DOBORU: 367149 NST KP FORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.3.T1 >
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 e sSeesbncoe
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 1040LPFVFESFCAD
Wywiew: 1050 m3/h 400 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot wywiewu dB 64.1 65.8 68.6 66.3 60.1 58.6 56.0 73.0
Wiot wywiewu dB (A) 48.0 57.2 65.4 66.3 61.3 59.6 54.9 70.4
Wylot wywiewu dB 68.6 70.1 72.4 73.6 69.6 60.9 56.9 78.4
Wylot wywiewu dB (A) 52.5 61.5 69.2 73.6 70.8 61.9 55.8 76.7

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 56.3 49.7 46.2 49.7 48.5 34.5 274 58.6

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 32.7 33.6 35.5 42.2 42.2 28.0 18.8 46.2
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona8 /8



Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-02-08 @CEEUR“TCT‘;'IE P!
NR DOBORU: 367151 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.4_W .4 R
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0700 6160RPFRGVFWHWCSFFCAD/5550LESPFVFRGFCAD

Nawiew: 6150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 500 Pa

KLIMOR EVO-S$

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367151 NST KP

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
N.4_W.4

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /10
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Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-02-08

NR DOBORU: 367151 NST KP
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.4_W.4
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

an EUROVENT
[ ] JWCERTIFIED
Imor —

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0700 6160RPFRGVFWHWCSFFCAD/5550LESPFVFRGFCAD

Nawiew: 6150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 500 Pa

DANE URZADZENIA

4

EUROVENT)
CERT

PERFORMANGE
ENERGY EFFICIENCY

I FIED

eurovent-certification.com

{_Report to performance data

\.

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW  WYWIEW

Typ EVO-S Przeptyw powietrza 6150 5500 m3/h

Wielkos¢ 0700 Cisnienie dyspozycyjne 600 500 Pa

Obudowa Szkielet metalowy Predkos¢ powietrza 1.8 1.7 m/s

Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobdr mocy wentylatorow 3.59 2.53 kw

Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 2x1.5 2x1.5 kW

Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 2x5.3 2x5.3 A

Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x230/50 3x230/50 V/Hz

Szeroko$¢ 1500 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Wysokos¢ 1670 mm %égogggigmrza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3

Dtugos¢ 3300 mm SFPv 3334 W/m3/s

Rama Petna rama 120 mm SFPe 3583 W/m3/s

Masa 1337 ke

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE N/D

1253/2014

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

Y\;Y}gggqﬁgogé mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=094 W/m’K T2 (M) Zima -20.0 / 100.0 °C/%

Klasa mostkow cieplnych kb = 0,45 TB3 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%

Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11/0,26 I/(sm* L1 (M)/L2 (R) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoé¢ obudowy +700 Pa 0,29/0,451/(sm*) L2 (M)/L2 (R) Zima 20.0/ 40.0 °C/%

Szczelnosc mocowana fitrow 02/03% F9 (M) Lato 260/500  °C/%
Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona2 /10



Klimor

Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-02-08

NR DOBORU: 367151 NST KP
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.4_W.4

EUROVENT

S CERTIFIED

PERFORMANCE

g

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 e

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0700 6160RPFRGVFWHWCSFFCAD/5550LESPFVFRGFCAD

Nawiew: 6150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 500 Pa

RZUTY
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Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

klimor.com

+48 58 783-99-99

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

rrutkowski@klimor.com

| KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-02-08 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367151 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.4_W .4
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 Sl
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0700 6160RPFRGVFWHWCSFFCAD/5550LESPFVFRGFCAD

Nawiew: 6150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 500 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 105 400 800 1500
2 1230 2900 1550 1500
Inne 2
Suma 1337

* Masy moga réznic¢ sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona4 /10



Klimor

Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-02-08
NR DOBORU: 367151 NST KP
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.4_W.4

EUROVENT
=i CERTIFIED
PERFORMANCE

W t-certification.com

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0700 6160RPFRGVFWHWCSFFCAD/5550LESPFVFRGFCAD

Nawiew: 6150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 500 Pa

FUNKCIJE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 1400/680 mMm Szerokosc¢/Wysokose 1400/680 mMm
Przepustnica (] Komora pusta (ES)

Szerokos¢/Wysokose/Diugosc 1400/680/115 mm Spadek ci$nienia 0 Pa

Filtr Filtr

Nazwa EVO 0700 B.FLR M5 Nazwa EVO 0700 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Klasa filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Kieszeniowy Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s Predkos¢ przeptywu powietrza 17 m/s
Spadek ciénienia 103 Pa Spadek ciénienia 94 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 53 Pa Spadek ci$nienia czysty filtr 47 Pa
Maksymalny spadek ciénienia 153 Pa Maksymalny spadek cisnienia 141 Pa

Wymiennik glikolowy

Nazwa

Spadek ci$nienia powietrza Zima

Predkos¢ przeptywu powietrza

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Wentylator

EVO 0700 RG_HE Nazwa EVO 0700 VF2 AC-IE3 x2
304 Pa Przeptyw powietrza 5500 m3/h

1.9 m/s Cisnienie dyspozycyjne 500 Pa
-20/100  °C/% Cisnienie dynamiczne 60 Pa

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski |

klimor.com | +48 58 783-99-99

rrutkowski@klimor.com

| KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
EEOOOOREBRERERERBRE

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-02-08 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367151 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.4_W.4
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0700 6160RPFRGVFWHWCSFFCAD/5550LESPFVFRGFCAD

Nawiew: 6150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 500 Pa

Wymiennik glikolowy Wentylator
?gxi[fetgﬁu\?g/l\?\;ilgotnoéé Zima 6.3/13 °C/% Cisnienie statyczne 989 Pa
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) % Cisnienie catkowite 1049 Pa
Sprawnoé¢ odzysku Zima % Obroty 3463 1/min
Moc Zima 54.7 kW Moc na wale 2x1.04 kW
Typ czynnika Ethylene Moc na wale (filtry czyste) 2x0.99 kW
Procentowa zawartos$¢ czynnika w 35 % Efektywne zapotrzebowanie 253 KW
roztworze mocy
llosé czynnika w instalacji 5.6 I %pgme”ty‘atora dla JSW 44.38 %
?gmpeetpiu\?g?\t/\/ilgotnoéé Lato 32/45  °C/% SFP 1570 W/ma/s
B tnost Lo saas i gyl e wentitor 29w
Sprawnos$¢ odzysku Lato 0.00 % Sprawnos$¢ catkowita 76.72 %
Moc Lato 51.6 kw Moc akustyczna wentylatora 86.59 dB
Spadek ciénienia czynnika 88.6 kPa Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
;ﬁq”;p' czynnika zasilanie /powrot / °C/°C Wiot 69.8 73.6 788 741 731 706 67 [dB]
Przeptyw czynnika 217 m3/h Wylot 74.4 78.4 83.1 849 828 77.3 71.9  [dB]
Instalacja hydrauliczna Tak SILNIK
‘Z’;’;ﬁ'akﬁsec/ggvﬂ*%ctze”'a 11/2" Typ silnika AC
Materiat rura /lamela Cu/Al Moc 2x1.5 kW
Rozstaw lamel 25 mm Napiecie 230 V/Hz
llos¢ rzedow 18 Natezenie pradu 2x5.3 A
SILNIK Nominalne obroty 2850 1/min
Moc 0.65 kw Czestotliwos¢ pracy 60.44 Hz
Napiecie 230 V] Czestotliwos¢ maksymalna 68 Hz
Czestotliwos¢ 50 [Hz] Sprawnosc¢ silnika 84.2 %
Natezenie pradu 3.1 [A] Klasa IEC IE3
Falownik Wielkos¢ 90S
Napiecie 1x230 V] * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali
Czestotliwose 50/60 [HZ]
Natezenie pradu 0 [A]
;\/Uélgad wspotpracuje z chtodnica odzysku glikolowego w centrali Wymiennik gllkOlOWY
Spadek ci$nienia powietrza Zima 383 Pa
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona 6 /10



Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-02-08 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367151 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.4_W.4
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0700 6160RPFRGVFWHWCSFFCAD/5550LESPFVFRGFCAD

Nawiew: 6150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 500 Pa

Wymiennik glikolowy

Wentylator Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.7 m/s
Powietrze wlot °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 20/40 /%
Nazwa EVO 0700 VF2 AC-IE3 x2 Powietrze wylot o /0
- %
h Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 0.9/100 /%
Przeptyw powietrza 6150 m Powietrze wlot °C /9
%
b Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 26/50 /%
Cisnienie dyspozycyjne 600 a Powietrze wylot °C/9
%
b Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 26/50 /%
Cisnienie d i 75 a
phieme dynamiczne Spadek cisnienia czynnika 74.6 kPa
D Pa
Cisnienie statyczne 1264 Przephyw czynnika 196 m3/h
Cisnienie catkowite 1339 Pa * Uktad wspétpracuje z chtodnica odzysku glikolowego w centrali
W.4S.
Obroty 3885 1/min o ]
* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
Moc na wale 2%x1.48 KW certyfikowanym przez Eurovent.
Moc na wale (filtry czyste) 2x1.36 kw
rIifce)gt/\/vvne zapotrzebowanie 3.59 KW Przepustnica
Spr. wentylatora dla JSW 46.37 %
(NSW) Szeroko$¢/Wysokos¢/Diugosé 1400/680/115 mm
SFP 1929 W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora
JMWint 646 W/m3/s
Sprawnoé¢ catkowita 77.23 % Potaczenie elastyczne
Moc akustyczna wentylatora 89.96 dB Szerokoée/Wysokosc 1400/680 mm
Czestotliwosc¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wilot 716 749 826 76 769 735 69.6 [dB]
Wylot 77.1 805 86.6 88.1 86.6 81 756  [dB]
SILNIK
Typ silnika AC
Moc 2x1.5 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 2x5.3 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 67.8 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 68 Hz
Sprawnosc¢ silnika 84.2 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 90S

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-02-08 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367151 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.4_W.4
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0700 6160RPFRGVFWHWCSFFCAD/5550LESPFVFRGFCAD

Nawiew: 6150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 500 Pa

Wentylator

* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali

Nagrzewnica wodna

Nazwa EVO_0700_WCL_01_1_R_EU
Spadek ci$nienia 31 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2.2 m/s
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 23/12 Cr%
Powietrze wylot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 21/3.5 Cr%
Moc Zima 39.33 kw
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 Cr%
Powietrze wylot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 Cr%
Moc Lato 0 kw
Typ czynnika Water
Temp. czynnika zasilanie /powrot oC /oC
Jima 70/50 /
Temp. czynnika zasilanie /powrot 50/30 °C /°C
lato

Przeptyw czynnika 1x1.72 m3/h
Spadek cisnienia czynnika 6.36 kPa
lloé¢ czynnika 1x34 |
Liczba sekcji 1
Wielko$¢ podtaczenia 1x1"/1"

zasilanie/powrot

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

(=] Chtodnica wodna
Nazwa EVO_0700_WCL_04_1_R_EU
Spadek cisnienia - wymiennik
mokry 90 Pa
Spadek cisnienia - wymiennik
suchy 76 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 22 m/s
Moc Lato 41.02 kW
Moc jawna 29.3 kW
Powietrze wlot 32/45 °C/%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona 8 /10
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-02-08 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367151 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.4_W.4
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0700 6160RPFRGVFWHWCSFFCAD/5550LESPFVFRGFCAD

Nawiew: 6150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 500 Pa

(=] Chtodnica wodna

Temperatura/Wilgotnos¢ Lato

Powietrze wylot °C /9%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 18/88.3 cr%

Typ czynnika Water
Temp. czynnika zasilanie oC /o

/powrdt lato 8/14 crec
Przeptyw czynnika 1x5.87 m3/h
Spadek ci$nienia czynnika 18.65 kPa
llo$¢ czynnika 1x12 |
Spadek ci$nienia odkraplacz 21 Pa
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x11/2"/11/2"

zasilanie/powrot
* Brak zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich
temperaturach otoczenia.

Filtr
Nazwa EVO 0700 B.FLR F7
Klasa filtra F7 / ePM1 55%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Spadek ciénienia 115 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 65 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 165 Pa

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokos¢ 1400/680 mMmm
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona9 /10



Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-02-08 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367151 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.4_W .4
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0700 6160RPFRGVFWHWCSFFCAD/5550LESPFVFRGFCAD

Nawiew: 6150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 500 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 68.6 70.9 77.6 70.0 67.9 60.5 56.6 79.8
Wiot nawiewu dB(A) 52.5 62.3 744 70.0 69.1 61.5 55.5 76.9
Wylot nawiewu dB 76.6 73.3 78.1 78.9 75.0 61.1 44.8 83.8
Wylot nawiewu dB(A) 60.5 64.7 74.9 78.9 76.2 62.1 43.7 81.9
Wiot wywiewu dB 66.8 70.6 748 69.1 66.1 61.6 58.0 778
Wiot wywiewu dB (A) 50.7 62.0 71.6 69.1 67.3 62.6 56.9 75.0
Wylot wywiewu dB 724 76.4 80.1 81.9 78.8 70.3 62.9 86.1
Wylot wywiewu dB (A) 56.3 67.8 76.9 81.9 80.0 713 61.8 85.1

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 63.3 58.3 55.8 59.7 57.5 41.3 37.1 66.7

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 43.5 46.0 48.9 56.0 55.0 38.6 32.3 59.4
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona 10/ 10



Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-02-08 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367153 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.4S e s
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 pcesroventoertneon.eom
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 640LPFVFESFCAD
Wywiew: 600 m3/h 400 Pa

KLIMOR EVO-S$

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367153 NST KP

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
W.45

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /8



Klimor

Data: 2022-05-05

. .02- EUROVENT
Data doboru: 2022-02-08 A CERTIFEIED
NR DOBORU: 367153 NST KP PERFORMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.4S R

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 640LPFVFESFCAD

Wywiew: 600 m3/h 400 Pa

DANE URZADZENIA

EUROVENT)
CERTIFIED

PERFORMANCE
ENERGY EFFICIENCY

Www.eurovent-certification.com

KX @

4

_Report to performance data

\.

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW  WYWIEW

Typ EVO-S Przeptyw powietrza 0 600 m3/h
Wielkos¢ 5100 Cisnienie dyspozycyjne 0 400 Pa
Obudowa Szkielet metalowy Predkos¢ powietrza 0 0.8 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobor mocy wentylatoréw 0 0.22 kW
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 0 0.75 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 0 2.93 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 700 mm Strona obstugi Lewa

Wysokose 620 m Gestost powietrza zgodrie 2 EN 12 ke/m3
Dtugos¢ 2200 mm SFPv 1289 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 1343 W/m3/s
Masa 230 ke

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE N/D

1253/2014

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

Y\;Y}gggqﬁgogé mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=094 W/m’K T2 (M) Zima -20.0 / 100.0 °C/%
Klasa mostkow cieplnych kb = 0,45 TB3 (M) Lato 32.0/45.0 °C/ %
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11/0,26 I/(sm* L1 (M)/L2 (R) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoé¢ obudowy +700 Pa 0,29/0,451/(sm*) L2 (M)/L2 (R) Zima 20.0/ 40.0 °C/%
Szczelnosc mocowana fitrow 02/03% F9 (M) Lato 260/500  °C/%

Recyrkulacja 0 %

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com

klimor.com | +48 58 783-99-99 | strona2 /8
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NR DOBORU: 367153 NST KP PERFORMANCE

e [ ] |
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.4S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 -

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Data: 2022-05-05
. -02- EUROVENT
Data doboru: 2022-02-08 @c ERT IR ED

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 640LPFVFESFCAD
Wywiew: 600 m3/h 400 Pa
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rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona3 /8

klimor.com | +48 58 783-99-99



Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-02-08 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367153 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.4S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 pcesroventoertneon.eom
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 640LPFVFESFCAD
Wywiew: 600 m3/h 400 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 230 2200 500 700
Inne 0
Suma 230

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona4 /8
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-02-08 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367153 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.4S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 i
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 640LPFVFESFCAD
Wywiew: 600 m3/h 400 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew

Potaczenie elastyczne

Szerokosc¢/Wysokose 600/380 MM
Filtr
Nazwa EVO 5100 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos$¢ przeptywu powietrza 0.8 m/s
Spadek ciénienia 41 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 21 Pa
Maksymalny spadek ci$nienia 62 Pa

Wentylator

Nazwa EVO 5100 VFO AC-IE3
Przeptyw powietrza 600 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa
Cisnienie dynamiczne 8 Pa
Cisnienie statyczne 624 Pa
Ciénienie catkowite 632 Pa
Obroty 2985 1/min
Moc na wale 1x0.18 kW
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona5 /8



Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-02-08 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367153 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.4S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 640LPFVFESFCAD
Wywiew: 600 m3/h 400 Pa

Wentylator

Moc na wale (filtry czyste) 1x0.17 kw
Efg&;ywne zapotrzebowanie 0.22 KW
(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 30.33 %
SFP 1289 W/m3/s
YI\\//IeVV\V/-irJ;?d- moc wentylatora 50 W/m3/s
Sprawnos$¢ catkowita 59.51 %
Moc akustyczna wentylatora 81.47 dB
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 70.3 73.8 68.2 65.2 60.6 60.9 56.9  [dB]
Wylot 72.4 77 711 723 72.3 66.8 61.3  [dB]
SILNIK

Typ silnika AC
Moc 1x075 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x2.93 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 52.65 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 79 Hz
Sprawnosc¢ silnika 80.7 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 80-1

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

(] Wymiennik glikolowy

Spadek ciénienia 183 Pa

* Nazwa EVO 5100 RG_HE

Predkos¢ przeptywu powietrza 1.4 m/s
Powietrze wlot

Temperatura/Wilgotnos$¢ Zima 20/40 °C/%
Powietrze wylot

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -0.6/90 °C/%
Spadek ci$nienia czynnika 12.4 kPa

Przeptyw czynnika 0.21 m3/h

* Chtodnica wspétpracuje z wymiennikami odzysku glikolowego w
centrali N.4_W.4.

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona6 /8
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-02-08 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367153 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.4S A
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 640LPFVFESFCAD
Wywiew: 600 m3/h 400 Pa

(] Wymiennik glikolowy

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Przepustnica

Szerokos¢/Wysokose/Diugosce 600/380/115 mm

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 600/380 MM
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona7 /8



Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-02-08 @GEEUFFT oveEnT
NR DOBORU: 367153 NST KP FORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.4S .
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 e sSeesbncoe
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 640LPFVFESFCAD
Wywiew: 600 m3/h 400 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot wywiewu dB 67.3 70.8 64.2 60.2 53.6 51.9 47.9 73.3
Wiot wywiewu dB (A) 51.2 62.2 61.0 60.2 54.8 52.9 46.8 66.7
Wylot wywiewu dB 69.4 74.0 67.1 66.3 63.3 53.8 48.3 76.6
Wylot wywiewu dB (A) 53.3 65.4 63.9 66.3 64.5 54.8 47.2 71.3

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 56.7 52.7 38.7 42.2 41.7 25.6 213 584

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 36.9 40.4 31.8 38.5 39.2 22.9 16.5 452

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona8 /8
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367155 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.5/W.5S R
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 pcesroventoertneon.eom
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3860RPFRGVFWCWHSFFCAD/2450LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 500 Pa

KLIMOR EVO-S$

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367155 NST KP

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
N.5/W.55

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /10
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Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367155 NST KP
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.5/W.5S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

an EUROVENT
[ ] JWCERTIFIED
Imor —

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3860RPFRGVFWCWHSFFCAD/2450LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 500 Pa

DANE URZADZENIA

4

EUROVENT)
CERT

PERFORMANGE
ENERGY EFFICIENCY

I FIED

eurovent-certification.com

{_Report to performance data

\.

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW  WYWIEW

Typ EVO-S Przeptyw powietrza 3800 2400 m3/h

Wielkos¢ 0400 Cisnienie dyspozycyjne 600 500 Pa

Obudowa Szkielet metalowy Predkos¢ powietrza 21 1.3 m/s

Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobdr mocy wentylatorow 3.08 1.02 kw

Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 2x2.2 1.5 kW

Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 2x7.6 53 A

Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x230/50 3x230/50 V/Hz

Szeroko$¢ 1200 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Wysokos¢ 1270 mm %égogggigmrza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3

Dtugos¢ 3450 mm SFPv 3630 W/m3/s

Rama Petna rama 120 mm SFPe 3883 W/m3/s

Masa 976 ke

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE N/D

1253/2014

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

Y\;Y}gggqﬁgogé mechaniczna <2 mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=094 W/m’K T2 (M) Zima -20.0 / 100.0 °C/%

Klasa mostkow cieplnych kb = 0,45 TB3 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%

Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11/0,26 I/(sm* L1 (M)/L2 (R) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoé¢ obudowy +700 Pa 0,29/0,451/(sm*) L2 (M)/L2 (R) Zima 20.0/ 40.0 °C/%

Szczelnosc mocowana fitrow 02/03% F9 (M) Lato 260/500  °C/%
Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @CEEUR“TCT‘; ENT
NR DOBORU: 367155 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.5/W.5S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S R
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3860RPFRGVFWCWHSFFCAD/2450LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 500 Pa
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rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367155 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.5/W.5S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 Sl
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3860RPFRGVFWCWHSFFCAD/2450LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 500 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 71 400 600 1200
2 827 2450 1150 1200
3 77 600 600 1200
Inne 1
Suma 976

* Masy moga réznic¢ sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona4 /10
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Klimor

Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367155 NST KP
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.5/W.5S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

EUROVENT
=i CERTIFIED
PERFORMANCE

W t-certification.com

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3860RPFRGVFWCWHSFFCAD/2450LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 500 Pa

FUNKCIJE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 1100/480 mm Szerokosc¢/Wysokose 1100/480 mMm
Przepustnica Filtr
Szerokos¢/Wysokos¢/Dtugose 1100/480/115 mm Nazwa EVO 0400 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 14 m/s
Nazwa EVO 0400 B.FLR M5 Spadek ci$nienia 74 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek ci$nienia czysty filtr 37 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek ci$nienia 111 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 21 m/s
Spadek ci$nienia 112 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 62 Pa Wentylator
Maksymalny spadek ci$nienia 162 Pa Nazwa EVO 0400 VF1 AC-IE3
Przeptyw powietrza 2400 m3/h
. . . Cisnienie dyspozycyjne 500 Pa
Wymiennik glikolowy
Cisnienie dynamiczne 71 Pa
Nazwa EVO 0400 RG_HE Cisnienie statyczne 915 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zima 476 Pa Ciénienie catkowite 986 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 21 m/s Obroty 3965 1/min
Powietrze wiot -20/100  °C/% Moc na wale 1x0.84 kW

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

klimor.com |

+48 58 783-99-99

rrutkowski@klimor.com

| KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367155 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.5/W.5S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3860RPFRGVFWCWHSFFCAD/2450LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 500 Pa

Wymiennik glikolowy Wentylator
?gms;g&\g\?\%ngomoéé Zima 7.4/12  °C/% Moc na wale (filtry czyste) 1x0.81 kw
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) % Efg&;ywne zapotrzebowanie 1.02 kw
Sprawnos$¢ odzysku Zima % (Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 39.58 %
Moc Zima 351 kW SFP 1472 W/m3/s
Typ czynnika Ethylene YI\\//IeVV\V/-irJ;?d- moc wentylatora 462 W/m3/s
fggtc\sgsgva zawartos¢ czynnika w 35 % Sprawnos$¢ catkowita 77.98 %
llo$¢ czynnika w instalacji 29 | Moc akustyczna wentylatora 87.08 dB
?gmperetg?u\?g?\tlwlgotnoéé Lato 32/45 °C/% Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz
? gm)efetg?u\gv/l\?\;ilgotnoéc Lato 32/45 °C/% Wiot 69.6 69.9 76 719 70.4 68.7 658  [dB]
Sprawnoé¢ odzysku Lato 0.00 % Wylot 721 74 803 815 81 756 71 [dB]
Moc Lato 271 kw SILNIK
Spadek ci$nienia czynnika 205.8 kPa Typ silnika AC
'Zfﬁmrgp. czynnika zasilanie /powrdét J °C/°C Moc 1x15 KW
Przeptyw czynnika 1.35 m3/h Napiecie 230 V/Hz
Instalacja hydrauliczna Tak Natezenie pradu 1x5.3 A
;/;/éﬁlakr(])iséc}ggv(i%izenia 11/4" Nominalne obroty 2850 1/min
Materiat rura /lamela Cu/Al Czestotliwos¢ pracy 69.2 Hz
Rozstaw lamel 25 mm Czestotliwo$¢ maksymalna 82 Hz
llo$¢ rzeddw 18 Sprawnosc silnika 84.2 %
SILNIK Klasa IEC IE3
Moc 065 kW Wielkog¢ 90S
Napiecie 230 v Falownik
Czestotliwosc 50 [HZ] Nazwa EVOF.CVTR 1,5
NateZenie pradu 3.1 (Al Moc 1.5 kW
Falownik Czestotliwos¢ 50/60 [Hz]
Napiecie 1x230 2 Napiecie 1x230 (V]
Czestotliwosé 50/60 [Hz] * Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

. [A] . f
Natezenie pradu 0 * Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

* Uktad wspotpracuje z chtodnicg odzysku glikolowego w centrali
W.5.

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367155 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.5/W.5S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3860RPFRGVFWCWHSFFCAD/2450LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 500 Pa

Wentylator Wymiennik glikolowy
Nazwa EVO 0400 VF2 AC-IE3 x2 Nazwa EVO 0400 RG_HE
Przeptyw powietrza 3800 m3/h Spadek ci$nienia powietrza Zima 333 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 600 Pa Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.3 m/s
R . Powietrze wlot °C/%
Ciénienie dynamiczne 29 P Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 20/40 /%
o Powietrze wylot °C/9
Cisnienie statyczne 1588 Pa Temperatura/Wilgotnosé Zima -1.3/100 °C/%
R . Powietrze wlot °C/%
Cisnienie catkowite 1617 Pa Temperatura/Wilgotnosc Lato 26/50 C/%
i Powietrze wylot °C/%
Obroty 3846 1/min Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 26/50 /%
Moc na wale 2x1.3 kw Spadek ciénienia czynnika 95.1 kPa
Moc na wale (filtry czyste) 2x1.2 kW Przeptyw czynnika 0.85 m3/h
Efektywne zapotrzebowanie 3.08 KW * Uktad wspotpracuje z chtodnica odzysku glikolowego w centrali
mocy : W.5.
Spr. tylatora dla JSW
(npsrv\\//\)/en viatora did 38.87 % * Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.
SFP 2700  W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora
JMWint 1012 W/m3/s
Sprawno$¢ catkowita 65.86 %
Przepustnica
Moc akustyczna wentylatora 93.34 dB
Czestotliwoéé 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Szerokos’c’/VVysokos’c’/D’rugos’é 1100/480/115 mm
Wilot 813 82 853 77.4 77.2 747 704  [dB]
Wylot 87.2 88.4 90.6 884 87 818 759  [dB] .
Potaczenie elastyczne
SILNIK
. . mm
Typ silnika AC Szerokos¢/Wysokos¢ 1100/480
Moc 2x22 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 2x7.6 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 66.77 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 76 Hz
Sprawnosc¢ silnika 85.9 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 90 L
Falownik
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367155 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.5/W.5S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3860RPFRGVFWCWHSFFCAD/2450LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 500 Pa

Wentylator

Nazwa EVO F.CVTR 2,2
Moc 22 kw
Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 1x230 V]

* Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

(=] Chtodnica wodna
Nazwa EVO_0400_WCL_08_1_R_EU
Spadek cisnienia - wymiennik
mokry 207 Pa
Spadek cisnienia - wymiennik
suchy 174 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 25 m/s
Moc Lato 37.29 kw
Moc jawna 23.28 kw
Powietrze wlot °C /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 Cr%
Powietrze wylot °C /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 14/94 Cr%
Typ czynnika Water
Temp. czynnika zasilanie oc /o
/powroét lato 8/14 °C/°C
Przeptyw czynnika 1x5.33 m3/h
Spadek ciénienia czynnika 14.94 kPa
llog¢ czynnika 1x12.3 l
Spadek ci$nienia odkraplacz 27 Pa
Liczba sekcji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x11/2"/11/2"

zasilanie/powrot

* Brak zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich
temperaturach otoczenia.

Nagrzewnica wodna

Nazwa EVO_0400_ WCL_01_1_R_EU

Spadek ciénienia 39 Pa
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367155 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.5/W.5S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3860RPFRGVFWCWHSFFCAD/2450LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 500 Pa

Nagrzewnica wodna

Predkos$¢ przeptywu powietrza 25 m/s
Powietrze wlot °C /9%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 24/17 C/%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 23/44 C/%
Moc Zima 26.77 kW
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 14/94 cr%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 171775 cr%
Moc Lato 3.9 kW
Typ czynnika Water
Temp. czynnika zasilanie /powrdét oC /o
Jima 70/50 c/°C
Temp. czynnika zasilanie /powrdét 50/30 °C/°C
lato

Przeptyw czynnika 1x1.17 m3/h
Spadek ci$nienia czynnika 23.05 kPa
llo$¢ czynnika 1x1.8 |
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x3/4" ] 3/4"

zasilanie/powrot

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

Filtr
Nazwa EVO 0400 B.FLR F7
Klasa filtra F7 / ePM1 55%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos¢ przeptywu powietrza 21 m/s
Spadek ciénienia 126 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 76 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 176 Pa

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokos¢ 1100/480 mm
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367155 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.5/W.5S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 0400 3860RPFRGVFWCWHSFFCAD/2450LPFVFRGFCAD

Nawiew: 3800 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 500 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 78.3 78.0 80.3 714 68.2 61.7 57.4 84.2
Wiot nawiewu dB(A) 62.2 69.4 77.1 71.4 69.4 62.7 56.3 79.4
Wylot nawiewu dB 84.7 81.2 82.1 79.2 744 60.9 45.1 88.5
Wylot nawiewu dB (A) 68.6 72.6 78.9 79.2 75.6 61.9 44.0 83.5
Wiot wywiewu dB 66.6 66.9 72.0 66.9 63.4 59.7 56.8 753
Wiot wywiewu dB (A) 50.5 58.3 68.8 66.9 64.6 60.7 55.7 72.5
Wylot wywiewu dB 70.1 72.0 77.3 78.5 77.0 68.6 62.0 83.2
Wylot wywiewu dB (A) 54.0 63.4 74.1 78.5 78.2 69.6 60.9 82.4

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 71.6 64.3 58.6 59.1 574 41.5 37.1 72.8

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 51.8 51.9 51.7 55.4 54.9 38.8 32.3 60.5
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-02-09 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367158 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.5 At 2005003
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 pcesroventoertneon.eom
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1440LPFVFESFCAD
Wywiew: 1400 m3/h 400 Pa

KLIMOR EVO-S$

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367158 NST KP

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
W.5

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /8



Klimor

Data: 2022-05-05

. .02- EUROVENT
Data doboru: 2022-02-09 A CERTIFEIED
NR DOBORU: 367158 NST KP PERFORMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.5 R

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1440LPFVFESFCAD

Wywiew: 1400 m3/h 400 Pa

DANE URZADZENIA

EUROVENT)
CERTIFIED

PERFORMANCE
ENERGY EFFICIENCY

Www.eurovent-certification.com

KX @

4

_Report to performance data

\.

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW  WYWIEW

Typ EVO-S Przeptyw powietrza 0 1400 m3/h
Wielkos¢ 3200 Cisnienie dyspozycyjne 0 400 Pa
Obudowa Szkielet metalowy Predkos¢ powietrza 0 1.3 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobor mocy wentylatoréw 0 0.57 kW
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 0 0.75 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 0 2.8 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 950 mm Strona obstugi Lewa

Wysokose 620 m Gestost powietrza zgodrie 2 EN 12 ke/m3
Dtugos¢ 2200 mm SFPv 1365 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 1471 W/m3/s
Masa 272 ke

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE N/D

1253/2014

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

Y\;Y}gggqﬁgogé mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=094 W/m’K T2 (M) Zima -20.0 / 100.0 °C/%
Klasa mostkow cieplnych kb = 0,45 TB3 (M) Lato 32.0/45.0 °C/ %
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11/0,26 I/(sm* L1 (M)/L2 (R) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoé¢ obudowy +700 Pa 0,29/0,451/(sm*) L2 (M)/L2 (R) Zima 20.0/ 40.0 °C/%
Szczelnosc mocowana fitrow 02/03% F9 (M) Lato 260/500  °C/%

Recyrkulacja 0 %

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com

klimor.com | +48 58 783-99-99 | strona2 /8
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NR DOBORU: 367158 NST KP PERFORMANCE

KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.5
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 .

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Data: 2022-05-05
B -02- EUROVENT
Data doboru: 2022-02-09 @C ERT IR ED

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1440LPFVFESFCAD
Wywiew: 1400 m3/h 400 Pa
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rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona3 /8

klimor.com | +48 58 783-99-99



Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-02-09 @CEEUR“TCT‘; ENT
NR DOBORU: 367158 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.5
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S R
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1440LPFVFESFCAD
Wywiew: 1400 m3/h 400 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 271 2200 500 950
Inne 0
Suma 271

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona4 /8



Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-02-09 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367158 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.5
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 i
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1440LPFVFESFCAD
Wywiew: 1400 m3/h 400 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew

Potaczenie elastyczne

Szerokosc¢/Wysokose 850/380 MM
Filtr
Nazwa EVO 3200 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.3 m/s
Spadek ciénienia 72 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 36 Pa
Maksymalny spadek ci$nienia 107 Pa

Wentylator

Nazwa EVO 3200 VF1 AC-IE3
Przeptyw powietrza 1400 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa
Cisnienie dynamiczne 24 Pa
Cisnienie statyczne 808 Pa
Ciénienie catkowite 832 Pa
Obroty 3202 1/min
Moc na wale 1x0.45 kW
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona5 /8



Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-02-09 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367158 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.5
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 = .
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1440LPFVFESFCAD
Wywiew: 1400 m3/h 400 Pa

Wentylator

Moc na wale (filtry czyste) 1x0.42 kw
Efg&;ywne zapotrzebowanie 0.57 KW
(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 34.79 %
SFP 1365 W/m3/s
YI\\//IeVV\V/-irJ;?d- moc wentylatora 76 W/m3/s
Sprawnos$¢ catkowita 71.52 %
Moc akustyczna wentylatora 83.26 dB
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 66 72.1 71.6 67.6 64.9 63.4 60.4 [dB]
Wylot 69.8 76.5 758 77.3 747 71 644  [dB]
SILNIK

Typ silnika AC
Moc 1x075 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x2.8 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 56.47 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 67 Hz
Sprawnosc¢ silnika 80.7 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 80-1

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

(] Wymiennik glikolowy

Spadek ciénienia 336 Pa

* Nazwa EVO 3100 RG_HE

Predkos¢ przeptywu powietrza 2.0 m/s
Powietrze wlot

Temperatura/Wilgotnos$¢ Zima 20/40 °C/%
Powietrze wylot

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -1.3/99 °C/%
Spadek ci$nienia czynnika 68 kPa

Przeptyw czynnika 0.5 m3/h

* Chtodnica wspétpracuje z wymiennikami odzysku glikolowego w
centrali N.5_W.5S.

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona6 /8
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-02-09 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367158 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.5
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 v curovent cortiication com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1440LPFVFESFCAD
Wywiew: 1400 m3/h 400 Pa

(] Wymiennik glikolowy

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Przepustnica

Szerokos¢/Wysokose/Diugosce 850/380/115 mm

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 850/380 mMm
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona7 /8



Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-02-09 @GEEUFFT oveEnT
NR DOBORU: 367158 NST KP FORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.5 .
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 e sSeesbncoe
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1440LPFVFESFCAD
Wywiew: 1400 m3/h 400 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wilot wywiewu dB 63.0 69.1 67.6 62.6 57.9 54.4 51.4 72.7
Wiot wywiewu dB (A) 46.9 60.5 64.4 62.6 59.1 554 50.3 68.5
Wylot wywiewu dB 66.8 735 71.8 713 65.7 58.0 51.4 77.8
Wylot wywiewu dB (A) 50.7 64.9 68.6 713 66.9 59.0 50.3 74.7

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 54.1 52.2 43.4 47.2 44.1 29.8 244 57.2

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 34.3 39.9 36.5 43.5 41.6 27.1 19.6 47.4
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona8 /8



Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @CEEUR“TCT‘;'IE P!
NR DOBORU: 367165 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.6/W.6 R
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 5800 7780RPFRGVFWHWCSFESFCAD/5770LPFVFRGFCAD
Nawiew: 7750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 5750 m3/h 700 Pa

KLIMOR EVO-H

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367165 NST KP

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
N.6/W.6

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /11
EEOOOOREBRERERERBRE



Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367165 NST KP
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.6/W.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

an EUROVENT
[ ] JWCERTIFIED
Imor —

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 5800 7780RPFRGVFWHWCSFESFCAD/5770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 7750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 5750 m3/h 700 Pa

DANE URZADZENIA

4

EUROVENT)
CERT

PERFORMANGE
ENERGY EFFICIENCY

I FIED

eurovent-certification.com

{_Report to performance data

2016,

\.

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW  WYWIEW

Typ EVO-H Przeptyw powietrza 7750 5750 m3/h
Wielkos¢ 5800 Cisnienie dyspozycyjne 800 700 Pa
Obudowa Szkielet metalowy Predkos¢ powietrza 1.9 1.4 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobor mocy wentylatoréw 5 271 kW
Wykonanie Higieniczna Moc silnikéw wentylatoréw 5.5 3 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 11.1 6.3 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x400/50 3x400/50 V/Hz
Szeroko$¢ 1500 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Wysokos¢ 2020 mm %Sgogggigmrza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Dtugos¢ 5300 mm SFPv 3363 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 3580 W/m3/s
Masa 1964 ke

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE N/D

1253/2014

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

Y\;Y}gggqﬁgogé mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=094 W/m’K T2 (M) Zima -20.0 / 100.0 °C/%
Klasa mostkow cieplnych kb = 0,45 TB3 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11/0,26 I/(sm* L1 (M)/L2 (R) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoé¢ obudowy +700 Pa 0,29/0,451/(sm*) L2 (M)/L2 (R) Zima 20.0/ 40.0 °C/%
Szczelnosc mocowana fitrow 02/03% F9 (M) Lato 260/500  °C/%

Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona2 /11



Data: 2022-05-05
& an Data doboru: 2022-05-05 @CEEUR“TCT‘; ENT
NR DOBORU: 367165 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.6/W.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S R
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 5800 7780RPFRGVFWHWCSFESFCAD/5770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 7750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 5750 m3/h 700 Pa
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Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367165 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.6/W.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 Sl
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 5800 7780RPFRGVFWHWCSFESFCAD/5770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 7750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 5750 m3/h 700 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 136 700 950 1500
2 678 1900 950 1500
3 471 2700 950 1500
4 574 2450 950 1500
5 100 700 950 1500
Inne 5

Suma 1964

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona4 /11
EEOOOOREBRERERERBRE



Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367165 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.6/W.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 5800 7780RPFRGVFWHWCSFESFCAD/5770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 7750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 5750 m3/h 700 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew
Potaczenie elastyczne Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokose 1400/830 mMm Szerokosc¢/Wysokose 1400/830 mMm
Przepustnica Filtr
Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc 1400/830/115 mm Nazwa EVO 5800 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 14 m/s
Nazwa EVO 5800 B.FLR M5 Spadek ci$nienia 79 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek ci$nienia czysty filtr 39 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek ci$nienia 118 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Spadek ciénienia 105 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 55 Pa Wentylator
Maksymalny spadek cisnienia 155 Pa Nazwa EVO 5800 VF6 AC-IE3
Przeptyw powietrza 5750 m3/h
. . . Cisnienie dyspozycyjne 700 Pa
Wymiennik glikolowy
Cisnienie dynamiczne 42 Pa
Nazwa EVO 5800 RG_HE Cisnienie statyczne 1070 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zima 308 Pa Ciénienie catkowite 1112 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s Obroty 2074 1/min
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -20/100 /% Moc na wale 1x233 kw
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona5 /11



Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367165 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.6/W.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 5800 7780RPFRGVFWHWCSFESFCAD/5770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 7750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 5750 m3/h 700 Pa

Wymiennik glikolowy Wentylator
Powietrze wylot °C/% )
Temperatura/Wilgotnosc Zima 6/13 C/% Moc na wale (filtry czyste) 1x2.23 kW
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) % Efg&;ywne zapotrzebowanie 2.71 kw
Sprawnos$¢ odzysku Zima % Spr. wentylatora dia JSW 45.86 %
(NSW)
Moc Zima 68.2 kw SFP 1624  W/m3/s
’ Wew. jed. moc wentylatora
Typ czynnika Ethylene IMWint 374 W/m3/s
fggtcvigsgva zawartost czynnika w 35 % Sprawnos$¢ catkowita 76.22 %
llo$¢ czynnika w instalacji 71 | Moc akustyczna wentylatora 89.40 dB
Powietrze wlot °C/% o,
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/% Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Powietrze wylot °C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 °C/% Wiot 67.8 78.7 73.6 72.2 705 67.1 62.6  [dB]
Sprawnoé¢ odzysku Lato 0.00 % Wylot 742 84.8 81.1 849 76.4 727 66.8 [dB]
Moc Lato 61.5 kw SILNIK
Spadek ci$nienia czynnika 110.8 kPa Typ silnika AC
'Zfﬁmrgp. czynnika zasilanie /powrdét / °C/°C Moc 1x3 W
Przeptyw czynnika 264 m3/h Napiecie 400 V/Hz
Instalacja hydrauliczna Tak Natezenie pradu 1x6.3 A
Wielko$¢ podtaczenia " : 1/min
zasilanie/powrot 11/2 Nominalne obroty 1440
Materiat rura /lamela Cu/Al Czestotliwo$¢ pracy 71.52 Hz
Rozstaw lamel 25 mm Czestotliwos¢ maksymalna 76 Hz
llo$¢ rzedéw 18 Sprawnosc¢ silnika 87.7 %
SILNIK Klasa IEC IE3
Moc 1.5 kW Wielkos¢ 100 L2
Napiecie 230 (V] Falownik
Czestotliwos¢ 50 [HzZ] Nazwa EVOF.CVTR 3
Natezenie pradu 57 (Al Moc 3 kW
Falownik Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 1x230 Y Napiecie 3x400 Y
Czestotliwose 50/60 [Hz] Punkt pracy wentylatora dla filtrow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Natezenie pradu Y (Al * Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

* Uktad wspodtpracuje z chtodnicg odzysku glikolowego w centrali
W.6S.

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367165 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.6/W.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 ekl Sorsificevion com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 5800 7780RPFRGVFWHWCSFESFCAD/5770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 7750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 5750 m3/h 700 Pa

Wentylator Wymiennik glikolowy
Nazwa EVO 5800 VF6 AC-IE3 Nazwa EVO 5800 RG_HE
Przeptyw powietrza 7750 m3/h Spadek ci$nienia powietrza Zima 283 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 800 Pa Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.4 m/s
R . Powietrze wlot °C/%
Cisnienie dynamiczne 76 Pa Temperatura/Wilgotnosc Zima 20/40 C/%
R Powietrze wylot . °C/%
Cisnienie statyczne 1520 Pa Temperatura/Wilgotnosc Zima 1.9/100 C/%
R . Powietrze wlot °C/%
Cisnienie catkowite 1596 Pa Temperatura/Wilgotnosc Lato 26/50 C/%
i Powietrze wylot °C/%
Obroty 2532 1/min Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 26/50 /%
Moc na wale 1x4.39 kw Spadek ciénienia czynnika 77 kPa
Moc na wale (filtry czyste) 1x4.08 kw Przeptyw czynnika 21 m3/h
Efektywne zapotrzebowanie 5 KW * Uktad wspotpracuje z chtodnica odzysku glikolowego w centrali
mocy W.6S.
Spr. tylatora dla JSW
(npsrv\\//\)/en viatora did 48.49 % * Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.
SFP 2158 W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora 592 W/m3/s
JMWint Przepustnica
Sprawno$¢ catkowita 78.33 %
S kos¢/Wysokos¢/Diugosc 1400/830/115 mm
Moc akustyczna wentylatora 93.86 dB ZCTOROSCIVVYSOROSC/LILBOSE
Czestotliwosc¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wilot 705 842 76.3 75.7 75.7 73.1 69.7  [dB] .
° Potaczenie elastyczne
Wylot 77.6 89.4 86.3 87.8 835 80.1 752  [dB]
Szerokos¢/Wysokos¢ 1400/830 mm
SILNIK
Typ silnika AC
Moc 1x55 kW
Napiecie 400 V/Hz
Natezenie pradu 1x11.1 A
Nominalne obroty 1450 1/min
Czestotliwos¢ pracy 87.01 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 91 Hz
Sprawnosc¢ silnika 89.6 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 13251
Falownik
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367165 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.6/W.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 5800 7780RPFRGVFWHWCSFESFCAD/5770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 7750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 5750 m3/h 700 Pa

Wentylator

Nazwa EVO F.CVTR 5,5
Moc 55 kw
Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 3x400 V]

* Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

Nagrzewnica wodna

Nazwa EVO_5800_WCL_01_1_R_EU
Spadek cisnienia 35 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2.3 m/s
'Pfgnvfetgfug?\t/\/ilgotnos’é Zima 1/19 C/%
'Pfgnvfetgfu%v\c/)\;ilgotnos’é Zima 21/5 C/%
Moc Zima 53.01 kW
'Pfgnvfetgfug?\t/\/ilgotnos’é Lato 32/45 C/%
'Pfgnvfetgfu%v\c/)\;ilgotnos’é Lato 32/45 C/%
Moc Lato 0 kW
Typ czynnika Water
;(?nrra]p. czynnika zasilanie /powrdét 70/50 °C /°C
‘Eigwp. czynnika zasilanie /powrdét 50/30 °C / °C
Przeptyw czynnika 1x2.32 m3/h
Spadek ci$nienia czynnika 7.96 kPa
lloé¢ czynnika 1x4.2 |
Liczba sekcji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x1"/1"

zasilanie/powrot

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

(<] Chtodnica wodna

Nazwa EVO_5800_ WCL_04_1_R_EU
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367165 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.6/W.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 5800 7780RPFRGVFWHWCSFESFCAD/5770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 7750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 5750 m3/h 700 Pa

[ Chtodnica wodna
rSnpoakdrf/k cisnienia - wymiennik 100 Pa
ggcaﬁek cisnienia - wymiennik 84 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2.3 m/s
Moc Lato 51.69 kW
Moc jawna 36.92 kw
?gmpeetpiu\?g?\t/\/ilgotnoéé Lato 32/45 %
?gmpeetpiu\gv/l\?\;ilgotnoéé Lato 18/88.3 %
Typ czynnika Water
}'scr)nv\;/)r.éizl\;rggika zasilanie 8/14 °C/°C
Przeptyw czynnika 1x7.39 m3/h
Spadek cisnienia czynnika 18.62 kPa
llo$¢ czynnika 1x20.3 |
Spadek ci$nienia odkraplacz 23 Pa
Liczba sekgji 1
Wielkosc¢ podtaczenia 1x21/2"/21/2"

zasilanie/powrot
* Brak zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich
temperaturach otoczenia.

Filtr
Nazwa EVO 5800 B.FLR F9
Klasa filtra F9 / ePM1 80%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Spadek ci$nienia 149 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 99 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 199 Pa
(] Modut RCI
Spadek cisnienia 0 Pa
1 x146W

1 x zasilanie 230V (3x1.5mm?), 50-60Hz
11 x lampa UV (do HVAC) bezozonowa - fala A 254nm; zywotnos¢

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona9 /11
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367165 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.6/W.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 v curovent cortiication com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 5800 7780RPFRGVFWHWCSFESFCAD/5770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 7750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 5750 m3/h 700 Pa

(] Modut RCI

maks. 18 000 r-g

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokosce 1400/830 mm
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367165 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.6/W.6
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 5800 7780RPFRGVFWHWCSFESFCAD/5770LPFVFRGFCAD

Nawiew: 7750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 5750 m3/h 700 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 67.5 80.2 71.3 69.7 66.7 60.1 56.7 81.4
Wiot nawiewu dB(A) 51.4 71.6 68.1 69.7 67.9 61.1 55.6 758
Wylot nawiewu dB 75.6 83.4 77.3 72.8 61.5 46.1 33.2 85.2
Wylot nawiewu dB (A) 59.5 74.8 74.1 72.8 62.7 47.1 32.1 78.9
Wiot wywiewu dB 64.8 75.7 69.6 67.2 63.5 58.1 53.6 77.6
Wiot wywiewu dB (A) 48.7 67.1 66.4 67.2 64.7 59.1 52.5 72.7
Wylot wywiewu dB 72.2 82.8 78.1 81.9 72.4 65.7 57.8 86.5
Wylot wywiewu dB(A) 56.1 74.2 74.9 81.9 73.6 66.7 56.7 83.8

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 63.5 66.4 550 59.5 53.7 39.6 35.8 69.1

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 43.7 54.1 48.1 55.8 51.2 36.9 31.0 59.4
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona 11/ 11



Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-02-09 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367171 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.6S e s
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 pcesroventoertneon.eom
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1440LPFVFESFCAD
Wywiew: 1400 m3/h 400 Pa

KLIMOR EVO-S$

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367171 NST KP

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
W.65

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /8



Klimor

Data: 2022-05-05

. .02- EUROVENT
Data doboru: 2022-02-09 A CERTIFEIED
NR DOBORU: 367171 NST KP PERFORMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.6S R

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1440LPFVFESFCAD

Wywiew: 1400 m3/h 400 Pa

DANE URZADZENIA

EUROVENT)
CERTIFIED

PERFORMANCE
ENERGY EFFICIENCY

Www.eurovent-certification.com

KX @

4

_Report to performance data

\.

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW  WYWIEW

Typ EVO-S Przeptyw powietrza 0 1400 m3/h
Wielkos¢ 3200 Cisnienie dyspozycyjne 0 400 Pa
Obudowa Szkielet metalowy Predkos¢ powietrza 0 1.3 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobor mocy wentylatoréw 0 0.57 kW
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 0 0.75 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 0 2.8 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 950 mm Strona obstugi Lewa

Wysokose 620 m Gestost powietrza zgodrie 2 EN 12 ke/m3
Dtugos¢ 2200 mm SFPv 1398 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 1477 W/m3/s
Masa 272 ke

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE N/D

1253/2014

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

Y\;Y}gggqﬁgogé mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=094 W/m’K T2 (M) Zima -20.0 / 100.0 °C/%
Klasa mostkow cieplnych kb = 0,45 TB3 (M) Lato 32.0/45.0 °C/ %
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11/0,26 I/(sm* L1 (M)/L2 (R) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoé¢ obudowy +700 Pa 0,29/0,451/(sm*) L2 (M)/L2 (R) Zima 20.0/ 40.0 °C/%
Szczelnosc mocowana fitrow 02/03% F9 (M) Lato 260/500  °C/%

Recyrkulacja 0 %

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com

klimor.com | +48 58 783-99-99 | strona2 /8
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NR DOBORU: 367171 NST KP PERFORMANCE

e [ ] |
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.6S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 -

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Data: 2022-05-05
B -02- EUROVENT
Data doboru: 2022-02-09 @C ERT IR ED

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1440LPFVFESFCAD
Wywiew: 1400 m3/h 400 Pa
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rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona3 /8

klimor.com | +48 58 783-99-99



Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-02-09 @CEEUR“TCT‘; ENT
NR DOBORU: 367171 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.6S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S R
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1440LPFVFESFCAD
Wywiew: 1400 m3/h 400 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 271 2200 500 950
Inne 0
Suma 271

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona4 /8



Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-02-09 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367171 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.6S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 i
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1440LPFVFESFCAD
Wywiew: 1400 m3/h 400 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew

Potaczenie elastyczne

Szerokosc¢/Wysokose 850/380 MM

Filtr

Nazwa EVO 3200 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.3 m/s
Spadek ciénienia 72 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 36 Pa
Maksymalny spadek ci$nienia 107 Pa

Wentylator

Nazwa EVO 3200 VF1 AC-IE3
Przeptyw powietrza 1400 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa
Cisnienie dynamiczne 24 Pa
Cisnienie statyczne 811 Pa
Ciénienie catkowite 835 Pa
Obroty 3207 1/min
Moc na wale 1x0.45 kW
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona5 /8



Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-02-09 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367171 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.6S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 = .
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1440LPFVFESFCAD
Wywiew: 1400 m3/h 400 Pa

Wentylator

Moc na wale (filtry czyste) 1x0.43 kw
Efg&;ywne zapotrzebowanie 0.57 KW
(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 34.79 %
SFP 1398 W/m3/s
YI\\//IeVV\V/-irJ;?d- moc wentylatora 76 W/m3/s
Sprawnos$¢ catkowita 71.48 %
Moc akustyczna wentylatora 83.31 dB
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 66.1 72.2 71.6 67.7 64.9 63.4 60.4 [dB]
Wylot 69.8 76.6 758 77.3 747 71 644  [dB]
SILNIK

Typ silnika AC
Moc 1x075 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x2.8 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 56.56 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 67 Hz
Sprawnosc¢ silnika 80.7 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 80-1

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

(] Wymiennik glikolowy

Spadek ciénienia 339 Pa

* Nazwa EVO 3100 RG_HE

Predkos¢ przeptywu powietrza 2.0 m/s
Powietrze wlot

Temperatura/Wilgotnos$¢ Zima 20/40 °C/%
Powietrze wylot

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -2.1/100 °C/%
Spadek ci$nienia czynnika 73.6 kPa

Przeptyw czynnika 0.52 m3/h

* Chtodnica wspétpracuje z wymiennikami odzysku glikolowego w
centrali N.6_W.6.

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona6 /8
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-02-09 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367171 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.65
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 v curovent cortiication com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1440LPFVFESFCAD
Wywiew: 1400 m3/h 400 Pa

(] Wymiennik glikolowy

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Przepustnica

Szerokos¢/Wysokose/Diugosce 850/380/115 mm

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 850/380 mMm
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona7 /8



Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-02-09 @GEEUFFT oveEnT
NR DOBORU: 367171 NST KP FORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.6S .
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 e sSeesbncoe
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1440LPFVFESFCAD
Wywiew: 1400 m3/h 400 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot wywiewu dB 63.1 69.2 67.6 62.7 57.9 54.4 51.4 72.8
Wiot wywiewu dB (A) 47.0 60.6 644 62.7 59.1 55.4 50.3 68.5
Wylot wywiewu dB 66.8 73.6 718 71.3 65.7 58.0 51.4 77.8
Wylot wywiewu dB(A) 50.7 65.0 68.6 71.3 66.9 59.0 50.3 74.7

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 54.1 52.3 43.4 47.2 44.1 29.8 244 57.2

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 34.3 40.0 36.5 43.5 41.6 27.1 19.6 47.4
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @CEEUR“TCT‘;'IE P!
NR DOBORU: 367205 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.7/W.7 R
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3570LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3500 m3/h 700 Pa

KLIMOR EVO-H

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367205 NST KP

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
N.7/W.7/

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367205 NST KP
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.7/W.7
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

an EUROVENT
[ ] JWCERTIFIED
Imor —

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3570LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3500 m3/h 700 Pa

DANE URZADZENIA

4

EUROVENT)
CERT

PERFORMANGE
ENERGY EFFICIENCY

I FIED

eurovent-certification.com

{_Report to performance data

\.

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW  WYWIEW

Typ EVO-H Przeptyw powietrza 4800 3500 m3/h
Wielkos¢ 2500 Cisnienie dyspozycyjne 800 700 Pa
Obudowa Szkielet metalowy Predkos¢ powietrza 2 1.4 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobor mocy wentylatorow 3.54 1.83 kw
Wykonanie Higieniczna Moc silnikéw wentylatoréw 4 22 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 7.6 7.6 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x400/50 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 1300 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Wysokos¢ 1520 mm %égoggg%wema zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Dtugos¢ 5200 mm SFPv 3802 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 4028 W/m3/s
Masa 1371 ke

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE N/D

1253/2014

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

Y\;Y}gggqﬁgogé mechaniczna <2 mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=094 W/m’K T2 (M) Zima -20.0 / 100.0 °C/%
Klasa mostkow cieplnych kb = 0,45 TB3 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11/0,26 I/(sm* L1 (M)/L2 (R) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoé¢ obudowy +700 Pa 0,29/0,451/(sm*) L2 (M)/L2 (R) Zima 20.0/ 40.0 °C/%
iﬁ%'g%éaé mocowania filtrow 0,2/0,3 % F9 (M) Lato 26.0/50.0 °C/%

Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @CEEUR“TCT‘; ENT
NR DOBORU: 367205 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.7/W.7
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 =
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3570LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3500 m3/h 700 Pa
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367205 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.7/W.7
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 Sl
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3570LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3500 m3/h 700 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 102 700 700 1300
2 423 1700 700 1300
3 391 2800 700 1300
4 451 2900 700 1300
Inne 3

Suma 1370

* Masy moga réznic¢ sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367205 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.7/W.7
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3570LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3500 m3/h 700 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew
Potaczenie elastyczne Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokose 1200/580 mm Szerokosc¢/Wysokose 1200/580 mm
Przepustnica Filtr
Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc 1200/580/115 mm Nazwa EVO 2500 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.5 m/s
Nazwa EVO 2500 B.FLR M5 Spadek ci$nienia 82 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek ci$nienia czysty filtr 41 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek ci$nienia 122 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Spadek ciénienia 108 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 58 Pa Wentylator
Maksymalny spadek cisnienia 158 Pa Nazwa EVO 2500 VF4 AC-IE3
Przeptyw powietrza 3500 m3/h
. . . Cisnienie dyspozycyjne 700 Pa
Wymiennik glikolowy
Cisnienie dynamiczne 39 Pa
Nazwa EVO 2500 RG_HE Cisnienie statyczne 1131 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zima 380 Pa Ciénienie catkowite 1170 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 2 m/s Obroty 2666 1/min
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -20/100 /% Moc na wale 1x1.54 kw
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367205 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.7/W.7
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3570LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3500 m3/h 700 Pa

Wymiennik glikolowy Wentylator
Powietrze wylot °C/% :
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 4.8/15 °C/% Moc na wale (filtry czyste) 1x1.48 kW
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) % Efg&;ywne zapotrzebowanie 1.83 kw
Sprawnos$¢ odzysku Zima % Spr. wentylatora dia JSW 4292 %
(NSW)
Moc Zima 40.1 kw SFP 1808  W/m3/s
’ Wew. jed. moc wentylatora
Typ czynnika Ethylene IMWint 458  W/m3/s
fggtcvigsgva zawartos¢ czynnika w 35 % Sprawnos$¢ catkowita 73.88 %
llo$¢ czynnika w instalacji 3.8 | Moc akustyczna wentylatora 87.46 dB
Powietrze wlot °C/% o,
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/% Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Powietrze wylot °C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 °C/% Wiot 66.5 77.4 732 70 69.9 67.6 63.4 [dB]
Sprawnoé¢ odzysku Lato 0.00 % Wylot 736 82.1 79.8 814 77.9 739 69 [dB]
Moc Lato 36.9 kw SILNIK
Spadek ci$nienia czynnika 94 kPa Typ silnika AC
'Zfﬁmrgp. czynnika zasilanie /powrdét J °C/°C Moc 1x22 KW
Przeptyw czynnika 1.58 m3/h Napiecie 230 V/Hz
Instalacja hydrauliczna Tak Natezenie pradu 1x7.6 A
Wielkos¢ podtaczenia " . i
zasilanic/ powrot 11/4 Nominalne obroty 2850 1/min
Materiat rura /lamela Cu/Al Czestotliwosc¢ pracy 46.28 Hz
Rozstaw lamel 25 mm Czestotliwos¢ maksymalna 52 Hz
llo$¢ rzedow 18 Sprawnosc¢ silnika 85.9 %
SILNIK Klasa IEC IE3
Moc 0.65 kw Wielko$¢ 90L
Napiecie 230 V] Falownik
Czestotliwosc 50 [HZ] Nazwa EVO F.CVTR 2,2
Natezenie pradu 3.1 [A] Moc 22 kW
Falownik Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 1x230 V] Napiecie 1x230 Y
Czestotliwose 50/60 [Hz] * Punkt pracy wentylatora dla filtréw catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Natezenie pradu 0 [A]

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

* Uktad wspodtpracuje z chtodnicg odzysku glikolowego w centrali
W.7Z.

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367205 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.7/W.7
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 ekl Sorsificevion com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3570LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3500 m3/h 700 Pa

Wentylator Wymiennik glikolowy
Nazwa EVO 2500 VF4 AC-IE3 Nazwa EVO 2500 RG_HE
Przeptyw powietrza 4800 m3/h Spadek ci$nienia powietrza Zima 340 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 800 Pa Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.5 m/s
o . Powietrze wlot °C/9
Cisnienie dynamiczne 74 Pa Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 20/40 /%
o Powietrze wylot °C/9
Cisnienie statyczne 1684 Pa Temperatura/Wilgotnosé Zima -2.4/100 °C/%
R . Powietrze wlot °C/%
Cisnienie catkowite 1758 Pa Temperatura/Wilgotnosc Lato 26/50 C/%
i Powietrze wylot °C/%
Obroty 3338 1/min Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 26/50 /%
Moc na wale 1x3.06 kw Spadek ciénienia czynnika 72.3 kPa
Moc na wale (filtry czyste) 1x2.86 kW Przeptyw czynnika 1.35 m3/h
Efektywne zapotrzebowanie 3.54 KW * Uktad wspotpracuje z chtodnica odzysku glikolowego w centrali
mocy W.7Z.
Spr. wentylatora dla JSW 45.81 %
MsSw) : * Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu

certyfikowanym przez Eurovent.

SFP 2484 W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora
JMWint 733 W/m3/s
Sprawnos¢ catkowita 76.67 % .
Przepustnica
Moc akustyczna wentylatora 93.21 dB
. . . mm
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc 1200/580/115
Wilot 69.6 79.3 80.5 80.3 75.6 73.7 69.5  [dB]
Wylot 77.6 842 87 88.6 842 80.3 755 [dB] .
Potaczenie elastyczne
SILNIK
Szerokos¢/Wysokose 1200/580 mm
Typ silnika AC
Moc 1x4 kw
Napiecie 400 V/Hz
Natezenie pradu 1x7.6 A
Nominalne obroty 2900 1/min
Czestotliwos¢ pracy 57.35 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 63 Hz
Sprawnosc¢ silnika 88.1 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 112 M
Falownik
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367205 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.7/W.7
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3570LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3500 m3/h 700 Pa

Wentylator

Nazwa EVOF.CVTR 4
Moc 4 kW
Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 3x400 V]

* Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

(=] Chtodnica wodna
Nazwa EVO_2500_WCL_06_1_R_EU
Spadek cisnienia - wymiennik
mokry 147 Pa
Spadek cisnienia - wymiennik
suchy 123 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 24 m/s
Moc Lato 471 kw
Moc jawna 29.4 kw
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 Cr%
Powietrze wylot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 14/94 Cr%
Typ czynnika Water
Temp. czynnika zasilanie oc /o
/powroét lato 8/14 °C/°C
Przeptyw czynnika 1x6.73 m3/h
Spadek ciénienia czynnika 32.39 kPa
llog¢ czynnika 1x12.6 l
Spadek ciénienia odkraplacz 24 Pa
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x11/2"/11/2"

zasilanie/powrot

* Brak zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich
temperaturach otoczenia.

Nagrzewnica wodna

Nazwa EVO_2500_ WCL_02_1_R_EU

Spadek ciénienia 69 Pa
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367205 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.7/W.7
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3570LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3500 m3/h 700 Pa

Nagrzewnica wodna

Predkos$¢ przeptywu powietrza 24 m/s
Powietrze wlot } °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 0.2/21 C/%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 25/4 C/%
Moc Zima 41.37 kw
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 14/94 C/%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 18/72.8 C/%
Moc Lato 6.57 kw
Typ czynnika Water
Temp. czynnika zasilanie /powrdét o /o
Zima 70/50 c/°C
Temp. czynnika zasilanie /powrot 50/30 °C/°C
lato

Przeptyw czynnika 1x1.81 m3/h
Spadek ci$nienia czynnika 8.97 kPa
llo$¢ czynnika 1x4.4 I
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x1"/1"

zasilanie/powrot

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

Filtr
Nazwa EVO 2500 B.FLR F9
Klasa filtra F9 / ePM1 80%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Spadek cisnienia 155 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 105 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 205 Pa
(] Modut RCI
Spadek cisnienia 0 Pa
1 x93W

1 x zasilanie 230V (3x1.5mm?), 50-60Hz
7 x lampa UV (do HVAC) bezozonowa - fala A 254nm; zywotnosc

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona9 /11
EEOOOOREBRERERERBRE



Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367205 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.7/W.7
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 v curovent cortiication com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3570LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3500 m3/h 700 Pa

(] Modut RCI

maks. 18 000 r-g

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokosce 1200/580 mm
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367205 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.7/W.7
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 2500 4880RPFRGVFWCWHSFESFCAD/3570LPFVFRGFCAD

Nawiew: 4800 m3/h 800 Pa
Wywiew: 3500 m3/h 700 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 66.6 75.3 75.5 74.3 66.6 60.7 56.5 80.3
Wiot nawiewu dB (A) 50.5 66.7 72.3 74.3 67.8 61.7 55.4 77.5
Wylot nawiewu dB 75.6 78.2 78.0 73.6 62.2 46.3 335 82.8
Wylot nawiewu dB (A) 59.5 69.6 748 73.6 63.4 47.3 324 78.2
Wiot wywiewu dB 63.5 74.4 69.2 65.0 62.9 58.6 54.4 76.5
Wiot wywiewu dB (A) 47.4 65.8 66.0 65.0 64.1 59.6 53.3 717
Wylot wywiewu dB 71.6 80.1 76.8 784 73.9 66.9 60.0 84.2
Wylot wywiewu dB(A) 55.5 71.5 73.6 78.4 75.1 67.9 58.9 81.6

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 63.4 62.0 554 593 54.5 40.0 36.4 67.2

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 43.5 49.7 48.4 55.5 52.0 37.3 31.6 58.5
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-04-08 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367191 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.7Z T
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 pcesroventoertneon.eom
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 640LPFVFESFCAD
Wywiew: 600 m3/h 400 Pa

KLIMOR EVO-S$

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367191 NST KP

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
W.77Z

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /8



Klimor

Data: 2022-05-05

. -04- EUROVENT
Data doboru: 2022-04-08 A CERTIFEIED
NR DOBORU: 367191 NST KP PERFORMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.7Z R

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 640LPFVFESFCAD

Wywiew: 600 m3/h 400 Pa

DANE URZADZENIA

EUROVENT)
CERTIFIED

PERFORMANCE
ENERGY EFFICIENCY

Www.eurovent-certification.com

KX @

4

_Report to performance data

\.

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW  WYWIEW

Typ EVO-S Przeptyw powietrza 0 600 m3/h
Wielkos¢ 5100 Cisnienie dyspozycyjne 0 400 Pa
Obudowa Szkielet metalowy Predkos¢ powietrza 0 0.8 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobor mocy wentylatoréw 0 0.22 kW
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 0 0.75 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 0 2.93 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 700 mm Strona obstugi Lewa

Wysokose 620 m Gestost powietrza zgodrie 2 EN 12 ke/m3
Dtugos¢ 2200 mm SFPv 1289 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 1339 W/m3/s
Masa 230 ke

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE N/D

1253/2014

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

Y\;Y}gggqﬁgogé mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=094 W/m’K T2 (M) Zima -20.0 / 100.0 °C/%
Klasa mostkow cieplnych kb = 0,45 TB3 (M) Lato 32.0/45.0 °C/ %
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11/0,26 I/(sm* L1 (M)/L2 (R) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoé¢ obudowy +700 Pa 0,29/0,451/(sm*) L2 (M)/L2 (R) Zima 20.0/ 40.0 °C/%
Szczelnosc mocowana fitrow 02/03% F9 (M) Lato 260/500  °C/%

Recyrkulacja 0 %

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com

klimor.com | +48 58 783-99-99 | strona2 /8
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NR DOBORU: 367191 NST KP PERFORMANCE

e [ ] |
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.7Z
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 -

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Data: 2022-05-05
- oA EUROVENT
Data doboru: 2022-04-08 %AE’GERT IFIED

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 640LPFVFESFCAD
Wywiew: 600 m3/h 400 Pa
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rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona3 /8

klimor.com | +48 58 783-99-99



Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-04-08 @CEEUR“TCT‘; ENT
NR DOBORU: 367191 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.7Z
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S R
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 640LPFVFESFCAD
Wywiew: 600 m3/h 400 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 230 2200 500 700
Inne 0
Suma 230

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona4 /8
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-04-08 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367191 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.7Z
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 i
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 640LPFVFESFCAD
Wywiew: 600 m3/h 400 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew

Potaczenie elastyczne

Szerokosc¢/Wysokose 600/380 MM
Filtr
Nazwa EVO 5100 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos$¢ przeptywu powietrza 0.8 m/s
Spadek ciénienia 41 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 21 Pa
Maksymalny spadek ci$nienia 62 Pa

Wentylator

Nazwa EVO 5100 VFO AC-IE3
Przeptyw powietrza 600 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa
Cisnienie dynamiczne 8 Pa
Cisnienie statyczne 622 Pa
Ciénienie catkowite 630 Pa
Obroty 2981 1/min
Moc na wale 1x0.18 kW
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona5 /8



Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-04-08 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367191 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.7Z
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 640LPFVFESFCAD
Wywiew: 600 m3/h 400 Pa

Wentylator

Moc na wale (filtry czyste) 1x0.17 kw
Efg&;ywne zapotrzebowanie 0.22 KW
(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 30.33 %
SFP 1289 W/m3/s
YI\\//IeVV\V/-irJ;?d- moc wentylatora 50 W/m3/s
Sprawnos$¢ catkowita 59.53 %
Moc akustyczna wentylatora 81.43 dB
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 70.2 73.8 68.2 65.2 60.6 60.8 56.9  [dB]
Wylot 723 77 71 723 722 66.7 612  [dB]
SILNIK

Typ silnika AC
Moc 1x075 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x2.93 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 52.57 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 79 Hz
Sprawnosc¢ silnika 80.7 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 80-1

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

(] Wymiennik glikolowy

Spadek ciénienia 181 Pa

* Nazwa EVO 5100 RG_HE

Predkos¢ przeptywu powietrza 2.0 m/s
Powietrze wlot

Temperatura/Wilgotnos$¢ Zima 20/40 °C/%
Powietrze wylot

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -2.1/92 °C/%
Spadek ci$nienia czynnika 14.3 kPa

Przeptyw czynnika 0.23 m3/h

* Chtodnica wspétpracuje z wymiennikami odzysku glikolowego w
centrali N.7_W.7.

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona6 /8
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-04-08 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367191 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.7Z A
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 640LPFVFESFCAD
Wywiew: 600 m3/h 400 Pa

(] Wymiennik glikolowy

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Przepustnica

Szerokos¢/Wysokose/Diugosce 600/380/115 mm

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 600/380 MM
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona7 /8



Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-04-08 @GEEUFFT oveEnT
NR DOBORU: 367191 NST KP FORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.7Z .
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 e sSeesbncoe
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5100 640LPFVFESFCAD
Wywiew: 600 m3/h 400 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot wywiewu dB 67.2 70.8 64.2 60.2 53.6 51.8 47.9 73.3
Wiot wywiewu dB (A) 51.1 62.2 61.0 60.2 54.8 52.8 46.8 66.7
Wylot wywiewu dB 69.3 74.0 67.0 66.3 63.2 538.7 48.2 76.6
Wylot wywiewu dB (A) 53.2 65.4 63.8 66.3 64.4 54.7 47.1 713

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 56.6 52.7 38.6 42.2 41.6 255 21.2 58.3

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 36.8 40.4 31.7 38.5 39.1 22.8 164 451

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona8 /8
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @CEEUR“TCT‘;'IE P!
NR DOBORU: 367243 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.8/W.8 R
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5780RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4170LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4100 m3/h 700 Pa

KLIMOR EVO-H

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367243 NST KP

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
N.8/W.8

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /11
EEOOOOREBRERERERBRE



Data: 2022-05-05

Data doboru: 2022-05-05

NR DOBORU: 367243 NST KP
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.8/W.8
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

an EUROVENT
[ ] JWCERTIFIED
Imor —

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5780RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4170LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4100 m3/h 700 Pa

DANE URZADZENIA

4

EUROVENT)
CERT

PERFORMANGE
ENERGY EFFICIENCY

I FIED

eurovent-certification.com

{_Report to performance data

\.

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW  WYWIEW

Typ EVO-H Przeptyw powietrza 5750 4100 m3/h
Wielkos¢ 0600 Cisnienie dyspozycyjne 800 700 Pa
Obudowa Szkielet metalowy Predkos¢ powietrza 2 1.4 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobdr mocy wentylatorow 3.95 2.07 kw
Wykonanie Higieniczna Moc silnikéw wentylatoréw 5.5 2x1.5 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 10.2 2x5.3 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x400/50 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 1300 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Wysokos¢ 1720 mm %égogggigmrza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Dtugos¢ 5300 mm SFPv 3557 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 3774 W/m3/s
Masa 1484 ke

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE N/D

1253/2014

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

Y\;Y}gggqﬁgogé mechaniczna <2 mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=094 W/m’K T2 (M) Zima -20.0 / 100.0 °C/%
Klasa mostkow cieplnych kb = 0,45 TB3 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11/0,26 I/(sm* L1 (M)/L2 (R) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoé¢ obudowy +700 Pa 0,29/0,451/(sm*) L2 (M)/L2 (R) Zima 20.0/ 40.0 °C/%
Szczelnosc mocowana fitrow 02/03% F9 (M) Lato 260/500  °C/%

Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona2 /11



Data: 2022-05-05
& an Data doboru: 2022-05-05 @CEEUR“TCT‘; ENT
NR DOBORU: 367243 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.8/W.8
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S R
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5780RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4170LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4100 m3/h 700 Pa
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Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367243 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.8/W.8
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 Sl
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5780RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4170LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4100 m3/h 700 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 108 700 800 1300
2 504 1900 800 1300
3 375 2700 800 1300
4 493 2750 800 1300
Inne 4

Suma 1484

* Masy moga réznic¢ sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona4 /11
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367243 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.8/W.8
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5780RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4170LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4100 m3/h 700 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew
Potaczenie elastyczne Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokose 1200/680 mMm Szerokosc¢/Wysokose 1200/680 mMm
Przepustnica Filtr
Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc 1200/680/115 mm Nazwa EVO 0600 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.5 m/s
Nazwa EVO 0600 B.FLR M5 Spadek ci$nienia 81 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek ci$nienia czysty filtr 40 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek ci$nienia 121 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 21 m/s
Spadek ci$nienia 109 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 59 Pa Wentylator
Maksymalny spadek ci$nienia 159 Pa Nazwa EVO 0600 VF1 AC-IE3 x2
Przeptyw powietrza 4100 m3/h
. . . Cisnienie dyspozycyjne 700 Pa
Wymiennik glikolowy
Cisnienie dynamiczne 52 Pa
Nazwa EVO 0600 RG_HE Cisnienie statyczne 1102 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zima 363 Pa Ciénienie catkowite 1154 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 2 m/s Obroty 3943 1/min
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -20/100 /% Moc na wale 2x0.86 kw
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367243 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.8/W.8
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5780RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4170LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4100 m3/h 700 Pa

Wymiennik glikolowy Wentylator
Powietrze wylot °C/% :
Temperatura/Wilgotnosc Zima 6/13 C/% Moc na wale (filtry czyste) 2x0.82 kW
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) % Efg&;ywne zapotrzebowanie 2.07 kw
Sprawnos$¢ odzysku Zima % Spr. wentylatora dia JSW 44.23 %
(NSW)
Moc Zima 52.5 kw SFP 1745  W/m3/s
’ Wew. jed. moc wentylatora
Typ czynnika Ethylene IMWint 426  W/m3/s
fggtcvigsgva zawartos¢ czynnika w 35 % Sprawnos$¢ catkowita 76.78 %
llo$¢ czynnika w instalacji 3.8 | Moc akustyczna wentylatora 87.17 dB
Powietrze wlot °C/% o,
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/% Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Powietrze wylot °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 32/45 °C/% Wiot 75.6 76 817 77.8 765 74.4 714  [dB]
Sprawnoé¢ odzysku Lato 0.00 % Wylot 79.1 80.7 86.7 87.6 86.8 81.3 76.1 [dB]
Moc Lato 44.1 kw SILNIK
Spadek ci$nienia czynnika 100.6 kPa Typ silnika AC
'Zfﬁmrgp. czynnika zasilanie /powrdét J °C/°C Moc 2x1.5 KW
Przeptyw czynnika 1.98 m3/h Napiecie 230 V/Hz
Instalacja hydrauliczna Tak Natezenie pradu 2x5.3 A
Wielkos¢ podtaczenia " . i
zasilanic/ powrot 11/4 Nominalne obroty 2850 1/min
Materiat rura /lamela Cu/Al Czestotliwosc¢ pracy 68.81 Hz
Rozstaw lamel 25 mm Czestotliwos¢ maksymalna 82 Hz
llo$¢ rzedow 18 Sprawnosc¢ silnika 84.2 %
SILNIK Klasa IEC IE3
Moc 0.65 kw Wielko$¢ 90S
Napiecie 230 V] Falownik
Czestotliwosc 50 [HZ] Nazwa EVOF.CVTR 1,5
Natezenie pradu 3.1 [A] Moc 1.5 kW
Falownik Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 1x230 V] Napiecie 1x230 Y
Czestotliwose 50/60 [Hz] * Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Natezenie pradu 0 [A]

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

* Uktad wspodtpracuje z chtodnicg odzysku glikolowego w centrali
W.8S

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367243 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.8/W.8
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 ekl Sorsificevion com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5780RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4170LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4100 m3/h 700 Pa

Wentylator Wymiennik glikolowy
Nazwa EVO 0600 VF5 AC-IE3 Nazwa EVO 0600 RG_HE
Przeptyw powietrza 5750 m3/h Spadek ci$nienia powietrza Zima 312 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 800 Pa Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.5 m/s
Cisnienie dynamiczne 68 Pa ?gmperetgiu\?g?\t/vilgotnoéé Zima 20740  °C/%
Cisnienie statyczne 1597 Pa ?gmpeetgiu\gy/l\?\;ilgotnoéé Zima -1.4/100 °C/%
Ciénienie catkowite 1665 Pa T e wilzotnodé Lato 26/50 °C/%
Obroty 2863 1/min ?gmperetgiu\gy/l\?\;ilgotnoéé Lato 26/50  °C/%
Moc na wale 1x3.46 kw Spadek ciénienia czynnika 63.3 kPa
Moc na wale (filtry czyste) 1x3.23 kw Przeptyw czynnika 149 m3/h
Efektywne zapotrzebowanie 3.95 kW * Uktad wspotpracuje z chtodnicg odzysku glikolowego w centrali
mocy W.8S.
(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla Jsw 46.71 % *Ten 'komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
SFp 2313 W/m3/s certyfikowanym przez Eurovent.
)/I\\//Ievv\\;-irjﬁd- moc wentylatora 697 W/m3/s
Sprawno$¢ catkowita 76.90 % Przepustnica
Moc akustyczna wentylatora 92.62 o® Szerokose/Wysokosé/Dhugosc 1200/680/115 MM
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 70 827 79.6 74.7 755 73.4 705  [dB]
Wylot 779 87.4 857 864 83 78.9 746  |dB] Potaczenie elastyczne
SILNIK Szerokos¢/Wysokosc 1200/680 mm
Typ silnika AC
Moc 1x55 kW
Napiecie 400 V/Hz
Natezenie pradu 1x10.2 A
Nominalne obroty 2880 1/min
Czestotliwos¢ pracy 48.94 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 57 Hz
Sprawnosc¢ silnika 89.2 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 132851
Falownik
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367243 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.8/W.8
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5780RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4170LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4100 m3/h 700 Pa

Wentylator

Nazwa EVO F.CVTR 5,5
Moc 55 kw
Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 3x400 V]

* Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

(=] Chtodnica wodna
Nazwa EVO_0600_WCL_04_1_R_EU
Spadek cisnienia - wymiennik
mokry 106 P
Spadek cisnienia - wymiennik
suchy 89 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 24 m/s
Moc Lato 38.35 kw
Moc jawna 27.39 kw
Powietrze wlot oC /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 Cr%
Powietrze wylot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 18/88.3 Cr%
Typ czynnika Water
Temp. czynnika zasilanie oc /o
/powroét lato 8/14 °C/°C
Przeptyw czynnika 1x5.48 m3/h
Spadek ciénienia czynnika 14.81 kPa
llos¢ czynnika 1x10.6 |
Spadek cisnienia odkraplacz 25 Pa
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x11/2"/11/2"

zasilanie/powrot

* Brak zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich
temperaturach otoczenia.

Nagrzewnica wodna

Nazwa EVO_0600_ WCL_01_1_R_EU

Spadek ciénienia 37 Pa
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-05-05 @GEEUR“T?‘; L
NR DOBORU: 367243 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.8/W.8
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 - e
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5780RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4170LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4100 m3/h 700 Pa

Nagrzewnica wodna

Predkos$¢ przeptywu powietrza 24 m/s
Powietrze wlot °C /9%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 1/19 C/%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 21/5 C/%
Moc Zima 39.33 kW
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 18/50 cr%
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 18/50 cr%
Moc Lato 0 kW
Typ czynnika Water
Temp. czynnika zasilanie /powrdét oC /o
Jima 70/50 c/°C
Temp. czynnika zasilanie /powrdét 50/30 °C/°C
lato

Przeptyw czynnika 1x1.72 m3/h
Spadek ci$nienia czynnika 20.81 kPa
llo$¢ czynnika 1x2.7 |
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x3/4" ] 3/4"

zasilanie/powrot

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

Filtr
Nazwa EVO 0600 B.FLR F9
Klasa filtra F9 / ePM1 80%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2.1 m/s
Spadek ci$nienia 157 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 107 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 207 Pa
(] Modut RCI
Spadek cisnienia 0 Pa
*1x107W

1 x zasilanie 230V (3x1.5mm?), 50-60Hz
8 x lampa UV (do HVAC) bezozonowa - fala A 254nm; zywotnosc¢

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-05-05 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367243 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.8/W.8
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 v curovent cortiication com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5780RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4170LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4100 m3/h 700 Pa

(] Modut RCI

maks. 18 000 r-g

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokosce 1200/680 mm
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona 10/ 11



Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-05-05 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367243 NST KP FORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.8/W.8 .
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 e sSeesbncoe
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 0600 5780RPFRGVFWCWHSFESFCAD/4170LPFVFRGFCAD

Nawiew: 5750 m3/h 800 Pa
Wywiew: 4100 m3/h 700 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 72.5 80.8 79.1 69.4 69.0 62.9 58.3 83.8
Wiot nawiewu dB (A) 56.4 72.2 75.9 69.4 70.2 63.9 57.2 78.9
Wylot nawiewu dB 81.5 83.5 82.2 72.3 63.8 47.4 33.6 87.4
Wylot nawiewu dB(A) 65.4 74.9 79.0 72.3 65.0 484 325 81.3
Wiot wywiewu dB 78.1 75.1 82.2 73.5 72.0 67.9 63.2 84.9
Wiot wywiewu dB(A) 62.0 66.5 79.0 73.5 73.2 68.9 62.1 81.4
Wylot wywiewu dB 82.7 80.8 89.2 85.5 85.6 768 68.1 92.8
Wylot wywiewu dB(A) 66.6 72.2 86.0 85.5 86.8 778 67.0 91.2

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 65.9 63.9 56.8 60.0 57.7 42.1 38.4 69.3

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 46.0 51.6 49.9 56.2 55.2 39.4 33.6 60.2
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-02-09 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 367216 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.8S e s
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 pcesroventoertneon.eom
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1340LPFVFESFCAD
Wywiew: 1350 m3/h 400 Pa

KLIMOR EVO-S$

Data:
2022-05-05

NR DOBORU:
367216 NST KP

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
W.85

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /8



Klimor

Data: 2022-05-05

. .02- EUROVENT
Data doboru: 2022-02-09 A CERTIFEIED
NR DOBORU: 367216 NST KP PERFORMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.8S R

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1340LPFVFESFCAD

Wywiew: 1350 m3/h 400 Pa

DANE URZADZENIA

EUROVENT)
CERTIFIED

PERFORMANCE
ENERGY EFFICIENCY

Www.eurovent-certification.com

KX @

4

_Report to performance data

\.

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW  WYWIEW

Typ EVO-S Przeptyw powietrza 0 1350 m3/h
Wielkos¢ 3200 Cisnienie dyspozycyjne 0 400 Pa
Obudowa Szkielet metalowy Predkos¢ powietrza 0 1.2 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobdr mocy wentylatorow 0 0.54 kW
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 0 0.75 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 0 2.8 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 950 mm Strona obstugi Lewa

Wysokose 620 m Gestost powietrza zgodrie 2 EN 12 ke/m3
Dtugos¢ 2200 mm SFPv 1348 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 1434 W/m3/s
Masa 272 ke

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE N/D

1253/2014

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

Y\;Y}gggqﬁgogé mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=094 W/m’K T2 (M) Zima -20.0 / 100.0 °C/%
Klasa mostkow cieplnych kb = 0,45 TB3 (M) Lato 32.0/45.0 °C/ %
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11/0,26 I/(sm* L1 (M)/L2 (R) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoé¢ obudowy +700 Pa 0,29/0,451/(sm*) L2 (M)/L2 (R) Zima 20.0/ 40.0 °C/%
Szczelnosc mocowana fitrow 02/03% F9 (M) Lato 260/500  °C/%

Recyrkulacja 0 %

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com

klimor.com | +48 58 783-99-99 | strona2 /8
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NR DOBORU: 367216 NST KP PERFORMANCE

e [ ] |
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.8S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 -

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Data: 2022-05-05
B -02- EUROVENT
Data doboru: 2022-02-09 @C ERT IR ED

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1340LPFVFESFCAD
Wywiew: 1350 m3/h 400 Pa
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rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona3 /8
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Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-02-09 @CEEUR“TCT‘; ENT
NR DOBORU: 367216 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.8S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S R
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1340LPFVFESFCAD
Wywiew: 1350 m3/h 400 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 271 2200 500 950
Inne 0
Suma 271

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona4 /8



Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-02-09 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 367216 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.8S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 i
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1340LPFVFESFCAD
Wywiew: 1350 m3/h 400 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew

Potaczenie elastyczne

Szerokosc¢/Wysokose 850/380 MM
Filtr
Nazwa EVO 3200 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.3 m/s
Spadek ciénienia 69 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 34 Pa
Maksymalny spadek ci$nienia 103 Pa

Wentylator

Nazwa EVO 3200 VF1 AC-IE3
Przeptyw powietrza 1350 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa
Cisnienie dynamiczne 22 Pa
Cisnienie statyczne 785 Pa
Ciénienie catkowite 807 Pa
Obroty 3141 1/min
Moc na wale 1x0.43 kW
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona5 /8



Data: 2022-05-05

& an Data doboru: 2022-02-09 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 367216 NST KP ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.8S
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 = .
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1340LPFVFESFCAD
Wywiew: 1350 m3/h 400 Pa

Wentylator

Moc na wale (filtry czyste) 1x04 kW
Efg&;ywne zapotrzebowanie 0.54 KW
(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 34.58 %
SFP 1348 W/m3/s
YI\\//IeVV\V/-irJ;?d- moc wentylatora 73 W/m3/s
Sprawnos$¢ catkowita 71.16 %
Moc akustyczna wentylatora 83.00 dB
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 65.8 72.6 71.1 67.2 644 63 59.9 [dB]
Wylot 69.5 76.9 75.2 76.8 74.2 70.8 63.8 [dB]
SILNIK

Typ silnika AC
Moc 1x075 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x2.8 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 55.4 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 67 Hz
Sprawnosc¢ silnika 80.7 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 80-1

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

(] Wymiennik glikolowy

Spadek ciénienia 316 Pa

* Nazwa EVO 3200 RG_HE

Predkos¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Powietrze wlot

Temperatura/Wilgotnos$¢ Zima 20/40 °C/%
Powietrze wylot

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -1.3/97 °C/%
Spadek ci$nienia czynnika 66.9 kPa

Przeptyw czynnika 0.49 m3/h

* Chtodnica wspétpracuje z wymiennikami odzysku glikolowego w
centrali N.8_W.8.

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e an Data doboru: 2022-02-09 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 367216 NST KP PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.85
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 v curovent cortiication com
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1340LPFVFESFCAD
Wywiew: 1350 m3/h 400 Pa

(] Wymiennik glikolowy

* Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu
certyfikowanym przez Eurovent.

Przepustnica

Szerokos¢/Wysokose/Diugosce 850/380/115 mm

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 850/380 mMm
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-05

e am Data doboru: 2022-02-09 @GEEUFFT oveEnT
NR DOBORU: 367216 NST KP FORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: W.8S .
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 e sSeesbncoe
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3200 1340LPFVFESFCAD
Wywiew: 1350 m3/h 400 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot wywiewu dB 62.8 69.6 67.1 62.2 57.4 54.0 50.9 72.7
Wiot wywiewu dB (A) 46.7 61.0 63.9 62.2 58.6 55.0 49.8 68.2
Wylot wywiewu dB 66.5 73.9 71.2 70.8 65.2 57.8 50.8 77.7
Wylot wywiewu dB (A) 50.4 65.3 68.0 70.8 66.4 58.8 49.7 74.3

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 53.8 52.6 42.8 46.7 43.6 29.6 23.8 57.1

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 34.0 40.3 35.9 43.0 411 26.9 19.0 47.0
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona8 /8



Data: 2022-05-10

& an Data doboru: 2022-05-10 @CEEUR“TCT‘;'IE P!
NR DOBORU: 369071 PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.9_W.9 R
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2160RPFCPRWHVFWCFCAD/2150LPFVFCPRFCAD
Nawiew: 2150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2150 m3/h 500 Pa

KLIMOR EVO-S$

Data:
2022-05-10

NR DOBORU:
369071

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
N.9_W.9

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /10
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Data: 2022-05-10

Data doboru: 2022-05-10

NR DOBORU: 369071

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.9_W.9
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

e EUROVENT
e S)JCERTIFIED
Imor —

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2160RPFCPRWHVFWCFCAD/2150LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 2150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2150 m3/h 500 Pa

DANE URZADZENIA

4

EUROVENT)
CERT

PERFORMANGE
ENERGY EFFICIENCY

I FIED

Www.eurovent-certification.com

_Report to performance data

\.

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW

Typ EVO-S Przeptyw powietrza 2150 2150 m3/h
Wielkos¢ 5200 Cisnienie dyspozycyjne 600 500 Pa
Obudowa Szkielet kompozytowy Predko$¢ powietrza 1.8 1.8 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobor mocy wentylatorow 1.04 0.83 kw
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 1.5 0.75 kW
Wersja Zewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 53 2.8 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x230/50 3x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 700 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Wysokos¢ 1470 mm %égogggigmrza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Dtugos¢ 3390 mm SFPv 2935 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 3125 W/m3/s
Masa 579 ke

%)zagg/vé/(\grlnjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak

Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A(2016)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,

kréoc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

YYY}E%”%?“ mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=0,81 W/m*K T2 (M) Zima -20.0/ 100.0 °C /%
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,66 TB2 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11 1/(sm?) L1 (M) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoéé obudowy +700 Pa 0,21 1/(sm?) L1 (M) Zima 20.0/ 40.0 °C/ %
S7caen0s¢ mocowana flrow 03/02.% F9 (M) Lato 260/500  °C/%

Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-10
e am Data doboru: 2022-05-10 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 369071 ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.9_W.9
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 Sl
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2160RPFCPRWHVFWCFCAD/2150LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 2150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2150 m3/h 500 Pa
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Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-10

e am Data doboru: 2022-05-10 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 369071 ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.9_W.9
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 Sl
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2160RPFCPRWHVFWCFCAD/2150LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 2150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2150 m3/h 500 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 336 1940 1350 700
2 225 1450 1350 700
Inne 18
Suma 579

* Masy moga réznic¢ sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona4 /10



Klimor

Data: 2022-05-10

. -05- EUROVENT
Data doboru: 2022-05-10 A CERTIFEIED
NR DOBORU: 369071 PERFORMANCE

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.9_W.9

W t-certification.com

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2160RPFCPRWHVFWCFCAD/2150LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 2150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2150 m3/h 500 Pa

FUNKCIJE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 600/580 MM Szerokosc¢/Wysokose 600/580 MM
Przepustnica Filtr
Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc 600/580/115 mm Nazwa EVO 5200 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.8 m/s
Nazwa EVO 5200 B.FLR F7 Spadek ciénienia 101 Pa
Klasa filtra F7 / ePM1 55% Spadek ci$nienia czysty filtr 51 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek ci$nienia 151 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.8 m/s
Spadek ci$nienia 112 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 62 Pa Wentylator
Maksymalny spadek cisnienia 162 Pa Nazwa EVO 5200 VF1 AC-IE3
Przeptyw powietrza 2150 m3/h
. . . Cisnienie dyspozycyjne 500 Pa
Wymiennik przeciwpradowy
Cisnienie dynamiczne 57 Pa
Nazwa EVO 5200 CPRV LOW Cisnienie statyczne 793 Pa
Spadek ciénienia powietrza Zima 127 Pa Ci¢nienie catkowite 850 Pa
Powietrze wlot oC /9 .
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -20/100 /% Obroty 3639 1/min
Powietrze wylot 13.1/83 °C/% Moc na wale 1x0.66 kW

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski |

klimor.com | +48 58 783-99-99

rrutkowski@klimor.com

| KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-05-10

Data doboru: 2022-05-10

NR DOBORU: 369071

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.9_W.9

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

EUROVENT
- CE
@]

RTIFIED
RMANCE

Lificatic

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2160RPFCPRWHVFWCFCAD/2150LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 2150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2150 m3/h 500 Pa

Wymiennik przeciwpradowy

Wentylator

Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 73.70 % Moc na wale (filtry czyste) 1x0.61 kw
Sprawnos$¢ odzysku Zima 82.66 % Efg&;ywne zapotrzebowanie 0.83 kW
Moc Zima 238 kW %pgme”ty‘atora dla Jsw 39.04 %
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% SEP 1291 W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora
JMWint 384 W/m3/s
Nagrzewnica wodna Sprawnos$¢ catkowita 77.44 %
Moc akustyczna wentylatora 85.02 dB
Nazwa EVO_5200.WCL02.1.R_EU Czestotliwosé 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz
T P
Spadek ciénienia 34 ° Wiot 67.2 682 74 70.3 68.3 66.3 635 [dB]
s - /
Predkosc przepfywu powietrza 24 me Wylot 69.5 72.4 781 80 78.5 733 68.4  |dB]
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 8.1/115 Cr% SILNIK
Powietrze wylot o~ /9
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 21/5 cr% Typ silnika AC
i kW
Moc Zima 9.51 Moc 1x0.75 kW
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 Cr% Napiecie 230 V/Hz
Powietrze wylot o /9
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 32/45 C/r% Natezenie pradu 1x28 A
kW .
Moc Lato 0 Nominalne obroty 2850 1/min
Typ czynnika Propylene Czestotliwos¢ pracy 64.18 Hz
Procentowa zawartos¢ czynnika w 40 %
roztworze Czestotliwo$¢ maksymalna 67 Hz
Temp. czynnika zasilanie /powrot °C /°C
zima 60/40 Sprawno$¢ silnika 80.7 %
Temp. czynnika zasilanie /powrot °C /°C
lato 70/50 Klasa IEC IE3
i m3/h
Przeptyw czynnika 1x0.44 Wielkosc 80 M1

Spadek cisnienia czynnika 2.19 kPa
llo$¢ czynnika 1x2 |
Liczba sekcji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x3/4" ] 3/4"

zasilanie/powrot

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie

przeciwzamrozeniowe

Wentylator

Nazwa EVO 5200 VF1 AC-IE3
Przeptyw powietrza 2150 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 600 Pa

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

Wymiennik przeciwpradowy

Nazwa

EVO 5200 CPRV LOW

Spadek ci$nienia powietrza Zima

178 Pa

Powietrze wlot

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

20/40 °C/%

Powietrze wylot ) °C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 4.8/95.8 /%
Spadek ci$nienia odkraplacz 13 Pa

* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski |

klimor.com | +48 58 783-99-99

rrutkowski@klimor.com

| KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-10

& an Data doboru: 2022-05-10 @GEEUR“‘T?‘; L
NR DOBORU: 369071 ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.9_W.9
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 = I
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2160RPFCPRWHVFWCFCAD/2150LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 2150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2150 m3/h 500 Pa

Wentylator

Przepustnica
Cisnienie dynamiczne 57 Pa
Szerokos¢/Wysokosé/Diugosce 600/580/115 mm
Cisnienie statyczne 1055 Pa
Cisnienie catkowite 1112 Pa
Obroty 3951 Hmin Potaczenie elastyczne
Moc na wale 1x0.86 kw
Szerokosc¢/Wysokosé 600/580 mMm
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.81 kw
Efektywne zapotrzebowanie
mocy 1.04 kW
Spr. wentylatora dla JSW %
(NSW) 39.61 0
SFP 1643 W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora
JMWint 350  W/m3/s
Sprawnos¢ catkowita 77.53 %
Moc akustyczna wentylatora 87.01 dB
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wilot 69.5 69.7 755 71.7 70.4 685 654  [dB]
Wylot 72.6 74.2 80.2 815 80.9 753 70.2  [dB]
SILNIK
Typ silnika AC
Moc 1x15 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x5.3 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 68.95 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 82 Hz
Sprawnosc¢ silnika 84.2 %
Klasa IEC IE3
Wielkosc 90S
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona7 /10



Klimor

Data: 2022-05-10

. EUROVENT
Data doboru: 2022-05-10 WCERTIFIED
NR DOBORU: 369071 ORMANCE

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.9_W.9

W Lificatic

NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023
NAZWA PROJEKTU: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2160RPFCPRWHVFWCFCAD/2150LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 2150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2150 m3/h 500 Pa

(=] Chtodnica wodna
Nazwa EVO_5200_WCL_06_1_R_EU
Spadek ci$nienia - wymiennik
mokry 157 P
Spadek ci$nienia - wymiennik
such 128 P
Predkos$¢ przeptywu powietrza 24 m/s
Moc Lato 11.61 kW
Moc jawna 8.78 kw

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato

32/45 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato

20/82.3 °C/%

Typ czynnika Propylene
Procentowa zawartosc %
czynnika w roztworze 40 ’
Temp. czynnika zasilanie 6/12 °C/°C

/powrdt lato

Przeptyw czynnika

1x1.81 m3/h

Spadek ci$nienia czynnika 11.36 kPa
llo$¢ czynnika 1x6.1 |
Spadek ci$nienia odkraplacz 25 Pa
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x1"/1"

zasilanie/powrot

* Brak zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich

temperaturach otoczenia.

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokos¢

600/580 MM

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

klimor.com | +48 58 783-99-99

rrutkowski@klimor.com

| KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
EEOOOOREBRERERERBRE

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

strona 8 /10



Data: 2022-05-10

e am Data doboru: 2022-05-10 @GEEURFEF oveEnT
NR DOBORU: 369071 PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.9_W.9
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 _ fee—focn e
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2160RPFCPRWHVFWCFCAD/2150LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 2150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2150 m3/h 500 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wilot nawiewu dB 67.0 61.5 66.0 60.5 54.8 46.6 34.6 70.7
Wilot nawiewu dB (A) 50.9 52.9 62.8 60.5 56.0 47.6 33.5 65.8
Wylot nawiewu dB 72.6 72.2 77.2 78.5 77.9 69.3 61.2 83.6
Wylot nawiewu dB (A) 56.5 63.6 74.0 78.5 79.1 70.3 60.1 82.8
Wiot wywiewu dB 64.2 65.2 70.0 65.3 61.3 57.3 54.5 73.3
Wiot wywiewu dB (A) 48.1 56.6 66.8 65.3 62.5 58.3 53.4 70.6
Wylot wywiewu dB 67.5 69.4 74.1 75.0 71.5 65.3 59.4 79.5
Wylot wywiewu dB (A) 514 60.8 70.9 75.0 72.7 66.3 58.3 78.4

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 59.0 53.0 52.1 53.9 52.8 38.0 29.9 62.0

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A) 35.5 36.9 414 46.5 46.5 31.6 21.3 50.5
Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-10

NR DOBORU: 369071

Klimor

Data doboru: 2022-05-10

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.9_W.9
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

EUROVENT
=i CERT
PERFORMANCE

IFIED

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2160RPFCPRWHVFWCFCAD/2150LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 2150 m3/h 600 Pa
Wywiew: 2150 m3/h 500 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVO-S

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 73.70 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.60 / 0.60 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 0.98/0.77 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 733.7/1031.4 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 18/1.8 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne ?ps,ext 600 / 500 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne ?ps,int 209 / 216 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps.add 246 /77 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 60.7 /571 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 58.0 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski

rrutkowski@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2023-05-17

& an Data doboru: 2023-05-17 @CEEUR“TCT‘;'IE P!
NR DOBORU: 589706 PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.10_W.10 R
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 S S S
NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 2500 4560RPFCPRWHVFWCFCAD/4550LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 4500 m3/h 600 Pa
Wywiew: 4500 m3/h 500 Pa

KLIMOR EVO-S$

Data:
2023-05-17

NR DOBORU:
589706

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
N.10_W.10

PROJEKT:
K-2021-11-045023
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 07.008 / 2022-11-08

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /10
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Klimor

Data: 2023-05-17

Data doboru: 2023-05-17

NR DOBORU: 589706

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.10_W.10
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023

V-

EUROVENT
CERTIFIED
ORMANCE

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 2500 4560RPFCPRWHVFWCFCAD/4550LPFVFCPRFCAD

Nawiew: 4500 m3/h 600 Pa
Wywiew: 4500 m3/h 500 Pa

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW

Typ EVO-S Przeptyw powietrza 4500 4500 m3/h
Wielkos¢ 2500 Cisnienie dyspozycyjne 600 500 Pa
Obudowa Szkielet kompozytowy Predko$¢ powietrza 1.9 1.9 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobor mocy wentylatorow 1.95 1.62 kw
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatorow 2.2 1.5 kw
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 7.6 57 A
Automatyka Nie Napiecie zasilania 3x230/50 3x230/50 V/Hz
Szerokos¢ 1300 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Wysokos¢ 1470 mm %Sgogggggﬁrza zgodnie z EN 1,2 kg/m3
Diugosc 3480 mm SFPv 2688 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 2852 W/m3/s
Masa 750 kg

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018 WARUNKI PROJEKTOWE

Klasa efektywnosci energetycznej A+(2016)/AG (2020) Parametry powietrza zewnetrznego

Wspdtczynnik poboru mocy (fs-pref) 0.94 (2016)/0.96 (2020) Zima -20.0 / 100.0 °C/ %
e e e e e e o0 <l
kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

Parametry powietrza wewnetrznego
Zima 20.0/40.0 °C/%

PARAMETR,Y, OBUDQWY WG PN-EN1886:2008 (MB) Lato 26.0 / 50.0 °C /%
Y\;ﬁg{y}g%’;osc mechaniczna <2mm D1 (M) Recyrkulads 0 %
Klasa izolacji termicznej k=0,81W/m’K T2 (M)

Klasa mostkow cieplnych kb = 0,66 TB2 (M)

Szczelnoéc obudowy -400 Pa 0,11 I/(sm?) L1 (M)

Szczelnos¢ obudowy +700 Pa 0,21 I/(sm?) L1 (M)

Szczelnos¢ mocowania filtréw 0,3/0,2 % F9 (M)

+/-400 Pa

Kontakt handlowy: Rafat Rutkowski | rrutkowski@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 07.008 / 2022-11-08
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Data: 2023-05-17
. - - EUROVENT
e [ ] ] Data doboru: 2023-05-17 WeceRrr I FTIED
NR DOBORU: 589706 ORMANCE
I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N.10_W.10
NUMER PROJEKTU: K-2021-11-045023 -

NAZWA PROJEKTU: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im Popietuszki ul Wieniecka 49 Wtoctawek

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S