-~ DiacNosTYkA TECHNICZNA-BADANIA SP. Z 0.0.

ul. Ksigecia Druckiego-Lubeckiego Franciszka Ksawerego 1
i 2 25-818 Kielce

Tel.: (0-41) 346-47-35

Kom.: (+48) 533033322, 533033321, 533033320

www.dt-b.pi email: dt-b@dt-b.pl
NIP: 859-18-28-869, Regon: 260237864

CRITEOAE e Kapitat zaktadowy: 50 000,00 PLN
00322080, Sad Rejonowy dla M. Kielce w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy KRS

Diagnostyka
techniczna

[ ]
Nastawa zaworow
bezpieczenstwa

Badania radiograficzne

L ]
Badania
ultradzwigkowe
wyrobdw hutniczych

Badania
ultradzwiekowe zigczy
spawanych

Ultradzwiekowe
pomiary grubosci

o
Badania magnetyczne
proszkowe

L]
Ba<ania penetracyjne

Pomiary twardosci

L ]
Badania zawartosci
ferrytu

Badania wizualne

Kielce 29.07.2018

Sprawozdanie nr S01/DT-B/2019 rev.01

Sprawozdanie z przeprowadzonych badan nieniszczacych oraz niszczacych dla
Wodociggow Kieleckich Sp.z o.0. instalacji transportu popiotu zabudowanej
w Oczyszczalni sciekow ,Sitkowka”

Przedmiot badan

Przedmiotem badarn sg elementy skiadowe (prostki, kolana, potaczenia
kotnierzowe) instalacji oraz spoiny taczace. Instalacja wykonana z rur ¢114,3x5
potgczonych kotnierzami typu 01 oraz kolan wzmocnionych ,betonem’.

Zakres badan

 Badania wizualne oraz endoskopia wybranych miejsc rurociggu

» Pomiary gruboséci Scianki wybranych miejsc rurociagu

e Badania penetracyjne

e Badania niszczgce elementu zuzytego (Préba rozciagania, badanie
udarnosci, badanie twardosci, pomiar sktadu chemicznego)

Whynik badan

Onracowat:

Zatwierdzit:

Janusz Redlida - @o ﬂw/
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DIAGNOSTYKA TECHNICZNA—-BADANIA SP. Z 0.0.

Sprawozdanie nr S01/DT-B/2019 rev.01

Badania wizualne / Badania penetracyjne

Dozownik
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DIAGNOSTYKA TECHNICZNA-BADANIA SP. Z 0.0.

Sprawozdanie nr S01/DT-B/2019 rev.01

K3-B Kolano
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DIAGNOSTYKA TECHNICZNA—-BADANIA SP. Z 0.0.

Sprawozdanie nr S01/DT-B/2019 rev.01

P4 — Prostka
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DIAGNOSTYKA TECHNICZNA—-BADANIA SP. Z 0.0.

Sprawozdanie nr S01/DT-B/2019 rev.01

P5-A - Prostka

Strona 7 z 11




e DI_AGNOSTYKA TECHNICZNA-BADANIA SP. Z 0.0.

Sprawozdanie nr S01/DT-B/2019 rev.01

Pomiary grubosci $cianek rurociagu wybranych elementéw

DZ - Dozownik - rura na wylocie |
Godzina” " ” 1 "
Nr pom. ”3 3!6 ”9 !312
1 56 4,9 8.7 5,6
2 58 5,0 DT 5,6
3 5,8 5,5 56 56
DZ - Dozownik - $cianki boczne zsypu
Lewa 6,0 6,1 6,1 6,0
Prawa 6,0 6,1 6,2 6,0
K1-A - Kolano
Godzina” ” » » »
Nr pom. 3 »0 »9 12
1 3,8 2/5 3,1 3L
2 4.3 2 3,5 52
3 45 1,4 3,0 5,0
4 4,0 0 3,2 5,1
K1-B - Kolano
OdZina ”311 ,,B” ”9” ”1215
Nr pom.
1 4.3 41 4.5 44
2 4,3 4,1 4.4 44
3 4,0 43 9 4.4

P1-A - Prostka

odzina” ” ” i T

1 4,5 4,2 4.5 4,7
- 46 4.1 <4 45
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DIAGNOSTYKA TECHNICZNA—-BADANIA SP. Z 0.0.

Sprawozdanie nr S01/DT-B/2019 rev.01

K3-B - Kolano
GDdZina” I1] 1] 1 ”
Nr pom. ”3 “6 ”9 !!12
1 4.8 42 4.2 47
2 47 42 45 4.6
3 4.1 3,0 4.2 45
! 4 4,0 3,8 41 44
P4-A — Prostka
odzina” 5 5 = T
| Nepoos »3 46 »9 412
1 3.2 29 5.1 52
2 49 2,0 51 49
3 5,0 3,3 5,0 b
4 5.0 4,2 5.0 50
5 46 4.8 52 5.2
P4-B — Prostka
\W ”3,, ,,B" ”9:: ”12”
Nr pom.
1 51 56 5.4 5if
2 56 5:2 49 50
P5-A — Prostka
Godzing” 3" 6" 9" 127
Nr pom.
1 52 45 4.2 5:1
2 53 4.4 4.3 5.0
P5-B — Prostka
\W ”3,, ,,6” ”9” ”1291
Nr pom.
1 49 43 53 5,0
2 4.8 4.4 49 9.1
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~ DIAGNOSTYKA TECHNICZNA—BADANIA SP. Z 0.0.

Sprawozdanie nr S01/DT-B/2019 rev.01
K4-A - Kolano
GOdZIna” 73 " ” ”
NEBeR »3 »6 w9 ,12
1 54 4.8 9.3 Sl
2 51 43 54 57
|
K4-B - Kolano
Olena” LE] ” ” ”
}FJO}K 513 ::6 ”9 ”12
1 42 3.0 4.6 3,8
2 43 3.2 45 3,8
K5-A — Kolano
OdZina” ”3” !!6” ”9” ”12"
{ Nr pom.
1 48 2.6 3,8 45
2 4,7 3,4 3,8 4,4
K5-B — Kolano
GOdZina" ”3,, ”s” ”933 ”.1 2!!
Nr pom.
1 51 48 5,0 4.1
2 49 4.7 49 4.4
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~ DIAGNOSTYKA TECHNICZNA-BADANIA SP. Z 0.0.

Sprawozdanie nr S01/DT-B/2019 rev.01

Whnioski

Z przeprowadzonych badan wynika ze instalacja transportu popiotu jest narazona na duze
dziatania erozyjne czynnika transportowego.

Badania wizualne/endoskopowe wskazujg szczegolnie na elementy kolan — zewnetrzna strona
badanych kolan zostata werodowana w catosci.

Badania penetracyjne wskazujg na erozje $cianek rurociggu w rejonie spoin tgczacych rurociag
Z kotnierzami.

Ogledziny wykazaty postepujacy proces erozji w potgczeniach rur z kotnierzami oraz na
tworzgcej zewnetrznej stronie tukdéw.

tuki wzmacniane betonem pozbawione sg wewnetrznej warstwy metalu w wyniku czego zostata
ostabiona konstrukcja kolana.

Prostki z potgczeniem Kotnierzowym — spoina wewnetrzna wyerodowana, spoiny zewnetrzne
zachowujg szczelnosé.

Zgtoszona przez Stuzby eksploatacji nieszczelno$é na prostce P3-B nie zostata zbadana ze
wzgledu na brak mozliwosci dostepu.

B2 PALYEL o - H * - - = ] - - o o, I ] —— -

.‘C"’L:Cu}&:CE eroZja insiaiaCli moZe CoprowadzZiC dC powsiawania NIesZCZelnosc! na KommierZac
A s e S wa e b b et e ol o bt sk

oraZ do oneirwania sig KomierZy Co moZe ZagraZac DeZplecCZne] e<spioatiac rociggu

Rekomendacje

Ze wzgledu na postepujgca erozje proponuje sie wymieni¢ wszystkie elementy instalacii
narazone na dziatanie czynnika (od dozownika do zasobnika popiotu).

Kielce 02.09.2019 r.

Opracowat: Janusz Redlica
unt Fells
Badania NDT wykonat: Zygmunt Felis c,_,,wﬁ 5 , 506 wgPN-EN 15O 9712
, UT2,RT2
Badania niszczace wykonat: Mirostaw Rubinkowski '
Jacek Pala
Zatwierdzit: Roman Zaborek
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DIAGNOSTYKA TECHNICZNA-BADANIA SP.7 0.0,

LABORATORIUM BADAWCEZE
25817 KIFLCE
UL, ZA WALCOWNIA 2B

[ NISZCZACYCH

PROTOCOL OF THE DESTRUCTIVE TESTING

PROTOKOL Z BADAN ;_

| Page/Pages:

| Strona/Stron:
- Strona1z3
| Report No.:
Nr protokoiu:
| 1/WODOCIAGI/08/2019
01.08.2019

| Data

Klient:

Wodociggi Kieleckie Sp z o.0.

|

i Oczyszczalnia Sciekéw ,Sitkéwka” ul. Przemystowa 93
25-052 Nowiny

Nr zlecenia:

Order No.: = @ eeeemmemmeceeceeeemee—ee———

Zgtoszenie badan:
Application testing:

D[agnostyka instalagji transportu popiotu w Stacji Termicznej Utylizacji
Osadow Sciekowych w Nowinach ul. Przemystowa 93

Nazwa urzadzenia/przedmiot
badari:
Name of appliance/Test objecr 1

1. Rura @114,3x5

Zakres badan:
Scope of testing:

Zgodnie ze zgloszeniem/according to application:

Proba rozciagania/ Tensile test
Badanie udarnosci / impact test (KV)
Badanie twardosci/ Hardness Test (HV19)

Nr planu badan:
Inspection plan:

Nr rysunku:
Drawing No.:

Projekt:
Project:

Nr komisji:
Commision No.:

Materiat (gatunek):
Material (mat. Grade):

Numer fabryczny:
Serial numer:

OPIS OBIEKTU BADAN
DESCRIPTION OF OBJECT RESEARCH

Meiting no.:

Numer wytopu:

I____

Numer atestu:
Certificate no.:

Obrébka cieplna: Rodzaj ztacza: Ksztatt ziacza: Metoda spawania:
Heat treatment: Type of weld: Weld shape: Welding method:
Pozycja: Elektroda: Topnik: Spawacz:

Position: Electrode: Flux: Welder:

—4

Inne:
Other:

Badanie przeprowadz:f{ocenn‘

Inspe ski

Zatwierdzit:
Appro, 1

specjalista ds. b2

A-BADANIASP. 20.0-
4 niszezacych

Instytucja nadzorujaca:
Inspection body:

Miejsce | data badania:
|_Place and date:

Kil}lée, 01.08.2019

! Bezx pi

€1 2godly Labor

ﬂ?ssazao mmwdemnaydmmwmmamww Podane wyniki sig do
wary thoa oaly &3 0 whole. The resulls of the inspection apply 1o tested ports only.

Without written of the

v OT-3 the réport may not be cope
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DIAGNOSTYKA TECHNICZNA-BADANIA SP.Z 0.0.
LABORATORIUM BADAWCZE
25-817 KIELCE
UL. Za WALCOWNIA 2B

PROTOKOL Z BADAN
NISZCZACYCH

PROTOCOL OF THE DESTRUCTIVE TESTING

Page/Pages:
Strona/Stron:

Strona 223
Report No.:
Nr protokolu:
1/WODOCIAGI/08/2019
Data 01.08.2019

WYNIKI BADANIA NA ROZCIAGANIE
TENSILE TEST RESULTS

Required temperature: Test temperature: Surrounding temperature: Remarks:
Wymagana temperatura proby: Temperatura proby: Temperatura otoczenia: Uwagi:
20°C 20£1°C 20°C PN-EN ISO 4136:2013-05
Specimen i
No. Rediiced secton Temp Fi Rm Rp0,2 i Remarks:
Numer Uwagi:
riibi: [me Lo | Area ESol - -
] [mm] [mm?] r°c] [kN] [MPa] | [MPa] [%]
2! 10,00 50 78,54 20 44,45 566,0 | 4092 | 27,92 e imintnivivivsebsttvininted
TESTS RESULT
Ti A Rm [MP R, MPa A [%
Requirements: [eo?:f (el chcd kil (%1 WYNIK BADANIA
Wymagane: Min | Max | Min | Max Min
According to order: 20 I CR N B I D Good results Bad results
Zgodnie z zamdwieniem Wynik pozytywny Wynik negatywny

Wymagana temperatura préby:
Reguired temperature:

BADANIE UDARNOSCI
IMPACT TEST

Temperatura préby:
Test remp_erarure:

Temperatura otoczenia:
Surrounding temperature.

20°C

20£1°C

20°C

Ksztatt karbu(V/U) :
Shaped notch geometry (V/U):

Wymiary prébki:
Dimensions:

Zgodnie z:
According to:

V-notch geometry  U-notch geometry

H-10mm/W-10mm

PN-EN ISO 148-1:2017-02

Potozenie probki w wyrobie:
Specimens location In product:

poprzecznie/transverse

Numer KV Przekroj scinania
probki: Potozenie So 3] Shear fracture
ndid Fason [em?] 1 > - Srednia 1 2 3 Srednia
No.: Average A
1 poprzecznie/transverse 0,8. 235 103 107 148,3 ---- -—-- — -
Wymagane: Pochitonigta energia: WYNIK BADANIA
Requirements: Impact energy: TESTS RESULT
Zgodnie z zaméwieniem Wartoéé minimalna: Srednia
According to order Min single val.: minimalna |
chie | Wynik Wynik
Average minimum | ] p Ly [] negatywny
Good results Bad results
275 w0 e

Zatwierdzit:

ApgTBIEETKA TECHNIZNA-BADANIASP. 200-

Instytucja nadzorujaca:
Inspection body:

specjalista ds. badafniszczacych

Miejsce i data badania:
Place and date:

Kielce, 01.08.2019

Ber pisemnneg) Laboratonium DT=-8 5p. z 0.0. protokdd nie mode byl powisiany f
Without witten ogrement of the Loboratory DT-8 the report may not be copred inanotiver way than only as o whole. The results of the intpection apply to tested parts only.

Inacze), jak w calofo. Podang wymii

do obiekiy
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% Page/Pages:
z . St /Stron:
PROTO KOL z BADAN i R Strona3z3
| NISZCZACYCH Report Mo
DMCNOW::;J:S:‘::@;:;:;E\ESE Z0.0. PROTOCOL OF THE DESTRUCTIVE TESTING 1 /WODOCIAGI/08/2019
25817 KIELCE | Data 01.08.2019
UL. ZA WALCOWNIA 2B i

POMIAR TWARDOSCI METODA VICKERSA (HV10)

Temperatura otoczenia
Surrounding temperature

VICKERS HARDNESS TEST (HV10)

Przyrzad /typ i wytwérca/:
Device /manufacture and type/:

Zgodnie z: ]

According to:

20°C NOVA 330/33007168612 PN-EN ISO 6507-1:2018-05
Numer i
robki: iejsce pomiaru
gpedmen TFost location 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
No.:
1,5mm od str. zewnatrznej . e Ea e e e Sl L
1,5mm from outside 168 169 166 »
1. 0s probkifaxis of the sample 170 168 172 e ane= e S - S s e
1,5mm od str. wewnetrznej - e ey . T —iten A A
1,5mm from the inside 173 170 168
. AVio WYNIK BADANIA
;"g:?fe%f:n?; Min. Max. TESTS RESULT
Okreslit zamawiajacy I:’ Wynlk pozytywny D Wynik negatywny
Described customer Good results Bad results

—|} Szkic
Usytuowanie pomiarow twardosci
Location of hardness test

WYPOSAZENIE BADAWCZO-POMIAROWE
MEASURING EQUIPMENT

Serial number:
Nr fabryczny:

281/4

Nazwa przyrzadu:
Instruments:

Maszyna wytrzymatosciowa ZD20
Testing machine ZD20

Mtot Charpyego PSd 300/150
Charpy testing machine PSd300/150
Twardoéciomierz Vickersa NOVA 300
Vickers hardness NOVA 330
Termohigrometr LB-103
Hytheograph LB-103

Suwmiarka uniwersalna 0-150mm
Universal caliper 0-150mm
Mikrometr zewnetrzny 0-25/0,01mm
External micrometer 0-25

510-W12/507/343-W1-17 z dnia 24.10.2017

992.54./87/8 615-W12/556/382-W1-17 z dnia 21.12.2017

33007168612 595-W12/419/W1-4201-3-187/18 z dnia 23.10.2018

5079 30960/2013 z dnia 20.06.2013

15432458 AP5-10626/2016 z dnia 23.12.2015

090803242 APS5-24-P/2016 z dnia 04.01.2016

LBU -288/10-18
LBU -288/10-18

Priflabor anerkannt von UDT- WARSZAWA. Genehmigung - Nr.

Testing Laboratory approved by UDT- WARSZAWA. Approval No:
LABORATORIUM SPELNIA KRYTERIA NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2005 | UZNANE ZOSTALO PRZEZ UDT WARSZAWA NR LBU -288/10-18

‘E:asdgnie gegr&u\:ﬁgﬁgﬁgﬂﬁh fgtgi;ardziﬁ \ABADANIASP.Z0O: }gzggggabggﬂzoruﬁca:
a iSO 871 specjalist2 ds. f niszczacyeh
o ML
e e Qeice, 01.08.2019
[ e e e e et ey ot — 1




i | Page/Pages:
| H4 Y Stri S| =
PROTOKOL Z BADAN G ——
A | NISZCZACYCH [Report No.:
25-817 KIELCE | | Data 08.08.2019
UL, ZA WALCOWNIA 2B | |

glient: _ Wodociagi Kieleckie Sp z o.0.
o Oczyszczalnia Sciekéw ,Sitkéwka” ul. Przemystowa 93
25-052 Nowiny

Nr zlecenia:
OrgerNo.: === easeesseemem——————————————— .-

fg;gg::ﬂegﬂgfu Diagnostyka instalacji transportu popiotu w Stacji Termicznej Utylizacji
Osadow Sciekowych w Nowinach ul. Przemystowa 93

Nazwa urzadzenia/przedmiot

badan:
Name of appliance/Test object: L. RuR@114,3%5

gfo';r:gggsdt?g_ Zgodnie ze zgloszeniem/according to application:

’ Pomiar skfadu chemicznego/Chemical analist
Nr planu badar: Nr rysunku: Projekt: Nr komisji:
Inspection plan: Drawing No.: Project: Commision No.:

OPIS OBIEKTU BADAN
DESCRIPTION OF OBJECT RESEARCH

Materiat (gatunek): Numer fabryczny: Numer wytopu: Numer atestu:
Material (mat. Grade): Serial numer: Meiting no.: Certificate no.:

Obrdbka cieplna: Rodzaj ztacza: Ksztalt ztacza: Metoda spawania:
Heat treatment: Type of weid: Weld shape: Welding methed:

Pozycja: Elektroda: Topnik: Spawacz:
Position: Electrode: Flux: Welder:

1 1nne:

I Other:

Badani row Zatwierdzit: Instytucja nadzorujaca:
InspecM ?d‘%ﬁ{ﬁc ADDIOVeGOKATEC |£II{2DIQ:EE%NH\5°'_1°'°' Inspection body:
09712 Specjalista ds.

| J k Pala

"m“" b
Place and date: Kielce, 08.08.2019

Bez p o] rgody L DT-8 5p. 7 0.0. Prolokdr Mie male byt pawelany IN3CTe), Jak w calodcl, Pocane wyniki 00nosIx sig wylacinie do badanego obiekty
Wﬂmrmm‘ﬂW'mnlo!meLoaumrm.DY«B!.I')QMW‘MurxneMmm:wrhmMﬂlwrmrwmﬁmmMMmemﬁm ¥,




e . . | Page/Pages:
N 4 Y | 5 5
A 1Y PROTOKOL Z BADAN Y strona222
- | NISZCZACYCH o
DIAGNoﬁ::&:o?f;:;:f:;f;:;’g:asﬁ30-0- | PROTOCOL OF THE DESTRUCTIVE TESTING ’2 XWODOCL&GI /08/2019
25-817 KIELCE ; | Data 08.08.2019
UL. ZA WALCOWNIA 2B | ]

POMIAR SKLADU CHEMICZNEGO RURY (%)
MEASUREMENT OF CHEMICAL COMPOSITION RURY (%)

Numer
probki:
Specimen
No.:

1

WYPOSAZENIE BADAWCZO-POMIAROWE
MEASURING EQUIPMENT

Nazwa przyrzadu: Serial number: Atest:
Instruments: Nr fabryczny: :

Analizator sktadu chemicznego 44N0094 Sprawdzony/Inspected
Chemical composition analyzer

Priflabor anerkannt von UDT - WARSZAWA. Genehmigung - Nr. LBU -288/10-18

Testing Laboratory approved by UDT - WARSZAWA. Approval No: LBU -288/10-18
LABORATORIUM SPEENIA KRYTERIA NORMY PN-EN 1SO/IEC 17025:2005 | UZNANE ZOSTAtQ PRZEZ UDT WARSZAWA NR LBU -288/10-18

Badanie cawadai/ocenite skt Zatwlerdzit: | Instytucja nadzorujaca:
[Mw TN P "

St ates: NN B e
Specjalista ds. ba,dag niszczacych
-

P,

Jace
i Jacek Pala
Miejsce i data badania: Kie;;:e 08.08.2019

Place and date:

Bez pisemne) zpody Laboratorium DT-B Sp. Z 0.0. prolokdl nie moze byd powielany insczey, jak w Coiodc. Podane wyniki odnosza sie wylacznie do badanego obickiy
Without written ogrement of the Loboratory DT-8 the report moy not be copied inonother way than anly as o whole, The resuits of the inspection apply to tested parts oaly.




