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1. Czes¢ Opisowa
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Instalacja gazu ziemnego zasilajgce kociot oraz kuchenke gazowg w budynku mieszkalnym

jednorodzinnym w zabudowie blizniaczej.
e Budynek przy ul. Lesna Polana 3B,

Stan istniejgcy: instalacja gazowa zasilajgca kuchenke w pomieszczeniu kuchni nr 1.1. Szafka

na kurek gtdéwny znajduje sie na $cianie zewnetrznej budynku.

Projektowana instalacja przebiega od wigczenia do istniejgcej instalacji na zewnetrznej $cianie
budynku (rysunek 7.0, 8.0, 9.0). Projektuje sie wigczenie instalacji do istniejgcej oraz
doprowadzenie jej do projektowanego kota gazowego kondensacyjnego w pomieszczeniu
piwnicy 0.1 (rysunek 7.0, 8.0), instalacja, po potgczeniu z istniejgcym odgatezieniem zasila¢

bedzie takze istniejgcg kuchenke gazows.
1.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W wyniku przebudowy instalacji gazu ziemnego nie przewiduje sie zmian sposobu

zagospodarowania dziafki.
1.3. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

e Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 682 z
pozniejszymi zmianami),

o Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2002-04-12 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2022

poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami).
Przedmiotowe przedsiewziecie zostanie zlokalizowane w:

81-875 SOPOT UL. LESNA POLANA 3B, DZ. NR 46/2 OBREB: 001, ARK. 51,

JEDN. EWIDENCYJNA 226401_1.

a) Dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu w oparciu o przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wplyw na
okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu. Dokonano analizy ustawy:
Prawo budowlane; o drogach publicznych; Prawo ochrony srodowiska; Prawo wodne; o
odpadach; o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami; oraz wszystkich przepiséw
wykonawczych do ww. ustaw a w szczegoélnosci Art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. 2023 poz. 682). Na podstawie powyzszych stwierdzono, ze obszar oddziatywania

projektowanego przedsiewziecia tj. przebudowy instalacji gazu dla budynku mieszkalnego



b)

jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej, zamknie sie w granicach ewidencyjnych dziatki

nr 46/2 w miejscowosci Sopot obreb 001, arkusz. 51, a takze:

inwestycja nie bedzie zagrozeniem dla srodowiska oraz nie stanowi zagrozenia dla dziatek

sgsiednich.

Pokrycie szata roslinna:

W wyniku realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw.

c)

Oddziatywanie wynikajgce z wykorzystania zasobow srodowiska:

Planowane przedsiewziecie nie jest zwigzane z wykorzystywaniem zasobéw naturalnych.

d)

Przewidziane oddziatywanie na srodowisko:

zastosowanie materiatow nieagresywnych dla srodowiska,

prace budowlane na budowie bedg wykonywane w porze dziennej, wykorzystywane
pojazdy bedg dopuszczone do ruchu, wiec bedg spetnia¢ wymagania w zakresie
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w wydalanych spalinach,

uzywanie sprawnego sprzetu zmechanizowanego pozwoli na unikniecie przypadkowych
wyciekow paliwa do gruntu,

do wykonywania prac budowlanych nalezy stosowaé tylko petnosprawny sprzet
budowlany i zachowa¢ wszelkie srodki ostroznosci zapobiegajgce przedostawaniu sie
substancji ropopochodnych do gruntu, wéd podziemnych i powierzchniowych,

w przypadku awarii sprzetu i ewentualnego wycieku tych substancji do gruntu, wykonawca

robot winien zebra¢ skazony grunt i wywies¢ go do zakfadu utylizacji.
Oddziatywanie na ludzi i zwierzeta:

projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na ludzi, nie pogorszy
warunkéw zamieszkania na terenach sgsiednich. W zwigzku z planowanym
przedsiewzieciem nie powstang istotne emisje zanieczyszczen do powietrza i hatasu.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na swiat zwierzat.
1.4. Budowa odcinka instalacji gazowej podziemnej

Roboty montazowe

Do budowy 0,2 m odcinka instalacji gazowej doziemnej, do budynku nr 3B stosowac rury

stalowe DN20, jak dla budowy sieci gazowych:

» Stal wg PN-EN I1SO 3183:2020-03,



Rury stalowe muszg posiada¢ izolacje PE na podktadzie epoksydowym, wzmocniong klasy
N-v wg DIN-30670, w przypadku braku izolacji fabrycznej izolacje rur wg DIN-30672
wykonywa¢ stosujgc tasmy klasy ¢-30 np. ,POLYKEN?” (tj. nastepujacy system powtok):

> Primer 1027,
» Tasme 942-30 1x50%,
» Tasme 955-15 1x67%.
Uwaga! Izolacja rur stalowych musi by¢ bezdefektowa.
1.5. Charakterystyka energetyczna obiektu

Projektowana przebudowa instalacji gazu nie bedzie miata wptywu na zmiane charakterystyki

energetycznej budynku.
1.6. Planowanie przestrzenne i ochrona konserwatorska

Obszar dziatki nr 46/2 nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Budynek ani dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

Projektowana instalacja gazu nie bedzie wptywa¢ negatywnie ani stwarza¢ zagrozen dla
Srodowiska oraz nie bedg powodowac zagrozen higieny i zdrowia jej uzytkownikow oraz

otoczenia.
1.7. Eksploatacja gornicza

Na terenie dziatki, w zwigzku z budowg instalacji gazu nie przewiduje sie eksploatacji

gorniczej.
1.8. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana instalacja gazu, po wybudowaniu nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu
otaczajgcego srodowiska, nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow

obiektu budowlanego i okolicznych mieszkancow.

Funkcjonowanie i uzytkowanie budynku po realizacji inwestycji nie bedzie powodowato
pogorszenia emisji zanieczyszczen, wytwarzania odpadow i emisji hatasu. Przyjete w
projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykluczajg negatywny wptyw

obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

PROJEKTANT

mgr inz. Karol Grabowski



2. Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07. 07.1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682)

Oswiadczam, ze zagospodarowanie terenu:

PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZU DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ

81-875 SOPOT UL. LESNA POLANA 3B, DZ. NR 46/2 OBREB: 001,
ARK. 51, JEDN. EWIDENCYJNA 226401_1

zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.



POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 26 marca 2021 r.
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
4.

sygn. akt. 253/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Karol Michal Grabowski
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 15.03.1992 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0111/PBS/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




Pan Karol Michal Grabowski upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t. j.
Dz. U. z2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

c¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne. '

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 256 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez stron¢ o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej/Momisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Kopisji Kwalifikacyjnej

Wl

dr inz. Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji ngl' ikacyjnej

mgr inz.

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

AN

mgr inZ. Marcin

Otrzymujg:

1.Pan Karol Michal Grabowski

80-328 Gdansk, ul.Bytowska 6
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-87U-6MM-Z6J *

Pan Karol Michat Grabowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0088/21

adres zamieszkania ul. Mysliwska 24B/22, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WLU-C24-8CP *

Pan Karol Michat Grabowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0088/21

adres zamieszkania ul. Mysliwska 24B/22, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



OBIEKT: INSTALACJA GAZU DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGOD W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ 1:100
ADRES SOPOT UL. LESNA POLANA 3B, DZ. NR 46/2, '
OBREB: 001, ARK. 51, JEDNOSTKA EWID: 226401_1
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1. Czes¢ Opisowa
1.1. Podstawa opracowania

> Zlecenie inwestora — NADLESNICTWO GDANSK Z SIEDZIBA W GDYNI
UL. MORSKA 200, 81-006 GDYNIA,

» Warunki przytgczenia do sieci gazowej wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa

Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku znak:

WG88/0000049917/00001/2023/00000 z dnia 12.04.2023 r.,
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,

Opinia kominiarska nr 27/2023 z dnia 04.04.2023r.,

>
>
» Wizja lokalna,
>

Obowigzujgce przepisy i normy w tym:
o Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2002-04-12 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity

Dz.U. 2022 poz. 1225 z pbézniejszymi zmianami).
1.2. Opis instalacji gazowej wewnatrz budynku
¢ Instalacja gazowa w budynku Lesna Polana 3B

Projektowang instalacje gazu nalezy wigczy¢, poprzez przyspawanie, do istniejgcej na
zewnetrznej $cianie budynku (rysunek 6.0, 7.0, 9.0). Instalacje gazowg na scianie budynku
oraz w pomieszczeniu piwnicy —,0.1” wykonac¢ z rur stalowych o srednicy DN25, DN20, DN15
mm, zgodnych z PN-EN ISO 3183:2020-03 tgczonych za pomocg spawania. tgczenia
powinny by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem 2022 poz. 1225 oraz normg PN-EN
1775:2009. Nie dopuszcza sie stosowania rur miedzianych na zewnatrz budynku. Przy
przejsciach przez przegrody budowlane rury nalezy uktada¢ w tulejach ochronnych stalowych
lub z PCV, z poswitem rownomiernym min. 1 cm. Przestrzen pomiedzy rurami wypetnic¢ piankg
poliuretanowg. Tuleja powinna wystawaé z kazdej strony sciany min. 2 cm. Przejscia
przewodow gazowych przez sciany zewnetrzne wykona¢ w tulejach ochronnych, jako
gazoszczelne wg BN-82/8976-50. Przy przejsciu instalacji przez sciane zewnetrzng w gruncie
nalezy zastosowac takze przejscie gazoszczelne typu WGC. Instalacje na scianach uktada¢ 2
cm od tynku i montowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw do rur wg BN-76/8060-01/01. Przed
kazdym urzgdzeniem gazowym montowac¢ zawodr odcinajgcy kulowy, zgodnie z czescig

rysunkowg projektu. Dodatkowo przed kottem gazowym zamontowac filtr do gazu.

Przewody instalacji gazowej powinny by¢ prowadzone przynajmniej 10 cm powyzej innych

przewodow instalacyjnych, przy skrzyzowaniach z nimi odlegtos¢ powinna wynosi¢ min. 2 cm.

2



Potgczenia projektowanej instalacji gazu z istniejgcg dokonac poprzez przyspawanie do
istniejgcej instalacji na zewnetrznej scianie budynku. Doptyw gazu odcig¢ na czas podtgczania

instalacji istniejagcym kukiem gtéwnym.

Istniejgcy instalacje przed demontazem oczys$ci¢ z gazu ziemnego poprzez przedmuchanie

sprezonym gazem obojetnym do granicy ponizej wartosci wybuchowosci rownej 5%.
1.3. Odprowadzenie spalin z kotta C.O.

» Kociot gazowy z zamknietg komorg spalania, w pomieszczeniu piwnicy —,0.1”, budynku

jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej przy ul. Le$na Polana 3B.

Projektowany kociot o mocy Qn2=21 kW znajdujacy sie¢ w pomieszczeniu — ,0.1”, wigczy¢ do
projektowanego przewodu spalinowego nr 7 (rysunek nr. 2.0) po odtgczeniu od niego kotta na
paliwo state, oczyszczeniu oraz instalacji w nim wktadu powietrzno-spalinowego. Przewdd
spalinowy musi by¢ zgodny ze wskazaniami zawartymi w opinii kominiarskiej oraz wytycznymi
producenta kotta gazowego. Wktad musi by¢ koncentryczny, wykonany ze stali nierdzewnej i
odprowadzac¢ spaliny z kotta ponad dach budynku. Nalezy stosowac sie do wydanej opinii

kominiarskiej.

Kubatura pomieszczenia ,0.1”, w ktérym pracowac¢ bedzie projektowane urzadzenie wynosi
45,85 m*® a wysoko$¢ 1,90 m. Minimalna kubatura pomieszczenia, w ktéorym znajduje sie
kociot, dla budynkow jednorodzinnych wybudowanych przed wejsciem w zycie rozporzadzenia
tj. 12 kwietnia 2002 r., powinna wynosi¢ 6,5 m3, a wysoko$c¢ tego pomieszczenia, co najmniej
1,90 m.

1.4. Wentylacja pomieszczen z projektowanymi urzadzeniami gazowymi,

» Pomieszczenie piwnicy —,0.1”, w piwnicy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w

zabudowie blizniaczej przy ul. Lesna Polana 3B.

Pomieszczenie, w ktorym pracowa¢ bedzie kociot musi posiada¢ drozng wentylacje
grawitacyjng. Wywiew z pomieszczenia ,0.1” odbywaé sie bedzie poprzez projektowany
przewdd wentylacyjny nr 8, wyprowadzony ponad dach oraz zakonczony nasadg obrotowg
zabezpieczajgcg przed odwrdceniem ciggu (rysunek nr 8.0). Aby zapewni¢ doptyw swiezego
powietrza nalezy zamontowac¢ nawiewniki okienne (rysunek nr 5.0). Nalezy stosowac sie do

wydanej opinii kominiarskiej.
1.5. Proba szczelnosci instalacji gazowej

Po wykonaniu, catg instalacje gazowg podda¢ probom szczelnosci zgodnie z
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836.



1.6. Dobér i lokalizacja gazomierza

W szafce znajdujgcej sie na scianie zewnetrznej budynku nr 3B na dziatce nr 46/2, zgodnie z
wydanymi warunkami zamontowany jest gazomierz typu G4. Gazomierz typu G4 o rozstawie
kroccow 13 cm o przeptywie nominalnym Q=4,0 m’h i przeptywie max
Q=6,0 m%h bedzie wystarczajgcy do pomiaru zuzycia gazu przez kociot z zamknietg komorg
spalania 0 mocy Qn2=21 kW oraz kuchenke gazowg Qk2=8 kW znajdujgce sie w budynku

mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie blizniaczej, przy ul. Lesna Polana 3B.
1.7. Zalecenia dla wykonawcy instalacji oraz inwestora

¢ Instalacje gazowg nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym z materiatow
posiadajgcych atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

e Przed przystgpieniem do wykonania instalacji gazowej nalezy uzyskaC Decyzje
.Pozwolenie na Budowe”, ktérg na podstawie przedtozonej dokumentacji projektowej i
whniosku inwestora wydaje Prezydent Miasta Sopotu (Urzad Miasta w Sopocie) lub dokonac¢
zgtoszenia robdt budowlanych na min. 21 dni przed ich rozpoczeciem.

e Rozpoczecie robot montazowych przy budowie instalacji jest mozliwe po uprawomocnieniu
sie decyzji "Pozwolenia na Budowe” lub nie wniesieniu przez organ sprzeciwu do
planowanego zamierzenia budowlanego (w przypadku dokonania zgtoszenia) oraz
zgtoszeniu terminu rozpoczecia robot w formie pisemnego wniosku do wiasciwego organu
nadzoru budowlanego.

e Zobowigzuje sie wykonawce do wykonania proby szczelnosci instalacji z udziatem
inwestora i uprawnionego kierownika budowy. Wykonanie préby musi by¢ potwierdzone
protokotem branzowym.

o Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnych uprawnieh energetycznych klasy
,E” oraz uprawnionego kierownika budowy (robét) w rozumieniu obowigzujgcego prawa
budowlanego.

e Zabrania sie uruchamiania instalacji gazowej przed odbiorem technicznym.

o Montaz wktadu kominkowego i podtgczen aparatdéw gazowych do przewodow spalinowych
musi by¢ stwierdzony w formie protokotu przez uprawniony zakfad kominiarski.

e Zaleca sie, aby montowane przybory posiadaly zabezpieczenia przeciwpytowe gazu
zgodnie z zaktualizowang normg PN-79/M-40300.

e Zabrania sie uzytkowania przyborow gazowych bez zawarcia lub uaktualnienia umowy na
dostawe gazu.

o Przybory gazowe nalezy eksploatowac zgodnie z instrukcjg producenta.

e Zabrania sie wykonywania przerobek instalacji gazowej lub zmiany miejsca usytuowania

przyborow gazowych po dokonanym odbiorze technicznym.



e Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami administrator budynku raz w roku powinien zleci¢
przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji osobie posiadajgcej uprawnienia do
wykonania takich czynnosci. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci witasciciel

budynku zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia usterek.
1.8. Uwagi

a) Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

o Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2002-04-12 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1225 z pozniejszymi zmianami,

b) Przed uruchomieniem kotta nalezy uzyska¢ pozytywng opinie kominiarskga o
prawidtowosci: wykonania i dziatania wentylacji grawitacyjnej oraz przytgczenia kotta do
przewodu spalinowego.

c) Uzyte wyroby powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji;

o Dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg normg lub Krajowag Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych.

d) Koordynacja robét budowlanych spoczywa na inwestorze.

e) Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do

pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

PROJEKTANT

mgr inz. Karol Grabowski



2. Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07. 07.1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 )

Oswiadczam, ze czes¢ architektoniczno-budowlana projektu technicznego:

PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZU DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ

81-875 SOPOT UL. LESNA POLANA 3B, DZ. NR 46/2 OBREB: 001,
ARK. 51, JEDN. EWIDENCYJNA 226401_1

zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.
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2.1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 20. pkt.1 b Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 07 07 1994r.).

Na podstawie Art. 21a pkt.1i 1a i Art. 22 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku
(Dz.U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu informacje
(Art. 20 pkt 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami) jest
zobowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot oraz zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywania przez nich
robot. Kierownik, jako osoba odpowiedzialna =za catoksztatt spraw dotyczgcych
bezpieczenstwa pracy na placu budowy, moze zgda¢ od wykonawcow robot dokumentow
stwierdzajgcych, ze zatrudnieni pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe
powykonywania powierzonych im robét, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg srodkami
ochrony indywidualnej, wiasciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji
wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zada¢ potwierdzenia, ze spetniaja
wymagania wynikajgce z przepiséw o ocenie zgodnosci, a ich operatorzy posiadajg stosowne
uprawnienia do ich obstugi. Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien zapoznaé
sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowg, na ktoérej widnieje projektowana sie¢ i istniejgce

uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.
Przed rozpoczeciem robot nalezy zagospodarowac teren budowy:

o Zamontowac¢ stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze,
e Zaznaczy¢ strefy niebezpieczne,

o Urzadzi¢ sktadowisko materiatéw, wyrobow i sprzetu.
ZAKRES | SPECYFIKA PROJEKTOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

» Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa instalacji gazu:

81-875 SOPOT UL. LESNA POLANA 3B, DZ. NR 46/2 OBREB: 001, ARK. 51,
JEDN. EWIDENCYJNA: 226401_1

Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizacje w technologii tradycyjnej.
» Specyfike projektowanego obiektu stanowig:

o Montaz rur stalowych — spawanych,
e Montaz armatury,

e Prace z wiertarkami, mtotami udarowymi,



e Proby ciSnieniowe sprezonym powietrzem.

ISTNIEJACE OBIEKTY

Trasa projektowanej instalacji przebiega na terenie inwestora.

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

Nie zaprojektowano oraz nie przewidziano elementdéw mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Do zagrozen zwigzanych z wykonywaniem odcinkoéw instalacji gazowej, najczesciej nalezg

zagrozenia w trakcie prowadzenia prac ziemnych w wykopie oraz montazowych:
e Porazenie prgdem elektrycznym:

— W wyniku nie zastosowania odpowiednich srodkéw ochronnych, np. rekawic,
— W wyniku wykorzystywania wadliwego sprzetu z uszkodzong izolacjg przewodow,

— W wyniku kontaktu urzadzen elektrycznych z woda.

o Upadek z rusztowania w wyniku jego niewtasciwego ustawienia,
e Oparzenie podczas prowadzenia prac spawalniczych lub prac z wiertnicami/miotami
udarowymi,

o Uszkodzenie wzroku podczas prowadzenia prac spawalniczych bez srodkéw ochronnych.
INSTRUKTARZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapozna¢ pracownikow ze
specyfikacja i zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajgcy potencjalne
zagrozenia w trakcie robot. Ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikéw w

rozwigzywaniu problemow na budowie.
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki,
zapory, Swiatta, sygnaty itp. i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzien i w nocy.

Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU



Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

o Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
e Unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

prowadzenia prac.
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo
socjalnych, magazynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg miaty deklaracje zgodnosci wydang na
podstawie Aprobaty wystawionej przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak

szkodliwosci tych materiatow dla srodowiska.
BEZPIECZENSTWO | HIGNIENIA PRACY

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymywac wszelkie
urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i

zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie.
STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
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i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, pozostawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

PROJEKTANT
mgr inz. Karol Grabowski



SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

Gazownia w Sopocie

Al. Niepodlegtosci 643, 81-775 Sopot
tel. 22 444 33 33

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

NADLESNICTWO GDANSK
ul. Morska 200
81-006 Gdynia

Nasz znak: WG88/0000049917/00001/2023/00000 Sopot, 12.04.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/n/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilo$ci nie wiekszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.04.2023 r. w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1.
2.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lesna polana, adres: Sopot, ul.
Lesna Polana 3B
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére beda poditaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |[taczna moc urzadzen
[kW] [szt.] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 10 1 10
Kociot gazowy dwufunkcyjny 21 1 21
(c.o./cw.)
taczna moc [kW] 31

Dostawa i odbiér paliwa gazowesgo:

5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m*/h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 3000 [m3/rok].

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

6.1. Przytacze istniejgce sredniego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Sopot, Lesna Polana 3B.

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 300,00 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Watowa 41/43 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 80-858 Gdarnsk NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lesna polana, adres: Sopot, ul. Lesna Polana 3B

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na $cianie budynku,
status urzadzenia: istniejace.

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

8.4.1. montaz urzadzenia typu: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci do 10 [m3/h] - 1 [szt],
lokalizacja w punkcie gazowym, status urzadzenia: istniejace.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacije:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

1.
awtsssosssooozaeatt2 I MR O 0 OO T TS A

Adres: Sopot ul. Lesna Polana 3B

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA

Dokument zostat zaakceptowany przez:
JUSTYNA PREYSS, St. Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Justyna Preyss

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 49917/2023
Strona2z4



(miejscowos$¢, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. WG88

Nr sprawy: 49917/2023
Strona3z4



USLUGI KOMINIARSKIE
80-633 Gdansk, ul. Jodtowa 26
tel. (58)303-41-42; 796-603-600

Gdansk, 04/04/2023

J N : )Z A
tel. 58 303 41 42, 796 603 600 OPINIA
Nr 27/2023

z wynikéw przeprowadzonych OGLEDZIN-EKSPERTYZY URZADZEN OGRZEWCZO-KOMINOWYCH
w Sopocie przy ul. Lesna Polana 3B

na zlecenie: Pani Bogustawy Kaptur, Magdaleny Niemc
sporzadzona przez mistrza kominiarskiego Dominika Gtucha

Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtgczenia
Ustalenia prawidtowosci podtaczenia

Ustalenie przyczyny wadliwego dzialania urzadzen.

Wydana do celow projektowych.

B LR

Stwierdza sie, co nastepuje:
Zmiana sposobu ogrzewania: kociot CO na paliwo state, na kociot COgaz.

1. Przewdd kominowy nr 7, wskazany na szkicu moze by¢ przeznaczony do podtaczenia kotta COgaz. z zamknieta
komora spalania w piwnicy, po uprzednim odlgczeniu kotta CO na paliwo stale i zainstalowaniu wkladu
kominowego powietrzno — spalinowego za stali kwasoodpornej nierdzewne;.

1. Brak wentylacji piwnicy, nalezy wykona¢ w przewodzie kominowym nr 8 wskazanym na szkicu.

. Brak wentylacji nawiewnej w lokalu.
3. Odtgczyé z przewodu kominowego kociot CO na paliwo state w piwnicy.

Celem osiggnigcia prawidlowego funkcjonowania wentylacji nalezy:
4. Wykonaé¢ wentylacje nawiewna.

Uwagi ogdlne: po wykonaniu zalecen zgtosi¢ do ponownego sprawdzenia.

W zalaczeniu szkic orientacyjny.

Opinig¢ sporzadzono w oparciu o art. 62 Ustawy — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2022 poz. 1225)
oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegdétowe i obowigzujace przedmiotowe normy techniczne.

Opinig sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Potwierdzenie odbioru opinii

=g

nrupr. 10136/2014

(data i podpis)




SZKIC ORIENTACYINY
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LEGENDA:

WK — wentylacja kuchni

WL - wentylacja fazienki

(M) — wentylator mechaniczny
PK - piec kaflowy

K — trzon kuchenny

etaz. - kociol CO na paliwo stale

p/Vll... — parter / Ipigtro / II...

! numer przewodu kominowego
glebokos¢ przewodu
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