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Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Pod Lasem w Wolbromiu w ramach projektu Rewitalizacja Zespotu Szkot Pod
Lasem w Wolbrom...

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Pod Lasem w Wolbromiu w
ramach projektu Rewitalizacja Zespotu Szkét Pod Lasem w Wolbromiu wraz z
dobudowa przedszkola i przebudowg istniejagcego boiska sportowego wraz z
modernizacja sali gimnastycznej Zespotu Szkét w Wolbromiu ul. Pod Lasem.
1 Rozdziat Termomodernizacja SP Pod Lasem w Wolbromiu
1.1 Grupa Instalacja centralnego ogrzewania - Specyfikacja techniczna S-01
1.1.1 Element Sala gimnastyczna
1.1.1.1 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, KMP 22/600/600 szt 3,0
1.1.1.2 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, KMP 22/600/750 szt 1,0
1.1.1.3 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, KMP 22/600/900 szt 2,0
1.1.1.4 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, KMP 22/600/1200 szt 1,0
1.1.1.5 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, KMP 22/600/1500 szt 1,0
1.1.1.6 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, KMP 22/600/1650 szt 1,0
1.1.1.7 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, KMP 22/600/1950 szt 8,0
1.1.1.8 KNRW Rury przytaczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych, Fi 16 mm PEX
215/429/1 kpl 17,0
1.1.1.9 KNRW Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - powrotny
215/412/2 szt 17,0
1.1.1.10 KNRW Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - termostatyczny
215/412/2 szt 17,0
1.1.1.11 KNR 215/415/5 |P.A. Montaz gtowic termostatycznych szt 17,0
1.1.1.12 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1 cegty szt 2,0
1.1.1.13 KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebic¢, $ciany grubosci ponad 1 cegly
(1) szt 2,0
1.1.1.14 KNRW Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji
215/436/1 uktad 17,0
1.1.1.15 KNRW Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), bez regulacji
215/436/2 uktad 17,0
1.1.1.16 KNR 13/128/1  |Analogia: Rury Mapress C-Stahl 15x1,2mm m 121,0
1.1.1.17 KNR 13/128/1 |Analogia: Rury Mapress C-Stahl 18x1,2mm m 44,0
1.1.1.18 KNR 13/128/2  |Analogia : Rury Mapress C-Stahl 28x1,5mm m 14,0
1.1.1.19 KNR 13/128/3 |Analogia: Rury Mapress C-Stahl 35x1,5mm m 8,0
1.1.1.20 KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 187,0
1.1.1.21 KNRW Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/127/2 mieszkalnych, rurocigg Fi do 90 mm m 187,0
1.1.1.22 KNR 34/108/4 |lIzolacja rurociggdéw otulinami PUR gr. 20 mm, rurocigg Fi 15 mm m 121,0
1.1.1.23 KNR 34/108/4  |lIzolacja rurociggéw otulinami PUR gr. 20 mm, rurocigg Fi 18 mm m 44,0
1.1.1.24 KNR 34/108/4 |Izolacja rurociggdéw otulinami PUR gr. 20 mm, rurocigg Fi 28 mm m 14,0
1.1.1.25 KNR 34/104/16 |lzolacja rurociggow otulinami PUR izolacja 30 mm , rurocigg Fi 35 mm m 8,0
1.1.1.26 KNR 215/408/1 |P.A. Zawér STROMAX M 15 mm
(1) szt 1,0
1.1.1.27 KNR 215/408/3 |P.A. Zawér STROMAX M 25 mm szt 1
1.1.1.28 KNR 215/408/1 |P.A Zawér odcinajgcy SRTOMAX D-15 mm
(1) szt 1,0
1.1.1.29 KNR 215/408/4 |P.A. Zawor odcinajagcy STROMAX D- 32 mm
(1) szt 1
1.1.1.30 KNRW Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi 15 mm
215/412/7 szt 9,0
1.1.2 Element Szkota
1.1.21 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, KMP 22/600/600 szt 41,00
1.1.2.2 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, KMP 22/600/750 szt 6,00
1.1.2.3 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, KMP 22/600/900 szt 35,00
1.1.24 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, KMP 22/600/1050 szt 29,00
1.1.2.5 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, KMP 22/600/1200 szt 39,00
1.1.2.6 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, KMP 22/600/1350 szt 4,00
1.1.2.7 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, KMP 22/600/1500 szt 5,00
1.1.2.8 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, KMP 22/600/1650 szt 6,00
1.1.2.9 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, KMP 22/600/1800 szt 8,00
1.1.2.10 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, KMP 22/600/1950 szt 1,00
1.1.2.11 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, KMP 22/600/3000 szt 1,0
1.1.212 KNRW Rury przytaczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych, Fi 16 mm PEX
215/429/1 kpl 175,00
1.1.213 KNRW Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - powrotny
215/412/2 szt 171,00
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1.1.2.14 KNRW Zawory grzejnikowe, Dn 20 mm - powrotny

215/412/3 szt 4,00
1.1.2.15 KNRW Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - termostatyczny

215/412/2 szt 171,00
1.1.2.16 KNRW Zawory grzejnikowe, Dn 20 mm - termostatyczny

215/412/3 szt 4,00
1.1.217 KNR 215/415/5 |P.A. Montaz gtowic termostatycznych szt 175,00
1.1.2.18 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1 cegty szt 94,00
1.1.2.19 KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegty

(1) szt 94,00
1.1.2.20 KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,

gtebokosé/szerokosc 1/4 x 1/2 cegly m 444,00

1.1.2.21 KNR 401/324/2 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na petno", przekréj 1/4 x 1/2 cegty

(1) m 444,00
1.1.2.22 KNRW Proéby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulac;ji

215/436/1 uktad 175,00
1.1.2.23 KNRW Proéby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), bez regulacji

215/436/2 uktad 175,00
1.1.2.24 KNR 215/403/6 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na scianach budynkéw, Dn

80'mm m 2,0

1.1.2.25 KNR 215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 2,0
1.1.2.26 KNR Malowanie farba olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, $rednica 50'mm,

401/1212/28 (1) |2-krotne m 2,0
1.1.2.27 KNR 13/128/1  |Analogia: Rury Mapress C-Stahl 15x1,2mm m 830,900
1.1.2.28 KNR 13/128/1  |Analogia: Rury Mapress C-Stahl 18x1,2mm m 107,800
1.1.2.29 KNR 13/128/1  |Analogia: Rury Mapress C-Stahl 22x1,5mm m 112,00
1.1.2.30 KNR 13/128/2 |Analogia : Rury Mapress C-Stahl 28x1,5mm m 128,500
1.1.2.31 KNR 13/128/3  |Analogia: Rury Mapress C-Stahl 35x1,5mm m 121,000
1.1.2.32 KNR 13/128/4  |Analogia: Rury Mapress C-Stahl 42x1,5mm m 72,500
1.1.2.33 KNR 13/128/5 |Analogia: Ryry Mapress C-Stahl 54x1,5mm m 131,700
1.1.2.34 KNR 13/128/5 |Analogia: Ryry Mapress C-Stahl 76x2,0mm m 12,700
1.1.2.35 KNR 13/128/5 |Analogia: Ryry Mapress C-Stahl 89x2,0mm m 4,30
1.1.2.36 KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych

215/128/2 m 1521,40
1.1.2.37 KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach

215/127/2 mieszkalnych, rurocigg Fi do 90 mm m 1521,40
1.1.2.38 KNR 34/108/4  |lIzolacja rurociggéw otulinami PUR gr. 20 mm, rurocigg Fi 15 mm m 830,900
1.1.2.39 KNR 34/108/4 |lzolacja rurociagéw otulinami PUR gr. 20 mm, rurociag Fi 18 mm m 107,800
1.1.2.40 KNR 34/108/4  |lIzolacja rurociggow otulinami PUR gr. 20 mm, rurocigg Fi 22 mm m 112,00
1.1.2.41 KNR 34/108/4 |lIzolacja rurociggdéw otulinami PUR gr. 20 mm, rurocigg Fi 28 mm m 128,500
1.1.2.42 KNR 34/104/16 |lzolacja rurociggow otulinami PUR izolacja 30 mm , rurocigg Fi 35 mm m 121,00
1.1.2.43 KNR 34/104/16 |lzolacja rurociggéw otulinami PUR izolacja 30 mm , rurocigg Fi 42 mm m 72,50
1.1.2.44 KNR 34/104/17 |lzolacja rurociggow otulinami PUR, izolacja 50 mm , rurociag Fi 54 mm m 131,700
1.1.2.45 KNR 34/104/17 |lzolacja rurociggdéw otulinami PUR, izolacja 80 mm , rurocigg Fi 76 mm m 12,700
1.1.2.46 KNR 34/104/17 |lzolacja rurociggow otulinami PUR, izolacja 90 mm , rurociag Fi 89 mm m 4,30
1.1.2.47 KNR 34/104/17 |lzolacja rurociggéw otulinami PUR, izolacja 80 mm , rurocigg Fi 80 mm m 2,00
1.1.2.48 KNR 215/408/1 |P.A. Zawér STROMAX M 15 mm

(1) szt 32
1.1.2.49 KNR 215/408/1 |P.A. Zawér STROMAX M 20 mm

(1) szt 3
1.1.2.50 KNR 215/408/3 |P.A. Zawér STROMAX M 25 mm szt
1.1.2.51 KNR 215/408/4 |P.A. Zawér STROMAM M 40 mm

(1) szt 1
1.1.2.52 KNR 215/408/4 |P.A. Zawér STROMAM M 50 mm

(1) szt 1
1.1.2.53 KNR 215/408/1 |P.A Zawor odcinajgcy SRTOMAX D-15 mm

(1) szt 15
1.1.2.54 KNR 215/408/2 |P.A. Zawor odcinajgcy STROMAX -D 20 mm szt 17
1.1.2.55 KNR 215/408/2 |P.A. Zawér odcinajgcy STROMAX -D 25 mm szt 3
1.1.2.56 KNR 215/408/4 |P.A. Zawér odcinajgcy STROMAX D- 32 mm

(1) szt
1.1.2.57 KNR 215/408/5 |P.A. Zawér odcinajgcy STROMAX D-50 mm szt 2
1.1.2.58 KNRW Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi 15 mm

215/412/7 szt 63
1.2 Grupa Instalacja wod-kan - Specyfikacja techniczna S-02
1.21 Element Sala gimnastyczna
1211 KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1/2 cegty szt 3,0
1.21.2 KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebic¢, sciany grubosci ponad 1 cegly

(1) szt 3,0
1.2.1.3 KNR 13/128/1  |Rurociggi PEX 0 $r. 16 mm m 102,0

strona nr: 3



Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Pod Lasem w Wolbromiu w ramach projektu Rewitalizacja Zespotu Szkot Pod
Lasem w Wolbrom...

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.21.4 KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 102,0
1.2.1.5 KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/127/2 niemieszkalnych, rurocigg Fi do 90 mm m 102,0
1.2.1.6 KNR 34/108/4  |lIzolacja rurociggow otulinami Kflex gr. 20 mm, rurociag Fi 16 mm m 102,0
1.21.7 KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym szt 3,0
1.2.1.8 KNRW Postument porcelanowy do umywalek
215/230/5 kpl 3,0
1.2.1.9 KNRW Podejscia na instalacji PEX 16 mm
215/116/1 (1) szt 8,0
1.2.1.10 KNRW Zawory z filtrem do baterii stojgcych i WC
215/132/1 (1) szt 8,0
1.21.11 KNRW Zawory Herz o $r. nominalnej 15 mm - cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB
215/134/1 szt 1,0
1.2.2 Element Szkota
1.2.21 KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1/2 cegty szt 17
1222 KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebic, sciany grubosci ponad 1 cegly
(1) szt 17
1223 KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc¢/szerokose 1/4 x 1/2 cegty m 111,0C
1224 KNR 401/324/2 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na petno", przekréj 1/4 x 1/2 cegty
(1) m 111,0C
1.2.2.5 KNNR 3/608/2 |Licowanie $cian ptytkami uktadanymi przy zastosowaniu masy klejgcej na gotowym i wyréwnanym
(1 podtozu, ptytki 20x20°cm - odtworzenie w fazienkach m2 84,0
1.2.2.6 KNR 13/128/1  |Rurociggi PEX 0 $r. 16 mm m 143,500
1.2.2.7 KNR 13/128/1  |Rurociggi PEX o $r. 18 mm m 29,200
1.2.2.8 KNR 13/128/1  |Rurociggi PEX o $r. 20 mm m 49,900
1.2.29 KNR 13/128/2  |Rurociagi PEX o$r. 26mm m 7,00
1.2.2.10 KNR 13/128/3  |Rurociagi PEX o $r. 32 mm m 9,40
1.2.2.11 KNR 13/128/4  |Rurociggi PEX o $r. 40 mm m 48,80
1.2.212 KNR 13/128/5 |Rurociggi PEX o $r. 50 mm m 6,50
1.2.213 KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
215/106/2 niemieszkalnych, Dn 20 mm m 12,0
1.2.2.14 KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
215/106/1 niemieszkalnych, Dn 15 mm m 6,0
1.2.2.15 KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
215/106/5 niemieszkalnych, Dn 40 mm m 14,80
1.2.2.16 KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 327,10
1.2.217 KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/127/2 niemieszkalnych, rurocigg Fi do 90 mm m 294,30
1.2.2.18 KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
215/126/4 niemieszkalnych, rurocigg Fi do 65 mm m 32,80
1.2.2.19 KNR 34/108/4 |lzolacja rurociggow otulinami Kflex gr. 20 mm, rurociag Fi 16 mm m 149,50
1.2.2.20 KNR 34/108/4 |Izolacja rurociggdéw otulinami Kflex gr. 20 mm, rurocigg Fi 18 mm m 29,20
1.2.2.21 KNR 34/108/4  |Izolacja rurociggow otulinami Kflex gr. 20 mm, rurociag Fi 20 mm m 61,90
1.2.2.22 KNR 34/108/4 |Izolacja rurociggdéw otulinami Kflex gr. 20 mm, rurocigg Fi 26 mm m 7,0
1.2.2.23 KNR 34/104/16 |lzolacja rurociggéw otulinami Kflex izolacja 30 mm , rurocigg Fi 32 mm m 9,40
1.2.2.24 KNR 34/104/16 |lzolacja rurociggdéw otulinami Kflex izolacja 30 mm, rurocigg Fi 42 mm m 63,60
1.2.2.25 KNR 34/104/17 |lzolacja rurociggow otulinami PUR, izolacja 50 mm (S), rurociag Fi 50 mm m 6,50
1.2.2.26 KNRW Wanna stalowa lub z tworzywa sztucznego, z obudowg - Robocizna + Sprzet
215/231/5 (1) kpl 2
1.2.2.27 KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - Robocizna + Sprzet szt 25
1.2.2.28 KNRW Postument porcelanowy do umywalek -Robocizna + Sprzet
215/230/5 kpl 25
1.2.2.29 KNR 215/220/4 |Zlewozmywak 1-komorowy z blachy nierdzewnej -Robocizna + Sprzet szt 12
1.2.2.30 KNRW Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
215/218/2 (1) szt 12
1.2.2.31 KNRW Podejscia na instalacji PEX 16 mm
215/116/1 (1) szt 76
1.2.2.32 KNRW Zawory z filtrem do baterii stojacych i WC
215/132/1 (1) 39 76
1.2.2.33 KNRW Zawory Herz o $r. nominalnej 15 mm - cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB
215/134/1 szt 2
1.2.2.34 KNR 707/101/1 |Pompa cyrkulacyjna LFP 20PWr15C
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
1.2.2.35 KNR 707/101/1 |Pompa zatapialna Wilo TMW 32/8
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
1.2.2.36 Kalkulacja Studzienka schtadzajaca z 2 kregéw betonowych fi 1200 mm
indywidualna kpl 1
1.2.2.37 KNR 215/212/2 |Wpust $ciekowy podtogowy 110 ze stali nierdzewnej szt 1
1.2.2.38 KNR 215/205/4 |Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metodg wciskowa, Fi 110 mm m 2
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1.2.2.39 KNR 215/205/1 |Rurociagi z PCW, na s$cianach, tgczone metoda wciskowa, Fi 40 mm - ttoczny m 8,0
1.2.2.40 Kalkulacja Przejscia przeciwpozarowe

indywidualna kpl 2
1.3 Grupa Montaz instalacji fotowoltaicznej - Specyfikacja Techniczna S-03
1.3.1 Element Montaz konstrukcji i rusztowan
1.3.1.1 KNNR 5/407/4 |Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - roztgcznik
bezpiecznbikowy 3-biegunowy 32A szt. 1,000
1.31.2 KNNR 5/406/4 |Aparaty elektryczne o masie do 20 kg montaz modutu fotowoltaicznego o mocy 500Wp szt. 20,000
1.3.1.3 KNNR 5/1101/7 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do 4 mocowan szt. 20,000
1.3.2 Element Wewnetrzne linie zasilajace
1.3.2.1 KNNR 5/203/4 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur - YKY 5x10mm m 45,000
1.3.2.2 KNNR 5/204/5 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku innym niz
betonowy HDGs 4x1mm m 45,000
1.3.2.3 KNNR 5/204/5 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku innym niz
betonowy HDGs 2x1mm m 5,000
1.3.24 KNNR 5/201/5 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciggane do rur m 50,000
1.3.25 KNNR 5/201/4 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 wciggane do rur - przewody izolowane
1-zytowe solarne o przekroju 6mm m 90,000
1.3.3 Element Montaz tablic rozdzielczych
1.3.3.1 KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - szafka RPV instalacji fotowoltaicznej wraz z wyposazeniem |szt. 1,000
1.3.3.2 KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - szaftka RDC instalacji fotowoltaicznej wraz z wyposazeniem |szt. 1,000
1.3.3.3 KNNR 5/406/2 |Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - montaz inwertera z zintegrowanym odtgcznikiem DC 10kW  |szt. 1,000
1.3.34 KNNR 5/406/1 |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg - montaz przycisku nasciennego do wytgcznika p.poz szt. 1,000
1.34 Element Pomiary instalacji
1.34.1 KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar 1,000
1.34.2 KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 1,000
1.343 KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (pierwsza proba) prob. 1,000
1.34.4 KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,000
1.345 KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,000
1.3.4.6 KW Przygotowanie dokumentacji niezbednej do zgtoszenia instalacji wraz z uzyskaniem wymaganych
opinii
Rp= 0,000 M=0,000 S=0,000 kpl. 1,00
1.35 Element Instalacja piorunochronna i potgczen wyréwnawczych
1.3.5.1 KNNR Przebijanie otworéw $r. 80 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z betonu
5/1209/12 otw. 2,000
1.3.56.2 KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 30,000
1.3.5.3 KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 35,000
1.3.54 KNNR 5/113/1  |Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m 90,000
1.3.55 KNNR 5/102/8 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $sr.do 36 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz beton - m 35,000
1.3.5.6 KNNR 5/103/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m 50,000
1.3.5.7 KNNR 5/605/7 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.!-I m 9,000
14 Grupa Solary - Specyfikacja Techniczna S-04
1.4.1 Element Solary
1411 Kalkulacja Montaz kolektoréw stonecznych, Kolektor stoneczny ptaski WK251A, Sterownik solarny UVR61-3,
indywidualna Grupa pompowa SAR 20, Otulina ArmaflexHT w ostnie 28/13mm,naczynie Refleks S25, rury
miedzianez izolacjg, konstrukcja aluminiowa typu ADMDB20 kpl 1
1.5 Grupa Demontaze - Specyfikacja Techniczna S-05
1.5.1 Element Sala gimnastyczna
1.5.1.1 KNR 402/520/4 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, powierzchnia ogrzewalna do 10 m2 kpl 17,0
1.5.1.2 KNR 402/512/1 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki, Fi 15-20 mm szt 34,0
1513 KNR 402/506/1 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 10-15 mm m 121,0
1.5.14 KNR 402/506/2 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 20 mm m 44,0
1515 KNR 402/506/3 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 25 mm m 14,0
1.5.1.6 KNR 402/506/4 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 32 mm m 8,0
1.5.1.7 KNR 402/512/3 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego, Fi 15-20 mm szt 4
1.5.1.8 KNR 402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm m 66,0
1.5.1.9 KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 3,0
1.5.1.10 KNR 402/235/6 |Demontaz umywalkii zlewu kpl 3,0
1.5.2 Element Szkota
1.5.2.1 KNR 402/520/4 |Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego, powierzchnia ogrzewalna do 10 m2 kpl 175
1.5.2.2 KNR 402/512/1 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki, Fi 15-20 mm szt 350
1523 KNR 402/506/1 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 10-15 mm m 830,90
1.5.24 KNR 402/506/2 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 20 mm m 219,80
1525 KNR 402/506/3 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 25 mm m 128,50
1.5.2.6 KNR 402/506/4 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 32 mm m 121,0
1527 KNR 402/506/5 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 40-50 mm m 204,20
1.5.2.8 KNR 402/506/6 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 65-80 mm m 93,50
1.5.2.9 KNR 402/512/3 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego, Fi 15-20 mm szt
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1.5.2.10 KNR 402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm m 208,70
1.5.2.11 KNR 402/114/2 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi 25-32 mm m 56,90
1.5.2.12 KNR 402/114/3 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi 40-50 mm m 9,40
1.5.2.13 KNR 402/132/3 |Demontaz baterii, natryskowej i wannowej szt 2
1.5.2.14 KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 41
1.56.2.15 KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki i zlewu kpl 41
1.5.2.16 KNR 402/409/4 |Demontaz i rozebranie kotta, typu KZ-3, Strebel Eca IN, KZ-5, powierzchnia ogrzewalna do 15 m2  |kpl 1
1.5.2.17 KNR 402/417/2 |Demontaz podgrzewacza pojemnosciowego, pojemnos¢ 500 dm3 - interpolacja szt 2
1.5.2.18 KNR 402/416/1 |Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego, pojemnos$¢ do 100 dm3 szt 1
1.5.2.19 KNR 402/418/7 |Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem, do 100 kg szt 7
1.5.2.20 KNR 402/512/5 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego, Fi 40-50 mm szt 12
1.5.2.21 KNR 402/513/5 |Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego, o potaczeniu kotnierzowym, Fi 65-80 mm szt 8
1.6 Grupa Roboty budowlane - Specyfikacja Techniczna S-06
1.6.1 Element Roboty rozbiérkowe
1.6.1.1 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie

nadajacej sie do uzytku- obrébki blacharskie okapu, attyk stropodachu, potgczenia stropodachu ze
$ciang szczytowg - sala gimnastyczna m2 63,63
1.6.1.2 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - rozebranie parapetéw okiennych - sala gimnastyczna m2 11,25
1.6.1.3 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku- obrobki blacharskie okapu, attyk stropodachu, potaczenia stropodachu ze
$ciang szczytowa - szkota m2 28,35
1.6.1.4 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku - rozebranie parapetéw okiennych - szkota m2 99,115
1.6.2 Grupa Docieplenie scian zewnetrznych
1.6.2.1 Element Roboty przygotowawcze - sala gimnastyczna
1.6.2.1.1 KNR 401/726/3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta,
(1) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) - zatozono do
20% powierzchni m2 83,248
1.6.2.1.2 KNR 401/733/3 |Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych, sciany
(1 ptaskie, loggie, balkony do 5 m2 (w 1 miejscu) m2 83,248
1.6.2.1.3 ZKNR C 1/101/1 |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska m2 78,885
1.6.21.4 KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 416,24
1.6.2.1.5 KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym CT17 2-krotnie m2 416,24
1.6.2.1.6 KNR 202/1215/2 | Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, 0.1-0.20 m2 - montaz kratek wentylacyjnych w $cianie
szczytowej w uprzednio odtworzonych otworach szt 9,0
1.6.2.2 Element Roboty przygotowawcze - szkota
1.6.2.2.1 KNR 401/726/3 |Uzupemienie tynkow zewnetrznych zwykiych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podioze: cegta,
(1 pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) - zatozono do
20% powierzchni m2 276,668
1.6.2.2.2 KNR 401/733/3 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych, $ciany
(1) ptaskie, loggie, balkony do 5 m2 (w 1 miejscu) m2 276,668
1.6.2.2.3 ZKNR C 1/101/1 |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarskg m2 707,38
16.224 KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 1617,13
1.6.2.2.5 KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie preparatem
wzmacniajagcym CT17 2-krotnie m2 1617,13
1.6.2.2.6 KNR 202/1215/2 | Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, 0.1-0.20 m2 - montaz kratek wentylacyjnych w $cianie
szczytowej w uprzednio odtworzonych otworach szt 67,00
1.6.2.2.7 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu
wilasna kpl 1
1.6.2.2.8 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz tablic okolicznosciowych i uchwytéw na flagi
wilasna kpl 1
1.6.2.3 Element Ocieplenie budynku - sala gimnastyczna
1.6.2.3.1 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian EPS 70 gr. 14 cm lambda 0,031 m2 416,24
1.6.2.3.2 KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy ptyty XPS gr. 3 cm m2 61,308
1.6.2.3.3 KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
cegly - przyjeto 6 szt/1m2 szt 2 496
1.6.2.34 KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach m2 416,24
1.6.2.3.5 KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2 61,308
1.6.2.3.6 KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym - szpalety okienne i naroza budynku mb 186,40
1.6.2.3.7 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - ptyta EPS200 gr. 14 cm lambda 0,031
- cokot budynku m2 20,66
1.6.2.3.8 KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
cegly - cokot budynku - przyjeto 6 szt./1m2 szt 126
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1.6.2.3.9 KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - cokét budynku - siatka dwukrotnie|m2 20,66
1.6.2.3.10 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm - parapety
202/541/2 m2 16,875
1.6.2.4 Element Ocieplenie budynku - szkota
1.6.2.4.1 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian EPS 70 gr. 14 cm lambda 0,031 m2 1383,34
1.6.24.2 KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do os$ciezy ptyty XPS gr. 3 cm m2 233,668
1.6.24.3 KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
cegly - przyjeto 6 szt/1m2 szt 8 301
1.6.244 KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2 1 383,34
1.6.24.5 KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2 233,668
1.6.2.4.6 KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - szpalety okienne mb 9 830,76
1.6.24.7 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - ptyta EPS200 gr. 14 cm lambda 0,031
- cokot budynku m2 213,13
1.6.24.8 KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy ptyty XPS gr. 3 cm - cokét budynku  |m2 49,712
1.6.24.9 KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
cegly - cokot budynku - przyjeto 6 szt./1m2 szt 1276
1.6.2.4.10 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - cokét budynku - siatka dwukrotnie|m2 213,13
1.6.2.4.11 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach - cokot m2 49,712
1.6.2.4.12 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym - szpalety okienne - cokot mb 171,42
1.6.2.4.13 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25 cm - montaz parapetéw
202/54111 m2 128,807
1.6.2.4.14 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu do 25 cm - obrébka blacharska
202/5411 potgczenia $ciany szczytowej z pokryciem dachu ptaskiego, okapu i cokotow m2 18,395
1.6.2.5 Element Wyprawa elewacyjna - sala gimnastyczna
1.6.2.5.1 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
(1 uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, m2 416,24
1.6.25.2 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady podstawowe
(1) m2 436,90
1.6.2.6 Element Wyprawa elewacyjna - szkota
1.6.2.6.1 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
(1) uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, m2 1617,13
1.6.2.6.2 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady podstawowe
(1) m2 2382,73
1.6.2.6.3 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz tabliczek okoliczno$ciowych oraz mocowania flag
indywidualna kpl 1,0
1.6.3 Element Wejscia do budynku
1.6.3.1 KNR 401/722/2 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, Sciany, loggie, balkony,
(2) kategoria lll - naprawa i wyréwnanie $cian zejscia do piwnic m2 16,50
1.6.3.2 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian- styropian EPS 100 gr.2 cm lambda
0,031- warstwa wyréwnawcza pod wyprawe m2 16,50
1.6.3.3 KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie dwéch warstwy siatki na $cianach - zejscie do piwnic m2 34,260
1.6.3.4 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200,
(1) R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200 - fakturze nakrapianej lub R200 o fakturze rustykalnej
gr. 3mm wyk. recznie na uprzerzednio przyg. podfozu- $ciany ptaskie i powierzchnie poziome -
zejscie do piwnic m2 34,260
1.6.4 Grupa Wymiana stolarki i Slusarki
1.6.4.1 Element Sala gimnastyczna
1.6.4.1.1 KNR 401/354/5 |Analogia - Wykucie z muru - okna m2 70,785
1.64.1.2 KNR 401/354/10 |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych lub krat drzwiowych m2 8,1
1.6.4.1.3 KNRW Woykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko
401/353/12 m 41,7
1.6.414 NNRNKB Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, U dla catego okna 0,9 W/m2K
202/1025/4 (1) m2 27,11
1.6.4.1.5 NNRNKB Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, U dla catego okna 0,9 W/m2K - okna sala 8 szt
202/1025/4 (1) |O11- szkio z powtoka przeciwstoneczng, przenikanie swiatta Tl- 50%, wspt solar faktor g-41, kolor
grafit. m2 43,68
1.6.4.1.6 Kalkulacja Montaz nawiewnikéw higrosterowanych w stolarce okiennej
indywidualna szt 32
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1.6.4.1.7 Kalkulacja Osadzenie parapetéw z PCV
indywidualna mb 41,70
1.64.1.8 NNRNKB Drzwi z ksztattownikow aluminiowych z przektadkg termiczng systemu Pl 50, wraz z naswietlami, U
202/1026/5 dla catych drzwi 1,3 W/m2K m2 8,1
1.6.4.1.9 KNRW Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Il na osciezach na podtozu z cegiet, pustakow
401/708/2 (1) ceramicznych, betondw, tynk cementowo-wapienny, szeroko$¢ osciezy do 25 cm m 157,2
1.6.4.1.10 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian - malowanie szpalet okiennych
401/1204/2 m2 39,30
1.6.4.2 Element Szkota
1.6.4.2.1 KNR 401/354/5 |Analogia - Wykucie z muru - okna m2 777,56
1.6.4.2.2 KNR 401/354/10 | Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych lub krat drzwiowych m2 24,27
16423 KNRW Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko
401/353/12 m 404,7
1.6.4.2.4 NNRNKB Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, U dla catego okna 0,9 W/m2K
202/1025/4 (1) m2 596,27
1.6.4.2.5 NNRNKB Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PVC, U dla catego okna 0,9 W/m2K - okna z powtokg
202/1025/4 (1) |przeciwstoneczna, przenikanie $wiatta TI-50%, wspt.solar faktor g - 41, kolor grafit - elewacja
frontowa m2 181,28
1.6.4.2.6 Kalkulacja Montaz nawiewnikéw higrosterowanych w stolarce okiennej
indywidualna szt 189
1.6.4.2.7 Kalkulacja Osadzenie parapetéw z PCV
indywidualna mb 404,7
1.6.4.2.8 NNRNKB Drzwi z ksztattownikdw aluminiowych z przektadka termiczng systemu PI 50, wraz z naswietlami, U
202/1026/5 dla catych drzwi 1,3 W/m2K m2 22,47
1.6.4.2.9 KNR 202/1203/2 |Drzwi stalowe, peine, m2 1,80
1.6.4.2.10 |KNRW Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach na podtozu z cegiet, pustakow
401/708/2 (1) ceramicznych, betonéw, tynk cementowo-wapienny, szeroko$¢ osciezy do 25 cm m 1098,75
1.6.4.2.11 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian - malowanie szpalet okiennych
401/1204/2 m2 274,69
1.6.4.2.12 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(2) Scianach m2 1700,000
1.6.4.2.13 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe (gtadzie) grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, $ciany, podtoze z tynku - szpalety i $ciany po wymianie okien i grzejnikow m2 2014
1.6.4.2.14 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian
401/1204/2 m2 2014
1.6.5 Grupa Wymiana rynien i rur spustowych
1.6.5.1 Element Sala gimnastyczna
1.6.5.1.1 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - analogia - rozebranie rynien z pcv m 42,00
1.6.5.1.2 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - analogia - rozebranie rur
spustowych z pcv m 26,00
1.6.5.1.3 NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 150'mm fgczone na klej, montaz rynien
202/547/1 m 42,0
16514 NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 150 mm fgczone na klej, montaz lejow spustowych
202/546/2 szt 5,0
1.6.5.1.5 NNRNKB Rynny dachowe p&tokragte z PVC o $rednicy 150 mm tgczone na klej, montaz zaslepek
202/546/3 szt 6,0
1.6.5.1.6 NNRNKB Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi'120'mm
202/550/3 m 26,0
1.6.5.1.7 KNR 402/234/9 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu, rura deszczowa zeliwna - analogia - demontaz
czyszczakow zeliwnych szt 50
1.6.5.1.8 KNR 215/215/3 |Czyszczaki zeliwne, kanalizacyjne, Dn 150'mm szt 5
1.6.5.2 Element Szkota
1.6.5.2.1 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - analogia - rozebranie rynien z pcv m 78,73
1.6.5.2.2 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - analogia - rozebranie rur
spustowych z pcv m 111,6¢
1.6.5.2.3 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - rozebranie obrébek blacharskich deski okapowej m2 30,183
16524 NNRNKB Obraobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu do 25 cm - obrébka blacharska
202/541/1 cokotu - obrébka blacharska deski okapowej m2 30,183
1.6.5.2.5 NNRNKB Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu do 40°'cm z PVC tgczone na zaktadke, montaz rynien
202/549/1 m 78,73
1.6.5.2.6 NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 115 mm faczone na klej, montaz lejow spustowych
202/546/2 szt 12,0
1.6.5.2.7 NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 115 mm taczone na klej, montaz naroznikéw
202/546/3 szt 11,0
1.6.5.2.8 NNRNKB Rynny dachowe poétokragte z PVC o $rednicy 115 mm tgczone na klej, montaz zaslepek
202/546/3 szt 8,00
1.6.5.2.9 NNRNKB Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi'100'mm
202/550/3 m 111,6¢
1.6.5.2.10 |KNR 402/234/9 |Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu, rura deszczowa zeliwna - analogia - demontaz
czyszczakow zeliwnych szt 12,0
1.6.5.2.11 |KNR 215/215/2 |Czyszczaki zeliwne, kanalizacyjne, Dn 100 mm szt 12,0
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1.6.5.2.12 |KNR 402/232/2 |Demontaz rury betonowej kielichowej, Fi'200'mm m 70,0
1.6.5.2.13 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"200'mm m 70,0
1.6.6 Element Elementy kowalsko- Slusarskie
1.6.6.1 TZKNBK Reczne wykucie z muru krat o powierzchni ponad 2'm2 (poz 563)

4/2101/27 m2 43,54
1.6.6.2 KNRW Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach, ponad 2'm2 - montaz krat z odzysku
202/1210/3 m2 43,54
1.6.6.3 KNR 401/1214/2 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych, ponad 0,5 m2 - balustrady
schodowe, kraty okienne m2 62,608
1.6.6.4 KNNR 3/703/2 |Remont elementéw Slusarsko - kowalskich, balustrad schodowych, balkonowych srednioozdobnych
- przyjeto 20% - balustrady, kraty okienne m2 12,522
1.6.6.5 KNR 401/1212/8 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw ozdobnych, 2-krotne -
(1) balustrady i kraty okienne m2 62,608
1.6.6.6 KNR 202/1213/4 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, ponad 4 m m 5,40
1.6.7 Element Ogrodzenie boiska - pitkochwyt zamontowany na scianie
1.6.7.1 KNR 223/401/1 |Ogrodzenie kortdw tenisowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 3'm z rur stalowych
wysokosci 10'm - analogia - demontaz ogrodzenia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 33,700
1.6.7.2 KNR 223/401/1 |Ogrodzenie kortdw tenisowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 3'm z rur stalowych
wysokosci 10°'m - analogia - ponowny montaz ogrodzenia z odzysku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 33,70
1.6.8 Grupa Stropodach
1.6.8.1 Element Sala gimnastyczna
1.6.8.1.1 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian ptyty EPS 70 gr. 14 cm - ocieplenie
$cian attyk - lambda 0,031 m2 25,75
1.6.8.1.2 KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
cegly - przyjeto 6 szt na 1 m2 szt 156,00
1.6.8.1.3 KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach - sciany attyki m2 25,75
1.6.8.1.4 KNRW Wykonanie konstrukcji z ptyt OSB pod obrébke blacharskg oraz rynne
401/819/3 m2 59,18
1.6.8.1.5 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka
202/541/2 blacharska attyk m2 45,81
1.6.8.1.6 KNRW Wykonanie otworéw technologicznych wraz zaslepieniem
401/209/2 m2 4,0
1.6.8.1.7 KNR 912/303/4 |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej PAROC
GRAN grubosci 15 cm, metodg wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych Lambda wetny mineralnej
min. 0,042 m2 133,21
1.6.8.1.8 KNR 912/303/6 |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej PAROC
GRAN, dodatek za kazdy 1 grubosci m2 133,21
1.6.8.1.9 Kalkulacja Sprawdzenie warst izolacyjnych kamerg termowizyjng
indywidualna kpl 1
1.6.8.1.10 |KNR 202/406/6 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 - analogia
- Przedtuzanie potaci dachu do grubosci ocieplenia kantéwkami 14x14 m3 2,0
1.6.8.1.11 |KNRW Analogia - przybicie ptyt osb na przedtuzeniu potaci
401/819/3 m2 12,600
1.6.8.1.12 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm - przedtuzona
202/541/2 pota¢ dachu m2 12,6
1.6.8.2 Element Szkota
1.6.8.2.1 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian ptyty EPS 70 gr. 14 cm - ocieplenie
Scian attyk - lambda 0,031 m2 52,36
1.6.8.2.2 KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
cegly - przyjeto 6 szt na 1 m2 szt 312,66
1.6.8.2.3 KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach - Sciany attyki m2 52,36
1.6.8.24 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200,
()] R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200 - fakturze nakrapianej lub R200 o fakturze rustykalnej
gr. 3mm wyk. recznie na uprzerzednio przyg. podtozu- $ciany attyki m2 78,11
1.6.8.2.5 KNRW Wykonanie konstrukcji z ptyt OSB pod obrébke blacharskg
401/819/3 m2 97,04
1.6.8.2.6 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka
202/541/2 blacharska attyk m2 32,30
1.6.8.2.7 KNRW Wykonanie otworéw technologicznych wraz zaslepieniem
401/209/2 m2 7,417
1.6.8.2.8 KNR 912/303/4 |lzolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej PAROC
GRAN grubosci 15 cm, metodg wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych Lambda wetny mineralnej
min. 0,042 m2 1293,88
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1.6.8.2.9 KNR 912/303/6 |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej PAROC
GRAN, dodatek za kazdy 1 grubosci m2 1293,88
1.6.8.2.10 |Kalkulacja Sprawdzenie warst izolacyjnych kamerg termowizyjng
indywidualna kpl 1
1.6.8.2.11 |KNR 202/406/6 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 - analogia
- Przedtuzanie potaci dachu do grubosci ocieplenia kantéwkami 14x14 m3 4,278
1.6.8.2.12 |KNRW Analogia - przybicie ptyt osb na przedtuzeniu potaci
401/819/3 m2 32,246
1.6.8.2.13 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm - przedtuzona
202/541/2 pota¢ dachu m2 67,483
1.6.9 Grupa Stropodach niewentylowany
1.6.9.1 Element Sala gimnastyczna
1.6.9.1.1 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
202/612/3 1"warstwa - ptyty z wetny mineralnej twardej gr 22 cm mocowane mechanicznie za pomocg kotkéw,
lambda wetny mineralnej min. 0,038 m2 197,47
1.6.9.1.2 ZKNR C 2/306/3 |Analogia - Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej BT 18, przeklejanie
membrany, na powierzchni poziomej - wykonanie izolacji z membrany EPDM mocowanej
mechanicznie m2 197,47
1.6.9.2 Element Szkota
1.6.9.2.1 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
202/612/3 1"warstwa - ptyty z wetny mineralnej twardej gr 22 cm mocowane mechanicznie za pomoca kotkéw,
lambda wetny mineralnej min. 0,038 m2
1.6.9.2.2 ZKNR C 2/306/3 |Analogia - Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej BT 18, przeklejanie
membrany, na powierzchni poziomej - wykonanie izolacji z membrany EPDM mocowanej
mechanicznie m2
1.6.9.2.3 ZKNR C 2/306/4 | Analogia - Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany EPDM, przeklejanie membrany, na powierzchni
pionowej - attyki i kominy do 50 cm m2 10,525
1.6.9.24 ZKNR C 2/306/6 |Analogia - Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej BT 18, wklejenie paséw
membrany w narozach - membrana EPDM m 21,05
1.6.9.2.5 ZKNR C 2/306/8 | Analogia - Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej BT 18, montaz listwy
zabezpieczajgcej - membrana EPDM m 21,05
1.6.10 Grupa Instalacja odgromowa
1.6.10.1 Element Sala gimnastyczna
1.6.10.1.1 |KNR 403/703/1 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej naprezanej na scianach i dachach, wsporniki
naciggowe z jedng ztaczka przelotowa naprezajaca, na Scianie z cegly - Robocizna, sprzet szt 20
1.6.10.1.2 |KNR 403/703/4 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej naprezanej na scianach i dachach, wsporniki
naciggowe z jedng ztgczkg przelotowg naprezajgca, na konstrukcji stalowej, spawane - Robocizna,
sprzet szt 20
1.6.10.1.3 |KNR 403/708/3 |Wymiana przewodow instalacji odgromowej naprezanej z preta o Fi do 10 mm, na uprzednio
zainstalowanych wspornikach, zwéd pionowy, $ciana - w rurkach ostonowych utozonych w
styropianie- Robocizna, sprzet m 32,00
1.6.10.1.4 |KNR 403/708/1 |Wymiana przewodow instalacji odgromowej naprezanej z preta o Fi do 10 mm, na uprzednio
zainstalowanych wspornikach, zwdd poziomy, dach ptaski - robocizna, sprzet m 127,0
1.6.10.1.5 |KNR403/313/1 |Wymiana drzwiczek wnekowych z kotwami, do 0,5 m2, na podtozu ceglanym - montaz drzwiczek
rewizyjnych skrzynki probiercze - robocizna sprzet szt 4
1.6.10.2 Element Szkota
1.6.10.2.1 |KNR 403/703/1 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej naprezanej na scianach i dachach, wsporniki
naciggowe z jedng ztaczka przelotowa naprezajaca, na Scianie z cegly - Robocizna, sprzet szt 12,00
1.6.10.2.2 |KNR 403/703/4 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej naprezanej na Scianach i dachach, wsporniki
naciggowe z jedng ztgczkg przelotowg naprezajgca, na konstrukcji stalowej, spawane - Robocizna,
sprzet szt 28
1.6.10.2.3 |KNR 403/708/3 |Wymiana przewodow instalacji odgromowej naprezanej z preta o Fi do 10 mm, na uprzednio
zainstalowanych wspornikach, zwéd pionowy, $ciana - w rurkach ostonowych utozonych w
styropianie - Robocizna, sprzet m 184
1.6.10.2.4 |KNR 403/708/1 |Wymiana przewodow instalacji odgromowej naprezanej z preta o Fi do 10 mm, na uprzednio
zainstalowanych wspornikach, zwdd poziomy, dach ptaski - robocizna, sprzet m 423
1.6.10.2.5 |KNR403/313/1 |Wymiana drzwiczek wnekowych z kotwami, do 0,5 m2, na podtozu ceglanym - montaz drzwiczek
rewizyjnych skrzynki probiercze - robocizna sprzet szt 20
1.6.11 Grupa Izolacja scian fundamentowych wraz z odtworzeniem opaski z kostki brukowej gr. 6
cm
1.6.11.1 Element Sala gimnastyczna
1.6.11.1.1 |KNR 225/417/1 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa m 70,5
1.6.11.1.2 |KNR 225/417/2 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie m 70,5
1.6.11.1.3 |KNR 201/221/1 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii
I-1l -zatozono 50% robdt mechanicznie m3 49,35
1.6.11.1.4 |KNRW Wykopy wagskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m ze ztozeniem
201/306/2 urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1,5 m, grunt kategorii lll - 50% robét recznie m3 49,35
1.6.11.1.5 |KNR 1901/117/2 |Umocnienie, odeskowanie wykopow, wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste, gtebokos¢ 3,0 m m2 105,75
1.6.11.1.6 |KNR 923/101/1 |Reczne czyszczeniepodtoza pod izolacje bitumiczng, powierzchnie porowate m2 105,75
1.6.11.1.7 |KNR 923/101/3 |Zmycie z podtoza osaddw tlustych, biologicznych,mleczka cementowego m2 105,75
1.6.11.1.8 |KNR 401/724/3 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii | (ciany, loggie, balkony), podtoze: cegta,
(1) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1 miejscu) m2 70,50
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1.6.11.1.9 |KNRW Izolacje pionowe muréw, 2-warstwowej $cian masg depresyjng asfaltowo-kauczukowa
401/603/4 (1) m2 105,75
1.6.11.1.10 |KNNRW 3/207/4 |1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt pianki polistyrenowej, na zaprawe - ptyty
izolacyjneEPS 100 gr. 14 cm lambda 0,036 m2 70,50
1.6.11.1.11 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 105,75
1.6.11.1.12 [KNRW Zageszczanie wykonanej zasypki warstwami co 50 cm
201/228/1 m3 45,825
1.6.11.1.13 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, pospétka
(3) m3 10,575
1.6.11.1.14 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara -
(1 odtworzenie opaski z kostki brukowej m2 70,50
1.6.11.1.15 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta- odtworzenie opaski z kostki m3 1,058
1.6.11.1.16 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 70,5
1.6.11.2 Element Szkota
1.6.11.2.1 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7
cm na podsypce piaskowe;j m2 322,51
1.6.11.2.2 |KNR 225/417/1 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa m 252,01
1.6.11.2.3 |KNR 225/417/2 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie m 252,01
1.6.11.24 |KNR 201/221/1 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii
I-1l -zatozono 50% robét mechanicznie m3 273,16
1.6.11.25 |KNRW Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m ze ztozeniem
201/306/2 urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1,5 m, grunt kategorii lll - 50% robét recznie m3 273,16
1.6.11.2.6 |KNR 1901/117/2 |Umocnienie, odeskowanie wykopow, wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste, gteboko$¢ 3,0 m m2 539,27
1.6.11.2.7 |KNR 923/101/1 |Reczne czyszczeniepodtoza pod izolacje bitumiczng, powierzchnie porowate m2 539,27
1.6.11.2.8 |KNR923/101/3 |Zmycie z podtoza osadow ttustych, biologicznych,mleczka cementowego m2 539,27
1.6.11.2.9 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej- usuniecie tynku ze $cian fundamentowych m2 645,02
1.6.11.2.10 |KNR 401/724/3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii | (ciany, loggie, balkony), podtoze: cegta,
(1) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1 miejscu) m2 574,52
1.6.11.2.11 |[KNRW Izolacje pionowe muréw, 2-warstwowej $cian masg depresyjng asfaltowo-kauczukowa
401/603/4 (1) m2 539,27
1.6.11.2.12 |KNNRW 3/207/4 |1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt pianki polistyrenowej, na zaprawe - ptyty
izolacyjneEPS 100 gr. 14 cm lambda 0,036 m2 574,52
1.6.11.2.13 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 539,27
1.6.11.2.14 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka
(3) m3 569,943
1.6.11.2.15 |[KNRW Zageszczanie wykonanej zasypki warstwami co 50 cm
201/228/1 m3 534,693
1.6.11.2.16 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara -
(1) odtworzenie opaski z kostki brukowej m2 90,755
1.6.11.2.17 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta- odtworzenie opaski z kostki m3 3,780
1.6.11.2.18 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 252,01
1.7 Element Kottownia - Specyfikacja Techniczna S-07
1.7.1 Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzen kottowni - wyposazenie zgodnie z opisem technicznym i rysunkiem. W
indywidualna cenie dostawa 3 kottéw. W pozycji wykonanie instalacji rurowej wraz z podtgczeniem, regulacjg i
uruchomieniem, lecz bez wykonywania instalacji elektryczne;. kpl 1,000
1.7.2 Kalkulacja Dostawa i montaz instalacji kominowej kaskadowej dla czterech kottow
indywidualna kpl 1,000
1.7.3 Kalkulacja Prace budowlano-adaptacyjne w kottowni: Fundamenty pod urzgdzenia, ptytki $cienne i podtogowe,
indywidualna tynki $cian, malowanie, stolarka p,poz, nawiew i wywiew powietrza, niezbedne okablowanie kpl 1
1.8 Element Gaz - Specyfikacja Techniczna S-08
1.8.1 KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 100
215/304/9 mm m 2,00
1.8.2 KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 65
215/304/7 mm m 35,0
1.8.3 KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50
215/304/6 mm m 7,0
1.8.4 KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, $rednica 50 mm,
401/1212/28 (1) |2-krotne m 44,0
1.8.5 KNR 215/305/2 |Proéba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu), w
budynkach niemieszkalnych, Fi do 65 mm m 44,0
1.8.6 KNR 220/113/2 |Przejscia przez $ciany betonowe (dla rurociggéw cieplnych zasilajgcych lub powrotnych), sciana
grubosci do 15 cm, rury ochronne fi 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,5
1.8.7 KNR 215/310/5 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 50’ mm - filtr szt 2,00
1.8.8 KNR 215/310/5 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 50°'mm - analogia szt 2,00
1.8.9 KNR 215/120/1 |Szafka gazowa nascienna 1000x1000x500 szt 1
1.8.10 KNR 215/120/1 |Szafka gazowa nascienna 400x400x500 szt 1
1.8.11 KNRW Proby szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy domowych, montaz aparatury
219/220/1 kontrolno-pomiarowe;j kpl 1
1.8.12 KNRW Préby szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych, préba szczelnosci i
219/220/2 wytrzymatosci m 44,0
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1.8.13 Kalkulacja System detekacji gazu wraz z okablowaniem: modut alarmowy MD2Z-A, Detektor dwudrogowy
indywidualna DEX-12, sygnalizator optyczno-akustyczny SL-12 , zasilacz systemowy12V i akumulator
12V/0,7Ah, zawér MAG-3, Dn 100mm kpl 1
1.8.14 Kalkulacja Punkt redukcyjno-pomiarowy: Kurek gtéwny, reduktor cisnienia gazu MIX 25G Elektrometal,
indywidualna gazomierz G40, rejestrator szczytow godzinowych z przekazem telemetrycznym kpl 1
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2 Rozdziat Oswietlenie
2.1 Element Wymiana opraw oswietleniowych
211 KNNR 9/501/6 |Demontaz opraw oswietleniowych swietlowkowych z kloszem szt. 406,000
21.2 KNNR 9/502/4 |Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach

podwieszonych szt 6,000
21.3 KNNR 9/1005/3 |Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl. 8,000
21.4 KNNR 5/501/2 |Montaz opraw nastropowych typu LED IP65, 2750Im, 4000K, 22W wyposazonych w sensor

dostosowujacy strumien $wiatta do ilosci $wiatta naturalnego (oznaczenie A.1) kpl. 36,000
2.1.5 KNNR 5/501/2 |Montaz opraw nastropowych typu LED IP65, 5500Im, 4000K, 46W wyposazonych w sensor

dostosowujacy strumien $wiatta do ilosci $wiatta naturalnego (oznaczenie A.2) kpl. 21,000
2.1.6 KNNR 5/501/2 |Montaz opraw nastropowych typu LED IP65, 7500Im, 4000K, 64W wyposazonych w sensor

dostosowujacy strumien $wiatta do ilosci $wiatta naturalnego (oznaczenie A.3) kpl. 10,000
2.1.7 KNNR 5/501/2 |Montaz opraw nastropowych typu LED IP40, 4200Im, 4000K, 37W wyposazonych w sensor

dostosowujacy strumien $wiatta do ilosci $wiatta naturalnego (oznaczenie B.1) kpl. 63,000
2.1.8 KNNR 5/501/2 |Montaz opraw nastropowych typu LED IP40, 4200Im, 4000K, 37W wyposazonych w sensor

dostosowujacy strumien $wiatta do ilosci $wiatta naturalnego, wyposazonych w niezalezng oprawa

awaryjng typu LED dwuzadaniowg (oznaczenie B.1AW) kpl. 58,000
219 KNNR 5/501/2 |Montaz opraw nastropowych typu LED 1P40, 6300Im, 4000K, 61W wyposazonych w sensor

dostosowujacy strumien $wiatta do ilosci $wiatta naturalnego, wyposazonych w niezalezng oprawa

awaryjng typu LED dwuzadaniowg (oznaczenie B.2AW) kpl. 2,000
2.1.10 KNNR 5/501/2  |Montaz opraw nastropowych typu LED IP20, 4200Im, 4000K, 56W UGR<19, Ra>90 wyposazonych

w sensor dostosowujacy strumien $wiatta do ilosci $wiatta naturalnego (oznaczenie C.1) kpl. 12,000
2.1.11 KNNR 5/501/2  |Montaz opraw nastropowych typu LED IP20, 5300Im, 4000K, 41W UGR<19, Ra>90 wyposazonych

w sensor dostosowujacy strumien $wiatta do ilosci $wiatta naturalnego (oznaczenie C.2) kpl. 25,000
2.1.12 KNNR 5/501/2  |Montaz opraw nastropowych typu LED IP20, 4400Im, 4000K, 35W UGR<19, Ra>90 wyposazonych

w sensor dostosowujacy strumien $wiatta do ilosci $wiatta naturalnego (oznaczenie C.3) kpl. 105,000
2.1.13 KNNR 5/501/2 |Montaz opraw nastropowych typu LED IP54, 3100Im, 4000K, 24W, Ra>80 (oznaczenie D.1) kpl. 10,000
2.1.14 KNNR 5/501/2 |Montaz opraw nastropowych typu LED IP66, 22824Im, 4000K, 153W UGR<24, Ra>80

wyposazonych w sensor dostosowujacy strumien swiatta do ilosci Swiatta naturalnego (oznaczenie

E.1) kpl. 5,000
2.1.15 KNNR 5/501/2 |Montaz opraw nastropowych wyposazonych w inwrter awaryjny typu LED IP66, 22824Im, 4000K,

153W UGR<24, Ra>80 wyposazonych w sensor dostosowujacy strumien swiatta do ilosci $wiatta

naturalnego (oznaczenie E.1AW) kpl. 3,000
2.1.16 KNNR 5/501/2 |Montaz opraw nastropowych typu LED IP20, 5700Im, 56W z rozsytem asymetrycznym (oznaczenie

F.1) kpl. 19,000
2117 KNNR 5/501/2 |Montaz opraw nastropowych typu LED IP65, 4000Im, 4000K, 36W UGR<19, Ra>90 (oznaczenie

G.1) kpl. 23,000
2.1.18 KNNR 5/501/2 |Montaz opraw w sufitach podwieszanych typu LED IP42, 2250Im, 4000K, 25W UGR<25, Ra>80

(oznaczenie H.1) kpl. 3,000
2.1.19 KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na

(2) stropach, biegach, spocznikach m2 3753

2.1.20 KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne (gtadzie) 1-warstwowe grubosci 3’'mm z gipsu szpachlowego wykonywane

recznie, stropy, podfoze z tynku m2 3753
2.1.21 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 3753,0
2.1.22
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