
zał. nr 1 do SWZ 
 
Specyfikacja zamówienia 

 
Minimalne parametry techniczne i wymagania, jakie muszą spełnić oferowane meble: 

 

Lp. Rodzaj wyposażenia 
Opis  

(minimalne wymagania) 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1 stół roboczy 
stół roboczy ze stali nierdzewnej z szafkami z 
drzwiami suwanymi i rantem, wymiary 140 x 70 x 85 
cm 

szt. 1 

2 
stół ze zlewem 
dwukomorowym 

stół ze stali nierdzewnej ze zlewem dwukomorowym z 
półką dolną i rantem, wymiary 160 x 70 x 85 cm 

szt. 1 

3 szafa magazynowa 
szafa magazynowa ze stali nierdzewnej z drzwiami 
otwieranymi, wymiary 120 x 60 x 200 cm 

szt. 1 

4 szafa przelotowa 
szafa przelotowa ze stali nierdzewnej z drzwiami 
suwanymi, wymiary  80 x 60 x 180 cm 

szt. 1 

5 
stół z basenem 
jednokomorowym 

stół ze stali nierdzewnej z basenem jednokomorowym 
i rantem, wymiary 100 x 70 x 85 cm 

szt. 1 

6 stół chłodniczy 
stół chłodniczy ze stali nierdzewnej z rantem, 
pojemności komory chłodniczej min. 400 l 

szt. 1 

7 
zmywarka z funkcją 
wyparzania 

zmywarka z funkcją wyparzania, obudowa wykonana 
ze stali nierdzewnej, wymiary kosza min. 500 x 500 
mm, wysokość mytego naczynia min. 320 mm, 
wyposażona w dozownik płynu myjącego 

szt. 2 

8 
szafa chłodniczo-
mroźnicza 

szafa chłodniczo-mroźnicza wykonana ze stali 
nierdzewnej, funkcja automatycznego 
odszraniania/rozmrażania, pojemność komory 
chłodniczej min. 300, pojemność komory mroźniczej 
min. 300 l 

szt. 2 

9 
obieraczka do 
ziemniaków 

elektryczna obieraczka do ziemniaków, obudowa 
wykonana ze stali nierdzewnej, wsad jednorazowy 
min. 10 kg, wyposażona w czasomierz z regulacją 
długości pracy. 

szt. 1 

10 
patelnia elektryczna 
uchylna 

patelnia  elektryczna uchylna, obudowa wykonana ze 
stali nierdzewnej,  pojemność min. 60 l, moc min. 
9 kW, możliwość regulacji temperatury 

szt. 1 

11 
kuchnia gazowa z 
piekarnikiem elektrycznym 

kuchnia gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem 
elektrycznym z termoobiegiem, moc piekarnika min. 
7kW, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 

szt. 2 

12 piec konwekcyjno-parowy 
piec konwekcyjno-parowy elektryczny, obudowa 
wykonana ze stali nierdzewnej, jednorazowy wsad 
min. 5 pojemników GN 1/1  

szt. 2 

13 warnik  
warnik do podgrzewania lub zagotowywania wody, 
obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, pojemności 
min. 10 l 

szt. 1 

14 maszynka do mięsa 
maszynka do mielenia mięsa o wydajności min. 220 
kg/h 

szt. 1 

15 taboret gazowy 
taboret gazowy z rusztem żeliwnym przystosowany 
do dużych garnków o średnicy od 450 do 500 mm 

szt. 1 

 
Jeżeli w parametrach danej pozycji nie wskazano inaczej Zamawiający dopuszcza tolerancję parametrów podanych 
w postaci liczbowej w zakresie +/- 5% 
 


