PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCJNY NA LUKU W KM 0+687

pobocze z kruszywa gr. 10 cm

nasyp z gruntu G1

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego gr. 20 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa zwigzanego hydraulicznie C1,5/2 gr. 15 cm
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PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCJUNY NA LUKU W KM 2+750

pobocze z kruszywa gr. 10 cm

nasyp z gruntu G1
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warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego gr. 20 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa zwigzanego hydraulicznie C1,5/2 gr. 15 cm
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INWESTOR:
Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe "NADRO" Gmina Kluczewsko
tukasz Nartowski ul. Koltataja 18/25 25-715 Kielce ul. Spoldzielcza 12
29-120 Kluczewsko

OBIEKT: Remont drogi gminnej Stanowiska-Januszewice 0+427,2 - 1+995,7 oraz 2+380,2 - 3+959,5

PRZEDMIOT RYSUNKU: Przekrdj normaino-konstrukcyjny na fuku w km 0+687,2+750
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