
PRZEDMIAR ROBÓT
ROBOTY DROGOWE

Obiekt BUDOWA PARKINGU DO 10 MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIAŁCE NR 9/3 W 
MIEJSCOWOŚCI KUCZWAŁY

Branża DROGOWA
Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
Lokalizacja KUCZWAŁY GMINA CHEŁMŻA
Inwestor GMINA CHEŁMŻA

 ul. Wodna 2,  87-140 Chełmża
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek

 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 -  nr ewid. KUP/BO/0032/21

Toruń, 2 listopada 2022 r.
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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

1. Przedmiar robót 3
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BUDOWA PARKINGU DO 10 MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIAŁCE NR 9/3 W MIEJSCOWOŚCI KUCZWAŁY
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

45100000-8 1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych
1   Analogia 

wg KNNR 
1 

t.0111/01 
wyd.I 2000 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
  

km 0,1
2   Analogia 

wg KNR 
2-01 

t.0119/03 
wyd.IV 
1996 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  

km 0,1
45233220-7 2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w 
gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t 
na odległość 1km
  m3 90

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu 
ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9
  m3 90

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
  m2 290

45233220-7 3. Jezdnia i zjazdy
6 KNR 2-31 

0104/03
Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach 
zagęszczana mechanicznie (parking 265 + zjazdy 20)
  m2 285

7 KNR 2-31 
0104/04

Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 
1cm ponad 10cm
Krotność: 5
  m2 285

8 KNNR 6 
0113/02

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20cm (parking 265 + zjazdy 20)
  m2 285

9 KNR 2-31 
0401/04

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy 
krawężnikowe
  m 85

10 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki
  m3 5,1

11   KNR 2-31 
t.0403/03 

wyd.IV 
1995 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce 
cementowo-piaskowej
  

m 85
12 KNR 2-31 

0511/03
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na 
podsypce cementowo-piaskowej (parking 265 + zjazdy 20)
  m2 285

45233220-7 4. Roboty wykończeniowe
13 KNNR 1 

0501/01
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
  m2 170

14 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
  szt 3

15 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o 
powierzchni do 0,3m2
  szt 3
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