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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

I. Korytarz IV piętro

1 KNR 4-01 
1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2
  

sufity    10,12*2,59+7,35*2,77+19,59*3,00+10,10*3,00+25,84*3,00+3,49*2,76+7,5*2,61 m2 242,368
ściany    
10,12*3,1*2+1,83*3,1*2+9,62*3,1*2+19,59*3,1*2+10,10*3,1*2+25,64*3,1*2+3,49*3,1*2+10,11*3,1*2-0,9*2,1*17
-1,7*2,4*9-2,66*2,75*2

m2 477,62

razem m2 719,988

2 KNR 4-01 
0701/02

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej
  m2 32

3 NNRNKB 7 
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni poziomych
  

sufity    10,12*2,59+7,35*2,77+19,59*3,00+10,10*3,00+25,84*3,00+3,49*2,76+7,5*2,61 m2 242,368

razem m2 242,368

4 NNRNKB 7 
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni pionowych
  

ściany    
10,12*3,1*2+1,83*3,1*2+9,62*3,1*2+19,59*3,1*2+10,10*3,1*2+25,64*3,1*2+3,49*3,1*2+10,11*3,1*2-0,9*2,1*17
-1,7*2,4*9-2,66*2,75*2

m2 477,62

razem m2 477,62

5 KNR 2-02w 
1520/02

Wtopienie  tapety z włókna szklanego  ( flizelina) na spekanych ścianach
Dopłata 0,5x
  m2 477,62

6 KNR 2-02 
2009/04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
grubości 3mm
  m2 242,368

7 KNR 2-02 
2009/08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
dodatek za pogrubienie tynków o 2mm,
  m2 242,368

8 KNR 2-02 
2009/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
grubości 3mm
  m2 477,62

9 KNR 2-02 
2009/07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
dodatek za pogrubienie tynków o 2mm,
  m2 477,62

10 KNR 4-01 
0705/08

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 20cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z 
przewodami elektrycznymi
  m 80

11 KNR 4-01 
1204/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
  m2 242,368

12 KNR 4-01 
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian
  m2 477,62

13 KNR 4-01 
1206/01

Malowanie jednokrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian ( lamperia  korytarz)
  

477,62/3,1*1,6 m2 246,514

razem m2 246,514

14 KNR 4-01 
1210/10

Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - malowanie odbojnic wraz ze 
szpachlowaniem
  

220*0,35 m2 77

razem m2 77

15 KNR 4-01 
1206/05

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - cokół
  

540,114/3,1*0,15 m2 26,135

razem m2 26,135

16   Kalkulacja 
indywidualna 

Uzupełnienie ubytków stolarki, szpachlowanie
  

kpl 1

17 KNR 4-01 
1209/10

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 
1,0m2, oraz szpachlowanie ubytków i nierówności
  

1,7*2,8*12+1,1*2,2*22+2,8*3,1*2+2,7*3,1*6+2,3*0,7*24+1,3*0,7*12 m2 227,5

razem m2 227,5

18 KNR 4-01 
1212/27

Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm
  

rurki    3,1*4 m 12,4
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razem m 12,4

19   Kalkulacja 
indywidualna 

Wym iana uszkodzonych kasetonów w suficie podwieszonym
  

kpl 10

20 KNR-W 4-01 
1216/01

Zabezpieczenie podłóg parkietowych folią i mebli
R=0.5  m2 243,368

21   Kalkulacja 
indywidualna 

Wyniesienie i wniesienie mebli, demontaż i montaż gablot, demontarz i montaż listew odbojowych, zabezpieczenie 
folią pcv
  kpl 1

22 KNR 2-02 
1611/01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m
  kolumnę 4

23 KNR 4-01 
0711/06

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu 
do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu
  m2 35

24 KNR 2-02 
2004/07

Obudowa dwuwarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych 
pojedynczych
  

2,5*1,3 m2 3,25

razem m2 3,25

25 KNR 2-02 
2004/03

Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych
  

3,2*1,2 m2 3,84

razem m2 3,84

26   Kalkulacja 
indywidualna 

Wstawienie drzwiczek rewizyjnych 30x30cm
  

kpl 2

27 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
  

32*0,03*1,4+806,64*0,002*1,4 m3 3,603

razem m3 3,603

28   Kalkulacja 
indywidualna 

Wstawienie ktatki wentylacyjnej
  

kpl 1

29 KNR 4-01 
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (na 19 km)
  S=19 m3 3,603

Klatka schodowa główna III i IV piętro

30 KNR 4-01 
1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2
  

sufity    6,6*3,07+6,58*3,2+3,1*2,9+6,6*2,9+9,6*2,7 m2 95,368
ściany    
6,15*5,8*2+9,23*6,8+3,3*4,8*2+4,2*5,8+9,52*4,1+2,7*4,1*2-2,33*4,1*2+0,65*3,5*2+13,5*1,6*2*2+2,2*1,6*2*2

m2 337,24

razem m2 432,608

31 KNR 4-01 
0701/02

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej
  m2 29,2

32 NNRNKB 7 
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni poziomych
  

sufity    6,6*3,07+6,58*3,2+3,1*2,9+6,6*2,9+9,6*2,7 m2 95,368

razem m2 95,368

33 NNRNKB 7 
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni pionowych
  

ściany    
6,15*5,8*2+9,23*6,8+3,3*4,8*2+4,2*5,8+9,52*4,1+2,7*4,1*2-2,33*4,1*2+0,65*3,5*2+13,5*1,6*2*2+2,2*1,6*2*2

m2 337,24

razem m2 337,24

34 KNR 2-02w 
1520/02

Wtopienie  tapety z włókna szklanego  ( flizelina) na spekanych ścianach
Dopłata 0,5x
  m2 201,542

35 KNR 2-02 
2009/04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
grubości 3mm
  m2 95,368

36 KNR 2-02 
2009/08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
dodatek za pogrubienie tynków o 2mm,
  m2 95,368

37 KNR 2-02 
2009/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
grubości 3mm
  

6,15*5,8*2+9,23*6,8+3,3*4,8*2+4,2*5,8+9,52*4,1+2,7*4,1*2-2,33*4,1*2+0,65*3,5*2+13,5*1,6*2*2+2,2*1,6*2*2 m2 337,24

razem m2 337,24
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38 KNR 2-02 
2009/07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
dodatek za pogrubienie tynków o 2mm,
  m2 337,24

39 KNR 4-01 
1204/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
  m2 95,368

40 KNR 4-01 
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami ceramicznymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian
  m2 337,24

41 KNR 4-01 
1206/01

Malowanie jednokrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian ( lamperia  korytarz)
  m2 149,85

42   Kalkulacja 
indywidualna 

Uzupełnienie ubytków stolarki, szpachlowanie
  

kpl 1

43 KNR 4-01 
1209/10

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 
1,0m2, oraz uzupełnienie u bytków i szpachlowanie
  

1,8*2,74*2*2+3,0*4,1*2+2,7*0,6*4*2+1,8*0,6*4 m2 61,608

razem m2 61,608

44 KNR-W 4-01 
1216/01

Zabezpieczenie podłóg parkietowych folią i mebli
R=0.5  m2 98,1

45   Kalkulacja 
indywidualna 

Wyniesienie i wniesienie mebli, demonta,z i montaż gablot,  zabezpieczenie folią pcv
  

kpl 1

46 KNR 2-02 
1611/01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m
  kolumnę 2

47 KNR 4-01 
0711/06

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu 
do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu
  m2 29,2

48 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
  

303,184*0,002*1,4+29,2*0,025 m3 1,579

razem m3 1,579

49 KNR 4-01 
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (na 19 km)
  S=19 m3 1,579


