OBJASNIENIA

(@ Istn. konstrukcja nawierzchni do wymocnienia na ruch KR4
(@ Konstrukcja nawierzchni jezdni zwymiarowana na ruch KR4
(@ Istn. konstrukcja nawierzchni chodnika

(® Konstrukcja nawierzchni chodnika

(® Konstrukcja nawierzchni wyspy

(8 Konstrukcja nawierzchni pierscienia ronda

Elementy korpusu drogowego

@ Istn. kraweznik betonowy

Krawgznik betonowy typu ciezkiego o wymiarach 20x30 cm
(® Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm

Uwaga:
Szczeqgoty konstrukcji nawierzchni oraz jej wzmocnienia
zostanqg ustalone na etapie projektu budowlanego
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2 o Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu Stadium:
damawia|qcy. ul. Zielona 8 )
Jacy 61-851 Poznaf Koncepcja

Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na drodze powiatowej
nr 2407P i nr 2489P w m. Swarzedz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna
na odc. od ul. Kosciuszki do skrzyzowania z ul. Stowackiego
i Kwasniewskiego (rondo)
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