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Oczyszczenie mechaniczne i skropienie asfaltem w-wy wiążacej

4 cm warstwa wiażąca z AC 16W 50/70

3 cm warstwa ścieralna SMA 11
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3108G UŚNICE-SZTUMSKIE POLE

OD KM 0+070 DO KM 0+770,00  DŁ. ODCINKA 0,700 KM
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Granica pasa drogow
ego

Ścięcie i wywiezienie nadmiaru ziemi z poboczy
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Granica pasa drogow
ego

Oczyszczenie rowu z namułu

Warstwa przeciwspękaniowa - ręczne rozłożenie siatki wzmacniającej na zakładkę

Oczyszczona mechanicznie i skropiona asfaltem warstwa wyronawcza

6%

0,00
-0,06

Wywoz namułu poza pas drogowy

3 cm warstwa wyrownawcza z AC 16W 50/70

z sfrezowanej nawierzchni bitumicznej 

1.2.3.

1:1
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Istniejące płyty żelbetowe wielkowymiarowe 300x120x15 cm gr. 15 cm

(około 10% płyt do wymiany po sfrezowaniu)

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna do sfrezowania = 4 cm

Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

gr. około 30cm 

Oczyszczona mechanicznie i skropiona asfaltem powierzchnia płyt żelbetowych

15 cm naprawiona podbudowa z płyt żelbetowych wielkowymiarowych

300x150x15 cm

30 cm istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie

Utwardzone pobocze materiałem 

projektanta

PRZEKROJ NORMALNY SKALA 1:50

identyczna jak na stronie prawej
Konstrukcja nawierzchni po przebudowie

Pobocze gruntowe
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