INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa drogi powiatowej nr 4408W w miejscowosci Porzadzie.
Obiekt budowlany zlokalizowany jest w miejscowo$ci Porzadzie, gmina Rza$nik, powiat

Wyszkowski, wojewodztwo Mazowieckie.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

Projektant sporzadzajacy informacje:

Cezary Mikotajewski
ul. Witosa 6/3
06-300 Przasnysz

Podstawa prawna:

« Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Art. 20 ust. 1 pkt 1b (tj. Dz.
U. 22020 r. poz. 1333 ze zm.)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.
2003 Nr 169 poz. 1650 ze zm.)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401)

« Projekt budowlany zamierzenie budowlanego jakim jest ,,Budowa drogi
powiatowej nr 4408W w miejscowosci Porzadzie”



. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

a) roboty przygotowawcze:
J prace pomiarowe
o prace rozbiorkowe
b) roboty wykonawcze:
J wykonanie kanalu technologicznego
o wykonanie warstw konstrukcyjnych:
Jezdnia - remont
- warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm
- warstwa wiazaca - wyrownawcza z AC 16 W 50/70 grub. 8 cm
- podbudowa - istniejaca konstrukcja jezdni uprzednio sfrezowana
Jezdnia - poszerzenia
- warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm
- warstwa wiazaca z AC 16 W 50/70 grub. 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 25 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa grub. 15cm
Zatoki
- warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm
- warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 grub. 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 25 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa grub. 15cm
Zjazdy o nawierzchni bitumicznej
- warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm
- warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 grub. 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 25 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa grub. 15cm
Chodnik i cigg pieszorowerowy
- warstwa S$cieralna kostka betonowa grub. 8§ cm — na podsypce cementowo —
piaskowej grub. 3 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 10
cm

- warstwa odcinajaca z pospo6iki grub. 10 cm



- obramowanie obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej

- warstwa S$cieralna kostka betonowa grub. 8§ cm — na podsypce cementowo —
piaskowej grub. 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 20
cm

- warstwa odcinajgca z pospotki grub. 10 cm

- obramowanie obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm

Zjazdy 7 kruszywa

- kruszywo naturalne stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 20 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa grub. 15cm

Pobocza

- wykonanie poboczy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubos$ci 8

cm
o wykonanie systemu odwodnienia drogi powiatowej
o wykonanie oznakowania drogi powiatowe;j

¢) prace odbiorowe

o uprzatniecie terenu budowy
J odbior koncowy wykonanych robot
. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

PODLEGAJACYCH ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

W rejonie drogi powiatowej wystepuja tereny zabudowy jednorodzinnej, zagrodowe;j
oraz tereny $rodpolne.

Adaptacji podlega istniejaca konstrukcja jezdni, ktora stanowita bedzie podbudowe
pod nowa konstrukcje jezdni.

Rozbiorce podlega istniejacy chodnik jednostronny oraz dziewie¢ przepustow, a takze

istniejacy row odwadniajacy.



. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
- kablowa sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ teletechniczna

. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

a) prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robot)

b) roboty ziemne

¢) prace rozbidorkowe

d) silne wiatry 1 huragany

. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA

PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH STOSOWNIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢ zgodnie z opracowang i zatwierdzong na czas robot
budowlanych, tymczasowa organizacja ruchu. W czasie wykonywania prac w
miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady. Teren robot
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub ta§m z tworzyw sztucznych,

umieszczonych wzdhuz wykopu.



6. INFORMACJE 0] SPOSOBIE PROWADZENIA  INSTRUKTAZU

PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej
znajomosci przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w
tym zakresie. Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz
stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez
pracownika na piSmie i1 odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy =zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na
ktérych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracodawcoéw 1 pracownikow budowlanych
realizowane byly wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy 1 tresci do
poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okre§lonym
stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czgSci
wykonywania wykopow, szczegélnie operatorzy maszyn budowlanych winni
zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy robotach ziemnych. Moze si¢ bowiem zdarzy¢,
iz wystepuja nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji
urzadzenia. Nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy demontazu i montazu
krawgznikow, przy wykonywaniu wykopdéw, wbudowywaniu warstw podbudowy
oraz uktadaniu warstw bitumicznych.

Przy prowadzeniu robot ziemnych uwage nalezy zwraca¢ na sieci podziemne. W razie

koniecznosci roboty nalezy prowadzi¢ recznie, po uprzednim zawiadomieniu
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zarzadcy sieci. Nalezy rowniez mie¢ na uwadze, ze na terenie inwestycji moga
wystapi¢ niezinwentaryzowane sieci podziemne. W przypadku natrafienia na taka

sie¢, nalezy bezzwlocznie przerwac prace 1 zawiadomic jej gestora.

SPOSOB PRZECHOWYWANIA 1 PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA
TERENIE BUDOWY

Odpady powstale na etapie budowy tj. gruz budowlany i nadmiar gruntu oraz na
etapie eksploatacji beda wywozone z terenu budowy przez firmy posiadajace
odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynno$ci w tym zakresie; utylizacja lub
zagospodarowywanie materiatdéw 1 substancji odpadowych dokonywane bedzie przez
przedsigbiorstwa  specjalistyczne  posiadajace  odpowiednie = zezwolenia na
prowadzenie niniejszej dziatalnosci.

Farby lub inne materialy 1 substancje eksploatacyjne nalezy przechowywaé¢ w
opakowaniach fabrycznych, w osobnym posiadajagcym wentylacj¢ grawitacyjng
magazynie.

Puste opakowania po zamontowanych materialach, wyrobach, substancjach
wywozone beda przez firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonywania

czynnos$ci w tym zakresie, nie przewiduje si¢ sktadowania na terenie budowy.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

W celu uniknigcia niebezpieczenstwa w miejscu pracy nalezy:
e stosowac $rodki ochrony osobistej,
e sprawdzi¢ przed rozpoczgciem pracy, czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia,
e uwzgledni¢ wymagania zwigzane z organizacja i wykonaniem robot, jakie
wynikaja z uzgodnien z wlascicielami 1 uzytkownikami infrastruktury technicznej

znajdujacej si¢ w obszarze prowadzenia robot,



e nie nalezy podejmowaé pracy przy widocznych uszkodzeniach narzedzi oraz
przedmiotow niezbednych do pracy,

e podczas korzystania z urzadzen elektrycznych zachowa¢ szczego6lng ostroznos$e,
korzysta¢ nalezy tylko z instalacji sprawnej zapewniajacej ochrone przed dotykiem
bezposrednim 1 narzedzi posiadajacych II klase ochronnosci,

e w razie wystgpienia zagrozenia nalezy niezwlocznie opuscic strefe zagrozenia,

e w razie potrzeby udzieli¢ pierwszej pomocy i powiadomi¢ odpowiednie stuzby,

¢ po zakonczeniu pracy nalezy uporzadkowac miejsce pracy,

e podczas wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika
budowy.

Ponadto, niezbedne sa:

. instruktaz pracownikow,

e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi
(sasiadujace ulice),

. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.),

e rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarOw wewnetrznych 1 zewngtrznych stref
pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych
do przebudowywanej ulicy poszczeg6dlnych poses;ji,

J wykonanie oznakowania robdt zgodnie z projektem czasowej organizacji

ruchu.

. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ
EKSPOALATCJI MASZYN I INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych bedzie przechowywana przez osobe
upowazniong przez Wykonawce robot na terenie budowy oraz w siedzibie

Wykonawcy.






