PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane, ktérego przedmiotem jest budowa drogi powiatowej nr 4408 W
w miejscowosci Porzadzie jest budowla tj. obiektem liniowym sklasyfikowanym w
Polskiej Klasyfikacji Obiektow Budowlanych (PKOB) pod symbolem - 2112 Ulice i
drogi pozostate.

Przedmiotowy obiekt budowlany nalezy do XXV kategorii obiektow budowlanych -

drogi i kolejowe drogi szynowe

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Celem opracowania projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego polegajacego
na budowie drogi powiatowej nr 4408W w miejscowosci Porzadzie jest zmiana
zagospodarowania terenu objetego inwestycja poprzez:

- budowe jezdni w obrebie istniejacego pasa drogowego, a takze w obrebie dziatek
prywatnych; zaproponowano przejecie cze$ci dziatki 252/1 — po podziale dz. nr ew.
252/4 o powierzchni 62,00 m?,

- budowe zjazdow indywidualnych do nieruchomosci przylegtych z kostki brukowe;j, z
kruszywa naturalnego oraz bitumicznych,

- budowe chodnika jednostronnego szerokosci 2,00 m,

- budowe ciggu pieszorowerowego szerokosci 3,00 m,

- profilowanie i1 uzupehianie poboczy szerokosci 1,00 m,

- budowe¢ dwoch zatok autobusowych,

- budowe kanatu technologicznego,

- budowe rowow odwadniajacych otwartych i krytych wraz z przepustami pod zjazdami
oraz przepustem poprzecznym pod nawierzchnia jezdni, a takze S$ciekoéw
podchodnikowych,

- zmodernizowanie skrzyzowania z droga powiatowa nr 4411W.

W ramach zmiany sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizacje
przedmiotowego zamierzenia budowlanego zaprojektowano nowg nawierzchni¢ jezdni,
cigg pieszorowerowy - strona lewa i czgsciowo jednostronny chodnik — strona prawa.
Zaprojektowano réwniez nowy system odwodnienia drogi powiatowej, w ktérego sktad
wchodza rowy odwadniajgce otwarte 1 kryte, przepusty oraz $cieki podchodnikowe.

Element uzupeltniajacy stanowia zatoki autobusowe i kanat technologiczny.



Znaczgca zmian¢ w stosunku do istniejgcego zagospodarowania terenu stanowito bedzie
przejecie czesci dziatki prywatnej w celu poszerzenia pasa drogowego. Dzigki temu
mozliwe bedzie wybudowanie skrzyzowania projektowanej drogi powiatowej nr 4408 W
z droga powiatowg nr 4411W zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
zapewniajagc tym samym odpowiednig widoczno$¢. Zgodnie z obecnym stanem

posiadania, nie ma mozliwosci zaprojektowania odpowiedniego tuku na skrzyzowaniu.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany tj. droga powiatowa nr 4408W przebiega gtdéwnie po
,»starym §ladzie”. Poczatek opracowania znajduje si¢ na wysokosci skrzyzowania drogi
powiatowej nr 4408 W z droga powiatowg nr 4411W. Odcinek objety opracowaniem ma
dhugos¢ 1804,28 mb, przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz
w terenie $rédpolnym. Droga ta usytuowana jest w pasie drogowym o szerokosci ok.
32,00 m — 13,00 m, stanowi w gtownej mierze dojazd do posesji prywatnych, gruntéw
rolnych. Koniec opracowania znajduje si¢ tuz przed skrzyzowaniem o ruchu okr¢znym
w miejscowosci Porzadzie (skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 4407W), na wysokos$ci
granicy pomig¢dzy dziatkami prywatnymi 268/8 1 269/4.

Projektowana droga powiatowa bedzie droga jednojezdniowa dwukierunkowa o
szerokosci jezdni 6,00 m. Pas drogowy wyposazony zostanie réwniez w elementy
niezb¢dne do obstugi ruchu pieszego tj. czesciowy chodnik jednostronny — strona
prawa, oraz ciag pieszorowerowy — strona lewa. Zaprojektowano réwniez dwie zatoki
autobusowe w celu obsthugi pasazer6w komunikacji autobusowej. Dopetnienie
infrastruktury dostosowanej do zabudowy mieszkaniowej stanowit bedzie kanat
technologiczny.

Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny 2% z odwodnieniem do
projektowanych rowow odwadniajacych otwartych i krytych.

Projektowany obiekt budowlany wpisuje si¢ swoja formg architektoniczng w

zagospodarowanie terenéw miejscowosci Porzadzie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Parametry techniczne
- droga powiatowa klasy Z

- predkos$¢ projektowa 40 km/h
- kategoria ruchu KR 3



- pochylenie podtuzne dowigzane do istniejgcej niwelety
- jezdnia szerokosci 6,00 m,
- zjazdy indywidualne do nieruchomosci przyleglych z kostki brukowej, z kruszywa
naturalnego oraz bitumiczne,
- chodnik jednostronny szerokosci 2,00 m,
- cigg pieszorowerowy szerokosci 3,00 m,
- wyprofilowane i uzupetnione pobocze szerokosci 1,00 m,
- dwie zatoki autobusowe, kazda szerokosci 3,00 m, dtugos¢ ze skosami 54,0 m w km
0+407,00 — 0+462,00 oraz 1+691,00 - 1+746,00
- kanat technologiczny,
- rowy odwadniajace otwarte 1 kryte wraz z przepustami pod zjazdami oraz przepustem
poprzecznym pod nawierzchnig jezdni, a takze $cieki podchodnikowe,
- zmodernizowane zostanie rowniez skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 4411W.
4.2. Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia - remont
- warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm
- warstwa wigzaca - wyrownawcza z AC 16 W 50/70 grub. 8 cm
- podbudowa - istniejgca konstrukcja jezdni uprzednio sfrezowana
Jezdnia - poszerzenia
- warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm
- warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 grub. 8§ cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 25
cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa grub. 15cm
Zatoki
- warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm
- warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 grub. 8 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 25
cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa grub. 15cm
Zjazdy o nawierzchni bitumicznej
- warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm
- warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 grub. 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 25
cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa grub. 15cm



Chodnik i cigg pieszorowerowy
- warstwa $cieralna kostka betonowa grub. 8§ cm — na podsypce cementowo —
piaskowej grub. 3 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 10
cm
- warstwa odcinajaca z pospotki grub. 10 cm
- obramowanie obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm
Zjazdy o nawierzchni 7 kostki betonowej
- warstwa $cieralna kostka betonowa grub. 8 cm — na podsypce cementowo —
piaskowej grub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 20
cm
- warstwa odcinajgca z pospotki grub. 10 cm
- obramowanie obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm
Zjazdy z kruszywa naturalnego
- kruszywo naturalne stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 20 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa grub. 15cm
Pobocza
- wykonanie poboczy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 8
cm
4.3. Uksztaltowanie wysokoSciowe
Niwelet¢ projektowanej drogi pozostawiono bez zmian (dostosowano do niwelety
istniejace;j).
Spadki podtuzne pozostajg bez zmian.
Spadki poprzeczne:
— jezdnia — spadek jednostronny 2%
— pobocza - spadek 8%
— ciag pieszo jezdny — spadek jednostronny 2%
— chodnik — spadek jednostronny 2%
— zatoki — spadek jednostronny 2%
4.4. Row odwadniajacy otwarty do budowy i likwidacji
Row odwadniajacy zaprojektowano jako row trapezowy o szerokosci dna: 0,40 m — row
nr 113, 0,50 m—row nr 5, natomiast szeroko$¢ korony wynosi: 2,00 m — réw nr 11 3,
3,00 m — réw nr 5. Glebokos¢ rowu wynosi 0,40 m — réw nr 11 3, 0,80 m - row nr 5,
natomiast nachylenie skarp rowu zaprojektowano 1:1,5. Spadek rowu zaprojektowano

zgodnie z niweletg projektowanej drogi. W celu wykonania rowu nalezy uzy¢ sprzetu
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mechanicznego, np. koparek. Po wyprofilowaniu dna rowu nalezy uformowac skarpy.
Nadmiar gruntu, powstaty podczas wykopu rowu, nalezy przewiez¢ na sktadowisko za
pomocg samochodu do transportu gruzu.
Istniejacy row przeznaczony do likwidacji ze wzgledu na utrate wartosci uzytkowych
zostanie catkowicie zasypany gruntem z dokopu (piaskiem) do wysokos$ci zgodnej z
niweleta.
4.5. Row odwadniajacy kryty do budowy
Row odwadniajacy kryty zaprojektowano jako réw wykonany z rur PEHD o $rednicy
9400mm na tawie ze zwiru. ROw nr 4 zostanie wyposazony dodatkowo w studnie
rewizyjna @600mm, ze wzgledu na zatlamanie linii jego przebiegu. Materialy do
wykonania rowu krytego zostang dostarczone na teren budowy w odcinkach zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Po wykonaniu wykopéw do rzednej wskazanej w
dokumentacji projektowej na dnie wykopu zaprojektowano warstwe - lawe zwirowa. Na
w/w podtoze nalezy ulozy¢ rury o $rednicy wskazanej w dokumentacji. Po utozeniu rur
oraz weryfikacji poprawnosci ich montazu (weryfikacja rzednych wlotu i wylotu oraz
potozenia w planie zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym) nalezy rozpocza¢ prace
zwigzane z zasypaniem wykopow. Ukladanie kolejnych warstw nasypu nalezy
prowadzi¢ symetrycznie wzglgdem osi rur przy uzyciu lekkiego sprzetu wibracyjnego.
4.6. Przepusty do budowy i likwidacji

Przepusty do budowy zaprojektowano z rur PEHD o Srednicy 9400mm na lawie ze
zwiru. Zaprojektowane przepusty zostang dostarczone na teren budowy w odcinkach
oraz z prefabrykowanymi §ciankami betonowymi zgodnie z dokumentacja projektowa.
Po wykonaniu wykopéw do rzednej wskazanej w dokumentacji projektowej na dnie
wykopu zaprojektowano warstwe - tawe zwirowa. Na w/w podloze nalezy ulozy¢
przepusty o Srednicy wskazanej w dokumentacji. Po ulozeniu przepustu oraz
weryfikacji poprawno$ci jego montazu (weryfikacja rzednych wlotu i wylotu oraz
potozenia w planie) nalezy rozpoczaé prace zwigzane z zasypaniem Wwykopow.
Uktadanie kolejnych warstw nasypu nalezy prowadzi¢ symetrycznie wzgledem osi
przepustu przy uzyciu lekkiego sprzetu wibracyjnego. Po zakonczeniu nasypu nalezy
przystapi¢ do robot zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukeji, tzn. nawierzchnie
zjazdow.

Przepusty do likwidacji zostang wusunigte z miejsca ich dotychczasowego
posadowienia co jest wymuszone ich ztym stanem technicznym oraz utratg warto$ci

uzytkowych w miejscach, w ktorych zostaty posadowione.



4.7. Scieki podchodnikowe do budowy

Scieki podchodnikowe do budowy zaprojektowano z rur PEHD o $rednicy o100mm.
Scieki stanowig cze$é konstrukcji chodnika — zgodnie z PZT oraz przekrojem. Po
utozeniu $cieku oraz weryfikacji poprawnosci jego montazu (weryfikacja rzednych
wylotu oraz potozenia w planie) nalezy rozpocza¢ prace zwigzane z uktadaniem
kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika.

4.8. Kanal technologiczny uliczny do budowy

Kanal technologiczny w pasie drogowym nalezy sytuowa¢ wzdluz drogi, wytacznie poza
konstrukcja nawierzchni jezdni, na glgbokosci nie mniejszej niz 0,5 m, liczac od gérnej gra-
nicy zewnetrznej rury ostonowej do poziomu dolnej granicy konstrukcji nawierzchni: pobo-
cza, chodnika lub $ciezki rowerowe;.

Kanal technologiczny i wszystkie jego elementy wybudowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawnymi, w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaly technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) oraz Ustawg z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.)

—\
QO

Przekroj KTpl Przekroj KTul

Kanal tachnologiczny KTp1

4.8.1. Konstrukcja kanalu technologicznego

Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwa
piasku o gr. 50mm. Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢
ztozone w S$cisle wigzki czterech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi,
posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi oraz w miejscach
narazonych na dzialanie promieni UV, w odst¢gpach nie wickszych niz 2 m.

Pomigdzy modutami ciggéw kanatow technologicznych KTu powinien by¢
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zachowany odstep 50 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie wkladek dystansowych do
uktadania dwoch lub wigcej] modutow rur. Odcinki rur RS i prefabrykowanych
wigzek mikrorur od studni do studni lokalizowa¢ bez zlaczek.

Wiazka rur RS, mikrorur WMR 1 RO powinna by¢ ulozona w mozliwie linii prostej,
na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwa przesianej
ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Rury RO laczy si¢ za pomocg zgrzewania
lub ztgczkami zewnetrznymi, rury RS powinny by¢ taczone za pomoca ztaczek
skrecanych, a wigzki WMR specjalnymi ztagczkami mikrorur.

Tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 + 10 mm 1 grubos$ci co najmniej 0, 3 mm w
kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm
i z trwatym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny" umieszcza si¢ nad ciggami
kanatow technologicznych w potowie glebokosci ich utozenia.

Tasmg¢ ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £10 mm 1 grubosci co najmniej
0, 5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szeroko$ci co najmniej 25 mm i grubos$ci co najmniej 0, 1 mm, z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
"Uwaga Kanal Technologiczny" umieszcza si¢ bezposrednio nad ciggami kanatow
technologicznych.

Do oznaczania 1 lokalizacji ciagéw w punktach charakterystycznych kanatu
technologicznego stosuje si¢ znaczniki elektromagnetyczne.

W przypadku zblizenia lub skrzyzowania kanalu technologicznego z innymi
obiektami budowlanymi dopuszcza si¢ stosowanie tasmy ostrzegawcze] ze
znacznikami elektromagnetycznymi.

4.8.2. Studnie kablowe SK do budowy

Na trasie projektowanego kanalu technologicznego nalezy wybudowa¢ studnie
kablowe typu SKO2. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykonaé
niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a
nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna przystapi¢ do posadowienia studni
oraz calego osprze¢tu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ réwne,
pozbawione kamieni i grud. Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciaggach
pieszych 1 kotowych nalezy zastosowa¢ ramy z pokrywa typu ciezkiego.
Zwienczenie studni powinny posiada¢ otwor do kontroli ewentualnej obecnosci
gazu palnego w studni. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo
Inwestora.

Kazda studni¢ kablowa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b
nieuprawionych poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy

wyposazy¢ w zamek niestandardowy z wkladka patentowa (kodowanie klucza



unikalne dla Inwestora). Zabezpieczenia mechaniczne powinny by¢ odporne na
korozje¢ i czynniki atmosferyczne

Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelnié¢
zapewniajac ochrong¢ wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w
miejscu jej pracy nalezy przestrzega¢ przepisow BHP dotyczacych przemieszczania
fadunku przy pomocy urzadzen dzwigowych i przepisow dotyczacych prac
ziemnych.

4.8.3. Rury oslonowe RO do budowy

Do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowa¢ rury wykonane z polietylenu
HDPE o wymiarach 125/108mm ($r. zewn./$r. wewn.). Rury powinny posiadaé
oznaczenie z napisem identyfikujacym producenta i Inwestora. Rury RO powinny
by¢ laczone za pomoca zgrzewania lub zlaczkami zewnetrznymi, odpornymi na
zamulanie i przedostawanie si¢ wody do wnetrza rury.

Spadek ciggdéw rur powinien by¢ w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni w
terenie poziomym, natomiast w terenie pochylym spadek wynika z naturalnego
uksztattowania terenu, z zachowaniem spadku w kierunku jednej ze studni.
Dopuszczalne jest stosowanie rur karbowanych wytacznie w wykopach otwartych.
4.8.4. Rury swiatlowodowe RS do budowy

Rury rurociggu RS powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z
wewnetrzng plaszczyzng ryflowang oraz warstwa poslizgowa o wymiarach 40/3,7
(8r. zewn./gr.$cianki). Poszczegdlne rury RS w module powinny by¢ oznaczone
unikalnym kolorowym w celu identyfikacji rury na catej dtugosci projektowanego
odcinka. Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem identyfikujagcym producenta
1 Inwestora.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé wylacznie w studniach kablowych za pomoca
odpowiednich zlaczek skrecanych. Polaczenia powinny zapewni¢ szczelnosé, a
takze powinny by¢ odporne na podwyzszonego ci$nienia powietrza przy zacigganiu
kabli §wiattowodowych metodami pneumatycznymi. Konce rur $wiattowodowych
w studniach uszczelnic.

Dla zapewnienia dlugotrwalej sprawnosci rurocigg powinien by¢ szczelny w
kazdym punkcie. W miejscach zatamania rury nalezy uktadac tagodnymi tukami.
4.8.5. Wiazki mikrorur WMR do budowy

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowa¢ prefabrykowane wigzki mikrorur
WMR o $rednicy zewngtrznej rury 40mm, wykonanej z polietylenu wysokiej
gestosci HDPE, wypetnionej wiazka luzng mikrorur cienkos$ciennych o s$rednicy

10/8mm ($r. zewn./Sr.wewn.) w ilo$ci 7 szt.



Warstwa wewnetrzna powinna by¢ rowkowana z dodatkiem $rodka obnizajacego

wspotczynnik tarcia.

Poszczego6lne mikrorury w wigzce powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym

w celu identyfikacji mikrorury na catej dlugosci projektowanego odcinka.

Polaczenie mikrokanalizacji nalezy wykonywa¢ wylacznie w studniach kablowych

za pomoca odpowiednich zlaczek 1 obudoéw. Konce mikrorur w studniach

uszczelnié.

4.8. Kilometraz projektowanych zjazdow, dojs¢ do posesji i skrzyzowan

STRONA LEWA

Numer porzgdkowy Kilometraz Szerokos$é [m]
4 km 0+083,26 5
6 km 0+101,06 5
7 km 0+116,28 5
10 km 0+172,38 5
12 km 0+179,85 5
14 km 0+227,46 5
16 km 0+256,68 3,30
18 km 0+266,93 5
19 km 0+317,93 5
20 km 0+336,46 5
21 km 0+367,31 5
22 km 0+374,92 5
23 km 0+392,66 5
25 km 0+424,17 5
26 km 0+443,96 5
27 km 0+453,39 5
28 km 0+480,42 5
31 km 0+515,50 5
32 km 0+521,46 5
33 km 0+552,55 5
34 km 0+575,22 5
37 km 0+625,17 5
39 km 0+649,89 5
42 km 0+668,84 5
46 km 0+729,99 5
48 km 0+752,01 5
50 km 0+785,68 5
51 km 0+802,73 5
54 km 0+831,08 5
56 km 0+853,20 5
60 km 0+909,89 4
62 km 0+939,07 5
67 km 1+051,85 6,50
68 km 1+071,44 5
72 km 1+131,19 5
74 km 1+165,88 5
76 km 1+192,37 5
77 km 1+228,67 5
79 km 1+263,18 5
82 km 1+297,80 5
84 km 1+330,09 5
85 km 1+340,37 5
87 km 1+371,37 5
91 km 1+406,61 5
94 km 1+439,86 5
96 km 1+477,52 5

10




98 km 1+506,49 5
100 km 1+541,49 5
102 km 1+576,99 5
105 km 1+642,96 5
STRONA PRAWA

Numer porzgdkowy Kilometraz Szerokos$é [m]
1 km 0+011,32 5
2 — skrzyzowanie z droga Skrzyzowanie z drogg
powiatowg km 0+035,66 powiatowg
3 km 0+049,09 5
5 km 0+083,26 5
8 km 0+100,68 5
9 km 0+116,30 5
11 km 0+120,83 5
13 km 0+154,04 5
15 km 0+245,64 5
17 km 0+258,53 5
24 km 0+406,86 5
29 km 0+498,68 5
30 km 0+515,14 6
35 km 0+590,40 5
36 km 0+609,33 5
38 km 0+626,70 5
40 km 0+651,80 5
41 km 0+659,35 5
43 km 0+681,84 5
44 km 0+691,55 5
45 km 0+712,76 5
47 km 0+738,82 5
49 km 0+767,85 5
52 km 0+812,63 5
53 km 0+827,01 5
55 km 0+845,17 5
57A km 0+856,65 1,20
57 km 0+867,38 5
58 km 0+895,06 5
59 km 0+905,22 5
61 km 0+915,27 5
63 km 0+986,66 5
64 km 0+998,62 5
65 km 1+034,89 5
66 km 1+040,91 5
69 km 1+084,28 5
70 km 1+090,28 5
71 km 1+113,93 5
73 km 1+141,65 5
T4A km 1+182,75 5
75 km 1+190,58 5
78 km 1+238,89 5
80 km 1+268,58 5
81 km 1+286,29 5
83 km 1+320,39 5
86 km 1+360,03 5
88 km 1+375,58 5
89 km 1+382,12 5
90 km 1+398,60 5
92 km 1+416,47 5
93 km 1+435,43 5
95 km 1+460,58 5
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97 km 1+505,59 5
99 km 1+541,31 5
101 km 1+576,30 5
103 km 1+583,29 5
104 km 1+603,76 5
104A km 1+620,96 1,80
106 km 1+661,67 7,50
107 km 1+696,68 5
108 km 1+751,33 5
109 km 1+776,14 5
110 km 1+782,14 5

S. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glebokosci 2,0 m p.p.t. Od powierzchni
zalega warstva MMA oraz destrukt. Pod pierwsza warstwa geotechniczng rozpoznano:

- warstwe piasku drobnego, o stopniu zageszczenia Id = 0,60 — grunty dobrze
przepuszczalne,

- warstwe pisku gliniastego, o stopniu plastyczno$ci IL = 0,70.

Obiekt budowlany jakim jest projektowana budowa drogi powiatowej nr 4408W w
miejscowosci Porzadzie w oparciu o wykonane badania zalicza si¢ do pierwszej
kategorii  geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463). Warunki gruntowe wystepujace na obszarze inwestycji zakwalifikowano jako

proste.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE

6.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania
sciekoOw oraz wod opadowych

Obiekt budowlany jakim jest droga powiatowa nr 4408W w miejscowosci Porzadzie nie
bedzie skutkowal zapotrzebowaniem na wode, ani tez konieczno$cig odprowadzania
sciekéw. Wody opadowe z terenu objetego zamierzeniem budowlanym odprowadzane
beda powierzchniowo do projektowanych rowdéw odwadniajacych otwartych i krytych,
ktorych wykonanie jest cze$cig przedmiotowej inwestycji.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
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Obiekt budowlany jakim jest droga powiatowa nr 4408W w miejscowosci Porzadzie nie
bedzie skutkowal emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i

ptynnych.

6.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Obiekt budowlany jakim jest droga powiatowa nr 4408W w miejscowosci Porzadzie nie
bedzie skutkowat produkcja odpadoéw statych.

Jedynymi odpadami zwigzanymi z projektowanym zamierzeniem budowlanym beda
odpady powstajace w trakcie budowy, tj. elementy rozbieranych nawierzchni i ich
podbudowy oraz nadmiar urobku gruntowego powstalego w skutek profilowania
pobocza czy budowy rowdéw odwadniajacych. Odpady te tj. gruz budowlany 1 nadmiar
gruntu beda wywozone z terenu budowy przez firmy posiadajace odpowiednie
uprawnienia do wykonywania czynnosci w tym zakresie; utylizacja lub
zagospodarowywanie  materiatbw  odpadowych  dokonywane bedzie przez
przedsigbiorstwa specjalistyczne posiadajace odpowiednie zezwolenia na prowadzenie
niniejszej dzialalnosci.

6.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow 1 zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢

Obiekt budowlany jakim jest droga powiatowa nr 4408W w miejscowosci Porzadzie nie
bedzie emitowal drgan, powodowal wytwarzania szkodliwego promieniowania, w
szczegOlnosci jonizujgcego lub oddziatywania pola elektromagnetycznego, wibracji i
hatasu powyzej norm.

6.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt budowlany jakim jest droga powiatowa nr 4408W w miejscowosci Porzadzie nie
bedzie mial negatywnego wplywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i1 podziemne. W granicach pasa drogowego oraz w jego bezposrednim
sasiedztwie wystepuja drzewa i krzewy kolidujace z planowang inwestycja. Planuje si¢
wycinke drzew 1 krzewdw. Stwierdzono wystepowanie kolizji projektowanego obiektu

budowlanego z istniejgcym drzewostanem.

13



ZESTAWIENIE DRZEW DO WYCINKI

(lokalizacja zgodna z rys. Plan wycinki drzew)

Nr drzewa Gatunelkc drzewa | obwod na 1,3m [cm|]
1 Kasztan 75
2 Klon 81
3 Klon &
4 Klon 71
h Klon
3] Klon 65
L Klon
a3 Klon a2
) Klon
10 Klon a6
1 Klon a7
12 Klon 91
13 Klon al
14 Klon 79
15 Klon i
16 Klon 72
17 Klon 74
18 Klon 78
19 Klon 78

20 Klon 76
21 Klon o5
22 Klon b6
23 Klon a7
24 Klon

6.6. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Obiekt budowlany jakim jest droga powiatowa nr 4408W w miejscowosci Porzadzie nie
bedzie miat negatywnego wplywu na srodowisko, zaréwno w fazie wykonawstwa jak 1
eksploatacji. Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu obiektu budowlanego na
zachowanie higieny oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca oraz Inwestor zwrdci uwage na
zachowanie bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz zadba o to, by prowadzone roboty
stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwo$¢ dla ruchu drogowego.

Realizacja zamierzenia budowlanego przyczyni si¢ znacznie do poprawy warunkéw

komunikacyjnych poprzez zwigkszenie bezpieczenstwa na drodze oraz ptynnosci ruchu.
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Zmniejszy si¢ wigc niekorzystne oddzialywanie drogi, zarowno na $rodowisko, jak i

zdrowie ludzi.

7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWALENGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Do zasadniczych elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego, zapewniajacego
uzytkowanie obiektu budowlanego jakim jest droga powiatowa nr 4408W w
miejscowosci Porzadzie zgodnie z przeznaczeniem nalezy zaliczy¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa:

- konstrukcje nawierzchni jezdni,

- konstrukcje zjazdow do posesji prywatnych,

- konstrukcje ciggu pieszorowerowego, chodnika, zatok autobusowych,

- konstrukcje rowdéw odwadniajacych otwartych 1 krytych oraz przepustéw, w tym
odpowiednie, zgodne z dokumentacja rury, o odpowiednich $rednicach oraz
odpowiednig studnig,

- konstrukcje kanatlu technologicznego, w tym odpowiednie, zgodne z dokumentacja
rury, o odpowiednich $rednicach oraz odpowiednie studnie,

- oznakowanie zgodne ze stalg organizacja ruchu

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz.2117), obiekt budowlany jakim jest
projektowana do budowy droga powiatowa nr 4408W w miejscowosci Porzadzie nie
zalicza si¢ do obiektow budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleska zywiotowa lub
innym miejscowym zagrozeniem, ktdrych projekty budowlane wymagaja uzgodnienia

pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.
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