PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi powiatowej nr 4408W w
miejscowosci Porzadzie.

Projektowane zamierzenie budowlane bedzie prowadzone na dziatkach:

a) stanowigcych droge powiatowa, co do ktorej Inwestor posiada prawo do dysponowania
gruntem w zakresie terenu zajetego pod inwestycje:

- dz. ew. nr 99 - obreb 0017 Porzadzie

- dz. ew. nr 505 - obr¢b 0017 Porzadzie

- dz. ew. nr 510 - obr¢b 0017 Porzadzie

b) na dzialce prywatnej, ktora ulegnie podzialowi pod poszerzenie pasa drogowego, na

podstawie decyzji ZRiD

Zakres prac przewidzianych w ramach realizacji zamierzenia budowlanego obejmuje:

- budowe jezdni w obrebie istniejacego pasa drogowego, a takze w obregbie dziatek
prywatnych; zaproponowano przejecie czesci dziatki 252/1 — po podziale dz. nr ew. 252/4
0 powierzchni 62,00 m?,

- budowe zjazdéw indywidualnych do nieruchomosci przyleglych z kostki brukowej, z
kruszywa naturalnego oraz bitumicznych,

- budowg chodnika jednostronnego,

- budowe ciagu pieszorowerowego,

- profilowanie 1 uzupetnianie poboczy,

- budowe dwoch zatok autobusowych,

- budowg¢ kanatu technologicznego,

- budowe¢ rowow odwadniajacych otwartych 1 krytych wraz z przepustami pod zjazdami
oraz przepustem poprzecznym pod nawierzchnig jezdni, a takze S$ciekow
podchodnikowych,

- zmodernizowanie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4411W.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa droga powiatowa przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej,
zagrodowej oraz w terenie $rédpolnym. Droga ta usytuowana jest w pasie drogowym 0

szerokosci ok. 32,00 m — 13,00 m, stanowi w gtéwnej mierze dojazd do posesji
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prywatnych, gruntow rolnych. Nawierzchnia drogi jest w chwili obecnej bitumiczna,
szerokos$¢ ok 5,00 m, zawiera znaczace ubytki w strukturze.
2.1 Przekro6j normalny

Droga powiatowa

- droga bedaca wlasnoscig Powiatu Wyszkowskiego

— jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok 5,00 m, dtugosci 1 804,28 mb

nawierzchnia jezdni z licznymi ubytkami, niejednorodna struktura

pobocza gruntowe, porosnigte roslinnoscia
— chodnik jednostronny, czgsciowo dwustronny

2.2 Infrastruktura techniczna

W okolicy przedmiotowej drogi wystepuja nastepujace sieci:

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna

- kablowa sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ teletechniczna
2.3 Spos6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Z uwagi na charakter terendw przez, ktore przebiega droga odwodnienie nawierzchni
odbywa si¢ gltownie poprzez uklad rowoéw przydroznych prowadzacych wody do
naturalnych odbiornikéw, lub z uwagi na korzystne warunki gruntowe bezposrednio do
gruntu. .

2.3.1. Przepusty

Ze wzgledu na zly stan techniczny lub na zmian¢ geometrii drogi wojewodzkiej

(przesunigcie w planie osi drogi ) wszystkie istniejace przepusty przeznacza si¢ do

rozbiorki.
2.4. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Teren, na ktorym planowana jest Inwestycja to teren rowninny.
Zielen istniejgca w przebiegu planowanej inwestycji , to gldéwnie nasadzenia przydrozne
w krajobrazie po6l uprawnych. Poza drzewami przydroznymi wystepuja niewielkie
skupiska zakrzewien 1 samosiewOw. Na terenach zabudowanych zielen w pasie
drogowym wystepuje sporadycznie gtownie w postaci pojedynczych drzew oraz
zywoptotow wzdluz ogrodzen posesji.
W rejonie planowanego zamierzenia brak chronionych gatunkéw roslin.

W zwiazku planowang inwestycja przewiduje si¢ wycinke drzew i krzewow.



2.5. Uklad komunikacyjny

Droga ta stanowi potaczenie komunikacyjne miejscowosci Porzadzie z Wyszkowem. W
granicach opracowania droga ta taczy si¢ z drogg powiatowag nr 4411W oraz droga
gminng nr 440324W. Poza granica opracowania droga powiatowa nr 4408W laczy si¢ na
skrzyzowaniu o ruchu okreznym z droga powiatowa nr 4407W.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Przekroj normalny
W ramach powyzszego zamierzenia wykonane zostang nastgpujace elementy:
- jezdnia szerokosci 6,00 m,
- zjazdy indywidualne do nieruchomosci przylegltych z kostki brukowej, z kruszywa
naturalnego oraz bitumiczne,
- chodnik jednostronny szerokos$ci 2,00 m,
- ciag pieszorowerowy szerokosci 3,00 m,
- profilowanie i uzupehianie poboczy szerokosci 1,00 m,
- dwie zatoki autobusowe, kazda szerokosci 3,00 m,
- kanat technologiczny,
- rowy odwadniajace otwarte i kryte wraz z przepustami pod zjazdami oraz przepustem
poprzecznym pod nawierzchnig jezdni, a takze Scieki podchodnikowe,
- zmodernizowane zostanie réwniez skrzyzowanie z droga powiatowa nr 4411W.
3.1.1. Zakres prac niezbednych do realizacji zamierzenia budowlanego
Zakres prac na etapie realizacji przedsigwzigcia:
1. roboty pomiarowe i przygotowawcze,
2. mechaniczne $cinanie 1 uzupetnianie poboczy,
3. frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni i rozbiorka istniejacej nawierzchni
chodnika,
4. wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdow skrzyzowan, poboczy, ciggu
pieszorowerowego, chodnika, zatok autobusowych,
5. budowa 1 likwidacja rowoéw odwadniajacych, likwidacja 1 budowa przepustow,
budowa $ciekéw podchodnikowych,
6. budowa kanatu technologicznego.
Przed wykonaniem nawierzchni podtoze pod nawierzchni¢ bedzie zageszczane
w celu uzyskania maksymalnie dobrego efektu stabilnosci podtoza. Spadki poprzeczne

beda dostosowane do sposobu odwodnienia drogi.



Roboty w wigkszosci wykonywane beda przy uzyciu sprzgtu mechanicznego. Przewiduje
si¢ réwniez wykonywanie robdt regcznie, szczegdlnie w miejscach wystepowania
podziemnej infrastruktury technicznej. Nalezy réwniez mie¢ na uwadze, ze na terenie
inwestycji moga wystapi¢ niezinwentaryzowane sieci podziemne. W przypadku
natrafienia na taka sie¢, nalezy bezzwlocznie przerwaé prace i zawiadomi¢ jej gestora.
3.2. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym
Nie dotyczy
3.3. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W ramach zamierzenia budowlanego nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacej infrastruktury
techniczne;j. Planuje si¢ budowe kanatu technologicznego w standardzie KTul (przejscie pod
jezdnig przekroj KTpl), sktadajacego si¢ z modutu:
- jednej rury RO 125/108 ($rednica zewn./srednica wewn.);
- trzech rur RS 40/3,7mm;
- jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR o $ér. 40mm+7x10/8mm;
Na trasie kanatu technologicznego projektuje si¢ studnie kablowe typu SKO-2.
3.4. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Projekt budowlany zaklada budowe przydroznych trzech rowow otwartych i dwoch
krytych, oraz likwidacj¢ istniejgcego rowu przydroznego.
3.3.1. Przepusty i Scieki podchodnikowe
Projekt budowlany zaktada budowg pigédziesieciu dwoch przepustow pod zjazdami
oraz w poprzek drogi powiatowej, budowg czterech wylotow tj. $ciekow
podchodnikowych oraz likwidacj¢ dziewieciu istniejacych przepustow w ciagu drogi
powiatowej.
3.5. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Teren, na ktorym planowana jest Inwestycja to teren rowninny.
W granicach pasa drogowego oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie wystepujg drzewa i
krzewy kolidujace z planowang inwestycja. Planuje si¢ wycinke drzew i krzewow.
Stwierdzono wystgpowanie kolizji projektowanego obiektu budowlanego z istniejacym
drzewostanem.
3.6. Uklad komunikacyjny, sposéb dostepu do drogi publicznej
W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje si¢ modernizacj¢ skrzyzowania z droga
powiatowa nr 4411W w celu poprawy jakosci jezdni oraz zwigkszenia bezpieczenstwa

uczestnikow ruchu drogowego.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- jezdnia +zatoki autobusowe+ zjazdy bitumiczne 11 738,00 m?
- pobocze 1 148,00 m?
- c13g pieszorowerowy 4 488,00 m?
- chodnik 495,00 m?

- zjazdy z kostki betonowej 1 843,00 m?
- zjazdy z kruszywa 1 393,00 m?
RAZEM 21 105,00 m?

5. INFORMACJE | DANE DOTYCZACE INWESTYCJI

5.1. Dane informujace o ograniczeniach i zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu

Teren na ktorym projektowany jest przedmiotowy obiekt budowlany jakim jest droga
powiatowa nr 4408W nie jest objety ograniczeniami i zakazami w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajacymi z aktoéw prawa miejscowego, w tym MPZP. Decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagana.

5.2. Dane informujace o wpisaniu do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Teren, na ktérym projektowany jest przedmiotowy obiekt budowlany jakim jest droga
powiatowa nr 4408W nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz gminnej ewidencji
zabytkow, lezy poza strefg ochrony konserwatorskie;j.

5.3. Dane informujace o wplywie eksploatacji gorniczej na teren objety
zamierzeniem budowlanym

Nie dotyczy.

5.4. Dane informujace o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
projektowane zamierzenie budowlane nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na S$rodowisko. Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego

wydana zostala Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy:
PP.6040.8.7.2020 z dnia 21.12.2020 r.
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Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na s$rodowisko projektowanego obiektu
budowlanego zarowno w fazie wykonawstwa jak 1 eksploatacji. Nie przewiduje si¢
negatywnego wptywu obiektu budowlanego na zachowanie higieny oraz zdrowie.
Projektowany obiekt budowlany nie narusza interesu osob trzecich, jego lokalizacja nie
ogranicza dostgpu osobom, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow lacznosci. Jego lokalizacja nie ogranicza
réwniez dostepu do drogi publicznej. Inwestycja nie pozbawia dopltywu $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi w budynkach sgsiednich, a jej
uzytkowanie nie powoduje nadmiernego hatasu, wibracji, zaklécen elektrycznych i
promieniowania, a takze nadmiernych zanieczyszczen powietrza, gleby i wody.

Realizacja zamierzenia budowlanego przyczyni si¢ znacznie do poprawy warunkoéw
komunikacyjnych poprzez zapewnienie dostgpu do drogi publicznej, zwickszenie
bezpieczenstwa na drodze oraz plynnosci ruchu. Zmniejszy si¢ wiec niekorzystne
oddziatywanie drogi na srodowisko.

Dodatkowo urzadzenie drogi w sposob wskazany powyzej da pewnos$¢, iz wszystkie
elementy przekroju poprzecznego beda spelnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa
ruchu, nos$nosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkow uzytkowych.

Roboty rozbiorkowe wykonywane beda mechanicznie i rgcznie. Material z rozbiorki
przewieziony zostanie do utylizacji lub przerobu wtornego (recyklingu) poprzez specjalne
firmy badz na specjalne sktadowisko materiatow odpadowych. Nadmiar gruntu
uzyskanego w trakcie prowadzonych robdt ziemnych odwieziony bedzie na specjalne
sktadowisko 1 zhaldowany w bezpieczny sposob. Przy prowadzeniu robot ziemnych
uwagge nalezy zwracac na sieci podziemne, w razie koniecznosci roboty nalezy prowadzi¢
recznie.

Odpadami powstajacymi w trakcie budowy sa elementy rozbieranych nawierzchni i ich
podbudowy oraz nadmiar urobku gruntowego powstatego w skutek profilowania pobocza
czy budowy rowow odwadniajacych, w zwigzku z tym:

— odpady powstale na etapie budowy tj. gruz budowlany i nadmiar gruntu oraz
na etapie eksploatacji beda wywozone z terenu budowy przez firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynno$ci w tym
zakresie; utylizacja lub zagospodarowywanie materiatow odpadowych
dokonywane bedzie przez przedsigbiorstwa specjalistyczne posiadajace
odpowiednie = zezwolenia na prowadzenie niniejszej dzialalnosci;
wykorzystanie zasobéw naturalnych bedzie prowadzone w  sposob

zrOwnowazony.

11



Projektowana inwestycja nie pogorszy jakosci powietrza, wod gruntowych i bedzie
przyjazna dla obszaru znajdujgcego si¢ w sgsiedztwie inwestycji:

— nawierzchnia drogowa wykonywana bedzie przez profesjonalng firme,
posiadajagcag odpowiednie uprawnienia oraz dysponujaca odpowiednim
sprzetem mechanicznym do robot drogowych,

— materialy uzywane do budowy beda atestowane i sprawdzane w zakresie
zgodnosci  ze $wiadectwami, aprobatami, certyfikatami i atestami
technicznymi, dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem chronionego krajobrazu.

Projektowana inwestycja nie wymaga tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz.2117), obiekt budowlany jakim jest projektowana
do budowy droga powiatowa nr 4408W w miejscowosci Porzadzie nie zalicza si¢ do
obiektow budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub s$rodowiska przed pozarem, kleska zywiolowg Ilub innym
miejscowym zagrozeniem, ktorych projekty budowlane wymagaja uzgodnienia pod

wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przepisy prawa, na podstawie ktorych dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania
obiektu:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
ze zm.)
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 470 ze zm.)
e Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1363 ze zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.)
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e Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680)
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatkach:
a) stanowigcych droge powiatowsg, co do ktorej Inwestor posiada prawo do dysponowania
gruntem w zakresie terenu zajetego pod inwestycje:
- dz. ew. nr 99 - obregb 0017 Porzadzie
- dz. ew. nr 505 - obr¢b 0017 Porzadzie
- dz. ew. nr 510 - obr¢b 0017 Porzadzie
b) na dzialce prywatnej, ktora ulegnie podzialowi pod poszerzenie pasa drogowego, na
podstawie decyzji ZRiD — dz. ew. nr 252/1- obr¢b 0017 Porzadzie (dziatka do przejecia nr
252/4, powierzchnia przejecia wynosi 62,00 m?)

13



