PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa Drogi Powiatowej Nr. 4408W w msc. Porzadzie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
d.1]0119-03 ninnym
1,804 km 1,804
RAZEM 1,804
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1/0126-01 spycharek
5000 m?2 5000,000
RAZEM 5000,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
d.1]0206-03 kat.1-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0214-03 - ZALADUNEK | WYWOZ HUMUSU
750 m3 750,000
RAZEM 750,000
4|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm 9 szt. dlugos¢ m
d.1/0816-01 zmienna
60 m 60,000
RAZEM 60,000
5/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1/0816-04
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej m?2
d.1/0815-01 wraz z przekazaniem materiatu dla zamawiajgcego
analogia
3354 m?2 3354,000
RAZEM 3354,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1/0803-03 bosci 10 cm
0803-04
1435 m?2 1435,000
RAZEM 1435,000
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1]0813-03 wej
1860 m 1860,000
RAZEM 1860,000
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1]0814-02
1860 m 1860,000
RAZEM 1860,000
10|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1]0812-03
157,85 m3 157,850
RAZEM 157,850
11|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem | m2
d.1/0102-01 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
7958,75 m?2 7958,750
RAZEM 7958,750
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 26-35  |szt.
d.1]0101-03 cm)
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
13|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt.
d.1]0103-03
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
14| KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 5 km m3
d.1/0110-01
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
15/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 5 km mp
d.1]0110-02
36 mp 36,000
RAZEM 36,000
2 ROBOTY ZIEMNE | KORYTOWANIE
16|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m?3
d.2/0215-05 ktad w gruncie kat.I-
1597 m3 1597,000
RAZEM 1597,000
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.2|0202-01 kat.I-Il - dokop gruntu
0214-03
790 m3 790,000
RAZEM 790,000
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18|KNR 2-01 Formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi (kat. |m3
d.2/0313-02 gruntu IlI-1V)
analogia
790 m3 790,000
RAZEM 790,000
19|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 35 cm gtebokosci | m?2
d.2/0102-01 koryta poszerzenia jezdni
0102-02
analogia
1598 m?2 1598,000
RAZEM 1598,000
3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
20/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej na|m
d.3|0403-01 fawie betonowej
1589 m 1589,000
RAZEM 1589,000
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej |m
d.3|0403-01 na tawie betonowej
707 m 707,000
RAZEM 707,000
22|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12,5x25 cm na tawie betonowej-obramowanie m
d.3/0403-01 zjazdow
689 m 689,000
RAZEM 689,000
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3/0407-03 spoin piaskiem
1851 m 1851,000
RAZEM 1851,000
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
200,9 m3 200,900
RAZEM 200,900
4 PODBUDOWY
25/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa - poszerzenia m?2
d.4/0111-03 z.o.
2.13. 9902-
03
1598 m?2 1598,000
RAZEM 1598,000
26/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 |m?2
d.4/0114-05 cm-poszerzenia
0114-06
1598 m?2 1598,000
RAZEM 1598,000
27|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa - zjazdy bitumiczne m?2
d.4/0111-03 z.o.
2.13.9902-
03
221 m?2 221,000
RAZEM 221,000
28| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 |m?2
d.4|0114-05 cm-zjazdy bitumiczne
0114-06
221 m?2 221,000
RAZEM 221,000
29|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa - zjazdy z kostki m2
d.4/0111-03 z.o.
2.13. 9902-
03
1843 m?2 1843,000
RAZEM 1843,000
30{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 |m?2
d.4|0114-05 cm-zjazdy z kostki betonowej
0114-06
1843 m?2 1843,000
RAZEM 1843,000
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.4/0114-03 10 cm -zjazdy z kostki betonowej
0114-04
1843 m?2 1843,000
RAZEM 1843,000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.4/0114-03 10 cm -zjazdy z kruszywa naturalnego zjazdy z kruszywa
0114-04
1393 m?2 1393,000
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RAZEM 1393,000
33|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa - zjazdy z kruszywa m2
d.4/0111-03 z.o.
2.13. 9902-
03
1393 m?2 1393,000
RAZEM 1393,000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 10 m2
d.4/0114-03 cm-pobocza
0114-04
1148 m?2 1148,000
RAZEM 1148,000
35/KNR 2-31 Warstwa odcinajgc kruszywa naturalnego - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu | m?2
d.4/0114-03 10 cm-ciag pieszo rowerowy i chodnik
0114-04
4983 m?2 4983,000
RAZEM 4983,000
36/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego sortowanego 0/31,5 - warstwa o grubosci po |m?2
d.4/0114-03 zageszczeniu 10 cm-cigg pieszorowerowy i chodnik
0114-04
4983 m?2 4983,000
RAZEM 4983,000
5 ODWODNIENIE
37|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm rury pod zjazdamii 52 m
d.5|0605-06 przepusty o dtugosci zmiennej
431,40 m 431,400
RAZEM 431,400
38/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa o przekroju 1x0,35 |m3
d.5/0605-01 m
150,85 m3 150,850
RAZEM 150,850
39/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.5/0605-03
104 Sciank. 104,000
RAZEM 104,000
40/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 10 cm m
d.5/0605-06
19 m 19,000
RAZEM 19,000
41 KNR 2-31 Studnie przykanalikowe/rewizyjne szt.
d.5/0603-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2
d.5/0520-01
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
6 KANAL. TECHNOLOGICZNY
43/KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 miszer. |m
d.6/0702-0201 dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill-IV
1779 m 1779,000
RAZEM 1779,000
44| KNR 2-01 Zasypanie wykopu pod kanat technologiczny - urobkiem z wcze$niejszeho wyko- |m
d.6/0702-0201 pu
analogia
1779 m 1779,000
RAZEM 1779,000
45/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 wieloelemento- |stud.
d.6/0402-01 wych w gruncie kat. I-1I
20 stud. 20,000
RAZEM 20,000
46/ KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z HDPE karbowana o $rednicy do 125/108 mm w wyko- |m
d.6/0303-03 pie
1779 m 1779,000
RAZEM 1779,000
47 KNR 5-10 Uktadanie rur ostonowych z wewnetrzng Sciankg pokrytg warstwg poslizgowa - m
d.6/0303-01 HDPE 40/3,7 w wykopie
7000 m 7000,000
RAZEM 7000,000
48/ KNR 5-10 W cigganie pneumatyczne pakietu mikrorur fi 7x10/8 m
d.6/0303-01
1750 m 1750,000
RAZEM 1750,000
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49/KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci z rur typu PEHD o $r.nominalnej 90-130 | 200m -
d.6/0705-01 mm 1 préb.
9 200m - 9,000
1 préb.
RAZEM 9,000
7 NAWIERZCHNIE
50/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.7/0511-03 cementowo-piaskowej - sciezka pieszo-rowerowa
4488 m? 4488,000
RAZEM 4488,000
51/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.7/0511-03 cementowo-piaskowej - chodniki
495 m? 495,000
RAZEM 495,000
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.7/0511-03 wo-piaskowej - zjazdy
1843 m?2 1843,000
RAZEM 1843,000
53| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.7/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm jezdnia+zatoki
0310-06
11517 m?2 11517,000
RAZEM 11517,000
54|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.7/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm jezdnia+zatoki
0310-02
11824 m?2 11824,000
RAZEM 11824,000
55/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.7/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm zjazdy bitumiczne
0310-06
221 m?2 221,000
RAZEM 221,000
56|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.7/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm zjazdy bitumiczne
0310-02
245 m?2 245,000
RAZEM 245,000
57|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowag-warst- |t
d.7/1106-01 wadéwnawcza
360 t 360,000
RAZEM 360,000
58| KNR 2-31 Skropienie podbudowy drogowej i warstwy wyréwnawczej asfaltem m?2
d.7/1004-07
analogia
11250 m?2 11250,000
RAZEM 11250,000
59/KNR 2-31 Skropienie podbudowy drogowej i warstwy wigzgcej asfaltem m?2
d.7/1004-07
analogia
11895 m?2 11895,000
RAZEM 11895,000
60|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.7/1004-06
11895 m?2 11895,000
RAZEM 11895,000
8 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
61|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.8/0818-08
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
62| KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.8/0703-03 cyjnych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
63|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.8/0702-02
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
64| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.8/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
65/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.8/0703-02 macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
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8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
66|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg chloro- |m?2
d.8/0706-05 kauczukowa
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
67|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni farbg | m?2
d.8/0706-01 chlorokauczukowg
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
68| KNR 2-31 Wyprofilowanie/kopanie rowu wraz ze skarpami m
d.9/1403-06
analogia
1840 m 1840,000
RAZEM 1840,000
69/ KNR 2-01 Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 m?2
d.9/0510-01 cm
analogia
4650 m?2 4650,000
RAZEM 4650,000
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