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I1. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

2.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

Dokumentacja inwentaryzacyjna budynku

Pomiary inwentaryzacyjne z natury — wykonane w listopadzie 2023 roku tasmg metalowg
Stanley i dalmierzem laserowym Leica Disto D210.

Dokumentacja fotograficzna wykonana w miesigcach j/w.

Zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa lokalu uzytkowego w budynku mieszkalno-

uzytkowym wielorodzinnym przy pl. J. Metziga 32 w Lesznie. Zakres robdt obejmuje remont lokalu

uzytkowego.

3.

Zakres prac.

Roboty budowlane obejmujg nastepujacy zakres prac:

Rozebranie scianek dziatowych,

demontaz oscieznic wraz ze skrzydtem drzwiowym,

rozebranie podsufitek z ptyt pilsniowych,

zerwanie posadzek z ptytek,

zerwanie wykfadziny Sciennej z ptytek,

demontaz rury przechodzacej przez dach,

zabetonowanie otwordéw w stropach,

uzupetnienie deskowania wraz z pokryciem z papy asfaltowej w miejscu demontazu rury,
gruntowanie podtozy na sufitach i $cianach,

wykonanie gtadzi gipsowych na sufitach — jednowarstwowych,

wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
z pokryciem obustronnym oraz izolacjg cieplng i przeciwdZzwiekowg z wetny mineralnej z ptyt
uktadanych na sucho,

montaz konstrukcji rusztow pod oktadziny z piyt gipsowych wraz z izolacjg cieplng
i przeciwdzwiekowg z wetny mineralnej grubosci 25 cm oraz ptytg gipsowo-kartonowg grubosci
12,5 mm,

wykonanie oktadziny S$ciennej z ptyty gipsowo-kartonowej na rusztach metalowych
z pokryciem jednostronnym oraz izolacjg cieplng i przeciwdzwiekowg z wetny mineralnej

grubosci 25 cm,
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n)

o)

p)
q)

2)

wykonanie gtadzi gipsowych jednowarstwowych na $cianach i sufitach z ptyt gipsowo-
kartonowych, dwuwarstwowych w miejscu zabudowy drzwi pomieszczenia magazynowego,
montaz oscieznic drewnianych wewnetrznych wraz ze skrzydtem drzwiowym petnym,

montaz drzwi petnych PCV zewnetrznych wraz z oscieznica,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powtokowej bitumicznej w tazience,

wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzke w tazience,

utozenie posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm w tazience,

montaz glazury z ptytek o wymiarach 20x20cm,

demontaz armatury oraz istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

montaz instalacji wodnej z rur miedzianych o potgczeniu lutowanym o Srednicy zewnetrznej
15mm,

montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PCW o potaczeniach wciskowych o $rednicy 110mm
do WC oraz 50mm do pozostatych urzadzen,

montaz armatury,

montaz instalacji elektrycznej z przewoddw ptaskich miedzianych w wykutych bruzdach
poziomych i pionowych wraz z montazem gniazd wtyczkowych, wytacznikéw
jednobiegunowych oraz rozdzielni z osprzetem,

wykonanie pomiaréw nowej instalacji elektrycznej,

aa) budowa wewnetrznej instalacji gazu ziemnego wraz z montazem kotta gazowego

dwufunkcyjnego oraz wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wedtug odrebnego

opracowania,

bb) wywéz gruzu i innych odpadow,

O ile w czesci rysunkowej lub w opisie pozycji nie oznaczono inaczej ww. pozycje dotyczg catego

lokalu uzytkowego objetego niniejszym opracowaniem.

4,

Ochrona konserwatorska.

Budynek, w ktorym zlokalizowane jest lokal podlegajagcy remontowi, potozony przy

pl. J. Metziga 32 nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw lecz znajduje sie na terenie obszaru

wpisanego do rejestru zabytkow tj. zatozenia urbanistycznego miasta Leszna wpisanego do rejestru

zabytkéw.
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5. Zestawienie powierzchni przed remontem.

Lokal uzytkowy

Lp. Nr pom. Funkcja pomieszczenia Metraz

1 LU.1 Magazyn 25,59 m?

2 LU.2 Magazyn 78,65 m?

3 LU.3 wWC 9,32 m?

4 LU.4 Korytarz 3,20 m?

5 LU.5 Magazyn 8,11 m?2

6 LU.6 Korytarz 2,46 m?

7 LU.7 Magazyn 13,19 m?

8 LU.8 Komunikacja 7,21 m?
RAZEM 147,73 m?
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I1I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: lokal uzytkowy

Adres lokalu: pl. J. Metziga 32, 64-100 Leszno

Inwestor: Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10
Przeznaczenie obiektu: lokal uzytkowy w budynku mieszkalno—uzytkowym,

wielorodzinnym

Technologia: tradycyjna — Sciany murowane, otynkowane
Zakres robot: remont lokalu uzytkowego
Kolejnos¢ realizacji: jednoetapowo

1. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie realizacji robdt nie wystgpia szczegdlne warunki zagrazajgce bezpieczenstwu pracownikéw.
Obszar prowadzenia robdt budowlanych winien by¢ wygrodzony a wejscia i droga transportu
materiatdéw i urzadzen oznakowana. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przeciwpozarowym przy pracach na wysokosciach oraz pozostatych robotach

budowlanych wchodzacych w zakres prac.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

W trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci nalezy zwrdcié¢ uwage na nastepujgce zagrozenia:
a) praca na wysokosci — dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajgce
odpowiednie badania lekarskie,
b) zastosowanie materiatéw i urzadzen ciezkich,
c) zastosowanie materiatéw zracych lub cuchngcych — chemikalidw niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skdrnej,
d) praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia)
e) wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania/lutowania materiatow,
f) hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,
g) w przypadku wykonywania odkrywek i otwordw w murach, posadzkach, stropach zachowa¢
uwage na wystepowanie instalacji nie zewidencjonowanych,
h) pracownikow nalezy bezwzglednie wyposazyé w s$rodki ochrony indywidualnej m.in. kaski,

rekawice, obuwie z ostong palcow,
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3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadad:

a) aktualne badania lekarskie swiadczace o przydatnosci do pracy na budowie,

b) podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych.
Dodatkowo pracownicy pracujgcy na wysokosciach winni dodatkowo posiadac:

a) aktualne badania lekarskie swiadczace o przydatnosci do pracy na wysokosciach,

b) podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywana robdt na wysokosciach.
Wszyscy pracownicy na budowie przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych powinni
by¢ przeszkoleni przez osobe uprawniong z wystepujacych zagrozen oraz instrukcji obstugi maszyn

i urzadzen.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych.

Teren robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Ciggi pieszcze na placu robdt powinny by¢ utrzymywane we witasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotédw. Przejscia
i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty
zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych
mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Przewody
elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osdb obstugujacych takie urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym przy
robotach budowlanych oraz do celéw higieniczno—sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

e positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,
e napoje, ktdrych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca

do sktadania materiatéw i wyrobdéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
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wykonaé w sposob wykluczajgcy mozliwo$é wywrédcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestdow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia lub by¢ odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Osoby dokonujgce montazu
i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem
z wysokosci. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnié ich
stabilnos¢.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéweczas, jezeli

wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
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VI. ZDJECIA LOKALU UZYTKOWEGO
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V. CZESC RYSUNKOWA
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