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1. Oswiadczenia i uprawnienia projektantow

Ja nkej podpisana, zgodnie z 34 ust. 3d pkt 3 ustawyia d lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. po&52 ze zm.) éwiadczamy,ze projekt

architektoniczno-budowlany dotygzy inwestycji:

Budowa placu zabaw na terenie Zespotu Szkolno-Pszé@Inego w Klonie

zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

projektem zagospodarowania dziatki lub terenu quemektem architektoniczno-budowlanym

oraz rozstrzygmriciami.

Imi ¢ i nazwisko

Specjalnaé¢ i numer uprawnien

budowlanych

Podpis

mgr inz. arch.

Magdalena Zatucka-fbrowska

do projektowania bez ograniczes
specjalnéci architektonicznej
nr uprawnié: 6/2006/WM
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEN'POLSKIEY

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

|.dz. 280/WM/2006 : Olsztyn, dnia 2 czerwea 2006 1.
sygnatura akt: 4WMW2004

-

DECYZJA nr 6/2006/WWM
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust. 1 pkt1iart 14 ust 1 pkt 1 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201; dalsze zmiany: Dz U. z2004 r. Nr 6, poz
41, Nr 92, poz 881, Nr 83, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 854, Nr 163, poz. 1362 1364
i Nr 169, poz 1419), art. 11124 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221
i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 120, poz. 1864, 22004 r. Nr 141, poz.
1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art. 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: D=. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509, 22002 r. Nr 113, poz. 884, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, z 2004 . Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz: 565 i Nr 78, poz. 662)

stwierdza sig, Zze
Pani : mgr inz. arch. Magdalena Zatucka
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowag
i nadaje si
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzia niniejsza jako uwzglgdniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

©d decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
QOdwotanie wnosi sie za poSrednictwem organu, Kiory wydat decyzietj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Warmifisko-Mazurskiej Okregowej IZby Architektéw, w terminie $4 czenia decyzj.

- .l
1. Przewodniczacy Komisji: Piotr Kaniewski a_
(imig lub imiona i nazwisko )
2. Sekretarz Komisjt Magdalena Rafalska
(irnie Iub imiona i nazwisko)
3. Czionek Komisji: Anna Rokita
(imig lub imiona i nazwisko )
4. Czlonek Komisji: Mariusz Szafarzyriski
(imig lub imiona i nazwisko)
5. Czlonek Komisji: Andrze]j Géralski
(imig lub imiona i nazwisko)
6. Czlonek Komisji: Tomasz Lella

(imig lub imiona i nazwisko)

1) Gibwny Inspekt - w celu wpisana do i
sy 5,

Z) okregowa rada zby Architekit.

3.a=

10-117 Oisztyn, ul. 1-Mafa 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.p!, htip: / www.wm.iarp.p!

NIP : 739-32-79-898. REGON : 017466395-00067. Koato - PKO BP 1l O/Olsztvn. Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
=z Zgednosc
= ajy 1 b o
e €. 0F 70

str. 4



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektdow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Magdalena Ewa Zatucka-Dabrowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/2006/WM,

jest wpisana na liste cztonkdw Warmirfsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0171.

Cztonek czynny od: 20-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-09-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0171-A9D4-E4C1-256Y-YC9B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarawanenu przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Klonie polegmy na budowie nowego placu zabaw. Ponadto projekt
przewiduje wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kapod urzdzeniami wymagagymi
wykonania nawierzchni bezpiecznej innej dam i gleba tj. powyej 1,00 m wysokgci upadku
oraz nawierzchni bezpiecznej z trawy wysiewanejudfadzer o wysokdci upadku poriej 1,00
m. Projekt zaktada rownieodtworzenie zniszczonej podczas robot budowlamenvierzchni
trawiastej oraz wykonanie ogrodzenia panelowegodmurowlky o facznej wysokéci 1,43 m
(podmuréwka + panel). Teren opracowania obejmajetkt nr ew. 613 na ktorej wydzielono
obszar pod ww. inwestygj
3. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
Dziatka obgta opracowaniem natg do Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Klonie, na
ktorej znajduje si budynek szkoty, zajmgg poédtnocno-zachodai cze$¢ dziatki. Obszar
opracowania jest ptaski, paraety trawnikiem, wystpuja pojedyncze wysokie drzewa oraz
niewielkie krzewy. Dosp na teren zagospodarowania odbywa gi drogi publicznej
zlokalizowanej po zachodniej stronie. Obszar opregoa jest ogrodzony.
4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
4.1. Roboty rozbiorkowe oraz wycinka zieleni
Nie przewiduje s wycinki zieleni orazadnych robo6t rozbiérkowych.
4.2.Projektowane zagospodarowanie
Zaprojektowano kompleks rekreacyjny w postaci plazabaw dla rénych grup
wiekowych. Ponadto projekt zaktada wykonanie nazdkeni piaskowej w iléci 217,00 nf oraz
bezpiecznej nawierzchni trawiastej wsitd110,00 n. Ponad to projekt przewiduje uzupetnienie
nawierzchni zniszczonej podczas robét budowlanygbrzyjeto 200,00 ni nawierzchni do
otworzenia. llé¢ ta mae ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji, zmase zar6wno
zwickszy¢ jak i zmniejszy. Wskazan ilos¢ w dokumentacji projektowej nalg przyja¢ jako
wyjséciows i szacowan. Projekt nie przewiduje nowych nasaflze
4.3.Urzadzenia placu zabaw
Zaprojektowano plac zabaw z gdzeniami montowanymi na nawierzchni trawiastej
oraz piaskowej catznej powierzchni 527,009Na placu zaprojektowano pésie uradzenia:
e UP1- hdtawka z zawiesiem prostym oraz zawiesiem bociamiazglo - 1 szt.
e UP2 - mini park linowy - 1 szt.
e UP3 - linarium - 1 szt.

* UP4 - zastaw zabawowy 1 - 1 szt.
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* UPS5 - rownowania - 2 szt.

* UP6 - hdtawka na sprzynach - 1 szt.

e UP7 - bujak samolot - 1 szt.

e UPS8 - bujak auto - 1 szt.

e UP9 - bujak Dino - 1 szt.

e UP10 - rownowania na spgzynach - 1 szt.

e UP11 - tablica z regulaminem placu zabaw - 1 szt.

Zestawy dla publicznych i prywatnych placow zabawtake dla wszelkich innych
placéw zabaw dogpnych dla dzieci od 3 do 14 lat zaprojektowane ng@d przepisami grupy
norm bezpieczestwa PN-EN 1176:2017. Wyposaie placow zabaw i nawierzchni,
sktadajcych se z nasgpujacych czsci:

PN- EN 1176-1:2017-12. Wypasanie placow zabaw i nawierzchni — & 1: Ogolne
wymagania i metody bada

PN-EN 1176-2:2017-12.Wyposgenie placow zabaw i nawierzchni —¢&& 2: Wymagania dla
hustawek (wahadtowych).

PN-EN 1176-3:2017-12.Wyposanie placow zabaw i nawierzchni —¢&& 3: Wymagania dla
zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2017-12.Wyposgenie placow zabaw i nawierzchni —¢& 4: Wymagania dla
kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009.Wypoganie placéw zabaw i nawierzchni — & 5: Wymagania dla
karuzel.

PN-EN 1176-6:2017-12. Wypaganie placow zabaw i nawierzchni — & 6: Wymagania dla
urzadzen kotyszcych (huétawki wagowe, bujaki spgynowe).

PN-EN 1176-7:2009. Wypoganie placéw zabaw i nawierzchni — & 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksplgatac

PN-EN 1176-11:2014-11.Wypasznie placéw zabaw i nawierzchni —¢&& 11: Wymagania dla
sieci przestrzenne.

Fundamenty projektowanych elementow zabawowych poapstatych elementow maiej
architektury nie kolidy z infrastruktug podziemn. Urzadzenia zabawowe na placu zabaw na-
lezy rozmiegci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu afzznikami szczegotowy-
mi.

Jezeli w dokumentacji wskazano znaki towarowe oraz hpodzenia urgdzen i
materiatéw, lecz ma to charakter poréwnawczy i dapma si mazliwos¢ zastosowania
materiatéw i urgdzer rownowanych w stosunku do zaprojektowanych z zachowanigrh t
samych standardéw technicznych, technologicznyakgsgiowych i kolorystycznych. Przez
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pojecie urzadzer i materiatdw rownowznych naley rozumi€ ponadto urgdzenia i materiaty
gwarantugce realizagj rob6t zapewniage uzyskanie parametréw technicznych nie gorszgch o
zatazonych w dokumentacji projektowej. Koniecznym jesbdpnie nazwy producenta,
precyzyjnego i jednoznacznego typu dgizenia lub materialu oraz zakenie niezédnych
dokumentow, takich jak atest PZH, deklaracja zgédnproducenta /aprobata techniczna, karta
katalogowa producenta zawiegeq wszystkie parametry techniczno — eksploatacyjoie w
dokumentacji, pozwalage na doktadn identyfikacg. Stosowanie ugdzen zamiennych,
rownowanych nie mae by prototypem. Wymiary uggddzer mogy Sie rozni¢ od podanych w
granicach +/- 10% z zapewnieniem odpowiednich fiinkéytkowych i wymiarow stref
bezpieczéstwa.

Specyfikacja techniczna uidzer zabawowych:
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UP1- hustawka z zawiesiem prostym oraz zawiesiem bociani@igzdo - 1 szt.

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 3
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzgdzenia [m] 147 x539x2.24
Zgodnosé z normg EN-1176-1:2017-12
\ r/' | Czesci zamienne Dostgpne u producenta
o
I
. -
! STREFA BEZPIECZENSTWA
I
= | Wysokosé Pole
I Symbol swobodnego = powierzchni Obwod [m]
< 0 upadku [m] [m?]
g 1 A 13 34
g 1 B 24
5 I
/ \ ! c

S [y

640 -
®
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OPIS

Siedziske z gumy EPDM. tancuchy nierdzewne. Wszystkie
faczniki odporne na warunki atmosferyczne i UV.
Zawiesie montowane do belki hustawki.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 1
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzgdzenia [m] V 0.17x0.43x 168
Zgodnos¢ z norma EN-1176-1:2017-12

Czeéci zamienne Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokosé Pole
Symbol swobodnege = powierzchni Obwéd [m]
upadku [m] [m7]
A
B
c

hustanie
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162

164

OPIS

warunki atmosferyczne i UV.
Zawiesie montowane do belki hustawki.

Stelaz siedziska ze stali konstrukcyjnej obtozony linami.
tancuchy ze stali nierdzewnej. Wszystkie taczniki odporne na

INFORMACJE

Liczba uzytkownikéw 2

Przedziat wiekowy 3-14

Wymiary urzadzenia [m]

1x1x1.62

Zgodnosé z norma

EN-1176-1:2017-12

Dostepne u producenta

Czesci zamienne
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m3]
A
B
Cc

O®

hugtanie abava
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UP2 - mini park linowy - 1 szt.

OPIS

Stupy nosne z drewna klejonego warstwowo, olejowane lub
pokryte  barwng lazurg. Podesty 2z  powierzchnig
antyposlizgowg osadzone na metalowym stelazu. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i
lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw [ 1
Przedziat wiekowy . 3-14
Wymiary urzgdzenia [m] 7 4.99x54x2.21
i i Zgodnos¢ z norma V EN 1176

Czesci zamienne Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokosé Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwéd [m]
upadku [m] [m?]
N A 0.99 21.33
B 36.29
I |
540 e c 2.15 41.35

938

slelalnlol

str. 12



UPS3 - linarium - 1 szt.

A ¥y
‘—W—w\d
= q-'
o
i N
"
S

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Liny

polipropylenowe wzmochione rdzeniem stalowym. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 7 3
Przedzial wiekowy 7-14
Wymiary urzgdzenia [m] . 1.84x1.84x234

Zgodnosé z normg EN-1176-1:2017-12

Czesci zamienne Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]
A 0.46 27
B 18.5
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UP4 - zastaw zabawowy 1 - 1 szt.

OPIS

Stupy noéne ze stalowej rury o srednicy 114,3 mm. Podesty z
powierzchnig antyposlizgowa osadzone na metalowym
stelazu. Barwne panele 2z elastycznego polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE). Zjezdzalnia z HDPE 2z
nierdzewnym $lizgiem. Liny polipropylenowe 16 mm
wzmochnione stalowym rdzeniem. Wszystkie fgczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

Urzadzenie  posadowione

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 15
Przedziat wiekowy 3-14

Wymiary urzadzenia [m]

5.31x6.88x3.8

Zgodnos¢ z norma

EN-1176-1:2017-12

Czeséci zamienne

Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokos$é Pole
Symbol swobodnego | powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]
A 1.5 275
B 1.8 235 33
C o -

punkt zezdzalnia przeprawa
widokowy

GIQIERIEIRN

wehodzenie wepinanie
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UPS5 - réwnowaznia - 2 szt.

300

- 600

300

ez 12

|

. 55

60

OPIS

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z drewna klejonego
warstwowo z elementami stalowymi. Elementy drewniane
olejowane lub pokryte barwng lazura. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 5
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzgdzenia [m] 3x0.12x0.55

Zgodno$¢ z normg EN-1176-1:2017-12

Czesci zamienne Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]
A 0.55 17
B 16
c

DOO®

przeprawa integracia interakeja
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UP6 - hustawka na sprezynach - 1 szt.

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Belka
siedziska wykonana z robinii akacjowej. Panele z HDPE
odpornego na czynniki atmosferyczne. Elementy stalowe
(S zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 4
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzadzenia [m] 16x1.2x0.73
s g Zgodnosé 2 norma EN-1176-1:2017-12
X l
/ ’ \ Czesci zamienne Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA

|
P |
| ' | Wysokosc Pole

Symbol swobodnege = powierzchni Obwéd [m]
upadku [m] [m?]
\ ¥ I [
\ 7 A 0.87 127
B 131
o}
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UP7 - bujak samolot - 1 szt.

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Belka
siedziska wykonana z robinii akacjowej. Panele z HDPE
odpornego na czynniki atmosferyczne. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu. Montaz
2godnie z instrukcja.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 1
Przedziat wiekowy 1-12
Wymiary urzadzenia [m] 0.77x0.5x0.69
LT T T T S Zgodnoéé z norma EN-1176-1:2017-12

/ § : \ Czesci zamienne V Dostepne u producenta
| N

[ d| STREFA BEZPIECZENSTWA

upadku [m] [m?]

A 06 9

W Wysokosé Pole
\ | % Symbol swobodnego = powierzchni Obwod [m]
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UPS8 - bujak auto - 1 szt.

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Belka
siedziska wykonana z robinii akacjowej. Panele z HDPE
odpornego na czynniki atmosferyczne. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzgdzenie posadowione ponizej poziemu gruntu. Montaz
2godnie z instrukcja.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow [ 1
Przedziat wiekowy 1-12
Wymiary urzgdzenia [m] 7 0.72x0.21 x0.69
T T B Zgodnosé z norma EN-1176-1:2017-12
i ) : i Czesci zamienne Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokosé Pole
‘ | Symbol swobodnege = powierzchni Obwaéd [m]
: y upadku [m] [m?]
N / A 06 8
B 105
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UP9 - bujak Dino - 1 szt.

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali $235. Panele z
polietylenu  (HDPE). Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie
proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu. Montaz
zgodnie z instrukcjg.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 1
Przedziat wiekowy 1-12
Wymiary urzadzenia [m] 0.68 x0.44 x 0.84
. Zgodnosé z norma EN-1176-1:2017-12
/ Czesci zamienne Dostepne u producenta
/ \ !
[ | -
} STREFA BEZPIECZENSTWA
. | . :
I ‘ | g Wysokosé Pole
| P i | Symbol swobodnege = powierzchni Obwod [m]
l ‘ * upadku [m] [m?]
| |
\ / A 086 10
. p | |
B 1.5

- 325 -

§) s
3 |
gLf?P//

45
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UP10 - réwnowania na sprezynach - 1 szt.

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana z drewna klejonego
warstwowo z elementami stalowymi. Elementy drewniane
olejowane lub pokryte barwng lazura. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 2
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzagdzenia [m] 3x0.18x0.5
Zgodnosc z normag EN-1176-1:2017-12
== Tt Czeéci zamienne Dostepne u producenta
e e E N\
/ \
ﬁ ) STREFA BEZPIECZENSTWA
! ) Wysokos$é Pole
300 % : Symbol swobodnege = powierzchni Obwod [m]
. , upadku [m] [m?]
N /
~ - A 0.6 185
¥777766077774 B 17
o]
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UP11 - tablica z regulaminem placu zabaw - 1 szt.

O—--=~0

67

186

OPIS

Stupy wykonane z drewna klejonego warstwowo z elementami
stalowymi. Panele z plyty HPL odpornej na warunki
atmosferyczne. Elementy drewniane olejowane lub pokryte
barwng lazurg. Wszystkie fgczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzgdzenie  posadowione  ponizej  poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw -
Przedzial wiekowy -
Wymiary urzadzenia [m] 0.67 x0.11x 1,86
Zgodnos¢ z norma nie dotyczy

Czesci zamienne Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé Pole
Symbol swobodnego | powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]
A
B
c

chitektura
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4.4.0grodzenie panelowe

Zaprojektowano ogrodzenie stalowe minimalnej wysok 1,23 m + prefabrykowana
podmurowka wys. 0,20 m, malowane proszkowo na kzklony, diugé¢ ogrodzenia76,50 m
wraz z furtly szer. min. 1,20 m, rowniestalows, malowan proszkowo na kolor zielony. Dane
ogrodzenia prefabrykowanego:

Panel ogrodzeniowy 3D:

- szerokd¢: 250 cm

- Wysoka¢ 123 cm

- stupek ogrodzeniowy: 40x60 mm

- kolor: zielony

- wymiar oczka: 50x200 mm

- materiat: stal

- drut: fi 5 mm

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, miatproszkowa
Furtka 3D:

- szerokdé¢: 120 cm

- Wysoka¢ 123 cm

- stupek furtki: 80x80 mm

- rama: 40x40 cm

- kolor: zielony

- wymiar oczka: 50x200 mm

- materiat: stal

- drut: fi 5 mm

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, miatproszkowa

Podmurowka prefabrykowana:

- wysoka¢ 20 cm
- grubag¢: 4 cm
- materiat: beton zbrojony
4.5. Nawierzchnia piaskowa
Przepuszczalna dla wody o grdbio warstwy 30 cm, oddzielona od nawierzchni
trawiastej w naturalny sposob bez stosowania algrz@owierzchnia nawierzchni piaskowej
wynosi217,00 ni. Konstrukcja podbudowy sktada s poszczegdlnych warstw:
- korytowanie na gbokas¢ 30 cm
- profilowanie podtaa

- warstwa geowtékniny 200g/m
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- nawierzchnia piaskowa 0,2-2,0 mm
4.6. Nawierzchnia trawiasta

Przed przysipieniem do robdét budowlanych naje zabezpieczy wszystkie drzewa
znajdupce st na terenie inwestycji natane na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz
transportu materiatbw budowlanych. W ramach zaleezgnia drzew natg wykona
nastpujace czynnéci:

» zabezpieczy pnie drzew obudowz desek do wysokoi ok. 3 m indywidualnie dla
kazdego drzewa,

* pomigdzy deski a pie nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianycitub
geowtokniny (minimum 2 warstwy),

e przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drulmagiego, mékkiego
ocynkowanego lub tay stalowe] ocynkowanej (nie wolnozywaé do tego celu
gwozdzi),

* podwigzat nisko osadzone gatie

Elementem zieleni jaki przewidziano do wykonanigmjekcie jest nawierzchnia bezpieczna
trawiasta oraz odtworzenie trawnika zniszczonegdcpas robot budowlanych. W projekcie
zalazon0 110,00 nf nawierzchni bezpiecznej trawiastej oraz 280,00 nf odtworzenia trawni-
ka, natomiast wartg ta jest przybliona ze wzgidu na brak realnej oceny zniszizenaze byt
zaréwno wecej jak i mniej powierzchni zielonych do odtworzaniTrawnik najlepiej zaktada
wczesn wiosrg (kwiecien, maj) lub péanym latem (wrzesige pazdziernik). Obfite opady i @t
sza temperatura, ktore wyptija 0 tej porze roku, sprzyjajukorzenieniu si trawy. Planowanie
tego typu prac w innym terminieznwskazane wiej nie g sprzyjagce. Jeeli trawnik zostanie
zatazony w innym terminie np. w czasie nagkszych upatéw (czerwiec, lipiec, sierp)enalezry
pamktat 0 czstym i obfitym podlewaniu, aby zapobiec przesuszarawy. Przed rozpoez
ciem zaktadania trawnika teren najeloktadnie wyrownéi oczysci¢ z korzeni, kamienimieci
czy pozostatéci po budowie oraz usgé chwasty i zastosowazabiegi spulchnigge glels.
Ostatni etap przed wysiewem trawy to wyrOwnanieriarprzy ayciu walca ogrodowego. Pie-
legnacja trawnika powinna rozpagzsie od razu po wzrie trawy. Warto zaczekaz inten-
sywnym wytkowaniem, ok. 2-3 miesty. W tym czasie trawa 3dy si¢ ukorzeng, stanie si
mocniejsza. Bardzo wae jest obfite i cgste podlewanie trawy w pierwszych tygodniach po
wysiewie. Naley o tym pamgta¢ zwtaszcza w miegcach letnich, podczas fali napiszych
upatdéw. Najlepiej podlewatrawnik wieczorem lub wczesnym rankiem.
5. Zestawienie powierzchni

Zestawienie nawierzchni istnaelych znajdujcych s¢ na dziatce wchodzej w zakres

opracowania projektu zagospodarowania terenu:
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Rodzaj nawierzchni Powierzchnia Uwagi

Dziatka nr 761/10 26 614,00°m catkowita pow. dziatki
Obiekty kubaturowe 1 639,00°m -
Powierzchnie utwardzone ok. 2 063,00 m -

Powierzchnia biologicznie
czynna - trawnik,

Y o ok. 22 912,00 1 -

nasadzenia, inne

nawierzchnie przepuszczalne

Zestawienie nawierzchni projektowanych:

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia Uwagi

Nawierzchnia bezpieczna
wraz z prognozowaniloscia
Trawnik ok 310,00 m trawnika koniecznego do
odtworzenia po wykonaniu

robét budowlanych

_ Nawierzchnia bezpieczna
Piasek 217,00 M
urzadzen zabawowych

6. Akty prawa miejscowego

Obszar opracowania nie jest ¢yj Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego - brak wymaganych specjalnych wapdhikow, koniecznych do wykazania w
Projekcie Zagospodarowania Terenu.
7. Ochrona konserwatorska

Obszar opracowania nie jest ¢lgjochrory konserwatorsk nie jest rownig wpisany do
rejestru zabytkow i gminnej ewidencji zabytkow.
8. Warunki geotechniczne

Bioragc pod uwag rang: projektowanego obiektu oraz budgweologiczig grunty zali-
cza s¢ do | kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnieymogami Rozpogdzenia Mini-
stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiegprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnisk@&etnia 2012r. Warunki geologiczno-
inzynierskie okréla sk, jako proste.
9. Ochrona przyrody

Obszar opracowania niezkena terenie obszarow chronionych.

10.Warunki ochrony przeciwpozarowej
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Projektowane obiekty znajdugic na terenie otwartym - mbwos¢ ewakuaciji w kada
ze stron.
11.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsic¢c mogcych znaczco lub potencjalnie
oddziatywa nasrodowisko, ktére okrda Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 w
sprawie przedswzie¢ mogcych znaczco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010,
poz. 1397). Projektowana inwestycja oraz gaane z jej realizagjprace budowlane a tadk
proces uytkowania nie zabugz rOwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie
spowoduj dewastacjisrodowiska, przyrody i krajobrazu, nie zaburgtabilngci ekosystemu,
wiasciwego stanu zasobéw i sktadnikow przyrody azéakie krdag mialy jakiegokolwiek
wptywu na klimat i zwazane z nim procesy.adne z projektowanych elementéw infrastruktury
towarzyszacej nie wptyway zasadniczo ndrodowisko i otaczary teren oraz nie stwarzaj
zagraenia dla zdrowia ludzi.

Projektowane nawierzchnie oraz elementy zagospedaria terenu g catkowicie
obojtne dlasrodowiska gruntowo-wodnego. Projektowane nowe etgyneagospodarowania
terenu nie powodyjemisji zanieczyszchegazowych, promieniowania, hatasu ani wibracji.
Projektowana inwestycja nie przewiduje prac gaenych z gospodagk istniegcym
drzewostanem. Odprowadzenie wody opadowej z nagheraitwardzonych — powierzchniowo
za pomog spadkow, na teren dziatki wtasne. Opady atmosferyzabezpieczajw znacznej
czesci zapotrzebowanie na wedstniegcych terendw zielonych, w razie dkrzych okresow bez
opadow nalgy zapewnt nawadnianie ziefedw z sieci wodogigowej. Projektowane elementy
zagospodarowania terenu nie wytwagzajekow. Za zebranie i utylizacpdpadow powstatych
podczas trwania rob6t budowlanych odpowiada wykaambot. Po zaki@zeniu prac odpady
komunalne gromadzonedy w koszach namieci zlokalizowanych na terenie zespotu.

Granice obszaru oddziatywania inwestycji zawiesa w wewretrznym obrysie terenu
objetego opracowaniem, znajdopgo s¢ w granicach dziatki gagcej we wiadaniu inwestora.
Projektowana budowa nie wplynie na zmiajakichkolwiek parametréw zwranych z
oddziatywaniem obiektu na otoczenie. Zgodnie z mpsmmi zawartymi w Warunkach
Technicznych § 12, 13, 60, 61 oraz 271 — 273 pristthwa inwestycja nie oddziatuje na tereny
bezpdrednio gsiadupce z inwestyg, nie ma rownig wpltywu wynikapgcego z przepiséw

odrebnych.
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ZAr ACZNIKI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR

Gmina Rozogi
ul. Wojciecha Ketrzy nskiego 22;
12-114 Rozogi

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa placu zabaw na terenie Zespotu Szkolno-Przsgkolnego w Klonie

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zespot Szkolno-Przedszkolny w Klonie
Klon 96

12-114 Rozogi

Dz. nr613

Kategoria obiektu budowlanego: V

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

Dz. nr 613

SPIS ZAtACZNIKOW

1. Kopia mapy do celow projektowych
2. Projekt Zagospodarowania Terenu

3. Rozmieszczenie i wymiarowanie elementéw placulmav
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