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1. Oświadczenia i uprawnienia projektantów 

 Ja niżej podpisana, zgodnie z 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oświadczamy, że projekt 

architektoniczno-budowlany dotyczący inwestycji:  

Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klonie 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 

projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym 

oraz rozstrzygnięciami. 

Imi ę i nazwisko 
Specjalność i numer  uprawnień 

budowlanych 
Podpis 

mgr inż. arch. 

Magdalena Załucka-Dąbrowska 

do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności architektonicznej  

nr uprawnień: 6/2006/WM         
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2. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

 Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Klonie polegający na budowie nowego placu zabaw. Ponadto projekt 

przewiduje wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urządzeniami wymagającymi 

wykonania nawierzchni bezpiecznej innej niż darń i gleba tj. powyżej 1,00 m wysokości upadku 

oraz nawierzchni bezpiecznej z trawy wysiewanej dla urządzeń o wysokości upadku poniżej 1,00 

m. Projekt zakłada również odtworzenie zniszczonej podczas robót budowlanych nawierzchni 

trawiastej oraz wykonanie ogrodzenia panelowego z podmurówką o łącznej wysokości 1,43 m 

(podmurówka + panel).  Teren opracowania obejmuje działkę nr ew. 613  na której wydzielono 

obszar pod ww. inwestycję.  

3. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 

Działka objęta opracowaniem należy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klonie, na 

której znajduje się budynek szkoły, zajmując północno-zachodnią część działki. Obszar 

opracowania jest płaski, porośnięty trawnikiem, występują pojedyncze wysokie drzewa oraz 

niewielkie krzewy. Dostęp na teren zagospodarowania odbywa się z drogi publicznej 

zlokalizowanej po zachodniej stronie. Obszar opracowania jest ogrodzony. 

4. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 

4.1. Roboty rozbiórkowe oraz wycinka zieleni 

 Nie przewiduje się wycinki zieleni oraz żadnych robót rozbiórkowych. 

4.2. Projektowane zagospodarowanie  

Zaprojektowano kompleks rekreacyjny w postaci placu zabaw dla różnych grup 

wiekowych. Ponadto projekt zakłada wykonanie nawierzchni piaskowej w ilości 217,00 m2 oraz 

bezpiecznej nawierzchni trawiastej w ilości 110,00 m2. Ponad to projekt przewiduje uzupełnienie 

nawierzchni zniszczonej podczas robót budowlanych - przyjęto 200,00 m2 nawierzchni do 

otworzenia. Ilość ta może ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji, może się zarówno 

zwiększyć jak i zmniejszyć. Wskazaną ilość w dokumentacji projektowej należy przyjąć jako 

wyjściową i szacowaną. Projekt nie przewiduje nowych nasadzeń. 

4.3. Urządzenia placu zabaw 

 Zaprojektowano plac zabaw z urządzeniami montowanymi na nawierzchni trawiastej 

oraz piaskowej o łącznej powierzchni 527,00 m2. Na placu zaprojektowano poniższe urządzenia: 

• UP1- huśtawka z zawiesiem prostym oraz zawiesiem bocianie gniazdo - 1 szt. 

• UP2 - mini park linowy - 1 szt. 

• UP3 - linarium - 1 szt. 

• UP4 - zastaw zabawowy 1 - 1 szt. 



str. 7 
 

• UP5 - równoważnia - 2 szt. 

• UP6 - huśtawka na sprężynach - 1 szt. 

• UP7 - bujak samolot - 1 szt. 

• UP8 - bujak auto - 1 szt. 

• UP9 - bujak Dino - 1 szt. 

• UP10 - równoważnia na sprężynach - 1 szt. 

• UP11 - tablica z regulaminem placu zabaw - 1 szt. 

 Zestawy dla publicznych i prywatnych placów zabaw, a także dla wszelkich innych 

placów zabaw dostępnych dla dzieci od 3 do 14 lat zaprojektowane zgodnie z przepisami grupy 

norm bezpieczeństwa PN-EN 1176:2017. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni, 

składających się z następujących części: 

PN- EN 1176-1:2017-12. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 1: Ogólne 

wymagania i metody badań. 

PN-EN 1176-2:2017-12.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 2: Wymagania dla 

huśtawek (wahadłowych). 

PN-EN 1176-3:2017-12.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 3: Wymagania dla 

zjeżdżalni. 

PN-EN 1176-4:2017-12.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 4: Wymagania dla 

kolejek linowych. 

PN-EN 1176-5:2009.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 5: Wymagania dla 

karuzel. 

PN-EN 1176-6:2017-12. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 6: Wymagania dla 

urządzeń kołyszących (huśtawki wagowe, bujaki sprężynowe). 

PN-EN 1176-7:2009. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 7: Wytyczne 

instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

PN-EN 1176-11:2014-11.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 11: Wymagania dla 

sieci przestrzennej. 

 Fundamenty projektowanych elementów zabawowych oraz pozostałych elementów małej 

architektury nie kolidują z infrastrukturą podziemną. Urządzenia zabawowe na placu zabaw na-

leży rozmieścić zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz załącznikami szczegółowy-

mi. 

 Jeżeli w dokumentacji wskazano znaki towarowe oraz pochodzenia urządzeń i 

materiałów, lecz ma to charakter porównawczy i dopuszcza się możliwość zastosowania 

materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych 

samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i kolorystycznych. Przez 
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pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć ponadto urządzenia i materiały 

gwarantujące realizację robót zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych w dokumentacji projektowej. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, 

precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych 

dokumentów, takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta /aprobata techniczna, karta 

katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno – eksploatacyjne ujęte w 

dokumentacji, pozwalające na dokładną identyfikację. Stosowanie urządzeń zamiennych, 

równoważnych nie może być prototypem. Wymiary urządzeń mogą się różnić od podanych w 

granicach +/- 10% z zapewnieniem odpowiednich funkcji użytkowych i wymiarów stref 

bezpieczeństwa. 

Specyfikacja techniczna urządzeń zabawowych: 
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UP1- huśtawka z zawiesiem prostym oraz zawiesiem bocianie gniazdo - 1 szt. 

  



str. 10 

 

  



str. 11 
 

  



str. 12 

 

UP2 - mini park linowy - 1 szt. 
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UP3 - linarium - 1 szt. 
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UP4 - zastaw zabawowy 1 - 1 szt. 
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UP5 - równoważnia - 2 szt. 
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UP6 - huśtawka na sprężynach - 1 szt. 
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UP7 - bujak samolot - 1 szt. 
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UP8 - bujak auto - 1 szt. 
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UP9 - bujak Dino - 1 szt. 
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UP10 - równoważnia na sprężynach - 1 szt. 
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UP11 - tablica z regulaminem placu zabaw - 1 szt. 
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4.4. Ogrodzenie panelowe 

 Zaprojektowano ogrodzenie stalowe minimalnej wysokości 1,23 m + prefabrykowana 

podmurówka wys. 0,20 m, malowane proszkowo na kolor zielony, długość ogrodzenia: 76,50 m 

wraz z furtką szer. min. 1,20 m, również stalową, malowaną proszkowo na kolor zielony. Dane 

ogrodzenia prefabrykowanego: 

Panel ogrodzeniowy 3D: 

- szerokość: 250 cm 

- wysokość 123 cm  

- słupek ogrodzeniowy: 40x60 mm 

- kolor: zielony 

- wymiar oczka: 50x200 mm 

- materiał: stal 

- drut: fi 5 mm 

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, powłoka proszkowa 

Furtka 3D: 

- szerokość: 120 cm 

- wysokość 123 cm  

- słupek furtki: 80x80 mm 

- rama: 40x40 cm 

- kolor: zielony 

- wymiar oczka: 50x200 mm 

- materiał: stal 

- drut: fi 5 mm 

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, powłoka proszkowa 

Podmurówka prefabrykowana: 

- wysokość 20 cm 

- grubość: 4 cm 

- materiał: beton zbrojony 

4.5. Nawierzchnia piaskowa 

 Przepuszczalna dla wody o grubości warstwy 30 cm, oddzielona od nawierzchni 

trawiastej w naturalny sposób bez stosowania obrzeży. Powierzchnia nawierzchni piaskowej 

wynosi 217,00 m2. Konstrukcja podbudowy składa się z poszczególnych warstw: 

- korytowanie na głębokość 30 cm 

- profilowanie podłoża 

- warstwa geowłókniny 200g/m2 
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- nawierzchnia piaskowa 0,2-2,0 mm 

4.6. Nawierzchnia trawiasta 

 Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zabezpieczyć wszystkie drzewa 

znajdujące się na terenie inwestycji narażone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz 

transportu materiałów budowlanych. W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać 

następujące czynności:  

• zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek do wysokości ok. 3 m indywidualnie dla 

każdego drzewa,  

• pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych bądź 

geowłókniny (minimum 2 warstwy),  

• przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego 

ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu 

gwoździ),  

• podwiązać nisko osadzone gałęzie 

Elementem zieleni jaki przewidziano do wykonania w projekcie jest nawierzchnia bezpieczna 

trawiasta oraz odtworzenie trawnika zniszczonego podczas robót budowlanych. W projekcie 

założono 110,00 m2 nawierzchni bezpiecznej trawiastej oraz ok. 200,00 m2 odtworzenia trawni-

ka, natomiast wartość ta jest przybliżona ze względu na brak realnej oceny zniszczeń, może być 

zarówno więcej jak i mniej powierzchni zielonych do odtworzenia. Trawnik najlepiej zakładać 

wczesną wiosną (kwiecień, maj) lub późnym latem (wrzesień, październik). Obfite opady i niż-

sza temperatura, które występują o tej porze roku, sprzyjają ukorzenieniu się trawy. Planowanie 

tego typu prac w innym terminie niż wskazane wyżej nie są sprzyjające. Jeżeli trawnik zostanie 

założony w innym terminie np. w czasie największych upałów (czerwiec, lipiec, sierpień) należy 

pamiętać o częstym i obfitym podlewaniu, aby zapobiec przesuszaniu trawy. Przed rozpoczę-

ciem zakładania trawnika teren należy dokładnie wyrównać i oczyścić z korzeni, kamieni, śmieci 

czy pozostałości po budowie oraz usunąć chwasty i zastosować zabiegi spulchniające glebę. 

Ostatni etap przed wysiewem trawy to wyrównanie terenu przy użyciu walca ogrodowego. Pie-

lęgnacja trawnika powinna rozpocząć się od razu po wzroście trawy. Warto zaczekać z inten-

sywnym użytkowaniem, ok. 2-3 miesięcy. W tym czasie trawa zdąży się ukorzenić, stanie się 

mocniejsza. Bardzo ważne jest obfite i częste podlewanie trawy w pierwszych tygodniach po 

wysiewie. Należy o tym pamiętać zwłaszcza w miesiącach letnich, podczas fali największych 

upałów. Najlepiej podlewać trawnik wieczorem lub wczesnym rankiem.  

5. Zestawienie powierzchni 

 Zestawienie nawierzchni istniejących znajdujących się na działce wchodzącej w zakres 

opracowania projektu zagospodarowania terenu: 
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Rodzaj nawierzchni Powierzchnia Uwagi 

Działka nr 761/10 26 614,00 m2 całkowita pow. działki 

Obiekty kubaturowe 1 639,00 m2 - 

Powierzchnie utwardzone ok. 2 063,00 m2 - 

Powierzchnia biologicznie 

czynna - trawnik, 

nasadzenia, inne 

nawierzchnie przepuszczalne 

ok. 22 912,00 m2 - 

Zestawienie nawierzchni projektowanych: 

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia Uwagi 

Trawnik  ok 310,00 m2 

Nawierzchnia bezpieczna 

wraz z prognozowaną ilością 

trawnika koniecznego do 

odtworzenia po wykonaniu 

robót budowlanych 

Piasek 217,00 m2 
Nawierzchnia bezpieczna 

urządzeń zabawowych 

6. Akty prawa miejscowego 

 Obszar opracowania nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego - brak wymaganych specjalnych współczynników, koniecznych do wykazania w 

Projekcie Zagospodarowania Terenu. 

7. Ochrona konserwatorska 

 Obszar opracowania nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie jest również wpisany do 

rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków. 

8. Warunki geotechniczne 

 Biorąc pod uwagę rangę projektowanego obiektu oraz budowę geologiczną grunty zali-

cza się do I kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporządzenia Mini-

stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych wa-

runków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. Warunki geologiczno- 

inżynierskie określa się, jako proste. 

9. Ochrona przyrody 

 Obszar opracowania nie leży na terenie obszarów chronionych. 

10. Warunki ochrony przeciwpożarowej 



str. 25 
 

 Projektowane obiekty znajdują się na terenie otwartym - możliwość ewakuacji w każdą 

ze stron. 

11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie 

oddziaływać na środowisko, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010, 

poz. 1397). Projektowana inwestycja oraz związane z jej realizacją prace budowlane a także 

proces użytkowania nie zaburzą równowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie 

spowodują dewastacji środowiska, przyrody i krajobrazu, nie zaburzą stabilności ekosystemu, 

właściwego stanu zasobów i składników przyrody a także nie będą miały jakiegokolwiek 

wpływu na klimat i związane z nim procesy. Żadne z projektowanych elementów infrastruktury 

towarzyszącej nie wpływają zasadniczo na środowisko i otaczający teren oraz nie stwarzają 

zagrożenia dla zdrowia ludzi.  

 Projektowane nawierzchnie oraz elementy zagospodarowania terenu są całkowicie 

obojętne dla środowiska gruntowo-wodnego. Projektowane nowe elementy zagospodarowania 

terenu nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, promieniowania, hałasu ani wibracji. 

Projektowana inwestycja nie przewiduje prac związanych z gospodarką istniejącym 

drzewostanem. Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni utwardzonych – powierzchniowo 

za pomocą spadków, na teren działki własne. Opady atmosferyczne zabezpieczają w znacznej 

części zapotrzebowanie na wodę istniejących terenów zielonych, w razie dłuższych okresów bez 

opadów należy zapewnić nawadnianie zieleńców z sieci wodociągowej. Projektowane elementy 

zagospodarowania terenu nie wytwarzają ścieków. Za zebranie i utylizację odpadów powstałych 

podczas trwania robót budowlanych odpowiada wykonawca robót. Po zakończeniu prac odpady 

komunalne gromadzone będą w koszach na śmieci zlokalizowanych na terenie zespołu. 

 Granice obszaru oddziaływania inwestycji zawierają się w wewnętrznym obrysie terenu 

objętego opracowaniem, znajdującego się w granicach działki będącej we władaniu inwestora. 

Projektowana budowa nie wpłynie na zmianę jakichkolwiek parametrów związanych z 

oddziaływaniem obiektu na otoczenie. Zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkach 

Technicznych § 12, 13, 60, 61 oraz 271 – 273 przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje na tereny 

bezpośrednio sąsiadujące z inwestycją, nie ma również wpływu wynikającego z przepisów 

odrębnych. 
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