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WIDOK OD FRONTU

SŁUP
kantówka drewniana
12x12 cm, fazowana na
krawędziach o szer. 5 mm
impregnowana ciśnieniowo
i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiającego

PODSTAWA SŁUPA
kotwa stalowa wykonana z blachy
gr. 5 mm, ocynkowana ogniowo,
spawana do zbrojenia fundamentu
(wg rysunku detalu PS1)

ZWIEŃCZENIE
kantówka lub deska drewniana
gr. 10 cm, fazowana na
krawędziach o szer. 5 mm
impregnowana ciśnieniowo
i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiającego

TABLICA Z TEKSTEM
płyta dibond gr. 3 mm, z tekstem
bezpośrednio drukowanym na płycie
wymiary pola tekstowego 70x100 cm

WIDOK BOCZNY

FREZOWANIE SŁUPA
frezowanie wewnętrznej płaszczyzny
słupa o gł. 10 mm i szer. 5 mm na płytę
dibond; płyta wsuwana od góry

FUNDAMENT
wg rys. konstrukcji

RYGIEL DOLNY
kantówka drewniana
12x12 cm, fazowana na
krawędziach o szer. 5 mm
impregnowana ciśnieniowo
i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiającego

RYGIEL GÓRNY
kantówka drewniana
12x12 cm, fazowana na
krawędziach o szer. 5 mm
impregnowana ciśnieniowo
i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiającego

RZUT +0.90

RZUT +1.20

FREZOWANIE SŁUPA
frezowanie wewnętrznej płaszczyzny
słupa o gł. 10 mm i szer. 5 mm na płytę
dibond; płyta wsuwana od góry

LOGO "LP"
logo Lasów Państwowych
o średnicy 12 cm, aplikacja tekstu
poprzez wypalenie laserem

PRZYKŁADOWA
TABLICA

WIDOK 3D

UWAGA !
Zastosowano drewno dębowe.

   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
NA ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNEJ 

DATA

SKALA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA

INWESTOR Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo

BRANŻA

06.2024

PW

WERSJA 01

W LEŚNICTWIE "CYRANKA"

NR RYSUNKU

PODPISGŁÓWNY PROJEKTANT

mgr inż. arch. Maciej Michał Sajdak
nr upr. MA/098/21
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

Leśne Lasy Państwowe,  
Nadleśnictwo Mielec
ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE kopiowanie,
powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania w części lub
w całości bez zgody autorów jest zabronione - podstawa prawna:
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r. z
późniejszymi zmianami)

EDUKACYJNE

PW-01

1:20

STELAŻ POD TABLICE 
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WIDOK OD FRONTU WIDOK BOCZNY

PODSTAWA SŁUPA
kotwa stalowa wykonana z blachy
gr. 5 mm, ocynkowana ogniowo,
spawana do zbrojenia fundamentu
(wg rysunku detalu PS1)

FUNDAMENT
wg rys. konstrukcji

SŁUP
kantówka drewniana
12x12 cm, fazowana na
krawędziach o szer. 5 mm
impregnowana ciśnieniowo
i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiającego

HOTEL DLA OWADÓW
produkt z oferty dostępnej w handlu

RYSUNEK REFERENCYJNY

RAMA
zwężenie słupka o wym. 6x12 cm
stanowiące ramę dla domku dla owadów

DASZEK
deski modrzewiowe o wym. 18x20 cm,
gr. 1,5 cm; przybijane lub przykręcane
do konstrukcji; impregnowane i malowane
na kolor wskazany przez Zamawiającego

RYGIEL DOLNY
kantówka drewniana
12x12 cm, fazowana na
krawędziach o szer. 5 mm
impregnowana ciśnieniowo
i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiającego

UWAGA !
Zastosowano drewno dębowe.

RZUT +0.40

WIDOK Z GÓRY

   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
NA ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNEJ 

DATA

SKALA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA

INWESTOR Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo

BRANŻA

06.2024

PW

WERSJA 01

W LEŚNICTWIE "CYRANKA"

NR RYSUNKU

PODPISGŁÓWNY PROJEKTANT

mgr inż. arch. Maciej Michał Sajdak
nr upr. MA/098/21
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

Leśne Lasy Państwowe,  
Nadleśnictwo Mielec
ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE kopiowanie,
powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania w części lub
w całości bez zgody autorów jest zabronione - podstawa prawna:
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r. z
późniejszymi zmianami)

PW-02

1:20

HOTEL DLA OWADÓW
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TABLICZKA KIERUNKOWA
deska 12x75 cm, gr. 3 cm
mocowana do słupa za pomocą
wkrętów do drewna ze stali
nierdzewnej; pole tekstowe
na 15 znaków o wym. 5x60 cm;
impregnowana i malowana na kolor
wskazany przez Zamawiającego

WIDOK WIDOK
(BEZ TABLICZEK)

SŁUP - OKRĄGLAK DREWNIANY
o nieregularnej średnicy ok. 14-18 cm
- zwężenie średnicy ok. 2 cm na 1mb;
okorowany, impregnowany ciśnieniowo
i malowany na kolor wskazany przez
Zamawiającego. Dopuszczalna
wielostronna krzywizna 2 cm na 1mb.

PODSTAWA SŁUPA
kotwa stalowa wykonana z blachy
gr. 5 mm, ocynkowana ogniowo,
spawana do zbrojenia fundamentu
(wg rysunku detalu PS1)

WIDOK Z GÓRY

WIDOK 3D

UWAGA !
Zastosowano drewno dębowe.
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POLE TEKSTOWE
15 znaków, wys. 5 cm, szer. 60 cm
czcionka blokowa typ Arial;
aplikacja tekstu poprzez wypalenie laserem

35°

   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
NA ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNEJ 

DATA

SKALA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA

INWESTOR Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo

BRANŻA

06.2024

PW

WERSJA 01

W LEŚNICTWIE "CYRANKA"

NR RYSUNKU

PODPISGŁÓWNY PROJEKTANT

mgr inż. arch. Maciej Michał Sajdak
nr upr. MA/098/21
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

Leśne Lasy Państwowe,  
Nadleśnictwo Mielec
ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE kopiowanie,
powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania w części lub
w całości bez zgody autorów jest zabronione - podstawa prawna:
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r. z
późniejszymi zmianami)

PW-03

1:20

SŁUPEK KIERUNKOWY
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WIDOK OD FRONTU PRZEKRÓJ

FUNDAMENT
wg rys. konstrukcji

RZUT +0.60

RZUT +1.10

WIDOK BOCZNY

RYGIEL DOLNY
kantówka drewniana
12x12 cm, fazowana na
krawędziach o szer. 5 mm
impregnowana ciśnieniowo
i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiającego

RYGIEL GÓRNY
kantówka drewniana
8x12 cm, fazowana na
krawędziach o szer. 5 mm
impregnowana ciśnieniowo
i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiającego

NAPIS LUB TABLICZKA
z nazwą gatunku drzewa

DASZEK
deski modrzewiowe o wym. 208x22 cm,
gr. 2,5 cm; przybijane lub przykręcane
do konstrukcji; impregnowane i malowane
na kolor wskazany przez Zamawiającego

SŁUP
kantówka drewniana
12x12 cm, fazowana na
krawędziach o szer. 5 mm
impregnowana ciśneniowo
i malowanana kolor wskazany
przez Zamawiającego

PODSTAWA SŁUPA
kotwa stalowa wykonana z blachy
gr. 5 mm, ocynkowana ogniowo,
spawana do zbrojenia fundamentu
(wg rysunku detalu PS1)

DESKA
deska drewniana 24x154 cm,
gr. 4 cm; aplikacja tekstu
poprzez wypalenie laserem;
impregnowana ciśnieniowo
i malowanana kolor wskazany
przez Zamawiającego

LISTWY
listwy drewniane 6x10x60 cm, wykonane
z krajowych gatunków drewna (np. buk,
dąb, lipa, brzoza, świerk, sosna, klon,
modrzew i jesion); impregnowane
ciśnieniowo i malowane na kolor
wskazany przez Zamawiającego

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LINKA Z PAŁECZKAMI
linka stalowa Ø2/4 mm,
w otulinie PCV, bezbarwna;
pałeczki drewniane Ø20 mm,
długość 190 mm

UWAGA !
Zastosowano drewno dębowe.

HAKI OCZKOWE
wykonane ze stali
nierdzwnnej Ø8

WKRĘT OCZKOWY
wykonane ze stali
nierdzwnnej Ø8

WIDOK 3D

   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.
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WIDOK OD FRONTU PRZEKRÓJ

FUNDAMENT
wg rys. konstrukcji

RZUT +0.60

RZUT +1.10

WIDOK BOCZNY

RYGIEL DOLNY
kantówka drewniana
12x12 cm, fazowana na
impregnowana ciśnieniowo
i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiającego

RYGIEL GÓRNY
kantówka drewniana
8x12 cm, fazowana na
krawędziach o szer. 5 mm
impregnowana ciśnieniowo
i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiającego

DASZEK
deski modrzewiowe o wym. 208x22 cm,
gr. 2,5 cm; przybijane lub przykręcane
do konstrukcji; impregnowane i malowane
na kolor wskazany przez Zamawiającego

SŁUP
kantówka drewniana
12x12 cm, fazowana na
krawędziach o szer. 5 mm
impregnowana ciśnieniowo
i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiającego

PODSTAWA SŁUPA
kotwa stalowa wykonana z blachy
gr. 5 mm, ocynkowana ogniowo,
spawana do zbrojenia fundamentu
(wg rysunku detalu PS1)

DESKA
deska drewniana 24x154 cm,
gr. 4 cm; impregnowana ciśnieniowo
i malowana na kolor wskazany przez
Zamawiającego; z przykręconą
sklejką gr. 5 mm z nadrukiem

OBROTOWE TABLICE
deska drewniana 30x20 cm, gr. 5 cm
impregnowana i malowana na kolor
wskazany przez Zamawiającego,
z przykręconą sklejką gr. 5 mm
z nadrukiem; oś z pręta ze stali
nierdzewnej z mechanizmem
obrotowym wg rysunku detalu M1

UWAGA !
Zastosowano drewno dębowe.
Sklejka z nadrukiem do zastosowań
zewnętrznych, odporna na warunki
atmosferyczne.

WIDOK 3D

   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.
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WIDOK BOCZNY 1 WIDOK BOCZNY 2

RZUT +0.25

RZUT +0.60 RZUT +1.00

DASZEK
deski modrzewiowe o wym. 46x22 cm,
gr. 2,5 cm; przybijane lub przykręcane
do konstrukcji; impregnowane i malowane
na kolor wskazany przez Zamawiającego

OBROTOWE SZEŚCIANY
ściany wykonane z desek o wym. 30x30 cm,
gr. 2,5 cm; łączonych pod kątem 45°,
impregnowane i malowane na kolor wskazany
przez Zamawiającego z przykręconą sklejką
gr. 5 mm z nadrukiem

KOTWA
kotwa stalowa wykonana z blachy
gr. 5 mm, ocynkowana ogniowo,
spawana do zbrojenia fundamentu
(wg rysunku detalu K1)

MECHANIZM OBROTOWY
rura stalowa Ø30 mm, gr. ścianki 2 mm;
mechanizm obrotowy wg rysunku detalu M2

TRZON
belka drewniana 32x32 cm, wysokość 50 cm,
C24, fazowana na krawędziach o szer. 20 mm;
impregnowana ciśnieniowo i malowana na kolor
wskazany przez Zamawiającego

WIDOK 3D

MOCOWANIE
blacha Ø24 cm, gr. 5 mm

UWAGA !
Zastosowano drewno dębowe.
Sklejka z nadrukiem do zastosowań
zewnętrznych, odporna na warunki
atmosferyczne.

   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.
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NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
proponowany piasek lub żwir, grubość warstwy
min. 20 cm, wielkość ziaren w przedziale od
0,25mm do 8mm.
Uwaga! Nawierzchnia bezpieczna powinna być
zgodna z normą PN-EN 1176–1.
Pod warstwą piasku geowłóknina, stabilizowana
kołkami. Geowłóknina na krawędziach po całym
obwodzie zawinięta pod spód.

FUNDAMENT
wg rys. konstrukcji

RZUT +0.60

ZŁĄCZE CIESIELSKIE
złącze kątowe wzmacniane 29x121x150 mm,
gr. 2,5 mm, stal S250GD ocynkowana ogniowo

BELKA GÓRNA
belka drewniana 24x24 cm, C24, fazowana
na krawędziach o szer. 5 mm; mocowanie do
słupa za pomocą czopa; impregnowana
ciśnieniowo i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiającego

SŁUP
belka drewniana 25x24 cm, C24, fazowana
na krawędziach o szer. 5 mm; impregnowana
ciśnieniowo i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiającego
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WIDOK OD FRONTUWIDOK BOCZNY PRZEKRÓJ

PODSTAWA SŁUPA
kotwa stalowa wykonana z profila hutniczego
IPE270 z blachą mocującą 45x45 cm gr. 16 mm,
ocynkowana ogniowo, przykręcana do fundamentu
za pomocą kotew chemicznych (wg rysunku
detalu PS2)

PIEŃKI DREWNIANE
klocki drewniane 24x24 cm, C24, o zmiennej
wysokości, fazowane na krawędziach
o szer. 5 mm; impregnowane ciśnieniowo
i malowane na kolor wskazany przez
Zamawiającego; wraz z kotwą stalową
wykonaną z kątownika 49x12x24 cm,
gr. 5 mm, ocynkowaną ogniowo,
przykręcaną do fundamentu za pomocą
kotew chemicznych (wg rysunku detalu K2)

LINA
lina poliropylenowa Ø20 mm, długość 375 cm
pomiędzy mocowaniami (dł. wymagana ok. 4 m),
zakończona kauszami ze stali nierdzewnej oraz
zaciskami stalowymi zaciskanymi

UCHWYT
mocowanie liny do słupów za pomoca śrub
z uchem M20 ze stali nierdzewnej oraz blachy
150x150x10 mm, przykręcanej  do słupa

   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.
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   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.
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   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.
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   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.
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   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
NA ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNEJ 

DATA

SKALA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA

INWESTOR Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo

BRANŻA

06.2024

PW

WERSJA 01

W LEŚNICTWIE "CYRANKA"

NR RYSUNKU

PODPISGŁÓWNY PROJEKTANT

mgr inż. arch. Maciej Michał Sajdak
nr upr. MA/098/21
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

Leśne Lasy Państwowe,  
Nadleśnictwo Mielec
ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE kopiowanie,
powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania w części lub
w całości bez zgody autorów jest zabronione - podstawa prawna:
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r. z
późniejszymi zmianami)

PW-09

1:20

TARAS WIDOKOWY

AutoCAD SHX Text
pale na obszarze bagna  zagłębić 200cm poniżej stropu  warstwy piasku 

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
- 0,10 p.p.t.

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
± 0,00 n.p.t.

AutoCAD SHX Text
- 0,14 n.p.t.

AutoCAD SHX Text
± 0,00 n.p.t.



   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
NA ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNEJ 

DATA

SKALA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA

INWESTOR Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo

BRANŻA

06.2024
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PODPISGŁÓWNY PROJEKTANT

mgr inż. arch. Maciej Michał Sajdak
nr upr. MA/098/21
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

Leśne Lasy Państwowe,  
Nadleśnictwo Mielec
ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE kopiowanie,
powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania w części lub
w całości bez zgody autorów jest zabronione - podstawa prawna:
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r. z
późniejszymi zmianami)
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WIDOK PRZEKRÓJWIDOK OD FRONTU

WIDOK Z GÓRY

KONSTRUKCJA ŁAWKI
kantówka drewniana
6x6 cm, fazowana na
krawędziach o szer. 3 mm
impregnowana ciśnieniowo
i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiającego

WZMOCNIENIE
płaskownik stalowy 5x50 mm, ocynkowany
ogniowo, z otworami służącymi do przykręcenia
do fundamentu (wg rysunku detalu)

WIDOKI 3D

   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
NA ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNEJ 
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NAZWA
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PODPISGŁÓWNY PROJEKTANT

mgr inż. arch. Maciej Michał Sajdak
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do projektowania bez ograniczeń

Leśne Lasy Państwowe,  
Nadleśnictwo Mielec
ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE kopiowanie,
powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania w części lub
w całości bez zgody autorów jest zabronione - podstawa prawna:
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r. z
późniejszymi zmianami)
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DETAL "PS1"
PODSTAWA SŁUPA

PODSTAWA SŁUPA
kotwa stalowa wykonana
z blachy gr. 5 mm, ocynkowana
ogniowo, spawana do zbrojenia
fundamentu

OTWÓR Ø20 mm
skręcanie elementów za pomocą
śrub M16 ze stali nierdzewnej,
długość 120 mm

OTWÓR NA MOCOWANIE
zagłębienie o gł. 20 mm
w słupie drewnianym na
śrubę i nakrętkę M16.
Śruba widoczna od frontu.

0.5

   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.
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DETAL "K1"
KOTWA

PODSTAWA SŁUPA
kotwa stalowa wykonana
z blachy gr. 5 mm, ocynkowana
ogniowo, spawana do zbrojenia
fundamentu

OTWÓR Ø20 mm
skręcanie elementów za pomocą
pręta gwintowanego M20 ze stali
nierdzewnej, długość 380 mm

RZUT

WIDOK 3D33

   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.
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powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania w części lub
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OTWÓR Ø24 mm
skręcanie elementów za pomocą
pręta gwintowanego M20 ze stali
nierdzewnej, długość 330 mm

PROFIL IPE270
profil hutniczy IPE270, z wyciętym
środnikiem, ocynkowany ogniowo

PODSTAWA
blacha 47x47 cm, gr. 16 mm
S235, spawana do profila IPE270,
ocynkowana ogniowo

DETAL "PS2"
PODSTAWA SŁUPA

PODSTAWA
blacha 47x47 cm, gr. 16 mm
S235, spawana do profila IPE270,
ocynkowana ogniowo

PROFIL IPE270
profil hutniczy IPE270, z wyciętym
środnikiem, ocynkowana ogniowo

RZUT

WIDOK 3D

ŚRODNIK

   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
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DETAL "PB1"
PODSTAWA BELKI

Uwaga!
Zmienna wysokość.

Uwaga!
Zmienna wysokość.

OTWÓR Ø20 mm
skręcanie elementów za pomocą
pręta gwintowanego M16 ze stali
nierdzewnej, długość 330 mm

PROFIL IPE270
profil hutniczy IPE270, z wyciętym
środnikiem, ocynkowany ogniowo

PODSTAWA
blacha 24x24 cm, gr. 12 mm
S235, spawana do profila IPE200,
ocynkowana ogniowo

RZUT

WIDOK 3D

KOTWIENIE
kotwienie do fundamentu za
pomocą kotew wklejanych

WYSOKOŚĆ PODSTAWY BELKI "H1" I "H2" [cm]
numeracja wg rysunku PW-08

H2

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

58.91H1

42.91

63.80 60.80 49.97 47.02 64.29 59.70 57.44

47.80 44.80 33.97 31.02 48.29 43.70 41.44

   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
NA ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNEJ 

DATA
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NAZWA

INWESTOR Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo

BRANŻA

06.2024
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WERSJA 01

W LEŚNICTWIE "CYRANKA"

NR RYSUNKU

PODPISGŁÓWNY PROJEKTANT

mgr inż. arch. Maciej Michał Sajdak
nr upr. MA/098/21
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

Leśne Lasy Państwowe,  
Nadleśnictwo Mielec
ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE kopiowanie,
powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania w części lub
w całości bez zgody autorów jest zabronione - podstawa prawna:
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r. z
późniejszymi zmianami)
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Ø20 mm

Ø15 mm

OTWÓR Ø20 mm
skręcanie elementów za pomocą
pręta gwintowanego M20 ze stali
nierdzewnej, długość 240 mm

DETAL "K2"
KOTWA

KĄTOWNIK
kotwa stalowa wykonana
z blachy gr. 5 mm, wygięta
w kształt kątownika, ocynkowana
ogniowo

KOTWIENIE
kotwienie do fundamentu za
pomocą kotew wklejanych

OTWÓR NA MOCOWANIE
zagłębienie o gł. 15 mm
w słupie drewnianym na
nakrętkę i podkładkę M16.

   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
NA ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNEJ 
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PODPISGŁÓWNY PROJEKTANT

mgr inż. arch. Maciej Michał Sajdak
nr upr. MA/098/21
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

Leśne Lasy Państwowe,  
Nadleśnictwo Mielec
ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE kopiowanie,
powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania w części lub
w całości bez zgody autorów jest zabronione - podstawa prawna:
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r. z
późniejszymi zmianami)
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OBROTOWE TABLICE
deska drewniana 30x20 cm, gr.5 cm
impregnowana i malowana na kolor
wskazany przez Zamawiającego.
Na ściankach korpusu przykręcona sklejka
gr. 5 mm z nadrukiem wybranym przez
Zamawiąjacego. Sklejka przykręcana za
pomocą wkrętów do drewna ze stali
nierdzewnej z główką talerzową typu TORX.

MECHANIZM OBROTOWY M1
OBROTOWE TABLICE

MECHANIZM OBROTOWY
pręt gwintowany M12 ze stali nierdzewnej
długości 98 cm, mocowany na obydwu końcach
do rygla górnego i rygla dolnego za pomocą
nakrętek ze stali nierdzewnej M12

OTWÓR NA MOCOWANIE
zagłębienie w ryglu  Ø40 mm
o gł. 25 mm na śrubę i nakrętkę M12

RYGIEL GÓRNY

RYGIEL DOLNY

OSŁONA PRĘTA
rura Ø15 mm ze stali nierdzewnej,
gr. ścianki 1 mm

ŁÓŻYSKO
łożysko kulkowe zwykłe 14x35x11,
zainstalowane na obydwu końcach
w nawierconym otworze w tablicy obrotowej

PODKŁADKI
pomiędzy rurą a łożyskiem podkładki poszerzane
ze stali nierdzewnej Ø37 mm, gr. 3 mm ukryte
w płaszczyźnie tablic

OTWÓR NA MOCOWANIE
zagłębienie w ryglu  Ø40 mm
o gł. 25 mm na śrubę i nakrętkę M12

   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.
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KORPUS
ściany wykonane z desek o wym. 30x30 cm,
gr. 2,5 cm; łączonych pod kątem 45°,
impregnowane i malowane na kolor wskazany
przez Zamawiającego. Na ściankach korpusu
przykręcona sklejka gr. 5 mm z nadrukiem
wybranym przez Zamawiąjacego.
Sklejka przykręcana za pomocą wkrętów
do drewna ze stali nierdzewnej z główką
talerzową typu TORX.

MECHANIZM OBROTOWY M2
OBROTOWE SZEŚCIANY

ŁOŻYSKO SAMONASTAWNE
łożysko samonastawne z otworem Ø30 mm,
przymocowane śrubami do płytki mocującej
i przykręconej do rury - osi mechanizmu

TRZON
belka drewniana 32x32 cm, wysokość 50 cm,
C24, fazowana na krawędziach o szer. 20 mm;
impregnowana ciśnieniowo i malowana na kolor
wskazany przez Zamawiającego

PŁYTKA MOCUJĄCA
blacha 24x24 cm, gr. 2 mm, ocynkowana
ogniowo z zagiętymi krawędziami 4 cm pod
kątem 90°, z otworami do przykręcenia korpusu

SKLEJKA
sklejka gr. 5 mm z nadrukiem

OŚ MECHANIZMU
rura stalowa precyzyjna bezszwowa Ø30 mm,
gr. ścianki min. 3 mm, długość całkowita 149 cm,
z przyspawanymi na obydwu końcach blachami
Ø24 cm, gr. 5 mm. W dolnej części rura przedłużona
o 10 cm i stabilizowana w otworze wykonanym w trzonie.

PRZYKŁADOWE ŁOŻYSKO SAMONASTAWNE

MOCOWANIE
blacha Ø24 cm, gr. 5 mm

   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
NA ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNEJ 
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MECHANIZM OBROTOWY M2

D-07

1:5

DETAL



6
14

6
39

6 47.93 6.09
60.03

65

6 41.06 6.09

3

24

5.
69

6
28

6

40
44

.6
4

4
6

2.5
10.5

6.09
39.64

6
8.02

11

3

0.
5

2.
5

40 2.03

44.03

49.53

2424242424242424

6
39

6

65

KONSTRUKCJA ŁAWKI
kantówka drewniana
6x6 cm, fazowana na
krawędziach o szer. 3 mm
impregnowana ciśnieniowo
i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiającego

WIDOK OD FRONTU PRZEKRÓJ

6

   UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej

projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z
niniejszym dokumentem, zakresem robót,
dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektów
istniejących, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane są w centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą
być wykonane wyłącznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i
nadzorem osób  posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją
przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą
posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe
oraz technologiczne, powinny posiadać parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostać przedstawione do
akceptacji głównego projektanta.

10.Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien przedstawić próbki materiałów
wykończeniowych, w tym kolorystykę, do akceptacji
głównego projektanta.
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