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Stempel


Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 STELAZ POD TABLICE EDUKACYJNE (TI) - 7 szt.
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0216-04 | przedsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat.I-II -
wykop pod fundamenty
2,24*20*1,3*7*0,9 m3 36,69
RAZEM 36,69
1.1.2] KNR 2-01 | Reczny wykop pod fundamenty m3
0307-01
2,24*20%1,3*7*0,1 m3 4,08
RAZEM 4,08
1.1.3] KNNR1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw m3
0504-02
1,126 + 2,39 + 6,78 * 0,3 m3 5,550
RAZEM 5,550
1.1.4] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
0230-01 gruntu na odl. do 10 m - grunt z odkfadu
(36,69 + 4,08 - 5,55) * 0,9 m3 31,70
RAZEM 31,70
1.1.5] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowychw | m3
0320-0101 | gruntach kat. I-1I; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(36,69 + 4,08 - 5,55) * 0,1 m3 3,52
RAZEM 3,52
1.1.6] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
0236-03 | kat. I-1ll
31,70 + 3,52 m3 35,22
RAZEM 35,22
1.2 FUNDAMENTY ZELBETOWE
1.2.1] KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podt.gruntowym - C8/10 gr. 10cm | m3
1101-01 podawany pompg - podktad pod fundamenty
1,34*1,2*0,1*7 m3 1,126
RAZEM 1,126
1.2.2] KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
0204-01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, stopy
fundamentowe z betonu C20/25 W8
1,0%1,14*0,3*7 m3 2,39
RAZEM 2,39
1.2.3] KNR2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m -| m2
0207-01 z zastosowaniem pompy do betonu - Sciany
fundamentowe z betonu C20/25 W8 gr. docelowa 30 cm
1,14*0,85* 7 m2 6,78
RAZEM 6,78
1.2.4/ KNR2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
0207-07 | grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu -
sciany fundamentowe z betonu C20/25 W8
Krotnos¢ = 22
1,14*0,85* 7 m2 6,78
RAZEM 6,78
1.2.5| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
0290-04 monolit.budowli - zbrojenie fundamentow
(2,39 +6,78 *0,3) * 0,05 t 0,22
RAZEM 0,22
1.2.6| ZKNR C-2 | Osadzenie wspornikéw stupowych w betonie - podstawa szt.
0703-06 | stupa z blachy ocynkowanej osadzana w betonie
2,00*7 szt. 14,00
RAZEM 14,00
1.2.7) KNR 4-03 | Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm w drewnie | otw.
1017-03
2*%2*7 otw. 28,00
RAZEM 28,00
1.2.8] KNR 2-13 | Obsadzenie kotew skrecajacych stupy drewniane szt.
1009-02
2*2*7 szt. 28,00
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RAZEM 28,00
1.3 IZOLACJE FUNDAMENTOW
1.3.1] NNRNKB | Izolacja z papy termozgrzewalnej pod stopy m2
202 0618-01 | fundamentowe
1,14*1,0*7 m2 7,98
RAZEM 7,98
1.3.2] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowej -
pierwsza warstwa - izolacja stop i scian fundamentowych
0,3*(1,14+1,00*2*7+2,88*0,85*7 m2 26,12
RAZEM 26,12
1.3.3] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-10 | pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowej -
druga warstwa - izolacja stdp i Scian fundamentowych
0,3*(1,14+1,00*2*7+2,88*0,85*7 m2 26,12
RAZEM 26,12
1.3.4] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-09 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
1,0%1,14*7 m2 7,98
RAZEM 7,98
1.3.5| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-10 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
1,0%1,14*7 m2 7,98
RAZEM 7,98
1.4 KONSTRUKCJA DREWNIANA STELAZU - KLASA DREWNA C24
1.4.1] KNR 2-21 | Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawedziakow m3
0602-06 | osadzone na fundamentach - Stupy drewniane stelazu o
przekroju 12x12 cm z drewna debowego
[2,17*0,12*0,12*2]* 7 m3 0,44
RAZEM 0,44
1.4.2] KNR 2-21 | Konstrukcje wienczace trejazy - rygiel dolny i goérny z m3
0603-03 kantowek drewnianych o przekroju 12 x12 cm z drewna
debowego
[0,72*0,12*0,12] * 7 m3 0,14
RAZEM 0,14
1.4.3] KNR 2-21 | Konstrukcje wienczace trejazy - kantéwka wienczaca m3
0603-03 | trejaz o przekroju 10x10 cm z drewna debowego
0,94*0,1*0,2*7 m3 0,13
RAZEM 0,13
1.4.4| TZKNBK'V - | Fazowanie drewna jednostronnie na krawedziach - m
362 - p.a. | frezowanie stupéw na krawedziach oraz pod osadzenie
ptyty dibond
[217*4*2+34+12*2]*7 m 162,12
RAZEM 162,12
1.4.5| TZZKNBK'V - | Struganie powierzchni fukowych w ilo$ci do 0.15 m2 z m2
349 -p.a. | wygtadzeniem
0,94*0,1*7 m2 0,66
RAZEM 0,66
1.4.6| KNR-W 4-01 | Dwukrotna impregnacja farbg ochronng krawedziakéw m2
0628-04 metodg smarowania preparatami olejowymi ochronnymi -
kolorystyka wg uzgodnieh z Zamawiajagcym
[2,17*(0,12*4)*2+0,7*0,48*2+1,0*0,4+0,3*0,3* | m2 24,15
2+0,12*0,12*8]*7
RAZEM 24,15
1.5 TABLICE REKLAMOWE , LOGA
1.5.1] KNR 4-03 | Montaz tablicy z tekstem - piyta dibond gr. 3 mm - wymiar | szt.
1015-04 | 70x100 cm
1,00 *7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.5.2] Kalkulacja | Wypalanie laserem - Logo Laséw Panstwowych "LP" o kpl
indywidualna | $rednicy 12 cm, aplikacja tekstu poprzez wypalanie
laserem w drewnie
1,00*7 kpl 7
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RAZEM 7
2 HOTEL DLA OWADOW (HO) - 2 szt.
21 ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0216-04 | przedsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat.I-II -
wykop pod fundamenty
1,85*2,0*1,3*2*0,9 m3 8,66
RAZEM 8,66
2.1.2| KNR 2-01 | Reczny wykop pod fundamenty m3
0307-01
1,856*2,0*1,3*2*0,1 m3 0,96
RAZEM 0,96
2.1.3] KNNR1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow m3
0504-02
1,0*0,85*0,3*2+0,85*0,85*2*0,3+1,05*1,2*0,1 | m3 1,196
*2
RAZEM 1,196
2.1.4| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
0230-01 gruntu na odl. do 10 m - grunt z odkfadu
(8,66 +0,96-1,2)*0,9 m3 7,58
RAZEM 7,58
2.1.5 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
0320-0101 | gruntach kat. I-1I; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(8,66 +0,96-1,2) * 0,1 m3 0,84
RAZEM 0,84
2.1.6| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
0236-03 | kat. I-1ll
7,58 + 0,84 m3 8,42
RAZEM 8,42
2.2 FUNDAMENTY ZELBETOWE
2.2.1| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym - C8/10 gr. 10cm | m3
1101-01 podawany pompg - podktad pod fundamenty
1,05*1,2*0,1*2 m3 0,252
RAZEM 0,252
2.2.2| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
0204-01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, stopy
fundamentowe z betonu C20/25 W8
0,85*1,0%0,3*2 m3 0,51
RAZEM 0,51
2.2.3] KNR2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m -| m2
0207-01 z zastosowaniem pompy do betonu - Sciany
fundamentowe z betonu C20/25 W8 gr. docelowa 30 cm
0,85%0,85*2 m2 1,45
RAZEM 1,45
2.2.4] KNR2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
0207-07 | grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu -
sciany fundamentowe z betonu C20/25 W8
Krotnos¢ = 22
0,85%0,85*2 m2 1,45
RAZEM 1,45
2.2.5| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
0290-04 monolit.budowli - zbrojenie fundamentow
(0,51 +1,45*0,3) * 0,05 t 0,05
RAZEM 0,05
2.2.6| ZKNR C-2 | Osadzenie wspornikow stupowych w betonie - podstawa | szt.
0703-06 | stupa z blachy ocynkowanej osadzana w betonie
2,00*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.2.7| KNR 4-03 | Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm w drewnie | otw.
1017-03
2*2*2 otw. 8,00
RAZEM 8,00
2.2.8| KNR 2-13 | Obsadzenie kotew skrecajacych stupy drewniane szt.
1009-02
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2*2*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
23 IZOLACJE FUNDAMENTOW
2.3.1 NNRNKB | Izolacja z papy termozgrzewalnej pod stopy m2
202 0618-01 | fundamentowe
0,85*1,0%2 m2 1,70
RAZEM 1,70
2.3.2| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowej -
pierwsza warstwa - izolacja stop i scian fundamentowych
0,3*(3,7*2)+2,3*0,85*2 m2 6,13
RAZEM 6,13
2.3.3] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-10 | pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowej -
druga warstwa - izolacja stép i Scian fundamentowych
0,3*(3,7*2)+2,3*0,85*2 m2 6,13
RAZEM 6,13
2.3.4| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-09 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
0,85*1,0%2 m2 1,70
RAZEM 1,70
2.3.5| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-10 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
0,85*1,0%2 m2 1,70
RAZEM 1,70
24 KONSTRUKCJA DREWNIANA POD HOTEL DLA OWADOW
241 KNR 2-21 | Stupy pod domek dla owaddw - stupy drewniane z m3
0602-06 | krawedziakéw osadzone na fundamentach - Stupy
drewniane o przekroju 12x12 cm z drewna debowego
[0,93%0,12*0,12*2]* 2 m3 0,05
RAZEM 0,05
2.4.2 KNR 2-21 | Konstrukcje wienczgce domek dla owadéw - rygiel gérny z | m3
0603-03 | kantéwek drewnianych o przekroju 12 x12 cm z drewna
debowego
[0,41%0,12%0,12] * 2 m3 0,01
RAZEM 0,01
2.4.3| TZKNBKV - | Fazowanie drewna jednostronnie na krawedziach - m
362 - p.a. | frezowanie stupéw na krawedziach
[0,93*4+0,41*4]*2 m 10,72
RAZEM 10,72
2.4.4|KNR-W 4-01| Dwukrotna impregnacja farbg ochronng krawedziakéw m2
0628-04 | metodg smarowania preparatami olejowymi ochronnymi -
kolorystyka wg uzgodnien z Zamawiajgcym
[0,93*(0,12*4*2)+0,41*0,48+0,12*0,12*6] * 2 m2 2,35
RAZEM 2,35
25 HOTEL DLA OWADOW
2.5.1| Kalkulacja | Dostawa i montaz totelu dla owadow - gotowy hotel dla kpl.
indywidualna | owadéw montowany do podkonstrucji drewniane;j,
wymiary: wysokos¢ 92 cm, szerokosc¢ z daszkiem: 82 cm,
gtebokos¢: 16 cm
1,00 * 2 kpl. 2
RAZEM 2
3 StUPKI KIERUNKOWE (SK) - 3 szt.
3.1 ROBOTY ZIEMNE
3.1.1| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0216-04 | przedsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat.I-II -
wykop pod fundamenty
1,5*15*1,3*3*0,9 m3 7,90
RAZEM 7,90
3.1.2] KNR 2-01 | Reczny wykop pod fundamenty m3
0307-01
1,5*15%1,3*3*0,1 m3 0,88
RAZEM 0,88
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3.1.3] KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow m3
0504-02
0,432 +0,9 +0,23 m3 1,562
RAZEM 1,562
3.1.4| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
0230-01 gruntu na odl. do 10 m - grunt z odkfadu
(79+0,88-1,56) 0,9 m3 6,50
RAZEM 6,50
3.1.5 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
0320-0101 | gruntach kat. I-1I; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(7,9+0,88-1,56) * 0,1 m3 0,72
RAZEM 0,72
3.1.6] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
0236-03 | kat. I-1ll
6,5+0,72 m3 7,22
RAZEM 7,22
3.2 FUNDAMENTY ZELBETOWE
3.2.1| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym - C8/10 gr. 10cm | m3
1101-01 podawany pompg - podktad pod fundamenty
1,2*1,2%0,1*3 m3 0,432
RAZEM 0,432
3.2.2| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
0204-01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, stopy
fundamentowe z betonu C20/25 W8
1,01,0*0,3*3 m3 0,90
RAZEM 0,90
3.2.3] KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne fundamentowe; stosunek m3
0208-04 | deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z
zastosowaniem pompy do betonu z betonu C20/25 W8
03*0,3*0,85*3 m3 0,23
RAZEM 0,23
3.2.4| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
0290-04 monolit.budowli - zbrojenie fundamentéw
(0,9+0,23) * 0,05 t 0,06
RAZEM 0,06
3.2.,5| ZKNR C-2 | Osadzenie wspornikéw stupowych w betonie - podstawa | szt.
0703-06 | stupa z blachy ocynkowanej osadzana w betonie
1,00*3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3.2.6| KNR 4-03 | Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm w drewnie | otw.
1017-03
2,00*3 otw. 6,00
RAZEM 6,00
3.2.7| KNR 2-13 | Obsadzenie kotew skrecajgcych stupy drewniane szt.
1009-02
2,00*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
33 IZOLACJE FUNDAMENTOW
3.3.1| NNRNKB | Izolacja z papy termozgrzewalnej pod stopy m2
202 0618-01 | fundamentowe
1,01,0*3 m2 3,00
RAZEM 3,00
3.3.2| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowej -
pierwsza warstwa - izolacja stop i stupdw fundamentowych
0,3*4,0*3+1,2*0,85*3 m2 6,66
RAZEM 6,66
3.3.3] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-10 | pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowej -
druga warstwa - izolacja stop i stupow fundamentowych
0,3*4,0*3+1,2*0,85*3 m2 6,66
RAZEM 6,66
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3.3.4| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-09 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
1,01,0*3 m2 3,00
RAZEM 3,00
3.3.5| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-10 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
1,01,0*3 m2 3,00
RAZEM 3,00
34 KONSTRUKCJA DREWNIANA StUPKOW KIERUNKOWYCH
3.4.1 KNR 2-21 | Stupek kierunkowy z okraglakéw osadzone na m3
0602-05 | fundamentach - okraglak drewniany o nieregularnej
Srednicy ok. 14-18 cm z drewna debowego
[0,09 * 0,09 * 3,14 * 2,25] * 3 m3 0,17
RAZEM 0,17
3.4.2| KNR 2-21 | Montaz tabliczek kierunkowych z desek 12x75cm gr. 3cm | m
0603-05 - | z drewna dgbowego, mocowanie do stupa za pomocg $rub
p.a.
0,75*6*3 m 13,50
RAZEM 13,50
3.4.3| KNR-W 4-01| Dwukrotna impregnacja farbg ochronng krawedziakéw m2
0628-04 metodg smarowania preparatami olejowymi ochronnymi -
kolorystyka wg uzgodnien z Zamawiajgcym
[2*3,14%0,09*2,25+0,09*0,09*3,14*2]* 3 m2 3,97
RAZEM 3,97
3.5 POLE TEKSTOWE
3.5.1| Kalkulacja | Wypalanie laserem - pole tekstowe 15 znakoéw, wys. 5 cm, | kpl.
indywidualna| szer. 60 cm, aplikacja tekstu poprzez wypalanie laserem w
drewnie
6,00 * 3 kpl. 18
RAZEM 18
4 tAWKA PARKOWA Z OPARCIEM - (LO) - 1 szt
4.1 ROBOTY ZIEMNE
4.1.1] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0216-04 | przedsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat.I-II -
wykop pod fundamenty
1,3*1,3*1,15*3*0,9 m3 5,25
RAZEM 5,25
4.1.2| KNR 2-01 | Reczny wykop pod fundamenty m3
0307-01
1,3*1,3*1,15*3* 0,1 m3 0,58
RAZEM 0,58
4.1.3] KNNR1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow m3
0504-02
0,095 + 0,29 m3 0,385
RAZEM 0,385
4.1.4] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
0230-01 gruntu na odl. do 10 m - grunt z odktadu
(5,25 + 0,58 - 0,385) * 0,9 m3 4,90
RAZEM 4,90
4.1.5] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowychw | m3
0320-0101 | gruntach kat. I-1I; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(5,25 + 0,58 - 0,385) * 0,1 m3 0,54
RAZEM 0,54
4.1.6| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
0236-03 | kat. I-1ll
4,9 + 0,54 m3 5,44
RAZEM 5,44
4.2 FUNDAMENTY ZELBETOWE
4.21) KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podt.gruntowym - C8/10 gr. 10 cm | m3
1101-01 podawany pompg - podktad pod fundamenty
3,14*0,225*0,225*6 * 0,1 m3 0,095
RAZEM 0,095
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4.2.2] KNR 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe, okragte ; obwéd do 1 m- | m3
0209-01 z zastosowaniem pompy do betonu, z betonu C20/25 W8
3,14%0,125*0,125*1,0*6 m3 0,29
RAZEM 0,29
4.2.3| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
0290-04 monolit.budowli - zbrojenie fundamentow
0,29 * 0,1 t 0,03
RAZEM 0,03
4.2.4) KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu | t
0208-01 do 5 kg - Montaz ptaskownika stalowego 5x50 mm
ocynkowany
0,00214*1,65*3 t 0,01
RAZEM 0,01
4.2.5| KNR 4-06 | Wiercenie otwordw o $r. powyzej 20 do 32 mm w szt.
0103-01 ptaskowniku stalowym o gtebokosci 10 mm
2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4.2.6| KNR 5-08 | Reczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objetosci szt.
0806-03 | do 0.25dm3
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4.2.7) KNR 5-08 | Osadzenie w podtozu $rub - kotew mocujgcych M16x150 | szt.
0809-04 | mm kl. 8.8 na zywicy systemowej
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4.3 IZOLACJE FUNDAMENTOW
4.3.11 NNRNKB | Izolacja z papy termozgrzewalnej pod stopy m2
202 0618-01 | fundamentowe
0,125*0,125* 3,14 *6 m2 0,29
RAZEM 0,29
4.3.2] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne m2
0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowej -
pierwsza warstwa - izolacja stop i stupdw fundamentowych
2*3,14*0,125*1,0*6 m2 4,71
RAZEM 4,71
4.3.3] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne m2
0603-10 | pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowej -
druga warstwa - izolacja stop i stupdw fundamentowych
2*3,14*0,125*1,0*6 m2 4,71
RAZEM 4,71
4.3.4] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-09 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
0,125*0,125* 3,14 *6 m2 0,29
RAZEM 0,29
4.3.5| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne m2
0602-10 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
0,125*0,125*3,14* 6 m2 0,29
RAZEM 0,29
4.4 LtAWKA DREWNIANA
4.4.1| Kalkulacja | tawka w konstrukcji drewnianej - konstrukcja z kantéwek | kpl
Indywidualna| 6x6 cm, impregnowana i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiajgcego - wymiary tawki: szer: 214 cm,
wysokos¢ z oparciem: 90 cm, szerokosc¢: 60 cm z drewna
debowego wg indywidualnego zamdwienia
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5 TARAS DREWNIANY WIDOKOWY - (DT) - 1 szt
5.1 MIKROPALE BETONOWE
5.1.1| KNR 2-31 | Reczne profilowanie podtoza w gruncie kat. I-II m2
0103-01
3,020 m2 6,00
RAZEM 6,00
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5.1.2| Kalkulacja | Mobilizacja sprzetu specjalistycznego do zabicia mikropali | kpl
Indywidualna| zelbetowych
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5.1.3] KNR 2-10 | Whbijanie mikropali zelbetowych z terenu na gtebokos$¢ do | szt.
0201-02 | 5 m w grunt kat. lll - mikropale wbijane Zzelbetowe z betonu
C30/37
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5.1.4] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji t
0290-04 | monolit.budowli - zbrojenie pali
0,085 * 4 t 0,34
RAZEM 0,34
5.2 KONSTRUKCJA DREWNIANA TARASU
5.2.1| KNR 5-08 | Reczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objetosci szt.
0806-03 | do 0.25dm3
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5.2.2| KNR 5-08 | Osadzenie w podfozu s$rub - kotew mocujgcych M16x600 | szt.
0809-04 | mm kl. 8.8 na zywicy systemowej - zestaw mocowania Z1 i
Z2
2,00 + 2,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5.2.3] KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu t
0208-01 do 5 kg - Montaz blach mocujgcych BL 150x150x10 mm -
zestaw mocowania Z1i 22
0,15*0,15*2*4* 10 * 0,008 t 0,01
RAZEM 0,01
5.2.4| KNR 4-06 | Wiercenie otworéw o $ér. powyzej 20 do 32 mm w blachach | szt.
0103-01 stalowych o gtebokosci 10 mm
2%4 szt. 8,00
RAZEM 8,00
5.2.5| KNR 2-23 | Montaz belek z drewna tartego o przekroju ponad 300 cm2 | m3
0603-04 | - Montaz belek no$nych tarasu drewnianego - Kantéwki o
przekroju 10x14 cm - nr 6 z drewna debowego
0,1%0,14* (1,36 * 3 + 1,44) m3 0,08
RAZEM 0,08
5.2.6| KNR 2-23 | Montaz belek z drewna tartego o przekroju ponad 300 cm2 | m3
0603-04 | - Montaz belek nosnych tarasu drewnianego - Kantéwki w
spadku o przekroju 14x14 cm - nr 7 z drewna debowego
0,14*0,14* (1,4 * 3) m3 0,08
RAZEM 0,08
5.2.7) KNR 2-23 | Montaz belek z drewna tartego o przekroju ponad 300 cm2 | m3
0603-04 | - Montaz belek no$nych tarasu drewnianego - Kantéwki o
przekroju 14x14 cm - nr 10 z drewna debowego
0,14*0,14*(1,22*2+2,0*2) m3 0,13
RAZEM 0,13
5.2.8 KNR 2-23 | Montaz belek z drewna tartego o przekroju ponad 300 cm2 | m3
0603-04 | - Montaz belek no$nych tarasu drewnianego - Kantéwki o
przekroju 10x10 cm - nr 11 z drewna debowego
0,1*0,1*1,22*4 m3 0,05
RAZEM 0,05
5.2.9| KNR-W 4-01| Dwukrotna impregnacja farbg ochronng bali i m2
0628-04 | krawedziakéw metoda smarowania preparatami olejowymi
ochronnymi - kolorystyka wg uzgodnien z Zamawiajgcym
0,48*(5,52) +0,56 * (4,2+1,22*2+2,0*2)+0,4*1,22*| m2 11,00
4+0,14*0,14*14+0,1*0,14*6+0,1*0,1*8
RAZEM 11,00
5.3 KONSTRUKCJA DREWNIANA BALUSTRAD TARASU
5.3.1| KNR 2-23 | Wykonanie balustrady drewnianej - stupki z kantéwek m
0604-03 - | drewnianych z profila 14x14 cm i pochwyt drewniany z
p.a. profila 14x10 cm, stezenia balustrad z profilii sko$nych
drewnianych z profilii 10x14 cm - nr 1,2,6 z drewna
debowego
20+15*2 m 5,00
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RAZEM 5,00
5.3.2| KNR-W 4-01 | Dwukrotna impregnacja farbg ochronng bali i m2
0628-04 krawedziakéw metodg smarowania preparatami olejowymi
ochronnymi - kolorystyka wg uzgodnien z Zamawiajgcym
0,56 *7,2+0,48*10,0 +0,48*10,8+0,14 * 0,14 * 10 + m2 14,52
0,1*0,14*6+0,1*0,14 * 16
RAZEM 14,52
5.4 PODLOGA POMOSTU Z DESKI TARASOWEJ
5.4.1| KNR 0-21 | Deski tarasowe ryflowane gr. 50 mm, uktadane na m2
4007-01 - | podktadkach gumowych i wkretach nierdzewnych
p.a.
2,80*2,0 m2 5,60
RAZEM 5,60
5.4.2| KNR-W 4-01| Dwukrotna impregnacja farbg ochronng bali i m2
0628-04 | krawedziakéw metodg smarowania preparatami olejowymi
ochronnymi - kolorystyka wg uzgodnien z Zamawiajgcym
2,80*2,0*2+9,24*0,05 m2 11,66
RAZEM 11,66
5.5 UTWARDZENIE PODLOZA
5.5.11 KNR 2-01 | Reczny wykop pod fundamenty m3
0307-01
1,56%25%0,3 m3 1,13
RAZEM 1,13
5.5.2| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
1,625 m2 3,75
RAZEM 3,75
5.5.3| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm - kruszywo frakcji 0-63
mm
1,525 m2 3,75
RAZEM 3,75
5.5.4| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
1,625 m2 3,75
RAZEM 3,75
5.5.5| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
z.0.2.13. | Krotno$¢ =7
9902-02
1,525 m2 3,75
RAZEM 3,75
6 URZADZENIA TURYSTYCZNE - DENDROFON - 1 szt.
6.1 ROBOTY ZIEMNE
6.1.1| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0216-04 przedsigbiernymi 1.20 m3 na odkfad w gruncie kat.I-II -
wykop pod fundamenty
27*16*1,3*0,9 m3 5,05
RAZEM 5,05
6.1.2| KNR 2-01 | Reczny wykop pod fundamenty m3
0307-01
27*16*1,3*0,1 m3 0,56
RAZEM 0,56
6.1.3] KNNR1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow m3
0504-02
0,6+1,7*0,3 m3 1,110
RAZEM 1,110
6.1.4| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
0230-01 gruntu na odl. do 10 m - grunt z odkfadu
(5,05+0,56-1,11)*0,9 m3 4,05
RAZEM 4,05
6.1.5| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
0320-0101 | gruntach kat. I-1I; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(5,05+0,56-1,11) * 0,1 m3 0,45
RAZEM 0,45
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6.1.6| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
0236-03 | kat. I-1ll
4,05 + 0,45 m3 4,50
RAZEM 4,50
6.2 FUNDAMENTY ZELBETOWE
6.2.11 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym - C8/10 gr. 10cm | m3
1101-01 podawany pompg - podktad pod fundamenty
22*12*0,1 m3 0,264
RAZEM 0,264
6.2.2| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
0204-02 do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, stopy
fundamentowe z betonu C20/25 W8
20*1,0*0,3 m3 0,60
RAZEM 0,60
6.2.3] KNR2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m -| m2
0207-01 z zastosowaniem pompy do betonu - Sciany
fundamentowe z betonu C20/25 W8 gr. docelowa 30 cm
2,0*0,85 m2 1,70
RAZEM 1,70
6.2.4| KNR2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
0207-07 | grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu -
sciany fundamentowe z betonu C20/25 W8
Krotnos¢ = 22
2,0*0,85 m2 1,70
RAZEM 1,70
6.2.5| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
0290-04 monolit.budowli - zbrojenie fundamentow
(0,6 +1,7*0,3) * 0,05 t 0,06
RAZEM 0,06
6.2.6| ZKNR C-2 | Osadzenie wspornikéw stupowych w betonie - podstawa | szt.
0703-06 | stupa z blachy ocynkowanej osadzana w betonie
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6.2.7| KNR 4-03 | Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm w drewnie | otw.
1017-03
2*%2 otw. 4,00
RAZEM 4,00
6.2.8) KNR 2-13 | Obsadzenie kotew skrecajacych stupy drewniane szt.
1009-02
2*%2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6.3 IZOLACJE FUNDAMENTOW
6.3.1| NNRNKB | Izolacja z papy termozgrzewalnej pod stopy m2
202 0618-01 | fundamentowe
22%1,2 m2 2,64
RAZEM 2,64
6.3.2| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowej -
pierwsza warstwa - izolacja stop i stupdw fundamentowych
6,0*0,3+4,6*0,85 m2 5,71
RAZEM 5,71
6.3.3| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowej -
druga warstwa - izolacja stop i stupow fundamentowych
6,0%0,3+4,6*0,85 m2 5,71
RAZEM 5,71
6.3.4| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-09 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
2,0*1,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
6.3.5| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-10 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
2,0*1,0 m2 2,00
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RAZEM 2,00
6.4 KONSTRUKCJA DREWNIANA URZADZENIA - KLASA DREWNA C24
6.4.1 KNR 2-21 | Stupy drewniane z krawedziakéw osadzone na m3
0602-06 | fundamentach - Stupy drewniane o przekroju 12x12 cm z
drewna debowego
[2,2*0,12*0,12* 2] m3 0,06
RAZEM 0,06
6.4.2| KNR 2-21 | Konstrukcje wienczace - rygiel dolny i gérny z kantéwek m3
0603-03 | drewnianych o przekroju 12x12 cm i 12x8 cm z drewna
debowego
0,12*0,12*1,54*2+0,12* 0,08 * 1,54 m3 0,06
RAZEM 0,06
6.4.3] KNR 2-21 | Konstrukcje wienczace - deska o przekroju 4x24 cm m3
0603-03
0,24 * 0,04 * 1,54 m3 0,01
RAZEM 0,01
6.4.4| KNR-W 4-01| Dwukrotna impregnacja farbg ochronng krawedziakéw m2
0628-04 metodg smarowania preparatami olejowymi ochronnymi -
kolorystyka wg uzgodnien z Zamawiajgcym
048*(22*2)+0,12*0,12*8+0,48*1,54*2+0,4* m2 5,22
1,54 +0,08*0,12*2+ 0,56 * 1,54 + 0,04 * 0,24 * 2
RAZEM 5,22
6.5 ZADASZENIE
6.5.1| NNRNKB | tacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm z tarcicy m2
202 0420-04 | nasyconej modrzewiowej
04*21*2 m2 1,68
RAZEM 1,68
6.5.2| NNRNKB | Deskowanie petne potaci dachowych z desek m2
202 0420-01 | modrzewiowych gr. 25 mm
-p.a.
04*21*2 m2 1,680
RAZEM 1,680
6.5.3| KNR-W 4-01| Dwukrotna impregnacja farbg ochronng krawedziakéw m2
0628-04 metodg smarowania preparatami olejowymi ochronnymi -
kolorystyka wg uzgodnien z Zamawiajgcym
04*21*2*2+1,512 m2 4,87
RAZEM 4,87
6.5.4| KNR-W 2-02 | Gruntowanie podtoza pod pape m2
0603-01
04*21*2 m2 1,68
RAZEM 1,68
6.5.5| KNR-W 2-02 | Pokrycie daszku papa termozgrzewalng jednowarstwowe, | m2
0504-01 papa samoprzylepna
04*21*2 m2 1,68
RAZEM 1,68
6.5.6| KNR 19-01 | Krycie daszku gontami bitumicznymi m2
0507-03
04*21*2 m2 1,68
RAZEM 1,68
6.6 DESKI GRAJACE
6.6.1| Kalkulacja | Dostawa i montaz hakéw oczkowych pod montaz desek szt
Indywidualna| grajgcych
9,00 szt 9,00
RAZEM 9,00
6.6.2| Kalkulacja | Dostawa i montaz desek grajgcych z r6znych gatunkéw szt
Indywidualna| drewna - desk 60x10x6 cm
9,00 szt 9,00
RAZEM 9,00
6.6.3| Kalkulacja | Dostawa i montaz linki stalowej wraz z pateczkami do szt
Indywidualna| grania
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
6.7 POLE TEKSTOWE
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6.7.1| Kalkulacja | Wypalanie laserem - pole tekstowe z nazwg urzadzenia kpl.
indywidualna
1,00 kpl. 1
RAZEM 1
7 URZADZENIA TURYSTYCZNE - TABLICA OBROTOWA - 1 szt.
71 ROBOTY ZIEMNE
7.1.1] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0216-04 | przedsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat.I-II -
wykop pod fundamenty
27*16*1,3*0,9 m3 5,05
RAZEM 5,05
7.1.2] KNR 2-01 | Reczny wykop pod fundamenty m3
0307-01
27*16*1,3*0,1 m3 0,56
RAZEM 0,56
7.1.3] KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow m3
0504-02
06+1,7*0,3 m3 1,110
RAZEM 1,110
7.1.4| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
0230-01 gruntu na odl. do 10 m - grunt z odktadu
(5,05+0,56-1,11)*0,9 m3 4,05
RAZEM 4,05
7.1.5| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
0320-0101 | gruntach kat. I-1I; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(5,05+0,56-1,11) * 0,1 m3 0,45
RAZEM 0,45
7.1.6] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
0236-03 | kat. I-lll
4,05 + 0,45 m3 4,50
RAZEM 4,50
7.2 FUNDAMENTY ZELBETOWE
7.2.1 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym - C8/10 gr. 10cm | m3
1101-01 podawany pompg - podktad pod fundamenty
22*1,2*0,1 m3 0,264
RAZEM 0,264
7.2.2| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
0204-02 do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, stopy
fundamentowe z betonu C20/25 W8
2,0%1,0*0,3 m3 0,60
RAZEM 0,60
7.2.3] KNR2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m -| m2
0207-01 z zastosowaniem pompy do betonu - Sciany
fundamentowe z betonu C20/25 W8 gr. docelowa 30 cm
2,0*0,85 m2 1,70
RAZEM 1,70
7.2.4] KNR2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
0207-07 | grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu -
Sciany fundamentowe z betonu C20/25 W8
Krotnos¢ = 22
2,0%0,85 m2 1,70
RAZEM 1,70
7.2.5 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
0290-04 monolit.budowli - zbrojenie fundamentéw
(0,6 +1,7*0,3) * 0,05 t 0,06
RAZEM 0,06
7.2.6| ZKNR C-2 | Osadzenie wspornikow stupowych w betonie - podstawa | szt.
0703-06 | stupa z blachy ocynkowanej osadzana w betonie
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7.2.7| KNR 4-03 | Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm w drewnie | otw.
1017-03
2*2 otw. 4,00
RAZEM 4,00
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7.2.8| KNR 2-13 | Obsadzenie kotew skrecajgcych stupy drewniane szt.
1009-02
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7.3 IZOLACJE FUNDAMENTOW
7.3.1| NNRNKB | Izolacja z papy termozgrzewalnej pod stopy m2
202 0618-01 | fundamentowe
2,2*1,2 m2 2,64
RAZEM 2,64
7.3.2 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowej -
pierwsza warstwa - izolacja stop i stupdw fundamentowych
6,0*0,3+4,6%0,85 m2 5,71
RAZEM 5,71
7.3.3] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-10 | pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowej -
druga warstwa - izolacja stop i stupow fundamentowych
6,0*0,3+4,6%0,85 m2 5,71
RAZEM 5,71
7.3.4| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-09 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
2,0%1,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
7.3.5| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-10 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
2,0%1,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
7.4 KONSTRUKCJA DREWNIANA URZADZENIA - KLASA DREWNA C24
7.4.1 KNR 2-21 | Stupy drewniane z krawedziakéw osadzone na m3
0602-06 | fundamentach - Stupy drewniane o przekroju 12x12 cm z
drewna debowego
[2,2%0,12*0,12* 2] m3 0,06
RAZEM 0,06
7.4.2) KNR 2-21 | Konstrukcje wienczace - rygiel dolny i gorny z kantéwek m3
0603-03 | drewnianych o przekroju 12x12 cm i 12x8 cm z drewna
debowego
0,12*0,12*1,54*2+0,12* 0,08 * 1,54 m3 0,06
RAZEM 0,06
7.4.3| KNR 2-21 | Konstrukcje wienczgce - deska o przekroju 4x24 cm z m3
0603-03 | drewna debowego
0,24 * 0,04 * 1,54 m3 0,01
RAZEM 0,01
7.4.4| KNR-W 4-01| Dwukrotna impregnacja farbg ochronng krawedziakéw m2
0628-04 | metoda smarowania preparatami olejowymi ochronnymi -
kolorystyka wg uzgodnieh z Zamawiajgcym
0,48*(2,2*2)+0,12*0,12*8+0,48*1,54*2+0,4* m2 5,22
1,54 +0,08*0,12*2+ 0,56 * 1,54 + 0,04 * 0,24 * 2
RAZEM 5,22
7.5 ZADASZENIE
7.5.1| NNRNKB | tacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm z tarcicy m2
202 0420-04 | nasyconej
04*21*2 m2 1,68
RAZEM 1,68
7.5.2] NNRNKB | Deskowanie petne potaci dachowych z desek m2
202 0420-01 | modrzewiowych gr. 25 mm
-p.a.
04*2,1*2 m2 1,680
RAZEM 1,680
7.5.3| KNR-W 4-01| Dwukrotna impregnacja farbg ochronng krawedziakéw m2
0628-04 metodg smarowania preparatami olejowymi ochronnymi -
kolorystyka wg proj. architektury
04*2,1*2*2+1,512 m2 4,87
RAZEM 4,87
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7.5.4| KNR-W 2-02 | Gruntowanie podtoza pod pape m2
0603-01
04*21*2 m2 1,68
RAZEM 1,68
7.5.5| KNR-W 2-02 | Pokrycie daszku papa termozgrzewalng jednowarstwowe, | m2
0504-01 papa samoprzylepna
0472172 m2 1,68
RAZEM 1,68
7.5.6] KNR 19-01 | Krycie daszku gontami bitumicznymi m2
0507-03
04*21*2 m2 1,68
RAZEM 1,68
7.6 TABLICZKI | DESKI INFORMACYJNE
7.6.1| Kalkulacja | Dostawa i montaz mechanizmu obrotowego wraz z kpl
Indywidualna| elementami mocujgcymi
4,00 kpl 4,00
RAZEM 4,00
7.6.2| Kalkulacja | Dostawa i montaz desek drewnianych ze sklejki o szt
Indywidualna| wymiarach 30x20 cm gr. 5 cm pod grafike
12,00 * 2 szt 24,00
RAZEM 24,00
8 URZADZENIA TURYSTYCZNE - OBROTOWE SZESCIANY - 1 szt.
8.1 ROBOTY ZIEMNE
8.1.1| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0216-04 | przedsiebiernymi 1.20 m3 na odkfad w gruncie kat.I-Il -
wykop pod fundamenty
1,6*16*1,3*0,9 m3 3,00
RAZEM 3,00
8.1.2| KNR 2-01 | Reczny wykop pod fundamenty m3
0307-01
1,6*1,6*1,3*0,1 m3 0,33
RAZEM 0,33
8.1.3] KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow m3
0504-02
0,144 + 0,3+ 0,15 m3 0,594
RAZEM 0,594
8.1.4| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
0230-01 gruntu na odl. do 10 m - grunt z odkfadu
(3,00 + 0,33-0,594) * 0,9 m3 2,46
RAZEM 2,46
8.1.5 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
0320-0101 | gruntach kat. I-1I; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(3,00 + 0,33 - 0,594) * 0,1 m3 0,27
RAZEM 0,27
8.1.6| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
0236-03 | kat. I-1ll
2,46 + 0,27 m3 2,73
RAZEM 2,73
8.2 FUNDAMENTY ZELBETOWE
8.2.1| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym - C8/10 gr. 10cm | m3
1101-01 podawany pompg - podktad pod fundamenty
1,2*1,2*0,1 m3 0,144
RAZEM 0,144
8.2.2| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
0204-01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, stopy
fundamentowe z betonu C20/25 W8
1,01,0%0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
8.2.3| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne fundamentowe; stosunek m3
0208-03 | deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
zastosowaniem pompy do betonu z betonu C20/25 W8
0,3*0,6 *0,85 m3 0,15
RAZEM 0,15
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8.2.4| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
0290-04 | monolit.budowli - zbrojenie fundamentéw
(0,3 +0,15) * 0,05 t 0,02
RAZEM 0,02
8.2.5| ZKNR C-2 | Osadzenie wspornikow stupowych w betonie - podstawa | szt.
0703-06 | stupa typu H z blachy ocynkowanej osadzana w betonie
1,00*3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
8.2.6| KNR 4-03 | Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm w drewnie | otw.
1017-03
1,00 * 2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
8.2.7| KNR 2-13 | Obsadzenie kotew skrecajgcych stupy drewniane szt.
1009-02
1,00 * 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8.3 IZOLACJE FUNDAMENTOW
8.3.11 NNRNKB | Izolacja z papy termozgrzewalnej pod stopy m2
202 0618-01 | fundamentowe
1,2*1,2 m2 1,44
RAZEM 1,44
8.3.2| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowej -
pierwsza warstwa - izolacja stop i stupéw fundamentowych
0,3*4,0+0,85%1,8 m2 2,73
RAZEM 2,73
8.3.3| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowej -
druga warstwa - izolacja stop i stupdw fundamentowych
0,3*4,0+0,85%1,8 m2 2,73
RAZEM 2,73
8.3.4| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-09 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
1,0*1,0 m2 1,00
RAZEM 1,00
8.3.5| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-10 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
1,0*1,0 m2 1,00
RAZEM 1,00
8.4 KONSTRUKCJA DREWNIANA URZADZENIA - KLASA DREWNA C24
8.4.1 KNR 2-21 | Stupy drewniane z krawedziakéw osadzone na m3
0602-06 | fundamentach - Stupy drewniane o przekroju 30x30 cm z
drewna debowego
0,3¥0,3*0,55 m3 0,05
RAZEM 0,05
8.4.2| TZKNBKV - | Fazowanie drewna jednostronnie na krawedziach - m
362 - p.a. | frezowanie stupéw na krawedziach oraz pod osadzenie
ptyty dibond
05*4+0,3*4 m 3,20
RAZEM 3,20
8.4.3| KNR-W 4-01 | Dwukrotna impregnacja farbg ochronng krawedziakow m2
0628-04 | metoda smarowania preparatami olejowymi ochronnymi -
kolorystyka wg uzgodnieh z Zamawiajgcym
0,3*0,3*2+0,5*1,2 m2 0,78
RAZEM 0,78
8.5 ZADASZENIE
8.5.1| NNRNKB | tacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm z tarcicy m2
202 0420-04 | nasyconej
04*21*2 m2 1,68
RAZEM 1,68
8.5.2] NNRNKB | Deskowanie petne potaci dachowych z desek m2
202 0420-01 | modrzewiowych gr. 25 mm
-p.a.
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04*21*2 m2 1,680
RAZEM 1,680
8.5.3| KNR-W 4-01| Dwukrotna impregnacja farbg ochronng krawedziakéw m2
0628-04 metodg smarowania preparatami olejowymi ochronnymi -
kolorystyka wg proj. architektury
04*21*2*2+1,512 m2 4,87
RAZEM 4,87
8.5.4| KNR-W 2-02 | Gruntowanie podtoza pod pape m2
0603-01
04*2,1*2 m2 1,68
RAZEM 1,68
8.5.5|KNR-W 2-02 | Pokrycie daszku papa termozgrzewalng jednowarstwowe, | m2
0504-01 papa samoprzylepna
04*21*2 m2 1,68
RAZEM 1,68
8.5.6| KNR 19-01 | Krycie daszku gontami bitumicznymi m2
0507-03
04*2,1*2 m2 1,68
RAZEM 1,68
8.6 TABLICZKI | DESKI INFORMACYJNE
8.6.1| Kalkulacja | Dostawa i montaz mechanizmu obrotowego wraz z kpl
Indywidualna| elementami mocujgcymi
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8.6.2| Kalkulacja | Dostawa i montaz desek drewnianych o wymiarach szt
Indywidualna| 30x30x30 cm na montowane do blach stalowych
4,00*4 szt 16,00
RAZEM 16,00
9 URZADZENIA TURYSTYCZNE - PIENKI
9.1 ROBOTY ZIEMNE
9.1.1| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0216-04 | przedsiebiernymi 1.20 m3 na odkfad w gruncie kat.I-Il -
wykop pod fundamenty oraz pod nawierzchnie z piasku
556*25%1,3*0,9 m3 16,26
RAZEM 16,26
9.1.2| KNR 2-01 | Reczny wykop pod fundamenty m3
0307-01
556*25*1,3*0,1 m3 1,81
RAZEM 1,81
9.1.3] KNNR1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow m3
0504-02
0,809 + 2,05+ 0,79 + 5,56 * 2,5 * 0,2 m3 6,429
RAZEM 6,429
9.1.4| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
0230-01 gruntu na odl. do 10 m - grunt z odkfadu
(16,26 + 1,81-6,43) * 0,9 m3 10,48
RAZEM 10,48
9.1.5| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
0320-0101 | gruntach kat. I-1l; gteboko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
(16,26 + 1,81-6,43) * 0,1 m3 1,16
RAZEM 1,16
9.1.6] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
0236-03 | kat. Il
10,48 + 1,16 m3 11,64
RAZEM 11,64
9.2 FUNDAMENTY ZELBETOWE
9.2.1| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym - C8/10 gr. 10cm | m3
1101-01 podawany pompg - podktad pod fundamenty
4,76 *1,7*0,1 m3 0,809
RAZEM 0,809
9.2.2| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
0204-03 | do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, stopy
fundamentowe z betonu C20/25 W8
456*15%0,3 m3 2,05
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RAZEM 2,05
9.2.3| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne fundamentowe; stosunek m3
0208-04 deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z
zastosowaniem pompy do betonu z betonu C20/25 W8
0,7*0,5*0,5*2+0,7*0,3*0,3*7 m3 0,79
RAZEM 0,79
9.2.4| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji t
0290-04 | monolit.budowli - zbrojenie fundamentéw
(2,05 +0,79) * 0,05 t 0,14
RAZEM 0,14
9.2.5| ZKNR C-2 | Osadzenie wspornikow stupowych w betonie - podstawa | szt.
0703-06 | stupa typu H z blachy ocynkowanej osadzana w betonie
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
9.2.6| KNR 4-03 | Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm w drewnie | otw.
1017-03
9*2 otw. 18,00
RAZEM 18,00
9.2.7| KNR 2-13 | Obsadzenie kotew skrecajgcych stupy drewniane szt.
1009-02
9*2 szt. 18,00
RAZEM 18,00
9.3 IZOLACJE FUNDAMENTOW
9.3.1| NNRNKB | Izolacja z papy termozgrzewalnej pod stopy m2
202 0618-01 | fundamentowe
4,56 *1,5 m2 6,84
RAZEM 6,84
9.3.2| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowej -
pierwsza warstwa - izolacja stop i stupdw fundamentowych
0,3*12,12+0,7*2,0*2+0,7*1,2*7 m2 12,32
RAZEM 12,32
9.3.3] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowej -
druga warstwa - izolacja stop i stupdéw fundamentowych
0,3*12,12+0,7*2,0*2+0,7*1,2*7 m2 12,32
RAZEM 12,32
9.3.4| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-09 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
4,56 * 1,5 m2 6,84
RAZEM 6,84
9.3.5| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-10 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
4,56 * 1,5 m2 6,84
RAZEM 6,84
9.4 KONSTRUKCJA DREWNIANA URZADZENIA - KLASA DREWNA C24
9.4.1| KNR 5-08 | Reczne wykonanie $lepych otwordéw w betonie objetosci szt.
0806-03 | do 0.25 dm3
4,00*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
9.4.2| KNR 5-08 | Osadzenie w podfozu s$rub - kotew mocujgcych M16x150 | szt.
0809-04 mm kl. 8.8 na zywicy systemowej
4,00*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
9.4.3] KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu | t
0208-04 | do 50 kg - Montaz blach mocujacych BL 450x450x16 mm
0,45*0,45*2*16 * 0,008 t 0,05
RAZEM 0,05
9.4.4| KNR 4-06 | Wiercenie otworéw o sr. powyzej 20 do 32 mm w szt.
0103-01 ksztattownikach stalowych i blachach stalowych
4*2+4*2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
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9.4.5| KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu | t
0208-04 | do 50 kg - Montaz ksztattownikéw stalowych z IPE270
ocynkowanych pod stupy drewniane
0,75 *0,0361 * 2 t 0,05
RAZEM 0,05
9.4.6| KNR 2-21 | Stupy drewniane z krawedziakéw osadzone na m3
0602-06 | fundamentach - stupy konstrukcyjne drewniane o przekroju
24x24 cm - klasa drewna C24 z drewna debowego
0,24*0,24*2,7*2 m3 0,31
RAZEM 0,31
9.4.7) KNR 2-21 | Konstrukcje wienczace - rygiel gérny drewniany o m3
0603-03 przekorju 24x24 cm - klasa drewna C24 z drewna
debowego
0,24%0,24*4,3 m3 0,25
RAZEM 0,25
9.4.8 KNR 2-21 | Stupy drewniane - pienki z krawedziakéw osadzone na m3
0602-06 | fundamentach - stupy - piefki drewniane o przekroju
26x26 cm - klasa drewna C24 z drewna debowego
0,26 0,26 *(0,5*2+0,45*2+0,4 * 3) m3 0,21
RAZEM 0,21
9.4.9| KNR-W 4-01| Montaz zigczy ciesielskich katowych - potaczenie rygla ze | szt.
0324-03 | stupami
1,00 * 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9.4.10| KNR-W 4-01 | Dwukrotna impregnacja farbg ochronng krawedziakow m2
0628-04 | metoda smarowania preparatami olejowymi ochronnymi -
kolorystyka wg uzgodnieh z Zamawiajagcym
0,96*2,7*2+0,24*0,24*4+43%0,96+0,24*0,24*2| m2 13,83
+1,04*0,5*2+1,04*0,45*2+1,04*0,4*3+0,26 "
0,26 * 14
RAZEM 13,83
9.5 LINA
9.5.1| Kalkulacja | Dostawa i montaz liny do podtrzymywania przy kpl.
Indywidualna| przeskakiwaniu na pienkach wraz z uchwytami
mocujacymi
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9.6 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
9.6.1| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt z agrotkaniny wraz m2
0101-01 zamocowaniem szpilkami
5,56 * 2,5 m2 13,90
RAZEM 13,90
9.6.2| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku atestowanego, wykonanie i | m2
0104-01 zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
556 *2,5 m2 13,90
RAZEM 13,90
9.6.3] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku atestowanego, wykonanie i | m2
0104-02 | zageszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
ponad 10 cm
Krotnos¢ = 10
5,56 * 2,5 m2 13,90
RAZEM 13,90
10 URZADZENIA TURYSTYCZNE - ROWNOWAZNIA
10.1 ROBOTY ZIEMNE
10.1.1] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0216-04 | przedsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat.I-II -
wykop pod fundamenty oraz pod nawierzchnie z piasku
1,1*1,1*1,3*8+6,0%4,55%0,2)*0,9 m3 16,24
RAZEM 16,24
10.1.2| KNR 2-01 | Reczny wykop pod fundamenty m3
0307-01
(1,1*1,1*1,3*8+6,0%4,55%0,2)* 0,1 m3 1,80
RAZEM 1,80
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10.1.3] KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow m3
0504-02
0,392+0,5+0,5+6,0*4,55*0,2 m3 6,852
RAZEM 6,852
10.1.4| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
0230-01 gruntu na odl. do 10 m - grunt z odkfadu
(16,24 + 1,8 -6,852) * 0,9 m3 10,07
RAZEM 10,07
10.1.5 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowychw | m3
0320-0101 | gruntach kat. I-1I; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(16,24 + 1,8 - 6,852) * 0,1 m3 1,12
RAZEM 1,12
10.1.6] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
0236-03 | kat. I-lI
10,07 + 1,12 m3 11,19
RAZEM 11,19
10.2 FUNDAMENTY ZELBETOWE
10.2.1| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym - C8/10 gr. 10 cm | m3
1101-01 podawany pompg - podktad pod fundamenty
0,1*0,7*0,7*8,00 m3 0,392
RAZEM 0,392
10.2.2] KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
0204-01 | do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, stopy
fundamentowe z betonu C20/25 W8
0,25*05*0,5*8 m3 0,50
RAZEM 0,50
10.2.3] KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne fundamentowe; stosunek m3
0208-04 | deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z
zastosowaniem pompy do betonu z betonu C20/25 W8
0,7*0,3*0,3*8 m3 0,50
RAZEM 0,50
10.2.4| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
0290-04 monolit.budowli - zbrojenie fundamentéw
(0,5+0,5) * 0,05 t 0,05
RAZEM 0,05
10.2.5| KNR 2-13 | Obsadzenie kotew skrecajacych stupy drewniane szt.
1009-02
0 szt. 0,00
RAZEM 0,00
10.3 IZOLACJE FUNDAMENTOW
10.3.1| NNRNKB | Izolacja z papy termozgrzewalnej pod stopy m2
202 0618-01 | fundamentowe
0,5*0,5*8 m2 2,00
RAZEM 2,00
10.3.2| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowej -
pierwsza warstwa - izolacja stop i stupdw fundamentowych
0,25*(2,0*8)+0,7*(1,2* 8) m2 10,72
RAZEM 10,72
10.3.3] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-10 | pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowej -
druga warstwa - izolacja stop i stupow fundamentowych
0,25*(2,0*8)+0,7*(1,2* 8) m2 10,72
RAZEM 10,72
10.3.4| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-09 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
0,5*0,5*8 m2 2,00
RAZEM 2,00
10.3.5| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-10 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
0,5*0,5*8 m2 2,00
RAZEM 2,00
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10.4 KONSTRUKCJA DREWNIANA URZADZENIA - KLASA DREWNA C24
10.4.1| KNR 5-08 | Reczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objetosci szt.
0806-03 | do 0.25dm3
4*8 szt. 32,00
RAZEM 32,00
10.4.2] KNR 5-08 | Osadzenie w podiozu $rub - kotew mocujgcych M12x120 | szt.
0809-04 | mm kl. 8.8 na zywicy systemowej
4*8 szt. 32,00
RAZEM 32,00
10.4.3] KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu t
0208-02 | do 10 kg - Montaz blach mocujacych BL 240x240x12 mm
0,24 *0,24*12*0,008 * 8 t 0,04
RAZEM 0,04
10.4.4)] KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu | t
0208-03 | do 20 kg - Montaz ksztattownikéw stalowych z IPE200
ocynkowanych pod stupy drewniane
0,55 * 8 * 0,0224 t 0,10
RAZEM 0,10
10.4.5| KNR 4-06 | Wiercenie otworéw o sr. powyzej 20 do 32 mm w szt.
0103-01 ksztattownikach stalowych i blachach stalowych
40*8+1*8 szt. 40,00
RAZEM 40,00
10.4.6] KNR 2-21 | Konstrukcje drewniane - oczepy z krawedziakow o m3
0603-02 | przekroju 18x18 cm - klasa drewna C24 z drewna
debowego
0,18 * 0,18 * (12,6) m3 0,41
RAZEM 0,41
10.4.7| KNR 4-03 | Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm w drewnie | otw.
1017-03
8,00 otw. 8,00
RAZEM 8,00
10.4.8 KNR 2-13 | Obsadzenie kotew skrecajgcych stupy drewniane szt.
1009-02
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
10.4.9| KNR-W 4-01 | Dwukrotna impregnacja farbg ochronng krawedziakow m2
0628-04 metodg smarowania preparatami olejowymi ochronnymi -
kolorystyka wg uzgodnien z Zamawiajgcym
12,6 0,72+0,18*0,18* 8 m2 9,33
RAZEM 9,33
10.5 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
10.5.1| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt z agrotkaniny wraz m2
0101-01 zamocowaniem szpilkami
6,0 * 4,55 m2 27,30
RAZEM 27,30
10.5.2] KNR 2-31 | Warstwy odsagczajgce z piasku atestowanego, wykonanie i | m2
0104-01 zageszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
6,0 * 4,55 m2 27,30
RAZEM 27,30
10.5.3] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku atestowanego, wykonanie i | m2
0104-02 | zageszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
ponad 10 cm
Krotnos¢ = 10
6,0 * 4,55 m2 27,30
RAZEM 27,30
11 INNE
11.1| Kalkulacja | Utwardzenie nawierzchni o $redniej gr. 5-10 cm i szt
indywidualna| szerokosci maksymalnej 1,5m, kruszywo tamane 0-31,5, |
gatunek, szare
120,00 szt 120
RAZEM 120
11.2| Kalkulacja | Pielegnacja drzew przy wykorzystaniu zwyzki rg
indywidualna
40,00 rg 40
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RAZEM 40
11.3| Kalkulacja | Mechaniczna pionizacja roslinnosci do wysokosci 3m od mb
indywidualna| gruntu
4000,00 mb 4000
RAZEM 4 000
11.4| Kalkulacja | Wykaszanie roslinnosci zielnej m2
indywidualna
1500,00 m2 1500
RAZEM 1500
11.5| Kalkulacja | Reczne plantowanie roslinnosci, np. reczne usuwanie rg
indywidualna| korzeni i in.
50,00 rg 50
RAZEM 50
11.6| Kalkulacja | Wykonanie oznakowania $ciezki - piktogramy, piktogramy | szt
indywidualna| dwukolorowe na szablach otrzymanych od Inwestora,
format B5, tto farbg olejna, symbol farba w spray u.
40,00 szt 40
RAZEM 40
11.7| Kalkulacja | Projekt oraz dostawa broszur promocyjnych, szt
indywidualna| przygotowanie broszur promocyjnych tacznie z trescig, w
jezyku polskim i angielskim, format A4, dwustronna,
skfadana na 3 pola w harmonijke
1000,00 szt 1000
RAZEM 1000
11.8| Kalkulacja | Mechaniczne przygotowanie podioza przed wysiewem ha
indywidualna| nasion tgkowych
0,08 ha 0,08
RAZEM 0,08
11.9| Kalkulacja | Dostawa i wysiew nasion - utworzenie fgki kwietnej, m2
indywidualna| zagrabienie po wysianiu, wystawa potudniowa, podtoze
piaszczyste, musi to by¢ mieszanka nasion na stanowiska
suche, mocno nastonecznione
800,00 m2 800
RAZEM 800
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