PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Wykonanie obiektéw matej architektury na terenie $ciezki dydaktycznej ,,Cyranka” w Mielcu”.
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Strona tytutlowa
Spis zawartosci
Oswiadczenie projektanta

Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz kopie zaswiadczen

o wpisie do izby projektanta
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

OSWIADCZAM, 1Z PROJEKT BUDOWLANY DOTYCZACY WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA NINIEJSZEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Wykonanie obiektéw matej architektury na terenie $ciezki dydaktycznej
»Cyranka” w Mielcu”
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Uprawnienia bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 021/MAOKK/2021 Warszawa, dnia 05 lipca 2021r.
Nr uprawniern: MA/098/21

DECYZJA nr 253/MAOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Maciej Michat Sajdak

urodzony w dniu 15 wrzesnia 1976 r. w Limanowej
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci Zzagdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji. E

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczgcego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czionek OKK MAQIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuia:

\g_ Whioskodawca: Maciej Michat Sajdak
2. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)
3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Michat SAJDAK
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/098/21,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3454,

Cztonek czynny od: 01-09-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-04-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3454-B531-YDYD-DBE3-61FA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbga Architektow RP.



UWAGA !
Zastosowano drewno debowe.
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Nadlesnictwo Mielec

PRZYKLADOWA
TABLICA

WIDOK 3D

UWAGI OGOLNE:

1.

. Wykonawca, przed

. Wszystkie  prace

Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci rysunkowej
projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

rozpoczeciem prac,
zobowigzany jest do dokfadnego zapoznania sie¢ z
niniejszym dokumentem, zakresem robot,
doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy i
znajdujgcych sie na nich obiektéw oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
istniejacych, lokalnych odkrywek itp.

. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani

uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane sg w centymetrach,
a rzedne w metrach.

. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigdzy

rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
detali.

. Wszystkie elementy nosne i konstrukcyjne moga

by¢ wykonane wytgcznie wg wykonawczego
projektu konstrukgji zatwierdzonego do wykonania.

. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i

nadzorem 0s6b posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy
tego rodzaju pracach.

zwigzane  z realizacjg
przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisow BHP.

. Przyjete materiaty oraz technologie muszag

posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.

. Ewentualne zamienne rozwigzania materiatowe

oraz technologiczne, powinny posiadaé parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do
akceptacji gtdwnego projektanta.

10.Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca

powinien przedstawi¢ probki materiatow
wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptaciji
gtéwnego projektanta.

NAZWA — OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

NA SCIEZCE DYDAKTYCZNEJ
W LESNICTWIE "CYRANKA"

INWESTOR Skarb Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo

Lesne Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Mielec
ul. Partyzantéw 11, 39-300 Mielec

GLOWNY PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. arch. Maciej Michat Sajdak

nr upr. MA/098/21

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

TYTULRYSUNKU | STELAZ POD TABLICE
EDUKACYJNE

SKALA 1:20 BRANZA PwW

DATA 06.2024 WERSJA | 01

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE kopiowanie,
e lub it

w calosci bez zgody autoréw jest zabronione - podstawa prawna:
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r. z
pozniejszymi zmianami)

ia w czesci lub NR RYSUNKU

PW-01
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UWAGA !
Zastosowano drewno debowe.

DASZEK

WIDOK OD FRONTU WIDOK BOCZNY

deski modrzewiowe o wym. 18x20 cm,
gr. 1,5 cm; przybijane lub przykrecane
do konstrukcji; impregnowane i malowane
na kolor wskazany przez Zamawiajgcego

RAMA
zwezenie stupka o wym. 6x12 cm
stanowigce rame dla domku dla owadow

HOTEL DLA OWADOW
produkt z oferty dostepnej w handlu

StUP

kantowka drewniana

12x12 cm, fazowana na
krawedziach o szer. 5 mm
impregnowana cisnieniowo

i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiajgcego

PODSTAWA StUPA
kotwa stalowa wykonana z blachy
gr. 5 mm, ocynkowana ogniowo,
spawana do zbrojenia fundamentu
(wg rysunku detalu PS1)
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RYSUNEK REFERENCYJNY

UWAGI OGOLNE:

1.

Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowe;j
projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

Wykonawca, przed rozpoczeciem prac,
zobowigzany jest do dokfadnego zapoznania sie¢ z
niniejszym  dokumentem,  zakresem  robot,
doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy i
znajdujgcych sie na nich obiektéw oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
istniejgcych, lokalnych odkrywek itp.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani
uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane sg w centymetrach,

a rzedne w metrach.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy
rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
detali.

Wszystkie elementy nosne i konstrukcyjne moga
by¢ wykonane wylgcznie wg wykonawczego
projektu konstrukgji zatwierdzonego do wykonania.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i
nadzorem 0s6b posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz dos$wiadczenie przy
tego rodzaju pracach.

. Wszystkie prace  zwigzane @z realizacjg

przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisow BHP.

Przyjete materialy oraz technologie muszg
posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.
Ewentualne zamienne rozwigzania materiatowe
oraz technologiczne, powinny posiadaé parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do
akceptacji gtdwnego projektanta.

10.Przed przystgpieniem do robdét wykonawca

powinien przedstawi¢ probki materiatow
wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptaciji
gtéwnego projektanta.

NAZWA — OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

NA SCIEZCE DYDAKTYCZNEJ
W LESNICTWIE "CYRANKA"

INWESTOR Skarb Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo

Lesne Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Mielec
ul. Partyzantéw 11, 39-300 Mielec

GLOWNY PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. arch. Maciej Michat Sajdak

nr upr. MA/098/21

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

TYTULRYSUNKU [ HOTEL DLA OWADOW

SKALA 1:20 BRANZA PW

DATA 06.2024 WERSJA | 01

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE kopiowanie,
e lub it N

w calosci bez zgody autoréw jest zabronione - podstawa prawna:

w czesc lub NR RYSUNKU

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia PW O 2
04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 1. z -

pozniejszymi zmianami)
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WIDOK Z GORY UWAGA!

Zastosowano drewno debowe.

TABLICZKA KIERUNKOWA
deska 12x75 cm, gr. 3 cm
mocowana do stupa za pomocg
wkretéw do drewna ze stali
nierdzewnej; pole tekstowe

na 15 znakéw o wym. 5x60 cm;
impregnowana i malowana na kolor
wskazany przez Zamawiajgcego

75

WIDOK WIDOK

. (BEZ TABLICZEK)
l I
:b 375 , 375 :b 4,

12 1,12 w‘lZﬂ»ﬂHZ 12 1,12 4,
2

WIDOK 3D

N StUP - OKRAGLAK DREWNIANY
o nieregularnej srednicy ok. 14-18 cm
o] - zwezenie srednicy ok. 2 cm na 1mb;
okorowany, impregnowany cisnieniowo
N i malowany na kolor wskazany przez
\ Zamawiajgcego. Dopuszczalna
| wielostronna krzywizna 2 cm na 1mb.
! 0
| ANl N
N ™
| N
\
\
\
! ©
! 3
\
\
\
\
\ PODSTAWA StUPA
v / kotwa stalowa wykonana z blachy
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—— POLE TEKSTOWE
15 znakdw, wys. 5 cm, szer. 60 cm
czcionka blokowa typ Arial;
aplikacja tekstu poprzez wypalenie laserem

UWAGI OGOLNE:

1.

Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci rysunkowej
projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac,

zobowigzany jest do dokfadnego zapoznania sie¢ z
niniejszym dokumentem, zakresem robot,
doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy i
znajdujgcych sie na nich obiektéw oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
istniejacych, lokalnych odkrywek itp.

. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani

uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane sg w centymetrach,
a rzedne w metrach.

. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy

rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
detali.

. Wszystkie elementy nos$ne i konstrukcyjne mogag

by¢ wykonane wytgcznie wg wykonawczego
projektu konstrukgji zatwierdzonego do wykonania.

. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i

nadzorem 0s6b posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz dos$wiadczenie przy
tego rodzaju pracach.

. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg

przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisow BHP.

. Przyjete materialy oraz technologie muszg

posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.

. Ewentualne zamienne rozwigzania materiatlowe

oraz technologiczne, powinny posiadaé parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do
akceptacji gtdwnego projektanta.

10.Przed przystgpieniem do robdét wykonawca

powinien przedstawi¢ probki materiatow
wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptaciji
gtéwnego projektanta.

NAZWA — OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

NA SCIEZCE DYDAKTYCZNEJ
W LESNICTWIE "CYRANKA"

INWESTOR Skarb Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo

Lesne Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Mielec
ul. Partyzantéw 11, 39-300 Mielec

GLOWNY PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. arch. Maciej Michat Sajdak

nr upr. MA/098/21

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
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UWAGA ! WIDOK OD FRONTU PRZEKROJ WIDOK BOCZNY

Zastosowano drewno dgbowe.

DASZEK
208 3 deski modrzewiowe o wym. 208x22 cm,
gr. 2,5 cm; przybijane lub przykrecane
do konstrukcji; impregnowane i malowane
na kolor wskazany przez Zamawiajgcego

©
N~
N
>N
0 2
N a0 T
DESKA . /
deska drewniana 24x154 cm, EY?IEt GdORNY 4 N
gr. 4 cm; aplikacja tekstu 8?:11 ZO\gma farzex;gana g z o
H . ’ ’ ~ £
poprzez wypalenie laserem; krawedziach o szer. 5 mm O ‘c% UWAGI OGOLNE:
. 1. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej
i malowana na kolor wskazany < projektu stanowig integralng czesS¢ niniejszego

| 60
60
5
235.1
235.1

207.5

kantéwka drewniana wykonane ze stali liniowe podawane sg w centymetrach,
12x12 cm, fazowana na ] nierdzwnnej &8 > a rzedne w metrach.

impregnowana cisnieniowo impreanowana cimeniowo
i malowanana kolor wskazany I I O [ M [ U SO N (o B [::{ preg
przez Zamawiajaoego przez Zamawiajgcego N " opracowania.
LISTWY ~ 2. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac,
listwy drewniane 6x10x60 cm, wykonane —— NAPIS LUB TABLICZKA zobowigzany jest do doktadnego zapoznania sie z
z krajowych gatunkéw drewna (np. buk z nazwg gatunku drzewa niniejszym  dokumentem,  zakresem  robdt,
dab, lipa, brzoza, $wierk, sosna, klon, ‘u‘) | . dok’fad_nego pbejrzenia tt_aren'u budowy . i
modrzew i jesion); impregnowane g PO/ZIOM +1.10 Ny znajdujgcych sie na nlch obiektow oraz w razie
ci$nieniowo i malowane na kolor =1 - - - — -1t T ——- ) potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
wskazany przez Zamawiajgcego istniejacych, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani
StUP — HAKI OCZKOWE £ uzywaé go jako szablonu. Wszystkie wymiary

1,12,

krawedziach o szer. 5 mm A PR 4. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy
impregnowana cisneniowo O e R ) I P p}l@“ 0.0V " rysunkami detali i calosci projektowanego
i malowanana kolor wskazany L— WKRET OCZKOWY RYGIEL DOLNY zzf;}?nm, podstawg wymiarowania sg rysunki

przez Zamawiajgcego - wykonane ze stali

nierdzwnnej @8

—— LINKA Z PALECZKAMI
linka stalowa @2/4 mm,
w otulinie PCV, bezbarwna;
pateczki drewniane @20 mm,
dtugo$¢ 190 mm

kantéwka drewniana
12x12 cm, fazowana na
krawedziach o szer. 5 mm
impregnowana ci$nieniowo
i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiajgcego

5. Wszystkie elementy nos$ne i konstrukcyjne mogag
by¢ wykonane wytgcznie wg wykonawczego
projektu konstrukgji zatwierdzonego do wykonania.

1=t 1=1-r 6. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i

. nadzorem 0s6b posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz dos$wiadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg
przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisow BHP.

8. Przyjete materialty oraz technologie musza
posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwigzania materiatowe
oraz technologiczne, powinny posiadaé parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych

\ \ \ \ w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do

\ \ \ \ akceptacji glébwnego projektanta.

L N L N 10.Przed przystgpieniem do robdét wykonawca
********************** powinien przedstawi¢ probki materiatow

wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptaciji

gtéwnego projektanta.

79
60

PODSTAWA StUPA

kotwa stalowa wykonana z blachy

gr. 5 mm, ocynkowana ogniowo, ©

spawana do zbrojenia fundamentu o

(wg rysunku detalu PS1) 140.00
|

40 cm bez
fazowania
40 cm bez
fazowania

7

FUNDAMENT ‘
wg rys. konstrukgc;ji }»
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UWAGA ! WIDOK OD FRONTU PRZEKROJ WIDOK BOCZNY

Zastosowano drewno debowe.
Sklejka z nadrukiem do zastosowan

zewnetrznych, odporna na warunki DASZEK
atmosferyczne. " 208 ¥ deski modrzewiowe o wym. 208x22 cm,
gr. 2,5 cm; przybijane lub przykrecane s
do konstrukcji; impregnowane i malowane ‘-g_)’ ({,1, =)
na kolor wskazany przez Zamawiajgcego % ©
N N
L b. 4 t\jT
- P ‘:v
DESKA il , g
deska drewniana 24x154 cm, N NI RYG,IEL GORNY ? X
= S < N 154 N kantéwka drewniana % N
gr. 4 cm; impregnowana cisnieniowo N - 8x12 cm. fazowana na g
i malowana na kolor wskazany przez Lo Sv krawedzi‘ach o szer. 5 mm = Sv UWAGI OGOLNE:
Zamawiajgcego; z przykrecon - . e - :
sklejkg g:_als rgm z Eadyrulzem : :f Impregnowana cisnieniowo cff 1. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej
< - i malowana na kolor wskazany AN projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
N il il il r przez Zamawiajgcego ~ opracowania.
OBROTOWE_ TABLICE o ) ! ! ! 2. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac,
deska drewniana 30x20 cm, gr. 5 cm I \ [ \ zobowigzany jest do doktadnego zapoznania si¢ z
impregnowana i malowana na kolor e \ & b niniejszym  dokumentem,  zakresem  robot,
wskazany przez Zamawiajacego, - T [ \ [ - — doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy i
z przykrecona sklejka gr. 5 mm -2/ 1 I Y [ A () AR I A R B 0 Qv Qv znajdujgcych sie na nich obiektdw oraz w razie
z nadrukiem; o$ z preta ze stali q ™~ Q Q o i ioktd
. b prete N | | | o N N potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
nierdzewnej z mechanizmem oy - ‘ - - "' "' '5 istniejacych, lokalnych odkrywek itp.
obrotowym wg rysunku detalu M1 o « 3. Nie nalezy odmierzaé wymiaréw z rysunku, ani
StUP N ! ! ! uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
Kants . 3 ] ‘ liniowe podawane sg w centymetrach,
antdéwka drewniana Q- i I] il e A a rzedne w metrach
l1(r2:\/12 dczriT;cfr?ZoO:Vze;r:a;?nm % % PR PR % 4. W przypadku rozbiezno$ci wymiarowych pomiedzy
im rg nowana cisnieniowo ~ > POZIOM +0.60 ~ rysunkami detali i catosci projektowanego
: mpalo%vana na kolor wskazany -/ /000000~ %77’ 77777777777777 elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
- —— RYGIEL DOLNY detali.
przez Zamawigjgcego | | ey e kantéwka drewniana 5. Wszystkie elementy nos$ne i konstrukcyjne mogag
PODSTAWA StUPA 3 ] E g E g ] 3 j2x12 cm, fazoweng na 3 byé wykonane .yvy’fac.znie wg wykonawczggo
kotwa stalowa wykonana z blachy = g = g impregnowana cisnieniowo projektu konsfrukql zatww.jlidzonego_do ny_<onan|a. _
gr. 5 mm, ocynkowana ogniowo, Q| o o S 9 © i malowana na l_(olor wskazany 111 1=1-r 6. Roboty nalezy' prowad2|'c ppd klerownlctvs{em N
spawana do zbrojenia fundamentu © 8 T g 8 O przez Zamawiajgcego 1L 1L Eadlz_?Lem_ o0sob § p03|adajzcy'ch_ dodpoywedme
wa rvsunku detalu PS1 walifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy
(W ry ) liQOO ~ ! " li0.00 ~ liQOO tego rodzaju pracach.
) 7, y ! 7 7. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg
4/\ \ [ 4/ FZ/ I 4 FZ/ I Z{ przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
‘ | | | | ! ! | ! ! | ! wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
L o \ " \ \ | \ obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
\ \ \ \ \ \ oraz z zachowanie przepisow BHP.
L R ] L I 8. Przyjete materiaty oraz technologie muszg
- - — = - — = posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
| | | | | | certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.
FUNDAMENT L L L e 9. Ewentualne zamienne rozwigzania materialowe
wg rys. konstrukcji r» 77777777777777777777777 ﬂ r o ] r o ] oraz technologiczne, powinny posiada¢ parametry
| | | | | | wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do
\ \ \ \ \ \ o .
-1.20 ppt akceptaciji gtéwnego projektanta.
77777777777777777777777 _ L - - - - ____ L - - - ____ 10.Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca
powinien przedstawi¢ probki materiatow
wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptaciji
gtéwnego projektanta.
RZUT +0.60 jj __ NAZWA OBI,EKTY_ MALEJ ARCHITEKTURY
. ~ NA SCIEZCE DYDAKTYCZNEJ
QI Z . Z j W LESNICTWIE "CYRANKA"
i A
12 154 12 INWESTOR Skarb Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo
£ # Lesne Lasy Panstwowe,
" 178 " I I I Nadlesnictwo Mielec

ul. Partyzantéw 11, 39-300 Mielec

36 36 , 23

+ GLOWNY PROJEKTANT PODPIS
RZUT +1.10 mgr inz. arch. Maciej Michat Sajdak

¥ 23 36 L L " nr upr. MA/098/21
1 1 1 1 N w specjalnosci architektonicznej
QI % I T ] T T ] T T | T @% do projektowania bez ograniczen
« J TYTUERYSUNKU [ JRZADZENIE TURYSTYCZNE
8 30 30 30 30 8 TABLICE OBROTOWE
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L 178 L ° DATA 06.2024 WERSJA | 01
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UWAGA ! WIDOK BOCZNY 1 WIDOK BOCZNY 2
Zastosowano drewno debowe.
Sklejka z nadrukiem do zastosowan
zewnetrznych, odporna na warunki N 46 L
atmosferyczne. i | 1
5 %
© © DASZEK
N g deski modrzewiowe o wym. 46x22 cm,
gr. 2,5 cm; przybijane lub przykrecane
@* T do konstrukcji; impregnowane i malowane
~ ] o | na kolor wskazany przez Zamawiajgcego
OBROTOWE SZESCIANY ©
8 Sciany wykonane z desek o wym. 30x30 cm, :
gr. 2,5 cm; tgczonych pod katem 45°, !
* impregnowane i malowane na kolor wskazany “‘
o przez Zamawiajgcego z przykrecong sklejka [
gr. 5 mm z nadrukiem \
3 |
\
© © \
o ™ [sg] |
° ¥ POZIOM +1.00 N |
= MECHANIZM OBROTOWY IiT
@ rura stalowa @30 mm, gr. $cianki 2 mm; \
= mechanizm obrotowy wg rysunku detalu M2 \
\
il POZIOM +0.60 |
fffff e \ ]
TRZON
belka drewniana 32x32 cm, wysokos¢ 50 cm,
o B ~ C24, fazowana na krawedziach o szer. 20 mm;
o POZIOM +0.7 5 I impregnowana cisnieniowo i malowana na kolor
[ wskazany przez Zamawiajgcego
g 1i0.00 1i0.00
7 /) 7,
K "4/ [ [ j‘/
KOTWA | U U |
kotwa stalowa wykonana z blachy | |
gr. 5 mm, ocynkowana ogniowo,
spawana do zbrojenia fundamentu —= - —=
(wg rysunku detalu K1) T T
\ \ \ \
F***L**i***T T*L ****** L*T
\ \
\ \
Lo - - - - ol L - - -

RZUT +0.60 RZUT +1.00
jr @ //\\
MOCOWANIE ‘
blacha @24 cm, gr. 5mm Y = ? <: -0 - :> l360°
, 32 , , 3v0 ,

WIDOK 3D

UWAGI OGOLNE:

1.

Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci rysunkowej
projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac,

zobowigzany jest do dokfadnego zapoznania sie¢ z
niniejszym dokumentem, zakresem robot,
doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy i
znajdujgcych sie na nich obiektéw oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
istniejacych, lokalnych odkrywek itp.

. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani

uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane sg w centymetrach,
a rzedne w metrach.

. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy

rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
detali.

. Wszystkie elementy nos$ne i konstrukcyjne mogag

by¢ wykonane wytgcznie wg wykonawczego
projektu konstrukgji zatwierdzonego do wykonania.

. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i

nadzorem 0s6b posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz dos$wiadczenie przy
tego rodzaju pracach.

. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg

przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisow BHP.

. Przyjete materialy oraz technologie muszg

posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.

. Ewentualne zamienne rozwigzania materiatlowe

oraz technologiczne, powinny posiadaé parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do
akceptacji gtdwnego projektanta.

10.Przed przystgpieniem do robdét wykonawca

powinien przedstawi¢ probki materiatow
wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptaciji
gtéwnego projektanta.

NAZWA — OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

NA SCIEZCE DYDAKTYCZNEJ
W LESNICTWIE "CYRANKA"
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WIDOK BOCZNY WIDOK OD FRONTU ;>
24 L 430 | L BELKA GORNA
S+ 1 1995 | i belka drewniana 24x24 cm, C24, fazowana
e oA - na krawedziach o szer. 5 mm; mocowanie do
stupa za pomoca czopa; impregnowana
g ci$nieniowo i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiajgcego
-~
271 } ZLACZE CIESIELSKIE
380 [ ztacze katowe wzmacniane 29x121x150 mm,
} gr. 2,5 mm, stal S250GD ocynkowana ogniowo
UCHWYT |
mocowanie liny do stupéw za pomoca $rub \
z uchem M20 ze stali nierdzewnej oraz blachy }
150x150x10 mm, przykrecanej do stupa \
\
LINA }
+2.00 lina poliropylenowa @20 mm, diugos¢ 375 cm |
N pomigdzy mocowaniami (dt. wymagana ok. 4 m),} —
\ zakonczona kauszami ze stali nierdzewnej oraz |
zaciskami stalowymi zaciskanymi }
|
= o
\
\
\
S |
A |
© . ‘
S — PIENKI DREWNIANE }
klocki drewniane 24x24 cm, C24, o zmiennej | StUP
WIDOK 2 wysokosci, fazowane na krawedziach } belka drewniana 25x24 cm, C24, fazowana
:> — 0 szer. 5 mm; impregnowane cisnieniowo | na krawedziach o szer. 5 mm; impregnowana
BOC/NY i malowane na kolor wskazany przez o } ci$nieniowo i malowana na kolor wskazany
8 Zamawiajgcego; wraz z kotwg stalowg 3 = przez Zamawiajgcego
N wykonang z katownika 49x12x24 cm, } N
gr. 5 mm, ocynkowang ogniowo, \
przykrecang do fundamentu za pomocag }
kotew chemicznych (wg rysunku detalu K2) |
\
I R R I R B | Pozom 060
5 0.40 PODSTAWA StUPA
N A U kotwa stalowa wykonana z profila hutniczego
" - IPE270 z blachg mocujgcg 45x45 cm gr. 16 mm,
T ocynkowana ogniowo, przykrecana do fundamentu
9 ~ 93 za pomocg kotew chemicznych (wg rysunku
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UWAGI OGOLNE:

1.

10.Przed przystgpieniem do

. Wykonawca,

. Wszystkie

. Przyjete

. Ewentualne zamienne

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowe;j
projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

przed rozpoczeciem prac,
zobowigzany jest do doktadnego zapoznania sie z
niniejszym  dokumentem,  zakresem  robét,
doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy i
znajdujgcych sie na nich obiektéw oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
istniejgcych, lokalnych odkrywek itp.

. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani

uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane sg w centymetrach,
a rzedne w metrach.

. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy

rysunkami  detali i catosci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania s3g rysunki
detali.

. Wszystkie elementy nosne i konstrukcyjne moga

by¢ wykonane wylgcznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i

nadzorem o0s6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz dos$wiadczenie przy
tego rodzaju pracach.

prace  zwigzane z  realizacjg
przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢  zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepiséw BHP.

materialy oraz technologie musza
posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.
rozwigzania materiatowe
oraz technologiczne, powinny posiada¢ parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zostaé przedstawione do
akceptacji gtbwnego projektanta.

rob6ét  wykonawca
powinien przedstawi¢ prébki materiatéw
wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptacji
gtéwnego projektanta.
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UWAGI OGOLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowe;j

projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.
2. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac,

zobowigzany jest do dokfadnego zapoznania sie¢ z
niniejszym dokumentem, zakresem robot,
doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy i
znajdujgcych sie na nich obiektéw oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
istniejacych, lokalnych odkrywek itp.
~y 3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani
uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane sg w centymetrach,
a rzedne w metrach.
4. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy

rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nos$ne i konstrukcyjne mogag
by¢ wykonane wytgcznie wg wykonawczego
projektu konstrukgji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i
nadzorem 0s6b posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg
przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami

oraz z zachowanie przepisow BHP.
8. Przyjete materialy oraz technologie muszg

posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.
9. Ewentualne zamienne rozwigzania materiatowe
oraz technologiczne, powinny posiadaé parametry
_— wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do
@® akceptacji gtdwnego projektanta.
10.Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca
powinien przedstawi¢ probki materiatow
Q wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptaciji
gtéwnego projektanta.
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RZUT URZADZEN | STREFY BEZPIECZNEJ .
A PRZEKROJ BELKA

belka drewniana 16x18 cm, C24,

fazowana na krawedziach o szer. 5 mm;

impregnowana cisnieniowo

i malowana na kolor wskazany

przez Zamawiajgcego
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‘ w przedziale od 0,25mm do 8mm. istniejgcych, lokalnych odkrywek itp.
\ Uwaga! Nawierzchnia bezpieczna 3. Nie nalezy odmierza¢é wymiaréw z rysunku, ani
| powinna by¢ zgodna z normg PN-EN uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
— 1176-1. liniowe podawane sg w centymetrach,
a rzedne w metrach.
‘ ~ - - — A - - - 1L 9 4. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy
\ [ | | rysunkami  detali i catosci projektowanego
‘ 7FUNDA|I\(/|EN;|' i elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
wg rys. konstrukcji detali.
- - WIDOK 1 e e - 5. Wszystkie elementy nosne i konstrukcyjne mogag
NACHYLENIE 2° by¢ wykonane wytgcznie wg wykonawczego
‘ e projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.
330 6. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i
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- ope . e . .
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. BELKA 2 o] 7. Wszystkie prace  zwigzane z  realizacjg
przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepiséw BHP.
4»1 04“ 300 q»‘10» 8. Przyjete materialy oraz technologie musza
posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
‘ certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.
WIDOK 2 9. Ewentualne ze_amienne r_ozwiazar_\ia materiatowe
oraz technologiczne, powinny posiada¢ parametry
‘ NACHYLENIE 3° wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do
akceptacji gtbwnego projektanta.
10.Przed przystgpieniem do robot wykonawca
O powinien przedstawi¢ probki materiatow
wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptacji
gtéwnego projektanta.
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UWAGI OGOLNE:

1.

Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci rysunkowej
projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

Wykonawca, przed rozpoczeciem prac,
zobowigzany jest do dokfadnego zapoznania sie¢ z
niniejszym dokumentem, zakresem robot,
doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy i
znajdujgcych sie na nich obiektéw oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
istniejacych, lokalnych odkrywek itp.

Nie nalezy odmierza¢é wymiaréw z rysunku, ani
uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane sg w centymetrach,

a rzedne w metrach.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy
rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
detali.

. Wszystkie elementy nosne i konstrukcyjne moga

by¢ wykonane wytgcznie wg wykonawczego
projektu konstrukgji zatwierdzonego do wykonania.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i
nadzorem 0s6b posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy
tego rodzaju pracach.

. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg

przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisow BHP.

Przyjete materiaty oraz technologie muszag
posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.
Ewentualne zamienne rozwigzania materiatowe
oraz technologiczne, powinny posiadaé parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do
akceptacji gtdwnego projektanta.

10.Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca

powinien przedstawi¢ probki materiatow
wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptaciji
gtéwnego projektanta.
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UWAGI OGOLNE:

1. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej
projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac,
zobowigzany jest do doktadnego zapoznania sie z
niniejszym dokumentem, zakresem robot,
doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy i
znajdujacych sie na nich obiektéw oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
istniejacych, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani
uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane sg w centymetrach,

a rzedne w metrach.

4. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy
rysunkami  detali i catosci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nos$ne i konstrukcyjne mogg
by¢ wykonane wytgcznie wg wykonawczego
projektu konstrukcji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i
nadzorem 0s6b posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy

153
153
93

(5) deska pomostu gr.5 cm

=10,00 n.4

10

H

(6) kantowka balustrady 10x14 A

GO0 TPt | :% A A

|| ] ] ] ] LI

|
2.5%

-

(7) kantéwka w spadku 14x14cm é

podktad betonowy
lub kruszywo stabilizowane

gy
//
/’-!
/
/”:-!
/

a’?

14 ,10

14

(9) zespdt mocowania Z2
[regulowany]

ON
A
N
KK

3.3
i
ﬁ 14 ,14 ,10,53,10

2.5 186 IJZ.S
1 1

R
R
NN
RN
\/\\/\A
R
NAN
RN
SA
RN
SN
VAN
NS
\/\\/\ =
R
\/\\/
R
RN ¢
QN \\\/\ P
R
SN
RN
S
SR
3.3
LK
93

%

kantowka 14x14cm
(11 legar 10x10cm

(12 kantéwka 14x24cm

_i tego rodzaju pracach.
| 7. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg
' \_@ przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,

# 14 # 1|4 # 108 # b= obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
L, 14 ,7, 122 7, oraz z zachowanie przepiséw BHP.
Ll L
L
/[

8. Przyjete materialy oraz technologie muszg

3 150 posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwigzania materiatowe
oraz technologiczne, powinny posiada¢ parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do
akceptacji gtéwnego projektanta.

10.Przed przystgpieniem do robot wykonawca
powinien przedstawi¢ probki materiatow
wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptaciji
gtéwnego projektanta.
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UWAGI OGOLNE:

1. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowe;j
projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac,
zobowigzany jest do dokfadnego zapoznania sie¢ z
niniejszym dokumentem, zakresem robot,
doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy i
znajdujgcych sie na nich obiektéw oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
istniejacych, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani
uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane sg w centymetrach,

a rzedne w metrach.

4. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy
rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nos$ne i konstrukcyjne mogag
by¢ wykonane wytgcznie wg wykonawczego
projektu konstrukgji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i
nadzorem 0s6b posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg
przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisow BHP.

8. Przyjete materialy oraz technologie muszg
posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwigzania materiatowe
oraz technologiczne, powinny posiadaé parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do
akceptacji gtdwnego projektanta.

10.Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca
powinien przedstawi¢ probki materiatow
wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptaciji
gtéwnego projektanta.
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UWAGI OGOLNE:

1.

10.Przed przystgpieniem do

. Wykonawca,

. Wszystkie

. Przyjete

. Ewentualne zamienne

Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci rysunkowej
projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

przed rozpoczeciem prac,
zobowigzany jest do dokfadnego zapoznania sie¢ z
niniejszym dokumentem, zakresem robot,
doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy i
znajdujgcych sie na nich obiektéw oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
istniejacych, lokalnych odkrywek itp.

. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani

uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane sg w centymetrach,
a rzedne w metrach.

. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigdzy

rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
detali.

. Wszystkie elementy nosne i konstrukcyjne moga

by¢ wykonane wytgcznie wg wykonawczego
projektu konstrukgji zatwierdzonego do wykonania.

. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i

nadzorem 0s6b posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy
tego rodzaju pracach.

prace  zwigzane @z realizacjg
przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisow BHP.

materialy oraz technologie muszag
posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.
rozwigzania materiatowe
oraz technologiczne, powinny posiadaé parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do
akceptacji gtdwnego projektanta.

robét  wykonawca
powinien przedstawi¢ probki materiatow
wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptaciji
gtéwnego projektanta.
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doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy i
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(o0 potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
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rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nos$ne i konstrukcyjne mogag
by¢ wykonane wytgcznie wg wykonawczego
projektu konstrukgji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i

| nadzorem 0s6b posiadajagcych odpowiednie
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R posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
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UWAGI OGOLNE:

1.

Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci rysunkowej
projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac,

zobowigzany jest do dokfadnego zapoznania sie¢ z
niniejszym dokumentem, zakresem robot,
doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy i
znajdujgcych sie na nich obiektéw oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
istniejacych, lokalnych odkrywek itp.

. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani

uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane sg w centymetrach,
a rzedne w metrach.

. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigdzy

rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
detali.

. Wszystkie elementy nosne i konstrukcyjne moga

by¢ wykonane wytgcznie wg wykonawczego
projektu konstrukgji zatwierdzonego do wykonania.

. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i

nadzorem 0s6b posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy
tego rodzaju pracach.

. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg

przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisow BHP.

. Przyjete materiaty oraz technologie muszag

posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.

. Ewentualne zamienne rozwigzania materiatowe

oraz technologiczne, powinny posiadaé parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do
akceptacji gtdwnego projektanta.

10.Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca

powinien przedstawi¢ probki materiatow
wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptaciji
gtéwnego projektanta.
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UWAGI OGOLNE:

1.

Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci rysunkowej
projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac,

zobowigzany jest do dokfadnego zapoznania sie¢ z
niniejszym dokumentem, zakresem robot,
doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy i
znajdujgcych sie na nich obiektéw oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
istniejacych, lokalnych odkrywek itp.

. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani

uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane sg w centymetrach,
a rzedne w metrach.

. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigdzy

rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
detali.

. Wszystkie elementy nosne i konstrukcyjne moga

by¢ wykonane wytgcznie wg wykonawczego
projektu konstrukgji zatwierdzonego do wykonania.

. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i

nadzorem 0s6b posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy
tego rodzaju pracach.

. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg

przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisow BHP.

. Przyjete materiaty oraz technologie muszag

posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.

. Ewentualne zamienne rozwigzania materiatowe

oraz technologiczne, powinny posiadaé parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do
akceptacji gtdwnego projektanta.

10.Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca

powinien przedstawi¢ probki materiatow
wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptaciji
gtéwnego projektanta.
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‘ -— ‘ o PROFIL IPE270
o profil hutniczy IPE270, z wycietym
88 Uwaga! Srodnikiem, ocynkowany ogniowo
‘ I Zmienna wysokosc. ‘
L <
P - |
g Uwaga!
N Zmienna wysoko$¢. POZIOM TERENU %0
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UWAGI OGOLNE:

1.

10.Przed przystgpieniem do

. Wykonawca,

. Wszystkie

. Przyjete

. Ewentualne zamienne

Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci rysunkowej
projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

przed rozpoczeciem prac,
zobowigzany jest do dokfadnego zapoznania sie¢ z
niniejszym dokumentem, zakresem robot,
doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy i
znajdujgcych sie na nich obiektéw oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
istniejacych, lokalnych odkrywek itp.

. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani

uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane sg w centymetrach,
a rzedne w metrach.

. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigdzy

rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
detali.

. Wszystkie elementy nosne i konstrukcyjne moga

by¢ wykonane wytgcznie wg wykonawczego
projektu konstrukgji zatwierdzonego do wykonania.

. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i

nadzorem 0s6b posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy
tego rodzaju pracach.

prace  zwigzane @z realizacjg
przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisow BHP.

materialy oraz technologie muszag
posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.
rozwigzania materiatowe
oraz technologiczne, powinny posiadaé parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do
akceptacji gtdwnego projektanta.

robét  wykonawca
powinien przedstawi¢ probki materiatow
wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptaciji
gtéwnego projektanta.
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ul. Partyzantéw 11, 39-300 Mielec

GLOWNY PROJEKTANT

mgr inz. arch. Maciej Michat Sajdak
nr upr. MA/098/21

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

PODPIS

TYTULRYSUNKU [ DETAL
PODSTAWA BELKI PB1

SKALA 1:5 BRANZA PW

DATA 06.2024 WERSJA | 01

WSZELK\E‘;RA\NA AUTQRSK\E ZASTRZEZONE_ko\zwz;l:;;‘,m NR RYSUNKU

w calosci bez zgody autoréw jest zabronione - podstawa prawna:
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r. z
pozniejszymi zmianami)

D-04



AutoCAD SHX Text
POZIOM TERENU ±0

AutoCAD SHX Text
ORIENTACYJNY POZIOM GÓRNEJ KRAWĘDZI  FUNDAMENTU


49

DETAL "K2"
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OTWOR @20 mm

skrecanie elementow za pomocg
preta gwintowanego M20 ze stali
nierdzewnej, dlugos¢ 240 mm

KATOWNIK

kotwa stalowa wykonana

z blachy gr. 5 mm, wygieta

w ksztatt kgtownika, ocynkowana
ogniowo

KOTWIENIE
kotwienie do fundamentu za
pomocg kotew wklejanych

M

M
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OTWOR NA MOCOWANIE —

zagtebienie o gt. 15 mm
w stupie drewnianym na
nakretke i podktadke M16.

UWAGI OGOLNE:

1.

2. Wykonawca, przed

Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci rysunkowej
projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

rozpoczeciem prac,
zobowigzany jest do dokfadnego zapoznania sie¢ z
niniejszym dokumentem, zakresem robot,
doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy
znajdujgcych sie na nich obiektéw oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
istniejacych, lokalnych odkrywek itp.

. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani
uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane sg w centymetrach,

a rzedne w metrach.

. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigdzy
rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
detali.

. Wszystkie elementy nosne i konstrukcyjne moga

by¢ wykonane wytgcznie wg wykonawczego

projektu konstrukgji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem

nadzorem 0s6b posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg

przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisow BHP.

8. Przyjete materialy oraz technologie muszg

posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwigzania materiatowe

1

oraz technologiczne, powinny posiadaé parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do
akceptacji gtdwnego projektanta.

0.Przed przystgpieniem do robot wykonawca
powinien przedstawi¢ probki materiatow
wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptaciji
gtéwnego projektanta.
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MECHANIZM OBROTOWY M1

OBROTOWE TABLICE
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OTWOR NA MOCOWANIE
zagtebienie w ryglu @40 mm
o gt. 25 mm na Srube i nakretke M12

OBROTOWE TABLICE

deska drewniana 30x20 cm, gr.5 cm
impregnowana i malowana na kolor
wskazany przez Zamawiajgcego.

Na Sciankach korpusu przykrecona sklejka
gr. 5 mm z nadrukiem wybranym przez
Zamawigjacego. Sklejka przykrecana za
pomocg wkretéw do drewna ze stali
nierdzewnej z gtéwkg talerzowg typu TORX.

tOZYSKO

tozysko kulkowe zwykte 14x35x11,
zainstalowane na obydwu koncach

w hawierconym otworze w tablicy obrotowej

MECHANIZM OBROTOWY

pret gwintowany M12 ze stali nierdzewnej
dtugosci 98 cm, mocowany na obydwu koncach
do rygla goérnego i rygla dolnego za pomocg
nakretek ze stali nierdzewnej M12

PODKLADKI

pomiedzy rurg a tozyskiem podktadki poszerzane
ze stali nierdzewnej @37 mm, gr. 3 mm ukryte

w ptaszczyznie tablic

OSLONA PRETA
rura @15 mm ze stali nierdzewnej,
gr. scianki 1 mm

OTWOR NA MOCOWANIE
zagtebienie w ryglu @40 mm
o gt. 25 mm na Srube i nakretke M12

UWAGI OGOLNE:

1.

Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci rysunkowej
projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac,

zobowigzany jest do dokfadnego zapoznania sie¢ z
niniejszym dokumentem, zakresem robot,
doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy i
znajdujgcych sie na nich obiektéw oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
istniejacych, lokalnych odkrywek itp.

. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani

uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane sg w centymetrach,
a rzedne w metrach.

. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigdzy

rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
detali.

. Wszystkie elementy nosne i konstrukcyjne moga

by¢ wykonane wytgcznie wg wykonawczego
projektu konstrukgji zatwierdzonego do wykonania.

. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i

nadzorem 0s6b posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy
tego rodzaju pracach.

. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg

przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisow BHP.

. Przyjete materiaty oraz technologie muszag

posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.

. Ewentualne zamienne rozwigzania materiatowe

oraz technologiczne, powinny posiadaé parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do
akceptacji gtdwnego projektanta.

10.Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca

powinien przedstawi¢ probki materiatow
wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptaciji
gtéwnego projektanta.
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INWESTOR Skarb Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo
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MECHANIZM OBROTOWY M2
OBROTOWE SZESCIANY
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PRZYKLADOWE £OZYSKO SAMONASTAWNE

MOCOWANIE
blacha @24 cm, gr. 5 mm

KORPUS

$ciany wykonane z desek o wym. 30x30 cm,
gr. 2,5 cm; fgczonych pod katem 45°,
impregnowane i malowane na kolor wskazany
przez Zamawiajgcego. Na sciankach korpusu
przykrecona sklejka gr. 5 mm z nadrukiem
wybranym przez Zamawigjacego.

Sklejka przykrecana za pomoca wkretow

do drewna ze stali nierdzewnej z gtdwka
talerzowg typu TORX.

£OZYSKO SAMONASTAWNE

fozysko samonastawne z otworem @30 mm,
przymocowane srubami do ptytki mocujgcej
i przykreconej do rury - osi mechanizmu

PLYTKA MOCUJACA

blacha 24x24 cm, gr. 2 mm, ocynkowana
ogniowo z zagietymi krawedziami 4 cm pod
kagtem 90°, z otworami do przykrecenia korpusu

SKLEJKA
sklejka gr. 5 mm z nadrukiem

0S MECHANIZMU

rura stalowa precyzyjna bezszwowa @30 mm,

gr. scianki min. 3 mm, dlugos¢ catkowita 149 cm,

z przyspawanymi na obydwu koncach blachami

@24 cm, gr. 5 mm. W dolnej czesci rura przedtuzona

0 10 cm i stabilizowana w otworze wykonanym w trzonie.

TRZON

belka drewniana 32x32 cm, wysoko$¢ 50 cm,
C24, fazowana na krawedziach o szer. 20 mm;
impregnowana cisnieniowo i malowana na kolor
wskazany przez Zamawiajgcego

UWAGI OGOLNE:

1.

Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci rysunkowej
projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac,

zobowigzany jest do dokfadnego zapoznania sie¢ z
niniejszym dokumentem, zakresem robot,
doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy i
znajdujgcych sie na nich obiektéw oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
istniejacych, lokalnych odkrywek itp.

. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani

uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane sg w centymetrach,
a rzedne w metrach.

. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigdzy

rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
detali.

. Wszystkie elementy nosne i konstrukcyjne moga

by¢ wykonane wytgcznie wg wykonawczego
projektu konstrukgji zatwierdzonego do wykonania.

. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i

nadzorem 0s6b posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy
tego rodzaju pracach.

. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg

przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisow BHP.

. Przyjete materiaty oraz technologie muszag

posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.

. Ewentualne zamienne rozwigzania materiatowe

oraz technologiczne, powinny posiadaé parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do
akceptacji gtdwnego projektanta.

10.Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca

powinien przedstawi¢ probki materiatow
wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptaciji
gtéwnego projektanta.
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KONSTRUKCJA tAWKI
kantowka drewniana

6x6 cm, fazowana na
krawedziach o szer. 3 mm
impregnowana cisnieniowo

i malowana na kolor wskazany
przez Zamawiajgcego
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UWAGI OGOLNE:

1. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowe;j
projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac,
zobowigzany jest do dokfadnego zapoznania sie¢ z
niniejszym dokumentem, zakresem robot,
doktadnego  obejrzenia  terenu  budowy i
znajdujgcych sie na nich obiektéw oraz w razie
potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektow
istniejacych, lokalnych odkrywek itp.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani
uzywa¢ go jako szablonu. Wszystkie wymiary
liniowe podawane sg w centymetrach,

a rzedne w metrach.

4. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy
rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki
detali.

5. Wszystkie elementy nos$ne i konstrukcyjne mogag
by¢ wykonane wytgcznie wg wykonawczego
projektu konstrukgji zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i
nadzorem 0s6b posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy
tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg
przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisow BHP.

8. Przyjete materialy oraz technologie muszg
posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwigzania materiatowe
oraz technologiczne, powinny posiadaé parametry
wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych
w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do
akceptacji gtdwnego projektanta.

10.Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca
powinien przedstawi¢ probki materiatow
wykonczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptaciji
gtéwnego projektanta.
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NA SCIEZCE DYDAKTYCZNEJ
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