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Niniejsze opracowanie obejmuje w swoim zakresie
fundamenty pod elementy matej architektury.

Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy przewidzie¢
montaz mocowan wg opracowania branzowego

Uwagi ogdlne:

elementami konstrukcyjnymi.

uprawnionego geologa.

posadowienia fundamentu

chudego betonu C-8/10, grubosci 10cm

stycznosci nie zamarzt.
architektonicznych

z projektantem

opuszczen w dokumetacii projektowe;.

parametréw geotechnicznych

skontaktowa¢ sie z projektantem.

1. Rysunek rozpatrywac z aktualng architekturg oraz
pozostatymi projektami branzowymi, sprawdzi¢ wszelkie
przebicia instalacyjne oraz ewentualne kolizje instalacji z

2. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ geometri otwordw w elementach
konstrukcyjnych z aktualnymi projektami branzowymi oraz
uzgodni¢ z wykonawcami prac instalacyjnych.

3. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z pozostatg dokumetacjg
konstrukcyjng rysunkami szalunkowymi, zbrojenia.

4. Wykopy prowadzic jako szerokoprzestrzenne, w przypadku
braku takiej mozliwosci wykonaé zabezpieczenie $ciany
wykopu wg. odrebnego opracowania konstrukcyjnego.

5. Zalozone parametry w opisie technicznym geotechniczne
podioza nosnego powinny zosta¢ potwierdzone pisemnie przez

Jezeli na podanej rzednej nie bedzie zatozonej warstwy nosnej
gruntu nalezy pogtebi¢ wykop do podtoza nodnego a nastepnie
uzupetnié¢ chudym betonem do rzednej projektowej

6. Bezposrednio pod fundamentem nalezy wyla¢ warstwe

7. W okresie zimowym zabezpieczy¢ nie obsypane
fundamenty, tak aby grunt pod nimi i w bezpo$rednie;

8. Sprawdzi¢ wielko$¢ otwordw dla wymaganych elementow
9. Wszelkie przebicia przez elementy konstrukcyjne uzgadnia¢

10. W przypadku wykrycia btedéw projektowych lub opuszczen
w dokumentaciji projektowej nalezy bezzwiocznie powiadomié
projektana, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu zmian i
poprawek. Nie nalezy wykorzystywaé bledéw i ewentualnych

11. Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne nie ujete w tym
opracowaniu wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz
aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

12. Autor niniejszego opracowanie zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian elementdw konstrukcyjnych przy
sporzadzaniu projektu wykonawczego lub nadzoréw autorskich
w przypadku koniecznosci wprowadzenia takich zmian
wynikajacych np : z wprowadzonych zmian architektonicznych,
instalacyjnych, oraz wystepowania innych niz zatozonych

13. Wszystkie wymiary i zestawienie materiatowe sprawdzi¢
przed rozpoczeciem prac na budowie. Suma zestawien
materiatowych moze rézni¢ sie od rzeczywistej sumy
wbudowanych materiatéw o 5 procent. W razie niezgodnosci

14. Podstawg do rozpoczecia prac jest zatwierdzony projekt
budowlany wraz z branzowymi projektami wykonawczymi

Materiaty oraz inne dane konstrukcyjne:
Beton C-30/37 W-8 XC4 XF3 XA2

Otulina pale fundamentowe: 5¢cm

antykorozyjnie

Stal zbrojeniowa AllIN B500SP, St500B (strzemiona)

Elementy z drewna klasy D-24 (dagb), zabezpieczone
przed czynnikami erozyjnymi np. przez impregnacje
Elementy stalowe S235JR zabezpieczone

Oznaczenia:
element Zelbetowy
przekroj m
zelbet widok

d.k - dolna krawedz
g.k. - gorna krawedz
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