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pale na obszarze bagna T
- zagfebi¢ 200cm ponizej stropu
warstwy piasku

Przekréj A-A
skalaI 1:25
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zachowaé min. 200cm

zagtebienia
pali w warstwach piasku

Uwagi ogolne:

1. Rysunek rozpatrywac z aktualng architekturg oraz
pozostatymi projektami branzowymi, sprawdzi¢ wszelkie
przebicia instalacyjne oraz ewentualne kolizje instalacji z
elementami konstrukcyjnymi.

2. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ geometri otworéw w elementach
konstrukcyjnych z aktualnymi projektami branzowymi oraz
uzgodni¢ z wykonawcami prac instalacyjnych.

3. Rysunek rozpatrywaé wraz z pozostatg dokumetacjg
konstrukcyjng rysunkami szalunkowymi, zbrojenia.

4. Wykopy prowadzi¢ jako szerokoprzestrzenne, w przypadku
braku takiej mozliwosci wykonaé zabezpieczenie Sciany
wykopu wg. odrebnego opracowania konstrukcyjnego.

5. Zatozone parametry w opisie technicznym geotechniczne
podioza nosnego powinny zostaé potwierdzone pisemnie przez
uprawnionego geologa.

Jezeli na podanej rzednej nie bedzie zatozonej warstwy nosnej
gruntu nalezy pogtebi¢ wykop do podfoza no$nego a nastepnie
uzupetni¢ chudym betonem do rzednej projektowej
posadowienia fundamentu

7. W okresie zimowym zabezpieczyé nie obsypane
fundamenty, tak aby grunt pod nimi i w bezpo$rednie;
stycznosci nie zamarzt.

8. Sprawdzi¢ wielkos$¢ otworéw dla wymaganych elementow
architektonicznych

9. Wszelkie przebicia przez elementy konstrukcyjne uzgadniaé
z projektantem

10. W przypadku wykrycia btedéw projektowych lub opuszczen
w dokumentaciji projektowej nalezy bezzwiocznie powiadomié
projektana, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu zmian i
poprawek. Nie nalezy wykorzystywa¢ bleddw i ewentualnych
opuszczen w dokumetacji projektowe;.

11. Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne nie ujete w tym
opracowaniu wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz
aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

12. Autor niniejszego opracowanie zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian elementow konstrukcyjnych przy
sporzadzaniu projektu wykonawczego lub nadzoréw autorskich
w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia takich zmian
wynikajacych np : z wprowadzonych zmian architektonicznych,
instalacyjnych, oraz wystepowania innych niz zatozonych
parametréw geotechnicznych

13. Wszystkie wymiary i zestawienie materiatowe sprawdzi¢
przed rozpoczeciem prac na budowie. Suma zestawien
materiatowych moze rézni¢ sie od rzeczywistej sumy
wbudowanych materiatéw o 5 procent. W razie niezgodnosci
skontaktowaé sie z projektantem.

14. Podstawg do rozpoczecia prac jest zatwierdzony projekt
budowlany wraz z branzowymi projektami wykonawczymi

LEGENDA ELEMENTOW
KONSTRUKCYJINCYH

wymiary [cm]

@ balustrada z kantowki 14x10
@ stupek balustrady 14x14

(@) mikropal 25x25cm C30/37
wbijany lub wwibrowany

zespdt mocowania Z1
[regulowany]

(® deska pomostu gr.5 cm
(®) kantowka balustrady 10x14
(@ kantéwka w spadku 14x14cm

podktad betonowy
lub kruszywo stabilizowane

(®© zespot mocowania 22
[regulowany]

kantdwka 14x14cm
@D legar 10x10cm

(1 kantéwka 14x24cm

Oznaczenia:

element zelbetowy
(pale) m

belki drewniane @~ — — —

legar 10x10cm

d.k - dolna krawedz
g.k. - gorna krawedz
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GALISTRA

Biuro konstrukcyjne:
Galistra sp. z o.0.
Swidnik 161, 34-606 Lukowica
tel: 504 023 673, e-mail: pracownia@galistra.pl,
www.galistra.pl

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY | TARAS DREWNIANY
Tytuk: NA SCIEZCE DYDAKTYCZNEJ
W LESNICTWIE ,,CYRANKA”

Skarb Panstwa,
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe,
Nadle$nictwo Mielec

Inwestor: || oz rtyzantow 11, 39-300 Mielec

Temat: KONSTRUKCIA TARASU

Faza projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

Materiaty oraz inne dane konstrukcyjne:

Beton C-30/37 W-8 XC4 XF3 XA2

Stal zbrojeniowa AllIN BS00SP, St500B (strzemiona)
Otulina pale fundamentowe: 5¢cm

Elementy z drewna klasy D-24 (dab), zabezpieczone
przed czynnikami erozyjnymi np. przez impregnacje
Elementy stalowe S235JR zabezpieczone
antykorozyjnie
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RYSUNEK TEN CHRONI PRAWO AUTORSKIE. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE ©



