
Uwagi:
1. Kable przy wprowadzaniu do słupów chronić rurą osłonową DVR50 lub równoważną o dł. min. 0,5 m zgodnie ze schematem, otwory zabezpieczyć folią przed dostawaniem się piasku.
2. Do zasilania opraw oświetleniowych stosować kabel zgodnie ze schematem.
3. Pozostawić 2,5 m zapas kabla przy słupach. Na kablach w odstępach 10 m i przy słupach, przepustach stosować oznaczniki o treści: typ kabla,  użytkownik, rok ułożenia np. (YAKY4x16 oświetlenie, 2022).
4. Na końcach kabli zastosować głowice termokurczliwe SKE.
5. Przewód w słupie YDYżo 3x2,5.
6. W słupach stosować złącza IZK.  
7. Na nowych odcinkach kabli oświetleniowych w celu uziemienia słupów należy równolegle ułożyć bednarkę FeZn30x4mm. Wszystkie słupy należy połączyć z bednarką za pomocą przewodów LgY16mm2 umieszczonych 
wewnątrz słupa., dodatkowo na każdym początku i końcu linii wykonać uziom pionowy.

IZK-6A

YDYżo 3x2,5mm2

YAKY4x16mm2

SKE

SCHEMAT IDEOWY SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO

1x IZK-4-01
2x IZK-4-02
1x IZK-4-03

DVR50
l~0,5m

DVR50
l~0,5m
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