Wykona¢ podkonstrukcje pod pompe

ciepta, wg wytycznych producenta.

Projektowana powietrzna 2-sprezarkowa pompa ciepta
Max. moc grzewcza: 12,3 [kW]

Moc elektryczna: 6,8[kW]

Napigcie zasilania sprezarek: 3x400/50 [V/Hz]
Napigcie zasilania sterownika: 1x230/50 [V/Hz]

Zaleca
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Zaleca sig doposarzyC isniejace grzejniki
w zawdr termostatyczny i zawdr powrotny
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Zaleca sig doposarzy¢ isniejace grzejniki
W zawor termostatyczny i zawor powrotny
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Zaleca sig doposarzy¢ isniejgce grzejniki
w zawdr termostatyczny i zawor powrotny,

270 °C) Istnigjgca instalacja prowadzona
Prowadzenie instalacji cw,u nie podlega |pod stropem pomieszczenia
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Zaleca sig doposarzy€ isnigjace grzejniki
W zawdr termostatyczny- zawor powrotny

Zaleca sig doposarzyC isniejace grzejniki | /=S
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Wymiana istniejacego grzejnika
na grzejnik przystosowany do pomieszczen mokrych

FK02209 en.
[800 mm]

Zaleca sig doposarzyc isniejace grzejniki
w zawdr termostatyczny i zawdr powrotny
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i_Istniejgca instalacja gazowa prowadzona
“?é pod stropem pomieszczenia
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Zaleca sie doposarzy¢ isniejace grzejniki
W zawor termostatyczny i zawdr powrotny
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e EY Istniejaca skrzynka gazowa
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Zaleca sie doposarzyC isniejace grzejniki
w-zawor termostatyczny | zawor powrotny

Zaleca sie doposarzy¢ isniejace grzejniki
w zawdr termostatyczny i zawor powrotny

UWAGI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czescig opisowg dokumentacji branz
zwigzanych oraz z opracowaniami branzowymi (rysunkami, opisami,
obliczeniami).

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem

i warunkami istniejacymi na placu budowy, a takze sprawdzi¢ wymiary na
budowie i przekaza¢ informacje o rozbiezno$ciach jednostce projektowe;.

3. Nie dopuszcza sig wykonywania zadnych przebic¢ bez ich wczesniejszego
uzgodnienia z Konstruktorem.

4. Instalacje projektuje sie z uwzglednieniem podziatow pomieszczen
zgodnie z projektem architektury. W przypadku podziatu powierzchni na
mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urzadzen nalezy dostosowac¢ do
nowej aranzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami
branzowymi.

5. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji musza by¢ zgodne

z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami oraz mie¢ aktualne
wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do stosowania

w budownictwie.

6. Wykonawca winien stosowac sig do obowigzujacych przepiséw BHP.

7. Przed przystapieniem do robét wykonawca winien zapozna¢ sie

z obowigzujacymi przepisami wykonywania instalacji.

8. Cato$¢ robot objetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie

z wymaganiami okreslonymi przez prawo budowlane oraz wszelkie
uwarunkowania prawne i techniczne dotyczace sztuki budowlanej,
,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL" (Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot).

9. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace

z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez
technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.
10. Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy
firmowe wyrobow i urzadzen ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej
winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy
firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentaciji. Dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako rbwnowazne zostang uznane
rozwigzania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od okre$lonych

w dokumentacji technicznej dla materiatow, urzadzen i wyrobdw.
Ewentualnie uzyte nazwy materiatow, urzadzen i wyrobéw majg na celu
jedynie dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardéw wykonania.
W przypadku propozycji materiatow, wyrob6w i urzadzen réwnowaznych,
wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wtasnym zakresie
niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacja projektowg oraz
przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materiaty,
urzadzenia i wyroby réwnowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.
11. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko, co zostato
narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania
instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.
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Zawor regulacyjny, typ
nastawa
srednica

Zawor odcinajgcy prosty

Srednica

zawdr termostatyczny

Z nastawg wstepng
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Zawdr powrotny bez nastawy wstepnej
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PROJECT FOR YOU SP.Z 0.0.
Ul. Niepotomska 42, 31-572 Krakow
NIP 675-176-00-22

tel. (+48) 606 93 18 63

TEMAT

PROJEKT .WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CENTRALNEJ
CIEPLEJ WODY WRAZ Z WSKAZANIEM DZIALAN REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJACEJ
KOTLOWNI GAZOWEJ, MONTAZEM POMP CIEPtA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO Z

ROZDZIELNI GEOWNEJ DO PROJEKTOWANYCH POMP CIEPEA ORAZ PODLEG

AJACYCH REMONTOWI

URZADZEN W KOTLOWNI W ZESPOLE SZKOt GMINNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W BACZKOWIE.

ADRES INWESTYCJI:

ZESPOL SZKOL GMINNYCH

IM. ADAMA MICKIEWICZA W BACZKOWIE
BACZKOW 23

32-708 BACZKOW

INWESTOR:
GMINA BOCHNIA
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
32-700 BOCHNIA

UWAGA:

Przed wykonaniem przebi¢ bezwzglednie nalezy
ustali¢ czy w miejscu przebicia, pod tynkiem, nie
przebiegajg kable elektryczne, rury itp.

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
Rzut parteru C0-2
DATA 11.2022

SKALA 1:100 NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT:

MGR INZ. BEATA KONCZAL MAP/0224/PO0S/09
SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. MALGORZATA DUTKA MAP/0461/PBS/19

OPRACOWANIE:

MGR INZ. KLAUDIA CHRAPKIEWICZ




