ZALACZNIK CO3
Zakres A projektu

Symbol Nazwa llos¢

Powietrzna, 2-sprezarkowa, powietrzna pompa ciepta do
montazu zewnetrznego z automatyka,
przeznaczona do ogrzewania oraz wspotpracy z kottem gazowym.
Maks. temperatura zasilania przy ogrzewaniu 62°C. Maks. moc
grzewcza min. 12,3 kW, wspétczynnik wydajnosci COP min. 3,8,
(EN 14511 przy A2/W35), znamionowy pobdr mocy 3,24 kW (EN
14511 przy A2/W35), max pobdr pradu 6,8kW. Napiecie zasilania
3/N/PE ~400 V, 50 Hz. Charakteryzuje sie cichg praca.

PC 1 kpl

B Bufor ciepta o poj. 200 | 1 sst
(dostarczy¢ razem z pompa ciepta)

Zasobnik cwu o poj. 300 |

ZCWU , . 1 szt
(dostarczy¢ razem z pompa ciepta)
R Rozdzielacz DN100 2 szt
Sprzegto hydrauliczne srednica ktéccéw min. DN 40,
SH ) 1 szt
V=min. 3m3/h

Istniejgce naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji CO
NW1 pojemnos$¢ min 8l - nalezy sprawdzi¢ pojemnos¢ oraz stan 1 szt
techniczny, w przypadku rozbieznosci wymieni¢ na nowe

Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji CO pojemnos$¢ min

NW2 1 szt
12|

NW Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji ZW pojemnosé min 1 szt

ZW1 18|

NW Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji ZW pojemnosé min 1 szt

ZW?2 12|

b pC Pompa obiegowa instalacji gérnego zrddta ciepta (dostarczyc 1 szt

razem z pompa ciepfa)

Pompa obiegowa obiegu 0SZ1
przeptyw=1,49m3/h; wys. podnoszenia =3,00m; Pobdr mocy
P 0Sz1 maksymalny =280 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w 1 szt
karcie doborowej. Min. max wydajno$¢ 12m3/h, min. max

wysokos$c podnoszenia 10 m

Zawor 3-dr przetgczajacy, rozdzielajgcy DN 32 KVS 16 z
Z3DR sitownikiem on /off. Sitownik dostarczy¢ taczenie ze sterownikiem 1 szt
S1

Sterownik rdznicy temperatur - dodstarczy¢ tgwcznie z 2
S1 1 kpl

czujnikami temp. i sitownikiem zaworu 3-drogowego Z3DR

70 Zawér automatycznie odwadniajacy instalacje w przypadku 5 sat
sz
spadku temp. ponizej 3°C - DN25

Membranowy zawor bezpieczenistwa (pompa ciepta), G3/4",

1 szt
nastawa zaworu 3 bar.

SV (PC)

sV (K) Membranowy zawor bezpieczenstwa (kociot), G3/4", nastawa 1 szt
zaworu 3 bar.

Membranowy zawor bezpieczenstwa (kociot), G1/2", nastawa
SV 1 szt
zaworu 6 bar.




Podwadjny rozdzielacz bezcisnieniowy DN 32 - dostarczy¢ tacznie z

R . 1 kpl
pompg ciepta
w Wodomierz, DN15, Q=1,6m3/h 1 szt
Automatyczny zawér do napetniania instalacji, DN15, sktadjacy
sie z: reduktora cisnienia zabezpieczonego siatkg, zaworu 1 szt
zwrotnego, zaworu odcinajgcego i manometru
Sz7Z Szybkoztgcze DN15 1 szt
KR A(w)BA Zawor zwrotny antyskazeniowy BA DN15 1 szt
KR A(w) Zawor zwrotny DN25 3 szt
FE Zawor spustowy DN32 1 szt
FE Zawor spustowy DN25 1 szt
FE Zawor spustowy DN15 2 szt
KR Zawor zwrotny DN32 3 szt
SA Zawor odcinajgcy DN32 19 szt
SA Zawor odcinajgcy DN25 6 szt
SMF Filtr DN32 3 szt
M Manometr 5 szt
T Termometr 2 szt
Automatyka pompy ciepta realizujaca funkcje praca wg krzywej
grzewczej,sterowanie drugim Zrédtem ciepta, czasowe 1 kpl
podwyzszenia i obnizenia temperatury roboczej
(dostarczyc tacznie z pompg ciepta)
Automatyka kotta umozliwiajaca sterowanie indywidualne 3
obiegami grzewaczymi z mieszaczami, realizujaca funkcje praca
wg krzywej grzewczej indywidualnie dla kazdego z 1 kpl
obiegdw,czasowe podwyzszenia i obnizenia temperatury roboczej
oraz wspotprace z pompga ciepta (dostarczy¢ facznie z kottem)
Rura preizolowana 40x3,7 6 mb.
Rura miedziana 35x1,5 16 mb.
Rura miedziana 28x1,5 10 mb.
Rura stalowa DN25 4 mb.

Wykonanie podkonstrukcji pod pompe ciepta w celu ochrony
urzadzenia przed zalaniem wodga, wg wytycznych producenta.

Wykonanie obudowy z siatki, zabezpieczajacej pompe ciepta
przez uszkodzeniem mechanicznym oraz uniemozliwiajgcy dostep
do urzadzenia osobom nieuprawnionym




