
Grzejnik istniejący przeniesiony z pom. nr 13

Grzejnik istniejący przeniesiony z pom. nr 14

Dodatkowy grzejnik projektowany

Dodatkowy grzejnik projektowany

Grzejnik istniejący przeniesiony z pom. nr 12

OBJAŚNIENIA:
istniejąca instalacja c.o. - zasilanie
istniejąca instalacja c.o. - powrót

1
20 °C

numer kondygnacji . numer pomieszczenia
projektowana temperatura

Zaw_odc_pr
DN50

zawór odcinający prosty
średnica

odpowietrznik automatyczny

21K/600
[520 mm]

Φwym=783 W

wymagana wydajność
typ_wysokość
[d ługość]

istniejący grzejnik kompaktowy
(bocznozasilany)

Zaw_termost
3,00
DN15

zawór termostatyczny
z nastawą wstępną
nastawa wst ępna
średnica

Zaw_powr
DN15

zawór powrotny bez nastawy wst ępnej
średnica

Zaw_równ
3,50
DN15-LF

zawór regulacyjny, typ
średnica
nastawa

21K/600
[520 mm]

Φwym=783 W

wymagana wydajność
typ_wysokość
[d ługość]

projektowany grzejnik kompaktowy
(bocznozasilany)

grzejnik projektowany

projektowana instalacja c.o. - zasilanie
projektowana instalacja c.o. - powrót

21K/600
[520 mm]

Φwym=783 W

wymagana wydajność
typ_wysokość
[d ługość]

przeniesiony grzejnik kompaktowy
(bocznozasilany)

pion centralnego ogrzewaniaPG2

Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost
DN15

7

Φ=677 W

FK02204 en.
[900 mm]

20 °C

Zaw_termost
DN15

Zaw_powrot
DN15

17

Φ=580 W

FK02206 en.
[800 mm]

20 °C

DN15Zaw_powrot

3

Φ=1120 W

FK02209 en.
[1000 mm]

20 °C

Zaw_termost
DN15

Zaw_powrot
DN15

16

Φ=308 W

FK01105 en.
[600 mm]

18 °C

Zaw_termost
DN15

Zaw_powrot
DN15

3

Φ=593 W

FK02204 en.
[1000 mm]

20 °C
3

Φ=593 W

FK02204 en.
[1000 mm]

20 °C

Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost
DN15

Zaw_termost
DN15

Zaw_powrot
DN15

14

Φ=911 W

FK02206 en.
[900 mm]

20 °C

15

Φ=622 W

FK02206 en.
[800 mm]

20 °C
15

Φ=345 W

FK01106 en.
[800 mm]

20 °C Zaw_termost
DN15

Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost
DN15

Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost
DN15

Zaw_powrot
DN15

15 x 1,0
Φwym=345 W8,7 kg/h

11

Φ=911 W

FK02206 en.
[900 mm]

20 °C

Zaw_termost
DN15

Zaw_powrot
DN15

4

Φ=1045 W

FK02204 en.
[1600 mm]

20 °C
4

Φ=1044 W

FK02204 en.
[1600 mm]

20 °C
Zaw_termost
DN15

Zaw_termost
DN15

Zaw_powrot
DN15

Zaw_powrot
DN15

11

Φ=1592 W

22/600
[1600 mm]

20 °C

12

Φ=903 W

FK02206 en.
[800 mm]

20 °C
Zaw_termost
DN15

Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost
7,00
DN15

DN15

2

Φ=816 W

FK02204 en.
[1400 mm]

20 °C
2

Φ=805 W

FK02204 en.
[1400 mm]

20 °C
2

Φ=785 W

FK02204 en.
[1400 mm]

20 °C

Zaw_termost
DN15

Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost
DN15

Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost

DN15
Zaw_powrot

DN15

14

Φ=1589 W

 22/600
[1600 mm]

20 °C
13

Φ=899 W

FK02206 en.
[800 mm]

20 °C
Zaw_termost

DN15
Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost
DN15

Zaw_powrot
DN15

1

Φ=683 W

FK02209 en.
[600 mm]

20 °C

Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost
DN15

Zaw_powrot
DN15

15 x 1,0
Φwym=347 W 9,4 kg/hZaw_termost

DN15

18

Φ=840 W

FK02206 en.
[800 mm]

20 °C
18

Φ=818 W

22/600
[800 mm]

20 °C

15 x 1,0
Φwym=1657 W 55,4 kg/h

Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost
DN15

15 x 1,0
Φwym=840 W 28,0 kg/h

Zaw_termost
4,00

DN15

15 x 1,0
Φwym=818 W 27,4 kg/h

Zaw_powrot
DN15

2

Φ=856 W

FK02209 en.
[800 mm]

20 °C
4

Φ=948 W

FK02209 en.
[800 mm]

20 °C

Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost
DN15

Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost
DN15

8

Φ=873 W

FK02204 en.
[1600 mm]

20 °C
8

Φ=495 W

FK02204 en.
[1000 mm]

20 °C

Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost
DN15

6

Φ=741 W

1500
[890 mm]

20 °C 7

Φ=946 W

FK02206 en.
[900 mm]

20 °C

Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost
DN15

1

Φ=347 W

FK01106 en.
[800 mm]

20 °C

Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost
4,00
DN15

DN15
Zaw_termost

"A" "A"

Zaw_powrot

PD5

PD3 PD2 PD1 PD4
PD6Grzejnik istniejący przeniesiony z pom. nr 11

Nowy grzejnik do łazienki

13,9 kg/h
Φwym=580 W

9,4 kg/h
Φwym=308 W

40,9 kg/h
Φwym=1592 W

20,3 kg/h
Φwym=786 W

36,2 kg/h
Φwym=899 W

87,7 kg/h
Φwym=2491 W

269,8 kg/h
Φwym=9299 W

20,6 kg/h
Φwym=806 W

20,8 kg/h
Φwym=817 W

61,8 kg/h
Φwym=2409 W

17,8 kg/h
Φwym=684 W

79,5 kg/h
Φwym=3093 W

87,7 kg/h
Φwym=2491 W

51,5 kg/h
Φwym=1592 W

15,4 kg/h
Φwym=622 W

29,3 kg/h
Φwym=908 W

53,4 kg/h
Φwym=1875 W

167,3 kg/h
Φwym=5585 W

220,7 kg/h
Φwym=7460 W

230,0 kg/h
Φwym=7805 W

30,4 kg/h
Φwym=1186 W

15,2 kg/h
Φwym=593 W

15,2 kg/h
Φwym=593 W

260,0 kg/h
Φwym=8991 W

298,8 kg/h
Φwym=10419 W

368,1 kg/h
Φwym=12656 W

69,4 kg/h
Φwym=2237 W

22,8 kg/h
Φwym=677 W

390,9kg/h
Φwym=13333 W

33,1kg/h
Φwym=1367 W

710,1kg/h
Φwym=23683 W

20,8 kg/h
Φwym=873 W

12,3 kg/h
Φwym=495 W 286,1 kg/h

Φwym=8982 W

29,0 kg/h
Φwym=741 W

257,1 kg/h
Φwym=8241 W

31,8 kg/h
Φwym=946 W

225,3 kg/h
Φwym=7295 W

29,5 kg/h
Φwym=911 W

195,7 kg/h
Φwym=6385 W

58,2 kg/h
Φwym=2089 W

29,1 kg/h
Φwym=1044 W

29,1 kg/h
Φwym=1045 W

137,5 kg/h
Φwym=4296 W

88,4 kg/h
Φwym=2495 W

36,6 kg/h
Φwym=903 W 51,8 kg/h

Φwym=1592 W

49,2 kg/h
Φwym=1813 W

22,2 kg/h
Φwym=859 W

27,0 kg/h
Φwym=954 W

Rozwinięcie instalacji centralnego
ogrzewania CO-4

PROJEKTANT:

SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PODPIS

MGR INŻ. BEATA KOŃCZAL

OPRACOWANIE:

NR UPR.SKALA -

DATA 11.2022

NR RYSUNKU

BRANŻA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

MGR INŻ. KLAUDIA CHRAPKIEWICZ

NAZWA RYSUNKU

MAP/0224/POOS/09

-

TEMAT:

INWESTOR:

PROJECT FOR YOU SP. Z O.O.
Ul. Niepołomska 42, 31-572 Kraków 
NIP 675-176-00-22
tel. (+48) 606 93 18 63

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CENTRALNEJ
CIEPŁEJ WODY WRAZ Z WSKAZANIEM DZIAŁAŃ REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJĄCEJ
KOTŁOWNI GAZOWEJ, MONTAŻEM POMP CIEPŁA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO Z
ROZDZIELNI GŁÓWNEJ DO PROJEKTOWANYCH POMP CIEPŁA ORAZ PODLEGAJĄCYCH REMONTOWI
URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ GMINNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W BACZKOWIE.

GMINA BOCHNIA
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
32-700 BOCHNIA

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MAŁGORZATA DUTKA MAP/0461/PBS/19

ADRES INWESTYCJI:
ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCH
IM. ADAMA MICKIEWICZA W BACZKOWIE
BACZKÓW 23
32-708 BACZKÓW

Dodatkowy grzejnik projektowany

7,00

UWAGA:
Instalację należy wyregulować po uruchomieniu.
Nastawy zaworów na istniejącej instalacji
oraz istniejących grzejnikach należy dobrać
w trakcie regulacji.

dalsza część instalacji
według technologii kotłowni


