PRZEKROJ NORMALNY A-A
spadek daszkowy

1.3m 0.75m 3,5m 0.75m 1.3m
zielen 6% 4‘_3%_ ‘ droge % 6% zielef
0,4 —— = ——— 0,4
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PRZEKROJ NORMALNY B-B
spadek daszkowy + spadek jednostronny w prawo na mijance
1.3m 0.75m 3,5m 3m 0.75m 1.3m
zielen O 4_ 4"%— 4_3_%_ ‘ irose ilh- mijanka L —‘>6% O 4_ zielen
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PRZEKROJ NORMALNY C-C
spadek daszkowy + spadek jednostronny w lewo na mijance
1.5m 0.7/5m Sm 3,5m 0.75m 1.3m
0.4 . A S TR, 6%, 0.4
L’_,‘ obocze = 7 : <
&5 2 : 38 >
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PROJEKT BRANZA DATA OPRACOWANIA | SKALA RYSUNKU
BUDOWLANO-WYKONAWCZY DROGOWA grudzier 2018r. 1:25

. . . . L. . . NAZWA Przebudowa drogi le$nej, technologicznej stanowiacej dojazd
— nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego CSO/BO stabilizowana mechanicznie gr. 15cm | \nwestyc pozarowy nr 10 wraz ze skrzyzowaniem z droga leéng nr 13.

Lesnictwo Pogorzel w obrebie ewidencyjnym Szeroki Bér,

LOKALIZACJA INWESTYCJI gm. Ruciane Nida

- — podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego geosiatka komorkowg wys. 12cm ) ]
INWESTOR NADLESNICTWO PISZ UL. GDANSKA 24, 12-200 PISZ

. NUMER

|:| — pobocza z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 15cm TYTUE RYSUNKU Przekroje normaine RYSUNKU
PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN
¢ d7i mgr inz. Wojciech Rudzki WAM/0125/PWOD/10
E T ogrunt rodzimy OPRACOWAL:
inz. Pawet Pieftkowski




