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I- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA



.1 DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1 Podstawaopracowaniadokumentacji:

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora:

) GMINA JABLONKA UL. 3 MAJA 1, 34-480 JABLONKA

. Ogledziny terenu, wizje lokalne

. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

° Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43/99, poz. 430) z pozi. zmianami.
. Inne obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

[.1.2  Zakresopracowania

Zakresem niniejszego opracowania objety jest projekt wykonawczy pt. Przebudowa dr. gminnej - ul.
Galasowa - K360685 w ramach zadania "Przebudowa drég gminnych w celu poprawy infrastruktury
zaplecza turystycznego - ul. Pogranicza, ul. tgkowa, ul. Diuga, ul. Galasowa w miejscowosci Jabfonka".
Zakres opracowania przedstawia projekt zagospodarowania terenu: Rysunek 2. - Projekt zagospodarowania
terenu.

[.L1.3  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Galasowa w miejscowosci Jabtonka w gminie
Jablonka o dtugosci 732m. Celem przebudowy drogi jest poprawa jakosci powigzarn komunikacyjnych i
poprawa bezpieczenstwa dla poruszajgcych sie uzytkownikéw po drodze gminnej.

Zakres robdt obejmuje przebudowe konstrukcji podbudowy poprzez wykonanie poszerzen i wyréwnania

istniejgcej podbudowy i wykonania nawierzchni asfaltowej jezdni oraz tluczniowej. Szerokos$é
przebudowywanej jezdni zmienna od 3,00-4,50 m, dtugo$¢ sumaryczna przebudowywanego odcinka wynosi
732mb.

[.1.4 Inwestor:

GMINA JABLONKA
Ul. 3 Maja 1
34-480 Jabtonka



.2 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[.2.1  Granicaipotozenie inwestycji:

Inwestycja znajduje w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakres inwestycji miesci sie
miejscowosci Jabtonka.

1.2.2 Istniejgce zagospodarowanieterenu:

W miejscu projektowanego przedsiewzigcia wystepujg tereny mieszkalne, z istniejgcg drogg ttuczniowsq i
gruntowg o zmiennej szerokosci.

[.L2.3  Zielen:
Projektowany przebieg trasy wymaga nie wymaga inferencji w istniejgcg zielen.
[.2.4  Uksztattowanie wysokosciowe terenu:
Rzedne terenowe projektowanej drogi zawierajg sie w przedziale od 619 m n.p.m. do 635 m n.p.m.
[.2.5  Obiekty i urzadzenia obce:
Nie dotyczy.
1.2.6 Istniejgce uzbrojenie terenu:
Roboty zasadniczo nie bedg ingerowaé w istniejgce uzbrojenie terenu.
[.2.7  Rozbiorkiistniejgcych obiektéw oraz obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania :

Nie dotyczy.



1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

[.3.1  Zagospodarowanie terenu:

Zakres robét obejmuje wyréwnanie istniejgcej podbudowy na odcinku 0+000 — 0+320 oraz wykonanie
poszerzen o petnej konstrukcji dla uzyskania korpusu pod projektowang jezdnie z poboczami, wykonanie
kanatu technologicznego (typ KTu1) ze studzienkami ( typ SKR-1), wykonanie nawierzchni asfaltowe;j -
warstwa wigzaca i $cieralna tgcznie 11cm i szerokosci 3,00 — 3.50m, usypanie poboczy 2 *0,75 m z
kruszywa famanego. Na odc. Od km 0+320 — 0+732 wykonanie petnej konstrukcji podbudowy wraz z
nawierzchnig ttuczniowa wraz z poboczami o jednolitej konstrukgji jak nawierzchnia szeroko$¢ catkowita
4.50m. Planowany zakres robét znajduje sie w granicach pasa drogowego remontowanej drogi.

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa nastepujgcych elementéw zagospodarowania:

Przebudowa drogi gminnej K360685 ul. Galasowa w miejscowosci Jabtonka

e Diugosc 732mb
e Szerokos¢ jezdni 3.00-4.50m
e Rodzaj nawierzchni : beton asfaltowy, tluczen

Remontowane zagospodarowanie terenu przedstawione zostato na mapie sytuacyjno wysokosciowej
w skali 1:500 w granicach objetych projektem. Na projekcie zagospodarowania terenu — czesci graficznej
Rysunek 2.1-2.2 - Projekt zagospodarowania terenu, przedstawiono usytuowanie projektowanych
obiektéw.

1.3.2 Nawigzanie geodezyjne :

Remontowane zagospodarowanie terenu zostalo nawigzane sytuacyjnie i wysokosciowo do sieci
panstwowej geodezyjnej w uktadzie sytuacyjnym ,2000”.

1.3.3  Zakres robdt rozbidrkowych:

Nie dotyczy,
[.3.4  Powiazanie komunikacyjne projektowanych obiektéw:

Przebudowywana droga gminna tgczy sie z innymi drogami gminnymi (petni funkcje drogi osiedlowej)
[.3.5 Remontowy stan projektowany—opis ogdélny:

Projektowany zakres przebudowy drogi gminnej — zatozenia ogdine

Przebudowa drogi gminnej K360685 ul. Galasowa w miejscowosci Jabtonka

Dtugos¢ 732mb

Szerokos¢ jezdni 3.00 — 4.50mb

Rodzaj nawierzchni : beton asfaltowy, ttuczen

Spadek nawierzchni daszkowy 2% badz jednostronny na tukach 3%
Pobocze tluczniowe o szer. 0,75mb



Konstrukcja nawierzchni w km 0+000 — 0+320
Szerokosé¢ nawierzchni 3.00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

Warstwa wigZzqca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

Warstwa wyréwnania z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 14cm
*Warstwa wigzgco-wyrédwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 7cm
*Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63mm gr. 33cm

*konstrukcja podbudowy na poszerzeniu

Konstrukcja nawierzchni w km 0+320 — 0+732
Szerokosc¢ nawierzchni 4.50

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31.5mm gr. 7cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 33cm

Projektowany kanat technologiczny:
Typ ciggu KTul
Typ studni SKR-1

Pozostate szczeqoty przedstawiono na Rys. 3 — Przekroje Typowe

[.3.6  Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych z projektowanych obiektéw

Projektowany jest remont istniejgcych elementéw odwodnienia. Zakres zgodny z Rys. 2.1-2. Projekt
Zagospodarowania Terenu oraz przedmiarem roboét. Charakter odprowadzanych wdéd nie zmieni sie
wzgledem istniejgcego

1.3.7  Kolizje z istniejgca infrastrukturg :

W przypadku kolizji przy budowie kanatu technologicznego roboty prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
poszczegolnych sieci z narady ZUDP.

[.3.8  Projektowana zielen :

Nie dotyczy

[.4.  Ochrona konserwatorska

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani nie podlega z tego powodu
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.5.  Danedotyczgcewptywueksploatacjigdrniczej, zagrozen ruchami mas ziemnych, zagrozeniem
powodziowym

Teren inwestycji znajduje sie poza wplywem dziatalnosci gorniczej, nie wystepujg zagrozenia ruchem
mas ziemnych, teren nie znajduje sie w obszarach zalewowych.

[.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. Dane o istniejgcych i przewidywanych cechach
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zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow; charakterystyka ekologiczna
inwestycji:

Prowadzone prace nie spowodujg znacznych zmian oraz zagrozen w otaczajgcym srodowisku. Rodzaj
i skala planowanego przedsiewziecia nie spowoduje znacznej zmiany w dotychczas wprowadzanych do
srodowiska ilosciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy w znaczacy sposob srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia. Ze wzgledu na charakter
przedsiewzigcia zakres ucigzliwosci pozostaje bez zmian i miesci sie w granicach terenu inwestora.
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W BUDOWNICTWIE

- [Obreb]: [Nr 0002, Jabfonka]
Gmina [Jed. ewid.]: [121105_2, Jabfonka]

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

LEGENDA:
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Granica / obszar oddziatywania inwestycji
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34-480 Jabtonka
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"Przebudowa drég gminnych w celu poprawy infrastruktury zaplecza turystycznego -
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Granica / obszar oddziatywania inwestycji

Projektowany kanat technologiczny
cigg typu - KTu1

studnie: SKR-1

Przebudowa istniejgcej drogi gminne;j ul.
Galasowa - nawierzchnia asfaltowa
Przebudowa istniejgcej drogi gminnej ul.
Galasowa - pobocze//nawierzchnia ttuczniowa

617.9
-~

Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

GI'INA JABLONKA
Ul. 3 Maja 1
4-480 Jabtonka

Przebudowa dr. gminnej — ul. Galasowa - K360685 w ramach zadania
"Przebudowa drég gminnych w celu poprawy infrastruktury zaplecza turystycznego -
ul. Pogranicza, ul. tgkowa, ul. Diuga, ul. Galasowa w miejscowosci Jabtonka"

~
N
~—
[e))
S
N
~—
~
N
/
/
/
/

L
A
g
o
g Branza: Adres obiektu budowlanego: UL. Galasowa - K360685 (zest:
DROGOWA Gmina: JABLONKA [Powiat: - NOWOTARSKI | Wojewsdztwo: MAtOPOLSKIE | PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
'. 7 . s
/, OPRACOWAL: | mgr inz. Krzysztof Murzyniak MAP/0023/PWBD/19
z Nazwa Nr rys. Skala:
s 4 rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 22 1500
& Prawa autorskie zastrzezone, tacznie z prawem reprodukdji lub udostepniania osobom trzecim innis i
A/ ) 13 p p! g op!
/ 7 7 / Lipnica Wielka, 07.2022 r.




Przebudowa dr. gminnej ul. Galasowa
przekroj typowy

Odcinek w km 0+000- 0+320

3.00

kanat technologiczny:

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm ~—— rura oslonowa @110mm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym 0/63mm gr. $r 14cm

podkorytowanie na poszerzeniach Poszerzenie jezdni

:

rury Swiattowodowe @40

*Pochylenie poprzeczne na tuku jednostronne 3%

Warstwa wigzgco/wyréwnawcza AC16W gr. 7cm

. . Podbud ki K 0/63| . 33
Przebudowa dr. gminnej ul. Galasowa e
przekroj typowy

Odcinek w km 0+320 - 0+732

4.50
[ 1
0.75 1.5 1.5 0.75
[ T T T 1
20‘;} 20‘0

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31.5mm gr. 7cm kanat technologiczny:
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 35 ~——__ rura ostonowa @110mm

*Pochylenie poprzeczne na tuku jednostronne 3% rury Swiattowodowe @40

Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

GMINA JABLONKA tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

Ul. 3 Maja 1
34-480 Jabtonka

Przebudowa dr. gminnej — ul. Galasowa - K360685 w ramach zadania
"Przebudowa drég gminnych w celu poprawy infrastruktury zaplecza turystycznego -
ul. Pogranicza, ul. tgkowa, ul. Dluga, ul. Galasowa w miejscowosci Jabtonka"
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