
62
3.

3

62
3.

0

62
2.

9

62
3.

1

62
3.

3

k

62
3.

19
62

1.
46

k 62
3.

00
62

1.
16

k
62

3.
29

62
0.

90

k

62
3.

58
62

0.
73

k
62

3.
97

62
2.

27
62

1.
79

k
62

3.
84

62
2.

20

k

62
3.

75
62

0.
61

622.15

ks2
00

ks200

ks
20

0
ks

20
0

ks2
00

j.żw
.

j.gr.

j.g
r.

j.g
r.

j.g
r.

623
.12

623
.11

623
.18

623
.23

623
.29

623
.30

623
.29

623
.35

623
.46

624
.25

624
.26

623.00

622.88

622.65

622.63

622.24

622.21

622.41

62
2.

5

61
8.

5
61

8.
5

62
0.

1

61
9.

0

61
9.

4

62
0.

9

62
1.

0

62
0.

6

62
1.

3

62
1.

6

62
1.

9

62
1.

7

62
2.

0

62
2.

1

62
2.

3

62
2.

3

62
3.

1

62
2.

9

62
3.

1

62
3.

4

62
3.

6

62
3.

2

62
3.

4

62
3.

8

62
4.

0

62
3.

5

62
3.

7

62
3.

6

62
3.

4

62
3.

4

62
3.

2

62
3.

2

62
3.

1

62
3.

1

62
2.

9
62

3.
0

62
2.

6

62
2.

6

62
2.

0

62
2.

1

62
1.

5

62
1.

7

62
1.

1

62
0.

4

62
0.

3

62
0.

9

61
8.

0

61
8.

7 61
8.

3
61

7.
9

61
8.

3
61

8.
0

61
8.

0

61
8.

5

61
8.4

618.5

618.4618.7

618.6619.0

61
9.

4

61
9.

8

61
9.7

61
9.4

619.1

61
9.

4

619.3

619.8

619.9

620.1

620.1

620.7

620.7

621.2

621.3

621.5

621.5

621.9

621.9

62
2.

6

62
2.

7

62
3.

5

62
4.

1

62
4.

6

62
4.

2

LEGENDA:
Zakres opracowania

Kolorem zielonym oznaczano granice działek ewidencyjnych.
Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczające tereny według mpzp.Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

Linia elektroenergetyczna średniego napięcia wraz z pasem technologicznym.

Granice obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 
o mocy przekraczającej 100kW, wraz ze strefami ochronnymi

Granice dz. ewid. zostały wkreślone na podstawie danych które mają wymaganą dokładność.
Mapa może służyć do projektowania:
-innych obiektów budowlanych usytuowanych w odległości mniejszej lub równej 3m od granic nieruchomości.
Mapa nie może służyć do celów rozgraniczeniowych.
Jabłonka, 14.07.2022r.

54
82

60
0

74
06

45
0

UKŁAD ARKUSZY
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Mapa służy do projektowania obiektów niekubaturowych (infrastruktury drogowej) 
w związku z czym nie badano obciążeń w postaci służebności gruntowych.
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Część:
ZUDP
Podpis:

UL. Galasowa - K360685
MAŁOPOLSKIEJABŁONKA NOWOTARSKI Województwo:Powiat:Gmina:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DROGOWA
Branża:

Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim 
rysunku:
Nazwa

Uprawnienia:

Adres obiektu budowlanego:

Funkcja: Imię, Nazwisko:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Murzyniak

Projektowanie i nadzór w budownictwie - mgr inż. Mariusz 
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.comGMINA JABŁONKA
Ul. 3 Maja 1

34-480 Jabłonka

MAP/0023/PWBD/19

 Przebudowa dr. gminnej  – ul. Galasowa - K360685 w ramach zadania 
"Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy infrastruktury zaplecza turystycznego - 

ul. Pogranicza, ul. Łąkowa, ul. Długa, ul. Galasowa w miejscowości Jabłonka"

1:500
Lipnica Wielka, 07.2022 r.

Projektowany kanał technologiczny
ciąg typu - KTu1
studnie: SKR-1
Przebudowa istniejącej drogi gminnej ul. 
Galasowa - nawierzchnia asfaltowa
Przebudowa istniejącej drogi gminnej ul. 
Galasowa - pobocze//nawierzchnia tłuczniowa  

Granica / obszar oddziaływania inwestycji


