
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/63mm gr. śr 14cm

Odcinek w km 0+000- 0+320

kanał technologiczny:
rura osłonowa Ø110mm
rury światłowodowe Ø40

0.75 1.5 1.5 0.75

3.00

2% 2%

*Pochylenie poprzeczne na łuku jednostronne 3%
podkorytowanie na poszerzeniach

Przebudowa dr. gminnej ul. Galasowa
przekrój typowy

Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr. 7cm
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 35

Odcinek w km 0+320 - 0+730

kanał technologiczny:
rura osłonowa Ø110mm
rury światłowodowe Ø40

0.75 1.5 1.5 0.75

4.50

2% 2%

*Pochylenie poprzeczne na łuku jednostronne 3%

Przebudowa dr. gminnej ul. Galasowa
przekrój typowy

Warstwa wiążąco/wyrównawcza AC16W gr. 7cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 33cm 

Poszerzenie jezdni 
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Skala:Nr rys.

Część:
PROJEKT WYKONAWCZY
Podpis:

UL. Galasowa - K360685
MAŁOPOLSKIEJABŁONKA NOWOTARSKI Województwo:Powiat:Gmina:

PRZEKRÓJ TYPOWY

DROGOWA
Branża:

Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim 
rysunku:
Nazwa

Uprawnienia:

Adres obiektu budowlanego:

Funkcja: Imię, Nazwisko:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Murzyniak

Projektowanie i nadzór w budownictwie - mgr inż. Mariusz 
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.comGMINA JABŁONKA
Ul. 3 Maja 1

34-480 Jabłonka

MAP/0023/PWBD/19

 Przebudowa dr. gminnej  – ul. Galasowa - K360685 w ramach zadania 
"Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy infrastruktury zaplecza turystycznego - 

ul. Pogranicza, ul. Łąkowa, ul. Długa, ul. Galasowa w miejscowości Jabłonka"
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Lipnica Wielka, 07.2022 r.


