
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. śr 3cm
Siatka przeciwspękaniowa wytrzymałość na rozciąganie >100kN/m 

Odcinek w km 0+000 - 0+186

kanał technologiczny:
rura osłonowa Ø110mm
rury światłowodowe Ø40

0.75 2.25-3.60 2.25-3.60 0.75

4.50-7.20

Warstwa wiążąco/wyrównawcza AC16W gr. 7cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 33cm 

Poszerzenie jezdni *Pochylenie poprzeczne na łuku jednostronne 3%

2% 2%

Przebudowa dr. gminnej ul. Pogranicza
przekrój typowy

2
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MAP/0023/PWBD/19

 Przebudowa dr. gminnej  – ul. Pogranicza - K360671 w ramach zadania 
"Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy infrastruktury zaplecza turystycznego - 

ul. Pogranicza, ul. Łąkowa, ul. Długa, ul. Galasowa w miejscowości Jabłonka"
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