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ST-00 OGOLNA STWIORB
— INFORMACJE OGOLNE

- Nazwa zadania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach zamowienia pn. ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI DLA WSI PIETRZYKOW GM. DOBROMIERZ". Roboty objete Kontraktem nalezy wykonaé zgodnie
z wymogami Prawa Polskiego i Unii Europejskiej oraz Warunkami Kontrakiu.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowig integralng czesé¢ dokumentacji
projektowej stuzgcej do opisu przedmiotu zamaowienia na wykonanie robot budowlanych i nalezy je stosowac przy
zlecaniu i realizacji Robdt opisanych w dokumentacji przetargowej na wybdr Wykonawcy Rob6t bedgcych
przedmiotem Kontraktu.

Przedmiotem Kontraktu jest budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z przylaczami dla wsi Pietrzykow.. Budowana
sie¢ wodociggowa wraz z przylagczami bedg wykonane wraz z niezbednym uzbrojeniem na sieci i infrastrukturg
techniczna.

- Zakres Robét objetych STWIORB

Zakres Robot podano w p. 1.1 niniejszej ST — 00.
Wymagania ogéline ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

1. B 1.1. Roboty pomiarowe

2. B 1.2. Rozbiérka nawierzchni

3. B 1.3 Roboty ziemne i montazowe — przewody magistralne i przytgcza wodociggowe
4. B 1.4. Podbudowa z kruszyw famanych, stabilizowanych mechanicznie.

5. B 1.5. Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego.

6. B 1.6. Odiworzenie nawierzchni drég gruntowych.

7. B 1.7. Odtworzenie terenéw zielonych.

Ponadto nalezy przekaza¢ Roboty do uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Pozostale istotne wymagania Zamawiajgcego zostaly zdefiniowane w dokumentacji projektowej oraz pozostatych
czesciach stanowigcych Kontrakt.
Zakres kontraktu obejmuje::
> budowe sieci wodociggowej o srednicy DN 160 PE100 SDR 11 o tgcznej diugosci L=3633,0 m wraz z jej

uzbrojeniem;

> budowe sieci wodociggowej o érednicy DN 90 PE100 SDR 11 o facznej diugosci L=14,0 m wraz z jej
uzbrojeniem:

> budowe sieci wodociggowej o $rednicy D63 PE100 SDR 11 o tgcznej diugosci L=239,0 m wraz z jej
uzbrojeniem:

» budowe przytgczy wodociggowych o srednicy DN 40 -32 PE 100 SDR 11 ilo§¢ — 53 szt wg .

Kontrakt uwzglednia zabezpieczenie p.poz. terenu objetego opracowaniem poprzez budowe hydrantdw p.poz.
nadziemnych DN80 — szt. 16 wraz z podejsciami @90 PE100 o tgcznej diugosci L=13,0 m;

- Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Ustawa ,,Prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem, budows, utrzymaniem i rozbiorka
obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa
z 7 lipca 1994r., Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontrakiu jako ,Roboty” , na ktdre skiadajg sie Roboty State i
Roboty Tymczasowe, ktore majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wg Kontraktu) oznaczajg budowe, a takze
prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
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Urzadzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Urzadzenia”) oznaczajg urzgdzenia
techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz
aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowiagce cze$¢ Robot Stalych;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie;

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce, ktorych
zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekéw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkdw.
Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag przegrod
budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Ciagi boczne - kanaly przeznaczone do odbioru sciekéw z gospodarstw domowych (co najmniej dwdch) i
doprowadzenia ich do kolektora gtownego;

Ditugos$¢ kanatu - odleglo$¢ miedzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi studzienek;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen ~ wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploatacji instalacji i
urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika uprawniajgce do obstugi instalacji
konieczne dla udzielonych gwaranciji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 00 niniejszej Specyfikaci;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecern i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem;
Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb jest
stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zalozeniami projektowymi;

Infrastruktura techniczna nalezy rozumie¢ - urzgdzenie albo modernizacje drogi oraz wybudowanie pod ziemia,
na ziemi albo nad ziemig przewodoéw lub urzgdzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplowniczych, elektrycznych,
gazowych i telekomunikacyjnych jako przytgczy wraz z niezbedng przebudowsg sieci bgdz drég w zakresie
niezbednym dla obstugi obiektu budowlanego. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidiowe
funkcjonowanie cafo$ci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inzyniera.

Inwestor — Instytucja sporzgdzajgca zaméwienie inwestycyjne;

Jezdnia - czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Sie¢ wodociagowa - ukiad przewodéw wodociggowych =znajdujgcych sie poza budynkami odbiorcow,
zaopatrujgcych w wode ludnos¢ lub zakiady produkcyjne.

Przyfacze wodociggowe — odcinek przewodu tgczgcego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg wodociggowg
w nieruchomo$ci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

Kanalizacja — jest to zesp6t wzajemnie powigzanych budowli inzynierskich i urzadzen technicznych, tworzgcych
okreslony system kanalizacji, stuzgcy do odprowadzania $ciekdéw. Podstawowym zadaniem kanalizacji jest
zbieranie i odprowadzenie z danej miejscowosci wszystkich rodzajéw Sciekéw, powstajgcych w wyniku zycia ludzi,
produkcji przemystowej i przetwérczej oraz woéd opadowych.

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeplywu $ciekdw;
Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego splywu sciekéw;

Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oSwiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze
wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

Ksztaltki - wszelkie fgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét;
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Nadzér autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz projektowych.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania obcigzen od ruchu na podiloze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;
. Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

2. Warstwa wiaZaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

3. Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

4. Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzenn od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochiczej.

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
liniowego;
Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce cato$é
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami; ponadto nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci robét
budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej, ktdry moze samoistnie speinia¢ funkcje
gospodarczg lub techniczna.
Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;
Odbiory techniczne — wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajgce prawidiowosé
montazu instalacji i urzadzen i umozliwiajgce rozpoczecie rozruchu technologicznego instalacji wymagajacych
takiego rozruchu;
Odcinek boczny sieci kanalizacyjnej — ,przylgcze” zgodnie z Dokumentacjg projektowg nalezgce do zakresu sieci
kanalizacji sanitarnej, realizowane w ramach Kontraktu wg zasad okre$lonych w Szczegdtowym opisie osi
priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020:
- w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomosci przylaczanej — przewody
kanalizacyjne zlokalizowane poza granicami tej nieruchomosci, natomiast w granicach
nieruchomosci przytaczanej tylko te odcinki, ktére stuza do przylgczenia wiecej niz jednego podmiotu,

— w przypadku, gdy w granicach nieruchomosci przylaczanej do sieci zlokalizowana jest
studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie) — przewody zlokalizowane zaréwno poza
granicami tej nieruchomosci, jak rowniez w jej granicach, jednak nie dalej, niz do pierwszej studzienki
(wraz ze studzienka) od strony granicy tej nieruchomosci.

Stanowi ono odcinek boczny kolektora gléwnego, kidry przeznaczony jest do odbioru $ciekéw z gospodarstw
domowych.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w him drogi oraz
drzew | krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigeych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzadzeniem liniowym (przewodem wod.-
kan., cieplowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne
fub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okre$lonym zakresie;

Pomiary i préby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajgce prawidiowosé wykonania
robét, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujgcego uprawnienie do wykonywania rohét budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-ekonomiczne,
przy uwzglednieniu warunkdéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologie,
metody, sposoby, Srodki, urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania
zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczeg6inych robdt w odpowiednim tempie, przy zachowaniu
wyznaczonych termindw, odpowiedniej organizacji oraz jako$ci realizowanych robot;

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb | rozwigzan technologicznych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,
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" Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ulozenia odcinka przewodu technologicznego
(kolektora, przewodu cinieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - ukiad konstrukcyjny sluzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnych i
zachowania warunkéw bezpieczenstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji;

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturainego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji — calos¢ dzialan doprowadzajgcych inwestycje i obiekt do
parametrow eksploatacyjnych, w ktorych wspdidziatajg inwestor, uzytkownik, wykonawca, podwykonawcy branzowi i
projektanci branzowi w ramach komisji rozruchowych.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenowg;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgcego uzbrojenia;
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploataciji kanatow;

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwoch kanatow
doplywowych w jeden kanat odplywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu
oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sig w obszarze
oddzialywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe,
elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddzialywania robét budowlanych;

Uzytkownik — Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdéiny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych stworzonym na
potrzeby zamoéwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych zachowaniem
dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integraing
catos¢ uzytkows;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegaé na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu, badz wykonanie budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w
granicach dziaiki;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogéinego stosowania, potwierdzajgce
dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczng;

- Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie
Budowy, metody uzyte przy budowie sieci kanalizacyjnej oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz
wlascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedg Roboty budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren
przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Zakres robot budowlanych do wykonania ktorych zobowigzat sie Wykonawca zawierajgc umowe o roboty
budowlane, szczegétowo zostat opisany w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
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wszelkich prac tymczasowych oraz robét tymczasowych, ktére sg niewyszczegélnione w opisie przedmiotu
zamowienia, ale stuzg do uzyskania efektu rzeczowego Kontraktu jakim jest funkcjonujgca prawidiowo
projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przylgczami - od skrzyzowania ul. Reja z ul. Pl. Wolnosci do skrzyzowania
ul. Glogowskiej z ul. Garncarskg oraz proj. przylacze kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przemkow. Ponadto
Wykonawca w ramach petnienia swoich obowigzkéw bedzie odpowiedzialny za uzyskiwanie decyzji, uzgodnien,
warunkow, opinii — koniecznych do zrealizowania i zakoniczenia Robét zgodnie z obowigzujgcym prawem polskim i
wymaganiami Kontraktu.

Termin ,zakonczenie rob6t budowlanych” oznacza oddanie obiektéw budowlanych bedgcych przedmiotem
Kontraktu do uzytku (jezeli to konieczne uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie).

- Teren Budowy

Teren budowy stanowig dziatki prywatne, dziatki drogowe..

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z ustaleniami klauzuli 2.1
Warunkoéw Kontraktu.

Warunkiem rozpoczgcia Robét na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem
zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczecia Rob6t, przewidywanym terminie ich zakoriczenia, uporzadkowania
terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstale w trakcie prowadzenia Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac
wiascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie OO ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace sieciowe.,

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkaricéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

- Oznakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2015 poz. 1775) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

- Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorczenia i odbioru koncowego Robét, a w
szczegoblnosci:
11. Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$é ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oso6b nieupowaznionych.

12. Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach okre$lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

13. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

14. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten spos6b bezpieczenistwo pojazdéw i pieszych.

15. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

16. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera.

17. Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostow

prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub
jego podwykonawcéw i dostawcow na wiasny koszt.

18. Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

19. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakornczeniu robot i likwidacji Terenu
Budowy.
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- Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Roboét

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie trwania Kontraktu, az
do przejecia Rob6t przez Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich Odcinkéw Rob6t oraz uzyska
wszelkie wymagane uzgodnienia | pozwolenia wiascicieli drog i odnosnych wiadz.

W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia odnosnie kolejnosci prowadzenia Robot i objazdow (patrz Zbiorczy
harmonogram robot — punkt 000 niniejszej ST).

Wykonawca ztozy uzgodniony projekt Inzynierowi celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na zajecie pasa drogowego
na czas prowadzenia Robot.

Optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca.

Opfaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zostang pokryte przez wiasciciela urzgdzen.
Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, tymczasowe kiadki dla pieszych i
mostki przejazdowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rob6t oraz zwigzany z tym system oznaczeri poziomych i
pionowych wraz z ich likwidacja po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu Rob6t Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére zostaly uszkodzone
lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie Inzyniera rozpocznie Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze
natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

- Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:
»  stosowac sig¢ do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 60),

. stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1403),

+  stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 1426).

W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:
~ podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majagce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, skiadowisk, drog dojazdowych,

— $rodki ostroznoéci | zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczen zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpaddw stanowigcym zatgcznik do Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2014 poz. 1923) i podda
odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane skiadowisko odpadow.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez Wykonawce w Cenie
Ofertowe;j.

Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadéw oraz wszelkich
innych materialow powstalych w skutek przeprowadzonych Robét.

- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

- Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejacej
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzgdzer oraz
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sgsiadujgcych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robét w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera | wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot Wykonawca na swéj koszt naprawi
uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystgpienie do
usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe obiekty czy sieci
objete szczegding ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia mienia wiasnosci obcej lub tez
Zamawiajgcego.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robot nalezy wzig¢ pod
uwage no$nosé nawierzchni drog gminnych i osiedlowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddzialywania procesu
budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

- Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ obowigzujacych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.
W szczegolnosci, Wykonawca zwrGcei uwage na nastepujace zagadnienia:

5. uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i kiadki

wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oSwietlenie

odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow

= © ® N O

0. wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikdéw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, fazienkami i toaletami

11. wlasciwe zabezpieczenia p.poz Roboét i urzgdzen Terenu Budowy

12. pracownicy obslugujacy maszyny i urzadzenia, kidére wymagajg specijalnych kwalifikacji powinni
legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie
wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikdw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje | wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziata jednoczes$nie dwdch lub wiecej wykonawcow to powinien by¢
ustanowiony koordynator ds. bhp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe,.

- Zapis stanu przed rozpoczeciem robé6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy, budynkéw,
nawierzchni, itp., ktoére przylegajg do miejsca wykonywania Rob6t oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory
Roboty bedg w jakikolwiek sposob oddzialywaé. Wszelkie isthiejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy
zidentyfikowaé, opisag, sfotografowaé lub sfilmowac.
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Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi w dwoéch egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Rob6t na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie
ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z
adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera, tak, aby umozliwi¢
obecnosé na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia iflub wady nie zanotowane, a zauwaZzone podczas i/lub po wykonaniu Robot przez
Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawecy, przy czym Wykonawca przywréci stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Inzyniera i wiasciciela terenu iflub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedziainy za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

- Roéwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sig¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powofanych w
dokumentach.

- Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

- Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inzyniera
projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsiugi przez caly czas trwania budowy i rozbiorki,
wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbgdnych mediow do
Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przylgczonych medidw zgodnie z
obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca przewidzi pomieszczenia na biura, warsztaty, magazyny
uzyje elementdw lub modutdéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i
odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy beda podlega¢ uzgodnieniu z zarzgdcami
drdg w ramach projektéw organizacii ruchu.

Zaplecze bedzie wyposazone w meble biurowe (stdt konferencyjny i fotele biurowe) tak, aby mozna byto
organizowa¢ w nim rady budowy oraz spotkania Zamawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy robdt dotyczgce
prawidiowego wykonywania Kontraktu i postepu Robot.

- Zaplecze dla Inzyniera
Wykonawca nie ma obowigzku zapewnienia Zaplecza dla inzyniera.

- Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna
Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje znajduje sie czeSciowo w obszarze obserwacji archeologicznej —

PPHU EKO-KARAT sc ; 58-500 Jelenia Géra ul. Warszawska 12




Specyfikacie Techniczne- Budowa sieci wodocigqowej wraz z przytaczami w Pietrzykowie” 11

zgodnie z Pismem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Warszawie.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie.

Z uwagi na niszczgcy charakter robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ staly nadzor archeologiczno —
konserwatorski nad catoscig prac ziemnych. Powyzsze dziatania prowadzié nalezy zgodnie z Ustawg o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig
rozporzgdzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robo6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowié
robdt na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

- Zabezpieczenie drzew i krzewow

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewow, nalezy zwrécié szczeg6ing uwage na
ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku przed przystgpieniem do prac
budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopow
nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowaé znacznego obnizenia zwierciadita wody. Stan ten moze by¢ przyczyng
usychania istniejacego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdéw, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.

- Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje i utrzyma ich wazno$¢ przez caly okres
obowigzywania Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu i utrzyma ich
waznosc przez caly okres obowigzywania Umowy.

Koszty gwarancji i ubezpieczen zostang przez Wykonawce wliczone w Ceng Ofertows,.

- Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:
13. projekt organizacji budowy i robét spdjny z Programem Zapewnienia Jakosci oraz Programem Rob6t
dostarczanym na mocy klauzuli 8.3 Warunkéw Kontraktu,

14. projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 000,
15. dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 00D,
16. projekty robot tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robét Statych.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskaé i przediozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robdt oraz wykona wszelkie opracowania
niezbedne do ich uzyskania.

Koszty wiw dokumentéw zostang przez Wykonawce wliczone w Cene Ofertowa.

- Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
Dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawiaé bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane,
z zaznaczeniem [okalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po ufozeniu w wykopie,
ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzié dokumentacje
geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego o$rodka
dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przeglgdu przed rozpoczeciem Préb Koficowych.
Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang
zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wiaciwej korekty dokumentaciji powykonawczej tak, aby ich zakres,
forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w formie wydrukoéw oraz w 5
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egzemplarzach w formie elektroniczne]. Ponadto, powykonawczg dokumentacje geodezyjno — kartograficzng
Wykonawca powinien przekaza¢ do wiasciwego oérodka dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba
egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

— MATERIALY

- Wymagania podstawowe

Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:
9. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

10. zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegéinosci z projektem budowlanym i wykonawczym, a
takze poleceniami Inzyniera,

11. nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowac Urzgdzenia, do ktdrych sg fatwo dostepne czgéci zamienne.
- Inspekcja wytworni Materiatlow

Wytwornie Materiatow mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacii okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujgce warunki:
20. Inzynier bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie
przeprowadzania inspekciji.

21. Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeséci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja Materiatdw lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

- Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ziozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych robdt,
niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych Materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, moze zosta¢ odrzucony
przez Inzyniera zgodnie postanowieniami Klauzuli 7.5 Warunkéw Kontraktowych.

- Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wiasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.
Urzgdzenia i materialy nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy nie wolno
dostarczy¢ zadnych Materiatdw dopdki nie bedg spetnione nastepujgce warunki:

— Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw sktadowania tych

Materiatéw na terenie budowy;

oraz
- teren, na ktorym materiat bedzie sktadowany zaakceptowany przez Inzyniera.

- Kwalifikacje wlasciwosci Materiatow

Kazda partia Materialéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robét muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inzyniera.

Materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie p6zniej niz w dniu dostawy Materiatow, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatow i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw protokoly z
przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dia dostarczonych Materiatéw i Urzadzen i przesle dwie kopie
takich atestow na rece Inzyniera. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odno$ne Materialy i Urzgdzenia zostaly poddane
probom wediug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepisow i norm, jak réwniez
podawa¢ wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materialy i Urzgdzenia dostarczone na Teren
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Budowy mozna zidentyfikowac i przypisac¢ im wiasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, urzgdzeniach przed ich dostarczeniem
na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wlasciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robot
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testéw. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Inzyniera probki do jego akceptacii, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materialy i
inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania
wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejgcych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodéw potwierdzajacych powyzszg zgodnosc.
Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych
gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

- Znakowanie Urzadzen i Materialéw

Znakowanie Urzadzen, Materialow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w jezyku polskim i zgodnie z
polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta,
na ktérych muszg znajdowac sig podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

- Ustugi specjalistéw- pracownikéw Producentéw

Za wszelkie usfugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw $wiadczone podczas
przeprowadzania Rob6t budowlanych ptaci Wykonawca..

~  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inzyniera: projekcie organizacji Robot i
Programie; w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentow lub utrata ich aktualnosci bedg wystarczajacym
powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego
sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

PostugiwaC sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, moggce sie okazacd
odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sg wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatow w
taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentach
Kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie mogg one wplywa¢ niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i
wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwo$ci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Warunkow
wykonania i odbioru robot budowlanych, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kolowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej wadze oraz
powinien regularnie informowac Inzyniera o kazdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie
powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawienie wszelkich szkdd spowodowanych takim transportem na swoj wiasny koszt i zgodnie z instrukcjami
Inzyniera.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracg $rodkow
transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia Materialow w
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taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentach
kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie mogg one wplywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i
wilasciwosci przewozonych Materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu Drogowego i innych
przepisow, szczegobinie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

—  WYKONANIE ROBOT

- Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jako$¢
zastosowanych Materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem, projektem organizacji rob6t i PZJ.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokiadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
sformulowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w szczegolnosci w dokumentacji projektowej i w ST), a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie korzystat z programu do rozliczania Robot ktory zostanie mu nieodptatnie udostepniony, jezeli
bedzie od niego tego wymagat Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu.

- Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ peing obstuge geodezyjng.

- Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowsa, stanowigca podstawe realizacji Robot. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego po 1 komplecie dokumentacji projektowej wraz z obowigzujgcym pozwoleniem na budowe przed
przystgpieniem do Robdt, zgodnie z zapisami klauzuli 1.8 Warunkéw Kontraktu.

- Zgodnos$é Robét z obowiazujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektow budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajac:
— spelnienie wymagan podstawowych dotyczgoych:

~  bezpieczenstwa konstrukcji,

—  bezpieczenstwa pozarowego,

~  bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem
i drganiami,

— oszczednosci energii | odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
— warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegblnosci w zakresie:

zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieping i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
— mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

— niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlinosci poruszajgce si¢ na woézkach
inwalidzkich,

— warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
— ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
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— ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
— odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

— poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0s6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

— warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

- Zgodnos$¢ Rob6t z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacjg projektowg i
poleceniami Inzyniera.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych moga nie objaé wszystkich szczegdiow projektu
i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujac dostawy
sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia bedg zgodne z Kontraktem. Dane okreslone w
Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatow i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy Materialy i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Kontraktem i wplynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementéw budowli, to takie Materialy i Urzadzenia bedg niezwloczne zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

- Harmonogram — Program Robét

Ze wzgledu na fakt, ze Roboty prowadzone bedg na duzym obszarze. Wykonawca musi zapewnié odpowiednig
kolejnos¢ wykonywania zadan.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu (klauzula 8.3) przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegblowy Program Robot. Program Rob6t musi zawieraé ewentualne korekty wynikajgce z koniecznosci
koordynacji pomigdzy Zadaniami oraz projektéw organizacji ruchu uzgodnionych zarzgdcami drég oraz odnosnymi
lokalnymi wiadzami.

— KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunkéw Kontraktu system zapewnienia jakosci (SZJ),
aby wykazywac stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania Materiatéw oraz Robot z czestotiiwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sg okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgii.

- Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

-~ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

— BHP,

~  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegéinych elementéw Robét,
~ system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- Wwyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),
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— sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegblowa opisujgcy dla kazdego rodzaju Robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilog¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku Materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegbinych elementéw Robot,

— sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i czgstotliwo$¢
przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak réwniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej
wykonanie. (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)

PZJ musi by¢ spéjny z projektem organizacji robét i Programem robot.

- Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatow, ktore budzg
watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

- Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

- Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania Materiatéw u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢é Materiatow i Robdt z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

- Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegolnosci:
12. Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

13. Projekty Wykonawcze,
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14. Dziennik budowy,
15. Protokoly przekazania Terenu Budowy,
16. Dokumenty Wykonawcy,

17. Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.),

18. Program Robét,

19. Raporty o postgpie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami,

20. Protokoly z préb, inspekcji, odbioréw,

21. Dokumenty zapewnienia jakosci,

22. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
23. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

24. Protokoly z narad technicznych i koordynacyjnych.

- Dokumenty zapewnienia jakos$ci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatlow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane podczas
Odbiorow i Prob Koricowych Robét. Inzynier powinien mieé nieograniczony dostep do tych dokumentow.

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposob i
oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach archiwizacji, réwniez na nosnikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

- OBMIAR ROBOT

- Ogélne zasady Obmiaru Roh6t

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Roboét.

Obmiaru Robot dokonuje sig zgodnie z wymaganiami Warunkow Kontraktu — klauzula 12.1. Wykonawca powinien
pisemnie powiadomi¢ Inzyniera o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia
wszystkich Robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inzyniera na pismie.

- Zasady okreslania Roboét | Materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m? jako diugo$é pomnozona przez sredni przekroj.

llodci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.
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- Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposo6b zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wz6r zostanie uzgodniony z Inzynierem.

- ODBIOR ROBOT

- Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koficowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robot. Odbioru dokonuje Inzynier. O gotowos¢ danej czesci Robot
do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilos¢ Robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

» dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jako$¢ i zgodnos¢ wykonanych
robét z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, swiadectwa,
szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz
wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot,

» przeprowadzonych przez Inzyniera inspekgji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne osoby
uczestniczgce w odbiorze.
W protokole odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisac istotne dane, majgce wplyw na przyszig eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych robot:

— zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacijg projektowa,

rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen
— technologie wykonania robét,
— parametry techniczne wykonanych robdt,

— wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z
obowigzujgcymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong stosownymi
"klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbioréw czesciowych i odbioru
catosciowego.

Do protokotu nalezy zalgczy¢é wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z prob
przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzor protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Kontraktu.

- Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do odbioru czesciowego wszystkie
roboty, ktérych Platnos¢ ma dotyczyé. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 00
dotyczgeymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, kiedy
przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robdt Wykonawca dotgczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci. Jezeli w zakres
robot stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednioc Wykonawca zatgczy do
wystgpienia protokoly z tych odbiordw. Przeprowadzenie odbioru czesSciowego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

- Préby konicowe

- Wymagania ogéine
Celem Préb Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem wszystkich Robét nim
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objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera nastepujgcych dokumentdw
dostarczonych przez Wykonawce:

~ Dokumentacja powykonawcza,

— Protokoly z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych,

— Protokoly z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,
~  Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:

— Dokumenty atestacyjne,

- Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

—  Swiadectwa jakosci,

- Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci
do przystgpienia do Préb Koricowych.

W ramach Prob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:
- sprawdzenie kompletnoéci i poprawnoéci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

~  sprawdzenie protokoldw odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych,
protokotdéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestoéw i $wiadectw technicznych itp.

Wykonawca nie rozpocznie Préb Koricowych przed wydaniem przez Inzyniera potwierdzenia osiggniecia gotowosci
do rozpoczecia Prob.

Wykonawca da Zamawiajgcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie przeprowadzania Prob.
Nadzor nad przebiegiem Préb sprawowaé bedzie Komisja w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powolane do udzialu w probach przez Zamawiajgcego i/lub,
ktdrych udziat w Probach jest wymagany przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Prébach Konicowych przedstawicieli Instytucji, ktorych
obecnosé jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi protokot wedtug wzoru uzgodnionego z Inzynierem.
Protokét musi zostaé poswiadczony przez wszystkich czionkow Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia Prob w sposob
dokumentujgcy zgodnos¢ z Kontraktem, a w szczegolnosci dokumentujacy osiagniecie parametrow koncowych
okreslonych w Kontrakcie.

Kazdg kolejng faze Prob mozna rozpoczaé wylgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy poprzednie.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzgdzen i instalacji dokonywane w trakcie Préb, w poszczego6inych ich
fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartoéciami tych parametréw okreslonymi w instrukcjach obstugi.
Parametry dopuszczalne podane bedg z wartoSciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru
kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.

- Préby koncowe

Proby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera, przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
innych os6b wskazanych przez Inzyniera i zakoriczy¢ raportem.

- Warunki rozpoczecia Préb Koricowych

1. Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych, a w szczegéinosci dotrzymanie zatozonych warunkéw technicznych pracy.

- Raport z Préb Koncowych

Raport z Prob Koncowych powinien obejmowaé opis przebiegu i zakofczenia Prob Koncowych oraz wytyczne
dotyczace eksploatacii.
W szczegolnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

—  protokoly z przeprowadzonych podczas Préb Koncowych badan, préb inspekgiji,

— protokoly potwierdzajgce zgodno$¢ wykonanych rob6t z Kontraktem i dokumentacja projektows,

—  protokdt stwierdzajgey, ze obiekt speinia zalozone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi
w zakresie BHP i ppoz.
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- Odbidér koncowy
Odbi6r koricowy przeprowadza sie przed wydaniem Swiadectwa Przejecia.

- Zasady odbioru koncowego Robot

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbiodr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego rob6t dokona Komisja odbiorowa, w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub,
ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami — sporzgdzajac Protokét odbioru robot stanowigey podstawe
wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robot odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajgcych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Warunkach Kontraktu.

- Dokumenty do odbioru kohcowego
Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

—~ Dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, wyniki pomiaréw kontrolnych
oraz badan i oznaczern laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

—  Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
—  Protokoty odbioréw czesciowych.
—  Dzienniki Budowy (oryginatly).

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z WW i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

—  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

— Decyzje Pozwolenia na budowe/ zgtoszenia/ na uzytkowanie.

~  Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

- Wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzagdzen technicznych.
— Instrukcje eksploatacji obiektow.

—  Oswiadczenie kierownika budowy o:

31.zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

32.doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomoéci, budynku lub lokalu,

33.0 wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formainego i dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
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ustalonego przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktdéra w wyznaczonym terminie
stwierdzi ich wykonanie.

- Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie zglaszania wad. Terminy
przegladoéw poda Zamawiajacy do protokotu odbioru koncowego.

— PODSTAWA PLATNOSCI

- Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dia danej pozycji w Wypetnionym
Przedmiarze Robdt.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena Jednostkowa Iub kwota ryczaltowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie materialy, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wlasciwego wykonania i odbioru Roboét wycenionych w danej pozycji bez
wzgledu na to, czy zostalo to szczegodlowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot czy tez
nie.

- Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa lub kwota ryczaltowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w Wypetnionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonane Roboty objete tg
pozycja przedmiarowa.
W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczaltowych nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi w szczegoéinosci:

17. robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

18. wartos¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do wykonania
robét a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

19. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

20. koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

21. koszty ogoine przedsiebiorstwa,

22. koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robot Statych,
przeprowadzenia Préb Koncowych oraz utrzymania ciggtosci eksploatacji oczyszczaini,

23. koszty badan, prob i testdw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

24, koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano odrebnych
pozycji przedmiarowych,

25. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt | w okresie Zglaszania Wad,

26. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac
podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczattowe, o ktdrych mowa powyzej stanowig podstawe platnosci i winny zostac
ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robét dla kazdego z elementéw rozliczeniowych w
Przedmiarach Robét.

- Zasady rozliczenia za spelnienie wymagan niniejszej ST-00

Z wylgczeniem nizej wymienionych elementow, dla kitérych przewidziano odrebne pozycie w Przedmiarze Robét,
speinienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaplacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w
ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wypeiniony Przedmiar Robot.

27. zmiana organizacji ruchu wraz z projektem (patrz p. 000),

28. uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwarancji (patrz p. 000),
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29. Dokumenty Wykonawcy (z wylgczeniem projektu organizacji ruchu) wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami
(patrz p. DOO),

30. zaplecze dla Wykonawcy (patrz p. 000},
31. dokumentacja i nadzor archeologiczny (1.14.3).

—  WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1309 ).

Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002r. o normalizacji (Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 ).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 730 ).
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 1309 ).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 60 ).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2018 poz. 2518 ).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. 2019 poz. 1309 ).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2019 poz. 730 ).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1495 ).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 1426 ).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1403 ).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnoséci (Dz.U. 2018 poz. 1338) wraz z aktami
wykonawczymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz.U. 2011 nr 132 poz. 766 )

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
(Dz.U. 2018 poz. 1629 ).

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materialach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego. (Dz.U.
2019 poz. 1214)

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, (Dz.U. 2017 poz. 2285)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1718).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno - kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach éciekéow. (Dz.U.93.96.438 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.01.118.1263 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczgcych prowadzenia
procesu termicznego przeksztaicania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339 z péin. zm.), wraz z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzadzenie (Dz. U.
2004 Nr 1 poz.2 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajéw odpadow innych niz
niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktérych dopuszcza sie ich termiczne przeksztatcanie
(Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779 z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych,
do uzytkowania, ktorych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wilasciwy organ obowigzkowe]
kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127 z p62n. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
pbdzn. zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy |
ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektow budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postepowania w
sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 04.198.2043 z
pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217,
poz. 1833 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455 z p6ézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.03.121.1138 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
system6w oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728 z pozn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na speinianie wymagan
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77.

78.

79.

80.

podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr 99, poz. 637 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.
(Dz. U. nr 30, poz. 297 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.
U. Nr 183, poz. 1584 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763 z pdzn. zm.).

81. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci progowych poziomu hatasu
(Dz.U. 02.8.81 z pézn. zm.).

82. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
Sciekow

83. Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzgdzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231 z p6zn. zm.).

84. Instrukcja techniczna 0-1 - Ogodine zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r. z p6zn. zm.).

85. Instrukcja techniczna 0-3 - Ogobine zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzgdzenie Nr 1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

86. Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

87. Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980r.).

88. Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r.)

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentéw okaze sig nieaktualny w okresie realizacji
Kontraktu, to Wykonawca bedzie realizowat Umowe w oparciu o akt prawny obowiazujacy lub zmieniajacy
(zastepujacy) ten wskazany powyzej.
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B.1.1. PRACE POMIAROWE,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich prac
pomiarowych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz z przytgczami dla wsi Pietrzykéw gm.Dobromierz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie tras osi sieci wodociggowej.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji szczegdtowej sg zgodne z obowigzujgcymi P.N. i ST
czesci A “Wymagania ogolne “

88.5. Ogéine wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacijg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wytyczenia tras kanatow sg :

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

- inne materialy akceptowane przez Inspektora Nadzoru. .
Do utrwalenia punktow tras kanatow nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym ,  rury
metalowe o diugosci 0,5 m. Pale drewniane umieszczone w miejscach lokalizacji studzienek powinny mieé
srednice 0,1m i dlugos¢ 0,5 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane o diugosci 0,3
m, o $rednicy 0,05 do 0,08 m . "Swiadkowie” wbijania obok palikéw osiowych powinni mie¢ diugosé ok. 0,5 m i
przekroj prostokatny.

3. SPRZET.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiem okreslonym w czesci A p.n. “Wymagania
ogodlne “.

Do wyznaczenia tras kanatdéw nalezy stosowaé sprzet :

- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- tasmy,

- inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Stosowany sprzet do wyznaczenia tras kanatéw powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej dokiadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami Gléwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii ( G.U.G. i K). Inspektor Nadzoru dostarczy Wykonawcy materialy geodezyjne do wytyczenia
w terenie punktow gtownych osi kanatéw oraz punkty wysokosciowe ( repery robocze ). W oparciu o dostarczone
materiaty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegodlowego
wytyczenia tras.
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5.2, Wpytyczenie punktow osi kanatéw.

Tyczenie osi trasy kanatow nalezy dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligondéw panstwowych. Wyznaczone punkty na osi rurociggu nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w
stosunku do projektowanej osi rurociggu, a rzedne posadowienia rurociggu wyznaczy¢ z dokladnosécig do 0,5 cm.

5.3. Robocze punkty wysokosciowe.

Nalezy wyznaczy¢ dwa robocze punkty wysokoSciowe. Punkty wysokosciowe nalezy wykona¢ poza granicami
poj. rurociggu, a rzedne ich wyznaczy¢ z dokiadnoscig do 0,5 cm.

5.4. Wyznaczenie kanatow wykopow.

Wyznaczenie konturdw wykopow polega na oznaczeniu polozenia w terenie krawedzi przeciecia powierzchni
zewnetrznych skarp wykopéw z terenu. Do oznaczenia kanatow wykopdw stosowaé dobrze widoczne paliki.
Odlegtos¢ pomiedzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy kanatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci A pn. "Wymagania ogolne “. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysoko$Sciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlinych zasad
okreslonych w instrukcjach iwytycznych G.U.G. i K.

®

6.2, Sprawdzenie robot pomiarowych.

Sprawdzenie robot pomiarowych powinno by¢ prowadzone wg nastepujgcych zasad:

a) os projektowanego rurociggu sprawdzi¢ na poczatku i koncu odcinka pomiedzy poszczegdinymi weztami,

b) robocze punkty wysokosciowe projektowanego r-gu nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej jego diugosci

¢) wykonanie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica co najmniej w 5-u miejscach na kazdym
kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwose.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem trasy w terenie jest 1 m trasy rurociggu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 km nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej
Cena wykonania roboét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenie punktdw giéwnych osi trasy rurociggu i punktow wysokosciowych,
- uzupetnienia osi trasy rurociggu dodatkowymi punktami,
- wytyczenia wykopow,
- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
- zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentuaine
odtworzenie.

9.2. Szczegotowy zakres robot objetych platnoscia:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu:
> sie¢ wodociggowa — 3633,0 m;
> przytgcza wodociggowe — 1299,0 m.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Nie wystepuja.

10.2, Inne dokumenty

Instrukcja techniczna - Ogéine zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna - Geodezyjna obstuga inwestycji GUS i K 1978.
Instrukcja techniczna - Geodezyjna osnowa pozioma 1978.

Instrukcja techniczna - Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUS i K 1983,
Instrukcja techniczna - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUS i K 1979.
Whytyczne techniczne - Pomiary realizacyjne GUS i K 1983.

Wytyczne techniczne - Osuwy realizacyjne GUS i K 1983.
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B.1.2. ROZBIORKI NAWIERZCHNI WRAZ Z PODBUDOWA,

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru  robot zwigzanych z
rozbiérkg nawierzchni drog i chodnikéw wraz z podbudowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej wraz z przytgczami w m. Pietrzykow i rozbiorka:
- warstw nawierzchni wraz z podbudows,
- kraweznik6w, obrzezy i opornikow,
- §ciekow,
- chodnikow,
- znakdw drogowych,
1.4. Okres$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi PN i ST czeé¢ p.n. A, Wymagania ogoine”.
1.5. Ogobine wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

Materialy wbudowywane nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci A ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorka elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- ladowarki,
- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- sprezarka spalinowa przewozna,

- pity spalinowa do ciecia nawierzchni,
- réwniarka samojezdna

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogobine wymagania dotyczace transportu podano w czesci A ,\Wymagania ogéine”.
4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu. Miejsce wywozu materiatow z rozbidrki na
gminne sktadowisko odpaddw lub w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci A ,Wymagania ogélne”.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe nawierzchni drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR lub wskazaniami przez Inspektora Nadzoru. Dokumentacja
projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej i rozbiérkowej. Inspektor Nadzoru moze poleci¢
Wykonawey sporzgdzenie takiej dokumentacii, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatdw. Roboty
rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscia Wykonawcy powinien on przewiezé je na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu budowy.
Doly (wykopy) powstate po rozbiorce elementoéw drog, ogrodzen i przepustow znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopéw drogowych nalezy wypeni¢,warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego
terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci A. ,Wymagania ogéine”.
6.2. Kontrola jakos$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego wykorzystania. Zageszczenie gruntu
wypelniajagcego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetiac
odpowiednie wymagania okreslone w pkt. ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czes¢ A p.n. ,Wymagania ogéine”.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni drég jest:
- cigcie nawierzchni z mas bitumicznych za pomocg pity spalinowej
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
- rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
- rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
- reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej — do
odzysku
- rozebranie kraweznikéw betonowych
- rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8 x 30 cm
- rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie
- rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
- rozebranie nawierzchni z trylinki o spoinach wypetnionych zaprawg cementowa

~ 8. ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione wg zasad podanych w normach i niniejsze; specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci A ,Wymagania ogéine”.
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9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

* wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

* wyciecie (rozkucie) i zerwanie nawierzchni,

* reczne wyjecie elementéw $ciekowych wraz z oczyszczeniem,

* reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materialéw chodnikowych,

* demontaz elementéw bariery lub poreczy,

* zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is < 1,00 wg BN-77/8931-12
* demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

* odkopanie i wydobycie stupkéw,

* zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is < 1,00 wg BN-77/8931-12
* przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,

* wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

* odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

* zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i faw,

* zatadunek | wywiezienie materiatu z rozbiorki,

* wyrownanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
2. Przepisy bhp
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B.1.3. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE — PRZEWODY MAGISTRALNE | PRZYLACZA WODOCIAGOWE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych i montazowych zwiazanych z budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami we wsi
Pietrzykéw..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z prowadzeniem robdt
ziemnych i montazowych przy przebudowie sieci wodociggowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi PN i ST cze$¢ A “ Wymagania ogoine”.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Przewéd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
1.5.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza przeszkode terenowg ( np.
korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.
1.5.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacg polskg normg PN-87/B-1060 , PN-
82/M-01600 i definicjami podanymi w czesci A ,Wymagania ogoine”.
- wodocigg - zespot wspétpracujgcych ze sobg obiektéw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
- wodociag grupowy - wodocigg zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej
jedng jednostke osadniczg i co najmniej jeden zaklad produkcyjny nie lezgcy w granicach tej jednostki
osadniczej,
- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukiad przewodow wodociggowych znajdujacy sie¢ poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne,
- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociggowy doprowadzajacy
wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,
—  przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przylaczy domowych i innych punktéw czerpainych,
—  przylacze domowe; potaczenie domowe - przewod wodociggowy z wodomierzem fgczacy sie¢ wodociggowa
z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,
—  przewdd wodociggowy tranzytowy i przesytlowy - przewod wodociggowy bez odgatezien, przeznaczony
wylacznie do transportu wody na duzg odleglos¢ i faczacy zrodio wody ze zbiornikiem poczatkowym lub
magistralg wodociggowa.

1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
STWIOR i poleceniami inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1, Rury wodociagowe
Rury z tworzywa sztucznego wykonane zgodnie z PN-C-892222-1997.

2.2, Kruszywo

Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111 , PN-B-11112 .

Kruszywo na obsypke

Obsypka moze byé wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
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stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111 , PN-B-11112.

2.3. Skladowanie materiatow

Rury wodociggowe

Rury wodociggowe rury z tworzywa sztucznego ( PE ) nalezy skiadowaé w taki sposob, aby stykaly sig one z
podiozem na calej swej diugosci. Mozna je skladowaé¢ na gesto utozonych podkiadach. Wysokos¢ sterty rur nie
powinna przekraczaé: rur PE 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpo$rednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperaturaw  miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30°C,
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod

opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany ukiadaé rury wediug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.Kruszywo
nalezy skiadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajgcy  je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Armatura (zasuwy, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach  zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Skrzynki uliczne

Skrzynki mogg byé przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajgcych korodujaco .
Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.4. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonaé z materiatdw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na
dziatanie czynnikéw agresywnych. Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio
zaizolowane.

Korpus rury ochronnej
Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:

> rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29]  malowane
wewnetrznie asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewnetrznie powlokg bitumiczng z podwdjng przekiadka
(202),

> rury tworzywowe odporne na obcigzenia dynamiczne i statyczne — min. SDR 11, SN 10.

Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowa¢ manszety .

2.5. Przejscia rurociggéw przez $ciany

W zalezno$ci od potrzeb i konstrukcji stosuje sieg:
- przejécia za pomocg pierécieni uszczelniajgeych,
- przejécia wodoszczelne z zastosowaniem tancuchéw uszczelniajgcych.

2.6. Armatura odcinajaca
Jako armature odcinajgcg (przeptyw wody) nalezy stosowaé zasuwy zeliwne klinowe kielichowe (z obudowsg ).

2.7. Hydranty nadziemne
Nalezy stosowaé hydranty nadziemne o $rednicy nominainej 80 mm odpowiadajgce wymaganiom normy PN-89/M-
74091 i BN-70/5213-04 .

3. SPRZET

3.1.Sprzet do wykonania przebudowy sieci wodociggowe;j.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy sieci wodociggowej powinien wykazac¢ sig mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
« zurawi budowlanych samochodowych o no$nosci do 10 ton,,
koparek przedsigbiernych 0,25 m® do 0,40 m’,
spycharek kolowych lub ggsienicowych do 100 KM,
wciggarek mechanicznych i recznych,
pomp,
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zespot pradotwarezy,

sprezarka spalinowa powietrza ,

mioty pneumatyczne.

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,samochéd dostawczy do 0,9 t,

samochod skrzyniowy do 5 t,

samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

samochod beczkow6z 4 t,

przyczepe diuzycowg do 10,

wciggarke reczng od 3 do 5 t,

wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6t, od 3,2 do 5,

wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,

spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,

zespot pradotworezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

Sprzet montazowy i $érodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czeéci A ,Wymagania ogéine”.

4.2 Transport rur wodociagowych.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu  pojazdow. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszaé $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 rednicy zewnetrznej wyrobu .

Pierwszg warstwe rur nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, zaé poszczegoine warstwy w miejscach stykania
sig wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci  warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport armatury przemystowej i hydrantéw

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona  przed  przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (O DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4, Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci A p.n. ,Wymagania ogéine” .
Ponadto nalezy przestrzega¢ nizej podanych zasad . Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwosé
spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej jednak niz 0,1%.
Glebokos¢ utozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkow zabezpieczajgcych podioze i
przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz glebokosé przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6] 0
0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mmio 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié:

— wstrefieohz=08m, hn=12mi1,0m

— wstrefeohz=10m, hn=14mi12m

— wstrefieohz=12m, hn=16mi14m

— wstrefieohz=14m, hn=18mi1,6m.
Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie
powyzej dolnej granicy przemarzania w dane;j strefie.
Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany budowli powinna by¢
zgodna z Dokumentacjg Techniczna.
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5.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewod (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdiuz calej
dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podiozu wzmocnhionym przewdd
powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegoine odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem poérodku diugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywa¢ przez zgrzewanie lub na pierécienie zaciskowe (przylgcza domowe ).

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjnikiw ~ przypadkach, — gdy  kat
nachylenia w stopniach przekracza dla przewodéw z tworzyw sztucznych, wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugigcia
przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sig¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno byé
zgodne z Dokumentacjg Techniczna.

5.3.  Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami i rowami powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej.
Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza pasem drogowym lub rowem w odlegtosci podanej w
- Dokumentacji Technicznej.

5.4. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Nalezy wykona¢ wykopy z petnym  zabezpieczeniem
w pasach drég utwardzonych oraz wykopy z zabezpieczeniem azurowym poza pasami drog. Metody wykonania
robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Zaklada sie nastepujacy sposob wykonania robdt ziemnych:
> na przewodach magistralnych :
- mechanicznie 90 %
- recznie 10 %
> na przytgczach wodnych :

- mechanicznie 30 %,

- recznie 70 %.
Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodéw wodociggowych, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie scian nalezy
prowadzié w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad
a nadmiar gruntu na sktadowisko odpadéw.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w = maksymalnym
stopniu do ich zasypania.. Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz przebudowa sieci wodociggowej lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru .
Inspektor Nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$ce
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji  projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m dia rob6t prowadzonych
sprzetem mechanicznym i 0,05 m dla robét prowadzonych recznie. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno
byé wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu
dna.
Zgodnie z dokumentacjg geologiczng w podiozu projektowanej sieci wodociggowej zalega warstwa zwietrzeliny
skalnej. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie posadowiona powyzej stropu zwietrzeliny skalnej. Istnigje jednak
mozliwo$é wystgpienia lokalnych przewarstwien zwietrzeliny skalnej t.j. wyzszego zalegania zwietrzeliny skalnej. W
przypadku wystgpienia stropu  zwietrzeliny powyzej rzednej dna projektowanego kanatu nalezy pogtebi¢ dno
wykopu do projektowanego poziomu. Przedmiar nie zakiada prowadzenia robét ziemnych w warstwie zwietrzeliny
skalnej.

5.5. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem  jest grunt naturainy
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac¢ z warstwy  zwiru z piaskiem o
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grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajacymi. W gruntach skalistych gliniastych lub
stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z pospotki, zwiru o grubosci od 15 do 20 cm.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w Dokumentaciji Techniczne;.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1 Rury wodociaggowe — przewody magistralne.

Rury wodociggowe z PE nalezy uktada¢ zgodnie z PN-81/B-10725 ("Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania").

Rury nalezy ukiada¢ w temperaturze powyzej 0° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé korice ulozonego
przewodu wodociggowego przed zamuleniem.

5.6.2. Przylacza wodociggowe

Podigczenia poszczegdinych posesji nalezy wykonaé z rur PE fgczonych przy pomocy zigczek . Przejscia przez
istniejgce fundamenty lub $ciany podigczanych budynkow nalezy wykonaé w rurach ostonowych . Wewnatrz
budynku nalezy zainstalowa¢ zestaw wodomierzowy ~ zgodnie z obowigzujgcg normg , ktéry nalezy potaczyé z
istniejgcg wodociagows instalacjg wewnetrzng w budynku. Nie zaklada sie przerobki wewnetrznej instalagji
wodociggowej w budynku. Po zakoriczeniu prac nalezy doprowadzi¢ teren posesji i budynku do stanu pierwotnego.

5.6.3. Armatura odcinajaca

Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowag:
— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
— na odgalezieniu do hydrantu,
— W innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Technicznej.

5.6.4.Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczaé:
— W terenie zabudowanym w odlegtosci 100 m jeden od drugiego,

— W najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowej
rozdzielczej,

— winnych miejscach wskazanych w Dokumentacji Techniczne;j.

5.6.5. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukiadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Zasypywanie
rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm recznie lub  warstwami grubosci 30m — 40 cm przy
uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. W okolicach  urzgdzen podziemnych grunt powinien byé zageszczany
recznie. Zageszczanie zasypki i wilgotnos¢ gruntéw zageszczanych — wg PN-68/B-06050.Wilgotnos¢ gruntu
zageszczanego powinna by¢ zblizona do optymalnej dla danego gruntu. W przypadku , gdy wilgotnosé
wynosi mniej niz 80 % wilgotnosci optymalnej , zageszczong w-we gruntu nalezy polewaé woda. W przypadku
odwrotnym grunt powinien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna dla piaskéw wynosi ok.10%.Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w Dokumentaciji Technicznej.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow.

Nalezy do zasypania wykopéw zastosowaé pospotke piaskowo-zwirowg . Zaklada sie w calosci wymiane
istniejgcego gruntu materiat uzyty do zasypywania wykopdw powinno by¢ jednorodny bez zanieczyszczen obcych i
bez domieszek gliny.

Wymagania dla materiatéw

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizaci
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (doing warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do godrnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukiadanej jednorazowo.

Kruszywo powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.

PPHU EKO-KARAT sc ; 58-500 Jelenia Géra ul. Warszawska 12



Specyfikacje Techniczne- Budowa sieci wodociggowej wraz z przyfaczami_w Pietrzykowie”

36

\Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane [Zuzel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- [pomoc- [zasad- |[pomoc- [zasad- pomoc-
nicza |nicza nicza  |nicza nicza nicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych nizod 2 dojod 2jod 2 dolod 2od 2 do PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 10 do 12 -15 [3]
2 Zawartosé nadziarna,[5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz -15 [3]
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 135 45 35 40 - - PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
4 Zawarto$é zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
organicznych,  %(m/m),  niejl 1 1 1 1 1
wiecej hiz
5 Wskaznik piaskowy po piecioqod 30jod 30 dojod 30 dojod 30 do BN-64/8931
krotnym zageszczeniu metodg lldo 70 |70 70 70 - - -01 [26]
lub I wg PN-B-04481, %
6 Scieralnosé w  bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po
peinej liczbie obrotéw, nie wigcej
niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 PN-B-06714
peinej liczby obrotéw, nie wiecej -42 [12]
niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasigkliwos¢,  %(m/m), nief2,5 4 3 5 6 3 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]
8 Mrozoodpornosé, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy fgcznie, % (m/m), nie 1 3 -37 [10]
wiecej niz ) ) ) PN-B-06714
-39 [11]
10 Zawartos¢ zwigzkow siarki W PN-B-06714
przeliczeniu na SOz, %(m/m),i1 1 1 1 2 4 -28 [9]
nie wiecej niz
11 Wskaznik no$nosci Wy mie-
szanki  kruszywa, %, nie
mhiejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is 0 1,00 180 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu s 0 1,03 [120 - 120 - 120 - [21]

Pozostate wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym spetniajagcym wymagania zawarte w Dokumentacji Projektowej.

5.6.6. Przejscie przez przeszkody

Przejécia pod przeszkodami tj. drogami ciekami i rowami melioracyjnymi nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg w ktorej ustalono warunki realizacji takich robo6t obejmujgce:
2. rodzaj materiatu rury ostonowej ,
3. dlugoscé i glebokose przejscia,

3. sposdb zabezpieczenia koncdwek rur ostonowych.
Przew6d powinien byé umieszczony wspoltosiowo z rurg ostonowg a wewnatrz rury ostonowej powinien posiada¢
podparcia , ktérych rozstaw powinien uniemoziiwic powstawanie ugig¢.Podpory powinny zapewni¢ kontakt z
przewodem w 30-50% obwodu i mie¢ szeroko$¢ kilku centymetréw.
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5.6.7. Pompowanie wody

Technologia wykonania wykopu musi umoziiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odplyw woéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntoéw
oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidiowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu roboét ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych. Pompowanie wody nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
pompy o wydajnoséci Q= 50,0 m*/h. Rzeczywisty czas pracy pompy powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci A p.n. ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowaé:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokoéciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego ,
- badanie odchylenia osi przewodu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg zastosowanych przewodéw,

- badanie odchylenia spadku przewodu wodociggowego,

- sprawdzenie prawidiowos$ci montazu przewodéw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié wiecej niz 5
cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz < 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé < 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekraczaé < 5 cm,

- odchylenie przewodu wodociggowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu - od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé < 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nalezy sprawdzaé
wedtug BN-77/8931-12.

7. OBMIAR ROBOT

71, Og6blne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci A p.n. ,Wymagania ogéine” .

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociggowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoline zasady odbioru robét podano w czesci A p.n. ,\Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
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wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania przewodu wodociggowego ,
- montaz armatury,
- zasypany i zageszczony wykop.
Odbior robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,bez
hamowania og6lnego postepu robét.
Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Prowadzenie prob szczelno$ci

Przed zasypaniem projektowany wodocigg nalezy podda¢ probie ciénieniowej zgodnie z PN-81/B-10725 oraz
instrukcjg producenta rur.

Prébie cisnieniowej nalezy poddawaé oddzielnie zmontowane odcinki wodociggu o diugoéci : 300 m dla przewodow
magistrainych ,oraz przylgcza wodociggowe .

Przygotowany do proby odcinek ci$nieniowy rurociggu nalezy obsypa¢ w-wg piasku z dokfadnym podbiciem
obu stron rury pozostawiajgc odkryte ksztattki , aby zapobiec przemieszczaniu sig rurociggu i pozostawi¢ go na 48
godz.

Odcinek poddawany probie powinien by¢ pozbawiony zaworéw odpowietrzajacych, hydrantéw  mogg by¢ na nim
zamontowane jedynie zasuwy , ktore w czasie proby powinny by¢ catkowicie otwarte. Wszystkie odgatezienia oraz
koncowki przewodow powinny by¢ catkowicie  zakorkowane.

Napetnianie odcinka rurociggu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu z wydajnoécig nie wigkszg niz g = 2,0
dm3/s , przy otwartym zaworze odpowietrzajgcym w najwyzszym punkcie odcinka poddawanego prébie. Po
napefnieniu przewodu i zdemontowaniu zbednego uzbrojenia nalezy rurocigg pozostawi¢ w spokoju przez min. 6,0
godz. Probe nalezy prowadzié przy temp. powietrza 20° C >tp > 0°C na ci$nienie réwne 1,5 -krotnemu cisnieniu
roboczemu, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Wysoko$¢ przyjetego probnego powinien pokazywac¢ manometr
przy  pompie hydraulicznej . Czas trwania proby wiasciwej powinien wynosi¢ min. 2,0 godz. Probe uznaje sie
za pozytywng , jezeli dopuszczalny spadek cisnienia w czasie prowadzenia proby wynosi < 0,2 MPa. Po
zakorczeniu prob ciénienia i uzyskaniu pozytywnego rezultatu , przewdd przystgpieniem do dalszego zasypywania
oznaczy¢ niebieskg tasémg ostrzegawczg z drutem miedzianym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuije:
« oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie robét przygotowawczych,
wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podioza ,
wykonanie sgczkdw,
ulozenie | montaz przewodéw wodociagowych wraz z armaturg ,
zasypanie | zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiardw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej.

11.2.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.PN-B-10729/1999 “ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych-warunki
techniczne wykonania".
2.PN-B-10700/1999 “ Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia na rysunkach”.
3.PN-81/B-10725 "Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.
4. BN-83/883602 . Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
5. PN-C-89222 . Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptyndw.
N-B-02857 . Przeciwpozarowe zbiorniki wodne . Wymagania ogoline.
B-02864 . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

6.P
7 .PN-
8 .PN-B-10702/1999 “ Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania”.
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B.1.4. PODBUDOWA Z KRUSZYW LAMANYCH, STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sg wymagania ogéine dotyczace wykonaniai  odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce] warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami .

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robét podano w czesci A p.n. “Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY

21, Ogédlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w czesciA  p.n."Wymagania
ogobine”.

2.2 Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru
wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 powinna lezeé miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetniaé wymagania okreslone w tablicy 1.

Wymagania
o Kruszywa Kruszywa _—
Lp. |Wyszczegdlnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wediug

zasadjpomoc-jzasad jpomocjzasad-pomoc-
-niczajnicza  |-niczaj-nicza |nicza |nicza

1 Zawartosé ziarnjod 2lod  2od 2od 2lod 2od  2IPN-B-
mniejszych niz 0,075do 10/do 12 |do 10 [do 12 [do 10 |[do 12 06714

mm, % (m/m) -15 [3]

2 Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), niewiecejniz> (10 B [0 B [0 lig714

-15 [3]

3 Zawartosc ziarn PN-B-
nieforemnych 36 15 35 M0 i ) 06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
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4 Zawartosé PN-B-
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 04481 [1]
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz

5 x\i’;gi‘i':r'gmpﬁfk(’wy Pood 30fod  30jod 30od 30, | BN-
zageszczeniu metoda ||do 70 do 70 [do 70 (do 70 6611/8321
lub Il wg PN-B-04481, -01[26]
%

6  [Scieralnos¢ w bebnie
Los Angeles
a) $cieralnos¢ catkowita
po peinej liczbie
obrotow, nie wiecej niz 135 45 35 |50 40 50
b) $cieralnosd PN-B-
czesciowa po 1/5 petnej 06714
liczby obrotéw, nie30 40 30 |35 30 35 -42 [12]
wiecej niz

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), PN-B-
nie wiecej niz 25 @ S P B P 06714

-18 [6]

3 Mrozoodpornoég, PN-B-
ubytek masy po 255 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamraza- -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej
niz

0 Rozpad krzemianowy | gg;? 4
zela- - - - - 1 3 |37 [10]
zawy tgcznie, % (m/m), PN-B-
nie wiecej niz 06714

-39 [11]

10 [Zawartos¢  zwigzkow PN-B-
siarki w przeliczeniu nal 1 1 1 2 4 06714
SO, Y%(m/m), nie| 28 [9]
wiecej niz

11 |Wskaznik nosnosci
Whos mie-szanki
Kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 (60 80 (60 80 60 PN-S-
a) przy zageszczeniu Ig{120 |- 120 | 120 | 06102
01,00 [21]

b) przy zageszczeniu lg
01,03
3. SPRZET.

3.1, Ogodline wymagania dotyczace sprzetu
Ogébine wymagania dotyczace sprzetu podano w czeéci A p.n. ,Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewnic¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymainej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci A p.n. ,Wymagania ogdine”.
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4.2, Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sig zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogblne zasady wykonania rohét
Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci A ,Wymagania ogéine”.

5.2 Przygotowanie podloza

Podioze pod podbudowe powinno speinia¢ nastepujace wymagania. Przed przystgpieniem do profilowania podioze
powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic,
czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu  przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$é zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w iloci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych  wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy .

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w  robotach ziemnych
lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie  podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica . Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia podioza (I)

Minimalna warto$¢ |, dla:
Strefa Autostrad i drég |Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo ciezki
Gérna warstwa o grubosci 20[1,03 1,00 1,00
cm
Na giebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z  tolerancjg od -20%
do +10%.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow Iub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalinej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia  jednorodnosci  nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu  transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna

grubos$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowane]. Grubo$é pojedynczo ukiadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposob zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych  wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej
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warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢é mieszanki kruszywa podczas zagegszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymainej, okreslonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalinej 0 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyC.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5.  Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest  wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejé¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystapié do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora
Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewlagciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce rob6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogoline zasady kontroli jakosci rob6t podano w czeéci A p.n. Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej STWIOR.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszy stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Minimalna Mak_symalnga

Lp. [Wyszczegolnienie badan liczba  badar]” g\évk;%rgghma
na dziennejp dw_y
dziatce ﬁrazy—pa a}ggio
roboczej badanie (mz)

1 Uziarnienie mieszanki

2 |Wilgotnosé mieszanki 2 600

3 |Zageszczenie warstwy 10 prébek  na 10000 m?

. e dla kazdej partii kruszywa i
4 g&aédgme wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pktprzy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy  pobiera¢ w sposéb
losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badann  powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda l), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wediug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek wtdrnego
modutu £, do pierwotnego modutu odksztatcenia £, jest nie wiekszy od 2,2 dia kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp.  |Wyszczegélnienie badan i pomiaréw  [Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 Grubosé podbudowy Podczas budowy:

W 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz|

na 2000 m”
8 Noénos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w  punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Na jezdniach bez krawgznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o
€0 najmniej 25 cm.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata.
Nieréwnoséci podbudowy nie mogg przekraczaé:
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- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomochiczej.

6.4.4. Grubosé podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 0O 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.5. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatlcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

\VWymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa o|Wskaznik ~ . Minimalny modut odksztal

wskazniku  [zageszczenia Maksymalne UgieCi®lcenia  mierzony piytg o

Woos niells nie sprezyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa

mniejszym  [mniejszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego |obcigzenia E;
obcigzenia E4

60 1,0 1,40 1,60 60 120

30 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewfasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig  gtebokos¢,
zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupemione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wediug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosno$ci podbudowy
wynikio z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
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- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,

- roziozenie mieszanki,

- zageszczenie roziozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4.  PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8.  PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10.  PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12.  PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14.  PN-B-11111
15. PN-B-11112
16.  PN-B-11113
17.  PN-B-19701
18.  PN-B-23006
19.  PN-B-30020
20.  PN-B-32250
21, PN-S-06102
22, PN-5-96023
23. PN-S-96035
24, BN-88/6731-08
25.  BN-84/6774-02
26.  BN-64/8931-01
27.  BN-64/8931-02
28.  BN-68/8931-04
29.  BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

34. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornos$ci metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metoda bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie L.os Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnos$ci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy  z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
tlucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztaicenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plytg
Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzchni
planografem i fatg

Drogi  samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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B.1.5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO.

1. WSTEP

7.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy
Scieralnej, wigzgcej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypeiniacza mineralnego o okreslonym
skladzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloécig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spelniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materialéw mineralnych oraz zwieksza odporno$é blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Proéba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wilasciwosci sg zgodne z recepts laboratoryjng.

1.4.9. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w czesci A “Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

21. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w czesci A p.n. “Wymagania
ogoine”.

2.2, Asfailt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965.W zaleznosci od rodzaju
warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowa¢ asfalty drogowe podane w tab.1i2.

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz, speiniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza
podstawowego i zastepczego.

Tablica 1. Wymagania wobec materialow do warstwy $cierainej z betonu asfaltowego

Lp. |Rodzaj materiatu \Wymagania  wobec  materiatow
w zaleznos$ci od kategorii ruchu
nr normy KR1lubKR2 JodKR3doKR6
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1 Kruszywo famane granulowane wg PN
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998
[4] ki I, 1I; gat1,2 |kl |, 1I"; gat.1
a) ze skal magmowych  ijw. w.?
przecbrazonych
b) ze skat osadowych iw. k. I; gat.1
c) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze)
2 Kruszywo famane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 1l; gat1,2 |-
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] KL I, 1l -
4 Grys | zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wglkl. I, II; gat.1,2 |kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 \Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenialpyly z odpylania, |-
laboratoryjnego popioly lotne -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50”, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DE8Q A,B,C, DE80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci £ 50% m/m we frakgji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilosci t. 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty |
piaskowce bez ograniczenia ilo§ciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materialéw do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Lp. |Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow W
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1Ilub KR 2 KR3doKR#6
1 Kruszywo famane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kL1 Il gat1,2 |kl 1, 11" gat.1, 2
b) 2z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) iw. kl. I; gat. 1
2 Kruszywo famane zwykie
wg PN-B-11112.1996 [2] kl. 1, 1I; gat.1, 2 -
3 |[Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kI 1, 11 -
4 Grys | zwir kruszony =z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wgkl. I, Il; gat.1,2 [k I, 1" gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 \Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, |-
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 lAsfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30AB,C
wg TWT PAD-97 [13] - DE80 AB,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia,np. pyly z odpylania,
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popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda Inspektora Nadzoru.

2.4. Kruszywo

W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1 i 2.skiadowanie kruszywa
powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt uplynniony
Nalezy stosowaé asfalt uptynniony speiniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe speiniajace wymagania okreslone w WT.EMA-99.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano czeéci A p.n. “Wymagania ogélne”.

3.2.  Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarek,

— walcow lekkich, srednich i ciezkich ,

— walcow stalowych gtadkich ,

— walcow ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w czeéci A p.n. ,\Wymagania ogolne”.

4.2, Transport materialow

4.2.1. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.2. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i
podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwojnymi
$cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
51. Ogo6ine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czeéci A p.n. ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i probki materialtow pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do
wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze skladnikéw mieszanki minerainej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wiasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3.Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki minerainej do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznos$ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek [KR 1 Jub KR 2 lod KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosé od 0 od 0 do16lod0do 8 |od O od 0 od 0 od 0
asfaltu do20 |ub od Qub od 0do20 |do20" |[do16 |do12,8

do 12,8 |do 6,3

Przechodzi
przez. 25,0 100 100 100
20,0 88+100 |100 88+100 [90+100 [100
16,0 78100  |900100 780100 6700100 [90+100 [100
12,8 68093 1800100 68085 [521183  |800J100 [87+100
9,6 590186 1690100 [100 590074 (380162 70088  {7301100
8,0 54083 62093  [90+100  |s4pm67 30050 63080 1660189
6,3 48078 [56087  [7/80100 48060 22040 |55070 570075
4,0 40070 450076 (600100 [39m50 (21037 44058 470160
2,0 29069 [(35+64 41071 pon3s [21036  |30042  |35048
zawartosé
Fiamn >2,0 - \a1071) |(36+65) [(29059) |620071) |(640079) [(58070) |(520065)
0,85 20047 26050 [27052  pop2s |oo3s  [18028 1250036
0,42 13036 [19039 18039 l13;20 |17030 12020 |18m27
8%) 10031 17033 [15034  |1o017 {5028 {oois  [16023
015 70123 13025 [13025  j7m12  |120024  [8O015 120017
0.075 6020 [12022  |12022 o411 fH1o22  ffo14 0 (1015
’ 50110 7011 8012 507 10015 |09 7009
Orientacyjna
zawartosé
asfaltu w MMA[5,006,5 15,006,5 [5,506,5 [4,505,6 |4,305,4 [4,806,0 [4,8065
% m/m
1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu
asfaltowego

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego

Lp. [Wiasciwosci \Wymagania wobec MMA|
i warstwy S$cieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | sztywnosci pelzania ”, MPa nie wymaga sie |0 14,0 (018)"
2 [Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla WO 5,57 0 10,07
temperaturze 60° C, kN
3 |Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5
4 |Wolna przestrzen w probkach jw., % viv od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0
5  |Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkachjod 75,0 do 90,0 |od 78,0 do 86,0
iw., %
6 |Grubosé w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5 do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5 do 5,0 od 3,5 do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0 od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 7,0 od 5,0do 7,0
7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % 0 98,0 0 98,0
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8 [Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) lod1,5do50 .|od3,0do5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],
dotyczy tylko fazy projektowania skfadu MMA

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) prébki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

4) specjaine warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.

5.2.2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego oraz

orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 5.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody

Marshalla; prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego oraz

orientacyjne zawartosci asfaltu

kategorii ruchu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznoéci od

do20 |do 16 do 12,8 |do 25 do 20 16"

Wymiar oczek sit  [KR 1 lub KR 2 [KR3 do KR6
. mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 do

Przechodzi przez:

315 100

5.0 100 84+100  [100

20.0 87+ 100 [100 750100 [87+100  [100
16.0 750100 |88+100  [100 68090  [770100  [87+100
12.8 65093 (780100 [85+100 ls2083 86090 [770100
9,6 57086 67092  [7000100  |550074 |560081 [670189
8,0 50081 60086 2084 |some9 (50075 (60083
6,3 47076 [53080  [55076  |45m63  [45067 (54073
4.0 400167 |42069  |45065  [32m52 (36055 |42060
20 30055 [30054  [35055  [p5041  [25041  [30045
zawartosé

ziam > 2,0 MM |45070) [46070)  [(45065) |(59075) |(59075) |(55070)

0,85 boo40 20040 125045 16030 1em30 20033
%gg 13030 Mao2s  |1803s o2 lemzz 13025
0,18 100025 11024 15035 30119 70119 10021

60117 8017 11028 51114 50115 70116

8’8?5 5015 [7015 90125 50112 5114 50114
’ 307 308 309 4006 407 508
Orientacyjna

zawartosé  asfaltul4,305,8 [4,305,8 14,506,0 |4,005,5 W4,0055 [4,305,8
w MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Lp. |Wiasciwosci wigzacej,

zaleznosci od kategorii ruchu

\Wymagania wobec MMA, warstwy|

wyréwnawczej | wzmachiajacej w

KR1 lub KR2 lod KR3 do KR6
1 | Sztywnosci petzania ¥, MPa nie wymaga sie |0 16,0 (022)”
2 |Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75(0 8,0 (O 6,02 |011,0
uderzen ubijaka, kN
3 |Odksztalcenie probek jw., mm 0d2,0do50 Jod1,5d04,0
4 |Wolna przestrzen w prébkach jw., %(v/v) |od4,0do8,0 |od4,0do8,0
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S |Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkachjod 65,0 do 80,0 |00 75,0
jw., %
6 |Grubos¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5 do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 jod 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0do 8,0 (0od6,0do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % 0980 98,0
8 |Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d4,5do 9,0 Jod4,5do9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy]
tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) dla warstwy wyréwnawczej
3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.

5.3. Wpytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie skiadnikow, ich wysuszenie | wymieszanie oraz zachowanie
temperatury skiadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie skladnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy
uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do
KR6 dozowanie skiadnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢ : jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigcej niz [0 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on byé dozowany do asfaltu w
sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg 0 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

-dlaD 50 od 145° C do 165° C,
-dlabD 70 od 140° C do 160° C,
-dla D 100 od 135° C do 160° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wiaéciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie  powinna
by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno- asfaltows).
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:

-zD 50 od 140° C do 170° C,
-zD70 od 135° C do 165° C,
-z D 100 od 130° C do 160° C,

-z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podioza
Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta.
Nierownosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm
Lp. [Drogiiplace Podioze pod warstwg
Scieralng Wwigzacg | wzmacniajacg
1 Drogi klasy A, Si GP 6 9
2 Drogi klasy Gi Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi [12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sg wieksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy
poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg
lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po  odparowaniu wody z emulsji lub
uplynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wiazoéw, wpustow itp. urzgdzen powinny byé pokryte
lub materiatem uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora

wyréwnaé

asfaltem
Nadzoru.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe] lub uptynniacza z
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asfaltu uptynnionego
Podtoze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu
Lp. |z mieszanki betonu asfaltowego wody z emulsji lub uplynniacza Z
asfaltu uplynnionego, kg/m?

Podioze pod warstwe asfaltowg

1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa lod 0,7 do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanegojod 0,5 do 0,7
mechanicznie
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntujod 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatejjod 0,2 do 0,5
powierzchni

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed

utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polgczenia miedzywarstwowego, w  ilosci
ustalonejw SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z
asfaltu uplynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody Z
Lp. |Polgczenie howych warstw emulsji lub uplynniacza z asfalty
uplynnionego kg/m®

1 Podbudowa asfaltowa

2 Asfaltowa warstwa wyréwnawczalod 0,3 do 0,5
lub wzmachiajaca

3 IAsfaltowa warstwa wigzaca od 0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie ~ wody
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
-8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
-2h przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m* emulsji lub asfaltu uplynnionego,
- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6. Warunki przystapienia do robo6t
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukiadana, %dy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cmi+ 10" C dla wykonywanej warstwy
grubosci O 8 cm. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podiozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaitowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukiadarkg wyposazong w ukiad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywa? sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.
Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130° C,

- dla asfaltu D 70 125° C,

- dla asfaltu D 100 120° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazafi producenta polimeroasfaltow.

fub

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia ufozonej

warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi  drogi.

Zigcza w konstrukciji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Zigcze robocze powinno byé réwno obciete i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem Ilub oklejona samoprzylepng tasmag asfaltowo-kauczukowg. Sposéb

wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w czesci A p.n. ,\Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru i do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna. Dopuszcza sie wykonanie
badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wiasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.
Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej
Czestotliwos¢ badan
Lp. |Wyszczegdinienie bada? Minimalna liczba badan na dziennej

dzialce roboczej

Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno41 prébka przy produkcji do 500 Mg

asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkceji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 [Temperatura sktadnikéw mieszankildozér ciggly
mineralno-asfaltowej
6 Temperatura  mieszanki  mineralno-kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej [jw.
8  [Wiasciwosci probek mieszankijeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej W
wytworni

Ip.1 i Ip.8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

Badanie wiasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineraino-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineraino-asfaltowe] polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru O 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkcji, zatadunku, roziadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodg
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.
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6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badarl i pomiarow :
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugo$ci 1 km

2 Rownos¢ podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3 Roéwnosé poprzeczna warstwy  |nie rzadziej niz co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugo$ci 1 km

5 Rzedne wysokosciowe warstwy [pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug

6 Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubo$¢ warstwy 2 2pr()bki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
m

3 Zlgcza podiuzne i poprzeczne |cata dugos¢ zigeza

9 Krawedz, obramowanielcata dlugosc

warstwy

10 |Wyglad warstwy ocena ciggla

11 |Zageszczenie warstwy 2 grébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
m

12 |Wolna przestrzen w warstwie  [jw.

6.4.2. SzerokosC warstwy
Szeroko$é warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w
nowej konstrukeji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubosé
warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownosé warstwy
Nierownosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. |Drogiiplace \Warstwa Warstwa  {Warstwa
Scieralna wigzaca wzmacniajgca

1 Drogi klasy A, Si GP 4 6 9

2 Drogiklasy GiZ 6 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingil9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg [0 0,5 %.

6.4.5. Grubosc warstwy
Grubo$é warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg, z tolerancjig 0 10 %.

6.4.6. Zlgcza podituzne i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Zlgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane,a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

6.4.7. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzagdzeniach w jezdni powinna wystawac od 3
do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszia koniecznoé¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.4.8. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, fuszczacych sig i spgkanych.

6.4.9. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonymi w
SST i recepcie laboratoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci A p.n. “Wymagania ogéine”’.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego
w zakresie:
* Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr.6cm(warstwa
wigzaca -z wykorzystaniem zerwanych nawierzchni.
* Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr.4cm(warstwa
§cieralna)

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci A p.n. ,\Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowsj i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
- skropienie miedzywarstwowe,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

4.PN-B-11115:1998  drogowych. Piasek
Kruszywa mineraine. Kruszywa sztuczne z zuzla
stalowniczego do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
drogowych

9. PN-5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypeiniacz kamienny do mas
bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

20. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

04 planografem ilatg

10.2. Inne dokumenty

25.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

26.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54,
IBDiM, Warszawa, 1997

27.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 1BDiM,
Warszawa, 1999

28.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

29.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i u sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod obciazeniem
statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

30.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada? drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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B.1.6. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG GRUNTOWYCH.

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowej naturalnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni gruntowej naturalnej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia gruntowa naturalna - okreslenie w rozumieniu niniejszej OST jest rownoznaczne z
pojeciem ,nhawierzchnia gruntowa profilowana” wedtug nizej podanej definicji:
Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazddw oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujgcy grunt podioza jest wyréwnany i
odpowiednio uksztaftowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.
1.4.2, Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.
1.56. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w czesci A p.n. ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
Grunty nalezy klasyfikowaé zgodnie z normg PN-B-02480.
Przy budowie nawierzchni gruntowej nalezy kierowa¢ sie zasadg wykorzystania w maksymalnym
stopniu gruntu zalegajgcego w podiozu.
Rozpoznanie gruntu nalezy przeprowadzic na podstawie badan makroskopowych okreslonych w
normie PN-B-04452 [2]; badania uziarnienia wedlug normy PN-B-04481 lub PN-B-06714-15.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci
Wymagania
Lp. [Wiasciwosci Grunty Grunty Grunty
niewysadzinojwatpliwe wysadzinowe
we
1 Wskaznik nosnosci  wedlug BN W05 0d 5 do
70/8931-05 [17], %, (Whos) Wnos> 10 4o Wros <5
2 Wskaznik piaskowy (WP) wedlug BN- WP od 25
64/8931-01 [13] WP>35 146 35 WP <25
3 Zawarto$¢ czagstek ponizej 0,063 mm| .. . .
Wwediug PN-B-06714-15 [5], % ponizej 20  lod 20 do 30 |powyzej 30
4 Zawarto$¢ czgstek ponizej 0,02 mm| .. . o
wediug PN-B-04481 [3], % ponizej 3 od 3do 10 [powyzej 10
5 Kapilarnos¢ bierna wedlug PN-B Hyp 0od 1,0 do
04493 [4], m Ho<10 43 H > 1,3
Badaniami powinny by¢ objete probki gruntdw pobrane co najmniej na glebokos$¢ strefy przemarzania (od

0,8 do 1,4 m od poziomu terenu).

3.8P

3.1.

RZET

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci A p.n. Wymagania ogéine”.
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3.2.  Sprzet do wykonania nawierzchni gruntowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni gruntowej profilowanej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zrywarek lub ptugdw, kultywatoréw do ewentualnego spulchnienia gruntdw,
- zgarniarek lub spycharek, jesli wymagane jest wstepne wyrownanie profilu podiuznego,
- rowniarek lub koparek wyposazonych w tyzki o profilu trapezowym do wykonania
rowdw odwadniajgcych,
- rowniarek lub szablonéw do wyprofilowania przekroju poprzecznego korony drogi,
- walcow statycznych, gladkich lub ogumionych, ewentualnie walcow wibracyjnych lub
plytowych zageszczarek wibracyjnych,
- przewoznych zbiornikow na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzadzenia
do rébwnomiernego i kontrolowanego rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w czesci A p.n. “Wymagania ogéine”.
4.2,  Transport gruntu

Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robdt podano w czesci A p.n. “Wymagania ogoine”,
5.2. Przygotowanie podioza

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania nawierzchni powinny by¢ wczeéniej  przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi | w rzedach réwnolegtych do osi drogi.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwi¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia
robo6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy oczysci¢ i przygotowaé podioze.

5.3. Profilowanie i zageszczenie nawierzchni gruntowej

W przypadku, gdy w podiozu drogi zalegajg spoiste grunty, nalezy je spulchnié i rozdrobni¢ przy uzyciu
zrywarki lub sprzetu rolniczego (ptuga lub kultywatora).

Czynnosci profilowania powinny by¢é wykonywane tgcznie z robotami ziemnymi zasypania wykopow.

Zaleca sie wykonywanie profilowania nawierzchni gruntowej przy uzyciu dwéch réwniarek, z ktorych:

* jedna przesuwa grunt,
* druga rozéciela i wyréwnuje przesuniety grunt.

Przy profilowaniu nawierzchni gruntowej réwniarkami zaleca sie, aby diugos¢ jednorazowo

profilowanego odcinka byla tak dobrana, aby:

- profilowanie zostato zakorczone w ciggu jednego dnia roboczego,
- na koncach odcinka bylta mozliwo$¢ zawracania maszyn (np. zjazdy na drogi boczne).

Po wyréwnaniu i sprofilowaniu droge gruntowa nalezy zagesci¢. Liczbe przejs¢ sprzetu zageszczajgcego
potrzebng do wymaganego zageszczenia gruntu nalezy ustali¢ doswiadczalnie, np. na odcinku probnym.

Wyréwnang i wyprofilowang nawierzchnie gruntowg zageszcza sie przy wilgotnosci optymalnej.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci, to  wilgotnos¢
gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od  wilgotnoéci optymalnej o
10% jej wartosci, grunt nalezy osuszyé. Sposéb osuszenia powinien byé zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Zageszczenie wyprofilowanej nawierzchni gruntowej o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od
krawedzi drogi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo nakiadajgcymi sie w kierunku jej osi.
Zageszczenie drogi gruntowej o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podiuznymi, czeéciowo nakladajgcymi sie, w kierunku gornej  krawedzi.

Zageszczenie nalezy uzna¢ za dostateczne, gdy nie wystepuja S$lady po przejezdzie sprzetu

zageszczajgcego.

5.4. Utrzymanie nawierzchni gruntowej

Nawierzchnia gruntowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegow pielegnacyjnych.
Powstajace koleiny, zagtebienia i wyboje usuwa sie najlepiej przy uzyciu wioka, szablonu lub réwniarki.
Wiokuje sie nawierzchnie po deszczu, gdy grunt jest wilgotny i wiok fatwo écina wybrzuszenia i wyréwnuje
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wglebienia.
Jezeli powstale uszkodzenia sg znaczne, nalezy usuna¢ je przez wykonanie remontu nawierzchni.
Remont polega na wypetnieniu wybojow lub kolein $wiezym gruntem o wiaciwosciach = zblizonych do

gruntu w nawierzchni, wyprofilowaniu za pomocg réwniarek i zaggszczeniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodine zasady kontroli jakos$ci rob6t
Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci A p.n . Wymagania ogoine”.
6.2. Badania i pomiary

Zageszczenie profilowanej drogi gruntowej nalezy sprawdza¢ wykonujgc oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntu zgodnie z BN-77/8931-12.

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oceny wizualnej.

Szczegbing uwage nalezy zwrdcié na wiasciwe spadki dna rowow.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni gruntowej

Wszystkie powierzchnie nawierzchni gruntowej profilowanej wadliwie wykonanej powinny by¢

poprawione w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robé6t
Ogoéine zasady obmiaru rob6t podano w czeéci A p.n. ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w czesci A p.n. “Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni gruntowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- spulchnienie, wyprofilowanie | zageszczenie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii
technicznej.
9.2. Szczegoblowy zakres prac objetych platnoscia:

Zakres prac objetych ptatnoscig zawarto w czeéci B.1.3. Roboty ziemne i montazowe.
Roboty te nie podlegajg dodatkowej ptatnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

4, PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnoéci biernej

5. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu
ziarnowego
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6. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto4ci
siarki metodg bromowg

7. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane
i drogowe. Badania techniczne
8. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci
9. PN-B-30020 Wapno
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw
11. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu ulepszonego
wapnem
12. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

14. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztaicenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plytg

15, BN-75/8931-03  Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych

16. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

17. BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nognosci
gruntu jako poditoza nawierzchni podatnych

18. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

19. BN-71/8933-10  Drogi samochodowe. Podbudowa z  gruntow
stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi

10.2. Inne materialy

22. J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czeé¢ I. Projektowanie. Studia i materialy. Zeszyt nr 8, IBDiM, Warszawa, 1977.

23. J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czeéé Il. Budowa nawierzchni, drog i placéw. Studia i materialy. Zeszyt nr 10,
IBDiM, Warszawa 1978.
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B.1.7. ODTWORZENIE TERENOW ZIELONYCH.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z odtworzenia terenow zielonych.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres roh6t ohjetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
odtworzeniem terenow zielonych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidiowy rozwoj.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w czesci A p.n. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
21. Ogéblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania w czesci A p.n.

,Wymagania ogdine”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeéci A p.n. ,\Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sig mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzegtu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakiadania trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czeéci A p.n. Wymagania ogoine”.
Transport materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci A p.n. Wymagania ogéine.

5.2, Tefeny zielone

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z odtworzeniem terendw zielonych sg
nastepujgce:
- teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé obnizony w
stosunku do terenu pierwotnego przed robotami o 10 cm
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozcielona réwng warstwa i starannie wyréwnana,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci A p.n. Wymagania ogéine”.
6.2. Tereny zielone

Kontrola w czasie wykonywania odtworzenia teren6w zielonych polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszezen,
- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m”),
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej
ziemi,
- prawidfowego uwalowania terenu,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci A p.n. ,\Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest dla nawiezienie i reczne rozrzucenie ziemi zyznej grub.warstwy 10cm po
wykonanych robotach na przytgczach kanalizacyjnych - m®
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci A p.n. “Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi
urodzajnej,

9.2,  Szczegodlowy zakres prac objetych platnoscia:
- hawiezienie i rgczne rozrzucenie ziemi zyznej o grubosci warstwy 10 cm po wykonanych
robotach na przytgczach wodociggowych
* Etap II - 3,50 m®
* Etap |l - 2,50 m®
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
11. PN-G-98011 Torf rolniczy.

2. Przepisy bhp
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