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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacje opracowano na podstawie art.34 ust. 3 pkt. 4 prawa
budowlanego oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych ( Dz. U.nr 126 , poz. 839 ) , w oparciu o Polskg
Norme PN-B/02479 : , Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne . Zasady
ogoline ."

Zadaniem geotechnicznym prac terenowych byto rozpoznanie warunkéw
gruntowo - wodnych dla projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
z przytaczami we wsi Pietrzykow w gminie Dobromierz , a w szczegolnosci rodzaju
gruntéw w podtozu budowlanym , warunkéw hydrogeologicznych i kategorii gruntow
do robét ziemno -inzynieryjnych .

2. POLOZENIE , MORFOLOGIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Badania geotechniczne wykonano w miejscowosci Pietrzykéw, gmina
Dobromierz, powiat Swidnica.

Ze wzgledu na wystepowanie dwoch réznych jednostek tektonicznych jakimi
sg Sudety i Wat Przedsudecki, graniczace wzdtuz linii uskoku brzeznego, budowa
geologiczna gtebszego podfoza jest znacznie zréznicowana. Generalnie obszar
gminy zbudowany jest ze zmetamorfizowanych skat pochodzenia paleozoicznego
(zlepience i tupki zlepiencowe), z utworéw gliniastych i kamieni ze zwirem
gliniastym. W czesci Wzgdrz Strzegomskich wystepuje paleozoiczna intruzja
granitowa. Oddzielng grupe stanowig piaskii zwiry przewarstwione glinami
i mutkami.

Pod wzgledem budowy geologicznej obszar sktada sie z:

= wysoczyzny morenowej ze Wzgdrzami moren akumulacyjnych,

= wysoczyzny morenowej i akumulacji wodno-morenowej,
réwninami sandrowymi i formami kemowymi,

= go6r niskich i wysokich pogorza z resztkami zlodowacen,

= podgérzy niskich okrytych osadami zlodowacen,

= holocenskich den dolin rzecznych.

Gtownym bogactwem naturalnym zlokalizowanym na terenie gminy sg ztoza
granitu.

Wystepujg w potnocnej czesci gminy w okolicy wsi Czernica, Gniewkow,
Dzierzkéw i Boréw. Ztoza udokumentowane to Boréw — ok. 60 min ton, Czernica -



17,4 min ton, Czernica wie$ — 8,8 min ton i Gniewkow — ok. 64 min ton.

W centralnej czesci gminy zlokalizowane sg ztoza surowca kaolinowego. Nie
sg dotychczas eksploatowane, udokumentowane znajdujg sie w obrebach wsi
Ktaczyna,

Jugowa - Bronow — Roztoka, Roztoka — Dzierzkéw i Roztoka.

Do udokumentowanych zt6z zalicza sie — Julia — 20,98 miIn ton oraz Michat 6,9
min ton. Na terenie gminy udokumentowano jedno ztoze kruszywa naturalnego —
kopalnia zwiru w Pietrzykowie.

Powierzchnia terenu badan wznosi sie tagodnie z potudnia ku potnocy.
Rzedne badanego terenu wynoszg od 171,50 m n.p.m. do 178,30 m n.p.m

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Badany teren potozony jest na, ktorym mozna wyr6zni¢ utwory ze skat
metamorficznych -  (kambryjskich,  ordowickich, sylurskich, deworskich
i dolnokarbonskich) fyllitow, tupkow, zielencow i tupkdéw zielencowych oraz ze skat
osadowych i wulkanicznych niecki potnocnosudeckiej. Sg to dolnopermskie
(czerwony spagowiec) piaskowce, zlepience, mutowce, porfiry i melafity oraz ich tufy;
goérnopermskie (cechsztyn) wapienie i dolomity; triasowe piaskowce, mutowce
i wapienie oraz gérnokredowe piaskowce, margle, itowce. Na tych skonsolidowanych
skatach zalegajg piaski i zwiry trzeciorzedowe oraz czwartorzedowe plejstoceriskie
gliny zwatowe.

Gmina potozona jest na terenie charakteryzujgcym sie wystepowaniem
surowcow skalnych, do ktérych nalezy zaliczy¢: granity, bazalt oraz kruszywa
naturalne. Sg to zasoby udokumentowane badaniami geologicznymi,
zinwentaryzowane ilosciowo i jakosciowo, ujete w zatwierdzonych dokumentacjach
geologicznych.

Warunki glebowe.

Pod wzgledem przydatnosci rolniczej mozna sklasyfikowaé gleby wystepujgce na
obszarze gminy jako dobre i bardzo dobre. Jedynie niewielki obszar gruntéw rolnych
zlokalizowanych w okolicy wsi Brondéw, Pietrzykéw i Jaskulin zaliczany jest do V i VI
klasy bonitacyjnej, pozostaty rolny teren gminy zostat sklasyfikowany jako Il — IV
klasa bonitacyjna.

Na obszarze gminy wystepujg nastepujace rodzaje gleb:

gleby gorskie — to gleby brunatne wylugowane, o sktadzie granulometrycznym glin
$rednich pylastych, o roznej zawartosci szkieletu i réznej gtebokosci wystepowania
skaty macierzystej oraz gleby bielicowe. Ich przydatno$¢ do upraw polowych jest
mata, natomiast podatno$¢ na erozje dos¢ duza. Gleby te nadajg sie pod
sadownictwo.



Wyréznia sie tu:

gleby ptytkie, silnie szkieletowe wystepujg na stromych stokach i ostrych grzbietach.
Sa to gleby Vi VI klasy kompleksu owsiano — ziemniaczanego gorskiego; z uwagi na
mata przydatno$¢ tych gleb do upraw polowych i duzg podatno$¢ na erozje
najwtasciwsze jest przeznaczenie ich pod uzytki zielone lub dolesienia,

gleby srednio gtebokie potozone na tagodnych stokach to gleby IV — V klasy
kompleksu przydatnosci rolniczej zbozowego gorskiego,

najlepsze wsérdéd gleb gorskich to gleby bielicowe i brunatne, przewaznie namyte
gtebokie, o matej zawartosci szkieletu. Sg to gleby IVa — IVb klasy kompleksu
pszennego goérskiego, miejscami zbozowego gorskiego.

gleby nizinne i wyzynne — to gleby bielicowe i brunatne. Wyrdznia sie rowniez trzy
kategorie ich przydatnosci:

do najstabszych wsréd tych gleb nalezg gleby bielicowe i brunatne wytugowane
wytworzone z glin napiaskowych i nazwirowe; gleby te nalezg do IVb — V klasy
stabych i dobrych komplekséw zytnich,

do kompleksu pszennego wadliwego nalezg (llib i IVb klasy) gleby bielicowe
i brunatne wytugowane, wytworzone z glin i lesséw na przepuszczalnym podtozu lub
potozonych na zboczach; wadliwo$¢ tych gleb wynika ze sktonnosci do przesuszen,
do najlepszych wsrod tej kategorii naleza gleby bielicowe i brunatne, wyksztatcone
z glin pylastych i lessow ilastych. Sa to gleby potozone korzystnie, o dobrze
wyksztatconej warstwie prochniczej i prawidtowych stosunkach powietrzno —
wodnych. Sa to gleby Il — lllb, miejscami IVa klasy kompleksu pszennego dobrego
i bardzo dobrego. Sg odpowiednie dla wszystkich upraw polowych, a takze dla
intensyfikacji rolnictwa (warzywnictwo i sadownictwo).

gleby dolinne — to mady gtebokie o sktadzie mechanicznym glin i itdbw pylastych. Sg
to gleby zyzne i czesto nadmiernie uwilgotnione, zaliczone do Il — IVa klasy
kompleksu przydatnosci rolniczej pszennego dobrego i bardzo dobrego. Gleby te sg
odpowiednie dla warzywnictwa. Sadownictwo — z uwagi na ograniczony sptyw
powietrza w dolinach — jest niewskazane.

4. ZAKRES PRAC TERENOWYCH | KAMERALNYCH

Techniczne badania podtoza gruntowego obejmowaty wykonanie 4 otworéw
geotechnicznych do gtebokosci 4,0 m p.p.t. Laczny metraz wykonanych otworow
wynioést 16 mb . Prace wiertnicze prowadzono w dniu 19.05 2007r. przy uzyciu
mechanicznego zestawu wiercgcego WH-1. Prace wiertnicze prowadzone byly pod
okiem uprawnionego geologa. W trakcie wiercen prowadzono badania
makroskopowe gruntow zgodnie z PN-74/B-04452 | PN-86/B-02480 oraz obserwacje



hydrogeologiczne. Lokalizacje otworéw geotechnicznych wytyczono geodezyjnie,
metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do punktéw statych w terenie i na
mapie w skali 1 : 1000. Wysokosci ( rzedne ) otwordw ustalono geodezyjnie w
odniesieniu do statych punktow w terenie. Po zakonczeniu robét wiertniczych |,
otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem zgodnie z kolejnoscig
przewiercanych warstw.

W trakcie wiercen pobrano 1 probke do badarn laboratoryjnych. W zakres
badan laboratoryjnych wchodzito wyznaczenie granicy konsystencji dla gruntow
spoistych.

Prace kameralne obejmowaty sporzadzenie tekstu dokumentacji i zatacznikow
graficznych, niezbednych dla potrzeb projektowania budowlanego. Szczegétowg
lokalizacje otwordéw przedstawiono na mapie w skali 1 : 1000 (zat. nr 2). Ogdlna
lokalizacja terenu badan zostata przedstawiona zostata na mapie w skali 1 : 50000
(zat. nr 1). Profile litologiczne wykonanych otworéw przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych (zat. nr 3). Szczegétowg budowe geologiczna przedstawiono na
przekroju geologiczno-inzynierskim (zat. nr 4).

Na podstawie wynikdw geotechnicznych otworéw badawczych oraz badan
laboratoryjnych, wydzielono warstwy geotechniczne w gruntach mineralnych
rodzimych podtoza. Wydzielenie warstw, jednorodnych pod wzgledem cech
fizycznych i mechanicznych, przeprowadzono zgodnie z , Wytycznymi wydzielania
warstw geotechnicznych" - ,Geoprojekt', Warszawa - 1987 r. Parametry
geotechniczne poszczegoélnych warstw okreslono metodami A i B, zgodnie z PN-
81/B-03020.

Charakterystyke wydzielonych warstw geotechnicznych podtoza
przedstawiono w formie tabelarycznej na zat nr 5. W tabeli parametrow
geotechnicznych podano kategorie urabialnosci wg PN-B-06050 Geotechnika.
Roboty Ziemne. Wymagania ogéine.

5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
5.1. WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

Budowe geologiczng rejonu badan rozpoznano na podstawie badan
dokumentacyjnych wykonanych w maju 2007 r. W wyniku przeprowadzonego
rozpoznania mozna stwierdzi¢, ze budowa geologiczna rejonu badan jest
stosunkowo prosta.

Zgodnie z przyjeta metodyka, w podiozu wydzielono 2 warstwy
geotechniczng w gruntach rodzimych i zwietrzelinowych. Srednie wartosci
parametréow geotechnicznych, wyznaczone na podstawie PN-81/B-0320,
przedstawiono w tabeli (zat. nr 5). Ponizej w spos6b syntetyczny scharakteryzowano
wydzielone warstwy geotechniczne.



Warstwa B - zwietrzelina gliniasta, rumosz gliniasty szaro-brgzowy w stanie
potzwartym 1. =0. Zostaty nawiercone we wszystkich otworach pod warstwg glin na
gtebokosci 0,5 - 2,0 m p.p.t. Ich spagu nie przewiercono do gtebokosci 4,0 m p.p.t.

Najwazniejsze parametry geotechniczne to:
gestosé objetosciowa 1,9 glem®,
gesto$é wiasciwa 2,68 g/cm?®,
kat tarcia wewnetrznego 22°,
spojnosc 40 kPa,
modut odksztatcenia pierwotnego 50 MPa,
modut Scisliwosci pierwotnej 65 MPa,
wspotczynniki materiatowe ym = 0,9,
kategoria urabialno$ci gruntéw 5/6.

V V.V V V V V V

Warstwa C - glina pylasta z kamieniami, glina piaszczysta na pograniczu gliny
pylastej, glina pylasta na pograniczu pytu szaro-brunatna i szaro-brgzowa w stanie
potzwartym i twardoplastycznym 1 <0. Zostata nawiercona we wszystkich otworach
pod warstwg gleby na gtebokosci 0,1 m p.p.t. oraz w postaci soczewki w otworze O-4
na gtebokosci 2,2 m p.p.t. Jej migzszos¢ wynosi 0,2 - 1,9 m.

Najwazniejsze parametry geotechniczne to:

> gestosé obj etosciowa 2,15 glem?,
gestosé whasciwa 2,68 g/cm?®,
kat tarcia wewnetrznego 18°,
spéjnos¢ 30 kPa,
modut odksztatcenia pierwotnego 38 MPa,
modut $cisliwosci pierwotnej 48 MPa,
wspotczynniki materiatowe ym = 0,9,
kategoria urabialno$ci gruntow 4

VvV V.V V V V V

Do zadnej z warstw geotechnicznych nie zaliczono przypowierzchniowej
warstwy gleby, ktora podlega ochronie i uzyta zostanie do celdow rekultywacyjnych .

5.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie badan nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody podziemne;.

6 . WNIOSKI | ZALECENIA

W podtozu gruntowym projektowanej sieci wodociggowej wystepujg zwietrzeliny i
rumosze skalne oraz plejstocenskie gliny zwatowe reprezentowane przez gliny
pylaste z kamieniami, gliny piaszczyste na pograniczu glin pylastych, gliny pylaste na



pograniczu pytu, szaro-brunatne | szaro-brgzowe w stanie pofzwartym i
twardoplastycznym.

1.

W trakcie badan nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody podziemne;.
Roboty mogg by¢é wykonywane bez utrudnien. W trakcie opadow
atmosferycznych na badanym obszarze w wykopach otwartych moze
gromadzi¢ sie woda.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24.1X.98 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéow budowlanych (DZ. U. nr 125, poz. 839), warunki
geotechniczne podioza terenu badan mozna okre$li¢ jako proste, a
projektowane obiekty kubaturowe uzna¢ za obiekty | kategorii geotechnicznej.

Warunki geotechniczne na badanym terenie nalezy uzna¢ za korzystne dla
robot instalacyjnych.

W trakcie wykonywania robét instalacyjnych w warstwie C i B, nalezy chronié¢
budujace jg gliny przed kontaktem z woda, ktéra moze spowodowac ich
uplastycznienie i obnizenie parametrow geotechnicznych.

Gtebokos¢ przemarzania gruntow nalezy przyja¢ 1,0 m p.p.t.
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Projektowanie Urbanistyczne —
Geologia ,Flota” 59-220 Legnica
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Zatgceznik nr ‘Th

Wiertnica WH - 1

Miejscowosc: Pietrzykow
Gmina: Dobromierz
Powiat: Ziotoryja
Wojewoddztwo: dolnoslgskie

sanitarnej
Inwestor: Gmina Dobromierz

Obiekt: sie¢  wodociagowa i kanalizacji

Wiercenie: Projektowanie Urbanistyczne —

System wiercenia: Mechaniczny
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW
wyznaczonych metoda A i B wg PN-81/B-03020

Edome-
Symbol Stopien | Gestos¢ Ww_mﬁwww Kat tarcia Spdinosé tryczny o ax”___n.wmmwam Kategoria
Straty- warstwy Rodzaj plasty- | wiasciwa & € wewne- PO modut scisli- . urabialnosci
: . ciowa Cy A pierwotnego
grafia geotech- gruntu czno$ci Ps trznego @, [kPa] woSCi pierw. E gruntow wg
nicznej I [g/cm’] Po , ] M, . Pn-B-06050
[g/cm’] [MPa] [MPa]
1 2 3 5 6 7 8 9 10 14 12
B Kwg, KRg| *<0 *2,68 *1,9 ¥22 *40 *65 *50 5/6
Q Gr+K,
Cc Gp//Gm, <0 2,68 *2,10 *18 *30 *48 *38 4
Gn//1,

* - parametry przyjgte z normy

Zal.nr 5




