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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Inwestor

Gmina Dobromierz
Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem,
tj. Gmina Dobromierz, Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz, a Firmg P.P.H.U
,Eko Karat” z siedzibg przy ul. Warszawskiej 12/4, 58-500 Jelenia Gora.

1.3 Przedmiot oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczgcy zadania pn.:
,Budowa wodociggu w Pietrzykowie”.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej rozdzielczej dla
miejscowosci Pietrzykéw w gminie Dobromierz, powiat Swidnicki.
Projektuje sie:
e Budowe sieci wodociggowej o srednicy D160 PE100 o tgcznej dtugosci
L=3633,0 m wraz z jej uzbrojeniem;
e Budowe sieci wodociggowej o srednicy D90 PE100 o fgcznej dlugosci
L=14,0 m wraz z jej uzbrojeniem:
e Budowe sieci wodociggowej o srednicy D63 PE100 o fgcznej dlugosci
L=239,0 m wraz z jej uzbrojeniem:
e Dokumentacja uwzglednia zabezpieczenie p.poz. terenu objetego

opracowaniem poprzez budowe hydrantéw p.poz. nadziemnych DN80 — szt.
16 wraz z podejsciami @90 PE100 o tgcznej dtugosci L=13,0 m;

Opracowanie ma na celu okreslenie srednic, materiatow, spadkow i zagtebien
projektowanych przewodow, podanie warunkéw wykonania i montazu w/w sieci wraz
z towarzyszgcymi im obiektami tj. przejsciami przez przeszkody itp.

Trasa sieci zostata przestawiona na Rys. nr 2.1-24 — Projekt
zagospodarowania terenu.

1.4 Materiaty wyjsciowe
Projekt sporzgdzono w oparciu o:
e Mape do celdéw projektowych w skali 1:500;
o Woypisy z rejestru gruntow;
e Warunki techniczne, wydane przez Gmine Dobromierz

e Wizje lokalne;
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e Uzgodnienie z Inwestorem;
e Uzgodnienia z wtascicielami gruntow;

e Obowigzujgce przepisy i normy techniczne.

1.5 Zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Pietrzykowie, w gminie
Dobromierz, powiat $widnicki, w wojewddztwie dolnoslgskim.

Teren objety opracowaniem obecnie nie posiada systemu wodociggowego. Na
terenie miejscowosci, mieszkancy sg zaopatrywani w wode poprzez lokalne studnie.

Projektowany wodocigg rozdzielczy o srednicy D160, 90, 63 z rur PE umozliwi
docelowo doprowadzenie wody, do wszystkich mieszkancéw objetych zakresem
opracowania.

W ramach przedmiotowego zadania nie jest projektowana zmiana
zagospodarowania terenu. Elementy zagospodarowania terenu, ktére w wyniku robét
podlegaé bedg rozbidrce zostang odtworzone.

1.6  Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowana budowa sieci wodociggowej nie bedzie wywierata wptywu na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i materialowe eliminujg
ujemny wptyw projektowanej infrastruktury na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i obiekty budowlane.

Ewentualne ucigzliwosci moze powodowaC jedynie etap realizacji
przedsiewziecia. Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z budowg sieci bedzie
zrodtem chwilowego hatasu z maszyn i urzadzen budowlanych, emisji spalin z
silnikow tych maszyn, oraz zwigzane bedzie z powstawaniem odpaddéw. Ucigzliwosci
te bedg krotkotrwate i zakohczg sie wraz z zakonczeniem prac budowlano-
montazowych. Ich zasieg ograniczony bedzie do najblizszego otoczenia inwestyciji.

W celu minimalizacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji inwestycji nalezy
stosowa¢ sprzet budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢c w
wyznaczonych miejscach i na biezgco wywozi¢. Dodatkowo wszystkie prace
prowadzi¢ ze szczegélnym uwzglednieniem ochrony drzew.

Odbidr sciekéw bytowych — nie dotyczy.

Odbidr woéd opadowych z drég, chodnikéw i placéw parkingowych usytuowanych na
inwestycji — nie dotyczy.

Dostawa wody — z projektowanej sieci wodociggowe;.
Dostawa ciepta — nie dotyczy.

Dostawa energii elektrycznej — nie dotyczy.

Odbidér odpadow statych — nie dotyczy.

Emisja zaniecz., wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego — brak.

&%, BIURO PROJEKTOWE

i;%ﬁﬂ%%‘g’kmﬁmwﬁ ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032




PROJEKT BUDOWLANY - ,Budowa wodociggu w Pietrzykowie”
Emisja hatasu — brak.

1.7 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — sieci wodociggowej bedzie
zamykat sie w pasie prowadzonych robét tj. 1,0 m szerokosci i nie bedzie oddziatywat
na istniejgce obiekty budowlane w tym istniejgce w poblizu budynki.

Obszar ten bedzie sie zamykat w dziatkach:

Obreb ew.: 021903_2.0004 Dobromierz: dz. nr 33, 34;

Obreb ew.: 021903_2.0010 Pietrzykoéw: dz. nr 48, 46, 49, 44, 50, 53, 43, 73, 138/6,
138/5, 76/2, 93, 90, 80, 110/1, 134, 141/3, 141/1, 141/2, 145, 148/1, 148/4, 148/9,
148/7, 161/3, 151, 156, 171, 170, 164, 163, 161/4, 208, 234, 236, 237, 239, 242,
245, 243/2, 138/4, 254/2, 138/1, 255/1, 161/1, 335/1, 335/2.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami), art. 5 ust. 1 oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zm.).

Projektowane obiekty nie naruszajg art. 5 Prawa Budowalnego tzn. nie
naruszajg interesdw osob trzecich, a w zwigzku z tym obszar oddziatywania obiektow
miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostaty zaprojektowane.

1.8 Kategoria geotechniczna gruntu

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz. U. 2010.243.1623) oraz § 4, ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych
okreslono:

- kategorie geotechniczng — pierwsza kategoria geotechniczna.

1.9 Formy ochrony przyrody

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody.

1.10 Granice ternu goérniczego

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na
podstawie przepisow ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gérnicze
(dz. U.z 2011 r. nr 163, poz. 981).
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1.11 Kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: SIEC WODOCIAGOWA
Kategoria obiektu: XXVI

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W niniejszym opracowaniu po uzgodnieniach z Inwestorem zaprojektowano
sie¢ wodociggowa rozdzielcza o nastepujgcych parametrach:

e SieC¢ wodociggowa o srednicy D160 PE100 o tgcznej dtugosci L=3633,0 m
wraz z jej uzbrojeniem;

e Sie¢ wodociggowa o srednicy D90 PE100 o tgcznej dlugosci L=14,0 m wraz
Z jej uzbrojeniem:

e Sie¢ wodociggowa o srednicy D63 PE100 o tgcznej dlugosci L=239,0 m wraz
z jej uzbrojeniem:

e Dokumentacja uwzglednia zabezpieczenie p.poz. terenu objetego
opracowaniem poprzez budowe hydrantéw p.poz. nadziemnych DN80 — szt.
16 wraz z podejsciami D90 PE100 o tgcznej dlugosci L=13,0 m;

e Budowa komoér redukcyjnych DN1500 - szt. 2;

e Montaz zasuw odcinajgcych na projektowanym wodociggu DN150 — 13 szt.;

e Montaz zasuw odcinajgcych na projektowanym wodociggu DN80 — 2 szt.;

e Montaz zasuw odcinajgcych na projektowanym wodociggu DN50 — 7 szt.

3. OPIS TECHNICZNY SIECI WODOCIAGOWEJ

3.1 Material i montaz sieci wodociggowej

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg cisnieniowg z rur polietylenowych PE100,
SDR 17 o srednicy D160 tgcznej dtugosci L=3633,0 m, Srednicy D90 o tgcznej
dtugosci L=14,0 m oraz o srednicy D63 o tgcznej dtugosci L=239,0 m wraz z jej
uzbrojeniem.

3.1.1 Miejsce wpiecia projektowanej sieci wodociggowej

Miejsce wpiecia projektowanej sieci: Wezet W1.1

Projektowang sie¢ nalezy wpig¢ do istniejgcej sieci D160, za pomocg trojnika
rownoprzelotowego z zeliwa sferoidalnego Tr DN150/150. Za miejscem wigczenia
zamontowac zasuwe odcinajgcg do wody o srednicy DN150 z zeliwa sferoidalnego.

3.1.2 Montaz

Odcinki projektowanej sieci z rur polietylenowych nalezy fgczy¢ ze sobg za
pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. W miejscach gdzie istnieje
mozliwos¢ techniczna nalezy przewidzie¢ wykonanie sieci metodg bezwykopows.

Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grub. 10 cm nastepnie zabezpieczy¢
20 cm w-wg zageszczonego piasku wokot rury i 30cm ponad wierzch rury.
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tagodne zmiany kierunku oraz zmiany spadku przewodow nalezy wykonac
przy wykorzystaniu elastycznosci rur polietylenowych za pomocg tukow gietych.
Elastycznosc¢ ta wzrasta wraz ze wzrostem temperatury otoczenia, dlatego tez zaleca
sie uktadanie odcinkow rurociggu o duzej liczbie tukow i matych promieniach przy
wyzszej temperaturze zewnetrznej.

Minimalne promienie tukow wynosza:
20 D - dla t=20°C,
35D -dlat=10°C.

Pofgczenia rurociggdbw z zasuwami kotnierzowymi nalezy wykonywaé za
pomocg specjalnych kotnierzy zabezpieczajgcych przed przesunieciem lub
zastosowac zasuwy do rur PE z kré¢cami PE do zgrzewania.

Biorgc pod uwage rdéznice w ciezarze rur PE oraz ksztaltek i armatury
zeliwnych z powodu réznicy parcia na podtoze nalezy stosowa¢ podbetonowywanie
wezidw w postaci tzw. blokdw podporowych. Wszystkie skrzynki uliczne nalezy
obetonowaé i oznaczy¢. W miejscach zmiany przebiegu trasy przewodu
wodociggowego nalezy wykonac bloki oporowe.

Lokalizacje zasuw odcinajgcych oznaczyé tabliczkami informacyjnymi na
stupkach betonowych.

Do budowy wodociggu zastosowacé rury PE posiadajgce atesty i dopuszczenia
PZH. Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych " t. Il " Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz wytycznymi producenta rur.

Projektowane rurociagi wodociggowe nalezy posadowi¢ zagiebieniem
ok. 1,6 m. Zajecie pasa gruntu, w ktorym ma by¢ utozony przewdd wodociggowy
oraz wykonanie robot ziemnych nalezy uzgodni¢ z wiascicielem nieruchomosci.

Trase wykonanej sieci z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ tasma
lokalizacyjng o szerokosci 200mm, 2z wtopiong wkladka metalowa
wyprowadzong do skrzynek zasuw i hydrantéw. Tasme nalezy uktada¢ 30 cm
nad grzbietem rury.

Armatura zabudowana na czynnej sieci wodociggowej miejskiej musi posiadac state
oznakowanie zgodnie z PN-86/B- 09700, rurociggi wykonywane z rur PE powinny
byc oznakowanie jak na zamieszczonym ponizej rysunku nr 1. Tabliczki oznaczajgce
umiescic na stupkach betonowych.
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Rysunek nr 1. Przyktadowa tabliczka orientacyjna do oznaczania hydrantu na
rurociggu PE

Uwaga: przy rurociggach z PE nalezy stosowac jako oznaczenie Srednice
zewnetrzna.

Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantéw przed osiadaniem. Skrzynki do zasuw i
hydrantow muszg byc zabezpieczone przed osiadaniem krgzkami zelbetowymi o
wymiarach jak na rysunkach nr 2 i 3.
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Rysunek nr 2. Wymiary krgzka zelbetowego dla skrzynki hydrantowej
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Rysunek nr 3. Wymiary krazka zelbetowego dla skrzynki do zasuw
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Uwaga:

1) Zastosowane ksztattki Zeliwne muszg by¢ zabezpieczone fabrycznie
wewnetrzng wykfadzing zapobiegajgcg zarastaniu (np.: cementowa,
epoksydowa, poliuretanowg);

2) Zajecie pasa gruntu, w ktérym ma by¢ utozony przewdd wodociggowy oraz
wykonanie robét ziemnych nalezy uzgodni€¢ z witascicielem posesji. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych na poszczegdlnych posesjach nalezy
wykona¢ dokumentacje zdjeciowg umozliwiajgcg przywrocenie stanu
pierwotnego danej posesji po zakonczeniu prac;

3) Podczas prowadzenia robét nalezy umozliwi¢ ruch pieszy i dojscia do
budynkdéw w miejscach prowadzenia prac;

4) Prace zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003 oraz przepisami BHP;

5) Skrzynki zasuwowe w jezdniach nalezy lokalizowac tak aby znajdowaty sie w
osi pasa ruchu i byly jak najmniej narazone na dziatanie ko6t pojazdow.

6) Lokalizacje zasuw odcinajgcych oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na
stupkach betonowych.

3.2 Wytyczenie trasy przewodu wodociggowego

Na planie syt.-wys. w skali 1:500 zaznaczono przebieg projektowanej sieci
wodociggowe;.

Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢é po uprzednim, wyznaczeniu tras
projektowanego przewodu przez uprawnionego geodete zgodnie z planem
sytuacyjno-wysokosciowym sieci.

3.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie. Zaktada
sie wykonanie wykopow w 90% mechanicznie i w 10% recznie. W miejscach gdzie
trasa rurociggu przebiega w odlegtosci mniejszej niz 1,40 m od sciany budynkow
wykopy  wykonywaé recznie z zabezpieczeniem Scian  szalunkami. Na
pozostatych odcinkach, poza zblizeniami do uzbrojenia podziemnego, wykopy
wykonywacé sprzetem mechanicznym.. Projektuje sie wykopy o szerokosci dna
wykopu 0,9 m zabezpieczone szalunkami.

Teren robot odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé. Do prac ziemnych
nalezy przystgpi¢ po uprzednim wyznaczeniu tras projektowanych przewodow
przez uprawnionego geodete zgodnie z planem syt.-wys. sieci. Prace przy
budowie sieci nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie
wykonywania robot ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é¢, aby nie
uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach przewidzianych
kolizji prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
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oraz uzytkownikow drog i ciekdw wodnych. Przewdd nalezy uktada¢ na gtebokosci
przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grub. 20cm. W miejscu zigczy
wykonywac¢ dotki montazowe gtebokosci 5cm. Utozony odcinek przewodu wymaga
wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury.
Obsypke nalezy wykonac przy zachowaniu dostepnosci do dotkbw montazowych,
ktore mozna zasypac po wykonaniu proby szczelnosci danego odcinka.

Po zakonczeniu robot montazowych zasypke ruri kanatow wykonac recznie
do wysokosci 30-50 cm ponad gorng krawedz przewodu. Warstwa ziemi
stanowigca przykrycie przewodu powinna by¢ pozbawiona kamieni, nastepne
warstwy zasypywaé co 20 cm z systematycznym zageszczaniem, az do poziomu
terenu.

Poza strefg niebezpieczng zasypywanie przewoddéw i kanatbw mozna
prowadzi¢ mechanicznie wykorzystujgc grunt pozostaty z wykopu bez kamieni i
gtazow.

Na podstawie posiadanych informacji nie przewiduje sie koniecznosci
odwodniania wykopow. W przypadku wystgpienia koniecznosci odwadniania wykopu
prace te wykona¢ przez odpompowanie wody z wykopu pompg spalinowg lub
elektryczng o wydajnosci 30 m*h z rurociggiem ttocznym.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajgcych wykopy
nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp, w ktérym rzeczywisty czas pompowan
potwierdzony bedzie przez przedstawicieli Inwestora -Inspektor Nadzoru.

3.4 Obiekty na sieci

3.4.1 Hydranty p. poz.

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej zaplanowano 16 hydrantow
nadziemnych z podwojnym zamknieciem, kontrolowanym miejscem tamania o
Srednicy DN80 z podejsciami z rur polietylenowych o srednicy D90 PE100 SDR17 i
tacznej dtugosci L=69,0 m. Hydranty zostalty rozmieszczone w taki sposob aby
zapewniaty zabezpieczenie przeciwpozarowe budynkéw, a takze umozliwiaty
odpowietrzanie poszczegdlnych odcinkdw projektowanej sieci.

Zaprojektowano hydranty p.poz. nadziemne DN80 z mozliwo$cig odciecia przy
uzyciu zasuwy DN80 w obudowie wraz ze skrzynkg uliczng.

Lokalizacje hydrantéw naniesiono na projekcie zagospodarowania terenu i
oznaczono jako HN-1 - HN-16.

taczna ilosé hydrantéow — 16 szt.
Nalezy przewidzie¢ hydranty firmy AVK lub HAWLE.

3.4.2 Zasuwy

Rozmieszczenie zasuw w weztach zaprojektowano analizujgc ogdélny plan
sieci wodociggowej przedmiotowego rejonu, uwzgledniajgc gtébwne kierunki
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przeptywu wody, przestrzegajgc zasady oddzielania przewodu o mniejszej Srednicy
od przewodu o wiekszej srednicy.

Projektowang sie¢C wyposazono w zasuwy kotnierzowe zeliwne. Wszystkie
zasuwy nalezy wyposazy¢ w skrzynke uliczng oraz w sposob trwaty oznaczyc.

Biorgc pod uwage réznice w ciezarze rur PE oraz ksztattek i armatury
zeliwnych z powodu roznicy parcia na podtoze nalezy stosowac¢ podbetonowywanie
weztdw w postaci tzw. blokow podporowych. Wszystkie skrzynki uliczne nalezy
obetonowa¢ i oznaczy¢. W miejscach zmiany przebiegu trasy przewodu
wodociggowego nalezy wykonac bloki oporowe.

taczna ilosé zasuw:
e DN150-13 szt
e DNB80 -2 szt.;
e DN50 -7 szt.

3.4.3 Komora redukcyjna

Ze wzgledu na duze roznice wysokosciowe, zaistniata koniecznosc
zastosowania reduktoréw cisnienia na sieci.

Na projektowanej sieci wodociggowej umieszczono 2 reduktory cidnienia.
Reduktory bedg umieszczane w studniach betonowych D1500 mm.

3.5 Przejscie przez droge krajowag — wg. odrebnego opracowania

Przejscie projektowanym wodociggiem o srednicy D160 PE100 pod droga
krajowg nr 5 (dz. nr 67) zaprojektowano metodg bez wykopowg - przewiertem w
rurze ochronnej PE100 SDR11 (lub stalowej) o $rednicy DN250 i dlugosci L=15,0 m.

Przejscia wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem lokalizacji sieci wodociggowej oraz w
zakresie kolizji z drogg krajowg nr 5 wydanym przez Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu GDDKIiA-0/WR.Z-3.4341.223.2019.jw
dnia 03.12. 2019 .

3.5 Przejscia przez potok Pietrzykow

Ze wzgledu na potozenie Pietrzykowa, ktory ulokowany jest w dolinie potoku
Pietrzykdw, projektowana sie¢ wodociggowa przechodzi 6 razy przez potok.

Wszystkie przejscia zaprojektowano pod dnem potoku metodg przewiertu w
rurach ochronnych o parametrach:

Przejscie pod potokiem Pietrzykéw PW1
e Kilometraz —km 1+535
e Srednica rurociggu - 160 PE
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e Srednica rury ochronnej — 250 mm PE
e Dtugosc¢ rury ochronnej —-4,0m,
e Rzedna dna potoku — 338,30 m n.p.m.
e Rzedna géry rury ochronnej — 337,28 m n.p.m.
e Obreb Pietrzykéw, dz. nr 161/3
Przejscie pod potokiem Pietrzykéw PW2

o Kilometraz —km 1+490

e Srednica rurociggu - 160 PE

e Srednica rury ochronnej — 250 mm PE
e Dtugosc rury ochronnej —-5,0m,

e Rzedna dna przepustu  —337,30 m n.p.m.
e Rzedna géry rury ochronnej — 336,29 m n.p.m.
e Obreb Pietrzykéw, dz. nr 161/3

Przejscie pod potokiem Pietrzykéw PW4

e Kilometraz — km 0+943

e Srednica rurociggu - 63 PE

e Srednica rury ochronnej — 125 mm PE

e Dtugosc rury ochronnej —-8,0m,

e Rzedna dna potoku —320,09 m n.p.m.

e Rzedna géry rury ochronnej — 319,08 m n.p.m.
e Obreb Pietrzykéw, dz. nr 161/4
Przejscie pod potokiem Pietrzykéw PW6

e Kilometraz —km 0+670

e Srednica rurociggu - 160 PE

e Srednica rury ochronnej — 250 mm PE

e Dtugosc¢ rury ochronnej —-9,0m,

¢ Rzedna dna potoku —-312,30 m n.p.m.

e Rzedna géry rury ochronnej — 311,29 m n.p.m.
e Obreb Pietrzykéw, dz. nr 161/4
Przejscie pod potokiem Pietrzykéw PW?7

e Kilometraz — km 0+367

e Srednica rurociggu - 63 PE

e Srednica rury ochronnej — 125 mm PE

e Dtugosc rury ochronnej —-9,0m,

¢ Rzedna dna potoku — 304,50 m n.p.m.

e Rzedna géry rury ochronnej — 303,50 m n.p.m.
e Obreb Pietrzykéw, dz. nr 161/4
Przejscie pod potokiem Pietrzykéw PW8

e Kilometraz — km 0+286

e Srednica rurociggu - 63 PE

e Srednica rury ochronnej — 125 mm PE

e Dtugosc rury ochronnej - 13,0 m,

e Rzedna dna potoku —302,20 m n.p.m.
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e Rzedna géry rury ochronnej — 301,20 m n.p.m.
e Obreb Pietrzykéw, dz. nr 161/1

Przejscie pod rowem na dz. nr 148/9

e Srednica rurociggu - 160 PE

e Srednica rury ochronnej — 250 mm PE

e Dtugosc rury ochronnej - 16,0 m,

¢ Rzedna dna potoku —341,20 m n.p.m.

e Rzedna gory rury ochronnej — 340,70 m n.p.m.

Rury ochronne tgcznie:

e Srednica D250 PE100 o tgcznej dtugosci L=34,0, szt. 4;
e Srednica D125 PE100 o tgcznej dtugosci L=30,0, szt. 3;

Zgodnie z decyzjg wodnoprawng przekroczen potoku Pietrzykow przewodami
sieci wodociggowej z zarzadcg — Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu, Nadzéor Wodny w Legnicy (Decyzja nr 75/2020, znak
WR.ZUZ.1.421.404.2019.HP) przejscia zostang wykonane w nastepujgcy sposob:

e zastosowana zostanie metoda bezinwazyjna — przewiert.

e odlegtos¢ pomiedzy gorng krawedzig rury ostonowej, a dnem przekraczanego
cieku bedzie wynosi¢ co najmniej 1,0m

e miejsca przejs¢ zostang oznakowane statymi znakami informacyjnymi

e teren w obrebie przejSC zostanie przywrécony po robotach do stanu
pierwotnego

e 0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt zostanie powiadomiony ww.
zarzadca cieku, ktory zastrzega sobie réwniez prawo do odbioru projektowanych
przejsc.

Przekroczenie potoku Pietrzykdéw pod dnem przewodami wodociggowymi w

rurze ochronnej podyktowane jest m. in. ochrong przewoddéw przed ewentualnym
uszkodzeniem w razie konserwaciji czy naprawy koryta ciekow.

Zastosowanie rury ochronnej usprawni rowniez wymiane przewodu
wodociggowego w razie jego awarii.

Metoda wykonania przejs¢ za pomocg przewiertu gwarantuje, ze konstrukcja
koryta przekraczanego cieku wodnego nie zostanie naruszona.

W trakcie budowy przejs¢, jak rowniez ich eksploatacji nie przewiduje sie
wystgpienia sytuacji moggcych zakitéci¢ normalne funkcjonowanie przekraczanego
cieku wodnego.
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3.5 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Miejsca kolizji zaznaczono na zatgczonych do dokumentacji profilach sieci.
Jednakze ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowanie niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego prace nalezy prowadzi¢ ze szczegslng ostroznoscig i po
uprzednim powiadomieniu wiascicieli poszczegolnych sieci.

3.6 Odbior robot
Odbiory roboét, czesciowe i kohcowy, wykonywac w oparciu o ustalenia norm:

1- PN-81/B-1075 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.” 2- BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

Catos¢ robot nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych” cze$¢ Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

3.7 Proba szczelnosci

Przed zasypaniem projektowany odcinek wodociggu nalezy poddac probie
ci$nieniowej zgodnie z PN-81/B-10725 oraz instrukcjg producenta rur.

Prébie cisnieniowej nalezy poddawaé¢ oddzielnie zmontowane odcinki
wodociggu o dtugosci do 300 m dla przewodoéw magistralnych i cate przewody
rozdzielcze.

Przygotowany do proby odcinek cisnieniowy rurociggu nalezy obsypaé¢ w-wg
piasku z doktadnym podbiciem obu stron rury pozostawiajgc odkryte ksztattki, aby
zapobiec przemieszczaniu sie rurociggu i pozostawi¢ go na 48 godz.

Odcinek w czasie proby powinny by¢ catkowicie otwarte. Wszystkie
odgatezienia oraz koncéwki przewoddw powinny by¢ catkowicie zaslepione.

Napetnianie odcinka rurociggu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu z
wydajnoscig nie wiekszg niz q=2,0 dm?/s, przy otwartym zaworze odpowietrzajgcym
W najwyzszym punkcie odcinka poddawanego probie. Po napetnieniu przewodu i
zdemontowaniu zbednego uzbrojenia nalezy rurocigg pozostawi¢ przez min. 12
godz. Probe nalezy prowadzi¢ przy temp. powietrza 20°C>tp>0°C na cisnienie rowne
1,5-krotnemu ci$nieniu roboczemu, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Wysokosc¢
przyjetego probnego cisnienia powinien pokazywaé manometr przy pompie
hydraulicznej. Czas trwania proby wtasciwej powinien wynosi¢ min. 30 min. Prébe
uznaje sie za pozytywna, jezeli nie stwierdzono przeciekdw na wodociggu i ciSnienie
nie obnizylo sie ponizej ciSnienia prébnego. Po zakonhczeniu proby cisnienia i
uzyskaniu pozytywnego rezultatu, przewdd przed przystgpieniem do dalszego
zasypywania oznaczy¢ niebieskg folig ostrzegawczg z tasma stalowa.
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3.8 Plukanie i dezynfekcja

Wodociag, przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu
wodg czystg i dezynfekcji. Po zakonczeniu budowy przewodu wodociggowego i
pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania czystg wodg
z szybkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1 m/s. Plukanie powinno trwac tak dtugo, az
usuniete zostang zanieczyszczenia mechaniczne z rurociggu. Przed oddaniem do
eksploatacji rurocigg nalezy podda¢ dezynfekcji. Rurocigg napetnic wodg
zawierajacg 2 mg/l czynnego chloru/24 godz. W wyptywajgcej wodzie po dezynfekcji
powinno by¢ nie mniej niz 0,1 mg/l wolnego chloru.

Do dezynfekcji moze by¢é stosowany podchloryn sodowy Iub wapno
chlorowane. Dezynfekcje przeprowadzi¢ pod nadzorem Panstwowego Inspektora
Sanitarnego.

Kazdy zastosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w
instalacjach i urzgdzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 5
grudnia 2002r.) musi posiadac¢ atest higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny.

4. UWAGI KONCOWE
4.1 Warunki BHP

Warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Wykonawcy rob6t na budowie muszg posiada¢ wymagane przeszkolenia,
muszg znac i przestrzegaé przepisy BHP obowigzujgce podczas prac budowlano -
montazowych i robét ziemnych.

4.2 Wykonawstwo

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzegac
wymagan zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych, tom |l - Instalacje sanitarne i przemystowe”, normie  BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” oraz instrukcji DTR od producentéw zastosowanych urzgdzen i materiatow.
Urzadzenia cisnieniowe muszg posiadac stosowne certyfikaty UDT. Materiaty,
elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim
Normom.

Przed wykonaniem wykopow nalezy zdjg¢ warstwe humusu o grubosci min.
30 cm z pasa o szerokosci ca 3.0 m. Po wykonaniu robét, nawierzchnia w pasie
roboczym ma zostac przywrdécona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane
parkany, ogrodzenia, ptoty, chodniki itp. - odbudowane, w tym celu nalezy wykonac
dokumentacje fotograficzng przed przystgpieniem do robét na danym odcinku.
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Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia scian jest zalezny od gtebokosci
wykopu i warunkow hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do zasad
bhp jest, aby przy gtebokosciach wiekszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i
nawodnienia, wszystkie wykopy posiadaty pionowe Sciany odeskowane i rozparte,
przy czym w gruntach suchych i potzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe.

4.3 Odtworzenie drég gminnych

Odcinki projektowanej sieci wodociggowej zlokalizowanej w pasie drogowym drdg

gminnych, w trakcie wykonywania w/w sieci nalezy:

1. Wycig¢ starannie pas o szerokosci 1,5 m istniejgcego asfaltu w miejscu
przewidzianych robat.

2. Po wycieciu asfaltu i wykonaniu wykopu oraz utozeniu rurociggu
wodociggowego nalezy zasypa¢ wykop gruntem rodzimym do poziomu
podbudowy drogi gminnej uzyskujgc zageszczenie wykopu Id=1,0 wg. skali
Proctora.

3. Nastepnie nalezy wykonaé¢ podbudowe drogi o grubosci minimum 20 cm z
ttucznia i zagesci¢ do Id=1,0 wg. skali Proctora.

4. Kolejno nalezy wykona¢ warstwe wigzacg o grubosci 4,0 cm z betonu
asfaltowego.

5. Na koncu nalezy wykonaé warstwe Scieralng o grubosci min.4,0 cmz betonu
asfaltowego.

W przypadku naruszenia nawierzchni drogi na szerokosci powyzej 1,5 m nalezy
doktadnie sfrezowaé warstwe Scieralng na catej szerokosci drogi i odtworzy¢ jg o
grubosci warstwy Scieralnej min. 4,0 cm na catej szerokosci jezdni.

4.3 Uwagii zalecenia

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznaC sie z projektem.
Ewentualne zapytania lub wyjasnienia odnoszgce sie do projektu udzielane
bedg w ramach nadzoru autorskiego. Przy wykonaniu wykopow i stwierdzeniu
kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomiC Inwestora, a nastepnie projektanta.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zapoznac sie ze wszystkimi
uzgodnieniami i opiniami technicznymi, ponadto wykona¢ dokumentacje
fotograficzng
w celu pézniejszego odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ wiasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jakos¢
prac montazowych, Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie robét wykonawcy
przeszkolonemu w technologiach zaproponowanych w powyzszym opracowaniu,
roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory techniczne realizowaé
zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz |
i Il ze szczegdélnym uwzglednieniem wytycznych producentéw materiatéw i urzgdzen
oraz polskich norm, nadzér nad robotami powierzy¢é osobie uprawnionej do
sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie
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oferowanych technologii, poszczegolne odbiory dokona¢ przy wspoétudziale
uzytkownikow terenu, sieci, urzgdzen.

UWAGA !!!

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy
stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem
faktycznym oraz za szkody powstate w wyniku nie zastosowania sie wykonawcy
robot budowlano-montazowych do tresci ustalen zawartych w niniejszym
opracowaniu projektowym.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami oraz
uwagami dotyczgcymi skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem podziemnym.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

Opracowat:

mgr inz. Rodryk Swierczok

&%, BIURO PROJEKTOWE.

|é“:= <0-4AR %wﬁﬂ[j ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 0756474032
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Il. INFORMACJA BIOZ

ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
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NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ADRES:

INWESTOR:

OPRACOWAL:

ZAMIESZKALY:

Budowa wodociagu w Pietrzykowie

Obreb ew.: 021903_2.0004 Dobromierz: dz. nr 33, 34;
Obreb ew.: 021903_2.0010 Pietrzykow: dz. nr 48, 46, 49,
44,50, 53, 43, 73, 138/6, 138/5, 76/2, 93, 90, 80, 110/1, 134,
141/3, 141/1, 141/2, 145, 148/1, 148/4, 148/9, 148/7, 161/3,
151, 156, 171, 170, 164, 163, 161/4, 208, 234, 236, 237,
239, 242, 245, 243/2, 138/4, 254/2, 138/1, 255/1, 161/1,
335/1, 335/2

Gmina Dobromierz
Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

mgr inz. Rodryk Swierczok
nr upr. 595/01/DUW
DOIIB nr ewid. DOS/IS/0511/01

ul. Chatubinskiego 1a/2
58-570 Jelenia Goéra

JELENIA GORA - 08.06.2020 .

ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
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1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego lub kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéow:

e Wykopy pod rurociggi.

e Montaz sieci wodociggowe;j.

e Plukanie i dezynfekcja.

e Zasypywanie wykopow.

e Przywrdcenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

Kolejno$¢ realizacji zamierzen budowlanych wg harmonogramu
sporzgdzonego przez wykonawce.

2) Wykaz Istniejagcych obiektow budowlanych

e Budynki mieszkalne.
e Drogi o nawierzchni asfaltowe;j.
¢ istniejgce uzbrojenie terenu:
» sie¢ wodociggowa
» przewody telekomunikacyjne
» podziemne przewody energetyczne
» kanalizacja sanitarna, deszczowa

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Kable energetyczne.

o Kable telekomunikacyjne.

e Kanalizacja sanitarna, deszczowa.

e Skrzyzowania w/w istniejgcego uzbrojenia terenu z wykonywang siecia.

e Drogi i wystepujacy na nich ruch pieszy i kotowy.

e Budynki i obiekty budowalne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie robot
ziemnych

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajagcych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystapienia:

o W trakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajgce sporzgdzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

e Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
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e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

6) Wskazanie sSrodkéow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, sgsiedztwie
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego.

e Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym

e W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow osodb trzecich oraz
przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegdtowe
regulujg zapisy specyfikacji technicznych)

e W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie
bioz

Opracowat:

mgr inz. Rodryk Swierczok

ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
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lIl. CZESC GRAFICZNA
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IV. IZBY | UPRAWNIENIA
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V. ZALACZNIKI
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