Fundament wienca na wlocie do przepustu

Przekroj A-A

Skala 1.25
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Przekroj B-B
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Fundament wienca na wylocie z przepustu

Przekroj C-C

Skala 1.25

1. Wymiary podano w [mm].
2. Podano dtugosci pretow w ich osiach.
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3. Prety nalezy tgczyé i dzielic zgodnie
z PN-91/5-10042.

4 Srednice odgiec i zagie¢ nalezy
wykonywac zgodnie z PN-91/5-10042.

5. Podana otulina dotyczy strzemion.

IS

Startery wienca nalezy dogigé do
jego geometril.

7. Dylatacje pomiedzy fundamentem
wienca a fundamentem Sciany
oporowej wypetnic materiatem trwale

plastycznym.

Stal zbrojeniowa: Alll-N, kl. C - 58 kg
Beton: (30/37 - 0,7 m3

Otulina: 5,0 cm
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Zestawienie stali - fundament wiefica na wlocie

. ) .. Dtugos¢ ogélna Im] Uwagi
Srednica Liczba Dtugosc
Nr Preta fyk=500MPa, ki. C | fyk=500MPa, ki. C
[mm] [szt] [mm] a8 a1z
7 a8 3 1960 5.68 -
2 a8 3 1265 3.80 -
3 g8 5 1470 735 -
4 or 6 1480 - 8.88
Dtugo$¢ razem [m] 17.03 8.68
Masa jednostkowa [kg/m] 0.39 0.89
Masa razem [kg] 6.72 7.88
Masa ogélna [kg] 14.60
Dla catego obiektu wykonac sztuk 2 X 29.20| Masa catkowita [kg]

Zestawienie stali - fundament wiefica na wylocie

Srednica Liczba Dtugos¢ Dtugos ogéina I/ Uwag
Nr Preta fyk=500MPa, ki C | fyk=500MPa, kl. C
[mm] [szt.] [mm] a8 a1z
7 a8 3 1820 5.46 -
2 a8 3 1265 3.80 -
3 a8 5 1470 735 -
4’ o1 6 1480 - 8.68
Dtugo$é razem [m] 16.61 8.68
Masa jednostkowa lkg/m] 0.39 0.89
Masa razem [kgl 6.55 788
Masa ogélna [kgl 144
Dla catego obiektu wykonac sztuk 2 X 28.87| Masa catkowita [kg]

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone i prawnie chronione.
Przedruk materiatéw w czesci lub catosci mozliwy tylko i wytaczenie za zgodg autora.
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