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Sciana oporowa S2 (od strony wylotu)
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Wymiary podano w [mm].

Podano dtugosci pretéw w ich osiach.
Prety nalezy taczyc¢ i dzieli¢ zgodnie
z PN-91/5-10042.

Srednice odgie¢ i zagie nalezy
wykonywac zgodnie z PN-91/5-10042.
Podana otulina dotyczy strzemion.
Dylatacje pomiedzy fundamentem
wienca a fundamentem Sciany
oporowej wypetnic materiatem trwale
plastycznym.

Stal zbrojeniowa: Alll-N, kl. C - 226 kg
Beton: (30/37 - 3,7 m3
Otulina: 5,0 cm

Wymiary podano w [m].
Dokumentacje rysunkowga nalezy
rozpatrywac tgcznie z opisem
technicznym.

Szczegotowe rozwigzanie Scian

oporowych nalezy wykonac po wyborze

dostawcy systemu gruntu zbrojonego.
Na etapie projektu technologicznego
nalezy potwierdzi¢ uksztattowanie
przylegtego terenu oraz w razie
koniecznoSci zaktualizowaé geometrie
scian oporowych, schodéw skarpowych
oraz balustrad.

Nalezy wykonac wymiane gruntow
organicznych oraz spoistych w sfanie
plastycznym i miekkoplastycznym w

poziomie posadowienia Sciany oporowej

na catej powierzchni wystepowania
zbrojenia geosyntefycznego.

Powierzchnia lica Scian oporowych:

- St

44,1 m2,

- 52: 60,4 m2

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone i prawnie chronione.
Przedruk materiatéw w czesci lub catosci mozliwy tylko i wytaczenie za zgodg autora.

Inwestor:
Gmina Stargard

Rynek Staromiejski 5

73 - 110 Stargard

Jednostka projektowa:
"Pro-Trans" Consulting
ul. Wiejsk 9

73-110 Stargard

tel. 601 622 393
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