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CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny rys. 1
2. Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy rys. 2
3. Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej rys.3.1-3.2
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany opracowano na podstawie :
e wtdrnika geodezyjnego-mapy sytuacyjno-wysokosciowe;j
e projektu drogowego
e uzgodnien z inwestorem
e obowigzujgcych przepiséw, norm i normatyw projektowych

2. Dane ogolne

Inwestycja: ,Rozbudowa dr. Gminnej nr 490011z na odcinku od skrzyzowania z DP nr 1716Z
do granicy m. Stargard”.

Gm. Stargard, Powiat Stargardzki, dz. geod. nr 35/2, 125, obr. Witkowo

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje zakresem projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia przebudowywanej
drogi.

4. Rozwigzania techniczne

4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej i przykanalikow:
Trasa kanatéw przebiega tak jak na zatagczonym planie sytuacyjnym.
Projektuje sie odprowadzenie wdd deszczowych z terendw utwardzonych drég poprzez wpusty
uliczne , do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Wody deszczowe odprowadzone beda przykanalikami z rur i ksztattek PVC- taczone na uszczelke
gumowa.

4.2.0gdlny opis wpustu :
Whpusty uliczne zaprojektowano z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z Zeliwa
szarego o wymiarze 400x600mm bez uszczelek., montowane na studzienkach betonowych,
prefabrykowanych o $r.500mm z betonu klasy C40/50, wodoszczelnego typu W-8, matonasigkliwego,
z osadnikiem 0,7m.
Dolna cze$¢ studzienki-monolityczna.
Skrzynka zeliwna wpustu klasy D400 powinna opierac sie na pierscieniu odcigzajacym.
Kanaty projektuje sie z rur polipropylenowych o sztywnosci obwodowej min. SN8, litych.
Nalezy stosowac taczenia systemowe z uszczelkami tego samego producenta co rury w przypadku
stosowania rur bosych badz poprzez kielichy.
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano wpusty uliczne z osadnikami,
podtaczone do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach
deszczowych.
Wpust wraz z osadnikiem nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, w tym element z otworem i przejSciem szczelnym dla podtgczenia przykanalika.
Wpusty uliczne sktadajg sie z prefabrykowanych elementoéw to jest:
- dolnej czesci studni, ktorg nalezy zaopatrzyé w osadnik o gtebokosci 0,70 m ponizej dna
najnizszego kanatu wlotowego, oraz w oryginalne przejscia elastyczne i szczelne dla rur
PVC,
- kregdw betonowych,
- pierscieni dystansowych potfgczonych ze sobg za pomocg uszczelek.

Wpusty uliczne wymagania:
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materiat konstrukcyjny ramy i rusztu - zeliwo sferoidalne.

krata w klasie D 400.

rama z kotnierzem 3/4 lub petnym.

wymiary kraty - 600x400 mm.

wysokos¢ ramy- 150 mm.

rama wyposazona w zaczepy do podnoszenia.

rama kraty azurowa pozwalajgca na fatwiejsze wigzanie cementu podczas instalacji.
krata z zatrzaskiem.

krata osadzana na zawiasie, otwarcie 90° z blokada dla celdw bezpieczenstwa.
mozliwos$é zamontowania kosza na zanieczyszczenia wg DIN 1221.

produkt zgodny z normg PN - EN 124. Wymagany certyfikat zgodnosci z norma wydany przez
uprawniony podmiot - jednostke certyfikujgca.

Zwienczenia wpustow.
Zwienczenia wpustéw wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa szarego, sferoidalnego lub z
polimerobetonu.
Gtebokos¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50 mm.
Wpusty uliczne ptaskie kotnierzowe bez kotnierza z jednej strony do zabudowy przy krawezniku
klasy D400 o wymiarze 620x420mm.
Wymagany certyfikat zgodnosci z norma jw.
Nawierzchnie drogowe, w ktdrych projektowane jest nowe uzbrojenie bedg wykonane w catosci
jako nowe.
Szczegbtowe rozwigzania znajdujg sie w projekcie drogowym — oddzielne opracowanie.

4.3. Opis studni na kanale deszczowym:

e Na gtdowne;j sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym zastosowac studnie rewizyjne z kregéow
zelbetowych DN1000 z osadnikiem gt.0,7m (beton zwirowy B-45 wg DIN 4034, stal o $r. 10
mm) z wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym D400 na zakoriczeniach zwienczenia
studni kanalizacyjnych. Powierzchnia wtazu musi Scisle licowac z powierzchnig nawierzchni.

e Przejscia przez $cianki studzienek wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym
infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje sciekdw

Zwienczenia studni wykonac zgodnie z PN-EN 124 w szczegdlnosci zachowujac :

e materiat —zeliwo szare zwykte ptatkowe

e przeswit korpusu min 600mm

o glebokos¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50mm

e zabezpieczenie pokrywy (gwarantujace jej stabilnos$¢) powinno by¢ realizowane przez jej
wystarczajgcg mase jednostkowa- dopuszcza sie wykonanie pokrywy z jej czesciowym
wypetnieniem np. typu BEGU,

e pokrywy wzmocnione zebrowaniem,

e otwory montazowe pokrywy umozliwiajgce ich unoszenie i wyjmowanie przelotowe

e w pokrywie zatopiona wktadka ttumigca(amortyzujgca wykonana np. z otowiu) nie
dopuszczalne sg tworzywa posiadajgce wigzania polimeryczne

e powierzchnia przylegania —obrabiane mechanicznie

e catkowita gtebokos¢ korpusu min 150mm
Studnie powinny posiadac stopnie ztazowe zeliwne (klamry) montowane fabrycznie,
spetniajgce wymagania normy PN-EN 13101. Zwiericzenia studni w zaleznosci od warunkéw
miejscowych wykonad z niecentrycznej zwezki lub pokrywy betonowej. Do przykrycia
zastosowac wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym DN600 klasy B125 Zgodnie z PN-EN
124. W przypadku wiaczen do studni zaprojektowanych na wysokosci wiekszej lub rownej 50
cm od jej dna, zamiast kinety nalezy zastosowac osadnik gtebokosci min. 50 cm.
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4.4. Préby kanalizacji deszczowej
Préoby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-EN
1610:2002 ,,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”.
Wykonany kolektor kanalizacji deszczowej nalezy poddac prébie szczelnosci.
Przed préba szczelnosci nalezy dokonac inspekcji kamerg TV catosci rurociggu.

5. Odbiory
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te etapy robédt, ktére podlegajg zakryciu przed zakoriczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu. Przed przekazaniem zewnetrznych instalacji do eksploatacji
nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny koricowy.
W zakres odbioru koncowego wchodzi:
- sprawdzenie protokotéw czesciowych
- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania instalacji i obiektéw na
instalacji
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

6. Roboty ziemne

6.1. Wykopy
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
zgodnie z normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz szczegétowymi instrukcjami opracowanymi
przez producentéw rur. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie.
W miejscach kolizyjnych z innym istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne wykonywac recznie.
Nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej
20 cm niezaleznie od rodzaju gruntu.
Dodatkowa gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢
wykonana sposobem recznym. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé.
Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd opadowych. W
trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) rodzimego podtoza na dnie wykopu.
W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dtugo.
Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H.
Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o scianach pionowych bez obudowy wynosza:
- w gruntach skalistych litych nie spekanych - 4,0 m
- w gruntach spoistych-1,5m
- w pozostatych gruntach - 1,0 m
Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu lecz nie mniejsza niz
0,9 m. Wykopy obiektowe ( np. podstudzienki ) wykona¢ z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru
potrzebnego do wykonania obiektu.
Szerokos¢ wykopdw odeskowanych nalezy przyjmowac:

Szeroko$¢ wykopu [m]
H [m] Srednice zewnetrzna rur [m]
Dz<0,4 0,4<Dz<0,6 Dz>0,6
Wykopy ptytkie H< 1,8 Dz+0,7 Dz+0,8 Dz+0,9
Wykopy sredniej gteb. 1,8<H<3,5 Dz+0,8 Dz+0,9 Dz+0,9
Wykopy gtebokie H > 3,5 Dz+0,7 Dz+1,0 Dz+1,0

Nalezy przewidzie¢ zejscia do wykopdw w postaci drabin nie rzadziej niz ok. 20 m.
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Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i byé przymocowane do odeskowan tak, aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

6.2. odsypka
Rury nalezy uktadac na warstwie wyrdwnawczej gr. 10 cm.
Wypoziomowana podsypka powinna umozliwi¢ wyprofilowanie ksztatty spodu przewodu oraz musi
zapewnié¢ odpowiednie podparcie dla rury.
Przewdd po utozeniu powinien scisle przylegaé¢ do podtoza na catej swej dtugos$ci na co najmniej %
swego obwodu.
Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej
30 mm. Podtoze pod rurocigg moze stanowié grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren 2 20 mm

6.3.Obsypka
Po utozeniu rurociggu, rury nalezy obsypac.
Obsypka ma zagwarantowac rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw sztucznych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.
Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m.
Ztacza rur i ksztattek powinny byc¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czesciowego. Materiat uzyty
do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Nie moze zawierac grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny wystepowac
czastki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢ zmrozony. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie
w przypadku zasypu materiatem sypkim.
W takcie robdét zasypowych nalezy kontrolowaé jakos¢ wykonanego zageszczenia gruntu za pomocy
badan .
Badanie stanu zageszczenia gruntu powinny by¢ wykonywane przez autoryzowane laboratorium
geologiczne.
Wymagany stopien zageszczenia jak pod pasem drogowym czyli Id=1,0

6.4. Badania i odbiory robét ziemnych
Badania i odbiory wykona¢ zgodnie z BN-8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne.Wymagania
i badania przy odbiorze.
Wyniki z przeprowadzonych badarn podczas odbioréw cze$ciowych powinny byé ujete w formie
protokotéw i wpisane do dziennika budowy

7. Uwagi koncowe:

» W przypadku uszkodzenia rurociggdw infrastruktury technicznej naprawa na koszt
wykonawcy.

» Naruszony pas drogowy i jezdnie asfaltowg nalezy przywrdcié¢ do stanu pierwotnego na koszt
inwestora.

» Catos$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP oraz zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II-
instalacje sanitarne i przemystowe ” oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét rurociggdéw z tworzyw sztucznych”

Opracowanie:

mgr inz. Bogdan Jankowski



