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GEEBOKOSC UFOZENIA KABLI W ZIEMI ORAZ ODLEGrOSCI
IEDZY NIMI PRZY SKRZYZOWANIACH | ZBLIZENIACH
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ODLEGEOSCI MIEDZY UEOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI KABLAMI
NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWEJ
GLEBOKOSC ULOZENIA| CHARAKTERYSTYKA KABLI NAJMN’%Jg{Anggg%ZCZALNA

KABLA W ZIEMI KRZYZUJACYCH SIE PIONOWA NA | POZIOMA PRZY |
a [em] | ZBLIZAJACYCH 9";2;{_‘3"]’“'“ Zg”[jfn";"
Kable o Un<ikV z kablami o tym 1)
samym napigciu lub z kablami 15 5
Un>30kV 100 sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne .
i oswietleniowe z kablami 5 rr;?gfagle
Un<=30kV tego samego przeznaczenia
NA UZYTKACH | 90
Kable Un<ilkV
ROLNYCH z kablami 1kV<Un<=30kV 25
kVin<=3okV Kable 1kV<Un<=30kV z kablami
POZA UZYTKAMI| go |X9P'e n<=30kV 2 kablami 15 10
ROLNYMI tego samego przedziafu napie¢
Kable o Un<30kV
Un<tkV ré6znych uzytkownikéw 25
POZA UZYTKAMI| 70 - ok w
nie
ROLNYMI Kable z mufami innych kabli| dopuszcza | przypadku
Un<1kV sig kabli
POD CHODNKAMI | 50 | Kable Un>30kV z kablami
D0 OSW. ULICZNEGO tego samego przedziatu napig¢ 50 50

1) DOPUSZCZA SIE STYKANIE NA CALEJ DEUGOSCI KABLI:
— SYGNALIZACYUNYCH Z SYGNALIZACYJUNYMI,

— SYGNALIZACYJINYCH Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI DO 1 kV
PRZYLACZONYMI DO TEGO SAMEGO ODBIORNIKA,

JEDN4 LINIE,

URZADZEN OSWIETLENIOWYCH,

KABLE TE NIE REZERWUJA SIE, WZAJEMNIE.

GELEBOKOSC UEOZENIA KABLI

OBJASNIENIA ZNAKOW:

ELEKTROENERGETYCZNYCH JEDNOZYtOWYCH STANOWIACYCH
ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASILENIA

O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM NIZ 1 kV JEZELI

SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA
KABLI

004

ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJINYCH ULOZONYCH
BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

Rodzaj urzqdzenia

Najmniejsza dopuszczalna odlegfosé [cm]

kabli o napigciu znamionowym

kabli o napigciu znamionowym

Lp. podziemnego Un<=30kV 30kV<Un<=110kV
pionowa pozioma pionowa pozioma
na skrzyzowaniu przy zblizeniu na skrzyZowaniu przy zblizeniu
Rurociqgi wodociq— 25 + Ssrednica 25 + Ssrednica 50 + srednica 50 + Srednica
1 9_0W7. Sciekowe, rurociggu rurociqgu rurociggu rurociqgu
cieplne, gazowe
z gazami niepalnymi @ @ @ @

Rurociqgi z gazami

2 | 3 : y uzgodni¢ z wfascicielem rurociqgu, ale nie mniej niz Ip. 1
i cieczami palnymi
Zbiorniki z gazami nie mogq sie 200 nie mogq sie |uzgodni¢ z wtas—
i cieczami palnymi krzyzowa¢ krzyzowa¢ cicielem rurocig—
3 gu, ale nie mniej
niz 250
/CzeSci podzifmneh nie mogq sig 40 nie mogq sig 100
inii napowietrznyc krzyzowa¢ krzyzowa¢
4 (ustsj, podpora, @ @
odcigzka)
Sciany budynkéw nie mogq sie 50 * nie mogq sig 100
i inne budowle, np. krzyzowa¢ @ krzyzowa¢ @
5 | przyczétki, z wy— @ @
Jatkiem urzqdzenr
wyszczegblnionych
wilp. 1,2,3,4
Skrajna szyna 100 — miedzy 250 * 120 — migdzy 250
trakcji oslonq kabla oslonq kabla
i stopq szyny; @ i stopg szyny; @
6 50 — miedzy 80 — miedzy
osfonq kabla osfonq kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajgcego odwadniajgcego
Urzqdzenia do wg PN—86/E—05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
ochrony budowli Wymagania ogdine.
7 | od wyfadowan

atmosferycznych

* Dopuszcza sig¢ zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania

osfon otaczajqcych i uzgodnienia odstgpstwa z uzytkownikami obiektéw.

1 — KABEL , L
2 — RUROCIAG pOWIerZChn/G ziemi
3 — RURA OCHRONNA : :
4 — FUNDAMENT SEUPA LINIl NAPOWETRZNEJ | grunt rodzimy
5 — SCIANA BUDYNKU KANALU TUNELU KABL. :

ZBIORNIKA | tasma

— DROGA

S —0 TN
|

— TOR (SZYNA)
— INSTALACJA OCHR. OD WYE. ATM.

a $ciang budynku [cm]

odlegfos¢ pionowa i pozioma migedzy rurociqgiem

a kablem energetycznym [cm]

ostrzegawcza :

gfebokosé ufozenia kabla w ziemi [cm]

— odlegtos¢ pionowa migdzy kablami [cm] |
— odlegtos¢ pozioma migdzy kablami [cm]
— dfugosé ostony kabla [cm]
— odlegfos¢ pozioma i pionowa kabla od skrajnej
szyny toru kolejowego [cm]
odlegfos¢ pozioma migdzy kablem a fundamentem-
sfupa linii napowietrznej [cm]

odlegfos¢ pozioma i pionowa migdzy kablem

kabel
-

piasek
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