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Inwestor:

Przedmiot

opracowania:

Skala:

Branża:

Data:

Nazwa rysunku: Nr rys.:

Branża

Nr uprawnień Podpis

Drogowa:

1:1000

mgr inż. Ireneusz Sinica

Projektant

2.1

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone i prawnie chronione.

Przedruk materiałów w części lub całości możliwy tylko i wyłączenie za zgodą autora.

"Pro-Trans" Consulting

ul. Wiejsk 9

73-110 Stargard

tel. 601 622 393

Jednostka projektowa:

C O N S U L T I N G

ZAP/0180/POOD/10

Gmina Stargard

Rynek Staromiejski 5

73 - 110 Stargard

Legenda

- projektowana ścieżka rowerowa/pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumicznej

- projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

- granica nie ruchomości gruntowych

01/2021

DROGOWA

Stała organizacja ruchu

- projektowany chodnik o nawierzchni z kostki bet. drobnowymiarowej

- drzewa do wycinki
- projektowany przepust 

ROZBUDOWA DR. GMINNEJ NR 490011Z NA ODCINKU
OD SKRZYŻOWANIA Z DP NR 1716Z DO GRANICY M. STARGARD

- projektowane zjazdy

- krawędź jezdni

- projektowany kraw. wystający 15x30
- projektowany kraw. obniżony/zatopiony 15x22
- projektowane obrzeże chodnikowe 8x30

- projektowane pobocza gruntowe


